TRALOGA 4.

Naragnik: DARS, Druzba za avioceste v Republiki Slovenif. d.d. .
InZenir. DRI upravijanje inves@iglj do ©_Ljubljana _

Odsek HC:

] ] jug do prlkl]uéka slnvnnj Gradec ]ug na 3. nzvu]rg! osl, sever; sklnp F- .lanlna
(devmcue1 1N 1-2C 1- 3B, 1-4 1-4A, 14F ZZB~LO—6

adukt 6-01 Jer\lna viadukt 6—02 \IlsuCnlk cewni prepusl 3-32, mest 5-02 Jenfna,
podperna konst PK-01 in 7 apomnih knnstmknq ler regulacije )

PROGRAM POVPRECNE POGOSTOSTI PRESKUSOV lA NOTRANJO* IN ZUNAN.JO KONTROLO DEL

* (vrsta in pogostnost j role ja r )

Program je izdelan na nsnovi posredovanih koli€in iz projekine dokumentacije OQbseg povpretne pogostosli preskusov za notranjo in zunanjo kontrola del je doloden
na osnovi Ishniénih speciikaci (Splo&ni in lehniéni pogoi, standardi, Tehniéne speclﬁkﬂcue na komisijah za zemeljska dels, asfalte, betone, hidroizolacije in
jekla javne ceste, ipd) in obravnave p ega ga padrogje na strok h

23 gradt i in polproizvode, ki se uparabljajo v procesu gradnje posameznih okjektov je proizvajalec (izvajalec) dolan zag i izjave o || 1 {po
Zakonu o gradbenlh proizvadih; ZGPro-1 UL RS, &t 82/13) in Uredba o dologilvi usklsjenih pogajev za trzenje gradbenih pmzvodov in razveljavitvi Cirektive Svata
B9/108/EGS, (EU) 305/2011)

Vogavaa regulsfiva Obseg dal Notranja kontrola Zunénja kentrola _]
{stangard, TSC,...] sncia mare | koli€ina pogoalast [ Blevilo pogostos! ] ihvilnl 1:;:' ]shupn- cena
1 ZEMELJSKA DELA (N TEMELJENJE
1.1 Ogled| In konzultacije
- Ogled lerena in temelinih tat (sondazni izkopi) |Eurokod [povéal | s ] daniin2,| [ danine | 12] 26502 | ssanm |
- Progledi tal pad lemel] abjexloy (plilvo) | Ewrokod [abjekt | s ] 1] | 05 | 5| 20502 | 147508 |

* v okuiru enega sudelovanja o2 kontrala ja poitebno upoiovati 1inZeniaki dan {danin2. = Bur

1.2 Te Ina tla (trasa - Ijekl objekti)
1.2.1 lzvedba poakusnega polja [TSC 06.740)
- goslola in viaznast z izatop. sondo TSC 08711 polje 1 15ipoije Bipolis 1 20,00 20,00
- dinamiCni deformacijski modul - B,y 1SC 06 720 polja 1 15/p0ije 8ioolje 1 18,00 18,00
- staliéni dalnnnanush modul - E,* TSC Q8 720 poije 1 3/polje 1ipolje 1 85,00 95,00
-p i in debeline izi plasti / | polje 1 3ipalje 1/polje 1 260,00 280,00
1.2.2 Temeljna tla mehansko utrjena- TTMU
- vlaZnosl (zemijine) SIST-TS CEN ISO/TS 178921 | m? 74 052 8000 B 20000 4| 1979 79,18
- doleZ humoznih primesi SIST EN 1744-1. T151 m? 74 052 8080, ] 2000D, 4] a4 97,38
- konsislengne meje vezlivin zemfjin SIST -TS CEN ISQ/TS 17652-12 | m? 74 852 8000 ] 20000, 4| &8s 268,50
- zmavos| nevezljivih zemljin S(ST EN 9331 m? 74 552 8000 9 20000 4 84,70 378,80
- preskus po Proctogu SIST EN 13286-2 m? 74 852 8000 ] 20000 4 94,75 379,01
- goslata in viaZnost (z izotopsko sondo) TSC 06 711 m? 74 952 200 375 1500 40 2189 885,28
- dinamiéni deformaciiskl modul - E, [SC 08 720 m 74 952 400! 187 1500! 40 18,57 748,92
- slatiéni deformacijski modul - E.* ISC 08 720 m* 74 052 2000 37 5000 10| 10013 1.001,25
*samo v cbmadju do 0.5 m pod PSU (planumam spodnjega usirafa)
1.2.3 Temeljna tla mahansko stabilizirana (TTMS)*
~ vlaZngs! (zemijine) S(ST -TS CEN ISO/TS 178821 m? 4000 Q 20000 +|  woo0m XRNAK
- preskus po Proclarju stabillzirane zemljine SIST EN 132882 m? 4000 0 20000 . 100000 XREEX
- vremenska obstojnost (CBR 1, CBR 2} SIST EN 1328847 m’ 4000 0 20000 3 0001 KRARK
- goslota in viaZnos! (z izolopske sondo) TSC OB 711 m? 400 0 1500 < w000 ARRRXA
- dinemiéni deformaciiski modut - Ey TSC 08 720 m? 400 0 1500 Al oot RAARR
- statitni deformaciski madul - E,, TSC 06 720 o 2000 [ BOOO X10000¢ REAXR
- preveriev g i in debsline stabilizi f o 4000 o 20000, = e
plastl e
*izboljfava temeljrih sl 2 gemozam
1.3 Povozni plato, drenaZna plast (TSC 08 100)
- predhedna preiskava zmavosliiz izvora SIST EN 9331 m* 2558 500 1 1500 1 105,00 105,00
- zravosl vzored iz vgrajene plasii 3IST EN B32-1 m 2558 500, 1 1600 1| 105,00 105,00
- dinamiéni deformarijski modut E.o TSC 06 720 m’ 5395 400 4 1500 4 20,00 80,00
- statitn] deformacisid madul E.5 TSC 06 720 m’ 8385 2000 1 8000 »|  o0ooex XRRXE
- prepustnest vgrajenega maleriala npe po Hvorslevy m? B 395 4000 1 10000 - 30000 AXXRK
“alteinativni materialt merajo bill opredelien in dekazam v TE {lshralobkem efabaratu)
4.3.1 Geosintetiki - fastniosti (loéini ali drenazni)
- nalesse karakienslke EN IS0 10219 m* 79230 iziava o laz(nostih 8000/ 3! 41461 124392
- prebodna trdnast EN IS0 12206 m’ 79230 (Zjave 0 i BOOD | 236,37 709,10
- dinamigni prebod EN (SO 13433 m¢ 79230 iziava o i 8000 3| 1703 513,10
- vasoprepusinosl ENISO 11058 m? 79 230 izieva o ih 8004 a| 56940 1.708,20
~ karakteristiZna vellkost por ENISO 12956 m¢ 79230 iziava ol i a00a 3 A1ap4 1242,12
1.4 Nasipi, zasipl, Kdinf
1.4.1 Preiskave zemljinfkamnin za N {nasipi} In KSN {(keml2no stabillzirani nasipl) od i8ga 263 788 m3 za polagass wikaw
- viaznosi {zemljine) |SIS1 TS CEN ISO/TS 17892+ m* 304 562 15000/ 20 50000 4 19,23 76,83
- dele2 humoznih primesi SISTEN 1744-1, T15 1 m? 304 562 15000 20 50000 4 31.47 12589
- konsislentne meje vezlivih zemljin SIST-T5 CEN ISO/TS 17692-12 | m® 304 562 15000 20 50000 4 68,81 27528
- 2mavost neveeijivih zemljin SIST EN 833-1 m* _ 904 562 15000 20 50000 4 92,63 370,51
- preskus po Prociorju SIST N 13288-2 @ 304 562 15000 20 50000 4 9263 370,51
- preskus po Proclorju za stabilizirane zemljine |SIST EN 13288-2 m 304 562 15000 20 50000 | xo0us NRRRX
- vremencka obslajnost (CBR 1, CBR 2) SIST EN 1328547 m? 304 562 15000 20 50000/ X000 ANXKX

Rezillale predhodnih preiskav se poda v tehnolokkam elaberaluin preveri na poskusnem palju |



1.4.2 Naslp! (izboljEani in stabilizirani} uirjoni - NMU H vgrajenih plasti}
- gostola in viaZnost TSC 08711 m’ 304 562 200 1523 800 100 2.54 2.254,00
- dinamiéni deformacijski modul E vd* TSC 08720 m* 304 562 200 1523 800’ 100 19.74 1.871,00
- slatiéni deformacijski madul Evs* TSC 9B 720 o’ 304 562 1000 308 4000 10 105,00 1,050,00
* sama v abmoéju do @ 5 m pod PSU od tega 263 788 m3 23 ndlaganie viskov
1.4.3 Zaslp| in linl
1.4.3.1 Za oblektl (podpormne In opome lje, kanalizacija)
- gostols in viaZnosl {2 izolopske sondo) TSC 08711 Bl plasti 30 3 plast 150 3 fpiast* 8| 2162 1.948,80
- dinamiém deformacijski modul - E.g TSC 06720 3L plash 30 3 Ipfast! 150 a Ipleat’ 0 19,01 1.710,72
- statiEni deformacijski modul - E 2 TSC 08 720 &t plastt 30 1 lplasi 150 1 iplast [ 102,10 510,54
* meritua povpraéno ueako 3 plast
*rzakdjutna plast
1.4.4 Nasipi Iz armirane zemlijine
- gostola in vis3nos! (z izolopsko sondn) E 08711 m 100 400 -|  sococx AXXNX
- dinamikni deformacijski madul - Eyq TSC 06720 m* 130 40| -|  oooo RUXEX
- zmavost SIST EN §33-1 " 2000 8000 -|  moonol RRKRE
- preskus po Proclorju zemiine SIST EN 13288-2 m’ 4000 8000 -l 000000 XX
- natezni preskus armatumega geosiniellka / m 1400 8000 - 00000( ANRKX
1.4.5 Glinastl naboj - za8&ta podtalnice
- zimevosl SIST EN 833-1 m? 500 2000 -| 00000 HXXAX
- goslola in viaZnosl {z izolopsko Sondo) TSCO8711 n? 100 400 - 00000 XXX
- vodoprapustiost SIST EN 17892-11 m? SO0 2000 - o000 02X
1.5 Kamnita poateljlca -PQ (TSC 06.711)
1.6.1 Predhodn) preskual PO
1.6.1.1 P ! pri vgrajevanju in jene plasti PO
- odvzem vzorca - deponija SIST EN §22-1 m? 11 386 suon 2 2 129,33 258,67
- zmavos! (deponija) SIST EN 83341 m' 11 366 500 2 2 97,93 195,87
- zmavest (po vgrednji) SIST EN 933-1 m* 11 368 T [ 1 92,16 92,18
- oblika zm {grobljenosl} SIST EN 8334 m 11 368 0l 4 1 73,20 73,20
- humoznost |SISTEN 1744-1. T15 1 m’ 11288 3000 4 1 43,82 43,82
- preskus pa Praclorju SIST EN 13266-2 m? 11386 10000 1 1 92,16 8218
- gasinlg in viaZnost (z i201opsko sondo) TSC 06 711 m 45 464 500 91 45 21,25 956,25
- dinami¢ni deformacijski modul - Ewa TSC 06 720 m’ 45 484 0 81 43 16,55 83478
- slalién| deformacijski madul - E, TSC 08 720 m? 45 464 10000 5 ] 101,83 500,17
- ravnost in vi§ina planuma TSC 06 610 45 464 2000 23 11 60,00 680,00
1.6 Armirani betonskl pllotl, vednjaki
- pregled lemalinih Lel in dolZine vpelja [ ‘ [piotsvooniak | 161 | ogs | 121 | 025 | o] 000 | 1040000 |
- preverilev zveznosli | / [plotrvodmak | 161 | o75| 121 | 025 | | wsomo | 7o0000 |
= pd premostitvenih objektih se pregiedz 100 % plolov, pi padgermih zidovih pa 50 % pilotov
= gena velja za izvodbo medtve Zvezaash pilola z manino nepravo
1.8.4 Gruénati kol
- spremijavs Izvedbe kola (izpis naprave, 2k [ ! IHU l I 4 | [ 10] freed | RXRAK ]
zapis spremijave tehnoioga)
- zmavosl {gru¥énali kal) SIST EN 3341 bl 10 20 - 000000 XXAXK
- tesini koli (s.nremlalva Izvedbe in doladilev ; ol 4 4 17 o000 p—
zgo3tenosti, poirdilav tehnologife)
1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 46.699,24
2 SPODNJE NOSILNE PLASTI
2.1 Nevezane nostine plasti - NNF (TSC 06 200)
2.1.1 Pradhodnl preskusf {deponija}
- odvzem vzorea EBIST EN £32-1 m* 7274 1000/ 7 4000 2 180,00 320,60
- zmavost zmesl zm 5IST EN 8321 m? 7274 1000 7 4000 2| 9380 18780
- kakovosl finih delcov * SIST EN 833-8 m’ 7274 2a00, q 4000 2| 1s027 30,84
- oblika grobin zm SIST EN 933-4 m 7274 2000/ 4 4000} 2| 7552 161,04
- delez organskih primesi BIST EN 1244-1, T45 1 m 7274 2000 4 8000 1 84,43 24,43
- preskus po Praclorfy SIST EN 132852 m’ 7274 10000 1 40000 1 83,80 93,80
- odpamos! profi drabljenju (LA) 5IST EN 1097-2 \m? 7274 10000 1 40300 1 137,67 137,67
- adpomost proll obrabi (micro Deval) SIST EN 1087-1 = 7274 20000 o BO000 1| 16691 189,91
* &e je upotovijon deleZ deice >0,063 min vejl od 3% se izveda preiskava melilen modto
2.1.2 Preskusi pri vgrajevanju =
- zmaves! zmesi zm [sisT EN 5331 F’ | seam | sao0] 9 | 16000] 3] 10067 | w067 |
- preskus po Proclorju {sisTEN 132882 o [ ssam | | @ | o000 1] tosr | 1o0s7 |
* &e te ugolovljen dele2 delce >0,063 mm vetj od 3% &z 1zvede pieiskava metilen modre
2.1.3 Praskusi vgrajene NNP
- zmavaosl xmesi zrn * SIST EN 832.1 m* 36 370 4000 9 16000 2 93,80 187,60
- postota in viaZnos {z izotapsko sondo) TS50 06 711 m 36 370 200 182 800 45 2175 978,78
- dinemigni deformacijski modul - E TSC 06 720 m? 35 370 400 L3} 1800 23 19,00 437,08
- staliznl deformacijski modul - By, TSC 08 720 m? 36 370 1000 36 4000 a 102,50 820,00

* 8 |e ugatovljen dele3 delce >0,063 mm vet) od 3% se 1zvede preiakava melifen modro



2.2 Vezane spodnje nosiina plasti s hidravil&nimi vezivl (TSC 06 320)

2.2.1 Zmes| kamnitih zrn

- zmavost zmesl zm [s1sT EN gzt [ Be | | 2 | 6000 1] meo [ e |
2.2.2 Hidravlitno vezive
- delez [ [ [ ass | aooo| 1 [ 20000] 1] 1000 | tsao0 |
2.2.3 Prolavedena meganica
- dosedena goslala proiz, zmesi po Proctorju 7 m? 8935 8000 1 20000 1 115,00 115,00
- llatna (rdnosl (3 preskudancl) ! m* 8935 4000 2 20000 1| 17500 175,00
- adpornost profi zmrzevanju po potrebi ! mw BE35 40000 20000 1 350,00 350,00
2.2.4 \grajena plast meganice
- via2nusl in gustols [ ‘ | m? agas | o]  ss | 40| 1] 2mp0 [ ames |
2 SPODNJE NOSILNE PLASTI 497845
3 BITUMINIZIRANE ZMESI (TSC 08.300/08.410)
3.1 Bltuminizlrane zmesl za spodn]e asfaltne nosiina plastl (AC basn-stab)
3.1.1 Zmesi kamnitih zm
« Zmavest BIST EN 8339 ’ it 0000 AXKRH
~delef finih delcev SIST EN 933-1 1 b -| 00000t XRKXK
« kakovost finin delcev SIST EN §33-9 U =t | a00% RXXAX
« maduj ploéalesli ali oblika grobih zm SIST EN 933-3, 533-4 t 1zvejalec dal pndobl izjavo o a4 -l seoonot AXRAXR
~ dilnd dioblieain 2in v 2mess geotkh 20 SIST EN 933-5 1 Ie3tnoatin® =, EEE XRXRX
~ odpomost grobih zm proti drobljenju {LA) SISTEN 109872 3 = - JOO0K XKXXK
~ odpornosl grobit zm proti zaglajevanju SISTEN 1097-§ J ] - Jonooot XERXK
- obvilost grebih 2rm z bitumenskim vezivom SIST EN 12897-11/A 1 = - 1000000 KRUKX
" izjava o |asinostih zdz proizvajalec
""" pa pasebnem narofiu inZenire
3.1.2 Bitumansko vezivo
- zmeh&itée po PK SIST EN 1427 t 4000 - w000 ARNRX
- penetracia SISTEN 1426 t izvajalec dal pridobi 1zjavo o 4000 | sooo0n RXXXR
- pratrgatife po Fraassu SIST EN 12593 t tavtnostih® 4000 - wooox X
- duktlinast DIN 52013 0 4000 <[ sooovat XREXK
" izjavo o lastnosiih 1zda peoizvajalec
3.1.3 Vgrak pi zmes
- dele? veziva SISTEN 128971 t 1000 4000 -] 000000 [l
- zmavnst SIST EN 12697-2 1 1000 | 4000 -| o000 ARNEX
« najvatis gostola bilumlnizirane zmesi SIST EN 126575 ! 1000 4000 -] vavox ARRRR
- prosiorska gosiota biluminizirana zmest SISTEN 12687.6 1 1000 4000 - 3OO0t RXXAR
= vsebnost votlin v biluminizirani zmesi SIST EN 12697-8 ' 1000 4000 | Joomsx XNIRK
3.1.4 Vgrajona biturinizirana zmes
odvzemjeder Iz vgrajene plasli:
- proslorska gaslota asfallng plasti SIST EN 126876 t 1000 4000 s 00000 XARKX
- vaabnost volfin v esfalinl plast! SIST EN 126878 ] 100D 4000 200000¢ R0
- zgosZenocst asfallne plasti SIST EN 12597.9 1 1000 4000 -] 00000 REKAX
~ debehnm asfaline plash EIST EN 12607-368 1 1000 4000 ] XXX
s A G " oo | e |
3.2 Blituminizirane zmesi za zgomijo asfattne nosline plast! {AG basa)
3.2.1 Zmas! kamnitik zm
- zmavest [sisTEN 0331 f 1250 ] 00008 xsuax
- dele2 finih delcev SIST EN 833-1 1 3250 b 00000t ARXAK
- kakovosl finih delcey SIST EN §33-9 t 3250 by 3000004 XXAXRKE
- modul plo3&etosti ali oblika grablh 2m SIST EN 933-5, 833.4 t 3250 . i 00000 XXXNX
~ deleZ drobljenih zm v emesi grobih zrn SISTEN 9335 i 3250 Iz“i"“.dd pridob izjavo o s -l koooor ARKXX
- odpomosi grobih zm proli drobljenju (LAY SIST EN 1087-2 3250 | -| 00000 ARXKX
= obvitos! grobih zrn z bilumenskim vezivom SIST EN 12697-11/A t 3250 - +|  oocot ZRAXN
- 2m proll iju in odlajevanj SISTEN 1367-1 I 3250 = | o000 AKX
- 2rm prok | Soku SIST EN 13675 4 1250 3 -l wcoonor HxRX
“izjavo 0 jastnoslih tzda proizvajalec
=** po pasebnem narofilu inZenina
3.2.2 Bitumensko vezivo
- zmehéiée po PK SISTEN 1427 t 3250 4000 1 33,05 33,05
- penelraclja SIST EN 1426 ' 3250 | ijzvajalec del pridobi 1zjavo o 4000 1 37,50 37,50
- prelgalisEe po Fraassu SIST EN 12593 t 3250 fasinostih® 4000 1| 4ase 149,58
- duktiinosl DIN 52013 1 2250 4000 | oo XNAKR
* izjavo o lasineslih izda prolzvajalec
Dodalno lahko za PmB vezivo inZenir zahleva naslednje padalke: .
- elastitna povratna deformacija SIST EN 13393 1 4000 -| 0000 HXXAX
- slia in eneryija pri raztszanju pri 10"C SIST EN 13589 in 13704 1 izvajalec del ** 4000 - om0 KXKXX
- lla in energlja pri raziezanju pri 25°C DIN 52013 SIST EN 13704 t 4000 ™ XXX

* i2javo o tastacslih Leda praizvajalec

** dedatnl podatla, ki jih je potrebno posnedeveti na posebno zahtevo InZenira



3.2.3 Vgrajevans-proizvedena bituminizirana zmes

- dele? veziva SIST EN 12867-1 1 37250 1000 3 4000 1] 41320 113,20
- zmavosl SISTEN 126972 1 3260 1000 3 4000 1 57,55 61,55
+ najvedja gostota biluminizirane zmesi SIST EN 12607-5 i 3250 1000 3 4040 1 40,90 40,80
« prostorska goslola biluminizirane zmesi SIST EN 12607-8 ' 3250 1000 a 4080 1 85,58 95,58
- vsabnost vollin v bitumini2irani zmesi SIST EN 12897-8 t 3250 1000 3 4000 1 518 514
- obiullivest s vodo SIST EN 1250712 ' 350 | FmvaRles del piebiiane o a000 000000 prem
* izjavo o lestnostih izda proizvejalec
3.2.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasli:
- prostorske gostola asfaiine plasil SIST EN 12697-5 i 2250 1000 3 4000 2 104,25 208,50
- vsebnos{ voliin v asfallni plasti SISTEN 126578 1 3250 1000 3 4000 2 7.68 1535
- zgo32enosi esfallne plasli S(ST EN 12687-2 L 3250 1000 3 4000 2 15,18 30,35
- debelina asfaline plashi SIST EN 12857-38 t 3250 1000 3 4000 2 27,38 5475
d proti irejnemu p SIST EN 1269722 i gogp | "Evaklec del pridebuizkve o 8000 - -
':fﬁ:ﬁng:::';’n:‘::m:';sg 2 l'jz;‘_l"‘%)““"" 8li ASTM D2950-01 m 13770 w| 00 | 2000 700,00
* izjavo o lasinostih 1zda proizvajales
3.2.5 EN ko vezlvo iz vgraj blm_lh zmasi
- zmehtiSéa pa PFK SIST EN 1427 ' 3250 4000 1 4p00 1 4060 40,80
- penetracija SISTEN 1426 1 3250 4000 1 4000 1 48,10 48,10
-« prelrgalide po Fraassu SIST EN 12593 ] 3250 ! 4000 1 55,57 85,57
« dukliinost DIN 52013 ] 3258 2 4000 i XRRXE
3.3 Bltuminizirane zmesl za vezne asfaitne plasti {AC bin)
3.3.1 Zmesi kamnitih zm
- zmavosl SIST EN 933-1 t 1730 > - oo HXRRX
- dele2 finih deloey SIST EN 8331 t 1730 D -{ xoo00 HRRKK
- kakavosl finih delev SIST EN 8338 t 1730 i - 000x XXREX
- modul ploi2atosli ali obtika grohih 2m SIST EN 833-3, 833-4 t 1730 b -l 000000 KKRAX
- dale2 drabljenth zm v zmes| groblh zm SIST EN 8335 | q7ag | Fvelele del praow zimva o 1 oo o
- odpomasl grobih zm proli droblienju (LA) SIST EN 1097-2 t 1730 = | 0000 X
- nbvilost grobih zm z bitumenskim vezivam SIST EN 12687-11/A t 1730 = | 000K XARRK
- odp zm proli Jain j i SIST EN 1367-1 t 1730 - - ooox XRXUX
- pdpurnost zm proll temperalurnem Soku SIST EN 1367-5 t 1730 = - M0GO0C RAXRK
* izjavo o lacinastih izda prowevajalec
*** po pusabnem narotily in2emrja
3.3.2 Bitumensko vezivo
- zmehiEdta po PK SIST EN 1427 t 1730 4000 1 33,05 32,08
- penelracija SIST EN 1426 | 1730 | rzvajalec de! pridebi izjavo o 4000 1 7,50 37,60
- prelrgaliste po Franssu SIST EN 12593 t 1730 lastnostih® 4000 1 49,58 48,58
- duktilnost DIN 52013 t 1730 4000 1 82,18 s218
* izjavo a lasnostih izda proizvajalec
Daodalrio lahka 2a PmB vezlvo inZenir zahlava drje podaike:
- dlastiéna povretna defanmacija SIST EN 13398 1 1730 4000 1 65,00 85,00
- sila in enangija pii raziezanju pri 10°C SIST EN 1358010 13704 t 1730 1zvajalec del ** 4000 1 65,00 65,00
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C DIN 52013, SIST EN 13704 1 1730 4000 1 85,00 65,00
= dodatni padatk, K fih je dol¥an i2vajalec del posicdayal) na zahteve m2enis
3.3.3 Vgrajevana-prolzvedena bituminizirana zmes
- deleZ veziva SIST EN 126971 [} 173¢ 1000 2 4000 1 112,20 113,20
- zrnavost SIST EN 12697-2 t 1730 1000 2 4000 1 57,55 §7.85
- najvelja goslota bitumninizirene zmesi SIST EN 12697-5 t 1730 1000 2 4000 1 40,90 AD, b0
- prostorska gostola bituminizirane zmesi SIST EN 126978 t 1730 1000 2 A00D 1 95,58 95,53
- vsebnost vatlin v bilurninizirani zmesi SIST EN 12697-8 4 1730 1000 2 4000 1 5,18 5,18
- abutljivost na vodo SISTEN 1268712 1 1730 '""i’"’cl‘:::::;;?:' fzjmeo a Bo0g oo xRxx
~ izjavo o lasinostih izda proizvajslec
Dodatno lahka in2anir zahleva ludi naslednje podatke:
- preskus modula togosi | E* [sisT En 1260726, annets 0 [ 1730 | —— 2000 | T oot x|
- cdporost profi ulrujanju |sisten 1209724 e |1 [ 720 | Booe* | 1 oo e |
** dadatni podalki, ki i je polrebno postedovat na possbno zahlovs inZenitja
3.3.4 Vgrajena hituminizirana zmes
Odvzam juder iz vgrajens plasli:
- proalorska gosiola asfallne ptesti [SIST EN 126978 ] 1730 1000 2 4000 1 104,25 104,26
- vaebnost vailin v asfalini plasli SIST EN 12697-8 ] 1730 1000 2 2000 1 7.68 7,68
- 2goiéenosi asfaline plasli SIST EN 12697-9 ] 1730 1000 2 4000 1 1518 1518
- debelina aslaline plasti SIST EN 12607-36 1 1730 1000 2 400D 1 27,38 27,38
- Zleplienosl plasli TSC 08 753 [} 1730 2000 1 4000 1 15338 153,38
- odpornost proti trajnemu precbliovanju SIST EN 1269722 1 A7 [ 1EvERles g0 o izjEva o 2000 2000000 xxxa
) ;"r:;Lf:pf::;:f::‘:g:ﬂ”g;lgg;“7"1’g) Ly ASTM D2950-81 n 7690 w| 400 2| 2000 400,00
*{zjava o lasinoslih izde proizvajelec
2.3.6 Ekstrahirano bltumensko vezivo iz vgrajevane bituminizirane zmes!
~zmehti&te po PK BISTEN 1427 1 1730 4009 a 4000 1 40,80 40,80
penelracis SIST EN 1426 t 1730 4000 0 4000 1 46,10 48,10
- prelrgalidte po Frasssy SIST EN 12593 1 1730 / 4000 1 55,57 5557
- duktilnosl OIN 52013 t 1730 / 4000 1 68,53 58,53




Dodalna lahko 28 PmB vezivo inZenir 2ahteva fednja podalke:
- elaslitna povralna deformacija SIST EN 13338 It 1730 4000~ #3,53 09,53
- sila In energija prl raziezanju pri 10°C SIST EN 13589 in 13703 ]1 1730 izvajalec del ™ 4000 88,53 €0,53
- silain energija pri raziezanju pri 25°C DIN 52013, S1ST EN 13703 It 1730 4o00™ 68,53 63,53
** dadaini podatki, ki jih je patisbne posredovali na posebno zahteva inZenia
3.4 Bituminizirane zmesi za noslir in pome plastl (AC surf 23)
3.4.1 Zmes] kamnitth zrn
- zmavosl SIST EN 6331 | =, | ocox RXEXX
= delet fink delcev SIST EN 033-1 t e «|  s0000¢ R
- kekovast finih deleey SIST EN 33-8 t C | 00000 xxxax
- modul plo¥&atosli ak oblika grobih zm SIST EN 933-3 033-4 t = -l a0ooox KNRKX
- dela drcbljenih 2m v zmasi grobh zrm BISTEN 933-5 t yes o  xoom XRXXR
- odpomost groblh zem prol drablienju (LA) BISTEN 1087-2 v Evajatoc del prdaty izavo o - 1 oot =
- edpomest grobih zm proti zaglajevanju SIST EN 1087-8 t el - o RXIXX
- odpomosl proli obrabi SIST EN 1087-1 t ) 2| 000000 XKXXK
- od| arn proli ju in odlaj j SIST EN 1367-1 1 i < w000 XXRXX
dp zm prall Eoku SIST EN 1367.5 t oy «| so000n AXRXK
- abvitost grobih zm z bilumenskim vezivom StST EN 12697-11/A t i 00000 EXEXX
izjavo o lasinoslih rzda proizvajelac
*** po posebrem narofilu in2enijs
3.4.2 Bitumenako vezivo
- 2mehtisie po PK SIST EN 1427 1 2500 -| 0000 XEXNX
- penelracia SIST EN 1426 1 izvejalec del pridobi izjava o 2500 -| 000 XXXRX
- preirgali$te po Fraassu SIST EN 12593 ( lastnostiht 7500 | oo xeyax
- dukiilros! DIN 52013 t 2500 300000 XXKXH
*izjava o laslnosbih izds pravzvajalec
3.4.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes
~ deleZ veziva SIST EN 12697-1 1 500 2500 e XRRNA
- 2rnavost SIST EN 12807-2 1 500 2500 -] sooona KXXRX
« najveja goslota bituminizirane zmesi SIST EN 12667-5 1 500 2500 - foeet RXKXX
- proslorska gostola biluminizirene zmesi SIST EN 126976 t 500 2500 -l %0000 XAXXK
- vsabnost votlin v bituminizirani zmesi SIST EN 12697-8 1 500 2500 300000 XARAK
3.4.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasll;
- proslorska gostola astaline plasti BIST EN 12697-6 1 500 2500 -l o000 XXXNX
- vsebnosl vollin v aslallnl plasti SIST EN 12857.8 1 500 2500 -|  too000 KXKKK
- zgo&enosl asfaline plasti SIST EN 126079 t 500 2500 ] RXKXX
- debelina asfailne plasil SIST EN 12697-38 3 500 2500 -] oonace AXNRR
Z;T::g::ﬁ;?ﬂgf';’:g ;2"_’7"1"3)”'“ al ASTM D2950-94 m? 100 200 00000 xxxxx
3.4.5 Ekstrahirano bitumensko vezlvo
- zmehEiste po PK SIST EN 1427 t i 2500 =l 000000 XNAKX
- penelracia SISTEN 1428 1 1 2500 XXX
- prekrgelite po Fraassy SISTEN 12503 t ! 2500 1000000 FRRKX
- duklilnost DIN §2013 t ! 2500 000K RXXXR
3.8 Bit: 2zmes| za obrabne in ne plasti
3.5.1 Bitumenskl beton (AG suif)
3.5.1.1 Zmesi kamnitih zm
- zimavosl SIST EN 833- | 530 == 4| socomx RAKRX
- dele2 Minih delcev SIST EN 933.1 I 530 = -l nooo ARXXN
- kakovost linih delcev SISTEN 9339 I 530 &g -l %000 XK
- mogu) plos&atesli ali oblika groblh zm SIST CN 833-3, 9334 t 530 b ¥OD00! XXX
- delez drobljenib zm v zmesi groblh zm SISTEN 833-5 \J 530 e 20000 AURR
~ odpornost grabih zm proll drobfenju (LA) SIST £N 1047-2 t 530 zvejalec dai pidob izfavo o o) 000K IXXKX
- odpomasl grobih zm proti zeglejevanju SIST EN 1097-8 1 530 . -l X00000% XKXH
- adpornosi proli obrabl SISTEN 1087-1 t 53D ] 100000 AKX
- obvilosl grobih 2rn z bilumenskim vezivam SIST EN 12887-11/A (] 530 *iy 200000 XRIKR
. zm profl ju in ji Il SIST EN 1367-1 t 530 - <| 00000t xxxR
- zm proli Soku 8IST EN 1387-5 t 530 N 000X AXRAX
* 1izjavo o lastnoslih (zda proizvajalec
™" po pesebnem naraéilu inZanina
3.5.1.2 Bitumensko vezivo
- zmahiisEe po PK SiSTEN 1427 t 530 2500 33,05 33,05
- penetracija SIST EN 1426 t 530 1zvajalac del pidobi izjavo o 2500 37,00 7,00
- pretrgaliste po Fraassu SISTEN 12503 t 530 leetnalin* 2500 49,58 4,58
- dukiilnast DIN 52013 t 530 2500 30000 BXXKX
* izjavo olastnostih zda proizvejatec
Dudatne lehko za PmB vezive inZenir zehteva podslke:
- elasliEna povratna deformacija SIST EN 13393 [1 2500 | xooo0m XNAXX
- sila in snergija pri razlezanju pri 10°C SISTEN 13589 in 13704 ]l izvajelec del ** 2500* |[ 300000 ANXRX
- sita In energija pri raztezarju pri 25°C DIN 52013, SIST EN 13704 t 2500 [ 00X XXXEX

** dodalni podatki, ki jih ie potrebno pasredovali na pasabne 2ahteva InZenira




3.6.1.3 Vgrajevana-proizvedana bituminizirana zmes

- dele veziva SISTEN 12697-1 t 530 500 1 2500 1), 11320 113,20
- zrmnavost SIST EN 12697-2 ] 530 500 1 2500 1 57,65 57,65
- ngjvatja gostata biluminizirane zmesi SIST EN 12697-5 1 530 500 1 2500 1 40,80 40,80
- prostorska gostola buminisivane zmesi SIST EN 12897-8 t 530 500 1 2500 1 85,58 as,58
- ysebnosl vollin v biturniniziran| zmesi SIST EN 12897-3 1 530 S04 1 2500 1 5,18 518
- obEullivost na vade SISTEN 1268712 t sa | velles e pdeblizeve o 8000 fr— KRR
* izjavo o lasinostih izda proizvajalec
3.6.1.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:
- prostorske gostota asfaline plastl SISTEN 12697-6 ] 530 500 1 2500 1 104,25 104,25
- ysebnos! vollin v asfalini plasti SISTEN 12697-8 | §30 500 1 2500 1 7,68 7,68
- zgoidenosl asleline plasli 3IST EN 12697-9 1 538 500 1 2500 1 15,18 15,18
- debelina asfeilne plesti BIST EN 12697-38 ! 530 500 1 2500 1 27,38 27,30
- ziepleros! plasti TSC 08753 1 520 1008 4 2500 300000 RXRAX
. prol preoblikovan SIST EN 12687.22 ' swp | IvaRler delaieohiizavo o 8000 1000000 xexxr
- rmr:zang::z':“i’:mz:?gé &?E':'g)‘°"d" . ASTM D2950-94 m 274 oaf 200 31| w000 820,00
* izjavo o laslnosglin 1zda proizvajalec
3.5.1.8 Ekstrahirano bit: ko veziva iz vgraj bituminizirana zmasi
« zmehiiide po PK SISTEN 1427 1 530 2500 a 2500 1 40,50 40,60
+ penetracija SIST EN 1426 ] 530 2500 2500 1 46,10 48,10
« pretrgaligte po Fraassu SIST EN 12583 1 530 1 2500 1 55,99 85,93
= dukliinost DIN 52013 1 530 ] 2500 00000 XKRRX
Dodalno lahke za PmB vezivo inZenir 2ahleva ie podatke:
« elgalina povraing deformeacia SIST EN 13388 it 2500* 0D0C ARANK
- sila in anergile pri raztezanju pri 10°C SIST EN 13569 in 13703 t izvajalec del ** 2500 000000 AXEUX
- sila in crergija prl raztezanju pi 25°C OIN 52043, SIST EN 13703 t 2500 00000 AXNKX
** dodatni podalid, ki jit je potrebno posredovatl na posebno zahtevo inZenija
3.5.2 Drobir z bitumensiim mastiksom {SMA)
3.5.2,1 Zmesi kamnltih zm
- zravosl SIST EN 833-1 1 560 = | yovoc XNERX
- dele2 Iinin delcev SISTEM 9331 U 580 ] «|  ovox XRRRK
- kakovey! linih eicay SIST EN 833-9 \ 560 o= o x0co 2XRXX
- madul plagEalesli ali oblika grobih zrm SIST EN 833-3, 9334 1 560 v - 000 XXX
- dele2 drobljenih 2m v zmesi grobih 2m SIST EN 9325 1 580 ) o = »| 0000 XARKX
- odpornosl grobih zen proti drobljenju {(LA) SIST EN 1087-2 ¢ 560 izva]mc.:::"‘z':;‘? ‘Zavoa 7 i FRN00 XRNXX
- odpomos! grobih 2m proli zaglajevanju 51STEN 1097-8 4 560 - »| o000 Xaxxx
- odparmost proli obrabl SIST EN 1097-1 ] 560 = | o000t XXKER
- obvilosl grobih zrn z bilumenskim vezivem SIST EN 12697-11A ] 560 bl s 300000 ARARN
- odpomosl zm proli znwzovanju in odlajevanju SIST EN 136741 t 560 il 000000 ZRXXR
- odpomasl zm proli lemperaturnem Soku EIST EN 1367-5 ] S60 i1 - 000X ANXXK
*jzjavo © lasnastih (Zda prolzvajalec
“~ pg poscbacm narodilu infenina
3.5.2.2 Bltumensko vezivo
- zmehste po PK SIST EN 1427 1 560 2500 1 33,05 P05
- penelracija SIST EN 1426 { 560 izvajalec del pridobi izjava a 2500 1 37,00 37.00
- pretrgalis2e po Fraassu SIST EN 12593 1 560 lasinostin® 2500 1 49,58 19,68
- duklilnost DIN 52013 t 560 2500 1 61,00 61,00
* igjavo o Jasinpslih izda prozvajaisc
Dodatno lahke za PmB veziva inZenlr zshleva |ednje padsthe:
- elasliZna povratna deformaclja SIST EN 13328 t 560 2500 1 89,00 85,00
- slta in energl)a pri reztezanju pri 10°C SIST EN 13586 1n 13704 t 560 izvajalec del ** 2500 1 85,00 85,00
- sila in energija pri razlezanju pri 25°C DIN 52043, SIST EN 13704 1 560 2500 1 85,00 55,00
4 dadatni padatki, ki jh je polrebno posredovab na ppsebna zahtava inZenirja
3.6.2.3 Vgraj p d bitur 2mes
- deleZ veziva SIST EN 12697-1 U 560 500 1 2500 1 113,20 113,20
- 2fnavosl SISTEN 12697 2 1 560 500 1 2500 1 57,55 57,55
- najvedja goslota biluminizirane zmesi SIST EN 12687-5 _ t 560 500 4 2500 1 40,80 40,80
- prasiorska gasiola biluminizirane zmesi SIST EN 126676 t 560 500 1 2500 1 95,58 55,58
- vsebnosl vallin v biluminizirani zmesi |SISTEN 12507-@ ' 560 500 1 2500 1 518 518
Dadalno Ishko inZerir zahteva naslednje podatke: -
« ob2ulijivost na vodo SISTEN 12607-12 3 560 6000 < oo0m RREXX
- odlekenje veziva SIST £N 12607-18 1 560 anao™ s|  xocox XK
- dolo&itev napefosine rezerve pri nizkin lamp. SISTEN 13607-16 1 560 avaples del apoo™~ 20000 RXXKX
- odpomosi profi ulrujanju BIST EN 12697-24, annexD ¢ 580 ap00= 300000 AXARN
- logost SIST EN 12897-26, annexB 1 560 8060~ 4 W00 RXXKN
~ triosni ciklini liaéni preskus BIST EN 12697-26, annex8 1 560 8000* OODK XXX

“* dadatn! podalk, J jh je potrabno posredovat na possbno

zahteva iZenitja




3.6.2.4 Vgrajona bituminizirana zmos
odvzem jeder iz vgrajene plasti:

- prostorska gostola ssfaline plasti SIST EN 128975 t 580 500 1 2500 1 104,25 104,25
- vsabnos| vollln v asfaltai plesti SIST EN 12897-8 1 860 500 1 2500 1 7,88 788
- 2goitenost agfaline plasii SIST LN 12897-3 i . 580 500 1 2500 1 15,18 1518
- debelng aslRline plasi SIST EN 12607-38 i 550 500 1 2508 1 27,98 2738
- Zlepljenost plasli TSC D8 753 1 S80 1000 1 2500 1 153,38 153,38
- adpomos! proll irgj ikavan SIST EN 12697-22 t sop | Feveniec del pridotizjave o 8000 o frame
) :mﬁg:ig:ﬂ:iﬂ'&z:'#g: o '7"1’;)”"“ @i ASTM D2950.91 w? 7422 wl 200 7| 2000 740,00
* izjgvo o lastnostih izda proizvajalec
3.5.2.5 Ek bit ko vezivo iz vgraj bituminizirane zmest
« zmehEisée po PK SISTEN 1427 1 560 2500 1] 2500 1 40,90 40,90
+ penetracija SIST EN 1426 1 560 2500 0 2500 1 48,10 48,10
« pretrgaliste po Fraassu SIST EN 12583 * 560 / 2500 1 55,83 5693
- duklilnost DIN 52013 ! 560 / 2500 1 88,52 68,63
Dodalne lahko za PmB veziva InZenir zahleva naslednje padatke:
- elastitna povralna deformacija SIST £N 13388 t 580 t 2500 1 65,00 85,00
~sila in energlja pr raztezanju pri 10°C SIST EN 13588 in 13703 1 560 ! 2500°" 1 £5.00 65,00
- sila in energija pii razlezanju pd 25°C OIN 52013, SIST EN 13703 1 560 1 2500 1 85,00 850D
“* dadatnl padalkl, ki jih je potrebho posredovati na posebno 2ahteva infenlirja
3.5.3 Drenaznl asfalt (PA)
3.5.3.1 Zmesi kamnitih zm
- zmavost SIST EN 533-1 1 ) =| o006 ARAXK
- dele finih delcev SIST EN 833-1 ] 4 -|  xooox NRKHX
- kakovost finh dafcev SIST &N 832-9 t == || oot ANXKX
- modui plo$atosti ali oblika grobih zm 811 EN 5333 8334 1 sab 2000000 XMRXR
- dele2 drobljenih zm v zmesi grobih 2m SIST EN 9335 t 3 ) = 20000 xuaxz
- odpomost grabih zm proti drobljenju (LA) I8T EN 1037 2 q Evajalec del pndobi zjava o - 00000 xxnax
- bdpamosl grobih zm proti zaglajevanju SIST EN 1097-8 v i || ooo0n XXRXX
- pdpemost proti obrabi BIST EN 10274 1 i | oco0e XXX
- obvitost grabih zm z bitumenskim vezivom SIET EX L PEST A 40A I el pre— XRXRK
- odp zm proti W in odta j |5IST EN 1367-1 t = 000000 RRERR
- edpomost 2m proti temperatumemy oku Bre 1357 5 ' sk < oonet XuxxR
*izjavo o lasinostih izde proizvajsiec
*** po posebnem naroSiu inZeairs
3.5.3.2 Bltumenako vezivo
- zmehiib&a po PK SISTEN 1427 t 2500 -1 o000 EXKXX
- penetracla SISTEN 1426 1 izvajalse del pridobi izjavo o 2500 - 00000t Raxx
- preirgalisZe po Fraassy SIST EN 12583 t lastnostin 2500 - woooe XRXKR
- duklilnost DN 52013 t 2500 -| o000t LXUXK
“ izgjavo o [Bslnostin izda protzvajalec
Daodalno fahko za PmB vezivo indenir zahteva je podatke:
- elasliéna povratna deformacija SIST EN 13398 1 2500 «| o000t Xaxxx
- slta In energija pri raziezanjy prl 10°C SIST EN 13580in 13704 3 izvajatec del™ 2500 -l 3000000 EAXXK
- slla in energija pri raztezanju pri 25°C OIN 52013, SIST EN 12704 t 2500 - 0000 XXXNXX
** dodatnl podats, ki jh je patrabna postedovati na pesebno zahtave inZenirja
3.5.3.3 Vgrajevana-pralzvedena bituminizirana zmas
- dele2 vezive SIST EN 12697-1 * 500 2500 o 2000000 AXXAX
- zmavosl SIST EN 12697-2 ' 500 2500 | oo XREXK
- najvedfa gostala biturninizirane zmesi SIST EN 12697-5 1 500 2500 <l 00000 RARXX
- prostorska postola bituminizirane zmesi SIST EN 12697-6 t 500 2500 = 0000 XXX
- vsabnosl vollin v biluminizirani zmes! SIST EN 12607-8 t 500 2500 | ogox RRAXX
- preskus fzgube delcev SIST EN 1280717 ' o 2500 | wocex XXAXR
- obulljivest na vade SISTEN 1260712 1 iz"""“,:::n"z's‘;:? el 000 T oo AKX
- odiekanje veziva SIST EN 1269718 A 8000 . J00000¢ XXXXE
* fz12vo 0 lasinostin izda prazvajatec
3.5.3.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem Jeder iz varajens plasti;
- proslorska goslola asfaltne plasti SIST EN 126a7-8 t 500 2500 | o000 XKAKX
- vsebnosl vollin v asfaltnt plasti SIST EN 12897-8 t 500 250D -l 000 AXAKX
- zgoZ&enasl asfallne plasti SIST EN 12697-0 1 500 2500 - $00000( ARXRX
- debelina asfallne plasli SIST EN 12697-36 1 500 2500 ] HAXXK
- Zleplienos! piasli TSC B 753 i 2000 2500 - 00000 ANERK
Dodaino lahke inZenir zahleva naslednje podatke:
- preskus hori in vertikalne p ST EN 12697-1 It | | hawes dei | oso] Ea

“* dedatni podalki, ki jb j& palrebao poscedovati na posebno zahlevy inZenuja



3.6.3.5 Ek ko vezivo iz vgral bituminizirane zmesi
- zmengiSée po PK SISTEM 1427 1 2500 2500 -l owox XRERR
- penefracija SISTEN 1426 i 2500 2500 -] 0000t LHXAR
- pretrgalidée po Fraassu 8IST EN 12533 1 ] 2500 -| 0000 REXAX
- duktilnos( DIN 52013 U ! 2500 = 3000000 KXXRK
Dedalno lahko za PmB veziva inZenir zahleva je pugalka
- elaslitna povralna deformacija SIST EN 13288 t 7 2500 - 000DK XRXXX
- 5ila In energija pri raztezen|u pri 10°C SIST EN 13588 in 13703 { ] 2500 -] 0000 XAXRX
- sila in energila pri raztezanju pri 25°C DIN 52013, SIST EN 13703 t ! 25007 - o000 ARom
* dodatni padatkd, ka jih je polrebnn pesredovall na posebno zahlsve inZenirja
3 BITUMINIZIRANE ZMES! 6.880,01
4 MERITVE VOZNIH POVRSIN
25
25 metilevikm "
G L4 b evikr
- pre€na in vedolZna ravnosl na vseh promeinih pasovih [fsc 0a610 pa;: i 16 |promsinage o :,::‘:r“r;‘ 40| 835 400
(4 m letev) Fasu ansy
" ; B . km prometan 0.0 o -
- vzdolZna ravnost na vseh promeinih pasavih (merilve IRI) TSC 05610 B " 1% na km 1x na km i
R
:Tsznm,mih o 10 maritavikm o menievikm K . pr—
- nosinosl na vseh promelnih pasovity TSC 05 830 pasy pasu
km promeini’y
loma sposabnost Scrimiex TSC 08 620 panow 00 1x na pdsak ° 1x na odeek o] o0 ARKKX
4 MERITVE VOZNIH POVRSIN 374,00
5 HIDROLZOLACME
5.1 Hidrolzolacije na bitumenskl osnovi in zadélta hidroizofacije
5.1.1 Priskave materialov
5.1.1.4 Epoksidni prednodni pramaz
- identIfkacijski preskus (IR spekier, pot-life, goslota, TL-BEL-EP Ear2a 1 1zmva b lesinoalih 1 vdarze 1| s11.00 511,00
vsebnosl paknil}
5.1.1.2 Bitumenski materiall
- bilumenski predh premaz-lasinosti (del preisi) TSC 07 104 ka 5000 «| o000t KRN
- bilumenska lepiina zmes-lasinostl (del prelsk) TSC 07 104 kg 41 108 5000 2 215.75 431,50
. bil hidrokzol Irak za verlik hidroizol (del preisk) SIST EN 1031 m? 5 * «|  wooux XRRXX
1Zjava o Jastnashh
- bit hidreizol trak za horizonl hidroizol (del preisk) SISTEN 1031 m? 20554 4000 2| 40250 805,00
- 5 polimeri modificiran bil (dz) preisk lastnosli) 1 ] * B S0000K RARKN
- zalivna zmes SISTEN )4 18812 kg by | xooo nXXRR
- mentvo ravnostl £akldah plodl
bjekt 1 1
(sistem ServidokSenvipar) ! e o L
* po posehnam narogily inZenija
6.1.2 Kontrola vgradnje
- povriina padlage (ravnosl, hrapavosl) w 20 554 250 a2 500 300000 ARKSL
- povréina padlage (odtrina trdnost belona) m? 20 554 500 M 500 =| 2000000 RUXKR
- osnovnl epoksidni premaz (cdirZna irdnosl) SIST EN 1542 n 20 554 250 52 500 OO MXXZR
- biluminizirane zmes| za zagtitno plasl (SMA - drobir z L §
i i ikom, AC - bil beton, [Pl s e L 1198 soor| 3 25007 a| atos0 | 12240
MA - i Bsfalt; kompleina preiskava zmesi #)
- mentve goslote ze3Bine plasii z lzolopao sondo dva viadukta o 15903 100+ a0 2007 a0 19,30 544,00
{SMA)
- biluminizirane zmes za vezno asfailno plast I N
{AC bin - biturnenski belor; kamplet prelskava zmesi #) dva viedukta f 1988 500 2 2500 2 41080 821,80
- meritve gostote vezne plasli 2 [zolopno sonda (AC bin) dve viadukba, on ot m 15 B6B 100 B0 2004 [[] 19,30 1.544,00
- bilumlnizirane 2mes 28 obrabno-zapamo plast
{AC surf - bitumenski belan ali SMA - drobirz. dva viadukia, en most ' 15697 500" 3 2500* 3 410,80 123240
i i X ] preiskava zmes| #)
- mesilve goslole abrabne-zaporne plastl z dve viadukta 5 15988 o0 » 200t 5 1930 54400
izelopno sonda (AG surf, SMA} o viadukta, e olost ™ k * .50
- bit hidroiz lrak {pregled izvedene H{ s palr - manjii objekit m* 802 ! 2 14 obyekt 2 100,00 200,00
« bit hidroiz trak za horlzon! hidroiz (adtrZna trdn } - viadukl u-d'rsc 07 101 m 19 852 ] 20 §00"* 20| 45167 9.03,31
# ukljugno & preiskavam akslrahiranega bilum vezva ~ najman) 1 preiskavalohjekl ** najman) 10 menteviotjekt
»+= za objekte go 1000 m’ nayman] 3 meiitve
6§ HIDROIZOLACLIE. 18.899,23




6 CEMENTNI BETON
6.1 Ti betonv b

Kontrola kekovosti belons v belonami v skiadu s SIST EN 208 in SIST 1026

2a betone za pr p

bne lasinosti betona:

objekle mora izvaj

$.2 Vygrajeni boton na objektu

dolod ludi p
- lezenje, - krianie, na 180 dnl - modul elasiinost

Po delatilih standarda SIST EN 13670 in SIST EN 13670/A101:

6.2,1 Zadetna presoja sistama
- presoja

8.2.2 Pregled projektne specifikacije betona

lnlx_]

- pregled [ 15 2000 | esoc0 |
6.2.3 Redni nadzor kontrols kvalitete
- pri izvajanju betonarskin del messtno] u] s | zmom |
6.2.4 SveXl beton - odvzem vzorca SIST EN 123501
- konsistenca (s posedom slodca) SIST EN 123502 w’ 35326 40 883 - 100 51,10 5.110,00
- konsistenca (z razlezom sto¥cs) SIST EN 12350-5 m® ] 40 0 o -| w0000 RAXKE
- vsebnosl por (pri aeriranih betonih NOZT ) SIST EN 12350.7 m® 26 B81 40 872 * 50 38,50 182500
- vsebnosl por (pri aerlranih betonih OPZT -S) BIST FN 12350-7 m* 8 465 5t 1683 i 10 36,50 368,00
* vazka dobavliena kolidna
" 24 mesetno
6.2.5 Strjenf beton
8.2.5.1 Strjeni beton
- Uadna Irdnost SIST EN 12390-3 m 35 328 100+ 353 10% -15% 100 $3,02 §302,00
- prostominska mase SIST EN 12390-7 m? 35326 100~ 353 10% -15% 100 44.51 1.451,40
- neprepusinosi 78 vado 004 m* 35326 500 = 70 g 30| 232,11 863,42
- odpomost proli zmrzovanju (NOZT ) m’ 26 851 2000} 13 ol k1] 750,00 7.500.,00
. ?ggoquoss)t prall zmrzovanju v prisoinosti taliinih soli SIST 1026 = 8485 ‘mm,__l 8 o) . 750,00 5000,00
* 1% dnevno, najmanj 3 preiskuanci za vsako parijo belona, oz po  pasebnam doloéilu za vaak ecgment, kampado el odsek
konstr glam
" pajmanj 3 preiskavs za betone , kl ae vorajujsjo v objelte istaga {zvajalca na dolo&enem odseku AC i s dobavijajo 1z 1sle
beloname
;" najman) 1 x objekt, 2a belone. ki se vomjujejn v ohjekte istaga wvajalca na doloenem odseku AC in se dobavijajo iz isle
alanamse
€.2.6.2 Strjeni beton za pradnapete konstrukcile
- tinearne defosmacije 80 dni 15C 1920-8 o’ 15 700 [ 1 hated 2 726,00 1.452,00
- te€enje (lezen)e betana) do 180 dni ASTM C512-02 m' 15700 [} 1 faden 2 726,00 1AS2,00
~ 5tatiéni modul elastifnost SIST EN 12390-13 m’ 15 700 I 1 heeld 2 300,00 600,00
4" betoni za piednapete pieklacne konstiukcije in zidove dol2ine nad 100 m wobjekt
8.3 Brizganl beton
8.3.1 Testna polja
- predhodna lesina polja lSIST EN 14487-1 ] L1 | [ |'| 1] -| 00008 I RAXXK J
* 0z za veako sastava boloneke mebanice
8.3.2 Predhodne preiskave
- kuliGins paspedevalce SIST EN 14487-1 objekd 1 00000 XAXK
- kaligina odbaja BIST EN 14487-1 objeki 1 100000 XXRKX
- Zgodnje priradéanje Irdnosti pla 3 mm do 1 ure | SIST EN 144882 objekt 1 300000¢ XRXNX
- llatna irdnost (1 dan, 7dni, 28 dni) SIST EN 12380-3 objekt 1 0000 AXXAX
odvzem vzorcev 5 preskudsncey vsak tumin _s_lsr EN 12504-1 X000 KNXKK
- neprepusinosl za vodo SIST EN 123908 aobjekt 4 000K XNXUX
- kofifina mikroarmalure SIST EN 144887 objekt 1 00006 ERKRX
- upogibna tednosl (za MA belon) SIST EN 14486-3 objakt 1 om0t XXXXA
- oprijemijivost na podiagoe SIST EN 14488-4 ohjakt 1 00000 RXNKR
6.3.3 Kontrola vgradnje
» redni AROZO KONIOR hvalitale SIST EN 14487-2 mateéno| || oo XXX
« koliGing pospelevalca S)ST EN 14487-2 m* 100" 2000000 REXXX
« kalifina odboja SIST EN 14487-2 o 100", 00000¢ XXXXK
= 2godnje prirad&anje rdnosli iga 3 mm do 1 ure |SIST EN 14488-2 o m 100° -| o000t xxxax
- Uagna trdnost (1 dan, 7cni, 26 cni) SIST EN 123203 m' 100° | sooooe XXNAX
odvzem vzorcev 5 presk whik tareesrt [ SIST EN 12504-1 -| 00000 EXNXK
-vie TSC 04 430 m 100* -] woooot xxXXX
- konlrola debeline SIST EN 144886 m* 250 2000 ey REXRX
- kofi¢na mikroammature SIST EN 14488.7 m’ 109° | xooo0a XXNEX
- temperatura sveZoga belona na mestu vgrajevanja SIST EN 14488-1 m* 100* || oo KXXRX
* 1 x dnevao , nzjmanj 3 preekiBanci za veake partijp betona
6.4 Cementnobetonska voziita
Veljajo doloZfia TEC 06 420, Tehnini pogoit za izdelave cemenins betonskih vezisE, IE 84 1
- zatetna presojs sisiema 100000 TRKKE
- pregled projekia balona 500000 XXAXK
- redni nadzor pri izvajanju befonerskin dai - . 300000 XXNAX
- konsislenca (s posedom stodcs) SIST EN 12350-2 m* 20 a2t +f 00000t ANKAK
odvzem vzorcev SIST EN 123501 m' 20 ity X0 ] KRXUXK
- vsebnast par (pri aerranth belonih NOZT 150) SIST EN 12350.7 m? 40 Lot | o000 XXXNX
- vsebnest por {pri aeriranlh betonih OPZT) SIST EN 12350-7 ™ 40 el - X000 XRXXX

* vsaka dobavijena keligina **1x mesetan

 2x mesetno



« tlatpa \rdnos! in praslorainska masa 5181 N 12300-7 m* 1aa° 10% -15% 00000 WENEL
« neprepusinosl za vedo (PV) SIST EN 12300-8 m' 500 «* & -l w000 ARXKK
- pdpomos! protl zmrzovanju (NOZT 150) 5IST 1028 m 1000°"] - =| 000000 IXXAR
- adgomnosl proll zmrzovanju v prisoinesti lallialh soli SIST 1026 ot 1000 ans) 1 soe00c Jra—
(OPZT §10, §25)

- upagibna lrdnos! SISTEN 42350-§ m 200 * 3 | eoo0c AXARX
« ohrus {O0) SIST 1026 objel 1 10000 »|  0000X RRARN
~ krdenie 1S0 1920-8 abjekt 4 - 3000000 RXRKR

* 1y dnevan, najmanj 3 preiskuianci za vsaka pasiijo betona, 02 po posebnem dnln&u za veak segmant kampado, odsek ali

Konalr element

** najmanj 3 preickava 28 betane , ki se vgtajujgjo v objekte istega lzvajalca na doleZenem odseku AC In se dobavljajo iz Isle

belonarne

“** najman] 1 « objekt, za betone, ki 52 vgrajujeja v objeKle istepa fzvaibica na dolocenam odseku AC in se dobavijajo iz (sl

betoname

6.4.1 Lastnosti voznlh pavriln

- vzdoiZna revaost na voznem pasu IT—BCBGGW Ikm ] | [} [ | 1] J oo | maxmx |
- toma sposabnost Sctimlax [15c06 620 | odsex | | ] 1] I x| wxmex |

6.5 injsktiranje kablov in sider
6.5.1 Kontrola prolzvodnje

8.5.1.1 Kontrola pred lzvajanj j i|a (osr | tipski protskus jalom in ]!
- temperalura SISTEN 445 objekl 2 60,00 120,00
- prelodnosL SIST EN 445 nhjekt . 2 263,00 526,00
- izla€anje vade do 24 ur SIST EN 445 objekt M 2| 14600 292,00
- sprememba prostornine do 24 ur SISTEN 445 objekt u 2| 21900 438,00
* na izbrani recepturi , en dan pred Izvajanjem injakliranja na otjeii
6.5.1.2 med izvajanj Ji
- temperalura SISTEN445 objekt B 2] 6000 120,00
~ prelognosl SIST EN 445 objeki . s 2| 28300 526,00
- zloZanje vade do 24 us SIST EN 445 objekt L] = 2 148,00 202,00
- sprememba prosioming do 24 ur SISTEN 445 objakt o bt 2 218,00 28,00
- lla&na tmos! po 28 dneh SIST EN 445 objekt - - 2 175,00 150,00
* vsaka mefanica
* ygak dan injekiiranja, nagmany 1 preiskava na 3 preskusancih
4+ 20 % od predvidenega Slevia praskusancev oz najmanj 1% na objekt
Opomba
Za In|ek||ran;= knhlnv in sider vel]a]o dolotlia SIST EN 446, EN 447, Tehnini pogaji in Dupnlnlla pl in = | za kanlrofo Kak i b p
za in) d dih kablov in dila z8 kontrolo i in polrj j jeni ialov pri izvedbl teginih genlehmcnlh sider
.6 Konéna ocena o kvaliteti vgrajenega betona in betonerakih del Jovjekt I [ T T ocem| 11 | asomo]  assono|
6 CEMENTNI BETON £8.162,82
7 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCUE
7.1 Jekla za armiranje
7.4.4 Armaturna fekla v skladu a standardom SIST EN 1892-1-1 ter 578, ETA ali CUAP
- preiskave na upogib, pavratn! upogib in kem anal SIST EN 180 15630-1 1 5060 \zjavs o lastnostin 2050 18| 28000 2800,00
(Rmv ReH (RP0,2), Agl),
- dlmenzusua in geometrijska konlrola [} 5 D60 izjava o 40.50/ 10 50,00 500,00
- dnsmicne preisicave &c o zahievana odnofnost ia 55T EN 150 15620-1 t 1450 izjave o asinestih 1050 o| 7m0 | 43z0m
ulrujanjs za
- spajmeg d_i_manzijska }«mlmla. kemliska analiza, zdrs, premer \zjava o laslnostih rpremer 1 xeooor j—
nizka cikliéne uirujanje)

7.1.2 Varjene pallce
- preiskave { Rm, upogib in kemiZna analiza) SIST EN 176601 Ipalm-' I [ | lsul | 450 | I 00000t I AXARR _I
* za veakih 150 palic je poliebno ¥ 2efszakivnici advzeti po 4 vzorce dol2ne 2x DS m

7.1.3 Ammaturne mre3e v skladu s standardom SIST EN 1882-1-1 ter STS

- praiskave (Rm/ ReH (Rp0,2), Agl, strizne sile, upogib) | SIST EN 180 15630-2 1 112 12jeva o tastnoslih 40 -l o000 XRXXX
- dxmenzuskn in geomelrijska konlrola t 112 i2jave o 40 -] opooa XERRX
- i Ceje na .
by ) tih |
ulnjane 2z di B i i .,SIST EN 150 15830-2 ] 12 izjova o lestnost 40 000K REXKR
7.2 Prednepenjanje
7.2.1 Joklo za prednapen]anje, pletena pramena (vrvl), patentirana ?ina v sklady x standardam prEN 10138, §TS
2l in vrvi 2@ pred kei] SIST EN ISC 156303 kalut or icjava o fastiosbh 1 2| w00 292,00
(Rm Rm/RpY,1 Agl, E, Z navijalni preskus) |
- relaksacija SiST EN 15830-2 objakt 2 izjava o Iastnostih 1 2| 73000 1,460,080
- dinarnitne preiskave SIST EN 150 15360-3 objekt 2 iZjsva o fasinoshh 1 2 320,00 $40,00
- pslale preiskave korozijski lest, nate2no upogibik lesl / objekt 2 izjava o lasinaslih 1 2| 135000 2,720,00

7.2.2 Sistemi 2a prednapanjanje v skladu z ETAG 013, ETA
7.2.2.1 Sidrna glave (napenjalna in spojne)

- dimenzijska kentrola ] ! | kes J 304 ] 1z{ava o |astnosth I 025%‘] 2 | 30,00 I &0,00

- Ry ali rdola, kemijska analiza, metalografiia [ ’ | kos | a4 | izjevaotasinosth | 0.25% | 2| 16000 | o0 ]
7.2.2.2 Vijakl spojnih glav _

- dimenzijska kontrola =— ks [ o2 | evacwsiosin | ozswl 2| 000 | eom

-Ru sl lrdota, kemijskz analiza ' | kos | ez | iziavaclastnosin o025% | 7| 6000 | 3000




7.2.2.3 Sidrne ploize

- dimenzijska konlrola [ 1 [ kos T java b tastnastih 0.25%+| 30,00 60,00
- Rinali irdota, kemijska analiza, melalografja [ / | x0e ) izjava a lastnosth 0.26%" | 16000 |  3z000
7.2.2.4 Zagozde
- dimenzijska kenlirela 2 kos 14 568 izjava o Instrostih 025%™ 30 30,00 900,00
- kakovosl rebov in powr§ine ! kos 14 560 izjava o laslnoslih 0,25%" 30 30.00 200,00
- R, Rz Bl rdota, kem anal , melalografija 4 kos 14588 iavao 025% 2| 18000 220,00
7.2.2.5 Tutec in spojnl tulee
- dimenzijsko konirola ‘ | kan [ ljave o o025’ | 3000 | eose
- R, Rz 8l trdola, melelogratia, kem anal / [ kos | o0 izjava a lestnoaih 0,25%:| 16000 | 32008
7.2.2,6 ZakFitna mast
» 2postava v slani komori } darka 2 iz@va o 1/ Bar2a 650,00 1,500,00
= izloi R i3Em,
In llIl.a'r‘lc:\,l"E'k‘pul!‘E : sy ETAG 013 darza 2 izjava o 1/&arfa £60.00 1amm
7.2.2,7 Zaititna cev za p Kkahle iz J trakov v skisdu & SIST EN 524
- dolo€evanje ablike in mer SIST EN 523 objekt 2 izjove o Jastnoatih 1/%aczo| 2 15,00 30,00
- upotavijanje abnadanja pri ugogibu S1ST EN 523 obakl 2 1zjava o lasinostih 11&arfo 2| 22000 440,00
- preskus z upogibanjermn sem in (ja SIST EN 523 objekt 2 1Zjava o leslnostin 118arko 2 220,00 410,00
- doloéevanje bo&ne nosknosti SISTEN523 objakt 2 izjava 0 Issinostih 1/&ardo 2 220,00 440,00
- ugolavijanfe lesnosli SISTEN 523 objakt 2 izjava o lasinostih 1/ farko 2| 220,00 440,00
- dolodevanjc nalezne nosilnosti SIST EN 523 | abjekt 2 izjava o 1 /4ar2o 2 220,00 440,00
7.3 Prednapeta geotahniéna sidra
7.3.2 Sestavne komponente pradnapetih sider
7.3.2.1 Jaklo za pred je - (vrvi) m prEN 10138
- preiskave po STS Jice in vrvl 2 prednapenjanje SIST EN 180 166303 sida 618 Zjava o fesinostih 17400 oot o
konslrukei] (Rm, Rp0.2, Eprt, E, Z navijalnl preskus) l
- ija jekla za p i S5IST EN [SO 15630-3 [objext 5 izjava o lestnostih L] oce0r X0
* 1 xna adsek oz veaks Bai2a
7.3.2.2 Sidrne glave v skladu z ETAG 013
- dimenzijska kontrola | [kos | a8 izjava o T oso% | 5000 | 250,00
- Rey 8li trdota, kemijska analiza, metalografija |siST EN 100021 |kos | &5 izavaolastnoskh | 050%° | 30000 | 150000
*1xnaadsek oz vsaka $arZa
7.3.2.3 Sidme plo&ée v skladu z ETAG 013
- dimenzijska kentrole [kas [ e izjava o o2s% | 5000 250,00
- R all trdota, kermijske enaliza, metalografija [$1ST EN 10002-1 |kos | a6 izjava o lastnosiih 0,25% | 300,00 150000 |
*1xne odsek 62 veaka $aza
7.3.2.4 Zagozde v skladu z ETAG 013
- kakavosi robov in pavrine SISTEN 102772 kos B4B iziava o laatnoath 0 50%" 100,00 500,00
- dimenzijska kontrola os 648 izjava ol b 0,50%* 50,00 250,00
= Re, Re, Reg; ali trdola, kem.enal , melalogralija. SIST EN ISO 8566-1 kaB izjays o lastnottih 0,50%*
cementirana plast 846 300,00 1.500,00
"5 XAK oH3N DF ke durde
7.3.2.5 Proti} i (mast, ) v skiadu z ETAG 013
+ kapliste SISTEN IBC 2176 1zjava o (aslnosth ¥ 1 100,00/ 100,00
- odpomast prati oksidaciji DIN 51B08/ASTM 0 942 70 izjava a 4 1 32000 320,00
- izlotanje ofja pri 40°C DIN 51817 Izjava o * 1 195,00 19540
+ ysebnos! kloridov NFM 67-023 (2} Izjava o B 1 205,00 205,00
- vsabnasl nitratoy NFM 07-023 (2) izjava ol = 1 205,00 205,00
- vaebnost sulflidov NFM 07-023(2) izjava o * 1 20500 20500 |
- vsebnosl sulfatoy INFM 07-023 (2) izjgva o lasinostih “ 1 250,00 250,00
» korezijska odpornost v slani almosferi NFX 44-002 (1) rzjava © . 1 72000 720,00
*1xnaodsek oz vsaka 3arfa
7.3.2.6 Kontrols med ja v skiadu s §IST EN 447
- preverjanje i piure in vhod [sis7 EN4an I | Bl B T oo amaxx
- kenirola pogojev pri injekliranju [SIST EN 4456 l ] 'j '-l T 3000XX _[ AKRNX —l
- preskus] po SIST EN 445:
pretodnast SISTEN 445 18 43 - - o] oo )
izloEanje vode SISTEN 445 18 45 - - oo KARRX
spremgmba prosiomine SISTEN445,t& 45 L) - [ 2000008 ERXXE
tiatne Idnost SISTEN 445 té 46 . 2 [ ooonay xxaxn
* konlrola vsakega od skisdno 8 zasidro
* 1« na objekt, veridar nz manj kot 1x ne nesec/300 aider
7.2.2.7 Kontrala gladklh zaggitnlh PE cevl trajnih sider .
- dimenzifa cevi in debelina slene ceyl SIST IS0 3126 4 ) 000X TAXKN
- gostota I 4 L= XOOKK EXEXK
- meja plasliérosli SIST EN 1SO §27-2 o 200000¢ RKKAX
- trdola Shore D SIST EN 1SO 868 - 300000¢ XUXXR
- odpomaost na hidroslstiéni pritisk 5|5T EN 12108 - D 00000 XK

* veaka Eada po nacru Konlale iz soglasja
**1 2 za AC adsek in bp cevi




7.3.2.8 Kontrola rebrastih za&Eitnih PE cevi trajnih sider

- dimenzija cevi in debsling stens cevi SISTISO 3126 B 300000 Atuxx
- goslota ’ = -| 00000 XXAXX
- meja plastiénosti SIST EN 150 527-2 “ - o000 AXXRR
- trdota Shore D 5IST EN SO 868 - - 00000 XXX
-~ adpomost na hidrostaticni pritisk SISTEN 12108 . E) ] 200000 XAXXX
+veahw §4rda po nudriu Somols @ soglos
= 1 xza AC odsek in lip cevi
7.3.3 Preskusi pri vgrajevanju slder
T 1
- geolazka spremfjova vitanja untin 2a lesina sidrain SISTEN 1537,16 81 vtina 848 ' 10% 12| seo00 | 432000
sidre, pri kalerih se Izvede CPN
« llnitni preskus vodoneprepusinosti SISTEN 153/ L& 832 sidrani objekt 5 . ’ 3 765,00 2.205,00
- konlsola agresivnast| vode 5IST EN 1008 sidrani objekt 5 b i 3 &00,00 1.800,00
* preizkus 8e izvaja le v prapuetnih hribinah
* kontrola s izvzja na Zahleve [nZenia
7.3.4 Preskusi nosilnosti sider
- preiskava sidra (PS) SIST EN 1537, Dodatek E zidro objekla (kos) 848 2% 12 2 9% 3| 48000 1.440,00
- calovili preskus napenjanja (CPN) ™ BIST EN 1537, Dadatek E sidro objekia fkes) 846 10 %™ 64 mia 5 % 15| 380.00 5700,00
- enostavni praskus ngpenjanja (EPN) **+* SIST EN 1527, Dodatek € sidro objekia {kos) 846 A 555 . 12 350,00 4200,00
* nakljuno izbrana sidra pa zahtev inZanlta
* CPN veaj na 10% sider abjekia, vendar ne man) kel na 3 sidrih (izvajalec ZKK I1zvede mentev & svojo menino opremc)
*« Pg na posebej varajenih sicnh v deleiu 2% sider objekla vendat ne manj kat 3
= izvajalec 2KK izvede meritey s svojp merilno opremo
7.3.5 Efektriéna upornost trajnih sider
- izolacijska upomost R, |si5TEN 1537, Dodatek A Jsgooteda | [ 0% | T wox | e |
- ozemljilvena upornoat R, |51STEN 1537, Dodatek A |gidro objekta | e - | oo | wox |
oz sklzdno z izdanim tehnignim soglasiem za adio
* ohvazna merifev 2a vsa sidra ket je izalacijska uparnost mangéa od 0 1M Ohm
736 1} dbe protlk ljske zagéite vidnlh delov vgralane glave sidra
s o ey st b , [pumiones_ | ] RN
7.4 Pasivns geotehnténa sidra
7.4.1 Sast ponente p sider
7.4.1.1 Jeklonl sastavnl dell, preakusi po STS, SIST EN 14490
= v 2. geotehnitnt kategorifi:
- nateznl preskus palice SIST EN 10002-1 kos 418 igjave o laslnosth 1 2 160,00 320,00
- natezni preskus celega sidra SIST EN 14490, Dodatek A 5 o3 418 izjava v lastnostih 1 2| 16000 320,00
- palica (kemi&na enaliza) - spekiromelritna meloda ! kos 418 iziava 0 lastnoaiin 1 2 130,00 280,00
- ploga (kemina analiza in Irdota) 5IST EN 150 55081 Kos 418 «Zjava o lastnoslik 0,1% 3 130,00 390,00
- spojnica {kemitna anafiza in (rdola) SIST EN 130 65081 kos 418 izjava o lasinoslih 0.1% 3 130,00 asopo
- malica (kemiéna analiza in trdota) SIST EN ISO 6505-1 kos 418 izjsva o lastnostih 0.1% a 130,00 390.00
- vrialne krona (kemiZna analiza in trdota) EIST EN IBO BS06-1 ko 418 iziava o lasinostih 01% 3 13000 390,00
- v 3. geotehnléni kategoriji:
- nalezn} preskus palice SIST EN 10002-1 kos#t i{nva o zginpstin 3 bl ARANK
- nalezni preskus celega sidra SIST EN 14450, Dodatek A § kosA izjiava o lesinestih 1 00 AXAXK
- palica iéna analiza) - 5p itna mefoda 7 ko=l izjava o lastnostih 1 00000 PRI
- ploiBa (kemiéna analiza in trdola) |SISTEN 150 6506-1 kos iziava o lasinastih 0,2% » 300000 KRAKK
- spojnica (kemitna analiza in Wrdola) SIST EN IS0 6508-1 kow izjava o (aslnostih 0,2% N 00RO KEXXK
- matica (kemiéna analiza in Irdcla) SIST EN ISO 8508-1 kag izjave b lastnosih 0,2% -| 00000t XKAXR
- wialna krana {kemiéna analiza in Indola) SIST EN IS0 6508-1 kos izjava o lastnoslih 0,2% + 3000KX REZXR
7.4.1.2 Kontrols med kzvajanjem injektiranja (SIST EN 12716)
- p {an] i pture In vhad, jal SIST EN 445 objekt ] s 65,00 260,00
- konlrola pogojev pri injekliranju SIST EN 445 objekl q - 50,00 200,00
- preskusi po: S1ST EN 449 _ o] wooox HARNK
preloénost SISTLN 445,1& 43 4 L . 4 90,00 160,00
izlodanje vode SISTEN 445 tE 45 4 = hd 4 80,00 360,00
sprememba proslormine SISMEN 445, L€ 4§ objekt 4 - a 110,00 440,00
Uatna trdnost SISTEN 445 1.5 4.6 objckt 4 hd = 4 155,00 620,00
= skiadno s pedefjenim soglasiem za sidre
* 1% na objekt, vander n= manj kot 1= ng 300 sider
7:4.2 lzvletnl preskusi pasivaih sider, po STS, SIST EN 14490
- v 2, geotehnlEni kategorijl: ~
- projeklne raziskovalni preskus *** |SISTEN 14490 tE AS sidio 418 [2 sas, 1 520,00 520,00
- usireznosinl preskus **** IS T EN (4490, 18 AS sidro 418 t min3** B 500,00 3000,00
- adobrilveni preskus “*** |!sI5T EN 14490 1 & AS tid'o 41€ min 2,5 %* ming 3 %" 4 410,00 1.840,00
*  neman kol 3 preskuse B
*  pajmani 8 preskusnt sider 02 Z eidri ha vista zemijneribine
*=r  pa zahlevi projeklants
*+** izvajelec ZKK 1zvede maitav s svpjo imenlno opremo
- v 3. geotehniéni kategoriji:
- projekino raziskovalni preskus SIST EN 14430 1& AS rsrdvo { . il OCOGK KXXXX
« ysireznostni preskus SIST EN 14490, L& AS jsidro ] ! | ming* HOCOK ANRXS
odobritveni preskus SIST CN 14490 1& A5 Lsidra min25 %" min0 5 % 000K ARRXX
*  ne manj kol 3 preskuse N
= najmanj 6 preskusnih edar ¢z 2 sidii na vrsto zemlinefintine
1+ po2ahtevi prajakiania
7 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCWE 50.727,00




8 OPREMA OBJEKTOV
8.1 Varnostne ograje skladno s SIST EN 1317-1,-2,-5

) edbaojniki, stebritki, distan&niki; [P
- lzgled, mehanske lesinosti (Rm, Re, AS) SIST EN 100021 m! 1884 1zjava o lastroslih 1-5km=2vz 1| ss000 550,00
- kemljska analiza (vaebnasi C, Mn, 5i, P, 8} s5km=3vz
- pprijem in debelina pocinkanja
£) vijatai malerta) BIST EN SO 898-1 m 1684 izjava o lestrosih 1% objskt 1] 130,00 130,00
izgled, (rdala, debefina pocinkanja, poroznost )
©) pregled maentirane vamostne ograje | " ekl 550,00 50,00
lzgled, debelina pocinkanja SIST ENISO 1461 » 1684 100% 1% abjek 1 Y 50,
Opomba pfi preverjeni isloSasni nabavi era preisk lahko tudi 2a vaé ohjektay
8.2 Mostne ograje
a) konstrukcila ograje
- zgled, mehanske laslnosti (Rm, Re, A5) SIST EN 10002-1 abjekl 1 izjava o lasinasih \ 1| ss000 450,00
- kemijska analiza (vsebnost C, Mn, 81, P, §)
- oprijern In debelina pocinkanja
b) preglad mentirane mostne cgreje lzgled, debelina SISTENISO 1461 objekt n 1 1 1 1| ss000 550,00
pocinkanja
Opornba pii preverjeni jslotasni nabavi ena preisk lahko ludi za veE objekiov
8.3 Zaktitne ograje
a) sisbritki, pletiva za veakih
- izgled, mehanske lasinosti (Rm, Re, AS) SIST EN 10002-1 objekt 'y izjava o lestnosth 3km Wz - 0e000 RRAXK
- kemijska analiza (vsebnosi C, Mn, §i, P, §) n naymany
- oprijem in debalina pocinkanja 1xna cbjakt
b) pregied manlirane zaSZine ograje SIST EN 1SO 1461 odsek 4 100% 1x20 A oo xauxn
izgled adsek
Qpomba pri prevarjeni stofasni nebavi ena pratek Ishke 1udi za ve objakiov
* 132 izlivnikov
8.4 Sistemi za odvodnjavanje * 438 cevk za odvaama prorcuede vade
8} izlivaiki, hidromaontadni sistemi iz cevi in filingav iz
dukhlog: nodulatns Kine
- meh.lasin. {trdola in melalogr Rm, Rpd 2, AS) SIST EN BS06-1 kos 568" izjava o (aatnosth 1| 7oo00 700,00
- kernijska analiza {vsebnost C, Mn, §i, P, B) 1/ vbjekt
- antikorozijska za3&ila 2t
1lkerlo
b) spojnice iz nerjavnega jekia: tvet) objekti)
- mehanske [asinosli (Rm, Rp0 2) ! kas izjava o lastnosth 1 320,00 320,00
- kemijska analiza {vsebnosi C, Cr, Ni, Ti)
= aniikorozljske zsdile
©) obe3ala cevavodov {(vsebnosl G, Cr, Ni, Ti), speitinmelndng matods koa izjava o lastnpstih 1 180,00 100,00
d} pregled protikorozijske za&Eile na objekdy SIST EN IS0 2178 kos 1ooﬁ| 1 % objekt 1 420,00 420,00
8.5. Sistem| za odvodnjavanje [z litega Zeleza
a) hidremontaZni sislemi iz cevi in filingov iz klepa Zeleza
- meh lastn {trdola [n metalogr.,Rm, Ryoz, As) 1 |m izjava o lastnastih 3km vz -1 ooonot KRRXK
- dimenzijska kontrola / |m izjeva o tastnostih 3km vz | xooooo RNRRA
- protikorozijska 2a8tila I m Izjava o Jastnosbh 3km vz -l w000 WK
b) spojalce iz nerjavnege jekla
- kemijska analiza {vsebnost G, Cr, Ni, T7), ] / | | | umacmstosth [ sgmave| I e | wenen |
c) obesala cevovoday
- prolikorozijska zaiile I [ | | J izjava o lasinostih 3km vz -|  xo00ot RNKXK
- keml|ska analiza obe3al {vsebnasi C, Cr, Ni, Ti), | / | | | riavaotesinostin 3km vz %0000 XK
d) Pregled sislema odvodnjavanja po monlazi
- pregled izvedbe protikorazijske 2akEile na objeklu l / I | I izjava o lastnesbh | 3m I [ -l s l XARXK _!
0.6.2, Sistaml za yavanje Iz ar ga p
- hidromonlazZni sislemi iz cevi in filingov iz pallestra
- mehanske lastnosli M 3126, EN 1226, EN 1303 m 17java o fastnastih Im vz ] AXKKR
~ oznaka na cevi EN 14363 m 1Zava o lastnostih 3km vz «| 00000 XXX
- {ogosini razred EN 1228 m izjeva o lastnastin 3km vz «| w000 ARRKK
- odpomosl na UV SIST EN 150 4802.3 m 12fava o lastneslin 3km 1ve | ooooot XKEXR
- preskus te€enja (upogib) 180 $0B52t¢ 106 m 1z7ava o fasinestih 3km vz 300000 AXRNZ
- che$ala cevovoduv (vsebnosl C, Cr, NI, Ti), spektromixintng melods m izjava tlasln:sllh_ N Ikm vz o 000000 XXREL
- pregled siementov na abjekiv I m izjava o (astroshh 3Km 1vz 300000 AXKRX
8.6 Ledidta
8.6.9 Pregled leZi5% na adseku
po SISTEN 1337 in Zutassung DiBt/ TSC 07 108
- lgig:)":o':ﬂ“ na objekl, za leZis¢a za vertikaino sila TSC 07 10B/SIST EN 1337 Kos 40 izjeve o Isstnostih It 1| 75000 750,00
- pragled le2I58 pri prolzvajalcu; za leZisca P=>8000 kN = T5C 07 106/SIST EN 1337 kos 50 1zjave 0 lasincstih 1 1| 275000 2 750,00
* pregled tokumentaci/e In obsk na gradbisdu
** ponugnik marz vpofteval pavEal 150D eurov (2a poine strofke) + i strokki 2a pregled pri
{obvagun potrih sirekov po abreZunu in ih sirodkov)
8.7 Dilatacije
8.7.1 Pregled dilataclj na odseku
- kovinske ditataclje: lamelne ali glavnikipo ETAG 032/ TSC 07 107
- pregled dilataci] na objeklu za n=<3 (D240) TSC 07 107. ETAG 032 [kos [ 2 [ remvaolasinosh | v 2| 75000 | 1son00 |
- pregiad dilalaci pri proizvajalcu za n=>4 **(D320) [rsc o7 107; ETaG 022 |kos | & | ievaolasinosth | 1 2| 275000 | 350000 |

* pregled dokumentacije in obisk nz gradbisty



** ponudnik mara upokleval pavéal 150D evroy (za polre sicoske) + pradvideni strosta sirokovnjaka 72 gregled pn proizva,alcu
jobragun painh sticdkev po dej; obratuny n ib stro3kov)




- asfaltne ditalecia po TSC 06 450 / ETAG 032
- pregled dilalac] na objekiu L ] [ os [ 2 | usacusnosih | v oo | mmaan |
* pregiad dokumentacija in obisk na gradbiEgu

4.8 Ob: p ja - za p titvene ob] na tras! AC, z razponom vet]im ad 15 m (narodi izvajalec)

.9 Ni&elni pregled| cestnih ob; -z2a dnj

Nicelni pregled se izvede, ko je obfekt oz pred lehnlénim pr laka, da so zakijuéki nié p osnova zd vIp itev rednega preg j

cobjektov in njlhovega vzdrievanja * 6 1.000,80] 6,000,00]

* 2 viadukta, 1 most, 1 prepust ter 1 pragled za vae Zdove skupaj

8 OPREMA OBJEKTOV 20.370,00
9 PROZZVODI ZA ODVODNJAVANJE
9.1 Ug Ijanje skiad! i p in polp! d
- polimarne drenaZne cevi
- dimenzijs SISTENISO 3128 m' 3118 izjava o lasinoatih 3000 * 1 7920 70,20
- skupna odgria pavriing re2 DIN 4262-1 m' 3118 1z(ave o lastnastih 3000 ¢ 1 84,60 84,80
- logos( SIST EN ISO 9869 m' 3118 izjava o lasinosbh 3000 ° 1 231.50 231,50
- odpornosl na udarce 180 11172 m' 3118 izjava o lestnoskh 3000 * 1 204,00 201,00
- polimeme kanalizacijzke cevi g prosto gladino
- dimenzije SIST ENISO 3126 m 3312 izfave o lasinosih 3000 ¢ 1 108,50 100,50
- logost SIST ENISO 8369 @ 3312 izjava o lasinosih apoo * 1 218,00 219,00
- fleksibilos! obroca SISTEN 1448 m 3312 izjava o lastnosih 3000 * 1] 21800 218,00
- odpormost na udarce SISTEN 744 m 3312 izjava o lastnasfh 3000 * 1 218,00 219,00
- polipropilenski jaski kot 56 1zjava o |astnostih . 1| 130000 1,300,00
- menih 1 kos izjava o ipsinesh . ol eoooot XXXNX
- separator lahkih lekotin SIST EN B58-1 kos 1zjava o (asinoskh v -| 0000t RAXNK
- kanatete iz comeninege belona SIST EN 1433, EN 1340 m* 1350 izjava e Iesinosih 3000 * 1| 300,00 1,300,00
- cevi iz cameninega belona SIST EN 1918 540 1Zjava o |sstnoshh 34000 1 730,00 730,00
- loZelezne in kanalizacijske cevi SIST EN 877 m iziava o lastnosth 3000 * J — XRAXX
- [a¥ki iz cementnega belona kroZ. prereza EN 1916 i 17 izjava o lastnoath . 1 150000 1,500,060
- jaskiiz belona prereze ’ o 1Zjave o lastnastih i o ooox XKKNN,
- fedofie iz |‘¢W‘ Eclean (dukitng Iine) ** kos 28 izjave o lastnoalh . 1 830,00 930,00
- pokrovi iz ojaEanega cemeninega belona 2} kos izjava o Iasinash " o 00000 XXRX
- pokrovi iz lilega Zeleza kas 160 izjava o lastnostih - 00000¢ TRAAX
~ pakrovi Iz kombin.cem bet in lega 2el 72 kos izava o laatnoalih . -| 000000 XXKXX
- betonski robiki SISTEN 1340 m 3724 Zjova o tastnosin | . 1] 130000 | 130000
- batonska mulde SISTEN 1340 m izfava o lastnosth K 1 1 300,00 1.300,00
- betonska varovalne ograja BVO m' 828 1Zjuva o lusinosth 4 1| 150000 1.500,00
- kaslcscendni fillr 18O 12500-1 koa 1zjava o (asingsth : = oo AXAXX
- Jadki iz PE 1SO 13266-180 13268 koe izjava o laslnosth 1] - 00000 NXRXX
- cavhiz PE HD IS0 13266 m' Tzjava o lasinostih 3000 * «|  weoox XRXUK
* najmanj 1 x na objel Za veak proicvodiproizvajalec = 1 linjeka redelka L=16 m z& kinata
$.1,1 Preakudanije t ti kanalizac.vodov
Preiskus lssnosli (z zrakom ali vodo) ler pregled z video kamero:
- cevovodi {preskus izvede NKK, ZKK le prisolna) SIST EN 1810 m' 1471 1* e 1| 100000 1.000,00
- jagkl {prevkus lzvede NKK, ZKK ie prisotna) SISTEN 1610 kos 93 1" . 1 300.00 300,00
- poZiralniki SIST CN 1610 kos 1° = -l %000X XKKKK
- podiralniske 2avese SIST EN 1610 kos 9 - OO0 RANRX
“ - vae elemente ne glede na canc zeitite je patrebno pregledali z videokamero
=73 zmermno obmodjs {IIC, lIIB) se leenost preverja 50%
- 22 malo obEutijivo ali neabéutijiva obmogje IC se preverjanje tesnosl ne izvaja
* Preskus tesnosti je def2an naratit 1zvajalec na zasutem cevovadu ob prisolnpsy izvaelca zunanje kontrole, ki izdela tudi
konno porolila o preskusu
9.1.2 Kontrali i ij p 22 od
- hanlrolne meritve dimanzj jatkov oz [ ] r | izjava o lasinosth | / ] [ e ] RXAXK }
- konlfolne meritve dimenzj cevi L / | | | 1zjava o lasinosbh ] ! | o oo | wmex |
8 PROZVODI ZA ODVODNJAVANJE 12.602,80
10 OPREMA CEST
10.1 Preskus akladnoati Izvedhe talnih aznach
10.1.1 Tankoslojne talne cznacbe
' - idenfifikacija barve (IR spekier) 1 1 Jodsel 1 1 fodaak o 0000 XNAXR
- debelina nanosa (analiza etalona) TSC 02 410 m* 1253 2000 14 2000 o ooonx XRXXN
- dnewna vidnosl SISTEN 1436 m 1253 2000 1 2000 1] 180,00 180,00
- nodna vignes| ¥ subth pogoyl SIST EN 1436 m 1253 2000 i 2000 1 180,00 180,00
« drsnost SIST EN 1436 m' 1253 2000 [ 2000 < 000 ARAXX
10.4.2 Debelcsiojne talne oznaébe
- Ideatilikacija barve {IR spekler) i 1 fodsek 1 1 lodsek| «| 000000 KAXAK
- dnevna vidrost BIST EN 1438 " g7 2000 5 2000 5 180,00 600,00
- debefina nanosa* 1 m 8721 2000 5 2000 5 30,00 150,00
- noéna vidnast v suhih in mokrih pogojin SIST EN 1438 m' 721 2000 5 2000 5 250,00 1.250,00
- drsnost* SIST EN 1438 m' 9721 2000 5 2000 200000¢ AXRKK
* debelina nanosa in disnost se ne menla na strukturnih debelaslajnih premazik
10,2 Veriikaina signalizacija
Praskus svetlobno odbajnih folij obvastiinih tabel in znakav
- barve Xoordunnig i faklor svelash [sisTEN 128901 [kom | e | 1 e ] W | 15000 | eoogo ]
- koelicien! retrorefieksije |siST EN 128081 Tkom | e | 1 e | 1 al 150,00J 830,00

10.4 Kovingke konstrukeije (jeklsne konskrukcie, portali, prometni znaki, javna razsvetijava)



10.4.1 Jeklene konstrukcije po SIST EN 1050

8) skladnost izvedhe s projeklom SIST EN 1000-1 ohjekt izjava o laslnosth 1 -] oooo XRAXX
b) praskusi materialov ! objekt izjava o [aslnostin 1 - ooomx XRRXR
¢) kontrola prolikarozijske zaktile ! objekt 1Ziava o |asinosbh 1 -| o000 AR
dy ocena izvadbe i SISTEN 1090 2 objekt fzjave o lasinoatih 1 10000 XK
10.4.2 Oprema za vodenjs prometa - portali po SIST EN 12866-1 In SIST EN 1993
2) skladnos! lzvedbe s projeklam SIST EN 1983 obrekt | ) izjave o jastnostin 1 1| 130000 1.300,00
B) preskusi malarisiov ST EIS065055 abijskt a Izjava o lasinasth 1 a| a000 | 420000
1) kenirala profikaroziske zadéite SISTEN 150 1451 abjekt 4 izjava o lasincaiin 1 4| asn00 | 140000
c) slrok ocena izvedbe SIST EN 1863 abjakt 4 izjava o laslnosth 1 4 530,00 2 120,00
10.4.% Prometn| znaki po SIST EN 128991
a) preskusl za nosiini del SISTEN 128921 objakt 1zjava o lastnaatin 1 %0000t RXRRE
b} preakusi malerialov za refleksijski del 5151 EN 12898-1 objekt 1Zjava a lasnoshh 1 - 000 XARXK
c) konlrala prolikorozijske za3tile SISTEN ISO 1461 objekt izjava 0 lagtnostih 1 -] 00000 XRKXX
10.4.4 Drugo (javna razavetljava po SIBT EN 405, ostall promatn] znekl po SIST EN 12858-2,3 )
a) skiadnost izvedbe s projeklom 1 Tkos [ 75 | reavacisccan | 1] 1] 7000 | om0 |
) preskusi materialov in protikorozljska za3¢lta | / |kes | 73 | wmeolasinosih | 1] 1| seogo | ee000 |
10.5 Ograje 2a 2aiéito pred hrupom v skladu e SIST EN 14382
10.5.1 Praskus| matarialov ngraj za za&&ito pred hrupom
40.5.1.1 Temel]i, grede, stebrl, pritrditven] materlal
a) kovinskl element! -
- mehanske lasinosll (Rm, Ra) SIST EN 10002-1 obiakt izjgva o lastngstin 1 5| x00000¢ XXRRX
« kemEskn nnakza metengia spekiromelriéna meteda abjek) izZjava o lasinostih 1 -|  oco AXMKK
- debelina in oprijem previek SIST EN 1SO 1481 abjeki izjava o lastnoshh 1 .| aoaar XXX
b) batonski alement!
- mahanske in obslajnoslne lestnosti (NOZT, OPZT -5) |sisT 1028 objert | | izavaalastnoabn | 1] J weoon | ammxx |
10,5,1.2 Elemanti za za&tito pred hrupom
a) Kavinski elementl
- mehanske tasinasti SISTEN 100021 objekt 1Zjava o lastnostin q -] w0000c XKRXK
- kemijska analiza materiala spektrometnina maloda objekt izjava o [astnostih ) - 0000 KXXNK
- debelina in oprilem previek 5IST EN IS0 2408 objekl B Izjava o tasinostih 1 o woooec ERXRX
b) Umatni materiali {poliakril..)
- 2aEila proti izpadanju (SIST EN 1784-1) | 5187 EN 1784-1 [omens [ | wwaottnen | 1] IR
c) Ostall materiali {les, beton..)
odpornos! proli obremenilvi (SIST EN 1794-1)
- geradinamiéni SIST EN 1784-1 chjekt 1Zjava o lastnastin 1 -l ouooo XXXKK
- Z |aslno maso SIST EN 1784-1 cbjekt izjava o lasinostih 1 - 300000 XXXAK
- zaradi udarcev kamenja SiST EN 1784-1 objeld izjava o lastnosth 1 .| 2000001 INEKX
- pri pluZanju smega SEST EN 1784-1 abjekt 12ava o lastnostih 1 -] eotoo XXKAX
10 OPREMA CEST 11.120,00
11 KOORDINACIJE, SODELOVANJE Z NADZOROM,...
- Koordinacile, vrednotenje preiskav in kunZnlh ccen nolranje
konkole kvalitete, izvedba dodainih preiskav (vrednoleno v ureh) ure i ure 200 48,00 9,500,00
- Sodelovanje z nadzorom (23 vsa podrodja: 18.1-1¢ 10) Eurokod ure 1 obiskfteden 1 obisk/2 tedna 20 48,00 1.440,00
- Kantrola pri vgrajevanu (za vsa podroéa; IE,1-1€ 10) Euraked ure 1 ohigk/tedsn 1 obisiv2 tedna 30 408,00 1.440,00
« mesekna porotila o i2vajanju 2unanje kentrole ! mesec 24 1 [ ! 15 600,08 9.000,00
41 KOORDINACWE, SODELOVANJE Z NADZORDM, ... 21.480,00
42, KONENA PORCCILA 2 OCEND IZVEDENIH DEL
Kontno poroilo z aceno kvalilele izvedenih del mora vsebovall oceno vseh del od t€ 1. do L&, 10
- kenno porotile o kakovesti lzvedenih del | [Mnm T 1 I 1 ] 1 I 1 [ 1 _]_ 2,000,00 2.000,00
(kon&no porodile zajema vse bbjekie, Irasa HC in deviaclje)
12 KONGNA POROLILA Z OCENO I2VEDENIH DEL 2,000,00
1 ZEMELJISKA DELA IN TEMELJENJE 46.699,24 € 17,8%
2 SPODNJE NOSILNE PLASTI 497545 € 1,9%
3 BITUMINIZIRANE ZMESI 6,880,011 € 2,6%
4 MERITVE VO2NIH POVRSIN 374,00& 0,1%
5 HIDROIZOLACNE 18.899,23 € 7.2%
6 CEMENTNIBETON 58.162,82 € 22,2%
7 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRU SH.727,00 € 22,4%
8 OPREMA OBJEKTOV 20.370,00 € 7.8%
$ PROIZVODI ZA QDVODNJAVANIE 12.502,80 € 4.8%
10 OPREMA CEST 11.180,00 € 4.3%
14 KOORDINACIJE, SODELOVANJE Z NADZGROM, .. 21.4B0,00 € 8,2%
12 KONENA PORDCILA Z OCENO IZVEDENIH DEL 2.000,00 € 0,8%
shupa) ZKK 262.250,56 €

invosticliska vrednost. 33.500.000,00 € 0,78%



