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Zahteve za izvedbo izolaterskih storitev 

 
Storitve na področju sanacije toplotne izolacije obsegajo sledeče aktivnosti: 
 

• demontažo in montažo zaščitne pločevine toplotne izolacije; 

• izdelavo, montažo in demontažo raznih nosilcev toplotne izolacije; 

• demontažo in montažo toplotne izolacije; 

• izdelavo raznih pločevinastih delov za plašče toplotne izolacije (izdelava plaščev, reducirnih 

kosov, T in Y kosov,…). 

 
Zahteve, ki jih mora izvajalec izpolnjevati: 
 

• Psihofizična sposobnost, med drugim tudi za dela na višini in prisilnih legah. 

• Opremljenost in usposobljenost za delo v izrazitem prahu in pri povišanih temperaturah (nad 

50oC). 

• Obvladovanje spretnosti krojenja pločevine (vsaj dveh ponudnikov izolaterjev).  

• Opremljenost s svojim osnovnim orodjem (škarje, klešče, ročni in električni izvijači). 

• Uporabljati svojo osnovno zaščitno opremo (delovni čevlji, obleka, oprema za zaščito rok, oči in 

dihal,…).  

 

Reference:  
 

• Ponudnik je dolžan ob ponudbi priložiti referenčno listo. Kot veljavne bodo štele vse reference, 

ki bodo dokazovale izvajanje izolaterskih storitev na termoenergetskih objektih moči minimalno 

50 MW toplotne energije v obdobju zadnjih pet (5) let. Minimalno število referenc je dve (2). 

Reference morajo vsebovati kontaktne podatke osebe, ki je reference potrdil, da bo naročnik 

lahko preveril reference (ime in priimek, tel. številka, e-naslov). 

 
Dodatna pojasnila:  
 

• Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno ure za opravljanje izolaterskih storitev navedenih v 

prvem odstavku te dokumentacije. Cena ure zajema katero koli zgoraj navedeno aktivnost ali 

več njih. Prav tako mora zajemati vse sledeče stroške: 

- potni stroški, 

- prehrana, 

- prenočišča, 

- dodatki za delo izven rednega delovnega časa. 

• Ponudnik lahko koristi naročnikovo delavnico, ki je opremljena z vsemi stroji za krivljenje, 

rezanje in točkovno varjenje pločevine. 

• Ves izolacijski material, pločevino in ostali pomožni material zagotovi naročnik. 

• Pred izbiro najustreznejšega ponudnika bo naročnik pozval vse ponudnike, da v naročnikovi 

delavnici izvedejo preizkus usposobljenosti krojenja pločevine. Strokovna usposobljenost se bo 

ugotavljala na izdelavi pločevinastih plaščev (npr. cevni lok, T kos, Y kos, reducirni kos,…). Vsi 

ponudniki bodo dobili v izdelavo enak izdelek. Vsak ponudnik je dolžan na preizkus 

usposobljenosti pripeljati dva izolaterja. Test bo potekal ob prisotnosti 3 članske komisije s strani 

naročnika, ob koncu preizkusa usposobljenosti krojenja pločevine se podpiše zapisnik. V kolikor 

se v okviru testiranja izkaže, da ponudnikovi delavci ne opravijo testa/ne izpolnjujejo zahteve 

po znanju krojenja pločevine, se ponudba ponudnika, iz naslova neizpolnjevanja naročnikovih 

tehničnih zahtev, zavrne kot nedopustna.  

• Naročnik ocenjuje, da mora imeti ponudnik, za uspešno izvedbo naročenih manjših izolaterskih 

storitev, na razpolago minimalno dva (2) izolaterja.   

• V primeru večjih nepričakovanih okvar, se bo posledično povečala potreba po obsegu 

izolaterskih storitev. Ponudnik mora biti sposoben, kadarkoli na poziv naročnika, povečati obseg 



izolaterskih storitev, do te mere, da bo uspešno, kvalitetno in v najkrajšem možnem času izvršil 

naročene storitve. 

• Odzivni čas za povečanje obsega izvajanja izolaterskih storitev ne sme biti daljši od štiriindvajset 

(24) ur. 

• Ocenjeno število storitvenih ur za obdobje treh (3) let je 30.000 ur – gre za oceno obsega 

storitev, pri čemer si naročnik pridrži pravico, da obseg prilagodi dejanskim potrebam. 

• Pogodba se sklene za obdobje treh (3) let. 

 

 


