SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE: 

1. Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto  proizvodnje.

2. Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku petinštiridesetih (45) dni od začetka veljavnosti pogodbe. 

3. Garancijska doba opreme mora biti najmanj 24 mesecev. Zagotovljeno mora biti preventivno vzdrževanje za obdobje 60 mesecev.

4. Ponudnik mora priložiti ob primopredaji Navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem in slovenskem jeziku. 

5. Odzivni čas ob okvari je: maksimalno 12 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec dobavitelja javiti pri odgovorni osebi naročnika. 

6. Čas za odpravo napak je največ 24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti mora zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake na opremi.

7. Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 8 let po preteku garancijske dobe opreme. 

8. Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati: 
a. natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran v ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

9. Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

10. Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi.

11. Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa čistila in razkuževalna sredstva.

OPOZORILO: 
Naročnik bo LAHKO k dostavi vzorca pozval samo ponudnika za katerega bo iz  njegove ponudbene dokumentacije oziroma morebitne dopolnitve razvidno, da ponuja opremo, ki naj bi bila strokovno ustrezna, vendar naročniku ni poznana. 
Na osnovi  testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema v celoti  izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
V primeru poziva k dostavi vzorca s strani naročnika, bo ponudnik v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostavili brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje.





STROKOVNE ZAHTEVE



SKLOP 1: BOLNIŠKE POSTELJE V INTENZIVNIH NEGAH (10 kos)

SPLOŠNE ZAHTEVE
· Celotna postelja z vso opremo je izdelana v skladu z najnovejšimi tehničnimi in znanstvenimi spoznanji na tovrstnem področju.
· Konstrukcija postelje je estetsko in funkcionalno oblikovana.
· Označena je z oznako CE.
· Upravljavcu omogoča varno, enostavno, brezhibno in jasno uporabo vseh funkcij.
· Postelja je ergonomsko oblikovana.
· Postelja je oblikovana tako, da minimizira biomehanske obremenitve uporabnika pri upravljanju postelje in zdravstveni negi bolnika.
· Pacientu zagotavlja varno gibanje ter enostavno in prijazno uporabo zanj pomembnih funkcij.

OGRODJE POSTELJE
· Ogrodje postelje je izdelano iz barvne kovine. Barva na površini je gladka. 
· Ležišče postelje je izdelano iz HPL materiala, vzglavna in nožna stranica ter ograjice so narejene iz polipropilena, ki je obarvan.
· Ogrodje postelje je protikorozivno zaščiteno.
· Konstrukcija ogrodja postelje in ležišča vpeta v dve dvižni roki, ki se med seboj ne križata
· Postelja ima vgrajeno nočno osvetlitev
· Prazna postelja brez dodatne opreme je težka max 144 kg.
· Vsi strukturni in gibljivi elementi bolniške postelje so vgrajeni tako, da zagotavljajo varnost in dovoljujejo obremenitev do 250 kg.
· Antistatična guma na kolesih, premer koles postelje mora biti 15 cm.
· Guma na kolesih ne pušča sledi.
· Mehanizem koles zagotavlja vodljivost postelje, vsa kolesa se prosto vrtijo, eno kolo usmerjeno v smeri vožnje.
· Centralni zavorni sistem za blokado koles,  (ob blokiranju zavrta vsa 4 kolesa).
· Sistem za blokiranje koles (pedal) je zanesljiv (ni samodejnih sprostitev) in omogoča enostaven dostop z nogo. Pedal je brez ostrih robov.
· Zvočni signal, ki opozori, da postelja nima blokiranih koles (kadar je postelja priključena na električno omrežje) – do blokade.
· Mehanizem koles zagotavlja enostavno vodljivost postelje.
· Premikanje, vodenje postelje po prostoru je mogoča z eno osebo, brez velikega napora.
· Postelja ima nameščene prožne, trdne varnostne odbijače, ki ščitijo posteljo pred udarci z bočne in vzdolžne strani. Varnostni odbijači ne puščajo sledi.
· Odbojna kolesa so vgrajena na vseh štirih straneh.
· Odbojna kolesa so iz mehkega materiala, ki blaži udarce, ne pušča sledi, in ne poškoduje površin.
· Posteljni končnici sta snemljivi pri vzglavju in pri vznožju - kljub temu, da sta snemljivi sta trdno fiksirani v svojem ležišču. Imata varnostni zatič ali mehanizem, da jih ni možno sneti brez namere. Zagotavljata hiter in enostaven poseg v primeru reanimacije.
· Estetsko (ergonomsko) oblikovan zgornji rob posteljnih končnic, kar pomeni, da je brez ostrih robov, rahlo zaobljene oblike
· Vogali končnic in celotne postelje so zaobljeni, posamezni sestavni deli ogrodja postelje so med seboj tesno spojeni, brez ostrih robov in špranj ter gladko spojeni (zvar mora biti gladek).
· Električno posteljo napaja omrežna napetost 220 - 240 V – izmenična.
· Kompleten sistem (posteljo v celoti) je možno brisati z vlažno krpo.
· Ima varnostno stikalo za zaklepanje komand.
· Akumulator in električna napeljava sta zaščitena z ohišjem.

LEŽIŠČE POSTELJE
· Dolžina celotnega ležišča je 200 cm  (površina na kateri leži vzmetnica, brez končnih stranic).
· Širina celotnega ležišča je 90 cm.
· Možnost podaljšanja ležišča za 20 cm, z dodatnim delom, ki je sestavni del osnovne konstrukcije ležišča.
· Dolžino ležišča je možno podaljšati na katerikoli nastavljeni višini in pod različnimi naklonskimi koti.
· Ležišče je štiridelno, gibljivo najmanj v treh delih.
· Ležišče ne drsi; kombinacija posteljnega vložka in ležišča zagotavljata, da posteljni vložek v skrajnih legah postelje z ležišča ne zdrsne, ali pa mora postelja vsebovati držala vzmetnice, katere se morajo prilagoditi glede na širino vzmetnice, da le ta ne drsi.
· Nastavljive višine in položaji ležišča: 
a) električno nastavljiva višina ležišča od 38,6 cm do  80,8 cm 
b) električno nastavljiv položaj ležišča: 
     -električno dvigovanje in spuščanje hrbtnega dela od 0 º do 65º (ali več), 
     - električno dvigovanje in spuščanje stegenskega dela/ pregiba od  0o   do 28º in
c) spuščanje in dvigovanje vznožnega dela z  možnostjo blokade kolenskega pregiba.
· Mehansko ali električno nastavljiva trendelenburg  položaj od 0° do – 17°in  antitrendelenburg položaj  od 0o do +17º.
· Zvočni ali vizualni indikator najnižje nastavljive višine ležišča.
· Regulacijo višine in položajev ležišča omogočajo funkcijske tipke (stikala), ki ležijo na notranjem delu posteljnih ograjic na vzglavnem delu postelje za pacienta in bolnišnično osebje. Komandna plošča je integrirana v vzglavni stranici postelje na vzglavnem delu posteljnih ograjic na zunanji strani.
Na krmilni plošči se nahajajo: tipke za zaklepanje posameznih funkcij, nastavitev trendelenburga/antitrendelenburga, šok položaja, nastavitev višine ležišča, nastavitev vzglavnega,srednjega in  medeničnega dela ležišča.
· Na nožni stranici ekran na dotik za prikazovanje in tehtanje pacienta  (Razred III)
· Možnost namestitve integrirane zračne vzmetnice, katere nastavitve se izvajajo na ekranu na dotik na nožni stranici
· 6 stranskih držal za pritrditev pacienta (2 na nožnem delu, 2 na stegneničnem delu in 2 na sedežnem delu ležišča).
· Električna avtomatska korekcija (ob dvigovanju hrbtnega dela od 0 - 60o  ,se kolenski del avtomatično dviguje do 17o kar preprečuje zdrsavanje pacienta proti vznožju postelje) z možnostjo izklopa omenjene funkcije
· Ob dvigovanju hrbtnega dela se izvaja autoregresija (odpira se razmak med hrbtnim in sedežnim delom ležišča ).
· Možnost izklopitve posameznih električnih funkcij (naklonov, višine ).
· Ročica za hitro, takojšno mehansko izravnavo ležišča (CPR funkcija) v primeru reanimacije.
· Hrbtni del postelje je mogoče izravnati v primeru reanimacije v največ petih sekundah (CPR funkcija).
POSTELJNE OGRAJICE
· Postelja ima stranske posteljne ograjice, ki so štiri; levo in desno na zgornji ter levo in desno na spodnji polovici postelje, z vgrajenimi komandami za uravnavanje ležišča.
· Ograjice so funkcionalno oblikovane
· posteljne ograjice niso sestavljene iz cevnih elementov  in so do najmanj polovice površine polne.
· ograjice so stalno pritrjene na posteljo, se neodvisno nameščajo in imajo varnostno položajno varovalo
· ograjice so nameščene tako, da se bolnik ne more zatakniti med ograjico in posteljo.
· mehanizem za spremembo položaja ograjice zagotavlja, da ne more priti do neželenega stiska prstov ob ogrodje postelje in posteljno ograjico
· varovalna ograjica ima dve možni nastavitvi: skrajno dvignjen položaj, spuščen položaj (do 20% višine vzmetnice).
· Sprememba položaja ograjice od zdravstvenega delavca oz. osebja ne zahteva uporabe večje sile.
· ko se ograjice ne uporabljajo so spuščene do 20% nivoja posteljnega vložka, vendar se tudi v najnižjem položaju ležišča ne dotikajo tal
· spuščene ograjice ne ovirajo dostopa do bolnika in minimalno povečajo širino postelje

POSTELJNI VLOŽEK
· Terapevtsko delovanje za paciente do 140kg, varna delovna obremenitev 250 kg
· Zračni posteljni vložek za preventivo preležanin, sestoji iz: kompresorske enote in celic ki so razdeljene v tri cone
· Sistem avtomatsko uravnava pritiske v komorah v odvisnosti od teže pacienta.
· Tiho delovanje (max. 45dB)
· Višina blazine 17cm, teža max 7,5kg
· Možnost popolne napolnitve za lažji pozicioniranje pacienta
· Zagotoviti nepropustnost prevleke pri najmanj 100 pranjih
· Sistem ima CPR funkcijo.
· Transportna funkcija zagotavlja neprekinjeno terapijo in vzdržuje pritisk v komorah od 10 ur.
· Prevleka iz poliestrskega materiala, 360⁰ zadrga, varjen šivi, nizko trenje, dvosmerni raztezek, prepustnost vlage, bakteriostatično, fungistatično in protimikrobno. Lahko se obriše in opere.

DODATNA OPREMA

Držalo ( trapez s trianglom)
· Trapez postelje je iz lahkega materiala, ki omogoča zadostno trdnost
· Trapez ima definirano maksimalno obremenitveno nosilnost. Prenese obremenitev do 75 kg.
· Triangel je ergonomske oblike, brez ostrih robov, iz plastike ali kovine
· Držalo se namesti v zanj pripravljeno ležišče na vseh štirih vogalih postelje in ga je mogoče odstraniti
· Trapez je snemljiv iz svojega osnovnega ležišča
· Zanka na trapezu se da podaljšati - je dolžinsko nastavljiva
· Nastavitev višine je možna z mehanizmom vzmetnega navijanja (pritisk na gumb).

Infuzijsko stojalo
· z obešalnikom, ki preprečuje nekontrolirano snemanje infuzijske steklenice
· vsaj 4 kljuke za obešanje steklenic
· stojalo se da namestiti na vseh štirih vogalih postelje
· možnost nastavitve višine
· infuzijsko stojalo je možno sneti oz. odstraniti

Vznožna izvlečna pomična polica
· Služi za odlaganje posteljnine ali drugih pripomočkov z dovoljeno obremenitvijo 15 kg.
· nameščena je ob vznožju postelje
· ob uporabi se izvleče poljubna globina
· neuporabljena ne ovira ostalih funkcij postelje

Nosilec za drenažne sisteme
· Na obeh straneh postelje po 2 nosilca za drenažni sistem na sredinskem delu postelje

Nosilec za kisikovo jeklenko
· Konstrukcija postelje omogoča dodatno pritrditev jeklenke s kisikom, do max. do 5 litrov volumna.
· nosilec je snemljiv in ga je mogoče namestiti pri vzglavnem in vznožnem delu postelje

Baterija za rezervno napajanje
· v primeru izpada električnega toka in v času transporta, električne funkcije prevzame akumulatorska baterija
· z vgrajenimi baterijami je možnih najmanj 10 neprekinjenih manevrov

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE
· celotna postelja in vsa oprema je izdelana iz materialov, ki omogočajo čiščenje z vodoin razkuževanje z razkužili za površine (oksidanti, alkoholi, aldehidi).  Ustrezati mora čiščenju s suho paro.
· stopnja zaščite električnih delov na postelji  vrednosti IP X4 (skladno s standardoma EN 60601-1 in EN 60529/IEC 529 – zaščita pred prahom, razpršena voda iz vseh smeri brez pritiska/suha para).
· zaščitna prevleka posteljnega vložka je pralna pri temperaturi 70oC, možno je tudi razkuževanje z razkužili za površine

TEHNIČNI KRITERIJI IN VZDRŽEVANJE
· Maksimalna nosilnost postelje 220kg; to je največji tovor, ki se ga lahko varno prevaža na postelji oz. tovorna sposobnost postelje.
· stopnja zaščite pred nezgodo z električnim tokom po IEC standardu zagotavlja B stopnjo zaščite, I. razred
· omogočeno je napajanje postelje z električno energijo z omrežno napetostjo od 220 do 240V, 50 Hz
· postelja se poleg iz omrežne napetosti napaja tudi z dodatno 2x12V (zaporedna vezava) akumulatorsko baterijo, ki jo je moč ponovno polniti
· v primeru prekinitve omrežne napetosti prevzame električno funkcijo pogona postelje 24 V akumulatorska baterija, ki se avtomatsko polni prek omrežne napetosti
· v primeru izpraznjenosti baterije pod 50% nazivne kapacitete baterije, zvočni ali svetlobni signal opozori na potrebo po ponovnem polnjenju
· Čas polnjenja baterije izpraznjene na 10% nazivne kapacitete baterije do popolne napolnitve ni daljši od 10 ur
· Postelja nudi možnost normalnega obratovanja pri še vsaj 90 % izpraznjenosti polne kapacitete akumulatorske baterije
· čas trajanja baterije ob normalni uporabi (skladno z navodili za uporabo artikla) je  min. 2 leti
· nazivna kapaciteta akumulatorske baterije 12V 7,2Ah
· servisna služba opravlja enkrat letno preventivni pregled dobavljene opreme in nadomesti okvarjene oz. izrabljene del z novimi originalnimi rezervnimi deli katere predvideva proizvajalec

POSTELJA IZDELANA V SKLADU S STANDARDI
· - EN 60601-1 (2007) 
· - EN 60601-1-2 (2006) 
· - EN 60601-2-52 (2010)
· - direktivo EC 93/42/EEC class 1
	
SKLOP 2: BOLNIŠKE POSTELJE (NAVADNE)  (15 kos)


SPLOŠNE ZAHTEVE
· Celotna postelja z vso opremo je izdelana v skladu z najnovejšimi tehničnimi in znanstvenimi spoznanji na tovrstnem področju
· Konstrukcija postelje je estetsko in funkcionalno oblikovana
· Označena je z oznako CE
· Upravljavcu omogoča varno, enostavno, brezhibno in jasno uporabo vseh funkcij.
· Postelja je ergonomsko oblikovana.
· Postelja je oblikovana tako, da minimizira biomehanske obremenitve uporabnika pri upravljanju postelje in zdravstveni negi bolnika.
· Pacientu zagotavlja varno gibanje ter enostavno in prijazno uporabo zanj pomembnih funkcij.

OGRODJE POSTELJE
· Ogrodje postelje je izdelano iz barvne kovine. Barva na površini je gladka.
· Ležišče postelje je izdelano iz HPL materiala, vzglavna in nožna stranica ter ograjice so narejene iz polipropilena, ki je obarvan.
· Ogrodje postelje je protikorozivno zaščiteno.
· Konstrukcija ogrodja postelje in ležišča vpeta v dve dvižni roki, ki se med seboj ne križata
· Postelja ima vgrajeno nočno osvetlitev
· Prazna postelja brez dodatne opreme je težka max 144 kg.
· Vsi strukturni in gibljivi elementi bolniške postelje so vgrajeni tako, da zagotavljajo varnost in dovoljujejo obremenitev do 220 kg.
· Antistatična guma na kolesih, premer koles postelje mora biti 15 cm.
· Guma na kolesih ne pušča sledi.
· Mehanizem koles zagotavlja vodljivost postelje, vsa kolesa se prosto vrtijo, eno kolo usmerjeno v smeri vožnje.
· Centralni zavorni sistem za blokado koles,  (ob blokiranju zavrta vsa 4 kolesa).
· Sistem za blokiranje koles (pedal) je zanesljiv (ni samodejnih sprostitev) in omogoča enostaven dostop z nogo. Pedal je brez ostrih robov.
· Zvočni signal, ki opozori, da postelja nima blokiranih koles (kadar je postelja priključena na električno omrežje) – do blokade.
· Mehanizem koles zagotavlja enostavno vodljivost postelje.
· Premikanje, vodenje postelje po prostoru je mogoča z eno osebo, brez velikega napora.
· Postelja ima nameščene prožne, trdne varnostne odbijače, ki ščitijo posteljo pred udarci z bočne in vzdolžne strani. Varnostni odbijači ne puščajo sledi.
· Odbojna kolesa so vgrajena na vseh štirih straneh.
· Odbojna kolesa so iz mehkega materiala, ki blaži udarce, ne pušča sledi, in ne poškoduje površin.
· Posteljni končnici sta snemljivi pri vzglavju in pri vznožju - kljub temu, da sta snemljivi sta trdno fiksirani v svojem ležišču. Imata varnostni zatič ali mehanizem, da jih ni možno sneti brez namere. Zagotavljata hiter in enostaven poseg v primeru reanimacije.
· Estetsko (ergonomsko) oblikovan zgornji rob posteljnih končnic, kar pomeni, da je brez ostrih robov, rahlo zaobljene oblike
· Vogali končnic in celotne postelje so zaobljeni, posamezni sestavni deli ogrodja postelje so med seboj tesno spojeni, brez ostrih robov in špranj ter gladko spojeni (zvar mora biti gladek).
· Električno posteljo napaja omrežna napetost 220 - 240 V – izmenična.
· Kompleten sistem (posteljo v celoti) je možno brisati z vlažno krpo
· Ima varnostno stikalo za zaklepanje komand.
· Akumulator in električna napeljava sta zaščitena z ohišjem.

LEŽIŠČE POSTELJE 
· Dolžina celotnega ležišča je 200 cm  (površina na kateri leži vzmetnica, brez končnih stranic).
· Širina celotnega ležišča je 90 cm.
· Možnost podaljšanja ležišča za 20 cm, z dodatnim delom, ki je sestavni del osnovne konstrukcije ležišča
· Dolžino ležišča je možno podaljšati na katerikoli nastavljeni višini in pod različnimi naklonskimi koti.
· Ležišče je štiridelno, gibljivo najmanj v treh delih.
· Ležišče ne drsi; kombinacija posteljnega vložka in ležišča zagotavljata, da posteljni vložek v skrajnih legah postelje z ležišča ne zdrsne, ali pa mora postelja vsebovati držala vzmetnice, katere se morajo prilagoditi glede na širino vzmetnice, da le ta ne drsi.
· Nastavljive višine in položaji ležišča: 
a) električno nastavljiva višina ležišča od 38,9 cm do  76,8 cm 
b) električno nastavljiv položaj ležišča: 
    -električno dvigovanje in spuščanje hrbtnega dela od 0o   do 65º (ali več), 
    - električno dvigovanje in spuščanje stegenskega dela/ pregiba od  0o   do 28º in
c) spuščanje in dvigovanje vznožnega dela z  možnostjo blokade kolenskega pregiba.
· Mehansko ali električno nastavljiva trendelenburg  položaj od 0° do – 17°in  antitrendelenburg položaj  od 0o do +17º.
· Zvočni ali vizualni indikator najnižje nastavljive višine ležišča.
· Regulacijo višine in položajev ležišča omogočajo funkcijske tipke (stikala), ki ležijo na notranjem delu posteljnih ograjic na vzglavnem delu postelje za pacienta in bolnišnično osebje. Komandna plošča je integrirana v vzglavni stranici postelje na vzglavnem delu posteljnih ograjic na zunanji strani. Na krmilni plošči se nahajajo tipke za zaklepanje posameznih funkcij, nastavitev trendelenburga/antitrendelenburga, 
šok položaja, nastavitev višine ležišča, nastavitev vzglavnega, srednjega in medeničnega dela ležišča.
· 6 stranskih držal za pritrditev pacienta (2 na nožnem delu, 2 na stegneničnem delu in 2 na sedežnem delu ležišča).
· Električna avtomatska korekcija (ob dvigovanju hrbtnega dela od 0 - 60o, se kolenski del avtomatično dviguje do 17o kar preprečuje zdrsavanje pacienta proti vznožju postelje) z možnostjo izklopa omenjene funkcije
· Ob dvigovanju hrbtnega dela se izvaja avtoregresija (odpira se razmak med hrbtnim in sedežnim delom ležišča ).
· Možnost izklopitve posameznih električnih funkcij (naklonov, višine ).
· Ročica za hitro, takojšno mehansko izravnavo ležišča (CPR funkcija) v primeru reanimacije.
· Hrbtni del postelje je mogoče izravnati v primeru reanimacije v največ petih sekundah (CPR funkcija).

POSTELJNE OGRAJICE
· Postelja ima stranske posteljne ograjice, ki so štiri; levo in desno na zgornji ter levo in desno na spodnji polovici postelje, z vgrajenimi komandami za uravnavanje ležišča.
· Ograjice so funkcionalno oblikovane
· Posteljne ograjice niso sestavljene iz cevnih elementov  in so do najmanj polovice površine polne.
· ograjice so stalno pritrjene na posteljo, se neodvisno nameščajo in imajo varnostno položajno varovalo
· ograjice so nameščene tako, da se bolnik ne more zatakniti med ograjico in posteljo.
· mehanizem za spremembo položaja ograjice zagotavlja, da ne more priti do neželenega stiska prstov ob ogrodje postelje in posteljno ograjico
· varovalna ograjica ima dve možni nastavitvi: skrajno dvignjen položaj in spuščen položaj (do 20% višine vzmetnice).
· Sprememba položaja ograjice od zdravstvenega delavca oz. osebja ne zahteva uporabe večje sile.
· ko se ograjice ne uporabljajo so spuščene do 20% nivoja posteljnega vložka, vendar se tudi v najnižjem položaju ležišča ne dotikajo tal
· spuščene ograjice ne ovirajo dostopa do bolnika in minimalno povečajo širino postelje

POSTELJNI VLOŽEK
· Posteljni vložek za bolniško posteljo za uporabo v bolnišnici 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu.
· Omogoča kakovostno ležanje pri obremenitvah do 150 kg.
· Posteljni vložek za preventivo preležanin, se sestoji iz dvoslojne pene ter prevleke.
· Zgornji sloj posteljnega vložka je iz viskoelastične -  spominske pene, ki se prilagodi obliki telesa.
· Višina posteljnega vložka je 14cm
· Posteljni vložek je primer za dezinfekcijo
· Vsak posteljni vložek mora biti v celoti zaščiten z zaščitno posteljno prevleko (spodaj, zgoraj,ob straneh).
· Zaščitna posteljna prevleka ne prepušča tekočin, omogoča prehod zraka in vlage in s tem omogočati ugodno mikroklimo pacientu.
· Zgornja plast zaščitne posteljne prevleke je iz materiala, ki je elastičen in se ne guba pod pacientom, gramature 230g/m².
· Zaščitna posteljna prevleka se zapenja na zadrgo, ki je v celoti zaščitena z zavihkom, kar preprečuje prehod tekočine na posteljni vložek. Zadrga je nameščena na treh straneh prevleke v obliki črke U.

DODATNA OPREMA

Držalo ( trapez s trianglom)
· Trapez postelje je iz lahkega materiala, ki omogoča zadostno trdnost.
· Trapez ima definirano maksimalno obremenitveno nosilnost. Prenese obremenitev do 75 kg.
· Triangel je ergonomske oblike, brez ostrih robov, iz plastike ali kovine
· Držalo se namesti v zanj pripravljeno ležišče na vseh štirih vogalih postelje in ga je mogoče odstraniti
· Trapez je snemljiv iz svojega osnovnega ležišča
· Zanka na trapezu se da podaljšati - je dolžinsko nastavljiva
· Nastavitev višine je možna z mehanizmom vzmetnega navijanja (pritisk na gumb).

Infuzijsko stojalo
· z obešalnikom, ki preprečuje nekontrolirano snemanje infuzijske steklenice
· vsaj 4 kljuke za obešanje steklenic
· stojalo se da namestiti na vseh štirih vogalih postelje
· možnost nastavitve višine
· infuzijsko stojalo je možno sneti oz. odstraniti

Vznožna izvlečna pomična polica
· Služi za odlaganje posteljnine ali drugih pripomočkov z dovoljeno obremenitvijo 15 kg.
· nameščena je ob vznožju postelje 
· ob uporabi se izvleče poljubna globina, 
· neuporabljena ne ovira ostalih funkcij postelje

Nosilec za drenažne sisteme
· Na obeh straneh postelje po 2 nosilca za drenažni sistem na sredinskem delu postelje

Nosilec za kisikovo jeklenko
· Konstrukcija postelje omogoča dodatno pritrditev jeklenke s kisikom, do max. do 5 litrov volumna.
· nosilec je snemljiv in ga je mogoče namestiti pri vzglavnem in vznožnem delu postelje

Baterija za rezervno napajanje
· v primeru izpada električnega toka in v času transporta, električne funkcije prevzame akumulatorska baterija
· z vgrajenimi baterijami je možnih najmanj 10 neprekinjenih manevrov

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE
· celotna postelja in vsa oprema je izdelana iz materialov, ki omogočajo čiščenje z vodoin razkuževanje z razkužili za površine (oksidanti, alkoholi, aldehidi).  Ustrezati mora čiščenju s suho paro.
· stopnja zaščite električnih delov na postelji  vrednosti IP X4 (skladno s standardoma EN 60601-1 in EN 60529/IEC 529 – zaščita pred prahom, razpršena voda iz vseh smeri brez pritiska/suha para).
· zaščitna prevleka posteljnega vložka je pralna pri temperaturi 70oC, možno je tudi razkuževanje z razkužili za površine

TEHNIČNI KRITERIJI IN VZDRŽEVANJE
· Maksimalna nosilnost postelje 220kg; to je največji tovor, ki se ga lahko varno prevaža na postelji oz. tovorna sposobnost postelje.
· stopnja zaščite pred nezgodo z električnim tokom po IEC standardu zagotavlja B stopnjo zaščite, I. razred
· omogočeno je napajanje postelje z električno energijo z omrežno napetostjo 230V, 50 Hz
· postelja se poleg iz omrežne napetosti napaja tudi z dodatno 2x12V (zaporedna vezava) akumulatorsko baterijo, ki jo je moč ponovno polniti
· v primeru prekinitve omrežne napetosti prevzame električno funkcijo pogona postelje 24 V akumulatorska baterija, ki se avtomatsko polni prek omrežne napetosti
· v primeru izpraznjenosti baterije pod 50% nazivne kapacitete baterije, zvočni ali svetlobni signal opozori na potrebo po ponovnem polnjenju
· Čas polnjenja baterije izpraznjene na 10% nazivne kapacitete baterije do popolne napolnitve ni daljši od 10 ur
· Postelja nudi možnost normalnega obratovanja pri še vsaj 90 % izpraznjenosti polne kapacitete akumulatorske baterije
· čas trajanja baterije ob normalni uporabi (skladno z navodili za uporabo artikla) je  min. 2 leta
· nazivna kapaciteta akumulatorske baterije 12V 7,2Ah
· servisna služba opravlja enkrat letno preventivni pregled dobavljene opreme in nadomesti okvarjene oz. izrabljene del z novimi originalnimi rezervnimi deli katere predvideva proizvajalec



POSTELJA IZDELANA V SKLADU S STANDARDI
- EN 60601-1 (2007) 
- EN 60601-1-2 (2006) 
- EN 60601-2-52 (2010)
- direktivo EC 93/42/EEC class 1


SKLOP 3: BOLNIŠKE POSTELJE ZA PACIENTE S PREKOMERNO TEŽO (5 KOS)


Postelja ima štiridelno ležišče ( trije gibljivi ), dolžine 200-205cm z možnostjo podaljšanja na 220-225cm. Širina postelje s spuščenimi ali dvignjenimi ograjicami je 1029 mm oz. max 1030 mm
1. nastavljiva višina ležišča od 47cm do 68 mm (+/- 2%)
1. Trendelenburg/antitrendelenburg +/- 9°
1. Nastavitev vzglavnega dela 48°
1. Nastavitev kolenskega dela 16°
1. Nosilnost postelje maksimalno 454 kg (+/- 2%)
1. Full Chair pozicija z enim gumbom
1. Podaljšanje in širjenje postelje se vrši električno
1. Možnost vklopa alarma, ki opozarja da bolnik zapušča posteljo
1. Nočna lučka
1. Tehtnica

Delovanje vseh funkcij postelje preko omrežne napetosti 220-240V ter preko vgrajenega baterijskega napajanja.

Vse nastavitve se vršijo električno:
1. električno preko stikal vgrajenih na notranji in zunanji strani  posteljnih ograjic. Funkcije posameznih električnih stikal je mogoče izključiti za uporabo pacientu.

Posteljne ograjice so štiridelne, po dve na vsaki strani postelje, katere je mogoče neodvisno nameščati ali shranjevati pod okvir postelje . Spuščajo se z enkratnim pritiskom na vzvod. Hitro spuščanje ograjic je varovano s pnevmatskim cilindrom.  

Vzglavna in nožna posteljna končnica sta snemljivi.

Na obeh straneh postelje so indikatorji nastavljenega kota vzglavnega dela ležišča in indikatorji nastavljenega kota trende/antitrendelenburga.

Hitra izravnava CPR  se izvaja prostoročno z nožnim stikalom na obeh straneh postelje. Funkcija CPR izravna hrbtni del ležišča in maksimalno napihne blazino, do trde podlage.

Na vsaki strani postelje je 6 držal za drenažne vrečke, ter 4 pozicije za namestitev infuzijskih stojal. Na vseh štirih vogalih postelje so zaščitni odbijači.

Kolesa morajo biti velikosti premera 150 mm in ne smejo puščati sledi, katera se prosto gibljejo 360°. 

Centralna zavora vseh štirih koles hkrati je  enostavno dostopna na obeh straneh postelje ter z možnostjo blokade enega kolesa v smeri 180° za lahko manevriranje eni osebi.


[bookmark: _GoBack]SKLOP 4: TRANSPORTNI VOZIČEK (STRECHER) ZA PREVOZ BOLNIKOV (20 KOS)

Voziček (stretcher) za pregled in prevoz bolnika

Opis:
· Voziček (stretcher) mora omogočati reanimacijo in prevoz pacienta
· voziček izdelan iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje, ogrodje z antibakterijsko zaščito
· podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma
· hidravlično nastavljive vse pozicije
· velikost ležišča / blazine: širina najmanj 74 cm, dolžina najmanj 190 cm (možno odstopanje dolžine do +10%)
· širina blazine mora ustrezati širini ležišča
· dvig / spust 45-75 cm (+/- 5%)
· trendelenburg / antitrendelenburg  nagib najmanj  17°
· hrbtno del / naslon nastavljiv brezstopenjsko od 0° do 90º
· varna delovna nosilnost  najmanj 300kg
· ležišče prepustno za RTG žarke, s prostorom za RTG kaseto
· velikost RTG kasete: vzdolž celotne dolžine ležišča, prostor mora biti dovolj visok za kaseto
· konstrukcija vozička mora omogočati slikanje z RTG - C lokom
· blazina za ležišče iz enega dela, debeline maksimalno 80 mm iz spominske pene
· s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente
· blazina odstranljiva, blazina ne sme drseti po podlagi
· blazina izdelana iz antistatičnega materiala, odpornega na kri, blato in urin, omogočeno
· čiščenje z močnimi razkužili
· 4 antistatična kolesa premera min 200 mm
· centralni zavorni sistem, vsaj na dveh straneh
· peto kolo za lažje manevriranje in usmerjanje
· nožne stopalke nedrsne, za varno opravljanje hidravlične funkcije vozička
· integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku
· ergonomski ročaji za potiskanje in vlečenje
· možnost CPR položaja v manj kot 10 sek.
· prostor za shranjevanje bolnikovih osebnih stvari
· prostor in nosilec za kisikovo jeklenko
· prostor za shranjevanje infuzijskega stojala
· nosilci za infuzijsko stojalo na vseh štirih straneh
· mesto za event. namestitev police za monitor
· vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov
· vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo

Dodatna oprema:
· polica za namestitev monitorja ali defibrilatorja
· infuzijsko stojalo, izvlečno - teleskopsko z zanko
· komplet varnostnih trakov z nosilci in zaponkami
· nosilec za rolo zaščitnega papirja
· pokončni nosilec za kisikovo jeklenko
· vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo



PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ( velja za vse štiri sklope)
· redni preventivni pregledi po priporočilu proizvajalca, vendar najmanj 1 x na leto
· v ceno preventivnega vzdrževanja mora biti vključeni ves potrošni material, ki ga je potrebno zamenjati glede na priporočila proizvajalca, ter vsi odvisni stroški ( kilometrina, dnevnice, delovna ura…)



