TERMOELEKTRARNA

TEHNICNI DEL DOKUMENTACIJE

OBNOVA POGONOV NA TRANSPORTU PREMOGA



1 Splosno

Izkopani premog je potrebno po izkopu pripeljati v silose, imenovane kotlovski bunkerji premoga.
Premog transportiramo do Termoelektrarne Sostanj s transportnimi trakovi. Zaradi velike dolZine
transportnih trakov in njihovega spreminjanja smeri, je sistem transporta premoga razdeljen na vec
zaporednih trakov. Kljuéni elementi transportnih trakov so pogoni. Nekateri pogoni v termoelektrarni
obratujejo Ze 40 let ali vec. Kljub rednemu vzdrZevanju so nekateri pogoni zaradi velikega Stevila
obratovalnih ur obrabljeni in so potrebni zamenjave.

2 Opis

Zaradi velikega Stevila obratovalnih ur je prislo do obrab na zobnikih reduktorjev, kar je razvidno iz
glasnega teka pogonov. Glasen tek je lahko posledica utrujenosti materiala in povecane zra¢nosti
lezajnih nasedov na ohisju in s tem poskodb zobnikov. Namen investicije je z nakupom novih ali obnovo
obstojecih pogonov vplivati na zanesljivost obratovanja transporta premoga, da ne pride do prekinitev
dobave premoga na bloke.

3 Tehnicne zahteve

3.1 SKLOP 1: POPRAVILO - REDUKTOR STT BI 400

Reduktor je del pogona transporterjev premoga PE25, PE26, PEO2 IN PE23. Podrobnejsih tehnicnih
podatkov vezanih na reduktor STT Bl 400 v TE ne lastimo. Zahtevamo obnovo obstojecega reduktorja;

e lzdelava ustreznega tesnjenja ohisja. Posneti in na novo obdelati nalezno povrsino.
e Obdelava lezis¢ lezajev in v primeru prevelikih poskodb popravilo leziS¢ lezajev.

e lzdelava novih zobniskih parov in pripadajocih gredi.

e Izvedba montaZe reduktorja z novim lezajnim materialom proizvajalca SKF ali FAG.
e Barvanje reduktorja (svetlo modra).

e  Preizkus vrtenja.

e Izdelava in predaja tehni¢ne dokumentacije v elektronski in natisnjeni obliki (2 kos).

3.2 SKLOP 2: POPRAVILO - REDUKTOR STT B 280

Reduktor je del pogona transporterjev premoga PE42 IN PE43. PodrobnejSih tehni¢nih podatkov
vezanih na reduktor v TE ne lastimo. Zahtevamo obnovo obstojecega reduktorja;

e lzdelava ustreznega tesnjenja ohisja. Posneti in na novo obdelati nalezno povrsino.
e Obdelava lezis¢ lezajev in v primeru prevelikih poskodb popravilo lezis¢ lezajev.

e lzdelava novih zobniskih parov in pripadajocih gredi.

Izvedba montaZe reduktorja z novim leZzajnim materialom proizvajalca SKF ali FAG.
Barvanje reduktorja (svetlo modra).

Preizkus vrtenja.

Izdelava in predaja tehni¢ne dokumentacije v elektronski in natisnjeni obliki (2 kos).



3.3 SKLOP 3: POPRAVILO — REDUKTOR STT SBNS DCT

Reduktor STT SBNS - DCT je del pogona jeklenih ¢lenkarjev premoga PE40 in PE41. Zahtevamo revizijo
obstojecega reduktorja;

-Tip reduktorja: SBNS — DCT 13/16 oz. SBNS -360 special + ANS 280 special
-Prestava reduktorja: i=160,49

-Vstopno stev. vrtljajev: 725/975 min-1

-Izstopno Stev. vrtljajev: 4,5/6 min-1

-Moc¢ pogona: 13/16 KW

e lzdelava ustreznega tesnjenja ohisja. Posneti in na novo obdelati nalezno povrsino.
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o Obdelava lezis¢ lezajev in v primeru prevelikih poskodb popravilo lezis¢ leZzajev.

e lzdelava novih zobniskih parov in pripadajocih gredi.

e Izvedba montaZe reduktorja z novim lezajnim materialom proizvajalca SKF ali FAG.
e Barvanje reduktorja (svetlo modra).

e  Preizkus vrtenja.

e lzdelava in predaja tehni¢ne dokumentacije v elektronski in natisnjeni obliki (2 kos).

4 Reference

4.1 Veljazasklop1lin2

Najmanj 2 referenci, ki se nanasata na obnovo reduktorjev v obdobju zadnjih petih let in vsaka v viSini
vsaj 25.000,00 EUR brez DDV (od dneva za oddajo ponudb).

4.2 Veljazasklop 3

Najmanj 1 referenco, ki se nanasa na revizijo reduktorja v obdobju zadnjih petih let in v viSini vsaj
8.000,00 EUR brez DDV (od dneva za oddajo ponudb).

5 Rokizvedbe

5.1 Veljazasklop1,2in3
Najkasneje v roku 12 tednov od datuma podpisa pogodbe.

6 Ostalo

Narocnik bo organiziral ogled reduktorjev, ki so predmet tega javnega narocila (navedeno v sploSnem
delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila).



