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ZAVRH PRI GALICUI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROCILO Z NAZIVOM:
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA AC 24/60

Narocnik v skladu z dolodili Zakona o javnem narocanju, (Ur. I. RS st. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju
ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo narocila se v skladu s 47. ¢lenom ZJN-3
izvede postopek oddaje narocila male vrednosti. Narocnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v tej
razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega narocila.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Predmet javnega naroCila je Dobava gasilskega vozila AC 24/60. Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo dobavil
ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila AC 24/60 skladno s tipizacijo GZS, dobavil in
v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji dolo¢eno, da jo dobavi ponudnik, terv vozilo
vgradil tudi vso opremo, ki mu jo bo dostavil narocnik (za to opremo pa bo v nadgradnji izdelal pritrdisca).
Podvozje, izdelana nadgradnja vozila in oprema, dobavljena s strani ponudnika, mora biti nova in nerabljena.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse
pogoje za udelezbo na tem javnem narocilu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehni¢nega dela razpisne
dokumentacije (Priloga 4).

Ponudbene cene morajo biti izraZzene v evrih (€) z besedo in Stevilko in morajo vkljuCevati vse elemente iz
katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega
navesti v ponudbenem predracunu in upostevati v konéni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni
v ponudbenem predracunu in upostevani v kon¢ni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upostevali. Cene morajo
zajemati vse stroske, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo narocila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti
fiksne za Cas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem
ponudbe. Cena ponudbe velja fco narocnik. Ponudnik mora kon¢no ponudbeno ceno navesti v obrazcu
Predracun, ker bo samo ta cena uposStevana pri razvrS¢anju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom
obrazca »lzjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloZi oziroma nastopa le v eni
ponudbi. Ce ponudnik nastopa v ve¢ kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izlo¢ijo
in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.



Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci, pri cemer v celoti odgovarja narocniku za izvedbo narocila.
V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka in
transakcijski racun podizvajalca, kontaktni podatki ter zakoniti zastopnik). Navedeno mora biti, kateri del
javnega narocila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega narocila prevzemajo navedeni
podizvajalci ter vrsta del oziroma del narocila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, koli¢ina, vrednost,
kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izkljuCitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo biti
tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa vec izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji),
pri cemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi,
ki bo v primeru pridobitve posla, od naro¢nika prejemal obveznosti, navodila in placila v imenu in na racun
partnerjev. Vsi partnerji solidarno odgovarjajo naro¢niku za izvedbo javnega narocila v celoti. Partneriji, ki niso
hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo
posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema
vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora Ze k ponudbi
predloziti pogodbo o skupni izvedbi narocila, ki natan¢no opredeli naloge in odgovornost posameznih
izvajalcev zaizvedbo narocila.

VSEBINA PONUDBE
Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:
1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
izpolnjen obrazec Priloga 1a, ¢e ponudnik ne nastopa s podizvajalci;
izpolnjen obrazec Priloga 1b, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci,
Pogodba o skupni izvedbi javnega narocila, ¢e ponudnik nastopa s partnerjem;
izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predracun;
izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;

No v srwN

tehni¢ne specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiSe ponujeno podvozje in

nadgradnjo ter vgrajeno opremo in tehni¢ne resitve zahtevanega vozila;

8. potrdila BON in dokazila o razpolaganju z zahtevani standardi;

9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);

10. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem stevilu, glede na Stevilo predlozenih referenc;

11. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);

12. izpolnjena in podpisana obrazca lzjav v prilogah 8a in 8b;

13. prospekti, katalogi in druga tehni¢na dokumentacija iz katere so razvidne tehni¢ne karakteristike
podvozja in nadgradnje;

14. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo vsebino predloZene ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih,
izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predloZiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti
izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblascene osebe s priloZzenim
pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpiSejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.



Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
Popravljene napake morajo biti oznacene s parafo osebe, ki podpise ponudbo.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamci, da so vsi podatki in dokumenti,
podani v ponudbi, resnicni, in da priloZena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik
naroc¢niku odgovarja za vso Skodo, ki mu je nastala.

OBRAZEC PREDRACUN
Ponudnik mora v Predracunu ponujati vse pozicije, ob upostevanju tehni¢nih specifikacij, ki so del razpisne
dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predracuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predracunu, in sicer na najvec¢ dve decimalni mesti.
V kolikor ponudnik vpise ceno ni¢ (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezplacno.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroske (dobave blaga, Spediterske, prevozne, carinske ter
vse morebitne druge stroske, ipd.).

V primeru, da bo narocnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril o¢itne racunske napake, bo ravnal v skladu

s sedmim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN predracun nalozZi v razdelek »Predrac¢un« v .pdf datoteki.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predlozi ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanasa, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se
nanasa na tehni¢ne znacilnosti, kakovost in tehnicno dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni
ter tehni¢ni material in drugo, kar je lahko predloZeno v angleskem jeziku).

Potrdila tujih organov se predloZijo v izvirniku, ki mu je priloZzen overjen prevod v slovenski jezik.

Ce bo naro¢nik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nanasa na
tehni¢ne znacilnosti, kakovost in tehni¢no dokumentacijo in ni predloZen v slovenskem jeziku, uradno prevesti
v slovenski jezik, bo tozahteval in ponudniku dolocil ustrezni rok. Stroske prevoda nosi ponudnik. Za tolmacenje
vsebine ponudbe se uposteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v
slovenski jezik.

STROSKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe. V primeru, da naro¢nik postopka ne
zakljuci z izbiro najugodnejSega ponudnika oziroma z najugodnejSim ponudnikom ne sklene pogodbe, narocnik
ponudnikom odskodninsko ne odgovarja za stroske v zvezi s pripravo ponudbe. Izklju¢ena je tudi odskodninska
odgovornost naroc¢nika na podlagi 20. ¢lena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, $t. 97/07 — uradno
precis¢eno besedilo, in spremembe; v nadaljevanju: OZ) za primer, ¢e naro¢nik postopka ne bo zakljucil z izbiro
najugodnejSega ponudnika oziroma Ce z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve
podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega narocila.



DODATNE INFORMACUE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko
portala javnih narocil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega narocila, kjer bodo
objavljeni vsi odgovori na vprasanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. Komunikacija
s ponudniki o posameznih vprasanjih glede vsebine narocila in priprave ponudbe poteka izkljuéno preko
portala javnih narocil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 10.9.2021 do 10.00 ure.

Naroc¢nik sme v skladu z 67. ¢lenom ZIN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne
spremembe in dopolnitve bo narocnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni
dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije Stejejo tudi
vprasanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih narocil.

PREDLOZITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predloZiti vinformacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eIN2,
v skladu s to¢ko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti
elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblas¢en za oddajanje ponudb, ponudbo odda s
klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabelezi identiteto uporabnika in ¢as
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaZe in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati
zavezujoco ponudbo (18. ¢len 0Z). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za ¢as, naveden v ponudbi, razen ce
jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se Steje za pravocCasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2
najkasneje 16.9.2021 do 13. ure. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN
oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v informacijskem
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je naroc¢nik v sistemu e-JN tudi ne
bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naro¢niku v tem sistemu
odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 16.9.2021 se bo zacelo ob
13.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolo¢ena za javno odpiranje
ponudb, prikaZe podatke o ponudniku, ter omogoci dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik nalozZi v sistem
e-JN pod razdelek »Predracun«.


https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn

DOKAZOVANIJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priloZiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od
zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne
ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in Zigosane. Dokumenti morajo odraZati aktualno stanje pri
ponudniku.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za
sodelovanje predlozi sam. Narocnik si pridrZzuje pravico do preveritve verodostojnosti predloZenih dokazil pri
podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloZiti zahtevnih dokumentov,
ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja tak$nih dokumentov, jih je mogoce nadomestiti z
zaprisezeno izjavo, Ce pa ta v drzavi v kateri ima ponudnik svoj sedez ni predvidena, pa z izjavo doloéene osebe,
dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v maticni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima ponudnik sedez.

POGOII, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi ¢lanici,
v kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v drzavah ¢lanicah Evropske
unije doloca Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava. Ponudnik lahko predlozZi tudi kopijo vpisa
v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih dolocil,
navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. ¢lena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik s sedezem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaze s podpisom obrazca lzjava.
Ponudnik lahko predlozi tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejSe od tridesetih (30) dni od roka
za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predlozijo potrdila iz kazenske
evidence, bo narocnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeza
v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo zaizpolnjevanje pogoja predlozZiti dokazilo, da niso
storili dejanj iz prvega odstavka 75. ¢lena ZIN-3. Ce drZava, v kateri ima ponudnik svoj sede? ne izdaja tak$nih
dokumentov, bo naro¢nik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseZzeno izjavo pri¢ ali zapriseZzeno izjavo
ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drzavi, v kateri ima ponudnik svojsedez.

3. Ponudnik izjavlja, da zanj ne obstajajo razlogi za izklju¢itev, povezani s krsitvijo poklicnih pravil ali nasprotjem
interesov:



- Ce se izkaze, da je ponudnik Ze huje krsil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako.

- Ce se izkaze, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom
izkrivljanja konkurence;

- Ce se izkaZe, da je gospodarski subjekt uvrs¢en v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano
poslovanje z naro¢nikom na podlagi 35. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni
list RS, $t. 69/2011 ZintPK-UPB2);

- Ce se izkaZe, da je gospodarski subjekt poskusil neupraviceno vplivati na odloc¢anje narocnika ali pridobiti
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravi¢eno prednost v postopku javnega narocanja,
ali da je iz malomarnosti predlozil zavajajoce informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odloditev o
izkljucitvi, izboru ali oddaji javnega narocila;

- Ce se izkaze, da so se pri gospodarskem subjektu pri prejSnji pogodbi o izvedbi javnega narocila ali
prejSnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naro¢nikom, pokazale precejSnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju klju¢ne obveznosti, zaradi ¢esar je narocnik predc¢asno odstopil od prejSnjega narocila
oziroma pogodbe ali uveljavljal odSkodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (npr.
obracunana je bila pogodbena kazen zaradi zamude).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci

pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava.

4. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega narocanja, prav tako pa nima zapadlih, neplacanih obveznosti v zvezi s placili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s placili davkov v vrednosti 50 eurov ali vec.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava, lahko predlozZi tudi potrdilo FURS.

5. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred
rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava ter predloZitvijo obrazca BON ali
predloZitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne racune. (Potrdilo oziroma izjava ne sme biti
starejsSe od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb).

6. Zoper ponudnika ni bil uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, stecajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

7. Ponudnik ne sme biti uvri¢en v evidenco poslovnih subjektov iz 35. ¢lena Zakona o integriteti in
preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/2011 ZintPK-UPB2).



(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

8. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrséen v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami iz a) tocke Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja izkaze s podpisom obrazca lzjava.

9. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval narocnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana
oprema pa mora biti nova in v celoti ustrezati vsem tehni¢nim specifikacijam narocnika in standardom, ki
veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema.

(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).

Ponudnik s podpisom in predloZitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

10. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb naro¢nikom (gasilskim enotam) na obmocju
Slovenije ali EU uspesno izdelal in dobavil vsaj pet istovrstnih vozil klasifikacije aC, pri cemer gre za istovrstno
vozilo, Ce je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnicne karakteristike:

- posadka 1+2

- rezervoar z vsaj 6000 | vode,

- rezervoar v obliki ¢rke T,

- vgrajeno LCD konzolo, ki omogoca tudi prikaz slike z vzvratne kamere, pri €emer je zagotovljen ro¢ni vklop in
prikaz slike ne glede na prestavo vozila ter avtomatski preklop ob prestavitvi prestavne rocice v vzvratno
prestavo,

- ¢rpalka je izpolnjevala zahteve SIST EN 1028 — 1. in 2. del, FPN 10 -2000 / FPH 40/250.

Za predloZene reference je moral ponudnik prejeti pozitivno mnenje tehni¢ne komisije GZS oziroma (v
primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih
vozil, e je bil narocnik prostovoljno gasilsko drustvo.

(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu — referencni izjavi
mora biti priloZzena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referencni izjavi.
Fotografija mora prikazovativozilo iz boka. Na fotografiji mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti
jasno razvidno tudi ime narocnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).
Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega narocnika, pri kateri se lahko predloZena
referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloZi referenéni posel tujega narocnika, mora biti podpisan
referencni obrazec izpolnjen v slovenskem jeziku, v primeru, da je referencav drugem jeziku, pa mora ponudnik
izpolnjenemu in podpisanemu referen¢nemu obrazcu prilozZiti overjen prevod v slovenski jezik.

11. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do 10.9.2022.



Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predloZitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

12. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo v obmocju Republike Slovenije. V ponudbi mora navesti
tocen naslov pooblascenega servisa za ¢rpalko in nadgradnjo.
Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predloZitvijo ponudbe.

13. Ponudnik mora predlozZiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejSi od 1 meseca od
datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vklju¢no
SB5. Ponudniki s sedeZzem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's
Investors Service (Baa3 ali boljsa), Standard&Poor's (BBB- ali boljsa), Fitch Ratings (BBB- ali boljsa) ali drugo
primerljivo oceno finanéne institucije, ki uporablja metodologijo Basel Il.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci,
torej morajo tudi oni predloZiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno porocilo, izdelano na podlagi
metode BASEL Il —in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vklju¢no SB5).

MERILO ZA 1ZBIRO NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO
NAJUGODNEJSA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

1. Ponujenacenav EUR z DDV (max. 82 tock)
St. to¢k=najniZja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 82

2. Tehnicne lastnosti vozila (max. 4 tocke)
Ponudnik prejme 4 tocke, ¢e ponuja kombinirano crpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in Stirimi
stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predracun in tehni¢nih specifikacijah navede znamko in tip
Crpalke).

3. Referenca GZS (4 tocke)

Ponudnik prejme dodatnih 4 tocke, ¢e je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb izdelal vsaj eno
vozilo AC skladno s standardom DIN in tipizacijo GZS ter zanjo prejel pozitivno mnenje tehni¢ne komisije GZS.
Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu — referencni
izjavi mora biti prilozena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referencni izjavi.
Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka, ter ime narocnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak
z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega narocnika, pri
kateri se lahko predloZzena referenca preveri.

V primeru, da narocnik prejme ve¢ ponudb z enakim Stevilom tocCk (zaokrozeno na dve decimalni mesti
natancno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnizjo skupno ceno vozila z DDV.

4. Oddaljenost pooblasc¢enega servisa za crpalko in nadgradnjo od sedeZa narocnika (najvisje mozno
Stevilo tock: 4 tocke)
Ponudnik, ki bo ponudil najblizji pooblasceni servis za ¢rpalko, bo prejel 2 tocki. Ponudnik, ki bo ponudil najblizji
pooblasceni servis za nadgradnjo, bo prejel 2 tocki.
Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjse Stevilko tock - Stevilo tock posameznega ponudnika se izracuna
po naslednji formuli, lo¢eno za ¢rpalko in nadgradnjo:



T=0n/O x 2
T..... St. tock posameznega ponudnika
On....... oddaljenost najbliZjega pooblascenega servisa

O........ oddaljenost ponujenega pooblasenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predra¢un navede naslov pooblaséenega servisa. Razdaljo bo narocnik preveril sam na
portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedezu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne
izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med
ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov
izkazati, da bo servis ¢rpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji moZen, pri ¢emer mora ponudnik predloZiti
tudi izjavo vsaj dveh narocnikov, za katera se je v preteklosti Ze uspesno izvajal servis Crpalke, kakrsna je
predloZena v ponudnikovi ponudbi, oziroma servis vozila tipizacije AC ali GCGP na ponujeni lokaciji oz. pri

ponujenem izvajalcem servisa.

5. Daljsi garancijski rok (Stevilo tock: 2)
Pogoj je 3 leta garancijskega roka za izdelano nadgradnjo. Ce ponudnik nudi dalji garancijski rok za izdelano
nadgradnjo, prejme dodatni 2 tocki.
V primeru, da naroc¢nik prejme vec ponudb z enakim Stevilom tock (zaokrozeno na dve decimalni mesti

natancno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnizjo skupno ceno z DDV.

6. Oddaljenost izdelovalca nadgradnje od sedeza naro¢nika (max 4 tocke)
Ponudnik, ki bo v ponudbi nudil izdelovalca nadgradnje, ki je najblizje lokaciji naro¢nika, prejme 4 tocke. Ostali
ponudniki bodo prejeli ustrezno manjse Stevilko tock - Stevilo tock posameznega ponudnika se izraCuna po

naslednji formuli:

T=0n/O x4

T..... St. tock posameznega ponudnika

On....... oddaljenost najbliZjega izdelovalca nadgradnje
O........ oddaljenost ponujenega izdelovalca nadgradnje

V primeru, da narocnik prejme ve¢ ponudb z enakim Stevilom tocCk (zaokrozeno na dve decimalni mesti
natancno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnizjo skupno ceno vozila z DDV.

FINANCNO ZAVAROVANIJE

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe narocniku izrociti menico za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti, v visini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z oznako brez protesta in plaéljivo na prvi

poziv, veljavno do vklju¢no 30 dni dlje, kot bo v pogodbi dolocen rok za izvedbo narocila.



Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik unovdéi, ¢e ponudnik/izvajalec svojih
obveznosti do narocnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali
v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da
narocnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da se rok za izvedbo narocila podaljSa, bo moral ponudnik izroditi naro¢niku novo menico z meni¢no

izjavo z ustrezno podaljSano veljavnostjo.

. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokoncni predaji vozila narocniku izrociti menico za odpravo napak v
garancijskem roku, v visini 5% pogodbene vrednosti z DDV, placljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vkljuéno 15
dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo. V primeru, da se garancijski rok podaljsa, se mora
hkrati podaljsati tudi rok trajanja financnega zavarovanja. Brez izrocitve financnega zavarovanja za odpravo

napak v garancijskem roku, se Steje, da prevzem vozila ni izvrsen.

SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE
Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo Ze oddano ponudbo, vendar najpozneje do datuma in
ure, dolocenega za oddajo ponudb.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOCBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj je narocnik dolZzan skladno s 6.
odstavkom 14. ¢lena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu
ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
Steje, da so povezane druzbe s ponudnikom. Za fizi€ne osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivalis¢a
in dele? lastnistva. Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima
to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ni¢nost pogodbe.

V Casu postopka javnega narocila narocnik in ponudnik ne smeta zacenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej
dolodila izbor dolocene ponudbe. V ¢asu izbire ponudbe do zacdetka veljavnosti pogodbe narocnik in ponudnik
ne smeta zacenjati dejanj, ki bi lahko povzrocila, da pogodba ne bi zacela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vlozi v desetih
delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokonéanem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila
za izbor najugodnejSega ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno,
dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo
v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v viSini 2.000 evrov mora vlagatelj placati na transakcijski racun Ministrstva za finance, Stevilka SI56 0110
0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLISI2X;
IBAN:SI56011001000358802 — taksa za postopek revizije javnega narocanja, Referenca: 11 16110-7111290-
XXXXXXLL (Stevilka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vloZzen preko portala eRevizija.



Priloge:

Predsednik PGD Zavrh pri Galiciji

priloga 1: obrazec Podatki ponudnika

priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev

priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci

priloga 2: obrazec Predracun

priloga 3: obrazec lzjava

priloga 4: Tehni¢ne specifikacije

priloga 5: vzorec pogodbe

priloga 6: obrazec Reference

priloga 7: vzorec menicne izjave

Prilogi 8a in 8b: Izjava o lastniskih deleZih in Izjava po 35. ¢lenu ZIntPK

Priloga 9: Obrazec za izdajo mnenja o podvozju

Martin Razgorsek



PODATKI PONUDNIKA
OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Priloga 1

Popoln naziv gospodarskega subjekta:

Naslov gospodarskega subjekta:

Mati¢na Stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Pristojni davcni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefonska Stevilka:

Telefaks Stevilka:

E-posta:

Skrbnik pogodbe:

Osebe, ki so Clanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo

pooblastila za njegovo zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor v njem

Zap. st. | Ime in priimek

Naslov

Funkcija

1.

2.

3.

4.

5.

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. st. | Ime in priimek

Funkcija

Vrsta podpisnika

1.

2
3.
4

Ponudbo oddajamo:
(oznaciti z X)
[J Samostojno



b)

[] Skupno ponudbo
[ S podizvajalci

SKUPNA PONUDBA
(GOSPODARSKI SUBJEKTI TO TOCKO 1ZPOLNIJO V PRIMERU, DA NASTOPAJO V SKUPNI PONUDBI).

Pri javnem narocilu z oznako sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

Narocnik naj v fazi do izdaje odloditve o oddaji narocila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz
skupne ponudbe in sicer:

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

Naro¢nik naj v fazi do izdaje odloéitve o oddaji narocila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske
subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt oznaci (obkroZi, precrta,...) tocko a.) ali tocko b.), ter v primeru, da oznaci tocko a.) vpise

zahtevani podatek.

POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 1Z SKUPNE PONUDBE
Podatki o gospodarskem subjektu:
(Gospodarski subjekt to tocko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi).

Popoln naziv gospodarskega subjekta:

Naslov gospodarskega subjekta:

Matiéna Stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Pristojni dav¢ni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefonska Stevilka:

Telefaks Stevilka:

E-posta:

Kontaktna oseba:

Osebe, ki so ¢lanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor v njem

Zap. st. | Ime in priimek Naslov Funkcija
1.

2
3.
4




Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. st. | Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika
1.
2
3.
4
Kraj: Podpisnik:

Datum: Podpis:



Priloga 1a
PONUDNIK
Naziv:

Naslov:
ID za DDV:

1IZJAVA
ponudnika, da pri izvedbi narocila ne nastopa s podizvajalcem
Izjavliamo, da pri izvedbi javnega narocila z nazivom Dobava gasilskega vozila AC 24/60 (narocnik

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO ZAVRH PRI GALICIJI) ne bomo nastopali s podizvajalcem.

PONUDNIK:
(zig in podpis pooblascene osebe)
Kraj in datum:



Priloga 1b

PONUDNIK
Naziv:

Naslov:
ID za DDV:

IZJAVA o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno narodilo z nazivom Dobava gasilskega vozila AC 24/60 (naro¢nik PROSTOVOLINO
GASILSKO DRUSTVO ZAVRH PRI GALICIJI) v % vrednosti celotnega narocila opravili sami.
Opis dela narodila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi narocila bomo sodelovali z/s (Stevilo) podizvajalci, in sicer:
1.

2.

Osnovni podatki o podizvajalcu:
(Gospodarski subjekt to tocko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi).

Popoln naziv podizvajalca:

Naslov:

Matic¢na Stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Pristojen davcni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefonska Stevilka:

Telefaks Stevilka:

E-posta:

Kontaktna oseba:

Osebe, ki so clanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem

Zap. st. | Ime in priimek Naslov Funkcija
1.




iAW

Podizvajalec ter opis narocila, ki ga bo izvedel
(predmet, kolic¢ina v %, vrednost, krajin rok izvedbe del):

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, daima ponudnik do podizvajalca poravnane
vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega narocanja.

2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblasc¢a narocnika za placilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma
dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega racuna. (Pooblastilo za neposredno placilo
podizvajalcu).

3. Podizvajalec soglasa, da narocnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalevo terjatev do
glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu placilu).

- Priloga:

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane zrazpisno dokumentacijo.

PONUDNIK: PODIZVAJALEC:
(Zig in podpis pooblaséene osebe) (Zig in podpis pooblascene osebe)

Kraj in datum: Kraj in datum:



Priloga 2

PONUDNIK
Naziv:

Naslov:
ID za DDV:

PREDRACUN ST.

1. Cena

Vrednost v EUR

Dobava gasilskega vozila AC 24/60 brez DDV

2.  Ponujeno vozilo vsebuje ¢rpalka z eno stopnjo na nizki tlak in Stirimi stopnjami na visoki tlak.
DA/NE

3. Sede? izdelovalca nadgradnje:

4. Naslov pooblas¢enega servisa: - za ¢rpalko:

- za nadgradnjo:

5. Referencno izdelano vozilo po tipizaciji GZS:

6. Garancijski rok:

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:
lig:
Podpis:



Priloga 3

1ZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblas¢enec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno narocilo,

izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno
narocilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

(1) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resni¢ni, in da za podane podatke in njihovo resni¢nost

prevzemamo popolno odgovornost.

(2) ne obstaja noben izmed izkljucitvenih razlogov za nase kandidiranje pri tem poslu, navedenih v

veljavni zakonodaiji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno narocilo.

(3) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspesno zakljuceni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravhomocno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, dolocenih v prvem odstavku 75. ¢lena ZJN-3;

Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi ¢lanici, v
kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v drzavah
¢lanicah Evropske unije doloca Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Zoper ponudnika ni bil uveden ali zaCet postopek prisilne poravnave, stecajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja.

Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
narocanja, prav tako pa nima zapadlih, neplac¢anih obveznosti v zvezi s placili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s placili davkov v vrednosti 50 eurov ali vec.

Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega narocila korektno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naroc¢nikom v okviru javnega
narocanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh
pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo
zahtevam narocnika, naroc¢nik ni unovcil nobenega financnega zavarovanja, ipd.).

Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s
podrocja predmeta javnega narocanja.

Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izloCen iz postopkov oddaje javnih narocil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrS¢en v evidenco poslovnih subjektov iz 35. ¢lena
Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, §t. 69/2011 ZintPK-UPB2).
Ponujeno gasilsko vozilo in oprema v celoti ustreza vsem tehni¢nim specifikacijam narocnika.
Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb razlicnim narocnikom
(gasilskim enotam) na obmocju Slovenije ali EU uspesno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot
je zahtevano s pogojem §t. 10.

Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na obmocju Republike Slovenije.

Vozilo bo dobavljeno najkasneje 10.9.2022.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.



S podpisom te izjave dovoljujemo, da narocnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik vimenu udelezenca:
V/na , dne

Ime in priimek:
Podpis in Zig:

V primeru, ¢e ponudnik ne predlozi potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem s$t. 2, mora izpolniti
naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa (naro¢nika PROSTOVOLINO GASILSKO DRUSTVO ZAVRH PRI GALICII) pridobi vse potrebne podatke
oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE:

SEDEZ PRAVNE OSEBE:

OBCINA SEDEZA PRAVNE OSEBE:
MATICNA STEVILKA PRAVNE OSEBE.

V/na , dne

Ime in priimek pooblas¢ene osebe:
Podpis in Zig:

2. Spodaj podpisani zastopniki druzbe

dovoljujemo narocniku, da lahko za namene izvajanja javnega narocila
(naro¢nik PROSTOVOLINO GASILSKO DRUSTVO ZAVRH PRI GALICII) pridobi nase osebne podatke iz
uradnih evidenc drzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledece

osebe, pooblaséene za zastopanje: (obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika druZbe posebej)

EMSO (obvezen podatek):
IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBCINA ROJSTVA:
DRZAVA ROJSTVA:
NASLOV STALNEGA/ZACASNEGA BIVALISCA:
(ulica in hisna Stevilka)

(postna stevilka in posta)
DRZAVLJIANSTVO:
MOJE PREJSNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:

V/na , dne

Podpis:




TEHNICNE ZAHTEVE

1.0 PODVOZIJE

POVZETEK SPECIFIKACIJE

- Motor EURO 3

- Brez AdBlue sistema

- Mo¢ motorja najmanj 290 kW

- Navor motorja najmanj 1.750 Nm

- Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik (brez pedala sklopke)
- Klasi¢na pnevmatska ro¢na zavora (z rocico)

- Ro¢na zavora tudi na prvi osi

- Pogon 4x4

- Vklopljive zapore diferenciala na prvi osi, zadnji osiin v reduktorju

1.1SPLOSNO

- Adaptacija Sasije in kolesna konfiguracija 4x4

- Rezervoarji prilagojeni za off-road

- Pnevmatike prilagojene za gasilsko vozilo 4x4 — cesta in teren
- ViSina Sasije  visoka

- Polozaj volanskega obroc¢a levo

- Klima avtomatska, elektronska kontrola temperature

CERTIFIKATI IN TIPSKA PLOSCICA

- OFF-road klasifikacija po EC 2007/46
- Jezik tipske tablice  angleski

- Pnevmatike po direktivi 92/23/EU

DIMENZIJE
- Zunanja Sirina vozila - nosilci ogledal 2500 mm
- Medosna razdalja 3600 mm
- Previs Sasije od prve pogonske osi 1800 mm
-Najvecja viSina 3150mm
MASE
- Legalna obremenitev prve osi 8000 kg
- Legalna obremenitev druge osi 11500 kg
- Najvecja zakonsko dovoljena masa vozila 18000 kg (opcija 19000)
- Najvecja tehni¢no dovoljena masa vozila 21000 kg

1.2 MOTOR

- Gorivo dizel

- Prostornina motorja 13 litrov

- Nivo emisij izpuha  Euro 3

- Izvedba turbo polnilnika  specialna

- Oddusek motorja odprt

- Vrsta cis€enja plinov ohisja roci¢ne gredi centrifugalno
- Prikazovalnik koli¢ine motornega olja da

- Olje v pogonskem sklopu normalno

- ZvocCna izolacija 84 dBA 1SO 98

VNOS ZRAKA
- Vnos zraka spredaj
- Ognje-odporni zracni filter

PRILOGA 4



HLADILNI SISTEM MOTORJA

- Velikost ventilatorja 813 mm

- Antifriz ledisce pri - 25 stopinjah C°
- Radiatorarea 70 dm2

IZPUSNI SISTEM

- Izvedba izpusnega lonca klasi¢na

- Pozicija izpusne cevi  kratka izvedba sredinsko v Sasiji
- DolzZina izpusnega lonca 510 mm

1.3 MENJALNIK

- Menjalnik avtomatiziran

- Tudi prednji pogon

- Sprednji pogon stalen pogon z diferencialom
- Hlajenje olja v menjalniku

- Menjalniski hladilnik  tekocinski

SKLOPKA

- Sklopka avtomatska (ni pedala sklopke)

- Omejeno delovanje elektricnega aktivatorja sklopke prilagojen za off-road vozila
- Kontrola obrabe avtomatske sklopke

1.4 POGONSKI SKLOP

Prednje osi

- Tehni¢na obremenitev sprednje osi 8000 kg
Zadnje osi

- Tehni¢na obremenitev zadnje osi 13000 kg

- Zadnji diferencial RP835 (najmocnejsa izvedba)
- Prestavno razmerje diferenciala 3,80

- Zapora diferenciala

- Oljni filter na zadnji osi

1.5 ODGON

ODGON NEODVISEN OD SKLOPKE

- ED motorni odgon  predpriprava

- Mehanska predpriprava za motorni odgon da

- PTO ED elektri¢na predpriprava z 1 tokokrogom

ODGON ODVISEN OD SKLOPKE - MENJALNISKI

- Odgon EG menjalniski zadaj da

- Odgon EG menjalniski zadaj - model EG661F - razmerje: 1:1.28 in 1:1.58,
navor do 700 Nm

- Prirobnica menjalniskega EG odgona FFU po DIN100 standardu

1.6 REZERVOARIJI

- Prostornina levega rezervoarja 200 dm3 (200 litrov nazivne, 213 litrov najvecje in 174 litrov
uporabne prostornine)

- Oblika rezervoarja na levi strani kvadratna osnovna

- Tip rezervoarja jekleni

- Polozaj rezervoarja za gorivo normalen



- Pokrovcek rezervoarja za gorivo s klju¢avnico
- Separator za vodo z odvajanjem vode

- Filter goriva s separatorjem

- Prehodnost filtra goriva v mikronih 30

- Zascite pred pljuskanjem goriva

1.7 SASIA

OKVIR

- Jakost okvirja Sasije  ojacana izvedba

- Profil Sasije 9.5mm

KRMILNI SISTEM

- Krmilni sistem  1-kroZni

- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC

- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC

- Nastavljiv volanski obro¢ nagib + pomik
VZMETENJE SPREDAJ

- Vzmetenje spredaj listnato

- Vzmetenje spredaj, listnato 3x29 mm

- Puse na sprednjem listnatem vzmetenju gumijaste
- Trdota sprednjih amortizerjev trdo (teren)
VZMETENJE ZADAJ

- Vzmetenje zadaj listnato

- Vzmetenje zadaj, listnato 6x15 + 5x22 trapezno
STABILIZATORIJI

- Stabilizator na sprednji osi obi¢ajen, normalna trdnost
- Stabilizator na zadnji osi

ELEKTRICNI SISTEM

- Akumulatorji 180 Ah

- Pozicija akumulatorja  leva stran

- Alternator 150 A

- Glavno stikalo avtomatsko, vezano na odpiranje vrat (dogovor z naro¢nikom)
- Instalacija za zvocne in svetlobne signale (elektro) - predpriprava

1.8 KOLESA IN BLATNIKI, PNEVMATIKE

- Tip pnevmatik na sprednji osi 385/65R22.5 Continental HSC1 XL ali enakovredno
- Stevilo pnevmatik na sprednji osi 2

- Tip pnevmatik na pogonski osi/oseh 315/80R22.5 Continental CrossTrac HD3 ali
enakovredno

- Stevilo pnevmatik na pogonski osi/oseh 4

KOLESNI OBROCI

- Platis¢a  jeklena

- Platis¢a na sprednji osi - dimenzija 22.5x 11,75

- PlatiS¢a na zadnji osi - dimenzija 22.5 x 9,00

KOLESNA OPREMA

- Kolesne zagozde 2 kosa

- Zascitni obroc¢ kolesnih vijakov barvano jeklo, prva os
SPREDNJI BLATNIKI

- Velikost sprednjega blatnika 675 mm

- Prednji blatnik tridelni

- Sprednja zascitna zavesica

- Dolzina zascitne zavesice spredaj 90 mm

- Velikost obrobe na sprednjem blatniku 565 mm



- BREZ ZADNJIH BLATNIKOV

1.9  ZAVORE IN ZAVORNI SISTEM

- Konfiguracija zavornega sistema glede na: tehni¢no najvecjo dovoljeno maso vozila
- Kategorija zavornega sistema AB

- Zavorni sistem  Sasija

- Tip zavor  kolutne

- Kontrola zavor  pnevmatska

- Konfiguracija zavor pnevmatska

- ABS

- Asistenca za speljevanje v klanec

- Obremenitveni ventil

- Zra¢ni kompresor inteligentna verzija

- Sistem parkirne zavore pnevmatski

- Ventil za deblokado parkirne zavore

KOLESNE ZAVORE

- Parkirna zavora tudi na sprednji osi membrana + vzmet
- Tip zavornega cilindra na zadnji osi membrane + vzmet
- Konfiguracija zavornega cilindra 24 — 30

- Sirina zavornih oblog, zadnja 254

DODATNE ZAVORE

- Motorna zavora  noZzna in avtomatska

1.10 ADAPTACIJA SASIJE IN NADGRADNIJE SASIJA

- Vlecni Cep

MODULI ZA NADGRADNJO

- BCl komunikacija z nadgradnjo

- Simboli na instrumentni plos¢i gasilska in reSevalna vozila

- Elektricni prikljucek za nadgraditelja 7+7+7

- Elektricni kabel za priklop nadgradnje 8m
- Kabelska napeljava z dodatnimi stikali

- Zagon motorja z daljinskim upravljanjem priprava

RAZNO

- BREZ zadnje podletne zascite po normi EEC
- brez zadnjega naletnega odbijaca

- Nosilec registrske tablice zadaj: panel

1.11 KABINA
- Vzmetenje kabine mehansko HD (tezke razmere)
ZUNANJOST

- Zunanji sencnik

- Hupa v odbijacu zra¢na 118dB

- Dodatne stopnice

- Dodaten stranski spojler ob kabini
SPREDNJI ODBIJAC

- Izvedba prednjega odbijaca po FUP direktivi FUP naprava
- Predniji branik (FUP) odobren

- Podaljsek kovinskega odbijaca 150 mm
- Pozicija dodatne FUP traverze visoka

- Zlozljiva stopnica v odbijacu

OKNA



- Vetrobransko steklo  zatemnjeno
- Zasteklitev na vratih  standardna

OGLEDALA

- Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani sferi¢no

- Steklo vzvratnih ogledal na sovoznikovi strani sferi¢no

- Oblika ohisja vzvratnih ogledal nazobcena

- Ogrevanje vzvratnih ogledal

- Elektri¢no nastavljiva vzvratna ogledala obe strani

- Dodatno vzvratno ogledalo Sirokokotno —voznikova + sovoznikova stran
- Sirokokotna ogledala elektro nastavljiva in ogrevana

- PomozZno ogledalo za sprednji spodnji del kabine ro¢no nastavljivo in ogrevano
- Pomozno ogledalo na sovoznikovi strani (za nadzor kolesa)
ZAKLEPANIJE IN ALARM

- Centralno daljinsko zaklepanje

- Stevilo zagonskih klju¢ev: 4 kom

OSVETLITEV

- Zarometi  LED

- Avtomatska dolga luc

- Asimetrija Zarometov desna

- Dnevna osvetlitev luci

- Dnevne luci, (DRL) opcija Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luci
- Kontrola viSine sprednjih Zarometov rocna

- ZaScita sprednjih Zarometov

- Dodatna dolga lu¢ v maski

- Meglenke spredaj

- Luci za meglo, tip:  halogenske

- Gabaritne lu¢i  bela

- Identifikacijske luci bele s stikalom

- Stranske markirne lu¢i  za¢asno montirane

- Tip zadnjih lu¢i  klasi¢ne na Zarnice

- Pozicija zadnjih lu¢éi  montaZa na Sasijo
- Kabel za zadnje luci v podaljsani izvedbi 600 mm
- Zvocni signal za vzvratno voZnjo

1.12 NOTRANJOST

SEDEZI

- Voznikov sedez zra¢no vzmeten (nastavljiv 3 smeri)

- Sovoznikov sedeZ nevzemeten mehanski

- Oblazinjenje voznikovega sedeza vinil (skaj oziroma umetno usnje)
- Oblazinjenje sovoznikovega sedeza vinil (skaj oziroma umetno usnje)
- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedezu

- Naslon za roko na voznikovem sedezu

- Sopotnikov sedeZ + 2 sopotnikova sedeZa (drugi sedeZ je namescen na motornem tunelu (visji
polozaj)

- Oblazinjenje dodatnega sedeza vinil (skaj oziroma umetno usnje)

- Oblazinjenje notranjih sten vinil (pralen material)

- Oblazinjenje vrat umetna masa

- rocaj nad vrati

- Senénik na voznikovih vratih rolo

- Predprazniki natleh gumijasti

INSTRUMENTI IN KONTROLE



- Povrsina armaturne plosce gladka s kromiranimi dodatki
- Prikaz na armaturni plos¢i 4" zaslon km/h

- brez tahografa

- Omejevalec hitrosti 89 km/h

- Zakonski omejevalec hitrosti 90 km/h

- Omejevalec hitrosti tret;ji

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

- Ozvocenje 2 x20W

- Priprava zaradio da + lokalno namescen avtoradio (touch screen) s CD, MP3, USB
- USB IP voznikova stran  USB

- Ql polnilec

- predpriprava za CB radio postajo x2 priprava z 12V izhodi
- Komunikator  C300

-12/24V vtika¢  standarden

NAVODILA ZA UPORABO v slovenskem jeziku

1.13 VARNOSTNA OPREMA

- Cev za napihovanje gum (20 metrov)
- Dvigalka

- Varnostni trikotnik 2 kom

- Komplet varovalk in izvijaCEv

- Gasilnik

- Prva pomoc

1.14 BARVA

- Barva kabine: Ognjeno rdec¢a RAL 3000

- Konéna obdelava sasije normalno

- Barva Sasije: siva

- Barva zgornje povrsine maske vozila ogljeno ¢rna

- Barva zgornjih reber maske ogljeno ¢rna

- Barva spodnje povrsine maske vozila ogljeno ¢rna
- Barva zunanjega sencnika dimljeno prosojno ¢rna

2. NADGRADNIJA VOZILA

Nadgradnja mora biti izdelana po standardih in v skladu z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za
gasilsko vozilo tipa AC 24 / 60 ter dodatnimi zahtevami narocnika. Izdelana mora biti iz kvalitetnih
nerjave¢ih materialov kot so aluminij in umetne mase. Ostale izvedbe niso sprejemljive!

2.1 Predelave na 3asiji in kabini

- Ponudnik mora podvozje pripeljati pred zacetkom izdelave nadgradnje na ogled na sedeZ drustva (na
svoje stroske)

- Ponudnik naj vgradi ¢rpalko na nacin, da bo zgornja tocka sesalne prirobnice max. 1200mm merjeno od
tal. Crpalka naj se »spusti« pod zgornjo linijo 3asije.

- lzdela naj se kardanski prenos za pogon ¢rpalke s pritrdiS¢em na previsu.

Uporabiti je potrebno zglobe, da se ¢imbolj zmanjsa glasnost krdana (homokineti¢ni zglobi)

- Izdelajo naj se nosilci za naletni branik in izdela naletni branik (oz. prestavi iz Sasije)

2.2 Pomozni okvir

PomozZni okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh jeklenih, vroce cinkanih vzdolinih nosilcev, ki
sta med seboj precno povezana. Nanj naj bodo privarjena pritrdiS$¢a za gumi nosilce nadgradnje,
ki zagotavljajo torzijsko odpornost na deformacije in nosilci za vpetje kardanskega pogona crpalke.
Po varjenju naj se okvir vroCe cinka in dodatno zasciti s 3M zascito.



2.3 Nadgradnja

- Nadgradnja naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, vijacno povezanih v mo¢no in stabilno konstrukcijo
in zaprta z Al plocevino.

- Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija ¢im manjsa.
- Pred nadgradnjo, na kabini naj bo montiran RDEC rob iz PVC (GFK material), ki sluZi za estetski prehod
med kabino in nadgradnjo.

- Na vsaki strani nadgradnje med kabino in nadgradnjo naj bo izdelan prostor za opremo, zaprt z Al. vrati
katerih moZnost odpiranje je iz zunanje strani vozila.

- Na vsaki strani nadgradnje naj bodo po 3 prostori za opremo, zaprti s kvalitetnimi aluminijastimi
roletami v (sivi, rdeci ali ¢rni barvi odvisno od dizajna)

- Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomocjo droga, t.i. Barlock
sistem.

- Na roletah naj bodo namescene kljucavnice, ki imajo vse enoten kljuc.

- Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s
spoji. Med posameznimi profili morajo biti elasticna tesnila. Tesnila naj na spodnjem robu in stranskih
vodilih $¢itijo prostore z opremo pred prahom in vlago.

- Prostori pod nivojem Sasije levo in desno naj se zapirajo s preklopnimi stopnicami, plocevina — ali
nedrseca gumjasta podlaga), katere v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji, pred odpiranjem
pa varuje zgornji rob, na katerega nasede zaprta roleta. Zapiranje stopnice mora biti polavtomatsko
— pocasno samodejno t.i. mehko dokonéno zapiranje (zadnjih cca 30°), s ¢imer se prepreci loputanje
stopnic in moZnost za poskodbe uporabnikov Zunanja stran stopnic mora biti izvedena z izboceno
plocCevino. Izvede se tudi osvetljavo preklopnih stopnic (vsako posebej) in sicer na nacin da LED lu¢
osvetljuje oZjo okolico vozila ko je preklopna stopnica zaprta in povrSino preklopne stopnice ko je ta
odprta. Vklop LED luci se izvede ob aktiviranju ro¢ne zavore, ob sprostitvi pa se izvede izklop LED luci.
-V predelu zadnjih koles je izdelan fiksni blatnik.

- Zadnja odprtina nadgradnje (za ¢rpalko) naj bo zaprta z dviznimi AL vrati (ogljena ¢rna) — podprtimi z
ustreznim Stevilom plinskih amortizerjev. Na spodnji strani naj bo poleg dveh utripajo¢ih rumenih
LED diod, nalepljena Se rumena refleksno odbojna folija. Odprtina mora biti osvetljena z LED lu¢mi
tako, da je mozno normalno rokovanje s ¢rpalko in opremo v no¢nem casu. - Nadgradnjo spredaj, zadaj,
levo in desno naj zapira lepljena gladka AL plocevina, katera je zunaj barvana v RAL 3000.

- Notranjost nadgradnje naj bo oblecena v eloksirano Al plocevino v srebrno sivem RAL 9006 (dogovor z
naro¢nikom)

- Pregradne stene, police in predali naj bodo izdelani iz lahke aluminijaste eloksirane Plocevine (dogovor
z naro¢nikom)

- Aluminijaste police ter izvlekljivo - previsni predali naj bodo nameséeni na aluminijastih profilnih vodilih,
ki omogocajo poljubno nastavitev viSine, kot tudi kasnejSe dodatno vstavljanje ali premescanje le
- teh. Police naj bodo iz eloksirane aluminijaste plocevine, katera naj bo privijadena na aluminijaste
profile (dogovor z naro¢nikom)

- Vrtljivi steni namesceni v sprednjem boksu, naj ima vrtis¢e ob kabini in naj bo nastavljiva

tako po visini kot po globini. Opremljeni morata biti s sistemom za zapiranje in odpiranje 60,

90 in 120 stopinj, ki se fiksno zaskoci v vseh polozajih.

- Ponudnik naj izdela vrtljiv nosilec za elektro agregat HONDA ECMT 7000 ali 9000 (elektroagregat dobavi
naro¢nik). Neposredno nad elektroagregatom naj ponudnik izdela protidezno zascito iz gladke Al
plocevine ali drugega gladkega PVC materiala, ki sluZi svojemu namenu ob izvle€enem elektroagregatu
- Sortirniki za cevi naj bodo izdelani iz umetne mase, opremljeni z oznacenimi pritrdilno - zapiralnimi
pasovi glede na cev, ki se nahaja v sortirniku. Trakovi naj bodo izdelani v barvni kombinaciji glede na trak
in napise na njih.

- V nadgradnji zadaj nad ¢rpalko naj bo namescen rezervoar za penilo PVC (200l), polnjenje z vrha (streha
nadgradnje), pod rezervoarjem pa izvle¢ni predal.

- Ponudnik v vozilu izvede tudi napeljavo za vzdrievanje stisnjenega zraka na vozilu. Prikljucka za
vzdrZevanje zraka in napajanje 230V omreZja naj bosta namescena na levi strani nadgradnje pod
roleto (dogovor z narocnikom) ter naj se odklapljata avtomatsko ob kontaktu vozila.



- Vsa oprema naj bo namesfena v posameznih pritrdis¢ih, oblikovanih glede na model dostavljene
ali predvidene opreme ter ustrezno oznacena s simboli ali slovenskimi napisi. V primeru zahtevnejse
naprave pa tudi krajSa navodila za varno in pravilno uporabo.

- Za opremo, ki ob prevzemu vozila Se ne bo dostavljena, mora ponudnik predvideti in izdelati
pritrdisca.

- Vgradita se prekucna nosilca za 2 x IDA

- Oprema mora biti namesSc¢ena tako, da je omogocen hiter dostop, ter enostavno in hitro snemanje
opreme s pritrdisc.

2.4. Streha nadgradnje

- Streha nadgradnje naj bo pohodna, pokrita z Al ploCevino — ali posuta z protizdrsnim materialom
(po dogovoru z naro¢nikom). Povisan rob na levi, desni in zadnji strani mora biti najviSja tocka vozila.
Dostop do strehe naj bo preko zgibne Al - lestve in roCajev za lazji prestop na streho. Lestev naj
bo namescena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri voZnje. Pri izvleCeni legi naj bo lega lestve
posevno, kar omogoca varnejSe vzpenjanje oziroma sestop. ZloZzena se mora vgrezniti v nadgradnjo, pri
tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lazji prestop na streho morata biti ob
lestvi ob strani dva pokoncna oprijemalna drogova.

- lzdela in namesti naj se vecji Al - zaboj s pokrovom iz eloksirane aluminijaste ploCevine za
hrambo gasilsko-resevalne opreme. Velikost se dolo¢i po dogovoru znarocnikom. Pokrov zaboja
naj bo v odprtem poloZaju podprt z dvema amortizerjema. Names$cen naj bo na stran, kjer so
namescene stopnice za dostop na streho vozila. Opozorilo na armaturni plos¢i ob odprtem zaboju. Ob
odprtih stopnicah naj se osvetli tudi notranjost boksa.

- Na streho naj se namesti tudi 4 delna standardizirana lestev.

Na robu strehe mora biti nameséen vrtljivi valj za laZje snemanje lestve. Lestev ne sme

segati nad kabino vozila, ter preko nadgradnje zadaj.

- Na smiselno mesto na strehi naj se namestita tudi dva cevna mosticka (dogovor z naro¢nikom)
-Osvetlitev strehe in notranjost Al- zaboja se izvede ob potegu lestve (spodnji poloZaj) ali ob zategnjeni
rocni zavori.

2.5. Signalizacija in elektrifikacija vozila

- Na streho kabine naj ponudnik izdela integrirano stresno masko barve RAL3000, v katero naj vgradi
kvalitetne LED bliskavice — slednje naj bodo zas¢itene z modrim pleksi steklom in vidne spredaj ter z boka
- Na zadnjem delu nadgradnje, v povisanih zgornjih robovih — RAL 3000, naj bodo na vsaki strani
integrirane LED bliskavice — vidni kot zadaj in z boka — zas¢itene z modrim pleksi steklom.

- Na sprednjem delu strehe kabine, na streSno masko in med konzolama z modrimi lu¢mi naj ponudnik
namesti 4 zvocne troblje maksimalne dovoljene glasnosti — dvotonska zra¢na hupa. Hupe morajo biti
zasSCitene pred mehanskimi poSkodbami. Aktiviranje enega intervala zra¢nih hup naj se ob prizganih
modrih luceh izvede preko vgrajene hupe vozila (enkraten stisk). Kompresor in olje za podmazovanje
naj namesti smiselno (streha vozila) ali v dogovoru z naroénikom — hupe tip MARTIN HORN ali
enakovredne

-Zvocna naprava s petimi razlicnimi toni moci 200W naj bo vgrajena pod sprednjo masko vozila, obrnjena
tako da zvok izhaja v smeri pred vozilo. Ce je potrebno, naj ponudnik v masko ali odbijace izreie
estetske odprtine za izhod zvoka.

- V sprednjo masko naj se vgradijo 4 LED bliskavice svetlobe modre barve (nad in pod bele led
bliskavice) in 2 LED bliskavici svetlobe bele barve namescene vV izvedbi. V stranski plasti¢ni del kabini
naj se integrirano vgradijo po ena LED bliskavica na vsaki strani, tako da zajame kot cca. 45° od vozila.

- Na ustreznem mestu na armaturni plosci (bliZje vozniku) se vgradi upravljalna konzola z barvnim LCD
zaslonom inizbirnimi tipkami na strani LCD zaslona. Konzola naj omogoca upravljanje z vso svetlobno
in zvo¢no signalizacijo (vklop/izklop sirene, vklop/izklop sirene zraénih hup, vklop/izklop modrih ludi,
vklop/izklop izmeni¢nega priziganja kratkih luéi, vklop/izklop osvetlitve okolice vozila, vklop/izklop
usmerjevalnih lucéi zadaj, izbira nacina utripanja usmerjevalnih lu¢i zadaj, izbira tonov sirene). Konzola
mora vosnovnem meniju prikazovati naslednje funkcije vozila: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa,
opozorilo za odprte rolete ali preklopne stopnice, prizgane luci za osvetlitev okolice, prizgane modre



luci ter usmerjevalna puscica, spus¢ena lestev za dostop na streho, odprt zaboj na strehi, nivo vode in
penila v rezervoarju ter ikone funkcij izbirnih tipk. Vsi opozorilni prikazi morajo biti nedvoumno
razumljivi. Konzola mora omogocati tudi prikaz slike z vzvratne kamere (branik vozila). Zagotovljen
mora biti rocni vklop in prikaz slike ne glede na prestavo vozila, ter avtomatski ob prestavitvi
prestavne rocice v vzvratno prestavo.

-Napisi v usmerjevalnih lu¢eh zadaj: Levo, Desno, Pozor Gasilci, Nevarnost, Stop

- Ob dvignjenem svetlobnem stolpu se mora ob sprostitvi ro¢ne zavore sproZiti zvocni alarm v kabini
vozila. Svetlobni stolp naj se izklopi in pricne samodejno pospravljati.

- Pod zadnje LED bliskavice (nadgradnja zadaj) naj se dodatno na vsako stran namestijo pozicijske
in zavorne luci, ter smerniki — pravokotne oblike in LED izvedbe. Pod te luci se namestijo dve LED luci ki
sluzijo kot osvetlitev okolice.

- Na strop kabine naj se namesti drzalo za sopotnika na sredinskem sedezu,

- Oblikuje naj se predel podnoZja pod srednjem sedezem.

- V kabino vozila se montira gibljiva bralna LED Iuc s stikalom, stikalo za vklop in izklop lu¢i mora biti
vgrajeno v armaturno plosco in dosegljivo vozniku ter sovoznikom

- v kabini, na primernem mestu naj se izdela nosilec za gasilsko ¢elado (dostopen vozniku)

- Ob premiku prestavne rocice v vzvratno voznjo se mora vklopiti LED razsvetliava v povisani
nadgradnji (stranska in zadaj + vsi Stirje smerniki), katere morajo imeti moZnost vklopa/izklopa
omenjene funkcije

- Vsak prostor nadgradnje naj ima svoj par LED luci, ki so namescene ob vodilih na vsaki strani (po celotni
dolZini vodila) in se priZzgejo avtomatsko ob odpiranju rolete.

- Osvetlitev bliznje okolice naj bo izvedena s po 4 x LED reflektorji vgrajenimi v povisan rob nadgradnje
na vsaki strani vozila (smiselna razdelitev), 2 x LED reflektorja zadaj za osvetljitev zadnjega dela
nadgradnje, levo in desno ter 2 x LED v sredini zgoraj spredaj. Vklop lu¢i mora biti omogocen preko
upravljalne konzole v kabini vozila in na armaturi ¢rpalke.

- Za osvetlitev strehe naj se v poviSani rob nadgradnje na notranji strani vgradi ustrezno Stevilo
(vsaj 6 kom) LED Iluci za zagotovitev varnega pohoda po strehi (dogovor z narocnikom).

- V kabini vozila naj ponudnik na sredino spredaj zgoraj vgradi 2 kompleta mobilnih radijskih postaj
(dobavi narocnik). Ponudnik dogradi tudi lo¢eno komandno mesto s pogovorko pri armaturni
plosci Crpalke z moznostjo nastavitve glasnosti zvocnika do popolnega izklopa. Namesti naj se tudi
zvocnik v obliki troblje, ki naj zagotavlja ustrezno jakost zvoka za delo ob vkljuéeni crpalki . Vso
potrebno oZicenje mora zagotoviti ponudnik. Mobilni radijski postaji naj se vklopita avtomatsko ob
zagonu vozila.

- Na sredino zadnjega dela nadgradnje zgoraj naj ponudnik vgradi konzolo z LED lu€mi za usmerjanje
prometa, ki omogocajo izbiro vsaj naslednjega utripanja:

o Usmerjevalne puscice (dogovor z naroCnikom)

o Napisi (dogovor z naro¢nikom)

Vklop konzole za usmerjanje prometa mora biti omogocen preko upravljalne konzole v

kabini vozila in pri ¢rpalni vozila, prav tako izbira utripanja

- Omogoci naj se izmeni¢no priziganje kratkih luci, vklop mora biti omogocen preko upravljalne
konzole v kabini vozila.

- Na vsaki strani nadgradnje, naj bosta vgrajena opti¢na prikazovalnika nivoja vode (modra barva)
rezervoarju v LED izvedbi.

- Ob padcu nivoja vode pod % volumna rezervoarja naj se pri strojniku oglasi zvocni signal.

- Vse stopnice in vrtljive stene nadgradnje morajo imeti ob zunanjem delu, na najbolj oddaljeni
tocki, v smeri naprej in nazaj vgrajeni rumeni utripajoCi lu¢i — vklopijo naj se avtomatsko v odprti
legi. Prav tako naj bosta dve rumeni utripajoci lu¢i namesceni na spodniji strani vrat pri ¢rpalki, tako da
sta vidni ob odprtih vratih (vidni od zadaj ter levo in desno).

- Vgradi naj se pretvornik napetosti s 24V na 12V. 12V sistem mora biti izveden z ustreznimi vti¢nicami in
oznakami.

-V kabini vozila naj ponudnik dogradi napeljavo napetosti 230V, ki ima priklju¢ek napajanja pod sprednjo
levo roleto poleg priklopa za zrak — ob izklopu priklju¢ka so porabniki priklju¢eni na 230V omreZje brez
napajanja. Ponudnik naj zagotovi tedensko uro za nadzor polnjenja baterijskih naprav v vozilu.



- V prostor z opremo se povleCejo kabli za napajanje z 230V, kjer se bodo napajali vsi porabniki
katere bo dobavil narocnik (radijske postaje, ro¢ne baterije, termo kamera)

- Vsi porabniki, ki se napajajo v vozilu, naj bodo priklopljeni na omrezje 230V (polnilci za radijske postaje,
vzdrZevalci akumulatorjev, polnilci baterij...).

- Na smiselno mesto naj ponudnik v vozilo vgradi tudi vzdrzevalce akumulatorjev — primeren za voznjo in
odporen na tresljaje (dogovor z naro¢nikom), ki naj bodo vezani na 230V omreije.

- Elektro instalacija nadgradnje je na vozilu izdelana popolnoma loé¢eno od osnovne instalacije podvozja.
- Vsi 12V porabniki so priklopljeni na pretvornik, ki ne povzroca radijskih moten;j

- Na primernem in dostopnem mestu naj se namesti razdelilna elektro omarica nadgradnje vozila. V
razdelilno omarico je vgrajena kontrola izolacije in varovalk za vsak vgrajen sklop posebej.

2.6 Rezervoar za vodo

Volumen rezervoarja naj bo minimalno 6000 litrov. lzdelan naj bo iz plasticnih mas. Rezervoar mora
izpolnjevati pogoje za prevoz pitne vode (ponudnik mora priloZiti ustrezna potrdila). Postavljen naj bo
precno glede na smer voZnje. Imeti mora zadostno Stevilo vzdolznih in precnih prekatov, ki
preprecujejo prekomerno prelivanje vode in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje vozila naj
bosta v zadnjem delu namescena dva polnilnika priklopa Storz B (75mm) s slepo spojko. Temu ustrezno
mora biti namescen zracnik dovolj velikega premera za nemoteno polnjenje preko dveh priklopov hkrati,
minimalno vsaj 180 mm. Rezervoar mora imeti na enem polnilnem mestu avtomatsko regulacijo nivoja
vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (zapre pri 90%, odpre pri 50%-dogovor z
narocnikom), z moZnostjo popolne napolnitve. Drugo polnilno mesto pa je opremljeno z nepovratnim
ventilom in krogli¢nim ventilom primerne dimenzije. Visek vode ob popolnem polnjenju se mora preliti
skozi prelivno cev, ki je speljana pod nivo 3asije. Premer cevi mora zadostovati za zadostno
prelitie, brez preobremenitve rezervoarja. Na zgornjem delu rezervoarja naj se namesti loputa
ustrezne velikosti pritrjena z enim vijakom za dostop v rezervoar —minimalno premera 450mm. - Dovod
iz rezervoarja do crpalke mora biti ustreznega premera, da zagotovi maksimalni pretok crpalke.
Odvzem vode iz rezervoarja naj se izvede na smiselni visini, da se prepreci pojav smeti v Crpalki. Vse
povezovalne cevi morajo biti iz nerjavecih materialov.

- Rezervoar mora imeti moznost popolnega izpusta vode.

- Nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom na armaturni plosci ¢rpalke, na
vsaki strani vozila in na LCD zaslonu upravljalne konzole v kabini.

2.7 Crpalka

V zadnjem delu vozila se vgradi gasilska ¢rpalka, ki omogoc¢a normalen in visoki tlak in je gnana preko
kardanskega prenosa iz odgona. Crpalka mora zagotavljati minimalno 2400 I/min pri 10 bar
normalnega tlaka in minimalno 400 I/min pri 40 bar visokega tlaka. Crpalka mora izpolnjevati zahteve SIST
EN 1028 — 1. in 2. del, FPN 10 - 2000 / FPH 40/250.

Ponudnik naj vgradi kombinirano gasilsko centrifugalna ¢rpalka z eno stopnjo za normalni tlak in
Stiristopenjsko visokotlaéno ¢rpalko. Crpalka mora imeti moZnost delovanja hkratnega z normalnim in
visokem tlakom. lzdelana mora biti iz lahke zlitine odporna proti koroziji, os ¢rpalke je izdelana iz
nerjavecCega jekla.

Crpalka mora imeti naslednje karakteristike:

- pretok pri srednjem tlaku mora biti 2400 - 2500 lit/min pri 10 barih

- Pretok pri visokem tlaku mora biti 400 |/min pri 40 barih

- Omogoceno naj bo odvodnjavanje crpalke po zakljucenem delu (s pipico ali pnevmatskim ventilom)

- Na ¢rpalki mora biti armaturna plosca, na kateri se v sklopu ¢rpalke in z njo povezanega

dela nahaja:

@ merilnik visokega tlaka @ merilnik srednjega tlaka @ manovakumeter

@ stikalo za vklop in izklop ¢rpalke

@ stikalo za uravnavanje tlaka (obratov) @ Stevec obratovalnih ur érpalke

@ elektronski merilec koli¢ine vode v rezervoarju

@ obratomer ¢&rpalke



- vklop ¢rpalke mora biti v kabini in pri crpalki.

- ¢rpalka mora imeti avtomatsko elektronsko regulacijo tlaka

- vsi izlivi na ¢rpalki morajo biti opremljeni z pnevmatskimi ventili za vklop in izklop, 4 »B«

tlacni izlivi pa s klasi¢nimi ventili.

- Crpalka mora imeti naslednje izhode:

@ Centralni sesalni prikljuek Storz »A« s stabilno in slepo spojko ter ventilom, varovan z dodatno mreZico
iz nerjavnega materiala.

@ Sesanje iz rezervoarja na vozilu

@ 4 x Storz B izliv — od tega 1x stransko levo, 1x stransko desno in 2x zadaj (gledano v smeri

voZnje)

@ 1x Storz C izliv - priklopljen neposredno na medme3alec v vozilu ( desna stran zadaj - pnevmatsko ali
ro¢no odpiranje in zapiranje)

@ 2 x priklju¢ek za navijak za visoki tlak (navijalni boben na vsaki strani)

@ 1x visokotlaéni prikljutek za pralno polivalno napravo, ki je nameséena spredaj pod kabino vozila,
(Crpalka mora delovati tudi med premikanjem vozila, da se lahko med voZnjo nemoteno uporablja
pralno polivalni sistem na visoki tlak in mora imeti ustrezno varovalo pred preobremenitvijo ¢rpalke).
@ &rpalka mora imeti termo stikalo katero omogo¢a izpust vode ob povidanju temperature le te
Ponudnik mora priloZiti navodila za uporabo in vzdrzevanje c¢rpalke v slovenskem jeziku, ter garancijske
liste za najmanj 60 mesecno garancijo ¢rpalke.

@ na armaturni plos¢i érpalke mora biti moznost vklopa/izklopa motorja vozila, vklop/izklop stranske
razsvetljave, vklop/izklop svetlobnega stolpa (loceno vsaka lu¢ posebej), dvig/spust svetlobnega stolpa,
vklop in izklop stranske razsvetljave (levo, desno, zadaj in spredaj (lo¢eno))

@ Ponudnik izvede tudi moZnost izpiranje sesalne ceviza penilo ki je priklopljena na medmesalec (roleta
desno zadaj). Izpiranje mora biti izvedeno tako da po konéanem izpiranju ne obstaja moznost da meSanice
vode in penila ne stece v Crpalko vozila ter da obstaja moznost popolne izpraznitve sesalne cevi. Sesalna
cev se na koncu opremi z krogli¢nim ventilom.

2.8 Vitel

- Ponudnik naj vgradi vitel s pogonom na elektromotor tip T-MAX 18500-24V ali enakovreden.

- Vitel mora imeti vlecno silo na prvem ovoju minimalno 8000 kg, pletenico dolZzine minimalno
28 min premera 11,5 mm

- Elektricni vitel naj bo vezan na elektricno omrezje vozila.

- Komandna konzola naj bo prenosna na kablu dolZine minimalno 3,7 metra.

- Namesti naj se pod sprednji odbija¢, tako da ne presega gabaritov vozila in nobena tocka vitle
ne sega izven odbijaca (vitel naj bo popolnoma skrit)

- Vitel mora imeti sklopko za prosto razvijanje, vodilne valje jeklenice, na koncu jeklenice naj bo
kavelj.

- Za vgradnjo vitla naj ponudnik konstruira ustrezen nosilec, ki naj bo vroce cinkan.

- Ponudnik naj zraven vitle dobavi tudi torbo z vsebino za delo z vitlo

-Ponudnik naj na sprednji odbija¢ namesti tudi varnostno stikalo za izklop vitle.

2.9 Visokotlaéni hitro napadalni navijak

- V zadniji boks levo in desno zgoraj ponudnik vgradi visokotlacni hitro napadalni sistem na navijaku.

- Visokotlaéna cev naj bo notranjega premera 25 mm in dolZine 60 m. Na navijak naj bo fiksirana
visokotla¢na spojka premera 38mm, z moznostjo odklopa.

- Sistem mora imeti moZnost hitrega podaljSevanja cevi. Na prostem koncu visokotlane cevi naj se
namesti visokotlacna spojka premera 38mm.

- Na konéno spojko naj se namesti visokotlacni ro¢nik revolverske oblike tip ROSENBAUER Nepiro Ergo
brez nastavka za peno (dobavi naroc¢nik). Roc¢nik naj ponudnik montira na smiselno mesto na nacin,
da je omogocen stalni priklop na visokotla¢no cev. Namescen mora biti tudi na nacin, da so ostala
oprema in armature zasCitene pred iztekanjem vode iz rocnika.

- Navijak mora biti opremljen z vodilnimi valji za laZje in varnejSe delo z visokotla¢no cevjo.



Vodilni valji se morajo ob izvleku cevi samodejno pomaknejo toliko izven nadgradnje, da je le-ta zascitena
pred poskodbami.

- Pod navijak naj ponudnik namesti lovilno posodo, ki mora popolnoma prepreciti zatekanje vode na
opremo in armature pod navijakom. Cev iz lovilne posode naj se estetsko izpelje pod nadgradnjo.

- Navijanje cevi mora biti izvedeno preko elektricnega pogona v valju navijaka, preko torne sklopke, ki
omogoca zdrs pri preobremenitvi. Za vklop elektricnega navijanja naj se na smiselno mesto v
dogovoru z naro¢nikom namesti rocno stikalo ( pozicija 1,0,2; 1 — vzmetno, 0-izklop, 2 — noZno navijanje
tipka na preklopni stopnici (dogovor z naro¢nikom)).

- Navijak mora imeti moznost ro¢nega navijanja v primeru okvare elektricnega pogona.

2.10 Visokotlaéna pralno — polivalna naprava

- Pod sprednji branik vozila naj bo nameséen sistem za pranje cestis¢a s 4 Sobami.

- Sistem mora imeti moznost regulacije nagiba celotnega sistem in ga je mozno dvigniti za branik oz.
spustiti k cestiscu.

- Odpiranje dovoda vode iz cisterne v ¢rpalko in iz ¢rpalke do Sob naj bo omogocen preko

pnevmatskih ventilov.

- Sistem naj bo priklju¢en na visokotlac¢ni izliv ¢rpalke.

- Upravljanje sistema (vkljuéno z vklopom crpalke in odgona) naj bo kompletno preko konzole v
kabini vozila. Konzolo naj ponudnik vgradi na smiselno mesto v kabini v dogovoru z naro¢nikom.

- Sistem naj bo moZno popolnoma izprazniti in izpihati.

- Vsi materiali morajo biti iz nerjavecega materiala.

2.11 Svetlobni stolp

- Svetlobni stolp mora biti integriran v nadgradnjo vozila, izstopna tocka naj bo na zadnjem delu
strehe oz. po dogovoru z naro¢nikom

- Omogoceno naj bo avtomatsko pnevmatsko dvigovanje in spuscanje stolpa.

- Na stolp naj ponudnik montira 4 kom LED reflektorje FRC Spectra LED 28.000 lumnov oziroma
enakovredne v vse smeri vozila pod ustreznim kotom ( dogovor z naro¢nikom)

- Reflektorji naj bodo gnani preko 24V elektricnega omreZzja vozila.

- V dvignjenem stanju mora biti viSina stolpa min. 6 m od tal.

- Vodenje stolpa in reflektorjev mora biti omogoceno preko stikal na armaturni plosci ¢rpalke. Funkcije
vodenja morajo biti: poljuben dvig in spust stolpa, avtomatsko pospravljanje reflektorjev, vklop in izklop
reflektorjev (vsak posebej).

2.12 Barvanje in oznacbe

- Kabina in nadgradnja naj bosta rdece barve RAL 3000

- Notranjost boksov naj bo sive barve RAL 9006

- Blatniki, odbijaci ter zadnji branik naj bodo originalno sive barve.

- Zgornji zasc€itni rob in spojler kabine rdece barve RAL 3000

- Mesta za podmazovanje naj bodo rumene barve RAL 1016

- Pomozni okvir naj bo vroce cinkan in enake barve kot Sasija

- Spodniji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom

- Nad vsako pnevmatiko naj bo nalepka, ki prikazuje predviden tlak v pnevmatiki.

NAPISI:

- Nasencniku kabine naj bo napis PGD ZAVRH PRI GALICIJI — dogovor z naroc¢nikom, v dogovoru z
naro¢nikom se eventuelno izvede osvetlitev napisa ob vklopu zasencenih luci. @ Na vratih kabine naj bo
gasilski znak, ter napis PGD zgoraj in ZAVRH PRI GALICIJI spodaj v dveh vrsticah. @ Na zadnjih vratih
nadgradnje naj bo napis PGD zgoraj, ZAVRH PRI GALICIJI v sredini in 112 spodaj

- Na obeh bokih naj bo napis GASILCI 112 & Pri vseh napisih ki vkljucujejo napis 112, mora biti pred Stevilko
znak telefona ali sluSalke @ Na obeh bokih se nalepi design. Predlog design-a pripravi ponudnik in
se pred izvedbo uskladi z naro¢nikom. @ Vsi napisi naj bodo bele ali rdece barve, odvisno od podlage,



izdelani iz kakovostne samolepilne navadne folije @ Vsi napisi in designi naj se izdelajo v dogovoru z
naro¢nikom in niso nujno enaki zgorniji specifikaciji.

- Takti¢na oznaka vozila mora biti na vsaki strani nadgradnje.

- Pisava in velikost ¢rk naj bo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

2.13 Oprema vozila
2.13.1 Kabina

- V kabino vozila na ponudnik namesti vse prikljucke in elemente iz zgornjih poglavij.

- Na tunel med voznikom in sopotnikom naj ponudnik namesti Se:

0 2 x polnilec za ro€no radijsko postajo 230V

o 2 x polnilec za ro¢no svetilko 230V

0 2 x vti¢nica 12 V

Polnilci morajo biti montirani na nacin, da zagotavljajo stalno nosilnost postaj.

o Rocki za oprijem sopotnikov. Ena naj se namesti na strop levo od sopotnikov, druga naj se
montira nad sovoznikova vrata.

2.13.2 Prostor za opremo

Prostor za opremo naj bo zasnovan na podlagi enega prostora, s pregradnimi stenami (spredaj). Na
notranji strani naj bo zaprt z eloksirano Al ploc¢evino. Pod preklopno stopnico se namestijo luci ki ob zaprti
stopnici osvetljujejo ozjo okolico vozila ob odprti stopnici pa osvetijo stopnico (dogovor z naro¢nikom).
Vsa oprema mora biti nameséena na nacin, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Dobava
gasilsko-resevalne opreme, navedene v tej tocki, ni predmet razpisa. Vso opremo v tej tocki, kjer ni
izrecno navedeno drugace, dobavi naro¢nik. Oprema katero dobavo ponudnik je navedena v
naslednjem poglavju.

Naroc¢nik predlaga spodnjo namestitev opreme v vozilo. Dokonéna razporeditev in namestitev
se izvede v dogovoru z naroc¢nikom in ni nujno enaka spodnji specifikaciji.

Prostori za opremo so loceni, glede na rolete in stopnice, ki zapirajo posamezne predele prostora
za opremo. Oznaceni so na nacin L-D (L-levo, D-desno) in Stevilkami 1-3 (1 pri kabini, 3 zadnji
stranski prostor nadgradnje). Drobna oprema, katera se ne bo namestila v sklopu pritrdis¢, se
namesti v plasticne zaboje katere dobavi ponudnik (Katera oprema se namesti v PVC zaboje dolocCi
narocnik). Plasticni zaboji morajo biti iz kvalitetne PVC mase (naro¢nik si pridrZuje pravico, da dobi
vzorec PVC zaboja v testiranje in ga potrdi pred vgradnjo). Stevilo PVC zabojev je odvisno od izvedbe
nadgradnje in namestitve posamezne opreme. Barvo PVC zabojev dolo¢i naro¢nik (predvidoma temno
siva)

Razpored opreme:
® Prostor za kabino LEVO: izvle€¢na stena (oprema za vitlo 2x bremenski trak, 2x povezovalni trak,
1x sSkripec, 4x skopec, 2x jeklenica 5m), 1x kovcéek z orodjem
ALl
e 1x PVC boks (1x Skripec, 4x skopec), 1x PVC boks (2x bremenski trakovi, 2x povezovalni trakovi),
1x PVC boks (pitna voda), 1x PVC boks (rezervne majice), 2x jeklenica 5m, 1x zaboj z orodjem
e BoksLEVO 1:

O Vrtljiva stena spredaj: 2x triopan, 2x opozorilni trak, 2x opozorilne lucke, 6x oporne
palice za opozorilni trak, 1x mala macola, 4x podstavki za oporne palice, 2x usmerjevalni
loparcek,

O Vrtljiva stena zadaj: 1x mali kotni brusilnik, 1x baterijski vrtalnik, 1x sabljasta Zaga
baterijska, 1x kotni brusilnik elektri¢ni veliki,

O Police: 2x baterijski reflektor na polnilcu, 1x elektri¢ni podaljSek (1 faza), 1x elektricni
podaljsek (3 faze), 1x PVC boks (prehodni kos elektri¢ni podaljski), 1x PVC box (razni
nastavki za vrtalnik, rezervne rezalne plosce za mali in veliki rezalnik, rezervni listi za
sabljasto zago, zaScCitna ocala), 4x cestni stoZci, 3x polnilec za baterije (vrtalnik, brusilnik,
sabljasta Zaga)




e Boks LEVO 2:
2x kosara z B cevmi (2x20m), 1x koSara z D cevmi (6x15m), 2x 20kg oil dry, 2x H cev, 4x D cev, 1x
PVC boks (podporni les + les. zagozde), 1x PVC boks (ribiski skornji, gumijaste rokavice, 2x tyvek),

O Spodniji del: 1x elektro agregat 7,5kW

e Boks LEVO 3: 1x hitra napadalna naprava (zgoraj), 2x B cev, 5x C cev, 1x koSara za C cevi
(3x15m), 1x trojak B/CBC + B cev 20m (v spodnjem delu), 2x ro¢nik turbojet C, 1x ro¢nik turbojet
B, 1x oporno koleno B, 1x zbiralec A/BB, 1x zaporni ventil C, 2x prehodna spojka BC, 1x
prehodna spojka A/B, 1x PVC boks (3x cevni pritrdilci, 4x cevna obveza, 2x spojni klju¢ ABC, 2x
spojni klju¢ H, 1x prebijalna glava za jaske)

® Prostor za kabino DESNO:rezervoar za gorivo, 2x zagozda za vozilo

Boks DESNO 1:

o Vrtljiva stena spredaj: 2x gasilska sekira, 1x gozdarska sekira, 1x
magnetno kladivo, 1 par kavlji za odpiranje jaskov, 1x lomilno orodje
Halligan - lomilni, 1x lomilno orodje Halligan - rezalni, 1x manjsa sekira,
1x, klesce za Zico fi 12 ,1x macola velika, 1x macola mala,

O Vrtljiva stena zadaj: 2x gasilnik S6, 2x gasilnik CO2 5 kg, 1x gasilnik na
peno 6l

O Police: PVC boks (vratna opornica, trakovi za nosila, komplet za
imobilizacijo glave, latex rokavica, zascitne maske, razkuzilo), 1x torba
za prvo pomo¢, 1x motorna Zaga, 1x kroZna resevalna Zaga,1x PVC
boks( 1x ¢elada za motorno Zago, 1x protivrezne hlace za motorno Zago,
1x orodje za motorno Zago), 1x Posoda za gorivo in olje za motorno
Zago,

O Spodniji del: 1x potopna crpalka, 1x PVC boks spodaj pod polico (Zi¢niki,
kladivo, vijaki, lesarska spone - ploscata, silver tape, Zica 50m)

. Boks DESNO 2: 2x prekucni nosilec IDA, 2x nadtlacna maska, 2x delovna vrv, 2x rezervna
tlacna posoda, 4x svetilka na polnilcu, 4x radijska postaja na polnilcu, 1x termokamera, 1x
rezervna baterija za termo kamero na polnilcu, 1x pvc zaboj za vrvno tehniko, 1x pvc zaboj za
pozicijske pasove, 1x PVC boks (1x kovcek z dimnikarskim orodjem), 1x PVC boks (?) 1x
izpihovalec dima, 1x rezervno gorivo za vozilo 20I, 1x rezervno gorivo za izpihovalec in agregat
10l,

e Boks DESNO 3: 1x hitro napadalna naprava (zgoraj), 2x B cev, 5x C cev, 1x ko3ara za C cevi
(3x15), 1x higienski modul (zrak, voda, milo, razkuzilo), 1x kombiniran roc¢nik za peno + 2 ¢ cevi
priklopljene na medmesalec, 1x medmesalec na stalnem izlivu + priklop na rezervoar za penilo,
1x B cev 20m (v spodnjem delu) + trojak B/CBC, 1x univerzalni roc¢nik C

o Boks ZADAJ: 1x B cev5m, 1x hidrantni klju¢, 2x prehodna spojka B/C, predal pod rezervoarjem
( 1x dvojak C/CC, 2x univerzalni D ro¢nik, 2x prehodna spojka C/D, 4x nahrbtna brenta)

e Streha vozila: 4-delna stikalna lestev namescena na levi strani v smeri voznje, velik zaboj (2 x
metla, 2 x lopata, 2 x vile, 4 x poZzarne metle,1 x kavelj,1 x rovnica, 2 x kramp, 2x cevni mosticek
guma, 1x teleskopska motorna zaga, 2x aluminijasto vedro, 1x hidrantni nastavek 2B, 1x klju¢ za
podzemni hidrant, 1x zajemalna nosila - na pokrov boksa), oddusnik na primerno mesto

2.14 OPREMA
Vso opremo dobavi narocnik, ponudnik pa je za vso navedeno opremo dolZzan izdelati pritrdis¢a v
nadgradnji.



Priloga 5
VZOREC POGODBE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO ZAVRH PRI GALICLJI

ZAVRH PRI GALICUI 19A

3310 ZALEC

maticna Stevilka: 5290635000

davéna Stevilka: 24912492

ki ga zastopa predsednik Martin RAZGORSEK (v nadaljevanju: naroénik)

maticna Stevilka: ..........
identifikacija Stevilka za DDV: ...........
TRR: .......... ,

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec)

Sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA AC 24/60

1.¢len: PODLAGA POGOBE
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- je narocnik objavil javno narocilo z oznako in izvedel postopek oddaje
javnega narocila za dobavo gasilskega vozila AC 24/60,
- je bil v postopku oddaje javnega narocila iz prejSnje alineje kot najugodnejsi ponudnik izbran
izvajalec z odlocitvijo z dne ;
- da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno narocilo in ponudba izvajalca, podana na javno
narocilo iz prve alineje tega ¢lena, sestavni del te pogodbe.

2.¢len PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naro€nika:
- dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo AC 24/60,
- dobavil in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi, dolo¢eno da jo dobavi izvajalec,
- vvozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil narocnik.

Narocnik se s to pogodbo zavezuje placati v prejSnjem odstavku navedena dela in opremo.
3.¢len POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predracunu st. ...... znasa ....
z besedo:

Pogodbena vrednost je podana fco narocnik in vkljucuje vse davke in prispevke.



4.¢len PLACILNI POGOJI

Narocnik bo pogodbeno vrednost iz prejSnjega c¢lena placal po naslednjem terminskem planu:
Pogodbeni stranki se dogovorita, da narocnik celotno pogodbeno vrednost placa najkasneje 35. dan po
prejemu pravilno izstavljenega rac¢una, ki se lahko izda po uspesno izvedenem prevzemu celotnega vozila,
vendar ta rok ne zacne teci pred prejetjem financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
Izvajalec izstavi naro¢niku ra¢un na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajal€evi pravilni izpolnitvi
podpisal narocnik. lzvajalec racCunu priloZi original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno
dokumentacijo.

V primeru zamude s placilom ima izvajalec pravico zaracunati, naro¢nik pa je dolzan placati zakonske

zamudne obresti.

5.¢len: MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Narocnik se obvezuje:
- da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrsitev prevzetih del;
- da bo po predhodnem pozivu izvajalca nadgradnje le-temu dostavil opremo, za katero je izvajalec
v nadgradnji dolZan izdelati pritrdiséa;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovativ ¢asu izvedbe s pooblas¢enim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvrsiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo,
predpisi in pravilniki;

- sodelovati z haro¢nikom v Casu izvedbe del;

- pooblaséenim predstavnikom naroc¢nika omogoditi in nuditi pregled opravljenih del na vozilu —
nadgradnji v ¢asu izdelave po predhodni najavi narocnika (naro¢nik ima pravico do vsaj 5 obiskov
v Casu izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb
narocnika, spremembami tehni¢nih resitev, naro¢enim ali zmanjSanim obsegom del in podobno,
ki ga podpiseta pooblascena predstavnika narocnika in izvajalca;

- sproti popravljati in dopolnjevati projektne resitve v kolikor se pri izvedbi del izkaze, da so le-te
pomanijkljive ali nepravilne;

- na zahtevo narocnika iskati ali prouciti posredovane nove racionalnejSe resitve detajlov.

5.a ¢len: 1ZVAJANJE NAROCILA S PODIZVAJALCI

(Clen se v pogodbo vkljuci, ¢e izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega racuna mora izvajalec, Ce pri izvajanju narocila nastopa s podizvajalci, obvezno priloziti
racune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna, oziroma situacije, neposredno placuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:
Ce izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naroéniku v 5 dneh

predloZiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z
novim podizvajalcem, pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu



in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu. Novega podizvajalca lahko naro¢nik zavrne, ce
zanj obstajajo razlogi za izkljucitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za
oddajo tega narocila ali ¢e bi to lahko vplival na dokoncéanje del.

Ce podizvajalec zahteva neposredno placilo, se teje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno v

skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje narocnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega raCuna oziroma situacije z njegove strani
neposredno placuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglasa, da narocnik namesto ponudnika poravna
podizvajal¢evo terjatev do ponudnika. lzvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZi racun ali situacijo
podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, bo naro¢nik od glavnega izvajalca zahteval, da mu
najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno

povezano s predmetom javnega narocila.

6.¢len DOBAVA
Izvajalec bo gasilsko vozilo ki je predmet te pogodbe, naro¢niku izdelal najkasneje do 10.9.2022.

7.¢len PREVZEM

Prvi predhodni prevzem vozila se opravi, ko je dobavljeno podvozje.

Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje,
ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pricetek namescanja opreme.

Koncni prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. lzdelovalec mora omogociti prevzem vozila v
trajanju ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh
delovnih dneh, se Steje, da prevzem ni bil uspesen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki
vsebuje razloge za neuspeSen prevzem, morebitne dogovorjene reSitve problemov ter rok za njihovo
odpravo. Prav tako se Steje, da prevzem ni bil uspesen, v kolikor ponudnik naro¢niku ob prevzemu ne
izro€i popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti
celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrzevanje
vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameséene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in
tehni¢no brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora
ustrezati vsem standardom in tehni¢nim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Izvajalec mora narocnika o nameravani dobavi (koncnem prevzemu) obvestiti najprej po telefonu, nato
pa pisno ali preko e-poste vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Narocnik mora
prevzem potrditi najkasneje venem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvrsiti pregled in prevzem
vozila v roku treh delovnih dni. Narocnik blaga, ki ni bilo najavljeno ali ni bilo najavljeno skladno z
zahtevami, ni dolZan sprejeti.

Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpiseta pooblas¢enca pogodbenih strank. Z dnem
podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.



V primeru ugotovljenih napak na vozilu, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne.
Napake mora izvajalec odpraviti na svoj racun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter
obojestransko podpisan. Tarok pa ne sme biti daljSi od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.
Vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji,
ali ni skladno z dolocili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi ¢esar bo dobavitelj presel v
zamudo. Enako velja, ¢e bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti vozilu
priloZen. Zavrnitev bo oznacena na prevzemnem zapisniku.

Ce izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu in ¢e
se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljSanje tega roka, bo naroc¢nik unovéil finan¢no
zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo narocnik,
ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpise prevzemnega zapisnika.

8.¢len TESTIRANJE IN USPOSABLJANJE

Ob prevzemu mora proizvajalec omogociti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo
tehni¢ne karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira dobavitelj (osebje, merilna oprema, poligon,
porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroSke, povezane s temi testiranji. V primeru, da
dobavitelj doloc¢enih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz drzav EU. Vsi preizkusi
in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Izvedejo se vsi testi in preizkusi, kot so opredeljeni v ponudbi. Narocnik lahko za dokazovanje karakteristik
vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroske ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspesni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik,
se Steje da prevzem ni bil uspesen.

Po uspesnem koli¢inskem in kvalitetnem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se
zatne z dnem izrocCitve finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Ponudnik mora ob prevzemu vozila organizirati usposabljanje najve¢ 8 oseb za uporabo in vzdrZevanje
vozila.

9.¢len POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do narocnika ne bo izpolnil v roku, ki je dolo¢en v prejSnjem ¢lenu in
bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica visje sile ali razlogov na strani naro¢nika, se mu zaracuna
pogodbena kazen v visini 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar
ne vec kot 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obracuna s koncnim racunom.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naro¢niku. Povralilo tako nastale Skode bo naroc¢nik uveljavil po splosnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

10.¢len VISJIA SILA
Visja sila so vsi nepredvideni in nepricakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank,
niti jih ni bilo mogoce predvideti v ¢asu sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmoZnost ene alidruge



pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oziroma so to dogodki, ki jih prizna pristojno
sodisce. lzvajalec je dolZan pisno obvestiti narocnika o nastanku visje sile v dveh delovnih dneh po
nastanku le-te.

Pogodbeni in placilni roki se v tem primeru podaljSajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej

pogodbi.

11.¢len JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI I1ZVAJALCA
Izvajalec naro¢niku jamdi:
- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehni¢nim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana
v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo narocnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrseval
vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja $e 180 dni po prevzemu. Ce se vtem roku
pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokaZejo zgoraj nasteta odstopanja ali napake, lahko naro¢nik
razdre pogodbo delno aliv celoti.

Za izdelano nadgradnjo daje izvajalec garancijo za brezhibno tehni¢no delovanje (garancijski
rok). Na samo podvozje velja garancija po pogojih proizvajalca. Ce je bilo blago v garancijskem roku
zamenjano ali bistveno popravljeno, zacne teci garancijski rok znova in je izvajalec dolzan izdati nov

garancijski list.

12.¢len FINANCNO ZAVAROVANJE
V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naro¢niku podpisano in Zigosano menico z meni¢no
izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovcenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z
oznako »brez protesta« in placljivo na prvi poziv, v visini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do
vkljuéno 30 dni dlje, kot je v pogodbi doloc¢en rok za izdelavo gasilskega vozila. Finanéno zavarovanje lahko
naroc¢nik unov¢i pod naslednjimi pogoji:

- Cese bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne

dokumentacije ali specifikacijami;

- Ce bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krsitev na strani izvajalca;

- Ce bo narocnik razdrl pogodbo zaradi zamude,

- Ce boizvajalec krsil zaupnost podatkov.

Predlozitev financnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naro¢niku izvajalec izro¢i bianco podpisano in Zigosano menico z menicno izjavo s
pooblastilom za izpolnitev in unovcenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez
protesta« in placljive na prvi poziv, v viSini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vkljuéno 15 dni
dlje, kot je v pogodbi navedel garancijski rok za izdelano vozilo. PredloZitev finanénega zavarovanja
garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisnika. Z dnem predloZitve tega
financnega zavarovanja in pod pogojem uspesno zakljuCenega prevzema se dobavitelju vrne financno

zavarovanje iz prejSnjega odstavka.



13. &len SERVIS IN VZDRZEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrzevanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri
najblizjem pooblas¢enem servisu glede na sedez narocnika. lzvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis
in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveZe, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v ¢asu garancijskega roka nemoteno
zagotavljal servis na lastne stroske na lokaciji

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 7 dni. Za ve(ja
popravila lahko stranki uskladita daljsi rok odprave napak. Odzivni ¢as za odpravo napake je en dan, ki se
Steje od prejema narocnikovega sporocila o napaki.

Narocnik izvajalcu poslje sporocilo o napaki po e-posti, , skupaj z nujno potrebnimi
podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroski v zvezi z odpravo napake v casu

garancijskega roka bremenijo izvajalca.

14. ¢len POOBLASCENE OSEBE
Pooblas¢ene osebe za dajanje informacij in navodil narocnika zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe so:
Osebe, ki se lahko udeleZujejo ogledov pri izvajalcu so poleg navedenih v prejSnjem odstavku, so Se:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:
Kontaktni podatki:

15.¢len RESEVANJE SPOROV
Pri tolmacenju te pogodbe in reSevanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna
razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi
bil mogoc, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odloc¢alo stvarno pristojno krajevno sodisce po
slovenskem pravu.

16.¢len PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE
Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz
izrednih razlogov:

-V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi,
pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano skodo. Uveljavljanje pogodbene kazni
ne izklju€uje unovcitve financnega zavarovanja.

- Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi krSitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne
stranke, Ce krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta
pogodbeni stranki dolZni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo Skodo.

-V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na
razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren ¢as ter poravna vse stroske, ki jih s tem
povzroci.



17.¢len PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je nicna, ¢e kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za pridobitev
posla, sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji
javnega sektorja povzrocena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

18.¢len SOCIALNA KLAVZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniCi v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okolis¢in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o} placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za
prekrSek in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve
pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolodili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove
pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krditvijo ne zaéne novega postopka javnega naroéila, se teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

19.¢len KONCNE DOLOCBE
Pogodba zacne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Ce izvajalec ne predloZi pravocasno in

skladno s to pogodbo financnega zavarovanje posla, se Steje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, Ce so
sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v Stirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
podpisana in zZigosana izvoda.

Datum:



Narocnik: Izvajalec:

PROSTOVOLIJNO GASILSKO DRUSTVO
ZAVRH PRI GALICUI

Martin Razgorsek, predsednik



Ponudnik:

Priloga 6

SEZNAM REFERENC - DOBAVLIENIH VOZIL za izkazovanje pogoja 10

Pod kazensko in materialno odgovornostjo navajamo sledece reference:

Narocnik referenénega posla
(gasilska enota)

Opis referencnega vozila
(ustrezno obkroZiti)

Vozilo je vsebovalo:

- posadka 1+2

- rezervoar z vsaj 6000 | vode,

- rezervoar v obliki ¢rke T,

- vgrajeno LCD konzolo, ki omogoca tudi prikaz slike z vzvratne
kamere, pri ¢emer je zagotovljen rocni vklop in prikaz slike ne glede
na prestavo vozila ter avtomatski preklop ob prestavitvi prestavne
rocice v vzvratno prestavo,

- Crpalka je izpolnjevala zahteve SIST EN 1028 — 1. in 2. del, FPN 10 -
2000 / FPH 40/250.

Datum dobave

Kontaktna oseba pri | Ime in priimek:
narocniku referentnega | E-posta:
posla, ki lahko potrdi | Telefon:
referenco

Datum:

Kraj:

Zig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika:

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem stevilu glede na predloZen e reference. Narocnik bo uposteval tudi

referencne izjave, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloZi najmanj eno barvno fotografija izdelanega vozila,

navedenega nareferencniizjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografiji iz boka mora biti
razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti tudi jasno razvidno ime narocnika oziroma uporabnika tega

vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).



Priloga 7
PONUDNIK

IZJAVA O 1IZROCITVI MENIC

Podpisani , kot odgovorna oseba ponudnika,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

izjavljam,

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega narocila po
postopku zbiranja ponudb po predhodni objava Dobava gasilskega vozila AC 24/60 naroc¢nika Prostovoljno

gasilsko drustvo Zavrh pri Galiciji, ki je bil objavljen na portalu javnih narocil dne __ pod st. objave

- najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe z narocnikom le-temu izroc€ili podpisano in Zigosano menico z
menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovcenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, z oznako »brez protesta« in placljivo na prvi poziv, v visini 10% pogodbene vrednosti, veljavno

do vklju¢no 30 dni dlje, kot bo v pogodbi dolocen rok za izdelavo vozila.

- ob dokon¢nem prevzemu vozila s strani naro¢nika le-temu izroCili bianco podpisano in Zigosano menico
z menic¢no izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem
roku, z oznako »brez protesta« in pladljive na prvi poziv, v viSini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do

vkljuéno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo.

Izjavliamo, da smo seznanjeni s tem, da se Steje, da pogodba ni veljavna, v kolikor narocniku najkasneje
10 dni po podpisu pogodbe ne izroCimo menice z meni¢no izjavo za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti.

S toizjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: podpis pooblaséene osebe

v

datum: Zig

Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Priloga 8a



1ZJAVA O LASTNISKIH DELEZIH

Zaradi namena iz Sestega odstavka 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Ur. I. RS, st.
69/2011-UPB2), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj pri
sklepanju pravnih poslov, ter skladno s Sestim odstavkom 91. ¢lena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika
v postopku javnega narocanja podajam naslednjo izjavo o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastniStvu
ponudnika, ki vklju¢uje podatke o ustanoviteljih, druzbenikih, delni¢arjih, komanditistih ali drugih lastnikih
in njihovih lastniskih delezih.

Ce ponudnik predlozi laino izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico nicnost pogodbe.

Podatki o ponudniku

Polno ime oziroma naziv
ponudnika

SedeZ ponudnika

Mati¢na Stevilka ponudnika

Davcna Stevilka ponudnika

Podatki o udelezbi pravnih oseb v lastniStvu ponudnika:
St. Naziv Sede? Dele? lastnidtva

Podatki o udelezbi fizicnih oseb v lastnistvu ponudnika:

St. Ime Priimek Naslov stalnega prebivalis¢a DelezZ lastniStva




Podatki o druzbah, za katere se po dolocbah zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so povezane
druzbe s ponudnikom:

St. Naziv Sede? povezave/Delez
lastnisStva
1
2
3
4
Datum: Zig: Podpis:

OPOMBA: V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA VEC PARTNERJEV, MORA VSAK IZMED PARTNERJEV
PREDLOZITI TO IZJAVO.




Priloga 8b
1ZJAVA po 35. ¢lenu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega narolila za DOBAVA GASILSKEGA VOZILA AC 24/60 (Naroénik:
Prostovoljno gasilsko drustvo ZAVRH PRI GALICLJI)

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZICNE OSEBE* AL ODGOVORNE OSEBE? POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA3) ni / nisem povezan s funkcionarjem
in po mojem vedenju ni / nisem povezan z druZinskim ¢lanom funkcionarja na nacin, dolocen v prvem
odstavku 35. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11 — uradno
preciséeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. ¢lena ZIntPK:
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega narocanja voditi skladno s predpisi,

ki urejajo javno narocanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega
partnerstva, ne sme narocati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti
posebnih aliizkljuénih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja
funkcijo, ali njegov druzinski ¢lan:
- udelezen kot poslovodja, ¢lan poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v veC kot pet odstotnem delezu udelezen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum: Podpis fizicne/odgovorne osebe:

1 Navedba mora vsebovati ime in priimek izicne osebe, naslov stalnega bivalisca ter podatek, s katerim je fizicno osebo mogoce jasno identificirati
(npr. EMSO).

2 Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovome osebe, naslov stalnega bivalisca ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoce jasno
identificirati (npr. EMSO)

3 Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoce
poslovni subjekt jasno identificirati (npr. maticna Stevilka poslovnega subjekta)




Priloga 9

PODATKI ZA I1ZDAJO MNENJA O PODVOZJU
Narocnik bo po potrebi (Ce Se ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom
pogodbe z izbranim dobaviteljem pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje

ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila AC 24/60. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

I. Potrebni podatki za izdajo mnenja o podvozju

1. Za katero gasilsko vozilo bo podvozje (GV-1, GVC*...)
AC 24/60
1. Oznaka in tip podvozja
2. Leto izdelave podvozja
3. Izvedba (“enojna kabina + Sasija”, kombi, furgon)
4. Stevilo homologiranih sedeZev v kabini
5. Maksimalna dovoljena skupna masa
6. Masa praznega vozila
7. Maksimalna dolZina vozila
8. Maksimalna Sirina vozila
9. Maksimalna visina praznega vozila
10. Maksimalni krog obracanja (rajdni krog)
11. Dolzina medosja (mm)
12. Ali so zadaj dvojna kolesa (da/ne)
13. Mo¢ motorja (kw) (zahteva je 11kw/1000kg skupne mase za ravninske
predele ali 13 kw/1000 kg skupne mase za hribovite predele;
14. Rdeca gasilska barva po DIN ali barvni register Ral lestvici obstaja

15. Pogon 4x2 ali 4x4

16. Kje je pogon Ce je 4x2 (spredaj/zadaj)

17. Ali obstaja odgon za ¢rpalko

18. Dovoljena moc¢ na odgonu (kw)

19. Ali je odgon moZno uporabljati trajno




