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1. Uvod

ERICo

Ocena odpadka vsebuje celovito vrednotenje nevarnih lastnosti (od HP 1 do HP 15),
skladno z navedenimi Uredbami v Poglavju 4.

Pri vrednotenju nevarnih lastnosti so bili upostevani vsi dosegljivi podatki in podatki
posredovani s strani naroénika o tehnoloskem postopku, vhodnih surovinah, sami sestavi
odpadka (Poglavje 2), itd. Poleg tega so bili pri vrednotenju upostevani tudi rezultati
kemijskih analiz reprezentativnega vzorca odpadka (Poglavje 3). Rezultati kemijskih analiz
se nanasajo izkljuéno na obravnavani vzorec odpadka.

Vizoréenje odpadka je bilo izvedeno skladno s SIST EN 14899:2006 ter s tehniCnimi
predpisi SIST — TP CEN/TR 15310:2007 od 1 do 5 (Priloga 1).

2. Podatki o imetniku odpadkov, vrsti odpadkov ter viru nastajanja

Imetnik Javno podijetie Komunala Skofja Loka d.o.o.

odpadka:

Ulica: ] KidriCeva cesta

il

Hisna &t.: | 43a Maticna §t.: | 8569061000
Naselje: | Skofja Loka Sifra dejavnosti: | 36.000
Posta: | 4220
Stevilka odpadka: Naziv Blato iz &igéenja
119(0|8|0]| 5| odpadka: komunalnih odpadnih
voda

Opis odpadka
in vira
nastanka
odpadka:

Odpadek predstavlja dehidrirano pregnito blato iz postopkov CisCenja
komunalnih odpadnih voda, katero nastaja na Centralni Cistilni napravi
Skofja Loka, zmogljivost 45600 PE, ki je mehansko bioloska Cistilna naprava
s terciarnim &i&enjem odpadne vode, anaerobno stabilizacijo ter obdelavo
blata (strojno predzgosc¢anje in strojno zgoscanje).

V gnili§¢a za anaerobno stabilizacijo blata se dovaja primarno blato, gosce
iz greznic in malih &istilnih naprav in predzgo$¢eno blato. Iz gnilisca se
stabilizirano blato transportira preko zalogovnika na centrifugo ter nadalje
preko spiralnega transporterja v zabojnik.

Pri postopku strojne dehidracije blata se dodaja elektrolit.

Nahaja se v obliki dehidriranih kosmi¢ev nedefinirane velikosti.

Odpadek je temno rjavo — &ro obarvan in ima mocan, karakteristicni vonj
po odpadnemu blatu iz &istilnih naprav komunalnih odpadnih voda.

Letna koli¢ina odpadka (v letu 2020): 268,43 t s.s..
Obravnavana koli¢ina odpadka: cca 15 m3.
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3. Rezultati kemijskih analiz odpadka

Tabela 1 prikazuje rezultate kemijskih analiz reprezentativnega vzorca odpadka s §t. 19

08 05 (lokacija vzoréenja CCN Skofja Loka, datum vzor&enja 16. 6. 2021), ki so jih opravili

v laboratorijih Eurofins ERICo Slovenija d.o.o (Velenje, Slovenija) ter Eurofins
Environment Testing Slovakia s.r.o. (Turéianske Teplice, Slovaska).

Vzorec odpadka je v laboratoriju voden pod laboratorijsko oznako 01-922/21.

Izmerjeni parametri in uporabliene preskusne metode za kemijsko analizo so podane v
Prilogi 2.

Tabela 1: Rezultati kemijskih analiz odpadka s t. 19 08 05 za namen doloCitve nevarnih lastnosti,
oznaka vzorca 01-922/21.

VREDNOST PARAMETROV V TRDNEM VZORCU ODPADKA
Parameter Enota Rezultat
Suha shov % 25,8
Antimon mg/kg s.s. 4,86
Arzen mg/kg s.s. 3,62
Baker mg/kg s.s. 293
Barij mg/kg s.s. 176
Berilij mg/kg §.s. <33
Cink mg/kg s.s. 719
Kadmij mg/kg s.s. 0,99
Krom mg/kg s.s. 101
Mangan mg/kg s.s. 263
Molibden mg/kg s.s. 5,76
Nikelj mg/kg s.s. 26,5
Svinec mg/kg s.s. 78,7
Talij mag/kg s.s. <33
Vanadij mg/kg s.s. 14,5
Zivo srebro mg/kg s.s. 1,37
Celotni ogljikovodiki (C10-Cao) mgalkg s.s. 7416
BTX! mg/kg s.s. <0,5
PAH mg/kg s.s. <1
PCB? mg/kg s.8. <1
Fenoli mg/kg s.s. 4,5
Cianidi mg/kg s.s. <01
VREDNOST PARAMETROV V IZLUZKU VZORCA ODPADKA
Parameter Enota Rezultat
pH / 8,7
Amonijev dusik mg/l 260
Nitritni dusik mg/| <10,0
Fluorid mg/l < 10,0

Opomba 1: Vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena.
Opomba 2: Vsota PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Postopek vzoréenja je opisan v Prilogi 1.
Rezultati kemijskih analiz so podani v Prilogi 2.
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4. Vrednotenje nevarnih lastnosti

Ocena nevarnih lastnosti odpadka — Blato iz ¢i$¢enja komunalnih odpadnih voda, s st.
odpadka 19 08 05 - je izdelana skladno z:

- Uredbo o odpadkih (Ur. . RS, §t. 37/15, &t. 69/15 in $t. 129/20) in posledicno z

- Uredbo komisije (EU) 4t. 1357/2014 z dne 18. December 2014 o namestitvi Priloge
Il k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in
razveljavitvi nekaterih direktiv,

- Uredbo Sveta (EU) 2017/997 z dne 8. Junija 2017 o spremembi priloge Ill k
Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne lastnosti HP
14 ,ekotoksi€éno” in

- Sklepom komisije z dne 18.12.2014 o spremembi Odlo¢he Komisije 2000/532/ES
o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in
Sveta.

- Uredbo (ES) 8t. 1272/2008 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra
2008 o razvrééanju, oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in
razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) st.
1907/20086.

Tabela 2 prikazuje opis vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka s §t. 19 08 05 (lokacija
vzorgenja CCN Skofja Loka, datum vzoréenja 16. 6. 2021).

Tabela 2: Ocena nevarnih lastnosti odpadka — odpadek s 5t. 19 08 05,
oznaka vzorca 01-922/21.

Lastnost Ugotovitev — vrednotenje lastnosti
Odpadek ni eksploziven; predstavija blato iz &i$Cenja komunalnih odpadnih
voda. Tudi ne vsebuje eno ali ve¢ snovi, ki so razvrééene z eno od naslednjih
oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti:
- Nestabilni eksplozivi: H200,
- Podrazred 1.1: H201,
- Podrazred 1.2: H202,
- Podrazred 1.3: H203,
- Podrazred 1.4: H204,
- Samoreaktivne snovi in zmesi, vrsta A: H240,
- Organski peroksidi, vrsta A: H240,
- Samoreaktivne snovi in zmesi, vrsta B: H241,

Organski peroksidi, vrsta B: H241.
Pr| kemijski reakciji odpadek ne spro$éa plina pri tak8ni temperaturi in tlaku ter s
takéno hitrostjo, da bi to povzrotilo $kodo okolici. Odpadek tudi ne predstavlja
oz. vsebuje pirotehnignih odpadkov, eksplozivnih organskih peroksidov ali
eksplozivnih samoreaktivnih odpadkov.
Odpadek ni oksidativen; predstavlja blato iz &i$&enja komunalnih odpadnih voda.
Ne vsebuje eno ali ve& snovi, ki so razvritene z eno od naslednjih oznak razreda
nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti:
- Oksidativni plini, kat. nevarnosti 1: H270
- Oksidativne tekod&ine, kat. nevarnosti 1: H271

Oksidativne trdne snovi, kat. nevarnosti 1: H271
- Oksidativne tekodine, kat. nevarnosti 2,3: H272
- Oksidativne trdne snovi, kat. nevarnosti 2,3: H272.
Odpadek z dovajanjem kisika ne povzroti vZiga drugih snovi in ne prispeva k
njihovemu vZigu.

HP 1 ,Eksplozivno"

HP 2 ,Oksidativno*
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Nadaljevanje (1) Tabele 2: Ocena nevarnih lastnosti odpadka — odpadek s 3t. 19 08 05,

oznaka vzorca O1-922/21.

Lastnost

Ugotovitev — vrednotenje lastnosti

HP 3 ,Vnetljivo"

Odpadek ni vnetljiv; predstavija blato iz ¢i$¢enja komunalnih odpadnih voda.

Ne vsebuje eno ali ve& snovi, ki so razvr$ene z eno od naslednjin oznak

razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti:

- Vnetljivi plin, kat. nevarnosti 1: H220

- Vnetljivi plin, kat. nevarnosti 2: H221

- Vnetljivi aerosoli, kat. nevarnosti 1: H222

- Vnetljivi aerosoli, kat. nevarnosti 2: H223

- Vnetljive tekoéine, kat. nevarnosti 1: H224

- Vnetljive tekocine, kat. nevarnosti 2: H225

- Vnetljive tekoéine, kat. nevarnosti 3: H226

- Vnetljive trdne snovi, kat. nevarnosti 1, 2: H228

- Samoreaktivne snovi in zmesi, vrste C, D, E, F: H242

- Organski peroksidi, vrste C, D, E, F: H242

- Piroforne tekocine, kat. nevarnosti 1: H250

- Piroforne trdne snovi, kat. nevarnosti 1: H250

- Samosegrevajode se shovi in zmesi, kat. nevarnosti 1: H251

- Samosegrevajoe se snovi in zmesi, kat. nevarnosti 2: H252

- Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproscajo vnetljive pline, kat. nevarnosti

1: H260
- Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo spros¢ajo vnetljive pline, kat. nevarnosti
2,3: H261

Odpadek ob stiku z vodo ne spro$¢a nobenih vnetljivih plinov fer ne vsebuje
vnetljivih aerosolov, vnetljivih samosegrevajotih se komponent, organskih
peroksidov ter ostalih samoreaktivnih komponent.

HP 4  Drazilno —
drazenje koze in
poskodba o¢i*

Odpadno blato iz &idéenja komunalnih odpadnih voda ni draZilno; ne vsebuje

eno ali ved snovi, ki so razvré¢ene z eno od naslednjih oznak razreda

nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti, v tolikéni koncentraciji, da bi

bila dosezena ali presezena ena ali ve¢ od naslednjih mejnih koncentracij:

- Jedko za kozo/drazenje koZe, kat. nev.1A (H314): 1 %

- Jedko za kozo/drazenje kozZe, kat. nev.2 (H315): 1 %

- Hude poskodbe oéildrazenje oéi, kat. nev.1 (H318): 1 %

- Hude pogkodbe oéi/drazenje odi, kat. nev.2 (H319): 1 %.

I1zpolnjeni so tudi nasledn;ji kriteriji:

- Vsota koncentracij vseh snovi, razvriéenih kot Jedko za koZo/drazenje
koze, kat. nev.1A (H314) znasa < 1 %,

- Vsota koncentracij vseh snovi, razvrééenih kot H318 znasa < 10 %,

- Vsota koncentracij vseh snovi, razvrécenih kot H315 in H 319 znasa < 20
%.

Odpadki tudi niso razvré&eni kot HP 8 - vsota koncentracij vseh snovi,

razvrééenih kot Jedko za koZo/drazenje koze, kat. nev.1A, 1B ali 1C (H 314)

znasa <5 %,

Odpadek ob stiku s koZo ali o8mi ne povzroéi drazenja koze ali poskodbe oti.

HP 5 ,Specificna
strupenost za ciljne
organe
(STOT)/strupenost pri
vdihavanju*

Odpadno blato iz &idéenja komunalnih odpadnih voda ne povzroga specifiéno
strupenost za ciline organe zaradi enkratne ali ponavijajote se izpostavljenosti
in ne povzro¢a akutnih strupenih uéinkov zaradi vdihavanja.
Odpadek ne vsebuje eno ali ve¢ snovi, ki so razvr¢ene z eno ali ve¢ od
naslednjih oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti, v
tolikéni koncentraciji, da bi bila dosezena ali presezena ena ali ve¢ od naslednjih
mejnih koncentracij:

- STOT, enkratna izpostavljenost, kat. nev.1 (H370): 1 %,

- STOT, enkratna izpostavijenost, kat. nev.2 (H371): 10 %,

- STOT, enkratna izpostavljenost, kat. nev.3, drazenje dihalnih poti (H335):

20 %,

- STOT, enkratna izpostavljenost, kat. nev.1 (H372): 1 %,

- STOT, enkratna izpostavljenost, kat. nev.2 (H373): 10 %,

- Nevarnost pri vdihavanju, kat. nev.1 (H304): 10 %.

&% eurofins

ERICo
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Nadaljevanje (2) Tabele 2: Ocena nevarnih lastnosti odpadka — odpadek s &t. 19 08 05,

oznaka vzorca 01-922/21.

Lastnost Ugotovitev — vrednotenje lastnosti
Odpadno blato iz &i$&enja komunalnih odpadnih voda ne povzroéa akutnih
strupenih uginkov po oralnem vnosu ali vnosu prek koze ali pri izpostavljenosti
po vnosu prek dihalnih poti.
Odpadek ne vsebuje eno ali ve& snovi, ki so razvrééene z eno ali ve¢ od
naslednjih oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti, v
tolik$ni koncentraciji, da bi bila doseZena ali presezena ena ali ve¢ od naslednjih
mejnih koncentracij:
- Akutna strupenost (oralno), kat. nev.1 (H300): 0,1 %,
- Akutna strupenost (oralno), kat. nev.2 (H300): 0,25 %,
HP 6 ,Akutna - Akutna strupenost (oralno), kat. nev.3 (H301): 5 %,
strupenost” - Akutna strupenost (oralno), kat. nev.4 (H302): 25 %,

- Akutna strupenost (dermalno), kat. nev.1 (H310): 0,25 %,
- Akutna strupenost (dermalno), kat. nev.2 (H310): 2,5 %,
- Akutna strupenost (dermalno), kat. nev.3 (H311): 15 %,
- Akutna strupenost (dermalno), kat. nev.4 (H312): 565 %,
- Akutna strupenost (vdihavanje), kat. nev.1 (H330): 0,1 %,
- Akutna strupenost (vdihavanje), kat. nev.2 (H330): 0,5 %,
- Akutna strupenost (vdihavanje), kat. nev.3 (H331): 3,5 %,
- Akutna sfrupenost (vdihavanje), kat. nev.4 (H332): 22,5.

HP 7 ,Rakotvorno®

Odpadno blato iz &i&enja komunalnih odpadnih voda ne povzrota raka ali
povecuje njegovo pojavnost.
Odpadek ne vsebuje nobene izmed snovi, ki so razvréene z eno od naslednjih
oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti, v toliksni
koncentraciji, da bi bila doseZena ali presezena ena ali ve¢ od naslednjih mejnih
koncentracij:

- Rakotvornost, kat. nev.1A, 1B (H350): 0,1 %

- Rakotvornost, kat. nev.2 (H351): 1,0 %.

HP 8 ,Jedko"

Odpadno blato iz ¢i&&enja komunalnih odpadnih voda ni jedko; ob stiku s koZo
ne povzro¢a koznih razjed.
Odpadek ne vsebuje ene ali ve¢ izmed snovi, ki so razvr¢ene z eno od
naslednjih oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti, v
tolik$ni koncentraciji, da bi bila dosezena ali preseZena ena ali ve€ od naslednjih
mejnih koncentracij:

- Jedko za kozo/drazenje koze, kat. nev.1A, 1B, 1C (H314): 1 % oz. skupna

vsota 5 %.

HP 9 ,Infektivno”

Predvidevamo, da odpadno blato iz ¢iSéenja komunalnih odpadnih voda ni
infektivno; da ne vsebuje za Ziviienje sposobne mikroorganizme ali njihove
toksine, za katere je znano ali zanesljivo, da pri Eloveku ali drugih Zivih
organizmih povzrogajo bolezen. Ne vsebuje kuzni material Zivalskega izvora

HP 10 ,Strupeno za
razmnozevanje"

Odpadno blato iz ¢idéenja komunalnih odpadnih voda ni strupeno za
razmnozevanje; nima $kodljivega uéinka na spolno delovanje in plodnost pri
odraslih mo&kih in Zenskah ter ni strupen za razvoj pri potomcih.
Odpadek ne vsebuje nobene izmed snovi, ki so razvrééene z eno od naslednjih
oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti, v tolik&ni
koncentraciji, da bi bila doseZena ali presezena ena ali ve¢ od naslednjih mejnih
koncentracij:

- Strupenost za razmnozevanje, kat. nev.1A, 1B (H360): 0,3 %,

- Strupenost za razmnozevanje, kat. nev.2 (H361): 3.0 %.

HP 11 ,Mutageno”

Odpadno blato iz &ig&enja komunalnih odpadnih voda ni mutageno; ne povzro¢a
mutacije oz. trajne spremembe kolicine ali strukture genskega materiala v celici.
Odpadek ne vsebuje nobene izmed snovi, ki so razvri€ene z eno od naslednjih
oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti, v tolikSni
koncentraciji, da bi bila doseZena ali presezena ena ali ve¢ od naslednjih mejnih
koncentracij:

- Mutagenost za zarodne celice, kat. nev.1A, 1B (H340): 0,1 %,

- Mutagenost za zarodne celice, kat. nev.2 (H341): 1,0 %.

&% eurofins

ERICo
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Eurofins ERICO DP 161/08/21

Nadaljevanje (3) Tabele 2: Ocena nevarnih lastnosti odpadka — odpadek s 5t. 19 08 05,

oznaka vzorca 01-922/21.

Lastnost

Ugotovitev — vrednotenje lastnosti

HP 12 ,Sproscanje
akutno strupenega
plina“

Odpadek ob stiku z vodo ali kislino ne spro§éa nobenih akutno strupenih plinov
(kat. nevarnosti 1, 2 ali 3).
Odpadek ne vsebuje nobene izmed snovi z naslednjim dodatnimi stavki o
nevarnosti:

- EUHO029,

- EUHO031,

- EUH 32.

HP 13 ,Povzroéa
preobéutljivost"

Odpadno blato iz ¢&is¢enja komunalnih odpadnih voda ne povzroca
preobéutljivosti; ne vsebuje ene ali ve& snovi, za katere je znano, da povzro¢ajo
preobéutljivost koze ali dihal.
Odpadek ne vsebuje nobene izmed snovi, ki so razvri¢ene kot taksne, da
povzroéajo preobéutliivost, in jim je dodeliena naslednja oznaka stavka o
nevarnosti, v tolikéni koncentraciji, da bi bila dosezena ali presezena mejna
koncentracija 10 % za posamezno snov:

- H317 (Lahko povzrodi alergijski odziv koze),

- H334 Lahko povzroéi simptome alergije ali astme ali tezave z dihanjem

pri vdihavanju).

HP 14  Ekotoksi¢no"

Odpadno blato iz ¢i&&enja komunalnih odpadnih voda ni ekotoksi¢no; ne
predstavlja moznosti takojinjega ali kasnejiega tveganja za enega ali ve
sektorjev okolja (skladno s kriteriji iz Priloge VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS).

HP 15 ,Odpadki, ki
lahko kaZejo zgoraj
navedeno nevarno
lastnost, ki jih izvorni

Odpadno blato ne vsebuje nobene izmed snovi, katerim so dodeljene naslednje
oznake stavkov o nevarnosti ali dodatnih stavkov:

- H205 (Pri pozaru lahko eksplodira v masi),

- EUHO001 (Eksplozivno v suhem stanju),

- EUHO019 (Lahko tvori eksplozivne perokside),

dpadki = :
adpaskinepasrediong - EUH044 (Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru).

kazejo"

Na osnovi ocene vrednotenja nevarnih lastnosti (od HP 1 do HP 15) obravnavanega
odpadka je razvidno, da le - ta nima lastnosti nevarnega odpadka, skladno z Uredbo
komisije (EU) &t. 1357/2014, z dne 18. December 2014 o nadomestitvi Priloge Ill k
Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi
nekaterih direktiv in Uredbo Sveta (EU) 2017/997 z dne 8. Junija 2017 o spremembi
Priloge lll k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne
lastnosti HP 14 ,ekotoksi¢no” (Uredba o odpadkih, Ur. |. RS, $t. 37/15, §t. 69/15 in
§t. 129/20).

5. Utemeljitev

Za namen dologevanja nevarnih lastnosti, skladno z Uredbo (ES) &t. 1272/2008, smo v
trdnem vzorcu odpadka (§t. vzorca 01-922/21) dolocili deleze kovin (As, Cd, Pb, Hg, Cu,
Cr, Ni, Zn, Sb, Ba, Be, Mn, Mo, V, TI), organskih onesnazil (PAH, PCB, BTX, celotni
ogljikovodiki, fenoli) ter celotne cianide. Dodatno smo v izluzku izmerili pH vrednost ter
vsebnosti fluoridov, amonijevega dusika in nitritnega dusika.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz (Priloga 2) je razvidno, da razen celotnih
ogljiikovodikov nobeden posamezen izmerjen parameter ne dosega oz. presega najnizje
predpisane mejne vrednosti (0,1 %), skladno z Uredbo 1357/2014/EU.

Na podlagi tehnologkega postopka nastanka odpadka in same sestave odpadka lahko
predpostavimo, da se celotni ogljikovodiki ne nahajajo v nobeni izmed oblik oz. spojin,
navedenih v Uredi (ES) 1272/2008. Ocenjujemo, da je povetana vsebnost celotnih
ogljikovodikov posledica ujete mikroplastike v blatu iz &is¢enja komunalnih odpadnih voda,

&% eurofins
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vsebnosti Zivalskih in rastlinskih mascob, olj in masti ter prisotnosti huminske kisline, ki
nastaja pri razkrajanju organskega materiala.

Glede na samo naravo odpadka ocenjujemo, da je lahko odpadek higiensko oporeéen,
zato je potrebno z blatom ustrezno ravnati - potrebno je uporabiti osebno zaséitno opremo
ter upostevati oz. izvajati osnovne higienske ukrepe.

Odpadek je skladno s Seznamom odpadkov iz priloge Odlothe 2000/532/ES
razvriéen kot nenevarni odpadek, zato se z njim ravna kot z nenevarnim odpadkom,
skladno s tretjim odstavkom 4. élena Uredbe o odpadkih (Ur. I. RS, st. 37/15, 69/15
in 129/20).
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6. Literatura

— Uredba o odpadkih, Ur.l. RS &t. 37/15, §t. 69/15 in §t. 129/20.

— Uredba komisije (EU) &t. 1357/2014 z dne 18. December 2014 o namestitvi Priloge IlI
k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi
nekaterih direktiv.

— Uredba Sveta (EU) 2017/997 z dne 8. Junija 2017 o spremembi priloge Il k Direktivi
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne lastnosti HP 14
,ekotoksiéno".

- Sklep komisije z dne 18.12.2014 o spremembi Odloébe Komisije 2000/532/ES o
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

— Uredba (ES) &t. 1272/2008 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008
o razvré¢anju, oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi
direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) &t. 1907/2006.

—  Ustni vir in pisni vir: ga. Mojca Miller, 2021.

7. Priloge

- Priloga 1: Porogilo o vzoréenju odpadka
- Priloga 2: Porocilo o preskusu
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Priloga 1: Poro€ilo o vzoréenju odpadka (2 strani)
Odvzem reprezentativnega vzorca odpadka z nazivom Blato iz ¢is¢enja komunalnih

odpadnih voda s §t. odpadka 19 08 05 je potekal dne 16. 6. 2021, na lokaciji CCN Skofja
Loka.

Vzoréenje odpadka je bilo izvedeno skladno z SIST EN 14899: 2006 ter s tehni¢nimi
predpisi SIST — TP CEN/TR 15310: 2007 od 1 do 5.

Natanéen postopek vzoréenja odpadka je opisan v Porogilu o vzoréenju odpadkov
PoV/47/21.
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Stran: 1/2
Datum: 14. 6. 2021
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POROCILO O VZORCENJU ODPADKOV

vir: Standard SIST EN

14899:2006 in tehni¢na porocila SIST-TP CEN/TR 15310 od | do 5

¢

SPLOSNE INFORMACIJE

IZVAJALEC: nenlbe Ime in Priimek AbA A clER)
Eurofins ERICo ! Podpis: A
Slovenija d.o.o. —= s
Koroska 58, 3320 Prisoten s strani Ime in Priimek JURLE WL1B88prk
Velenje naroénika Podpis: W
= T = Yy
. Nagie podjelja oMYVALA SWoFEK (oA  D.0.0.
NAROCNIK: sl Jet
0¥ POt kiRiceva H3A, h220 [oFRJA Lo KA

Mati¢na $tevilka 35¢ 9064 000 /

Sifra dejavnosti 26 .000

Naziv podjetja: Komu Ve A . "

F 4 LM O _ﬂ‘ylf}. g}\,,.‘.l»\jﬂ\ 4 [CA :!‘\.f.#-('-

POVZROCITELJ: — oMU} , (o IcA

Naslov podjetja: KIDR A CRY A- ‘!I 20 4710 ‘&}f-4"Pff/"~- LofCh
T PN TS N
Datum in ura vzoréenja: |/( .( . 202/ b3 1o o0 Odlaganje Sezig

s (B) Mrednotenje nevarnih lastnosti odpadka
Vreme ob vzoréenju: Mo WA C) Drugo:
KARAKTERISTIKA ODPADKA
Stevilka odpadka: 19 of oS5~
Vista odpadka: Bl /1 am E.u.}' G Moriian pfannse o p s od,,
5 Detvidn tervine '{'f'\"tc'..(;fﬁ'w- o Arteidty Vi //'w-" Crre fiane A

Opis odpadka T ¢
Vonj: brez rahel y.motan ¥ vonj po: Adte FoMJ
Barva: Atarar i e do i laa v
Velikost delcev: hrrolide
Gostota odpadka: : At lt]
Koligina odpadka: Ueer A v
Homogenost: % _homogeni heterogeni
Tip vzorca: trden wmuljast drugo
VIR NASTAJANJA ODPADKA

Karakteristike procesa

0//{ Y u"_c;(_:,-"f:_ /- x'(r,.&.,‘ o 7\14' /M_a ) Ja AL E"tlf a Mo .

{)d"; 3 (,J'/ nodsn aa CON c;)L-ﬁ‘;f/-;:\ fis B / Z-/VLL:(,/(T) vl
A Ao len (A & L‘Y-—,-h .»" v G

Yoo PE A RN boev—tn
']

¥ 2 & /
Lﬁ/'l‘(. ){/\_,\_’i LA (j(/'/ ) X I( WA

AP A NVTL o /{E/\/V(’,;' EL AL A

Vir (drugo):

/\/‘ti‘vt" .,/ ama, - L, - )r@\/ i__.-,‘f,'_' LA m';{.) (—0'!_,‘ p’f (,,(.j-(. /.‘ L e ( (//‘ e
v
Kontinuiteta nastajanja: rudanin
Zatasno skladisCenje: movandrnAsna g adosy ran’l

Opombe in ostala opazanja med vzoréenjem (druge komponente, izhajanje plinov, razvoj toplote, reakcije...):

OPM-6.76-02, izd 9, 3.9.2020
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Oznaka: PoV/ 47 / z4
Stran: 2/2 :
Datum: A4, 6. 2021

POROCILO O VZORCENJU ODPADKOV
vir: Standard SIST EN 14899:2006 in tehni¢na poro&ila SIST-TP CEN/TR 15310 od I do 5

VARNOSTNI UKREPI

O Rokavice I Maska [ Ocala O Celada ElObutev
[ Obleka O Drugo
TEHNIKA VZORCENJA
Pristop k vzordenju [ Prababilistien O Delno in neprababilistiéen
Mesto vzoréenja O Kup El.Zabojnik O Trak O Drugo
Nagin odvzema *E Vertikalno CHorizontalno
Vzoréevalna oprema [3~Roéna lopata [ Lopatica O Vzorgevalnik [ Ostalo
Stevilo odvzetih vzorcev A
Inkrementi Podvzorci
Skupno $tevilo | Koliina posameznega inkrementa Skupno 3tevilo Koli¢ina posameznega podvzorca
[N e 0,7 /a
Redukcija "y _da /Cetrtinjenje ne
DOLOCITEY PARAMETROY - PAKIRANJE IN TRANSPORT
Parameter Embalaza Okvirna masa / parameter (g)
Trdni vzorec
EOX, POX, AOX, PCB, BIX, PCDD/PCDF,
LKCH, Steklo 100
PAO Temno steklo 100
Celofai ogljikovodiki, fenoli ., ool Steklo 200
TOC, kurilna vrednost, sezigna vrednost, , fluor, o
Zveplo, s(ha siov, Zarina Steklo, plagiika 100
Klor Steklo, plastika (ne PVC) 100
Zivo srébro Sfeklo, 20
Kgvine - ostalo Steklo, plastika 20
Izluzek
Zivo srebro Steklo 20
Kovine (ostalo), nekovinski ioni (klorid, ﬂu\ori}cj, 2 50
sulfat, nitritni, aronijev), DOC, cianid, sul fid, pH, Steklo, p{asti‘l_‘(a
SEP, Cr(VI) —
Fenoli, celotni ogljikovodiki Steklo 200
PAO Temno steklo 50
AOX Steklo 100
Qdstopanje od plana vzorcenja: Na¢in hrambe med Hla{ilga torba
prevozom
o/ i Nadin skladiicenja hadjinik
Kratek opis vzoréenja Skica vzoréenja
(
(jd poss doh AL At o teer 1T 4,
wlAavAliavia Lol x‘J . I AA, A !r.\"'k N L wuAna
Meanh) (;[,! v ks A A l 'y L I o i & e M ‘
v A 1 2 (= “_{_ i & o
et ,J«‘_ {dlinan | At \\q-\ >y X S s
LU LA W A /, AU TLOR 14

Podatki se nanaajop na vzoréeni primerek.

OPM-6.76-02, izd.9, 3.9.2020

Vodja laboratorija
Matej Sustargi¢
Podpis
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Priloga 2: Porocilo o preskusu (4 strani)

Odpadek ima oznako 01-922/21:

- Poroéilo o preskusu Eurofins ERICo Slovenija d.0.0., St. porogila: O1- 922/21 in
- Analytical report No.: AR-21-KT-022072-01, Eurofins Environment Testing Slovakia
S.I.0..
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POROCILO O PRESKUSU

St. porodila: 01-922/21

Stran: 1/ 2
Datum: 07.07.2021

e, SLOVENSKA
SN=2 AKREDITACIA
M SISTEN ISO/IEC 17025
’sz\\\\C LP-018

Rezultati oznafeni z # se nana3sjo na
neakreditirano dejavnost

Izvajalec:  Eurofins ERICo Slovenija, Institut za ekoloSke raziskave d.o.o.,

Koroska 58, 3320 Velenje

tel.: +386 3 898 1930, fax.: +386 3 898 1942
Naroénik:
Delovni nalog: DN 830
Interno naro€ilo: NA-0733/2021

Vrsta vzorcev: blato €istilne naprave
Laboratorijska oznaka vzorca: 01-922/21
Oznaka vzorca: Blato CCN

Kraj vzoréenja: CCN Skofja Loka
VzorCevalec: Ana Asler
Datum vzoréenja: 2021-06-16

Datum prejema vzorcev: 2021-06-17

REZULTATI:
PARAMETER METODA REZULTAT ENOTA  MER. NEG. (%) DATUM PRESKUSANIA
antimon - Sb SIST EN ISO 17294-2: 2017 modif.  #4.86 mg/kg s.s. / 06.07.2021
arzen - As SIST EN ISO 17294-2:2017 modif. 3.62 ma/kg s.s. / 05.07.2021
baker - Cu SIST EN ISO 17294-2:2017 modif. 293 mg/kg s.s. / 05.07.2021
barij - Ba SIST EN ISO 17294-2: 2017 modif.  #176 mg/kg s.s. / 05.07.2021
berilij - Be SIST EN ISO 17294-2: 2017 modif.  #<3.3 mg/kg s.s. / 05.07.2021
cink - Zn SIST EN ISO 17294-2:2017 modif. 719 mg/kg s.s. / 05.07.2021
izluzevanje SIST EN 12457-4: 2004 I101-922/21 / 29.06.2021
kadmij - Cd SIST EN ISO 17294-2:2017 modif, 0.99 mg/kg s.s. / 05.07.2021
krom - Cr SIST EN ISO 17294-2:2017 modif. 101 ma/kg s.s. / 05.07.2021
mangan - Mn SIST EN ISO 17294-2: 2017 modif.  #263 mg/kg s.s. / 05.07.2021
masa izluZzevanega vzorca SIST EN 12457-2: 2004 #41.5 g ] 28.06.2021
molibden - Mo SIST EN ISO 17294-2: 2017 modif.  #5.76 mg/kg s.5. / 05.07.2021
nikelj - Ni SIST EN ISO 17294-2:2017 modif. 26.5 mofkg s.s. / 05.07.2021
suha snov SIST EN 14346:2007, metoda A #93.2 % / 30.06.2021
suha snov (podana na sveZi SIST EN 14346:2007, metoda A #25.8 % 12.2 22.06.2021
vzorec)
svinec - Pb SIST EN ISO 17294-2:2017 modif. 78.7 mg/kg s.s. / 05.07.2021
talij - Tl SIST EN ISO 17294-2: 2017 modif.  #<3.3 mg/kg s.5. / 05.07.2021
vanadij - V SIST EN ISO 17294-2: 2017 modif.  #14.5 mg/kg s.s. / 05.07.2021
volumen izluZevalnega medija  SIST EN 12457-2: 2004 #100 ml / 28.06.2021
Zivo srebro - Hg ISO 16772:2004 brez tocke 7.4.2, 1.37 mg/kg s.s. 12.5 05.07.2021
modif
1101-922/21 - izluZki
amonijev dusik SIST ISO 5664: 1996 260 mgN/L 7 29.06.2021
fluorid ISO 10304-1: 2007/Cor 1:2010 <10.0 mg/L 9.5 03.07.2021
nitritni dusik ISO 10304-1: 2007/Cor 1:2010 <10.0 mg-N/L 15 03.07.2021
pH vrednost ISO 10523: 2008 8.7 / 0.12 30.06.2021
T (pri pH) ISO 10523: 2008 23.3 st.C / 30.06.2021

# - rezultati se nana3ajo na neakreditirano dejavnost

Opombe:

Izluzki odpadkov/tal so analizirani skladno s SIST EN 16192:2012. Detajlni podatki o pripravi

vzorcev ter izvedbi izluZevanja so na voljo v laboratoriju.

Suha snov dolotena s suSenjem v laboratorijskem susilniku. Podatek se nanaSa na vsebnost v

analitskem vzorcu.

Vzoréeno po standardu SIST EN 14899:2006. Podrobni podatki o vzoréenju za namen

J /
Vodja la Q_rggd?i'a: .
Mapej %ﬁ‘ﬁéﬁ/



interpretacije rezultatov se nahajajo na porotilu o vzorcenju.
Priprava vzorcev je bila izvedena po standardu SIST EN 15002:2006.

Merilna negotovost (MN) je izratunana iz prispevkov negotovosti, ki izvirajo iz preskusne metode in pogojev okelja, kot tudi iz kratkotrajnih prispevkov predmeta preskusanja (k=2).
Ovrednotena je v skladu z dokumentom EA-4/16. Merilna negotovost je podana relativno (v %) glede na podan rezultat, razen za pH vrednost, za katero se merilna negotovost podaja
absolutno,

Rezultati preskuganja se nanaajo izkljuéno na vzorcene vzorce. Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija na sme reproducirati, razen v celoti.

v



¥ eurofins S | EISNAS

Environment Testing %=~ Reg. No.749/5-406

Analytical report  AR-21-T-022072:01 | L ARAINMIL

Accredited testing laboratory Turéianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turianske Teplice

tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Testing laboratory: Customer:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.
Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice Koroska cesta 58
ICO: 53 248 376 Sl - 3320 Velenje
Place of work: SLOVENIA

Date of Sample Receipt: 06.07.2021 Date of Testing: 06.07.2021 - 22.07.2021 Issue date: 22.07.2021
Information about Sampling:

Date of sampling: 21.06.2021

Sampler: customer
Sample information: 104-2021-00022548

Sample description: 01-922121

Material: Blato Cistilne naprave

Physical and chemical tests

Parameter Unit Allowed Measured Value  Uncertainty of Method Testing method E SL TT
Value measurement*
Phenol index mg/kg - 45 10% Spectrophotometry  LS-PP-CH-73 - TR A
(UVAVIS)
Cyanide, total malkg - <0,1 - Spectropholometry  LS-PP-CH-76 - TR A
(UVNVIS)

PAH sum mglkg - < - LC-UVMIS PP-DCH-17 - - SA
PCB sum mglkg - <1 - LC-UVNIS PP-DCH-18 - - SA
Hydrocarbons C10-C40 malkg - 7416 - GC-FID PP-DCH-94 - - SA
BTEX mglkg - <05 - GC-FID PP-DCH-83 - - SN
Notes: E - evalualion TT -type of test

S - satisfied A - accredited test executed af the own test laboratory

NS - not satisfied N - non accredited test executed at the own test laboratory

(A) - accredited sampling SA - accredited lest execuled under the subcontract

SA) - accredited sampling execuled under the subconlract SN - unaccredited test executed under the subcontract

PP - Standard operalion procedure (TM) - testing outside the laboratory at the customer

ND - not detected by given method

LOQ, LQ - limit of quantification

CFU - Colony forming unit

NM - necessary quantity

m - the highest allowed value at the case of one sample

M, ¢ - "M" highest allowed valug for the number "c" at lhe case of 5 sample’s evaluation

* - uncerlainty determined by extension coefficient k=2 (with prabability of 95%) does not include the uncertainty of sampling.

- uncertainty given in % reflects the uncertainty from the result of measurement.

SL - analysis laboratory: NZ-Nové Zamky, TR-Turcianske Teplice, RK-Ruzomberok, TV-Trebifov
Disclaimer: Laboratory is a disclaimer when the information is supplied by the customer and can affect the validily of results.

If the sample has been provided by the customer, the results refer to the sample as it was received.

Gauges and measuring equipment used for testing were calibrated or allested in accordance with the valid metrolagical instructions.
The above mentioned test results refer to the tested sample only!

The result given in this Test Certificate and marked as non accredited test shall not be a subject of accreditation.

The result given in this Test Certificate and marked as sub- delivery is the result of a Subcontractors gauging made under the terms and conditions of a contract

concluded eith him.
It's not possible reproduce or incorporale the test certificate into promolional materials without laboratory written authorization!
SNAS is a Signatory to the Multilateral Agreement MRA ILAC.

Analytical report AR-21-KT-022072-01 Page 112
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Responsible for correctness:
Viera Valkova

Head of Testing Laboratory Turéianske Teplice
Worked out by: Zuzana Bienska
No. of document: 202172214812323

AKRED|TOVANE
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Analytical report AR-21-KT-022072-01

Test Certificate approved by
Viera Valkova
Head of Tesling Laboratory Turéianske Teplice
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