Specifikacija po posameznih postavkah

. .. .. . v . St. mernih Pogostost Vrednost/enoto X
Specifikacija del, roki izvedbe in porocanje mest/ enot meritev Enota (EUR) St. enot Vrednost (EUR)

I Monitoring odpadnih hladilnih vod na iztoku iz HS

OSNOVNE MERITVE IN ANALIZE:

Meritve na terenu:

24- urno vzorcenje, kontinuirne meritve pretokov v

casu vzorcenja, kontinuirna meritev pH in T v casu 2 12x letno

vzorcenja, klor-prosti (skupaj letno

24 meritev)

Laboratorijske analize:

Temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, 12x letno

usedljive snovi, strupenost za vodne bolhe, Cu- (skupaj letno

celotni, Zn-celotni, Cr-celotni, nitritni dusik, celotni 2 24 analiz)

fosfor, hidrazin, KPKd, BPK5 AOX, celotni

ogljikovodiki

DODATNE ANALIZE:

Laboratorijske analize:

Nitratni dusik, amonij, celotni dusik, sulfat Cd- 12x letno

celotni, Hg- celotni, Ni-celotni, Pb-celotni, PAH, (skupaj letno

BTX, klorid, fluorid 2 24 analiz)
II. Monitoring surove vode

(Paka -pred iztokom odpadnih vod in Paka za iztokorn odpadnih vod - po mesanju, ter Druzmirsko jezero pred vtokom)

Socasno z vzoréenjem odpadne vode na iztoku iz HS TES mora izvajalec opraviti ob&asne meritve — odvzem Paka -pred iztokom odpadnih vod in  Paka za iztokom odpadnih
vod - po meSanju ter DruZzmirsko jezero pred vtokom.

Vsaj po 4 vzorci morajo biti odvzeti v Casu stabilnih hidroloskih razmer, pri pretokih, ki so manjsi od srednjega pretoka reke v skladu s 6.odstavkom 41.¢lena Uredbe.

OSNOVNE MERITVE IN ANALIZE:

Meritve na terenu:

Odvzem kvalificiranifh trenutnih vzorcev vode iz

DruZmirskega jezera in Pake, ocena pretoka Pake 3 12x letno
v ¢asu vzorcenja, meritev pH in T v casu vzorcenja, (skupaj letno
klor-prosti 36 meritev)
Laboratorijske analize:

Temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, 12x letno
usedljive snovi, strupenost za vodne bolhe, Cu- 3 (skupaj letno
celotni, Zn-celotni, Cr-celotni, nitritni dusik, celotni 36 analiz)
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fosfor, hidrazin, KPKd, BPK5 AOX, celotni
ogljikovodiki
DODATNE ANALIZE:
Laboratorijske analize Velunje pred dotokom 1 4x letno (skupaj

v Pako:
Cu-celotni, Zn-celotni, Cr-celotni , AOX, celotni
ogljikovodiki

letno
4 analize)

III. Analize koncnih iztokov meteornih vod ter mesanic meteornih in odpadnih vod

(5 iztokov- iz deponije premoga, iztok 1, iztok 2, iztok 3, iztok pred bencinsko Crpalko (BC)

3.1. Iztok z deponije premoga.

1 1x letno
MERITVE IN ANALIZE-
Odvzem kvalificiranih trenutnih vzorcev vode,
meritve pH, temperature, KPKd, BPKS5,
neraztopljene snovi, usedljive snovi, SEP,
motnost, obarvanost, test strupenosti z vodnimi
bolhami, amonijev dusik, nitratni dusik, nitritni
dusik, sulfat, o- fosfat.

3.2. Iztokl, iztok 2, iztok3, iztok BC:

4 1x letno
MERITVE IN ANALIZE (skupaj letno
Odvzem kvalificiranih trenutnih vzorcev vode, 4 meritve in
meritve pH, temperature, KPKd, BPKS5, analize)
neraztopljene snovi, usedljive snovi, test
strupenosti z vodnimi bolhami, Cu- celotni,
AOX, nitritni dusik, Zn-celotni, Klor-prosti, Cr-
celotni, hidrazin, celotni ogljikovodiki
Pretok konc"niQ iztokov za analizo 2 4X letno
prispevka TES oziroma znatnega ( skupaj letno 8
povecanja meritev)
Iztok 1, iztok 2

IV. Analize odpadne vode iz ZKV

Sotasno z vzoréenjem odpadne vode na iztoku iz HS TES mo

ra izvajalec opraviti obéasne meritve — odvzem odpadne vode iz bazena ZKV.

OSNOVNE MERITVE IN ANALIZE:

Meritve na terenu:

Odvzem kvalificiranih trenutnih vzorcev iz bazena 1 12x letno
ZKV, meritev pH in T v ¢asu vzorcenja, klor-prosti, (skupaj letno
Potrebno je preveriti eventuelno prelivanje. 12 x meritve)

Laboratorijske analize:
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Temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, 12x letno
usedljive snovi, strupenost za vodne bolhe, Cu- 1 (skupaj letno
celotni, Zn-celotni, Cr-celotni, nitritni dusik, celotni 12 x meritve)
fosfor, hidrazin, KPKd, BPK5 AOX, celotni

ogljikovodiki

DODATNE ANALIZE:

Laboratorijske analize:

Nitratni dusik, amonij, celotni dusik, sulfat, Cd- 12x letno
celotn, Hg- celotni, Ni-celotni, Pb-celotni, PAH, 1 (skupaj letno
BTX, klorid, fluorid 12 x meritve)

V. Mesecna porocanja in analiza rezultatov obratovalnega monitoringa odpadnih vod na rednih sestankih.

Mesecna porocanja in analiza rezultatov
obratovalnega monitoringa odpadnih vod na
rednih sestankih.

Na vnaprej definiranih rednih mesecnih delovnih
sestankih  se mora porofati o izsledkih
obratovalnega monitoringa odpadnih vod  TE

Sostan;j.
o Vsebina:
- predstavitev obratovalnega
monitoringa iz prejsnje tocke
- analiza  koncentracij  posameznih

parametrov v odpadni vodi v
obravnavanem mesecu

- opozorila na presezene vrednosti s
priporoCili za izvedbo ukrepov za
njihovo odpravo

- sooblikovanje preventivnih ukrepov
za skladnost s predpisi.

o Frekvenca: redno mesecno ob dogovorjenih
dnevih

12x letno
(skupaj 12x
letno)

VI. Izdelava letnega porocila o izvajanju obratovalne

predpisi, ki urejajo to podrocje (za MOP-ARSO)

ga monitoringa odpadnih vod TE

S (obvezni parametri) v skladu s

Izdelava letnega porodila o izvajanju 5
obratovalnega monitoringa odpadnih vod TES
(obvezni parametri) v skladu s predpisi, ki urejajo
to podroCje (za MOP-ARSO)
o  Rok za izdelavo porocila: najkasneje do
10. marca tekoCega leta za preteklo leto

1x letno
(skupaj 1
porocilo)

VII.

arametri)

Izdelava celotnega letnega porocila o izvajanju obratovalnega

monitoringa odpadnih vod

TES (obvezni in dodatni

Izdelava letnega porocila o izvajanju obratovalnegg
monitoringa odpadnih vod TES (obvezni in dodatn

1x letno




Specifikacija del, roki izvedbe in porocanje :125';727,’:[, P:fe 7,';::51 Enota Vredl;z_ztlé)enoto St. enot Vrednost (EUR)
parametri) — vse meritve izvedene v okviru letnegz (skupaj 1
monitoringa odpadnih vod TES porocilo)

o Rok za izdelavo porocila: najkasneje do
10. marca tekocega leta za preteklo leto
o  mora vkljucevati tudi presojo vpliva
rezultatov monitoringa na okolje;
VIIIL. Izdelava Programa obratovalnega monitoringa odpadnih vod TES
Izdelava Programa obratovalnega monitoringa
odpadnih vod TES 1 1x letno
o Za obratovalni monitoring odpadnih vod (skupaj 1
TES je potrebno opredeliti obseg in cilje v poroCilo)
prihodnjem koledarskem letu na podlagi
rezultatov analiz monitoringa v tekoem
letu (predvidoma julija), ob upostevanju
eventuelnih sprememb zakonodaje na
podrocju odpadnih vod.
o  Vsebina:
- Povzetek predpisov in
standardov s podroCja emisij
snovi v vode
- Predstavitev obsega in
znadilnosti obratovalnega .
monitoringa odpadnih vod TES
- Opredelitev programa del s
cilji za prihodnje leto
o  Rok za predlozitev programa: najkasneje
do 31. julija za obravnavano leto;
obnovitev in dopolnitev programa do 31.
decembra za obravnavano leto
IX. Letna ocena emitiranih kolicin snovi v vode iz TES
Letna ocena emitiranih kolicin snovi v vode
iz TES za potrebe porocanja v register izpustov in 1 1x letno
prenosov onesnazeval pri Evropski komisiji (skupaj 1
(eRIPO) porocilo)

Vsebina ob upostevanju nadrejene evropske
zakonodaje, ki obravnava porocanje o emisijah
snovi v vode, ki presegajo mejno koli¢ino izpustov,
definirano v direktivi. Za obravnavano leto je
potrebno:
o  Navesti podatke o industrijskem
kompleksu
o Oceniti ali izmeriti emitirane kolicine
posameznih shovi v vode




St. mernih

Pogostost

Vrednost/enoto

Specifikacija del, roki izvedbe in porocanje mest/ enot meritev Enota (EUR) St. enot Vrednost (EUR)
o Rok za izdelavo porocila: najkasneje do
10. marca tekoCega leta za preteklo leto
X. Izdelava porocil za zainteresirane stranke
Izdelava poroCil za zainteresirane stranke, 1 5x letno
izpoinjevanje vprasalnikov (anket) glede na (skupaj 5
Zahtevo nekaterih strank porocil)
XI. Priprava projekta za javno predstavitev in izvedba javnih predstavitev ter strokovnih srec¢anj

Priprava projekta za javno predstavitev v

racunalniski prezentaciji 1 1x letno
Izvedba javnih predstavitev ter strokovnih srecanj 1 3x letno
(skupaj 3

predstavitve)

SKUPAJ (brez 22 % DDV)

+ 22 % DDV

SKUPAJ ( z 22 % DDV)




