SKLOP  5: Varovalna čelada
1. Varovalna čelada komplet - gozdar   

	Standardi 
	SIST EN 397 : 2012 + A1 : 2012 
SIST EN 352-3 : 2002 
SIST EN 1731 : 2006

	Material: 
	
· ABS zaščitna čelada odporna na UV


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Integrirani glušniki.
· kombinacija baru: visoko vidna fluo rumena / rdeča.
· Nastavljiva velikost prileganja glavi.
· Snemljivi blažilni vstavki.
· Preklopni vizir s širokim vidnim poljem.
· Življenjska doba OVO mora biti min. 5 let.
· Glušniki morajo reducirati hrup pri 500 Hz najmanj 30 dB(A)
· OVO mora biti imeti vtisnjen datum proizvodnje in ne sme biti starejša od 6 mesecev.
· Možnost dodatnega dokupa sestavnih delov in rezervnih delov, ki so sestavni del kompletne čelade in so podvrženi hitrejši obrabi (npr. higienski komplet, zapiralo zadaj, vezir, glušnik, znojni pašček,… in ponudbeno ceno za tovrstno blago) 
· 3 točkovno vpetje notranjega dela na zaščitno školjko čelade
· Ponudnik mora dodatno podati ponudbo tudi za najmanj naslednje dele :
· Varovalna mrežica
· Glušniki z nosilcem
· Znojni čelni pašček
· Pridržalni mehanizem glušnikov
· Higienski komplet glušnikov
· Higienski komplet za celotno čelado

· K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam.




2. Varovalna čelada 

	Standardi 
	
SIST EN 397:2012 + A1: 2012 – industrijska zaščitna čelada 

	Material: 
	
· ABS zaščitna čelada odporen na UV 
· Najmanj 4 - točkovno vpetje z nosilno konstrukcijo

	Opis in dodatne zahteve:
	
· Oranžne barve.
· Imeti mora odprtine za prezračevanje.
· Možnost hitrega in enostavnega prilagajanja obodnega traku obodu glave / nastavljiv obseg od 54 – 62 cm.
· Teža OVO do max. 310 g.
· Na obodu / obroču čelade mora biti vpojni trak za vpijanje znoja, ki mora biti lahko zamenljiv (trak proti znojenju).
· Opremljena s senzorjem za ugotavljanje iztrošenosti.
· imeti mora možnost namestitve ustreznega adapterja / nosilca za  montažo ščitnika za obraz SIST EN1731, SIST EN166  in glušnikov SIST EN 352-3.
· Testirana mora biti pri temperaturah od –30 0C do najmanj +40 0C.
· Življenjska doba OVO mora biti min. 5 let.
· Datum proizvodnje ne sme biti starejši od 6 mesecev.  
· Ponudnik mora dodatno podati ponudbo tudi za najmanj naslednje dele :
· Znojni čelni pašček
· Držalni mehanizem čelade

· K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam.




 
3.  Visoko vidni odsevni telovnik 
 
	Standardi 
	SIST EN 20471 : 2013, razred 2
SIST EN 13688 : 2013  
GO/RT 3279

	Material: 
	
· 100 % poliester, min. 120g / m2

	Opis in dodatne zahteve:
	
· zapiranje na ježke, 
· odsevni trakovi, 
· dolžina hrbta 70cm v velikostni številki L
· Barva:  fluorescentno oranžna
· Brez rokavov
· Ovratnik na V izrez.
· Kroj : Univerzalni
· Velikostne številke :  S do XXXXL
· K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam.





4.  Zaščitna očala pred bleščanjem – polarizacijska
  
	Standardi 
	
SIST EN 166: 2001
SIST EN 172:1996/A1:2000


	Material: 
	
· Leče iz polikarbonata (oznaka na leči 5-3.1 F K)
· Okvir iz trpežne plastike in gume
· Oprijemljive in nastavljive nedrseče zaušesne ročke, udoben in proti zdrsni nosni mostiček

	Opis in dodatne zahteve:
	
· Optični razred 1
· Zaščita pred UV svetlobo (100 % zaščita)
· Zaščita pred UVA, UVB in UVC.
· Polarizacijska stekla
· Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s.
· Leče morajo biti odporna na praske in neroseče.
· Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre  ali etuiem za zaščito v času neuporabe. 
· Panoramsko vidno polje.
· Očala naj bodo lahka (do 26 g).
· K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam.





	



	Zahtevana tehnična dokumentacija
	
Tehnična dokumentacija, ki mora vključevati kataloge s priloženimi opisi in slikami opreme ter tehničnimi listi v slovenščini iz katerih bo razvidno, da izdelki ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo v slovenščini skladna z uredbo o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18), ter potrjena izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po  uredbi o osebni varovalni opremi.

Izjava o skladnosti izdana s strani proizvajalca ali kopija originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Uredbi o osebni varovalni opremi)

Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor se ugotovi, da kopija certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.


	Način pakiranja 
	
Vsak izdelek  je pakiran posamezno, vključno z navodilom za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v slovenskem jeziku. Na pakiranju morajo biti razvidni podatki o proizvajalcu, leto izdelave, oznaka izdelka in velikostna številka. 



Ponudnik mora najkasneje do roka za prejem ponudb, določenega v Navodilih ponudnikom, naročniku poslati vzorce ponujenih artiklov za sklop, za katerega se prijavlja.
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