

SKLOP 1 -  Delovna in varovalna oblačila

1.    SiDG  - Bunda s termo podlogo

	Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja.
[image: ]

	Standardi
	SIST EN 342 : 2017
SIST EN 343 : 2019
SIST EN13688 : 2013 


	Material :

	
BUNDA : 
· Tri slojni laminat, nepropusten za vodo, prepušča telesno vlago
· Sestava : 4 % EL,26 % PU,70 % PA Elastičnost v % : 25 / 28
· Teža : 205 g / m2
· Vezava : rip-stop
· Dovoljeno odstopanje parametrov je +/- 5 %

TERMO PODLOGA:
· Trislojno prešitje
· Vrhnji material 100 % PES, 85 g/m2,
· Vmesno termo polnilo 100% PES 150 g/m2  
· Spodnji sloj pletivo 91%PES,9%EA,125g/m2 
· Skupna teža polnila 360 g / m2  

· Barvni odtenek blaga bunde: olivno zelena pantone  448C,  svetlo zelena pantone 367 C 
· Barvni odtenek termo podloge  bo naročnik uskladil z izbranim ponudnikom.


	Opis modela in dodatne zahteve:
	BUNDA :
· Bunda ima dva prednja žepa prekrita s poklopko, en prsni žep pod poklopko. 
· Poklopke so izdelane z okrasno paspulo. 
· Žepi se zapenjajo z zadrgo SP 6 mm.
· Na notranji levi strani ob zadrgi je všit še dodatni notranji žep z zadrgo.
· Prednji del in hrbtni del sta v prsni višini okrasno prerezana z vstavljeno paspulo iz kombinacijske tkanine, ovratnik je stoječ in se prilega k vratu v ovratniku je spravljena kapuca. 
· Rokavi so dolgi in zaključeni z zapestnikom, obseg se prilagaja s sprimnim trakom za boljše oprijemanje v zapestju.
· Bunda se po sredini spredaj zapenja z zadrgo, ki se nadaljuje do vrha ovratnika, preko zadrge sta našiti dve pokrivni letvi, ki se zapenjata s stiskači. V pasnem delu in na dolžini je vstavljena elastična vrvica za regulacijo obsega v pasu in na dolžini bunde. 
· Bunda je v rokavih zaradi lažjega oblačenja podložena s PES podlogo, ostali deli bunde so podloženi z mrežasto podlogo.
· Vsi šivi morajo biti varjeni z varilnim trakom.
· Na oblačilu mora biti všit Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku.
· Vzorec oblačila


TERMO PODLOGA:
· Termo polnilo se prilega vrhnjemu delu bunde. V bundo se vpenja s spiralno zadrgo. Na rokavih se dodatno pritrdi z zanko in pritisnim gumbom. Termo polnilo se lahko nosi tudi samostojno.
[image: ]








Slika je simbolična.



· Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje.

Velikosti :  48 - 64,  moški in ženski kroj
 

Vzorec oblačila:
Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi pri naročniku.
	























2. [bookmark: _Hlk80786125]   SiDG - Delovna kombinezon – mehanik

	Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja.
[image: ]




	Standardi 
	SIST EN 13688: 2013

	Material: 








	· Robustna tkanina odporna na obrabo
· Sestava : 8 % EL,92 % PA 
· Elastičnost v % : 50/30
· Teža : 270 g/m2
· Tkanina mora biti obdelana z apreturo, ki odbija vodo in umazanijo, odbijati mora UV žarke.
· Dovoljeno odstopanje parametrov je + - 5 %

Ojačitve:
· Robustna tkanina odporna na obrabo z dodatkom kevlarja.
· Sestava : 3% elastan,22% kevlar,75% PA
· Teža: 290 g/m2
· Elastičnost  v % : 35% po votku.

Barvni odtenek blaga : visoko vidna rumena, olivno zelena pantone 448C, svetlo zelena pantone 367C

	Opis in dodatne zahteve:
	
· Na zgornjem prednjem in zadnjem  delu kombinezona so izdelani naplečniki iz osnovne kombinacijske tkanine.
· Na levi prednji strani kombinezona je našit prsni žep, ki se zapira s poklopko na stiskače. 
· Kombinezon ima dva prednja žepa, ki sta izdelana z letvijo. 
· Na zadnji desni strani je našit žep, ki se zapira s poklopko na stiskače in pod njim je našit še žep za orodje.
· Prednji del kombinezona se zapira s spiralno zadrgo SP 6 mm, preko katere je našita pokrivna letev, ki se zapenja s stiskači. 
· Zadnji hrbtni del kombinezona ima izdelane gube za udobnejše nošenje, v pasnem delu kombinezona je všita elastika.
· Na kolenskem delu kombinezona so našiti kolenčniki iz osnovne tkanine.
· Rokavi so v predelu komolca dodatno ojačani s tkanino kevlar .
· Na stranskih šivih kombinezona v pasnem delu, pod  kolenom in na dolžini rokavov je všita spiralna zadrga SP 6 mm  za lažje oblačenje in seganje z rokami v notranjost kombinezona.
· Ovratnik na kombinezonu je stoječ in se zapenja s sprimnim trakom. 
· Na oblačilu mora biti všit Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku.
· Vzorec oblačila

Velikost : 48 – 64,  moški kroj

Vzorec oblačila: Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;



3.    SiDG – Hlače do pasu 

	[image: ]Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja 



	Standardi 
	
SIST EN 13688: 2013 

	Material: 
	
· Robustna tkanina odporna na obrabo.
· Sestava : 8 % EL, 92 % PA Elastičnost v % : 50 / 30
· Teža :  270 g/m2
· Tkanina mora biti obdelana  z apreturo, ki odbija vodo in umazanijo, odbijati mora UV žarke.
· Dovoljeno odstopanje parametrov je + - 5 %
· Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C, svetlo zelena pantone 367C


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Hlače imajo dva prednja našita žepa, dva bočna žepa, ki se zapirata s poklopko in zapenja s stiskači. Na zadnjem delu hlač je našit žep. 
· Hlače se v razporku spredaj zapirajo z zadrgo SP 6 mm. Pas se zapenja s kovinskim gumbom in stiskačem. 
· V zadnjem delu pasu je všita elastika. Na pasu so nameščene pasne zanke z odprtino 6 cm. 
· V predelu kolen so ergonomsko oblikovane. Na prednjih našitih žepih in na poklopkah je našita obroba iz svetlejše kombinacijske tkanine. 
· Na oblačilu mora biti všit Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku.
· Vzorec oblačila

Velikost : 48 – 64,  moški in ženski kroj

Vzorec oblačila:
Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;











4.    SiDG – Hlače zimske 

	Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja
[image: Slika, ki vsebuje besede oblačila, hlače

Opis je samodejno ustvarjen][image: Slika, ki vsebuje besede oblačila, hlače

Opis je samodejno ustvarjen]




	Standardi 
	SIST EN 13688: 2013 


	Material: 
	· Robustna tkanina odporna na obrabo
· Sestava : 33% thermolite,61%PA,6 % EL 
· Elastičnost v % : 50 / 35
· Teža : 320 g/m2
· Tkanina mora biti obdelana z apreturo, ki odbija vodo in umazanijo.
· Dovoljeno odstopanje parametrov je + - 5 %

Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C, svetlo zelena pantone 367C


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Hlače imajo dva prednja žepa in dva bočna žepa, ki sta pokrita s poklopko, ki se zapenja s stiskači. Na zadnjem delu je žep, ki se zapira s skrito zadrgo. Hlače se v razporku spredaj zapirajo s spiralno zadrgo SP 6mm.
· Pas se zapenja s kovinskim gumbom in stiskačem. 
· V zadnjem delu pasa je všita elastika. 
· Na pasu so našite pasne zanke z odprtino 6 cm. 
· V predelu kolen so ergonomsko oblikovane. 
· Na prednjih našitih žepih  in na poklopkah je našita obroba iz svetlejše kombinacijske tkanine.
· Na oblačilu mora biti všit Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku  
· Vzorec oblačila


Velikost : 48 - 64,  moški in ženski kroj

Vzorec oblačila:
Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;








5.  SiDG kapa

	Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja
[image: Slika, ki vsebuje besede klobuk, frizura, oblačila

Opis je samodejno ustvarjen]




	Standardi 
	CE, I kategorija


	Material: 
	
· Robustna tkanina odporna na obrabo
· Sestava : 8 % EL,92 % PA Elastičnost v % : 50/30
· Teža : 270 g/m2
· Tkanina mora biti obdelana  z apreturo, ki odbija vodo in umazanijo, odbijati mora UV žarke.
· Dovoljeno odstopanje parametrov je + - 5 %

Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C, svetlo zelena pantone 367C


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Kapa je sestavljena iz šestih delov, spredaj ima šilt, katerega spodnji del je iz svetlejše kombinacijske tkanine. Na zadnjem delu ima trak na ježka za regulacijo velikosti.
· Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje
· Na oblačilu mora biti všit Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku
· Vzorec artikla


Velikost : Univerzalna

Vzorec oblačila:
Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi.

















6.  SiDG - Majica dolg rokav  

	[image: ]Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja




	Standardi 
	CE,  I. kategorija 

	Material: 
	
· Trpežna pletenina, ki hitro odvaja vlago.
· Sestava  : 90 % poliester, 10% poliamid, Teža 200 g/m2
· Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C,  svetlo zelena pantone 367C

	Opis in dodatne zahteve:
	
· Majica ima stoječ ovratnik in všito zadrgo na prednjem delu za lažje oblačenje, rokavi so dolgi. Stranski  deli majice so rahlo telirani in izdelani iz kombinacijske pletenine.
· Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje.
· Na oblačilu mora biti odtisnjen Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku
· Vzorec oblačila

Velikost : S – XXXL,  moški in ženski kroj
Vzorec oblačila: Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;



6.1. SiDG - Majica dolg rokav – bombaž 

	[image: ]Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja




	Standardi 
	CE,  I. kategorija

	Material: 
	
· Sestava : 95 % bombaž,  5 % EL,
· Teža tkanine  :180g / m2
· Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C,  svetlo zelena pantone 367C


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Majica ima stoječ ovratnik in všito zadrgo na prednjem delu za lažje oblačenje, rokavi so dolgi. Stranski  deli majice so rahlo telirani in izdelani iz kombinacijske pletenine.
· Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje.
· Na oblačilu mora biti odtisnjen Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku
· Vzorec oblačila

Velikost : S – XXXL,  moški in ženski kroj
Vzorec oblačila: Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;




7.  SiDG - Majica kratki rokav  
	[image: Slika, ki vsebuje besede oblačila, majica

Opis je samodejno ustvarjen]Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja




	Standardi 
	CE,  I. kategorija 

	Material: 
	
· Trpežna pletenina, ki hitro odvaja vlago.
· Sestava  : 90 % poliester, 10% poliamid, Teža 200 g/m2
· Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C,  svetlo zelena pantone 367C

	Opis in dodatne zahteve:
	
· Majica ima stoječ ovratnik in všito zadrgo na  prednjem delu za lažje oblačenje, rokavi so kratki. Stranski  deli majice so rahlo telirani in izdelani iz kombinacijske pletenine.
· Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje.
· Na oblačilu mora biti odtisnjen Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku
· Vzorec oblačila

  Velikost : S-XXXL,  moški in ženski kroj

Vzorec oblačila: : Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;



7.1.  SiDG - Majica kratki rokav  - bombaž 
	[image: Slika, ki vsebuje besede oblačila, majica

Opis je samodejno ustvarjen]Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja




	Standardi 
	CE,  I. kategorija

	Material: 
	
· Sestava : 95 % bombaž,  5% EL, 
· Teža : 180 g/m2
· Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C,  svetlo zelena pantone 367C

	Opis in dodatne zahteve:
	
· Majica ima stoječ ovratnik in všito zadrgo na  prednjem delu za lažje oblačenje, rokavi so kratki. Stranski  deli majice so rahlo telirani in izdelani iz kombinacijske pletenine.
· Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje.
· Na oblačilu mora biti odtisnjen Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku
· Vzorec oblačila

  Velikost : S-XXXL,  moški in ženski kroj

Vzorec oblačila: Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi.



8.    SIDG - Telovnik zimski – tehnični kader 

	[image: ]Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja




	Standardi 
	
SIST EN 13688 : 2013 


	Material: 
	· Robustna tkanina odporna na obrabo
· Sestava : 49%PES,  35%PA,1  0%PU,  6%EL
· Teža : 410 g/m2
· Elastičnost :35% po votku
· Vezava :rip stop
· Tkanina mora biti obdelana  z apreturo, ki odbija vodo in umazanijo,
· Odbijati mora UV žarke.
· Dovoljeno odstopanje parametrov je + - 5 %
· Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C,  svetlo zelena pantone 367C


	Opis in dodatne zahteve:
	· Telovnik ima en prednji prsni žep in dva poševna bočna žepa.
· Žepi se zapirajo z brizgano zadrgo, ki je obšita z okrasno paspulo iz kombinacijske tkanine.
· Prednji del in hrbtni del sta v prsni višini  prerezana z vstavljeno okrasno paspulo iz kombinacijske tkanine, ovratnik je stoječ in se prilega k vratu.
· Na dolžini telovnika je prišit pas ,ki ima po celem zadnjem delu vstavljeno elastiko za boljše prileganje k telesu. Telovnik se po sredini spredaj zapenja z brizgano zadrgo.
· Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje.
· Na oblačilu mora biti všit Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku
· Vzorec oblačila

Velikost : 48-64,  moški in ženski kroj

Vzorec oblačila:
Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;















9.    SIDG – Veterni jopič 

	[image: Slika, ki vsebuje besede oblačila

Opis je samodejno ustvarjen]Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja




	Standardi 
	
SIST EN13688: 2013

	Osnovni material 





	· Tri slojna tkanina, nepropustna za veter in odbojna za vodo in umazanijo.
· Sestava : 49 % PES,35 % PA , 10 % PU, 6 % EL  Elastičnost v % : 35 po votku
· Teža : 410 g/m2
· Vezava : rip – stop 
· Tkanina mora biti obdelana  z apreturo, ki odbija vodo in umazanijo, odbijati mora UV žarke.
· Barvni odtenek blaga : olivno zelena pantone 448C,  svetlo zelena pantone 367C

Zaščitni material : 
· 3%el,22%KEVLAR,75%pa
· Teža :290g/m2
· Elastičnost :34% po votku

· Dovoljeno odstopanje parametrov je + - 5 %


	Opis in dodatne zahteve:
	· Vetrni jopič ima dva prednja žepa in en prsni žep, izdelana z okrasno paspulo iz kombinacijske tkanine in z zapenjanjem z zadrgo SP 6 mm.
· Prednji del in hrbtni del sta v prsni višini okrasno prerezana z vstavljeno paspulo iz kombinacijske tkanine,
· Ovratnik je stoječ in se prilega k vratu, rokavi so dolgi , predel rokava ob komolcu je ojačan s tkanino ,ki preprečuje obrabo na tem delu rokava. 
· Rokavi  so zaključeni z zapestnikom v katerem je vstavljena elastika za boljše oprijemanje v zapestju, na dolžini vetrnega jopiča je prišit pas, ki ima na bočnem delu vstavljeno elastiko za boljše prileganje k telesu.
· Vetrni jopič se po sredini spredaj zapenja z zadrgo, ki se nadaljuje do vrha  ovratnika. 
· Na oblačilu mora biti všit logo družbe SiDG, v velikosti in mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku  
· Vzorec oblačila

Velikosti : 48-64, moški in ženski kroj
Vzorec oblačila : Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;









	



	Zahtevana tehnična dokumentacija
	
Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe predložiti tehnične liste tkanine artikla delovnih oblačil, iz katerih bo razvidno, da izdelki ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije. 

Priloženi tehnični listi vzorcev tkanin morajo biti oštevilčeni in zloženi po zaporednih številkah (iz ponudbenega predračuna), izdani s strani proizvajalca tkanine. Vsem tehničnim listom tkanin morajo biti pripeti vzorci tkanine velikosti 5 cm x 10 cm. Tehničnim listom morajo  biti dodani prevodi v slovenščino, v kolikor je tehnični list  proizvajalca v tujem jeziku.  

Navodila za uporabo v slovenščini skladna z uredbo o osebni varovalni opremi, ter potrjena izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po  uredbi o osebni varovalni opremi.
Izjava o skladnosti izdana s strani proizvajalca ali kopija originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani za artikel po Uredbi o osebni varovalni opremi)


	Način pakiranja 
	
Vsak izdelek je pakiran v PVC vrečki, s priloženo etiketo  na kateri mora  biti navedeno: vrsta izdelka, velikost,  surovinska sestava, krčenje po dolžini in širini ter navodila za uporabo, vzdrževanje in varnostni napotki v slovenskem jeziku.

Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje.





Ponudnik mora najkasneje do roka za prejem ponudb, določenega v Navodilih ponudnikom, naročniku poslati vzorce ponujenih artiklov za sklop, za katerega se prijavlja.
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