SKLOP  3: Delovna in varovalna obutev – gozdarska

1. Delovna  obutev  - visoka – študentsko delo  

	Standardi 
	EN ISO 20347 : 2012  O2  FO  AN  WR  CI  HRO  HI  SRC 

	Material: 
	
· Zgornji material: 1,6 - 1,8 mm vodoodporno goveje usnje.
· Podloga: 4-slojna dvokomponentna PTFE/PU vodoodporna in zračna membrana.
· Podplat: kombinacija guma/PU, globina nareza min. 5 mm.
· Sistem zavezovanja: najmanj 6 parov rink in rinčic od tega 1 samozatezna v predelu narta.
· Vložek: anatomsko oblikovan, večslojni.


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Izdelava čevlja: lepljena, šivana.
· Kapica, opetnik in zunanji lok so dodatno ojačani s plastjo iz gume ali usnja in poliestra.
· V predelu gležnja je na notranji in zunanji strani čevlja dodatna zaščita kosti (AN).
· Višina čevlja v petnem delu (vel. 43):  175 mm +/- 5%.
· Teža za par (vel. 43): 1400 g +/-5%.
· Velikostne številke : 36 – 50  (EU).
· Barva: črna ali rjava.
· Priložiti vzorec čevlja en par v št. 43.






2.  Delovna obutev - škornji – tehnični kader

	Standardi 
	EN ISO 20347: 2012  OB  E  FO  SRC

	Material: 
	
· Zgornji material: guma ali PVC ali PU. 
· Podloga: pena iz poliestra ali podobno.
· Podplat: guma ali PVC ali poliuretan.
· Vložek: anatomsko oblikovan.


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Poliestrska podloga, ki se hitro suši in dobro odvaja vlago.
· Široko kopito.
· Podplat odporen na ogljikovodike.
· Višina škornja (vel. 42): 340 mm +/- 5%.
· Velikostne številke : 36 – 50.
· Barva: zelena ali črna.
· Priložiti vzorec čevlja en par v št. 43.





  
3. Varovalna obutev - škornji – tehnični kader

	Standardi 
	EN ISO 20345: 2011  S5  CI  SRC

	Material: 
	
· Zgornji material: PU.
· Podloga: iz umetnih materialov, antibakterijska. 
· Podplat: PU.
· Vložek: antibakterijski, snemljiv. 


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Neprebojni vmesni podplat, kovinska kapica (S5).
· Pralni vložek .
· V petnem delu izbočen del za lažje sezuvanje.
· Visoka protizdrsnost (SRC).
· Velika termoizolativnost  (CI).
· Velikostne številke : 36 – 49 (EU).
· Barva: zelena.
· Priložiti vzorec čevlja en par v št. 43.





4. Varovalna protivrezna obutev – škornji sekač z vložkom
   
	Standardi 
	EN ISO 17249: 2013 E FO HRO SRA – nivo 3  (28 m/s)

	Material: 
	
· Vrhnji material iz naravnega kavčuka.
· Podplat iz naravnega / sintetičnega kavčuka z visoko odpornostjo na obrabo.
· S snemljivim termo vložkom.


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Zapiranje v zadnjem delu z vezalkami.
· Ojačana, stabilna zaščita za gleženj. 
· Odpornost na olja. 
· Dobro profiliran podplat. 
· Pralni vložek za celoten škorenj 50 % volna, 50 % vlakna PET.
· Pralni in lahko snemljivi termo vložek.
· Možnost samostojnega nakupa vložka - podati ceno.
· Priložiti vzorec čevlja en par v št. 43.




 
5.  Varovalna protivrezna obutev – lažja 

	Standardi 
	EN ISO 17249 : 2013  E  WR  WRU  SRA – najmanj nivo 2 (24 m/s)

	Material: 
	
· Zgornji material: 2,0-2,2 mm vodoodbojno goveje usnje. Ojačan z gumo ali umetnim materialom v predelu zaščitne kapice in opetnika. 
· Podloga: 4-slojna PTFE vodoodporna in zračna membrana (Gore-tex ali podobno). 
· Podplat: kombinacija guma/PU z lastnostjo blaženja udarcev v petnem delu (»shock-absobing«) , globina nareza min. 5 mm.
· Zaščitna kapica: iz aluminija. 
· Sistem zavezovanja: najmanj 7 parov rink in rinčic.
· Vložek: anatomsko oblikovan, večslojni.


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Izdelava čevlja: lepljena, šivana.
· Kapica in opetnik so dodatno ojačani s plastjo iz gume ali usnja in poliestra.
· Višina čevlja v petnem delu (vel. 43): 230 mm +/- 5%.
· Teža za par (vel. 43): 1900 +/- 5%.
· Velikostne številke : 39-47  (EU).
· Barva: kombinacija naravnih in visokovidnih odtenkov.
· Priložiti vzorec čevlja en par v št. 43.






6. Varovalna protivrezna obutev – robustnejša
 
	Standardi 
	EN ISO 20345: 2011 
EN ISO 17249 : 2013 SB  P  E  WRU  WR  SRA - nivo 3 (28 m/s)

	Material: 
	
· Zgornji material: 2,6 – 2,8 vodoodbojno goveje usnje. Ojačan z gumo po celotnem obodu čevlja višine min. 3,5 cm.  
· Podloga: 4-slojna PTFE vodoodporna in zračna membrana (Gore-tex ali podobno). 
· Podplat: gumijast , globina nareza min. 5 mm, z možnostjo uporabe polavtomatskih derez.
· Neprebojni vmesni podplat (P).
· Zaščitna kapica: kovinska.
· Sistem zavezovanja: najmanj 7 parov rink in rinčic kombinacija rink in rinčic od tega 1 samozatezna v predelu narta. 
· Vložek: anatomsko oblikovan, večslojni.


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Izdelava čevlja: lepljena, šivana.
· Kapica, opetnik in notranji ter zunanji lok so dodatno ojačani s plastjo iz gume ali usnja in poliestra.
· Višina čevlja v petnem delu (vel. 43): 220 mm +/- 5%.
· Teža za par (vel. 43): 2400 +/- 5%.
· Velikostne številke : 39-48  (EU).
· Barva: temnejše naravne barve v kombinacijami z vidnejšimi barvami.
· Priložiti vzorec čevlja en par v št. 43.






	



	Zahtevana tehnična dokumentacija
	Tehnična dokumentacija, ki mora vključevati kataloge s priloženimi opisi in slikami opreme ter tehničnimi listi v slovenščini iz katerih bo razvidno, da izdelki ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo v slovenščini skladna z uredbo o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18), ter potrjena izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po  uredbi o osebni varovalni opremi.

Izjava o skladnosti izdana s strani proizvajalca ali kopija originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Uredbi o osebni varovalni opremi)

Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor se ugotovi, da kopija certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.


	Način pakiranja 
	Vsak izdelek  je pakiran posamezno, vključno z navodilom za uporabo v slovenskem jeziku. Na pakiranju morajo biti razvidni podatki o proizvajalcu, leto izdelave, oznaka izdelka in velikostna številka. 




Ponudnik mora najkasneje do roka za prejem ponudb, določenega v Navodilih ponudnikom, naročniku poslati vzorce ponujenih artiklov za sklop, za katerega se prijavlja.
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