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Zadeva:  Projektna naloga za Pridobitev podatkov in izdelavo idejnega Rudarskega 

projekta za vzpostavitev Podzemnega doživljajskega parka - PDP Sveta Ana v 

Šentanskem rudniku 

 

 

Projektna naloga za Pridobitev podatkov in izdelavo idejnega Rudarskega projekta za vzpostavitev 

podzemnega doživljajskega parka (PDP) Sveta Ana, opredeljuje zahteve za pripravo idejnega 

Rudarskega projekta za vzpostavitev PDP Sveta Ana, kot osnovo za pripravo Rudarskega projekta 

za izvedbo del v PDP Sveta Ana. 

 

 

1. Osnovni podatki 
 

1.1. Naročnik 

 

Občina Tržič obsega 155,4 km2 ozemlja na severu Slovenije, povprečna nadmorska višina znaša 

1281 m, povprečni naklon površja je 25,30. V občini geografsko nastopajo tri večje reliefne enote, ki 

si sledijo od severa proti jugu: visokogorski – gorski del, hribovito osrednje območje z vmesnimi 

rečnimi dolinami in na jugu uravnano površje ledeniško rečnih teras. Šentanski rudnik se nahaja 

približno 8 kilometrov severno od Tržiča, pri zaselku Lajb, ki leži ob cesti, speljani po dolini potoka 

Mošenik proti Ljubelju. Rudišče leži na nadmorski višini od 700 do 800 metrov v ozki ledeniški dolini 

pod vznožjem Begunjščice. 

 

1.2. Objekt 

 

Šentanski rudnik je deloval od leta 1557, z vmesnimi premori so ga izkoriščali do leta 1902. Zaradi 

majhnih rudnih teles in nizke vsebnosti živega srebra je rudnik ves čas delovanja komaj kril stroške 
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obratovanja. Vsega skupaj so iz rudnika pridobili okoli 110.000 ton rude in največ 360 ton živega 

srebra. Ob rudniku je delovala tudi topilnica. Med rudnimi minerali nastopa samo cinabarit, ki 

najpogosteje nastopa v prekristaliziranem deloma dolomitiziranem apnencu s kalcitnimi žilicami, 

mestoma najdemo še barit, fluorit in kaolinit. 

 

Šentanski rudnik ima 7 (sedem) vhodov, in sicer: Julijev, Avgustov, Fridrikov, Jakobov, Antonov, 

Jurijev in Alojzijev rov. Prvih 5 (pet) je med seboj povezanih z Jožefovim jaškom, ki meri kar 155 m v 

globino. 

 

1.3. Zakonske osnove 

 

Osnovo za vzpostavitev PDP Sveta Ana najdemo v Zakona o rudarstvu (Ur.l.RS št.14/2014), kamor 

v skladu s 71. členom spadajo rudniški prostori pod zemljo, v katerih se je nekoč izvajalo pridobivanje 

mineralnih surovin – pod zahtevna rudarska dela, 9 alineja prvega odstavka namreč govori o: 

»rekonstrukciji rudniških prostorov po končanem izkoriščanju«.  

 

1.4. Namen 

 

Namen projekta je izvedba sanacije jamskih prostorov v smislu vzpostavitve varnega podzemnega 

prostora za izvedbo aktivnosti v okviru PDP. Prav tako je potrebno sanirati nezavarovane dostope do 

jamskih prostorov. Za trajno sanacijo bo potrebno izvesti temeljite raziskave, ter vzpostaviti ustrezen 

monitoring za časa delovanja PDP. 

 

 

2. Podzemni doživljajski park (PDP) Sveta Ana 
 

2.1. Idejna zasnova  

 

Kot že omenjeno, ima Šentanski rudnik 7 vhodov, od katerih jih 5 povezuje Jožefov jašek globine 155 

m. Vhodi v rudnik so sledeči: 

 

Julijev rov se nahaja na nmv 702 m. Ta rov je bil namenjen za odvodnjavanje ostalih rovov, v njem 

so slabo ohranjeni trhli leseni tiri, ki so bili namenjeni za odvoz materiala s konji, ki so za seboj vlekli 

rudniške vozičke. Rov je enoličen, višine 2,5 m in je dolg 1380 m, brez stranskih dvoran. Po besedah 



 
 

 

poznavalcev je na koncu rova »mini slap«, ki teče skozi jašek, ki odvodnjuje vsa zgornja obzorja/rove 

rudnika. 

 

Uredi se portal, uredi se rov v celotni dolžini, preveri se možnost atraktivnega izhoda npr. s čolni, 

vozički etc. Na površini pred portalom se uredi okolica pred vhodom v rov. Pred vhodom je s strani 

občine že odkupljen del zemljišča na parc.št.: 260/6, k.o. Podljubelj. Predvidi se ureditev povezave 

prostora pred vhodom s hitro cesto. 

 

Avgustov rov na nmv 750 m leži tik ob hitri cesti, ki vodi čez prelaz Ljubelj. V rov se da vstopiti, 

vendar je po 20 metrih zasut. Posedli del je na terenu dobro viden. Posedla sta se dva začetna dela 

rova, dokler rov ne pride v trdno skalo, od koder naprej je sistem, po besedah poznavalcev, 

popolnoma ohranjen. Rov je dolžine 400m in se priključi Jožefovemu jašku.  

 

Uredi se portal, lokacija portala se od sedanjega posutega vhoda v smeri rova premakne za cca 20 

m na parcelo v lasti Občine Tržič. V Avgustovem rovu se uredi izhod iz DPD Sveta Ana. Uredi se rov 

v celotni dolžini. Na površini se uredijo pohodne poti do novega vhoda v rov (cca 30 metrov od hitre 

ceste). Ob hitri cesti se uredijo parkirišča (na parceli št. 56/2, k.o. Podljubelj) za potrebe obiskovalcev 

PDP Sveta Ana.  

 

Fridrikov rov nmv 779 m in dolžine 140 m leži med bivšim območjem topilnic in prebiralnic. Bil je 

glavni rov za izvoz jalovine in se povezuje s ploščadjo, kjer sta stali skladišči za rudo in oglje, ter 

plamenska peč s stiskalnico in laboratorijem. To je edini rov, ki stoji na parceli KGZ Tržič. Po besedah 

poznavalcev se po 30 m v rovu nahaja podzemno jezero, ki ga obide pot, ki se nadaljuje še 100 m v 

globino vse do Jožefovega jaška. 

 

Uredi se portal. Uredi se rov v celoti. Na površini pred portalom se očisti zaraščen teren in v omejeni 

obliki obnovi temelje/zidne ostanke zgradb. Na lokaciji se predvidi prostor za informacijsko točko, kjer 

bi se pobirala vstopnina. 

 

Jakobov rov nmv 793 m dolžine 150 m je podobno kot Avgustov rov zasut, vendar ne po naravni 

krivdi, ampak ga je presekala »sankaška« proga, ki so jo delali v osemdesetih letih. Rov je bil 

najbogatejši z rudo in naj bi imel veliko stranskih sob. Kot ostali štirje se navezuje na Jožefov jašek. 

 

Uredi se portal. Uredi se rov v celoti. Na površini pred portalom se očisti zaraščen teren in uredi 

okolica vhoda v rov. 



 
 

 

 

Antonov rov nmv 819 m dolžine 260 m je edini, ki se v manjši meri uporablja za turistična vodenja. 

Tukaj bi se tudi pričela pot v PDP Sveta Ana, saj je rov najvišji od petih, ki so, kot rečeno, povezani z 

Jožefovim jaškom. 

 

Uredi se portal. Uredi se rov v celoti. Obvezna je ureditev velike izkopne dvorane v rovu za potrebe 

dogodkov, večerij v temi, okroglih miz itd. Na površini pred portalom se očisti zaraščen teren in uredi 

okolica vhoda v rov.  

 

Jurijev rov nmv 838 m in dolžine 40m in Alojzijev rov 878 nmv in dolžine 20m sta med seboj 

povezana z jaškom, vendar ločena od ostalega sistema rudnika. 

 

Uredi se oba portala. Uredi se oba rova v celoti. Uredi se jašek, ki povezuje oba rova. Na površini 

pred portali se očisti zaraščen teren in uredi okolica vhodov v rova. 

 

Celoten sistem podzemnih rovov in jaškov je potrebno povezati v smiselno zaokroženo celoto, v 

rudniku se povezave izvedejo z izdelavo mostišč, stopnišč in toboganov. V DPD Sveta Ana se 

tematsko predvidevajo različne aktivnosti, tako se v enem od rovov predvidi vzpostavitev t.i. »escape 

mine« (pobeg iz rudnika), obdela se možnost postavitve podzemnega zipline in seveda klasična 

muzejska predstavitev Šentanskega rudnika. 

 

Uredijo se naslednje tematike po posameznih rovih: 

 

Julijev rov – Vodna aktivnost, možnost vožnje s čolnom. 

Avgustov rov – adrenalinsko – zabaviščni del (escape room), ki se nadaljuje do Julijevega rova. 

Fridrikov rov - »Otroški rov« s škrati in dogodivščinami. 

Jakobov rov – glavni muzejski del, ki je primeren za razstave, saj vključuje veliko stranskih sob. 

Antonov rov – primeren za prireditve na princip Kranjskih rovov s prireditveno dvorano za večje 

dogodke. 

Jurijev in Alojzijev rov - Rova bi bila predvsem namenjena predstavitvi biotske raznovrstnosti s 

poudarkom na netopirjih - malih podkovnjakih in ostalih »prebivalcih« rudnika 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Idejni Rudarski projekt - PDP Sveta Ana 

 

Dela pri izdelavi Idejnega Rudarskega projekta za PDP Sveta Ana zajemajo: 

 

- Izvedbo ogleda vseh odprtih jamskih prostorov, verifikacija obstoječe jamomerske 

dokumentacije, 

- Izdelavo geodetskega načrta s 3D zajemom podatkov v notranjosti rovov in na površini, 

- Izdelava situacijske karte, karakterističnega vzdolžnega profila in prečnih profilov, kot 

osnova za nadaljnje projektiranje v fazi RPZI. 

- Idejna ureditev vhodov v PDP Sveta jama, za vse rove in vsakega posebej, 

- Idejne ureditve jamskega dela PDP Sveta Ana: pohodne poti, gabariti rovov, nakloni, zaščite 

stropov, zaščitne ograje, itd, 

- Idejna ureditev prostorov pred rovi (dostopi do rudnika, parkirišča, obračališča, funkcionalni 

objekti, prireditveni prostori, interpretacijske točke), 

- Izvesti meritve zračenja v odprtih prostorih (idejna opredelitev načina zračenja) 

- Priprava RPZI projektne dokumentacije za odprtje zasutih rovov – Avgustov, Fridrikov, 

Jakobov rov, 

- Identifikacija arhivske dokumentacije o Šentanskem rudniku (kje se nahaja, opredeliti obseg) 

 

 
Izdelan Idejni Rudarski projekt PDP Sveta Ana bo osnova za izvedbo detajlnega pregleda 

celotnega prostora (naročnik in projektant) in dokončno določitev obsega, oblike in mikrolokacije 

posegov v podzemni in površinski prostor oz. za izdelavo RPZI PDP Sveta Ana. 

 

Rudarski projekt naj bo izdelan v skladu s členi od 101. do 108. člena ZRud.  

 

Srečno! 

         SIIPS AD d.o.o.                                                                                    
                        Direktor: 
           m.mag. Gorazd Hafner 
             
         


