[bookmark: _Hlk84588310]Obrazec 2
[bookmark: _Hlk84588321]MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNI CESTNI VLAK S POLNILNICO
	
	A
	NAMEN IN POGOJI UPORABE ELEKTRIČNEGA VLAKA
	Referenca na tehnično dokumentacijo (navedite naziv dokumenta in stran, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve)

	A1
	Naročnik bo vlak[footnoteRef:1] uporabljal za prevoz obiskovalcev v kulturnem spomeniku Arboretum Volčji Potok. [1:  Izraz »vlak« je po pomenu izenačen z izrazom »kompozicija« in pomeni skupaj vlečno vozilo in pripadajoče vagone.] 

Pri načrtovanju pogonskega sklopa, kapacitete baterij in same zmogljivosti vlaka mora ponudnik upoštevati naslednje pogoje uporabe:
1.) Vlak mora dnevno prevoziti minimalno 80 km s povprečno zasedenostjo vsaj dveh od treh priklopljenih vagonov po neravnem terenu (obremenitven kolektiv – Priloga XX).
2.) Vozna podlaga - cesta je izključno makadamska (utrjen makadam).
3.) Za izračun dosega je potrebno upoštevati dejanski obremenitven kolektiv s prikazanimi potmi, nakloni, profili in ostalimi voznimi podatki v Prilogi XX, po katerih bo vlak v parku vozil.
4.) Znotraj enega dneva (od 8.00 do 20.00) sta dovoljeni do dve priložnostni polnjenji, ki skupno ne smeta presegati dve uri polnjenja (skladno s točko A1.1).
	

	A2
	Rotacijske luči
	Na vlečnem vozilu in zadnjem vagonu v kompoziciji mora biti nameščena posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve v skladu s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.
	

	A3
	Dolžina kompozicije
	Skladno s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.
	

	A4
	Širina kompozicije
	Največ 2000mm.
	

	A5
	Višina kompozicije
	Največ 2700 mm, skladno s Kulturnovarstvenim soglasjem št. 35101 – 1052/ 2021-2 z dne 27. 9. 2021 (Priloga A)
	

	A6
	Notranja stojna višina v vagonu
	Skladno s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.
	

	A7
	Višina najnižje točke podvozja
	Skladno s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.
	

	A8
	Kompozicija, število vagonov in prilagojenih mest za invalidski voziček na vlaku
	Kompozicija mora biti sestavljena iz vlečnega vozila in 3 kratkih enako dolgih vagonov. Deli kompozicije morajo imeti med sabo ločena podvozja, ki morajo biti speta z vlečnim drogom. Vagoni ne smejo biti speti po principu harmonike.
Poleg potniških mest morata biti v vagonih tudi skupno dve prilagojeni mesti za invalidska vozička.
	

	A9
	Dovoljena masa celotne kompozicije vlaka
	Skladno s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.
	

	A10
	Tla 
	Tla v vseh delih kompozicij morajo biti obložena s proti drsnim materialom.
	

	A11
	Sledenje koles
	Kolesa vsakega vagona morajo slediti kolesnicam vlečnega vozila.
	

	A12
	Največji zunanji obračalni krog
	Največ 13 metrov 
	

	A13
	Hitrost 
	Največ 25 km/h
	

	B.
	MOTOR IN MENJALNIK
	
	

	B1
	Pogon
	Pogon mora biti  dimenzioniran tako, da:
1.) pri 100% zasedenosti vseh treh vagonov na ravnini doseže hitrost 25 km/h,
2.) pri 100% zasedenosti vseh treh vagonov na klančini z nagibom najmanj 13% na makadamski podlagi spelje iz mirovanja,
3.) vlečno vozilo z enim polnoobremenjenim vagonom v gibanju premaguje 18% klančino na makadamski podlagi, skladno z obremenitvenim kolektivom,
4.) je tipa 4x4 ali 4x6.
	

	B2
	Rekuperacija energije
	Motor mora imeti sistem za rekuperacijo energije oz. pojemanje.
	

	B3
	Moč
	Skupna moč elektromotorjev je minimalno 40 kW.
	

	C.
	ELEKTRIKA
	
	

	C1
	Pogonske baterije
	V LiION tehnologiji.
Stalno polnjenje baterije na polnilniku, na prostem pri zunanji temperaturi zraka med  - 10 ºC in 45 ºC.
Kapaciteta baterije mora biti taka, da zadosti pogojem iz točke A1, a ne manj kot 60 kWh, kar ponudnik dokazuje s priloženim izračunom, skladno z obremenitvenim kolektivom – Priloga XX .
	

	C2
	Polnilnica
	Polnilnik (zaželeno stacionarni polnilnik) ustrezne kapacitete, skladno s pogojem C3.
	

	C3
	Čas polnjenja baterije
	Največ do 10 ur.

Polnilnica lahko omogoča priložnostno polnjenje kot v točki A1.4.  
	

	C4
	Življenjska doba baterije
	Zajamčenih 2400 polnilnih ciklov in 5 let jamstva na brezhibno delovanje.
	

	C5
	Servisne baterije
	V primeru, da servisne baterije napajajo prometno signalizacijo, odpiranje vrat, zvočnike, razsvetljavo ali ostale porabnike, mora biti vozilo opremljeno z ustreznim številom ločenih servisnih baterij, ki omogočajo kontinuirano nemoteno delovanje zahtevanih funkcij med obratovanjem električnega vlaka. V primeru, da ponudnik za napajanje prometno signalizacijo, odpiranje vrat, zvočnike, razsvetljavo ali ostale porabnike ne predvideva servisne baterije, mora navesti drug vir energije in predvideno dnevno porabo energije navedenih porabnikov. Če so drug vir energije pogonske baterije, mora priložiti računsko dokazilo, da izpolnjuje zahteve iz točke C1.
	

	C6
	Sistem napajanja električnih porabnikov
	Programiran tako, da ob priključitvi vseh porabnikov niso ogrožene vitalne funkcije delovanja električnega vlaka. 
	

	D.
	VZMETENJE 
	
	

	D1
	Vzmetenje vlaka
	Neodvisno, s torzijsko vzmetjo ali  zračno ali tehnično enakovredno.   
	

	E
	ZAVORNI SISTEM
	
	

	E1
	ZAVORE
	Zavore na vseh kolesih kompozicije. 
	

	E2
	ZAVIRANJE
	Zaviranje z rekuperacijo energije (vlečno vozilo). Pnevmatsko-hidravlične in/ali hidravlične zavore na vseh kolesih kompozicije z aktiviranjem preko stopalke. Možnost zaviranja tudi v primeru poškodbe zavornega sistema. 
	

	F
	OSTALE ZAHTEVE
	
	

	F1
	VSTOP 
	Vsak del kompozicije mora imeti vsaj ena vstopna vrata. Svetla širina mora ustrezati predpisom in/ali zakonskim zahtevam, z omogočanjem vstopa oseb na invalidskih vozičkih na delih kompozicije, kjer sta dve prilagoditvi za invalidski voziček. Vhod za invalidski voziček skozi potniška vrata ali skozi ločen vhod, namenjen invalidskim vozičkov.  Širina vrat skladna s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.
Za vstop invalidskih vozičkov nameščena navozna rampa, ki je ročno ali električno upravljana. Rampa je homologirana.
Vstopna vrata morajo biti varna in enostavna za uporabo. Odpiranje je lahko avtomatsko iz vlečnega vozila ali pa je mehansko iz vagona. Vrata morajo imeti o varnostne mehanizme za ročno odpiranje v sili.
	

	F2
	VIŠINA VSTOPA
	Višina stopa vstopa v vlečno vozilo in vagone je skladna s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami. 
	

	F3
	POTNIŠKI SEDEŽI
	Skladno s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami ob upoštevanju zahteve glede števila sedežev, navedene v razdelku A8. Lokacija/e za namestitev invalidskih vozičkov v vagonih podrobneje neopredeljena/e.
	

	F4
	ZASTEKLITEV, SNEMANJE TRANSPARENTNIH POVRŠIN V VAGONIH 
	Kabina vlečnega vozila zaprta (zastekljena) in pregledna. 
Vagoni so odprti s togo streho, da so stranice treh vagonov prilagodljive v smislu, da imajo možnost snemanja in nameščanja zaščitnih transparentnih pokrival/ zaves s katerimi se lahko stranice vagonov v celoti zaprejo (z varnostnimi stekli, PCV zavesami in podobno). Na ta način je vlak lahko bodisi popolnoma zaprt v primeru dežja in/ali nizkih temperatur, bodisi lahko voznik cestnega vlaka transparentne površine sam sname (poleti). Izvedba mora biti skladna s predpisi in/ali zakonskimi standardi.  
	

	F5
	ODPIRANJE OKEN V VLEČNEM VOZILU 
	Odpirati se morajo vsa bočna okna vlečnem vozilu. 
	

	F6
	VOZNIŠKI SEDEŽ
	Vzmeten ali pnevmatski ergonomsko nastavljiv v večih smereh in s 3-točkovnim varnostnim pasom
	

	F7
	VRATA 
	Vrata v vlečnem vozilu iz varnostnega stekla, s ključavnico. 
Vrata v vagonih z zapahom ali ključavnico.
	

	F8
	PROTISONČNA ROLO ZAVESA
	Montirana v vlečnem vozilu na voznikovi strani vetrobranskega stekla.
	

	F9
	PRITRDITEV INVALIDSKEGA VOZIČKA
	Z ustreznimi pritrdili (trakovi, naslon, varnostni pas,..), skladnimi s predpisi.
	

	F10
	OPRIJEMNO DROGOVJE
	Omogoča varno vstopanje v in izstopanje potnikov.
	

	F11
	NOTRANJA RAZSVETLJAVA
	Izvedena.
	

	F12
	AVTORADIO
	Da, s CD, SD kartico ali USB ključkom.
	

	F13
	ZVOČNIKI
	Morajo biti zagotovljeni tako v vlečnem vozilu, kot v vagonih.
	

	F14
	GASILNI APARAT
	1 kos v vsakem delu kompozicije.
	

	F15
	PRVA POMOČ
	1 kos v vsakem delu kompozicije.
	

	F16
	OPOZORILNE NALEPKE
	V skladu s predpisi, piktogrami. Vključene nalepke za označevanje invalidskega mesta.
	

	F17
	PRIKLOPI MED DELI KOMPOZICIJE VLAKA
	Priklop vagona na vlečno vozilo ali drug vagon mora biti izveden z napravo za spenjanje in vleko, po principu vlečnega droga. Vmesni prostor med vagon-vagon ali vlečno vozilo-vagon mora biti prazen in prosto dostopen (ne dovoljuje se izvedbe zapiranja vmesnega prostora s harmoniko).
	

	F18
	ALARM OB ODPETJU 
	V primeru nenamernega odpetja vagona se mora v vlečnem vozilu sprožiti zvočni in svetlobni signal in avtomatsko se mora vključiti zavora na vagonu.
	

	F19
	ZAGOZDE KOLES
	Najmanj 2 kosa.
	

	F20
	REZERVNO KOLO
	Priloženo. V primeru, da ima kompozicija kolesa različnih dimenzij, je za vsako dimenzijo potrebno priložiti po en kos rezervnega kolesa.
	

	F21
	KLADIVCA ZA STEKLO
	Skladno s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.
	

	F22
	ALARM V VLEČNEM VOZILU
	Stikalo za sproženje alarma v vsakem vagonu.
	

	F23
	INDIKATOR POLNOSTI BATERIJE IN POTOVALNI RAČUNALNIK
	Vlečno vozilo mora imeti indikator stanja polnosti baterije in jasno viden vsakokratni doseg vozila glede na porabo. Vlečno vozilo mora imeti sistem za opozarjanje pred izpraznitvijo baterije.
	

	F24
	SISTEM ZA OBVEŠČANJE POTNIKOV
	Zagotovljen mora biti sistem za obveščanje potnikov v vagonih iz vlečnega vozila (preko zvočnikov).
	

	G.
	ZRAČENJE, HLAJENJE IN GRETJE VOZILA
	
	

	G1
	ZRAČENJE POTNIŠKEGA PROSTORA
	Izvedeno mora bit vsaj prisilno zračenje potniškega prostora v vlečnem vozilu. V vagonih je omogočeno zračenje s pomočjo snemanja zaščitnih transparentnih pokrival (varnostnih stekel, PCV zaves in podobno).
	

	G2
	HLAJENJE 
	Vsaj s pomočjo ventilacije in z odpiranjem oken v vlečnem vozilu. V vagonih s pomočjo snemanja zaščitnih transparentnih pokrival (varnostnih stekel, PCV zaves in podobno) in sicer tako, da je snemanje transparentnih površin enostavno in ga lahko izvede voznik cestnega vlaka sam.
	

	G3
	DEFROST
	Vlečno vozilo mora biti opremljeno s sistemom odmrzovanja vetrobranskega stekla.
	

	H.
	HOMOLOGACIJA VOZILA
	Električni vlak mora biti opremljen z Izjavo o skladnosti CE, kot podlago za slovensko homologacijo SG – vozilo za posebne namene, cestni turistični vlak, za prevoz oseb. 
	

	I. 
	ZASTOPSTVO
	V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec ponujenega električnega vlaka, mora biti ponudnik uradni pooblaščeni prodajalec proizvajalca za Slovenijo, kar se dokazuje z izjavo proizvajalca.
	

	J.
	GARANCIJA
	[bookmark: _Hlk84835509]Vsaj 2 leti za vozilo in 5 let na baterijski blok.
	Ponudniku ni treba napisati sklica na tehnično dokumentacijo.

	K.
	USTREZNOST
	Ponujeni vlak mora biti skladen s predpisi in/ali zakonskimi standardi in mora ustrezati  vsem zahtevam iz tehničnega dela razpisne dokumentacije javnega naročila. 

	Ponudniku ni treba napisati sklica na tehnično dokumentacijo.

	L.
	OBVEZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA OB PONUDBI
	Ponudnik mora priložiti 
1. Fotografije/render/grafiko električnega vozila (spredaj, zadaj, direktni stranski pogled, notranjost vlečenega vozila in vagonov, da je razviden razpored klopi, lokacija/i za dva invalidska vozička, lokacija vrat in ramp(e) za vstop gibalno oviranim.
2.Natančno skico, kjer je razvidno, da vagoni sledijo vlečnemu vozilu. 
3. Podrobnejši načrt z dimenzijami delov kompozicije. 
[bookmark: _Hlk84588019]Načrt naj vključuje tudi podrobno pojasnilo glede prilagodljivosti stranic treh vagonov v smislu, da imajo možnost snemanja in nameščanja zaščitnih transparentnih pokrival/ zaves, s katerimi se lahko stranice vagonov v celoti zaprejo (z varnostnimi stekli, PCV zavesami in podobno). Pojasnjen naj bo način snemanja varnostnih stekel oz. PVC zaves ali drugih zaščitnih transparentnih zaves/pokrival stranic. Načrt naj vključuje informacijo, če je na oknih v vlečnem vozilu nameščena UV folija, ali je enojna ali dvojna zasteklitev. Vključeni naj bodo tudi podatki, ali je nakladalna ploščad oz. rampa, ki omogoča vstop gibalno oviranim, vgrajena ali prenosna ali voznik rampo dviguje in spušča  ročno ali električno. Glede sedežev  mora biti navedeno, ali so sedala lesena ali plastična. Načrt mora biti opremljen s tehničnimi specifikacijami, da je že  iz skice razvidno, da vozilo ustreza tehničnim zahtevam naročnika. K posamezni tehnični specifikaciji je obvezno označiti, na katero točko obrazca  MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNI CESTNI VLAK S POLNILNICO (Obrazec 2) se nanaša. 
4. Podrobnejšo dokumentacijo (načrti, skice, in podobno) posameznih komponent: motorja, podvozja in pogonskega sklopa.
5. Priložiti je treba tudi skico največjega zunanjega obračalnega kroga celotnega vlaka, z jasno označenimi notranjimi, srednjimi in maksimalnimi zunanjimi obračalnimi premeri kompozicije.
6. Priložiti je treba izračun maksimalnega dosega vozila in sposobnosti premagovanja poti glede na priložen obremenitven kolektiv – Priloga XX. 
7. Priložiti je treba izpolnjeno Prilogo YY – tehnične lastnosti vozila.
	Ponudniku ni treba napisati sklica na tehnično dokumentacijo.

	M.
	PREIZKUSNO OBDOBJE
	[bookmark: _Hlk84832088][bookmark: _Hlk61269380]Po dobavi električnega vlaka (kompozicije) in predaji v uporabo prične teči 10-dnevno preizkusno obdobje, v okviru katerega bo naročnik preverjal dejansko izpolnjevanje tehničnih zahtev ter  testiral vozilo v parku po priloženem obremenitvenem kolektivu – Priloga XX. V kolikor izbrani ponudnik ne doseže pogojev uporabe in/ali okvirnih vrednosti iz tehničnih lastnosti – Priloga YY in/ali vlak ni skladen z minimalnimi tehničnimi zahtevami ali merili, ki jih je ponudnik jamčil v ponudbi, se tako prevzem vlaka kot dokumentacija ob zavrne.
	Ponudniku ni treba napisati sklica na tehnično dokumentacijo.

	

N.
	
DOKUMENTACIJA OB PREVZEMU
	Pri dokončnem prevzemu vlaka izbrani ponudnik dostavi dva računa, homologacijski dokument, Izjavo o skladnosti CE, navodila za rabo in vzdrževanje električnega vlakca v slovenskem jeziku, katalog rezervnih delov, servisno knjižico in garancijsko izjavo.
	Ponudniku ni treba napisati sklica na tehnično dokumentacijo.

	O.
	SERVIS
	[bookmark: _Hlk84836065]Pooblaščeni servis proizvajalca vlaka mora biti zagotovljen v radiju do 150 km od lokacije naročnika. Dodatno mora biti zagotovljen do maksimalno 48 urni odzivni čas od poziva naročnika (prihod serviserja na lokacijo naročnika in pričetek reševanja okvare).     
	Ponudnik navede lokacijo pooblaščenega servisa:

	P.
	ROK IN KRAJ DOBAVE
	Skrajni rok za dokončni prevzem je 4. 11. 2022.
Kraj dobave Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok 3, Radomlje, Slovenija.
	Ponudniku ni treba napisati sklica na tehnično dokumentacijo.



	



S podpisom tega obrazca potrjujemo, da ponujeno vozilo v vseh segmentih ustreza minimalnim tehničnim zahtevam.

Kraj in datum: _____________				                      Žig in podpis 


Priloge po pozivu naročnika:
- Kopija vzorca izjave od CE skladnosti za referenčno vozilo (poziv je opcija naročnika) .
- Kopija vzorca slovenske homologacije  za identično vozilo zahtevanemu  (poziv je opcija naročnika).
- Grafični prikaz situacije dostopanja do sedišč v merilu (obvezno).
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