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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
1. Predmet naročila/opis predmeta naročila: Dobava, montaža in vzdrževanje hidravličnih bolniških postelj.
Hidravlične bolniške postelje
Količina: 26 kos.
	
	ZAHTEVANE TEHNIČNE KARATKTERISTIKE ZA HIDRAVLIČNE BOLNIŠKE POSTELJE
	Dokaz:

Priložena specifikacija na strani kataloga/ prospekta/…

	
	SPLOŠNE ZAHTEVE
	

	1.
	Ponujena oprema je izdelana v skladu s standardi in priporočili ter ima CE oznako po (Annex I) Directive 93/42/EEC in po popravku Directive 2007/47/EC.
	

	2.
	Zunanje dimenzije postelje ne smejo presegati (dolžina x širina) 210-218 cm x 95-100 cm (skupaj z ograjico; dimenzije postelje so prilagojene glede na omejene prostorske možnosti dvigala).
	

	3.
	Enostavno upravljanje.
	

	4.
	Visoka funkcionalnost.
	

	5.
	Varnost.
	

	6.
	Vzdržljivost.
	

	
	OGRODJE
	

	1.
	Posamezni fiksni sestavni deli ogrodja postelje morajo biti med seboj gladko in trdno spojeni.
	

	2.
	Ogrodje postelje je iz jeklenih cevi, površina je gladka ter imeti mora protibakterijski premaz.
	

	3.
	Vgrajeni mehanizmi morajo omogočati regulacijo višine ležišča.
	

	4.
	Postelja mora biti lahko vodljiva, na 4 kolesih premera 125 do 155 mm, zaprte izvedbe.
	

	5.
	Vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi varnostnimi vrtljivimi odbojniki.
	

	6.
	Kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledov na dotiku z drugim materialom (npr. na talni oblogi, stenah in drugo…).
	

	7.
	Kolesa morajo biti vrtljiva v vseh smereh.
	

	8.
	Postelja mora omogočati lahko vodenje naravnost (smerno kolo).
	

	9.
	Centralni sistem za blokiranje koles, ki omogoča hkratno blokado vrtenja vseh štirih koles, mora biti zanesljiv in enostavno dostopen. Zavora, ki omogoča blokado vseh koles, naj bo nameščena pri kolesih, kjer se nahaja vznožna končnica.
	

	10.
	Vsi robovi postelje morajo biti gladki in zaobljeni.
	

	11.
	Konstrukcija mora omogočati pri spremembi naklona ležišča (trendelenburg in antitrendelenburg), da se ob tem vzglavni del postelje ne premika (da je fiksen).
	

	12.
	Možnost mehanskega rokovanja.
	

	13.
	Nosilnost postelje mora biti najmanj 220kg.
	

	
	LEŽIŠČE
	

	1.
	Velikost ležišča mora ustrezati ter se prilagajati dimenzijam. 
Velikost: dolžina ležišča 200 cm +/- 2 cm; širina ležišča 90 cm +/- 2 cm. Zunanje dimenzije postelje ne smejo presegati 218 cm x 100 cm (skupaj z ograjico).
	

	2.
	Ležišče mora biti 4 delno, gibljivo najmanj v 3 delih.
	

	3.
	Ležišče iz PP vzdržljive plastične mase, ki se lahko enostavno odstrani za potrebe čiščenja in ne drsi.
	

	4.
	Hidravlična nastavitev:

· višina ležišča 40 cm do najmanj 75 cm,

· vzglavje 0° do 70°,

· vznožje 0° do 30°.
	

	5.
	Nastavitev višine od vsaj 40 cm do najmanj 75 cm.
	

	6.
	Nastavitev trendelenburg /antitrendelenburg položaja.
	

	7.
	Nosilci za dodatno opremo morajo biti v notranjem vogalu pri vzglavju in vznožju
	

	8.
	Podaljšanje ležišča z izvlekom od 25 cm do vsaj 30 cm.
	

	
	POSTELJNE KONČNICE
	

	1.
	Posteljni končnici pri vzglavju in vznožju morata biti snemljivi, v osnovnem položaju morata biti trdno fiksirani.
	

	2.
	Snetje posteljnih končnic mora biti omogočeno le ob sprostitvi mehanizma, ki omogoča snetje posteljnih končnic.
	

	3.
	Posteljne končnice kovinske, vogali zaokroženi, polnilo iz vzdržljivega materiala v barvi po izboru naročnika.
	

	4.
	Vznožna končnica mora dopuščati namestitev temperaturne table v velikosti A3, premer stranice končnice za namestitev je od 3 do 3,5 cm.
	

	
	OGRAJICE
	

	1.
	Postelja naj bo opremljena z enodelno ograjo (enodelna ograja na levi strani ter enodelna ograja na desni strani postelje), s prečkami z manjšimi razmiki, ki preprečijo možnost vstavitve ekstremitete. Višina ograjice mora biti najmanj 40 cm nad nivojem vzmetnice. Ograjice morajo biti zaobljene in ne smejo imeti ostrih robov.
	

	2.
	Ograjice naj bodo snemljive. Kadar so spuščene, naj ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do bolnika, ter se ne dotikajo tal. Pri spuščanju naj ograja ne pade prosto, spušča naj se nadzorovano in mehko. Ograjice se naj dviguje istočasno s posteljo.
	

	
	POSTELJNI VLOŽEK
	

	1.
	Velikost in oblika posteljnega vložka mora biti skladna z dimenzijami ležišča.
	

	2.
	Zaščitna prevleka za posteljni vložek mora biti iz neprepustnega materiala za tekočine in hkrati paroprepustna. Zaščitna prevleka ima zadrgo po treh straneh, za enostavno snemanje.
	

	3.
	Vložek mora imeti antidekubitusne lastnosti, polnilo pena HR debeline 13-16 cm s prečnimi utori, nosilnost do 35 kg/m3.
	

	4.
	Posteljni vložek mora biti primeren za dezinfekcijo.
	

	
	DODATNA OPREMA
	

	1.
	Konzola s trapeznim ročajem (se istočasno dviguje z dvigovanjem postelje).
	

	2.
	Integriran trapez z možnostjo odstranitve.
	

	3.
	Trapez ima definirano maksimalno obremenilno nosilnost ter prenese obremenitev do 100 kg.
	

	4.
	Infuzijsko stojalo z obešalnikom, ki preprečuje nekontrolirano snemanje infuzijske steklenice. Na infuzijskem stojalu naj bodo vsaj 4 kljuke za obešanje steklenic. Stojalo se da namestiti na vseh štirih vogalih postelje ter ima možnost nastavitve višine (teleskopsko). Infuzijsko stojalo je možno sneti oziroma odstraniti.
	

	5.
	Ročici za hitro mehansko izravnavo ležišča (CPR funkcija) v primeru reanimacije (na vznožju in vzglavju postelje).
	

	6.
	Ročica, ki služi za ročno dvigovanje vznožja ter zaščiti posteljnega vložka.
	

	7.
	Ob straneh mora biti zaščita, da posteljni vložek ostane na posteljni površini in ne pleše levo, desno, enako tudi pri vznožju.
	

	8.
	Možnost izbire različnih barvnih odtenkov postelje.
	

	
	ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE
	

	1.
	Celotna postelja in vsa dodatna oprema mora biti iz materialov, ki so odporni na pogosto mokro čiščenje (IP 44) in razkuževanje.
	

	2.
	Vsi kovinski deli morajo biti izdelani iz kovine, ki je prašno in protikorozijsko zaščitena.
	


Pred dokončno odločitvijo bo naročnik vzorčni komad postelje preizkusil!
2. Lokacija dobave: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj.
3. Roki: Ponudnik zagotavlja dobavo in montažo opreme najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po podpisu pogodbe in dostavo DDP prostori naročnika Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem ali angleškem jeziku (navodilo za uporabo in vzdrževanje ter varnostni listi morajo biti  v slovenskem jeziku). 
4. Prevzemni pogoji: Ponudnik bo moral opremo dobaviti na lokacijo dobave, poskrbeti za celotno montažo, preizkusiti opremo ter poskrbeti za šolanje naročnika.
Način prevzema blaga: s prevzemnim zapisnikom, kateremu je priložena vsa uporabniška dokumentacija.
5. Doba zagotavljanja rezervnih delov: za vso opremo je 10 let od naročnikovega prejema opreme.

6. Garancijski roki: Ponudnik mora zagotavljati garancijski rok najmanj 24 mesecev ter v tem času veljavnosti garancije zagotavljati za čas servisiranja opreme na lokaciji naročnika nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo. 

7. Zahteve v zvezi s kadri, ki bodo izvajali vzdrževanje v času garancijskega roka: Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas serviserja 24 ur od poziva naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku; rok za odpravo napake je 72 ur. Ponudnik mora prav tako zagotoviti možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti naročnika. Ponudnik zagotavlja servisno službo za opremo in v kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo ponudnik le-to zagotovili na svoje stroške.
8. Način izvajanja vzdrževanja in vsebina vzdrževanja:
Dobavitelj zagotavlja v času _______ (vsaj 24) mesečnega garancijskega roka »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme.

»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih dobavitelja (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto: ……………….). 

»Popolno« izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. 
Ponudnik zagotavlja servisno podporo in odpravo napak zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja naročnika z opremo v času garancijske dobe. 
9. Način reševanja reklamacij: 
Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira najkasneje v 30 delovnih dneh od prevzema.

V primeru prijave reklamacije mora serviser zagotoviti odzivni čas serviserja 24 ur od poziva naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku; rok za odpravo napake je 72 ur. Ponudnik mora prav tako zagotoviti možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti naročnika. Ponudnik zagotavlja servisno službo za opremo in v kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo ponudnik le-to zagotovil na svoje stroške. 
10. Ostale zahteve: 
Na zahtevo naročnika bo moral ponudnik v roku 10 delovnih dni od prejema pisne zahteve za namen testiranja brezplačno dostaviti vzorec ponujene hidravlične bolniške postelje. Vzorec bolniške postelje lahko ima integriran podaljšek ležišča v skladu s tehničnimi specifikacijami. Naročnik bo vzorce testiral 3-25 dni.
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe-opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da celotna ponudba in ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve naročnika, mora vsebovati: 
· natančen opis predmeta ponudbe-ponujene opreme v skladu z zahtevami naročnika (tehnične in ostale zahteve naročnika) te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (ponudnik poda podroben opis-strokovno tehničnih zmogljivosti - lastnosti) ponujene opreme, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene zahteve naročnika. Pri vsaki naročnikovi zahtevi iz tehnične specifikacije mora biti obvezno navedena stran in alineja iz prospekta proizvajalca/ kataloga proizvajalca, iz katerega je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika, izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

Datum:  







                           Žig in podpis ponudnika:

__________________________                                                                    ________________________
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