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6 OGLASEVALNI IN DZNAGEVALNI ELEMENTI
6.1 INFORMATIVNE TABLE
6.1.3 SIROKA NIZKA TABLA

FUNKCHA IN OBLIKA. Siroka nizka tabla je visoka 107 cm in $iroka
110 em. Zgornja plosGa, ki nosi tiskano plodo z informacijami, je
namestena pod kotom in dostepna za branje tako manjSim otrokom
kot starej&im. Pogled Zez tablo je neoviran. Table se namesta na
predvidene lokacije, namenjene so podrobnejsi informaciji o mestu i
orientaciji v prostaru. Grafitna obdelava besedila je predmet izdelay
projekta, ki ga potrdi pristajni ZVKDS

DIMENZIJE. Zunanja vidina elementa je 107 cm, viSina ploste za nap
pa 80 cm. Sirina table je 110 cm. Na kavinsko tablo je name3tena
tiskana plo&a (z vijatenjem ali netanjem). Srina nosilnih plosic je
25 ¢m, vidina 50 cm. Nosilni elementi 5o na zadnji strani ojatani z
rebrom §irine 8 cm. Debelina jekla je 0.8 cm,

MATERIAL. Kovinska konstrukeija, plostato jeklo. Dibond plodta s
tiskom ali podobno.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016. Tiskana plo!
ima antracit sivo podlago z belim in Ernim tiskom ter manj3imi
rdegimi elementi,

7ASCITA. Vrote cinkana prasno barvana kovina, Vse tiskane plo$te
morajo biti zaskitene s premazi proti mehanskim poSkodbam in
delovanju UV svetlobe.

MONTAZA. Vijatenje na betonski temelj 10 em pod kontno koto tla
ali na obstajeco niveleto tlaka ali preéno na obstojedi zidec. Dimen:
nosilnih elementov in temeljne plodgice se ustrezno prilagodi.
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