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1. UVOD 

 

Naročnik ima za nemoteno, zanesljivo in varno obratovanje elektroenergetskega objekta (TEŠ) potrebo 
po oskrbi z lamelnim jeklom, pločevino, mlinskimi kladivi ter udarnimi ploščami mlinov. V tehničnih 

specifikacijah so zapisane ocenjene količine potrebnega blaga za obdobje dveh (2) let, ki je najbolj 

uporabljen in potreben za nemoteno obratovanje naprav Bloka 6. Gre za oceno količin pri čemer si 
naročnik pridrži pravico, da obseg blaga zmanjša ali poveča na način, da ga prilagodi dejanskim 

potrebam. 
 

Glede na namensko uporabo se nadalje deli na 4 posamezne sklope: 

 
Sklop 1: PLOČEVINA 

Sklop 2: LAMELNO JEKLO 
Sklop 3: MLINSKA KLADIVA 

Sklop 4: UDARNE PLOŠČE MLINOV BLOKA 6 
 

2. TEHNIČNE ZAHTEVE 
 

Sklop 1 - Pločevina 
 
Za zanesljivo in varno obratovanje je potrebno zagotoviti zadostne količine pločevine, cevi, kotnikov, 
jeklenih palic itd.. V Specifikaciji blaga – Strojno potrošni material so zapisane ocenjene količine za 

obdobje dveh (2) let najbolj uporabljanega materiala potrebnega za nemoteno obratovanje naprav Bloka 
6.  

 
Ponudnik mora v izvedbeni fazi ob dobavi predložiti certifikate materiala 3.1 skladno z zahtevami EN 

10204. Ves dobavljen material  (pločevine in vezi profilov) morajo biti označeni z oznako zahtevano po 

veljavnem standardu dobave. 

Ponudnik mora v izvedbeni fazi v rokih in pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju, brezplačno odpraviti 
vsako pomanjkljivost ali napake, ki so posledica napak, pomanjkljivosti ali neustreznosti blaga v 

najkrajšem možnem času, in sicer največ do enega meseca.  

V primeru ugotovljenih ponavljajočih, serijskih napak ali pomanjkljivosti na strojno potrošnem materialu, 
ki imajo vpliv na obratovanje naprav in ima zaradi njih naročnik izpad proizvodnje, je ponudnik dolžan 

kriti stroške tega izpada. 
 

Zap. 
št. 

Šifra 
materiala Naziv 

E
M 

Predvidena 
količina za 2 leti 

1. 301601 
CEV VARJENA KVADRATNA 50X50X3X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 400 

2. 301603 
CEV VARJENA KVADRATNA 60X60X3,2X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 400 

3. 301604 
CEV VARJENA KVADRATNA 40X40X3X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 400 

4. 301605 
CEV VARJENA KVADRATNA 80X80X3,2X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 200 

5. 301620 
CEV VARJENA PRAVOKOTNA 40X60X3X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 400 

6. 301616 
CEV VARJENA PRAVOKOTNA 20X40X2X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 200 

7. 301615 
CEV VARJENA PRAVOKOTNA 20X40X3X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 100 

8. 302223 JEKLO FI 10X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 200 
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9. 309342 JEKLO FI 85X6000 CK 45, W.NR. 1.1191, EN 10083 
k
g 300 

10. 302325 JEKLO KOTNO 65X65X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 500 

11. 302326 JEKLO KOTNO 70X70X7; S235JR; EN10025-2 
k
g 300 

12. 302327 JEKLO KVADRATNO 20X20X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 400 

13. 302374 JEKLO PLOŠČATO 100X10X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 10000 

14. 302360 JEKLO PLOŠČATO 10X50X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 500 

15. 302409 
JEKLO VALJANO OKROGLO FI 120X6000 MM; EN 10025 

S355 J2G3 
k
g 400 

16. 302412 
JEKLO VALJANO OKROGLO FI 40X4000 EN 10060 C15E; 

1.0401 
k
g 200 

17. 302415 
JEKLO VALJANO OKROGLO FI 60X6000 MM; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 500 

18. 302418 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO  50X8X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 600 

19. 302419 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO 50X5X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 600 

20. 302421 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO 30X5X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 600 

21. 302424 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO 3X20X4000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 600 

22. 302426 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO 20X4X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 700 

23. 302429 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO 35X5X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 600 

24. 302425 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO 25X4X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 500 

25. 302427 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO 40X6X6000; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 600 

26. 303893 
KOTNIK ENAKOKRAK 100X100X12X6000 ; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 600 

27. 303894 KOTNIK ENAKOKRAK 20X3X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 600 

28. 303896 KOTNIK ENAKOKRAK 30X3X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 600 

29. 303897 KOTNIK ENAKOKRAK 35X4X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 600 

30. 303898 KOTNIK ENAKOKRAK 40X4X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 600 

31. 303899 KOTNIK ENAKOKRAK 50X5X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 500 

32. 303900 KOTNIK ENAKOKRAK 60X6X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 500 

33. 303901 KOTNIK ENAKOKRAK 80X8X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 600 
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34. 305628 PLOČEVINA AL 3X1000X2000 MM; EN 1050 H111 
k
g 200 

35. 309345 PLOČEVINA AL 4X1000X2000 MM; EN 1050 H111 
k
g 200 

36. 305631 
PLOČEVINA ALU REBRASTA 4/5X1000X2000 MM; EN 

5754 H114 
k
g 400 

37. 305629 PLOČEVINA ALU 0.60X2000X1000 MM; EN 1050 H14/24 
k
g 600 

38. 305630 PLOČEVINA ALU 0.80X2000X1000 MM; EN 1050 H14/24 
k
g 600 

39. 305633 PLOČEVINA ALU. 2X1000X2000 MM; EN 1050 H111 
k
g 300 

40. 305635 PLOČEVINA 6X1000X2000; S235JR; EN10025-2 
k
g 2000 

41. 305652 
PLOČEVINA HARDOX HX400 10X1000X2000 MM; EN 

10029 
k
g 4000 

42. 305636 
PLOČEVINA EN 10029 10X2000X6000 MM EN 10025-

SJ235JR ST 37.2   
k
g 20000 

43. 305637 
PLOČEVINA 100X2000X5000 MM EN 10025 S355 J2 + N 

W.NR. 1.0577 
k
g 10000 

44. 305638 PLOČEVINA 15X2000X6000 MM EN 10025-S235JR+N      
k
g 30000 

45. 305639 PLOČEVINA EN  20X2000X6000 MM EN 10025-S235JRG2  
k
g 20000 

46. 305640 PLOČEVINA 25X2000X6000 MM EN 10025-S235JR+N  
k
g 6000 

47. 309350 PLOČEVINA  30X2000X6000 MM EN 10025-S235JR 
k
g 20000 

48. 305642 PLOČEVINA 40X2000X6000 MM EN 10025-S235JR 
k
g 15000 

49. 305643 PLOČEVINA 60X2000X5000 MM EN 10025-S355J2 
k
g 15000 

50. 305644 PLOČEVINA  8X1000X2000 MM EN 10025-S235JR 
k
g 2000 

51. 305645 PLOČEVINA 50X1000X2000 MM EN10025 S235JR  
k
g 1500 

52. 305647 PLOČEVINA   12X1500X4000 MM EN10025 S235JR   
k
g 2500 

53. 305648 PLOČEVINA   2X1000X2000 MM EN10025 S235JR   
k
g 1000 

54. 305650 PLOČEVINA   4X1000X2000 MM EN10025-S235JR      
k
g 1000 

55. 305649 PLOČEVINA   3X1000X2000 MM EN 10025 S235JR   
k
g 1000 

56. 305651 PLOČEVINA   5X1000X2000 MM EN10025-S235JR     
k
g 1500 

57. 305655 
PLOČEVINA POCINKANA 0,60X1000X2000 MM EN 10143-

EN DX51D + Z275,   
k
g 800 

58. 305656 
PLOČEVINA POCINKANA 0,80X1000X2000 MM EN 10143-

EN DX51D + Z275,   
k
g 200 
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59. 305658 
PLOČEVINA POCINKANA 1,25X1000X2000 MM EN 10143-

EN DX51D + Z275,   
k
g 300 

60. 305657 
PLOČEVINA POCINKANA 1,0X1000X2000 MM EN 10143-

EN DX51D + Z275,   
k
g 500 

61. 305659 
PLOČEVINA POCINKANA 2,0X1000X2000 MM EN 10143-

EN DX51D + Z275,   
k
g 200 

62. 305662 
PLOČEVINA REBRASTA 4/5X1000X2000 MM DIN 

59220/EN 10025-S 235JR 
k
g 300 

63. 305663 
PLOČEVINA REBRASTA 5/6X1500X6000 MM DIN 59220-R 

EN 10025-S 235JR 
k
g 200 

64. 305592 PLOČEVINA 1 MM 1000X2000; S235JR; EN10025-2 
k
g 1500 

65. 305594 PLOČEVINA 1.5X2000X1000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 1000 

66. 309352 
PLOČEVINA 2X1000X2000 MM X10CRAL18, W.Nr 1.4742 

EN 10095 
k
g 200 

67. 305606 
PLOČEVINA 2X1000X2000 MM W.NR. 1.4301 X5CRNI 18-

10 EN 10088 
k
g 200 

68. 305624 PLOČEVINA 6X2000X3000 MM 16MO3; 1.5415 
k
g 200 

69. 305626 PLOČEVINA 8X2000X3000 MM X10CRAL24 
k
g 200 

70. 309343 PLOČEVINA 8X2000X3000 MM 13CRMO44 
k
g 300 

71. 302359 JEKLO OKROGLO FI 55X6000 42 CRMO4, QT 
k
g 2000 

72. 302357 JEKLO OKROGLO FI 50X6000 42 CRMO4, QT 
k
g 2000 

73. 305622 PLOČEVINA 50X2000X4000 MM 13CRMO4, QT 
k
g 4000 

74. 302329 
JEKLO KVADRATNO 40X40X6000 MM  CK 45, W.NR 

1.1191, 
k
g 6000 

75. 302330 
JEKLO KVADRATNO 50X50X6000 MM; S235JR; EN10025-

2 
k
g 3000 

76. 301514 CEV NAVOJNA POCINKANA 1/2" EN 10255  
k
g 200 

77. 301515 CEV NAVOJNA POCINKANA -3/4"  EN10255 
k
g 200 

78. 301516 CEV NAVOJNA POCINKANA 1"EN 10255  
k
g 200 

79. 301517 CEV NAVOJNA VARJENA 17,2X2,3   EN 10255 
k
g 100 

80. 309351 
PLOČEVINA 10X2000X3000 MM X10CRAL24 W.NR. 

1.4762 EN 10095 
k
g 3000 

81. 305601 PLOČEVINA 12X2000X6000 MM X10CRAL24 , EN 10095 
k
g 2000 

82. 305620 PLOČEVINA 5X1000X2000 MM X10CRAL24 , EN 10095 
k
g 2000 

83. 305611 PLOČEVINA 20X2000X6000 MM X10CRAL24, EN 10095 
k
g 2000 
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84. 302328 
JEKLO KVADRATNO 30X30X6000 MM, HARDOX 400;EN 

10029 
k
g 10000 

85. 305652 
PLOČEVINA HARDOX HX400 10X2000X3000 MM; EN 

10029 
k
g 4000 

86. 302400 
JEKLO VALJANO KVADRATNO 25X25X6000 EN 10025-

SJ235JR     
k
g 4000 

87. 305627 PLOČEVINA 80X2000X3000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 6000 

88. 302285 JEKLO FI 30X6000 MM 13CRMO4 5 W.NR. 1.7335 
k
g 3000 

89. 309368 JEKLO OKROGLO FI 8X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 2000 

90. 309369 JEKLO OKROGLO FI 12X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 2000 

91. 309370 JEKLO OKROGLO FI 20X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 3000 

92. 309371 JEKLO KVADRATNO 12X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 4000 

93. 309372 JEKLO KVADRATNO 14X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 3000 

94. 309373 JEKLO KVADRATNO 16X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 4000 

95. 309374 JEKLO KVADRATNO 25X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 4000 

96. 309385 
PLOČEVINA NERJAVEČA 5X1000X2000 MM 1.4571 EN 

10088 
k
g 5000 

97. 302303 JEKLO FI 6X6000 CK 15K, W.NR. 1.1141  
k
g 500 

98. 302368 JEKLO PLOŠČATO 60X10X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 4000 

99. 302373 JEKLO PLOŠČATO 80X10X6000 MM; S235JR; EN10025-2 
k
g 3000 

100. 302414 
JEKLO VALJANO OKROGLO FI 45X6000 DIN1013-1 EN 

10084 CK 15   
k
g 1000 

101. 305632 PLOČEVINA ALU. 1 MM V ROLI; EN 1050 H14 
k
g 6000 

102. 312919 
JEKLO SPECIALNO PLOŠČATO 12X60X6000 MM W.NR. 

1.0913+A VALJANO EN 10058 
k
g 5000 

103. 313383 
PLOČEVINA NERJAVNA 2X1000X2000MM W.Nr. 1.4307 

2B 
k
g 2000 

104. 302422 
JEKLO VALJANO PLOŠČATO 50X6X6000 MM DIN 1017-1 

EN 10025-S235JR     
k
g 5000 

105. 302366 JEKLO PLOŠČATO 40X8X6000 MM  ; S235JR; EN10025-2 
k
g 5000 

106. 313745 
PLOČEVINA KONSTRUKCIJSKA 12X1500X3000MM, 

S355J2+N 
k
g 20000 

107. 313746 PLOČEVINA 40X2000X3000MM, 16MO3 
k
g 10000 

108. 313963 
JEKLO CORTEN S355JOWP+AR W.No. 1.8940 

4x1500x3000 MM 
k
g 5000 
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109. 301518 CEV NAVOJNA VARJENA 21,3X2,6   EN 10255 
k
g 500 

110. 301522 CEV NAVOJNA VARJENA 48,3X3,2  EN 10255 
k
g 500 

111. 302296 JEKLO FI 5X1000X2000 MM, W.NR. 1.0038  
k
g 500 

112. 303895 KOTNIK ENAKOKRAK 25X3X6000; S235JR; EN10025-2 
k
g 500 

113. 301602 
CEV VARJENA KVADRATNA DIN 2395-1-30X30 X2X6000; 

S235JR; EN10025-2 
k
g 500 

114. 301606 
CEV VARJENA KVADRATNA - 20X20 X2X 6000,  ; S235JR; 

EN10025-2 
k
g 500 

115. 314280 PLOČEVINA 50X2000X3000MM, 16MO3 
k
g 10000 

 
Dodatne zahteve  

 

- Ponudnik pri oddaji prijave (1. faza postopka) predloži tabelo oziroma lastni seznam z navedbo 
materiala in količine.  

 
 

Sklop 2 - Lamelno jeklo 
 
Lamelno jeklo je specialno jeklo iz materiala 50Mn7 za statorski del mlinov bloka 6. Za zanesljivo in 

varno obratovanje je potrebno vgrajevati material ustrezne kvalitete ter zahtevanih toleranc za 
obratovanje mlinov brez menjave le-teh min. 3600 obratovalnih ur.  

V Specifikaciji blaga – Strojno potrošni material so podane ocenjene letne količine najbolj uporabljanega 

materiala potrebnega za nemoteno obratovanje naprav.  
 

Šifra pred.  Naziv predmeta  EM  

Predvidena 
količina (kg) 

za 2 leti Posebne zahteve 

309353 JEKLO LAMELNO 150 X 

30 DIN 50MN7 (2MN), 
W.NR. 1.0913 KG 

30.000 Dolžina lamelnega jekla 150 x 30mm 

naj bo večkratnik končnega izdelka 
dolžine 1095mm + dodatek za razrez. 

302343 JEKLO LAMELNO 60 X 
30 DIN 50MN7 (2MN), 

W.NR. 1.0913  KG 

20.000 
Dolžina lamelnega jekla 60 x 30mm naj 

bo večkratnik končnega izdelka dolžine 
od 1300mm do  1950mm + dodatek za 

razrez 

302336 JEKLO LAMELNO 150 X 
20 DIN 50MN7 (2MN), 

W.NR. 1.0913 KG 

20.000 Dolžina lamelnega jekla 150 x 20mm 
naj bo večkratnik končnega izdelka 

dolžine 980mm + dodatek za razrez. 

302339 
JEKLO LAMELNO 180x20  

DIN 50MN7 (2MN), 

W.NR. 1.0913 KG 

20.000 
Dolžina lamelnega jekla 180 x 20mm 
naj bo večkratnik končnega izdelka 

dolžine 980mm + dodatek za razrez. 

309354 JEKLO LAMELNO 200 X 
30 DIN 50MN7 (2MN), 

W.NR. 1.0913  KG 

30.000 Dolžina lamelnega jekla 200 x 30mm 
naj bo večkratnik končnega izdelka 

dolžine 1095mm + dodatek za razrez. 
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302338 JEKLO LAMELNO 175 X 

80 X 1008 DIN 50MN7 
(2MN), W.NR. 1.0913 KG 

25.000 Dolžina lamelnega jekla 175 x 80mm 

naj bo večkratnik končnega izdelka 
dolžine 1005mm + dodatek za razrez. 

302332 
JEKLO LAMELNO 100 X 

30 DIN 50MN7 (2MN), 

W.NR. 1.0913 KG 

35.000 
Dolžina lamelnega jekla 100 x 30mm 

naj bo večkratnik končnega izdelka 

980mm+ dodatek za razrez. 

302335 

JEKLO LAMELNO 120 X 

30 DIN 50MN7 (2MN), 
W.NR. 1.0913 

KG 50.000 

Dolžina lamelnega jekla 120 x 30mm 

naj bo večkratnik končnega izdelka 
980mm+ dodatek za razrez. 

302344 
JEKLO LAMELNO 80 X 
30 DIN 50MN7 (2MN), 

W.NR. 1.0913,  

KG 10.000 

Dolžina lamelnega jekla 80 x 30mm naj 
bo večkratnik končnega izdelka 

980mm+ dodatek za razrez, 

1740mm+dodatek za razrez, 2070mm 
+ dodatek za razrez, 2370mm + 

dodatek za razrez. 

314215 
JEKLO LAMELNO 80 X 
40 DIN 50MN7 (2MN), 

W.NR. 1.0913, Č.3134 

KG 10.000 
Dolžina lamelnega jekla 80 x 40mm naj 

bo večkratnik končnega izdelka 

980mm+ dodatek za razrez. 

 
 

*Pomembno: Vse pozicije lamelnega jekla lahko odstopajo po debelini +0mm - 2mm.  

 

• Ponudnik mora pred dobavo izvesti 100% kontrolo na večplastnost (standard sprejemljivosti 
EN10163-1:1991, klasa 2). Ob dobavi pa mora predložiti poročila o opravljeni kontroli. 

 

• Zahtevane kontrole ne smejo podražiti dobave jekla. V primeru odstopanja (na podlagi vhodne 
kontrole) od zahtev se bo material zavrnil na stroške ponudnika. 

 

• Ponudnik mora v izvedbeni fazi ob dobavi predložiti tudi certifikat materiala 3.1 po EN 10204. 

 
 

Sklop 3 - Mlinska kladiva 
 

Za zanesljivo in varno obratovanje je potrebno vgrajevati kladiva ustrezne kvalitete ter trdote materiala 
za obratovanje mlinov brez menjave le-teh med 1000 in 1200 obratovalnih ur glede na referenčno 

vrednost premoga.  

 

Šifra pred.  Naziv predmeta  Em  

Predvidena 

količina (kos) 

za 2 leti Posebne zahteve 

302788 
KLADIVO ZA MLINE 
BLOK 6 KOS 600 

Kladivo po načrtu, material GX 120 MnCr 18.2 
(Wr.Nr.: 1.3411) po EN 10349    

 

1. Material za kladiva GX 120 MnCr 18.2 s trdoto min 240 HB. 
2. Upoštevati je potrebno dimenzije izdelka po priloženem načrtu »Kladivo mlina blok 6«. 

3. Upoštevati je potrebno kvaliteto litja. 
4. Pred izdobavo mora proizvajalec/ponudnik narediti dimenzijsko in penetrantsko kontrolo. 
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5. Proizvajalec/ponudnik mora v izvedbeni fazi ob dobavi priložiti poročilo o dimenzijski in PT 

kontroli. 
6. Proizvajalec/ponudnik mora v izvedbeni fazi ob dobavi priložiti certifikat 3.1 po EN 10204 (o 

kemični sestavi, mehanskih lastnostih materiala  ter postopek toplotne obdelave). 
 

 

Priloge 
- Načrt Kladivo_blok_6 

 
 

Sklop 4 - Udarne plošče mlinov 
 

Za zanesljivo in varno obratovanje je potrebno vgrajevati udarne plošče ustrezne kvalitete ter trdote 

navarjenega materiala za obratovanje min. 3600 obr. ur. glede na referenčno vrednost premoga. 
V sklopu dobave v izvedbeni fazi mora ponudnik predložiti: 

• Ateste osnovnega materiala 3.1 po EN 10204. 

• Atest dodajnega materiala. 

• Poročila meritvah debeline navarjenega sloja. 

• Poročila o meritvah trdote. 

 
 

Šifra pred.  Naziv predmeta  Em  

Predvidena  
količina (kos) za 2 

leti Posebne zahteve 

305781 
PLOŠČA UDARNA 1003X280X70 
MM - 06HFC KOS 216 V tehnični specifikaciji 

305782 
PLOŠČA UDARNA 1003X300X100 
MM - 06HFC KOS 216 V tehnični specifikaciji 

 
 

Udarna plošča dimenzij 1003x280x70 mm 

 
- Osnovni material udarne plošče  S355JR, dimenzije 1003x280x65 mm. 

- Za kontrolo in odpravo dvoplastnosti je potrebno izvesti UZ kontrolo po EN 10160 razred S2. 
- Robotsko navariti v izvedbi CIK-CAK debeline 5mm v dveh slojih. 

- Kemijska sestava dodatnega materiala za navarjanje: minimalne vrednosti: 

       C 3,7-4,2%, Si 0,6-0,8%, Cr 32,0-34,0%, Mn 0,5-1,0%. 
- Trdota navara 60-62 HRc. 

- Toleranca debeline trdo-navarjene površine 0/+1,0mm. 
- Upoštevati je potrebno dimenzije izdelka po priloženih načrtih v prilogi.  

- Proizvajalec/ponudnik mora v izvedbeni fazi ob dobavi priložiti poročilo o UZ kontroli, dimenzijski 

kontroli. 
- Proizvajalec/ponudnik mora v izvedbeni fazi ob dobavi priložiti certifikat o kemični sestavi 

dodatnega materiala ter doseženi trdoti.  
 

 
Udarna plošča dimenzij 1003x300x100 mm 

 

- Osnovni material udarne plošče  S235JR, dimenzije 1003x300x90 mm. 
- Za kontrolo in odpravo dvoplastnosti je potrebno izvesti UZ kontrolo po EN 10160 razred S2. 

- Robotsko navariti v izvedbi CIK-CAK debeline 10mm v dveh slojih. 
- Kemijska sestava dodatnega materiala za navarjanje: minimalne vrednosti: 

       C 3,7-4,2%, Si 0,6-0,8%, Cr 32,0-34,0%, Mn 0,5-1,0%. 

- Trdota navara 60-62 HRc. 
- Toleranca debeline trdo-navarjene površine 0/+1,0mm. 

- Upoštevati je potrebno dimenzije izdelka po priloženem načrtu. 
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- Proizvajalec/ponudnik mora v izvedbeni fazi ob dobavi priložiti poročilo o UZ kontroli, dimenzijski 

kontroli. 
- Proizvajalec/ponudnik mora v izvedbeni fazi ob dobavi priložiti certifikat o kemični sestavi 

dodatnega materiala ter doseženi trdoti. 
 

Dodatne zahteve  

 
- Ponudnik pri prijavi predloži ustrezna dokazila za dobavo udarnih plošč mlinov 

naročnikom/končnim kupcem navedenih v referencah (Ateste osnovnega materiala 3.1. po EN 
10201 in atest dodajnega materiala). 

 
 

Priloge 

 
- STJ06B-----00369DD032_00 

- STJ06B-----00369DD031_01 
- STJ06B-----00369BQ032_00_EN 

- STJ06B-----00369BQ031_00_EN 
 


