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PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

PRILOGA 1A

Občina Divača

Kolodvorska 3/a, 

Divača 6215

48502502

obcina@divaca.si

05 731 09 30

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 103/2021

datum izdelave april 2021

projektant (naziv družbe) ATELJE KONTURA d.o.o.

sedež družbe Kosovelova 4b, Sežana 6210

vodja projekta Milovan Matkovič, univ. dipl. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 0189 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Milovan Matkovič

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

davčna številka

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)

PRENOVA IN PRIZIDAVA OSNOVNE ŠOLE V DIVAČI

ZAHODNI DEL: prizidava Kdelno+P+1 in nadvišanje obst. prizidka tehničnih delavnic 

(K+P+1). VZHODNI DEL: povečava jedilnice znotraj gabaritov obst. objekta, prizidava 

garderobe (P) in dveh kabinetov (P).



PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

Milovan Matkovič, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 0189 A

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 

služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 

predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

Matej Nagy, dipl. inž. geoteh. In rud.

Geotehnično poročilo

Jernej Kocen, dipl. inž. geod., IZS Geo0463

8 Načrt s področja geodezije



PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V DGD

PRILOGA 2A

projektant (naziv družbe) ATELJE KONTURA d.o.o.

sedež družbe Kosovelova 4b, Sežana 6210

odgovorna oseba projektanta Milovan Matkovič

vodja projekta Milovan Matkovič, univ. dipl. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 0189 A

IZJAVLJAVA

Milovan Matkovič, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS 0189 A

podpis vodje projekta

Milovan Matkovič

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 

tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve.



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

glavni objekt ŠOLA

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte
351-4/70-85-3 in 351-

4/70-94-3

datum GD za obstoječe objekte
20.07.1982 in 

09.05.1975

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

SO Sežana, Oddelek za 

gospodarstvo in 

finance

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Divača

številka katastrske občine 2452

parc. št. 650/1, 650/12, 626/7

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina Divača

številka katastrske občine 2452

parc. št. 650/2

ELEKTRIKA

katastrska občina Divača

številka katastrske občine 2452

parc. št. 650/1

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRENOVA IN PRIZIDAVA OSNOVNE ŠOLE V DIVAČI

ZAHODNI DEL: prizidava Kdelno+P+1 in nadvišanje obst. prizidka tehničnih delavnic (K+P+1). 

VZHODNI DEL: povečava jedilnice znotraj gabaritov obst. objekta, prizidava garderobe (P) in 

dveh kabinetov (P).

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

obst. športna dvorana, obst. energetski objekt

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina Divača

številka katastrske občine 2452

parc. št. 650/1

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina Divača

številka katastrske občine 2452

parc. št. 650/1

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina Divača

številka katastrske občine 2452

parc. št. 650/1, 650/12

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

DI-4

CDi - območja centralnih dejavnosti za izobraževanje, vzgojo in šport

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

3879,00 m2

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem
3879,0 m2 29,5%

b) tlakovane odprte bivalne površine 0,0 m2 38,1%

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine
5054,0 m2 32,0%

d) zelene površine 4196,0 m2 32,0%

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 13129,0 m2

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

obstoječ priključek
obstoječ vodomerni 

jašek
Divača 650/2

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
Divača 650/1

nov priključek
obstoječ reviz. jašek 

javne kanalizacije
Divača 650/1

ponikovalnica Divača 650/1, 650/12

obstoječ priključek Divača 650/1, 650/12

Divača 650/1

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO NARAVE

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Divača

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

NARAVOVARSTVENO MNENJE

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

3



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

PRENOVA IN PRIZIDAVA OSNOVNE ŠOLE V DIVAČIimenovanje objekta

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

TELEFONIJA

TELEFONIJA

MNENJE

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

MNENJE

KABELSKA TV

ELEKTRIKA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD

FEKALNE VODE

METEORNE VODE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD

ELEKTRIKA

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBČINSKIH CESTOBČINSKE CESTE

MNENJE

MNENJE

MNENJE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEVDOSTOP

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

650/1, 626/7 in 650/12

Divača

novogradnja - prizidava in rekonstrukcija

zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež 100%

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež 0%

Samo v DGD.

0,0 m

višinska kota pritličja (n. v.) 0,0 m

0,0 m

0,0 m

Samo v IZP, DGD in PID.

3879,0 m2

1645,0 m2

Bruto tlorisna površina (stavbe) 3879,0 m2

Bruto prostornina (stavbe) 0,0 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost max. K+P+1

Število ležišč število parkirnih mest 18

Fasada

Oblika strehe

ZAHODNI PRIZIDEK: 

ravna, VZHODNI 

PRIZIDEK: nad 

garderobo ravna, nad 

kabinetoma poševna

Naklon (v stopinjah)

ZAHODNI PRIZIDEK: 

0.5 - 1°, VZH. 

PRIZIDEK: 0.5 - 1° in 

13.5°

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

omet

kratek opis objekta

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

5



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

vrsta gradnje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

klasifikacija po CC-SI

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 3 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

imenovanje objekta

kratek opis objekta

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 4 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 5 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

parcelna številka

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

Zazidana površina (m2)
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 6 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

klasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 7 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 8 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

objekt z vplivi na okolje

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

klasifikacija po CC-SI

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 9 - 

Samo v PZI.

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

klasifikacija po CC-SI

objekt z vplivi na okolje

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 10 - 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

objekt z vplivi na okolje

kratek opis objekta

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

Zazidana površina (m2)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

klasifikacija po CC-SI

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
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ATELJE KONTURA d.o.o. 

Občina Divača: PRENOVA IN PRIZIDAVA OSNOVNE ŠOLE V DIVAČI (DGD) 

 

TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 
 
 
 

Opis gradnje in njenih značilnosti 

Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora 

Opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico 

Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, 
ki so podlaga za izdajo mnenj 

Izsledki predhodnih raziskav 

Druge vsebine 
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OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 
 
 
 
 
Obstoječe stanje: 
 
Obstoječi osnovno-šolski kompleks je zgrajen na parceli štev. 650/1 k.o. Divača. Površina parcele je 
8.048 m2. Šolska igrišča segajo še na parcele 650/7, 650/8, 650/9 in deloma še na parcelo štev. 650/10 
k.o. Divača. Servisna pot je speljana po parcelah štev. 650/1 in 626/7 k.o. Divača. Parkirna mesta so 
urejena na južni strani šole na parceli štev. 650/12 k.o. Divača in na parkirnem prostoru na parceli štev. 
650/3 k.o. Divača. Šolska zgradba je pretežno pritlična. Delno podkleten je le skrajno zahodni del 
objekta. Vhodni del z upravnimi prostori je enonadstropen. Šola ima vse priključke na gospodarsko 
javno infrastrukturo. Na zahodni strani šole je bil leta 1982 zgrajen pritličen "prizidek tehničnih delavnic" 
s kletjo. V kleti so bili predvideni pomožni skladiščni prostori, medtem ko so bili v pritličju prostori za 
tehnično vzgojo. Dvokapna streha nad pritličjem je bila narejena iz montažnih plošč. Celoten šolski 
kompleks je bil pred leti energetsko saniran. Obstoječa jedilnica in garderoba se nahajata v pritličju 
vzhodnega dela šole. Vzhodni krak šole je pritličen. 
 
 

št. parcele katastrska občina površina lastnik 

650/1 Divača 8.048 m2 Občina Divača 

650/7 Divača 1.271 m2 Občina Divača 

650/8 Divača 578 m2 Občina Divača 

650/9 Divača 421 m2 Občina Divača 

650/10 Divača 5.309 m2 Občina Divača 

626/7 Divača 316 m2 Občina Divača 

650/12 Divača 1.800 m2 Občina Divača 

650/3 Divača 1.919 m2 Občina Divača 

 
 
 
 
Novo stanje: 
 
Investitor želi zaradi prostorske stiske rekonstruirati del obstoječih prostorov osnovne šole in zgraditi 
dodatne prostore. 
 
Zahodni prizidek: na skrajno zahodnem delu šole na parcelah štev. 650/1 in 650/12 k.o. Divača bo 
zgrajen prizidek s prostori za prvo triletje. Novi prizidek bo segal nad "prizidek tehničnih delavnic", ki bo 
rekonstruiran. Umeščen bo med obstoječim prizidkom in Ulico dr. Bogomira Magajne. Zahodni prizidek 
in nadvišani prizidek tehničnih delavnic bosta imela vertikalni gabarit Kdelno+P+1. Strehi nad zahodnim 
prizidkom in nadvišanim delom obstoječe šole bosta ravni. Narejeni bosta v dveh različnih nivojih. Na 
severni strani nadvišanega dela objekta bodo narejene požarne stopnice. 
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Vzhodni prizidek: na vzhodni strani šole na parceli štev. 650/1 k.o. Divača bo obstoječa jedilnica 
povečana na račun zmanjšane obstoječe garderobe. Gre samo za rekonstrukcijo (izvedbo preboja med 
obstoječima prostoroma) brez povečave gabaritov. Manjkajoče površine za garderobe bodo 
nadomeščene v novem prizidku na parceli štev. 650/1 k.o. Divača. Prizidek bo preko ukinjenega 
kabineta povezan s hodnikom v vzhodnem kraku šole. Streha nad dodatno garderobo bo ravna. Na 
skrajno vzhodnem delu šole bo na parceli štev. 650/1 k.o. Divača hodnik podaljšan in dograjena bosta 
dva kabineta. Nad kabinetoma bo narejena dvokapna streha. 
 
Fasade vseh prizidkov bodo termoizolirane in ometane. Na južni strani in ob servisni poti do igrišč bodo 
urejena parkirna mesta. Teren neposredno ob prizidkih bo izravnan, preostali del pa bo narejen v 
naklonu. 
 
 
Spisek parcel, na katere meji parcela štev. 650/1 k.o. Divača: 
 

št. parcele katastrska 
občina 

smer minimalni 
odmik 

lastnik 

1043/66 Divača J 4.49 m Občina Divača 

650/12 Divača J - Občina Divača 

650/6 Divača V, S 0.83 m Občina Divača 

650/9 Divača S 46.09 m Občina Divača 

650/10 Divača S 54.41 m Občina Divača 

626/20 Divača S 54.41 m Občina Divača 

626/9 Divača S 54.41 m Občina Divača 

626/1 Divača Z 3.46 m Magda Rebec, Kraška cesta 5, Divača 

626/7 Divača Z 0.71 m Občina Divača 

626/6 Divača Z 15.00 m 
Barbara Polh Brana, Dol pri Vogljah 1a, Dutovlje 

Janko Polh, Ulica dr. Bogomira Magajne 6, Divača 

*124 Divača Z 7.73 m 
Barbara Polh Brana, Dol pri Vogljah 1a, Dutovlje 
Janko Polh, Ulica dr. Bogomira Magajne 6, Divača 

552/115 Divača Z 7.73 m 
Barbara Polh Brana, Dol pri Vogljah 1a, Dutovlje 
Janko Polh, Ulica dr. Bogomira Magajne 6, Divača 

 
Gradbena parcela je sestavljena iz parcel. štev. 650/7, 650/8, 650/9, 650/10 (del), 626/7, 650/12 (del) 
k.o. Divača in meri 13.129 m2. V površino so vključeni vsi objekti šolskega kompleksa, športne in zelene 
površine, parkirišča na južni in zahodni strani šole ter servisna cesta. 
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nadvišani prizidek tehničnih delavnic relativna višinska kota absolutna višinska kota 

rekonstruirana obstoječa klet -2.70 437.02 m n.v. 

rekonstruirano obstoječe pritličje ± 0.00 439.72 m n.v. 

novo nadstropje +3.90 443.62 m n.v. 

atika ravne strehe +8.25 447.97 m.n.v. 

 
 

nov zahodni prizidek relativna višinska kota absolutna višinska kota 

klet -4.95 434.77 m n.v. 

pritličje -1.80 437.92 m n.v. 

nadstropje +2.10 441.82 m n.v. 

atika ravne strehe +6.85 446.57 m n.v. 

 
 

vzhodni prizidek (povečanje garderobe) relativna višinska kota absolutna višinska kota 

pritličje +0.45 440.17 m n.v. 

atika ravne strehe +3.51 443.23 m n.v. 

 
 

vzhodni prizidek (dodatna kabineta relativna višinska kota absolutna višinska kota 

pritličje +0.90 440.62 m n.v. 

napušč +4.21 443.93 m n.v. 

sleme +6.08 445.80 m n.v. 

 
 
 
 
Funkcionalna zasnova 
 
V kleti obstoječega prizidka tehničnih delavnic bo kot doslej priročno skladišče. V kleti novega prizidka 
bosta multi-funkcijska učilnica in prostor za robotiko. Pokriti vhod v novi prizidek bo urejen na južni 
strani. Ob osrednjem skupnem prostoru bosta dve učilnici, kabinet za individualno delo, stranišče za 
zaposlene (opremljeno za gibalno ovirane osebe), centralna garderoba in sanitarije za učence 1. triletja. 
Obe učilnici bosta imeli še pokrita zunanja prostora. Med obstoječim in novim prizidkom bo umeščeno 
komunikacijsko jedro s prehodnim dvigalom ter triramnimi stopnicami. V rekonstruiranem delu pritličja 
obstoječega prizidka bodo učilnice za tehniko in tehnologijo, prostor za shranjevanje materiala za TIT in 
kabinet. Nad prostorom za shranjevanje materiala bo kot doslej ponovno montiran klimat. V nadstropju 
novega prizidka bodo še skupni prostor za 2. in 3. razred, tri učilnice, dva kabineta za individualno delo 
in shrambo učil ter sanitarije za učence in zaposlene. Dve učilnici na zahodni strani bosta imeli pokrita 
zunanja prostora. V nadstropju novega prizidka (v nadvišanem delu prizidka tehničnih delavnic) bosta 
dve učilnici in kabinet za individualno delo ter shrambo učil za likovno umetnost. Ena od učilnic bo 
namenjena za likovno umetnost, izbirne predmete in likovno snovanje. Iz hodnika pred učilnicama bo 
omogočen evakuacijski izhod na zunanje kovinske stopnice v primeru požara. Na ravni strehi je 
predvidena postavitev klimata. 
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Konstrukcija 
 
Zemljišče, kjer bo zgrajen prizidek, je bilo pregledano in zanj izdelano geotehnično poročilo (Geostrata 
d.o.o., marec 2021). 
 
Zahodni prizidek: temelji novega prizidka bodo pasovni armiranobetonski. Armiranobetonske bodo tudi 
nosilne stene, stene jaška dvigala, stropne plošče in stopniščne rame. Predelne stene bodo opečne. 
Obodne nosilne stene obstoječega prizidka tehničnih delavnic bodo obbetonirane v kleti in pritličju. Pod 
temi stenami bodo narejeni novi pasovni temelji. Nad pritličjem obstoječega prizidka bo odstranjena 
montažna betonska strešna konstrukcija. Nad novo armiranobetonsko ploščo bo zgrajena dodatna 
etaža. Strehi nad nadvišanim delom in novim zahodnim prizidkom bosta ravni. Požarne stopnice na 
severni strani bodo narejene iz vroče pocinkanih jeklenih profilov in armiranega betona. 
 
Vzhodni prizidek: med obstoječo jedilnico in garderobnim prostorom bo narejen preboj nosilne stene. 
Nad prebojem bo narejena nova armiranobetonska preklada. Dodatni prostor jedilnice bo od garderobe 
ločen z nenosilno steno. Temelji prizidanih prostorov bodo pasovni armiranobetonski. Nosilne stene, 
bodo grajene iz modularne votle opeke. Tudi predelne stene bodo opečne. Nad dodatnim garderobnim 
prostorom bo narejena armiranobetonska plošča z ravno streho. Nosilne stene novih kabinetov bodo 
zidane iz modularne votle opeke. Stropna konstrukcija nad kabinetoma bo armiranobetonska. Streha bo 
dvokapna in pokrita z enako pločevino kot preostali deli šolskega objekta. 
 
 
 
 
Obdelave: 
 
Tlaki: 
Tlaki v kleti novega zahodnega prizidka in v vseh prostorih vzhodnega prizidka bodo hidroizolirani ter 
toplotno izolirani. V vseh prostorih (razen v garderobah in sanitarijah) bo na estrih nalepljen enomer tlak. 
Stiki med trakovi bodo vroče varjeni. Ob stenah bodo tlaki zaključeni z zavihkom iz istega materiala na 
podložni zaokrožnici s protiprašno obdelanim robom. V garderobi in sanitarnih prostorih bodo na estrih 
položene nedrseče granitogres ploščice. 
 
 
Stene: 
Betonske stene bodo očiščene in izravnane. Opečne stene bodo grobo in fino ometane. Stene 
sanitarnih prostorov bodo obložene s keramičnimi ploščicami. Stene skupnih prostorov in hodnika v 
nadstropju bodo obložene s perforiranimi vezanimi ploščami na podkonstrukciji. Vse neobložene stene 
bodo slikane z disperzijsko barvo ali lateks barvo. 
 
 
Stropovi: 
Nad vsemi prostori (razen v kleti, sanitarijah in v kabinetih) bodo montirani spuščeni stropovi iz 
perforiranih vezanih plošč na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov. V sanitarijah in kabinetih bodo 
montirani spuščeni stropovi iz mavčno-kartonskih plošč na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov. Stiki 
med MK ploščami bodo bandažirani in kitani. Stropovi iz mavčno-kartonskih plošč bodo slikani z 
disperzijsko barvo. Armiranobetonska plošča nad kletjo bo grobo in fino ometana, dvakrat kitana, 
brušena ter slikana z disperzijsko barvo. 
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Streha: 
Streha nad zahodnim prizidkom bo ravna. Narejena bo v dveh nivojih. Nad skupnim prostorom za 2. in 
3. razred ter nad stopniščem bosta montirani svetlobni kupoli. Na ravni strehi bo preko hidroizolacije in 
toplotne izolacije narejeno nasutje iz pranega prodca. Pod klimatom bo izdelan armiranobetonski 
podstavek. Investitor namerava na strehi postaviti sončno elektrarno. Nad dozidanim delom garderob bo 
narejena ravna streha. Nad novima kabinetoma na vzhodnem delu šole bo narejena dvokapna streha z 
enakim naklonom in kritino kot obstoječa streha. Vsi kleparski izdelki bodo izdelani iz barvane 
pocinkane jeklene pločevine. 
 
 
Fasade: 
Fasade zahodnega in vzhodnega prizidka bodo toplotno izolirane. Preko armirnega ometa bo narejen 
zaključni fasadni omet pastelne barve. Fasade zahodnega prizidka bodo deloma obložene s HPL 
ploščami na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov. Ograje v pokritih zunanjih prostorih bodo narejene iz 
varnostnega stekla oz. prašno barvanih jeklenih profilov. 
 
 
Stavbno pohištvo: 
Zunanja okna, vrata in zastekljene stene bodo narejeni iz prašno barvanih aluminijskih profilov s 
termočlenom in izolacijskega varnostnega stekla. Okna in zastekljene stene bodo opremljeni z 
zunanjimi senčili na električno upravljanje. Pod kupolama bosta montirani notranji senčili oz. mrežasti 
spuščeni strop. 
 
 
 
 
Kanalizacija: 
 
Šola ima ločena kanalizacijska sistema za meteorne in fekalne vode. Fekalne vode so že sedaj 
priključene na javno kanalizacijo. Odpadne vode iz novih prizidkov bodo speljane po ceveh do zunanjih 
revizijskih jaškov, ki bodo priključeni na obstoječo javno kanalizacijo. Meteorne vode s strešnih površin 
bodo po žlebovih in odtočnih ceveh preko peskolovov ter revizijskih jaškov speljane v ponikovalnico na 
severni strani obravnavanega zemljišča. Ponikovalnica bo narejena iz betonskih cevi Ø100 cm. Stene 
betonskih cevi bodo perforirane. Med dnom ponikovalnice in najvišjo gladino podzemne vode bo 
položena plast filtrnega materiala višine najmanj 1 m. Ponikovalnica bo obsuta s kamnitimi kroglami. 
 
 
 
 
Zunanja ureditev 
 
Pločnik neposredno ob objektu bo tlakovan. Pred glavnim vhodom v zahodni prizidek bodo narejene 
stopnice in klančina. Zaradi izgradnje prizidka bo obstoječ parkirni prostor zmanjšan. Nadomestna 
parkirna mesta bodo narejena ob servisni poti do igrišč. Na zahodni strani bo narejena nova klančina za 
dostop v obstoječo klet. Klančina ne bo namenjena dovozu. 
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Požarna varnost 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani veljavni predpisi, standardi in pravilniki s področja 
varstva pred požarom. 
 
 
 
 
Območje gradbišča 
 
Gradbišče bo urejeno na parcelah štev. 650/1, 650/12 in 626/7 k.o. Divača. Ograjeno bo z varnostno 
ograjo višine do 2.00 m. Dovoza na gradbišče bosta ločena za zahodni in vzhodni prizidek. Urejena 
bosta z javnih poti št. LK 064021 (Ulica dr. Bogomirja Magajne) in 063021 (Kosovelova ulica) - skladno 
z načrtom ureditve gradbišča, ki ga bo izdelal izvajalec. Širina dovoza na obravnavano lokacijo 
zadostuje za dovoz gradbenega materiala in gradbene mehanizacije. Območje gradnje bo moralo biti 
med izvajanjem del primerno zavarovano in opremljeno z ustrezno prometno signalizacijo. Gradbena 
dela se bodo izvajala izključno podnevi. Etapnost in dinamiko gradnje bo pogojena s poukom v šoli, kar 
bo izvajalec moral upoštevati. 
 
Na parceli bodo postavljeni montažni začasni objekti (garderoba za delavce, shramba orodja). Na 
gradbišču bo nameščena kabina za kemično stranišče. Deponije materiala (peska, opeke, lesa, 
armature, opažev in drugega gradbenega materiala) so predvidene na zahodnem delu zemljišča. Beton 
se bo dovažal s specializiranim vozilom. Materiali, ki potrebujejo suh prostor za skladiščenje (toplotna 
izolacija, les, cement...), se bodo sprotno dovažali na parcelo. Izvedena bosta gradbiščna priključka na 
vodovodno in elektro omrežje. Potrebna bo postavitev začasne gradbene omarice. 
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Površine zahodnega dela šole 
 
 
KLET ADAPTIRANO (REKONSTRUKCIJA): 
K4 priročno skladišče 198,54 m2 
 KLET ADAPTIRANO (REKONSTRUKCIJA) 198,54 m2 

 
 
KLET - NOV PRIZIDEK (NOVOGRADNJA): 
K1 predprostor z dvigalom 16,89 m2 
K2 multi-funkcijska učilnica za izbirne in neobvezne izbirne predmete s 

področja tehnike, oblikovanja materialov (kovin, lesa, umetnih mas), 
gledališkega kluba, robotike 

64,00 m2 

K3 prostor za robotiko (za 2. in 3. triletje) - delo v manjših skupinah 30,03 m2 
 KLET - NOV PRIZIDEK (NOVOGRADNJA) 110,92 m2 

 
 SKUPNA POVRŠINA KLETI (ZAHODNI DEL) 309,46 m2 

 
 
PRITLIČJE ADAPTIRANO (REKONSTRUKCIJA): 
013 hodnik 11,64 m2 
014 učilnica za tehniko in tehnologijo - praktični pouk 

(vsebine s področja elektrike) 
38,61 m2 

015 učilnica za tehniko in tehnologijo - praktični pouk 
(vsebine povezane z obdelavo papirja, lesa, kovin) 

33,74 m2 

016 prostor za shranjevanje materiala za TIT 12,83 m2 
017 hodnik 8,73 m2 
018 učilnica za pouk tehnike in tehnologije (TIT) 63,08 m2 
019 kabinet - tehnični pouk 20,77 m2 
 PRITLIČJE ADAPTIRANO (REKONSTRUKCIJA) 189,40 m2 

 
 
PRITLIČJE - NOV PRIZIDEK (NOVOGRADNJA): 
001 pokriti vhod 30,27 m2 
002 vetrolov 9,64 m2 
003 skupni prostor 1. razred 68,24 m2 
004 učilnica 1.a 61,80 m2 
005 delno pokrita zunanja površina za učence 1.a 28,40 m2 
006 učilnica 1. b 61,80 m2 
007 delno pokrita zunanja površina za učence 1.b 28,40 m2 
008 centralna garderoba za učence - 1. triletje (igralni kotiček, oder za 

nastope, blazine, talne oznake za gibalne igre) 
45,60 m2 

009 sanitarije za učence in prostor za čistila 13,07 m2 
010 kabinet za individualno delo in shrambo učil za 1. razred 22,23 m2 
011 sanitarije za zaposlene (in gibalno ovirane osebe) 3,70 m2 
012 vertikalne komunikacije 26,99 m2 
 PRITLIČJE - NOV PRIZIDEK (NOVOGRADNJA) 400,14 m2 

 
 SKUPNA POVRŠINA PRITLIČJA (ZAHODNI DEL) 589,54 m2 
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NADZIDANO NADSTROPJE (NOVOGRADNJA): 
111 hodnik 45,52 m2 
112 učilnica 3.b 60,50 m2 
113 kabinet za individualno delo in shrambo učil 

za likovno umetnost 
24,91 m2 

114 učilnica za likovno umetnost, izbirne predmete, 
likovno snovanje 

60,50 m2 

115 požarne stopnice -  
 POVRŠINA NADZIDANEGA NADSTROPJA (NOVOGRADNJA) 191,43 m2 

 
 
NADSTROPJE - NOV PRIZIDEK (NOVOGRADNJA): 
101 vertikalne komunikacije 26,99 m2 
102 skupni prostor za 2. in 3. razred (za sprostitev med poukom, rekreativni 

odmor, minutko za zdravje) 
55,39 m2 

103 učilnica 2.a 61,80 m2 
104 pokrit zunanji prostor - terasa za učence 2.a (kratki odhodi učencev na 

svež zrak) 
28,40 m2 

105 učilnica 2.b 61,80 m2 
106 pokrit zunanji prostor - terasa za učence 2.b (kratki odhodi učencev na 

svež zrak) 
28,40 m2 

107 kabinet za individualno delo in shrambo učil za 2. razred 20,31 m2 
108 kabinet za individualno delo in shrambo učil za 3. razred 20,31 m2 
109 učilnica 3. razred 66,80 m2 
110 sanitarije za učence in zaposlene (ter gibalno ovirane osebe) 26,70 m2 
 NADSTROPJE - NOV PRIZIDEK (NOVOGRADNJA) 396,90 m2 

 
 SKUPNA POVRŠINA NADSTROPJA (ZAHODNI DEL) 588,33 m2 

 
 
TEHNIČNI PROSTORI NA STREHI (NOVOGRADNJA): 
201 vertikalne komunikacije 16,65 m2 
202 strojnica 20,91 m2 
 TEHNIČNI PROSTORI (ZAHODNI DEL) 37,56 m2 

 
 
 SKUPNA POVRŠINA KLETI (ZAHODNI DEL) 309,46 m2 
 SKUPNA POVRŠINA PRITLIČJA (ZAHODNI DEL) 589,54 m2 
 SKUPNA POVRŠINA NADSTROPJA (ZAHODNI DEL) 588,33 m2 
 TEHNIČNI PROSTORI (ZAHODNI DEL) 37,56 m2 
 SKUPNA POVRŠINA ZAHODNEGA PRIZIDKA 1.524,89 m2 

 
od tega: 
 
 REKONSTRUKCIJA 387,94 m2 
 NOVOGRADNJA 1.136,95 m2 
 SKUPNA POVRŠINA ADAPTIRANIH IN NOVIH PROSTOROV 1.524,89 m2 
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Površine vzhodnega dela šole 
 
 
ADAPTIRANI PROSTORI (REKONSTRUKCIJA): 
V01 garderoba predelana v jedilnico 30,40 m2 
V02 kabinet predelan v garderobo 13,31 m2 

 POVRŠINA ADAPT. PROSTOROV (REKONSTRUKCIJA) 43,71 m2 
 
 
NOVI PROSTORI (NOVOGRADNJA): 
V03 kabinet za individualno delo in shrambo učil za 4. razred 20,46 m2 
V04 podaljšek hodnika 7,38 m2 
V05 kabinet za individualno delo in shrambo učil za 5. razred 20,46 m2 
V06 garderoba za 3. triletje 27,68 m2 
 POVRŠINA NOVIH PROSTOROV (NOVOGRADNJA): 75,98 m2 

 
 
 SKUPNA POVRŠINA ADAPTIRANIH IN NOVIH PROSTOROV 119,69 m2 

 
 
 
 
Skupna površina zahodnega in vzhodnega dela šole 
 
 
 REKONSTRUKCIJA 431,65 m2 
 NOVOGRADNJA 1.212,93 m2 
 SKUPNA POVRŠINA 1.644,58 m2 
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OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA 
 
 
Območje posegov se ureja z "Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača" (Uradno glasilo 
slovenskih občin, štev. 14/2018, 59/2018, 25/2019 in 51/2019). Prizidki bodo zgrajeni v območju namenske 
rabe CDi - območju centralnih dejavnosti za izobraževanje, vzgojo in šport v enoti urejanja prostora DI-4. 
Za območje veljajo splošni in podrobni prostorski izvedbeni pogoji. 
 
 

splošni prostorski izvedbeni pogoji opis usklajenosti 
 
14. člen 
Preglednica 6: Dopustni in pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti po območjih namenske rabe: 
 
CDi – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA 
IZOBRAŽEVANJE, VZGOJO IN ŠPORT 
Dopustni objekti in dejavnosti: 
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo; 
- 12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo; 
- 12620 Muzeji in knjižnice; 
- 12650 Stavbe za šport (kot sestavni del vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti); 
- 24110 Športna igrišča. 
 

 
 
Prizidki bodo zgrajeni v območju centralnih 
dejavnosti za izobraževanje, vzgojo in šport. Ker so 
prostori namenjeni izvajanju osnovnošolskih 
programov, sta gradnja in rekonstrukcija obstoječega 
objekta dopustni. 

 
15. člen 
Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na 
celotnem območju OPN OD, ne glede na določbe 14. 
člena tega odloka, dopustni naslednji objekti in drugi 
posegi v prostor: 
- pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, 

dostopne ceste do objektov, trim steze. 
 

 
 
Med novim zahodnim prizidkom in cesto bo narejen 
pločnik. 
 

 
16. člen: 
Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, se v 
zvezi z objekti in dejavnostmi, ki so dopustni na osnovi 
tega odloka, lahko izvajajo naslednje gradnje: 
- gradnja novega objekta 
- dozidava ali nadzidava novega objekta k 

obstoječemu objektu 
- rekonstrukcija in nadomestna gradnja objekta 
- vzdrževanje objekta 
- odstranitev objekta 
- spremembe namembnosti 
 

 
 
Predmet gradbenega dovoljenja so rekonstrukcije 
nekaterih prostorov obstoječe šole in gradnja 
prizidkov - dozidava in nadzidava obstoječega 
objekta na zahodni stran in dozidava dveh manjših 
prizidkov na vzhodni strani obstoječega objekta. 
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19.člen 
Nove stavbe (nad in pod terenom) morajo biti od meje 
sosednjih parcel oddaljene najmanj 4 m, nezahtevni in 
enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni z 
regulacijskimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih 
objektov določeno drugače. Izjemoma je dopustno 
graditi pod terenom tudi do parcelne meje, če s tem 
soglašajo lastniki sosednjih parcel, na katere meji 
kletni objekt, in če so zagotovljeni s predpisi določeni 
pogoji. 
 
Če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih, je 
treba v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
izdelati podrobno utemeljitev posega, ki bo dokazala, 
da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske 
zasnove obstoječih objektov in zagotavlja požarno 
varnost, ter predložiti pisno soglasje lastnika oziroma 
lastnikov sosednjih parcel. V tem primeru je najmanjši 
odmik manj zahtevnih objektov od sosednjih zemljišč 
1,5 m, nezahtevne in enostavne objekte pa je mogoče 
graditi do parcelne meje sosednjega zemljišča. 
 
Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da 
so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, 
sanitarni in drugi pogoji in da sta možna vzdrževanje 
in raba objektov v okviru gradbene parcele. 
 
Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od 
sosednjih zemljišč, se opravi tako, da se kot odmik 
šteje najkrajša razdalja med najbolj izpostavljeno 
točko objekta, ne glede na to, ali je ta nad ali pod 
zemeljsko površino, ki se najbolj približa parcelni meji 
sosednjega zemljišča, in parcelno mejo. 
 
Najmanjši odmik novih objektov od javne ceste mora 
biti v skladu s predpisi o javnih cestah in varnosti 
prometa na njih. V soglasju z upravljavci cest je 
možno odstopanje, kadar morajo stavbe slediti 
obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela 
naselja ali kadar gre za naselja, za katera veljajo 
pogoji varstva kulturne dediščine. 
 

 
 
Novi prizidki bodo od mej z zemljišči, ki niso v lasti 
Občine Divača, oddaljeni več kot 4 metre. Manjši 
odmiki bodo le od parcele štev. 650/6 k.o Divača 
(0.83 m) in parcele štev. 626/7 k.o. Divača (0.71 m), 
ki sta obe v lasti Občine Divača. 
Manjši bo tudi odmik od parcele štev. 626/1 k.o. 
Divača, ki ni v lasti investitorja. Odmik 3.46 m bo 
odmik obstoječega severozahodnega vogala šole, ki 
bo na zunanji strani konstrukcijsko ojačan. 
 
Zmanjšani odmik ne vpliva na objekte na parceli štev. 
626/1 k.o. Divača, ker zemljišče ni pozidano. V naravi 
grez za brežino oz. dokaj strm teren, ki se spušča v 
dolino. 
 
 
 
 
 
 
 
Razmikov med obstoječo šolo in novimi prizidki ne 
bo. Severovzhodni del zahodnega prizidka bo od 
obstoječe šole odmaknjen 3.65 m. Minimalni odmik 
vzhodnega ali zahodnega prizidka od najbližjega 
objekta, ki ni v lasti Občine Divača, bo 10.15 m. Od 
najbližje meje z zemljiščem, ki ni v lasti Občine 
Divača, bodo prizidki oddaljeni najmanj 3.46 m 
(nadvišani obstoječi prizidek tehničnih delavnic). 
 
 
 
 
Najmanjši odmik zahodnega prizidka od javne ceste 
bo 4.49 m.  
 
 
 
 
 
 

 
20. člen 
Velikost objektov določajo tudi ukrepi za zagotavljanje 
požarnovarnostnih odmikov, ki omogočajo dostop 
gasilskih vozil v skladu s SIST DIN 14090 oziroma 
ločitev zaradi omejevanja širjenja požara na sosednje 
objekte.  

 

Od najbližjega sosednjega objekta bo zahodni 
prizidek oddaljen 10.15 m. Odmiki prizidkov bodo 
zadostni in bodo omogočali dostop gasilskih vozil. 
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Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni 
natančno določena, velja:  
da je treba v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja izdelati podrobno utemeljitev, ki bo 
dokazala, da je objekt višinsko skladen s sosednjimi 
objekti in s celotnim naseljem; 
da se višina objektov v uličnem nizu EUP lahko 
poveča do višine kapi sosednje višje stavbe 
 

 
Vsi objekti na isti strani ulice kot prizidki, imajo 
vertikalni gabarit P+1. Stanovanjski bloki na nasprotni 
strani ulice so vsi višji - od P+3 do P+4. Zahodni 
prizidek bo imel le eno nadstropje, medtem ko bosta 
prizidka na vzhodni strani šole pritlična. 

 
21. člen 
Vsi objekti in prostorske ureditve se praviloma 
prilagajajo kakovostnim objektom tradicionalne 
stavbne dediščine oziroma sodobnim kakovostnim 
objektom in ureditvam v EUP po stavbnih volumnih, 
višini in regulacijskih črtah, naklonu streh in smereh 
slemen, barvi, materialu in teksturi streh in fasad, 
načinu ureditve odprtega prostora z ograjevanjem, 
opornimi zidovi, urbano opremo in drugih oblikovnih 
značilnostih prostora. Skladnost s tem določilom mora 
biti obrazložena in utemeljena v projektni 
dokumentaciji. 
 
Vsi objekti na gradbeni parceli morajo biti medsebojno 
oblikovno usklajeni. 
 
Pri dozidavi in nadzidavi obstoječega objekta je treba 
zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, zlasti 
glede gabaritov, oblikovanja strehe in fasade ter 
izbora materialov. 
 
Barve kritin (izjeme so ravne strehe) naj bodo opečne 
barve in ne smejo biti odsevajoče. Priporočljiva kritina 
je opečni korec. Na objektih, ki so v območjih 
naselbinske kulturne dediščine, se za kritino na 
strehah plitkega naklona uporabi gladek opečni 
polkrožni korec, na strehah z naklonom, večjim od 
40, pa opečni zareznik ali bobrovec, kamnite skrle ter 
zgodovinsko izpričana slama. 
 
Pri oblikovanju fasad je glede oblikovanja arhitekturnih 
elementov na fasadi, kot so členitev, barve in materiali 
fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, 
ograje ipd., treba smiselno upoštevati kakovostne 
objekte tradicionalne stavbne dediščine v prostorski 
enoti. Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v 
spektru belih, sivih, pastelnih barv in barv 
zemeljskega tona. Dopustni so fasadni poudarki v 
močnejših barvnih tonih do 25 % fasadne površine. 
Prepovedana je uporaba barv, ki se v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone (npr. citronsko rumena, 
vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo, temno 
oziroma turkizno modra). Poslikave fasad niso 
dopustne, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, 
objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih 
pomenov. 
 

 
 
Tako kot vrtec bo tudi zahodni prizidek imel ravno 
streho. Zaradi specifičnega namena (šolstvo) bo 
potrebno narediti linije oken za zadostno in 
enakomerno naravno osvetlitev. Fasade bodo 
ometane z ometom enake granulacije kot na 
obstoječem objektu. Na vzhodni strani bo prizidek za 
garderobo imel ravno streho, ki bo narejena v 
podaljšku obstoječe ravne strehe, kjer se nahajajo 
klimati. Prizidek s kabinetoma bo imel enako 
dvokapno streho z vmesnim ravnim delom. Slednji 
služi za naravno osvetlitev in prezračevanje iz dveh 
strani. Naklon strehe in kritina bosta enaka kot na 
obstoječem delu šole. Barva fasad prizidkov na 
vzhodni strani bo enaka kot na obstoječem objektu. 
 
Po etažnosti (P+1) in tlorisnih dimenzijah (27.33 m x 
16.95 m) se zahodni prizidek zgleduje po glavnem 
vhodu v šolo (prav tako P+1, dim. 28.41 m x 16.06 
m). Vzhodni prizidki bodo prevzeli dimenzije 
obstoječega objekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradicionalne stavbne dediščine v neposredni bližini 
ni. Fasade zahodnega prizidka (razen nadvišanega 
dela prizidka tehničnih delavnic) bodo obdelane v 
svetlih pastelnih tonih - razen vzhodnih prizidkov, ki 
bodo prevzeli obstoječo zeleno barvo. 
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Barva fasad objektov se določi v OPPN oziroma v 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Ob javnih površinah, kot so pomembnejše ceste in 
ulice ter parki, trgi, igrišča, je prepovedano načrtovati 
servisne in manipulacijske dele objekta. 
 
Na objektih, ki mejijo na javne površine, je na osnovi 
soglasja upravljavca javne površine dopustno graditi 
napušče, nadstrešnice in konzolno oblikovane 
stavbne dele (balkoni, lože), ki presegajo gradbeno 
linijo pritličja in lahko segajo tudi nad javno površino s 
konzolnim previsom. Previsni del je lahko širok do 1,2 
m, najmanj 4,2 m nad koto pritličja. 
 

 
Barva fasad zahodnega prizidka: NCS S 0804-Y10R 
Barva fasad vzhodnih prizidkov: NCS S 1060-G10Y 
 
 
 

 

 
22. člen 
Ob nestanovanjski stavbi, namenjeni javni rabi, ali 
večstanovanjski stavbi s pritličjem v javni rabi je treba 
prostor med stavbo in javno površino (v nadaljnjem 
besedilu: predprostor stavbe) urediti tako, da s 
predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto. 
 
Za projekt zunanje ureditve predprostora stavbe iz 
prvega odstavka tega člena je treba v postopku za 
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje 
služb občinske uprave, pristojnih za urejanje prostora 
in za gospodarske javne službe. 
 

 
 
Zaradi varnostni otrok bo pred vhodom v zahodni 
prizidek montirana ograja, ki bo preprečila 
neposredno prehajanje otrok čez cesto. Med ograjo 
in objektom bo narejen pločnik. 

 
23. člen 
Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora 
biti zasnovana tako, da se prilagaja terenu. Izvedbe 
platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen če so 
nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dovoz, 
dostop, parkiranje). 
 
Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba 
premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike se 
lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami 
do višine 1,50 m. Podporni zid ali škarpa sta lahko 
tudi višja od 1,50 m, kadar obstaja nevarnost rušenja 
terena: v tem primeru mora biti podporni zid ali škarpa 
izvedena v kaskadah, na osnovi geotehnične 
preveritve izjemoma tudi brez kaskad. 
 
Podporni zidovi ali škarpe morajo biti obloženi z 
lokalnim kamnom ali vsaj delno ozelenjeni. 
 

 
 
Teren, kjer bo zgrajen zahodni prizidek, je najvišji v 
severovzhodnem delu (ob obstoječi šoli) in najnižji v 
jugozahodnem vogalu ob cesti. Nasipi, useki in 
škarpe ne bodo potrebni. 
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36. člen 
Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi 
namembnosti je treba na gradbeni parceli zagotoviti 
zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže 
v kletnih etažah, tako za stanovalce kakor tudi 
zaposlene in obiskovalce. 
 
Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti 
razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne 
škodi zdravju ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela 
in počitka v okoliških objektih in okolici. 
 
Parkirne površine na ravni terena, ki so večje od 10 
PM, je treba ozeleniti z najmanj enim drevesom na 4 
PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čim bolj 
enakomerno razporejena. 
 
Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in 
platojev morajo biti utrjene tako, da so neprepustne za 
vodo in naftne derivate. Zagotovljeno mora biti 
odvajanje meteornih vod preko peskolovov in lovilcev 
olj. 
 

 
 
Zaradi izgradnje zahodnega prizidka bodo 4 parkirna 
mesta ukinjena in nadomeščena ob servisni cesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Površine parkirnih mest bodo asfaltirane. Meteorne 
vode s teh površin bodo speljane preko peskolovov 
in lovilcev olj. 
 

 
37. člen 
Preglednica 7: Parkirni normativi: 
12630 - Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole): 
1 PM/učilnico - od teh najmanj 12 za kratkotrajno 
parkiranje staršev 
 
Poleg navedenega števila parkirnih mest je za 
objekte, za katere je potrebnih več kot deset PM, 
treba zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih 
mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo 
biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. 
 
Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno 
funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno 
parkirno mesto za invalide. 
 
Najmanjša dovoljena dimenzija parkirnega mesta za 
osebni avto znaša 2,4 m × 5,0 m. 
 
Kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih 
možnosti za zagotovitev zadostnega števila s tem 
odlokom določenih parkirnih mest, mora investitor 
manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za 
funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih 
ustreznih površinah v njegovi lasti, ki so od stavbe 
oddaljene največ 100 m. 
 

 
 
V novih prizidkih bo 7 dodatnih učilnic. Poleg 
obstoječih parkirnih mest bo potrebno zagotoviti še 7 
parkirnih mest. Na obravnavanem zemljišču je pred 
posegom 15 parkirnih mest. Zaradi gradnje 
zahodnega prizidka se bo število obstoječih parkirnih 
mest zmanjšalo na 8 (7 manj), kar pomeni, da bo 
potrebno zagotoviti 8+7+7 parkirnih mest (skupno 22 
p.m.). Ob zahodnem prizidku bo na razpolago 18 
parkirnih mest. Manjkajoča 4 parkirna mesta se 
nahajajo v bližini na parceli štev. 650/3 k.o. Divača. 
 
 
 
 
 
 
Parkirna mesta s pravokotnim parkiranjem bodo 
dimenzij 2.50 m x 5.00 m, za vzdolžno parkiranje pa 
bodo dimenzij 6.00 m x 2.50 m. 
 
Manjkajoča 4 parkirna mesta se nahajajo v bližini 
šole na parceli štev. 650/3 k.o. Divača. Parkirišče na 
zemljišču Občine Divača je od šole oddaljeno 90 
metrov. 
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39. člen 
Stavbna zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov 
in ostalih objektov so komunalno opremljena, če imajo 
zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne 
vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje, 
dostop do javne ceste ter ravnanje z odpadki. 
 

 
 
Zemljišče obstoječe šole je komunalno opremljeno. 
Novi prizidki se bodo navezali na obstoječo 
infrastrukturo. 

 
53. člen 
Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti 
zagotovljen dostop ali priključek na javno cesto. 
 
Priključki na javno cesto morajo biti zgrajeni tako, da 
ne ovirajo prometa. Izvedejo se na osnovi soglasja 
organa Občine, pristojnega za gospodarske javne 
službe ali izvajalca gospodarske javne službe 
vzdrževanja državnih cest 
 
Slepo zaključene nove javne ceste imajo na koncu 
obračališče. Odstop od tega pravila je mogoč le ob 
soglasju organa Občine, pristojnega za gospodarske 
javne službe. 
 

 
 
Šola s prizidki se nahaja ob javni cesti in ima 
obstoječe priključke, ki se zaradi izgradnje prizidkov 
lokacijsko ne bodo spremenili. 
 
 
 
 
 
 
Slepo zaključena servisna cesta do športnih površin 
bo imela na koncu obračališče. 

 
72. člen 
Namenska raba CDi je, na osnovi prvega odstavka 
tega člena, razvrščena v naslednja območja stopenj 
varstva pred hrupom, in sicer (Preglednica 9): III. 
stopnja 
 

 
 
V prizidkih bo vgrajeno stavbno pohištvo s trojno 
zasteklitvijo, ki zagotavlja ustrezno zaščito pred 
zunanjim hrupom. 

 



ATELJE KONTURA d.o.o. 

Občina Divača: PRENOVA IN PRIZIDAVA OSNOVNE ŠOLE V DIVAČI (DGD) 

 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji opis usklajenosti 
 
členitev podrobne namenske rabe (območje centralnih 
dejavnosti za izobraževanje, vzgojo in šport) 

 
zgrajeni bodo prizidki in rekonstruirani bodo prostori, 
ki so namenjeni šolski vzgoji 
 

 
faktor zelenih površin FZP = najmanj 0.2 
 

 
FZP = 4.196 m2 / 13.129 m2 = 0.32 
 

 
dopustna izraba: 
FZ = 0.4 
FI = 0.8 
V = 12 m 
 

 
 
FZ = 3.879 m2 / 13.129 m2 = 0.30 < 0.4 
FI = 4.997 m2 / 13.129 m2 = 0.38 < 0.8 
V = 10.75 m < 12 m 

 
višinski gabariti: 
- do P+1 
- kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem 

terenu (do 10%) največ 30 cm nad koto urejenega 
terena ob objektu 

horizontalni gabariti: 
- tlorisni gabariti niso predpisani 
- dovoli se združevanje objektov v nize, kareje 
- pri umeščanju teh stavb v prostor je treba 

upoštevati ulični niz in vertikalni gabarit 
kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih 
objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz 
silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno 
nižje) 

- pred glavnimi vhodi javnih objektov je treba 
oblikovati javni prostor pomembnosti objekta 
primernih dimenzij 

 

 
- maksimalni višinski gabarit zahodnega prizidka bo 

Kdelno + P + 1. Vzhodni prizidki bodo imeli samo 
pritličje 

- ker teren ni raven in so nakloni večji od 10% ter 
zaradi navezave na obstoječi prizidek tehničnih 
delavnic, bo pritličje zahodnega prizidka dvignjeno 
nad koto raščenega terena za 55-160 cm. Vzhodni 
prizidki bodo zgrajeni v nivoju okoliškega terena. 

- vsi novi prizidki ne bodo višinsko izstopali iz 
silhuete območja 

- pred vhodom bo narejen vhodni podest z ograjo. 
Oblikovan bo tako, da ne bo prevzel vloge 
glavnega vhoda v šolo 

 

 
fasade: 
- fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, 

odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike 
- fasadna opeka ni dovoljena; 
- detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih 

tradicionalnih objektov tradicionalni; 
- oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev 

fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bo enostavno in poenoteno 
po celi fasadi, nizu, kareju oziroma območju; 

- oblikovanje fasad naj bo sodobno, vendar v 
sozvočju s tradicionalno arhitekturo; 

- glavni vhod v stavbo se, če stoji ob pomembnem 
javnem prostoru, oblikuje na glavni fasadi; taka 
fasada objekta mora biti mestotvorno oblikovana; 

 

 
 
- zaradi zagotavljanja enakomerne osvetlitve bodo 

skoraj vse odprtine ležeče in ne pokončne oblike 
- pri oblikovanju ne bodo uporabljene fasadne opeke 
- oblikovanje fasadnih elementov bo poenoteno za 

zahodni prizidek, medtem ko bodo na vzhodnem 
prizidku uporabljeni podobni elementi oblikovanja 
kot pri obstoječem objektu 

- vhod v zahodni prizidek bo urejen na glavni (južni) 
fasadi 
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streha: 
- pri novogradnjah so dovoljene strešine vseh 

naklonov od 0,5 do 25°, vendar naj bodo v enem 
kompleksu poenotene; 

- ne dovolijo se ravne strehe, enokapne strehe ali 
strešine drugačnih nagibov, če v območju 
prevladujejo objekti s tradicionalnimi dvokapnimi 
strehami. 

V območjih s tradicionalnimi dvokapnimi strehami so 
strehe: 
- simetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše 

stranice, naklon 18° do 25°; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 

stranico; 
- širina napušča na stanovanjskih objektih je največ 

60cm; 
- tri- ali štirikapne strehe so dovoljene v primeru, 

kadar to zahteva zasnova objekta (npr. vogalna 
stavba, stavba, postavljena pravokotno na ulico 
ipd.); 

 

 
 
- novi zahodni prizidek in prizidana garderoba bosta 

imela strehi z nakloni 0.5 - 1°, medtem ko bo nad 
novima kabinetoma narejena dvokapna streha 
enakega naklona kot nad obstoječo šolo (13.5°) 

- v območju, kjer bo izveden poseg, se nahajajo 
objekti z dvokapnimi strehami (šola, športna 
dvorana), objekti z ravnimi strehami (deli šole, 
vrtec) in objekt z ločno enokapno streho (glavni 
vhod v šolo) 

- tradicionalnih dvokapnih streh (s tradicionalnimi 
nakloni) v tem območju ni 

- smer slemena strehe nad prizidanima kabinetoma 
bo enaka kot na osnovnem objektu 

 
Posebnosti: 
- za gradnjo novih objektov BTP nad terenom, večjih 

od 800 m², je potrebna izdelava variantnih rešitev, 
če so objekti večji od 2.400 m2, pa izvedba javnega, 
urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z 
določili tega odloka; 

- na območjih CU se pri določanju velikosti parcele 
stanovanjskega objekta in dopustne izrabe 
upoštevajo določila 24. člena (velikost in oblika 
gradbene parcele) in 77. člena (podrobni prostorski 
izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih 
območjih) odloka za namensko rabo SS. 

 

 
 
- BTP zahodnega prizidka je manjša od 800 m2 
- BTP vzhodnih prizidkov je manjša od 800 m2 
- za gradnjo prizidkov je bilo narejenih več variantnih 

rešitev 
 

 
Za območje enote urejanja prostora DI-4 skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Divača niso predpisani posebni prostorski izvedbeni pogoji. 
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OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO 
USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV 
 
 
 
 
Pričakovani vplivi gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za zmanjšanje teh 
vplivov: 
 
 
Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost: 
 
Za območje gradnje je bilo izdelano geotehnično poročilo (Geostrata d.o.o., marec 2021). Tla so 
kamnita (razpokan apnenec). Skladno s poročilom ni pričakovati nobenih tveganj pri stabilnosti izkopov - 
deformacije tal pod predvidenimi obremenitvami niso možne. Konstrukcija obstoječega prizidka 
tehničnih delavnic ne ustreza predpisom, zato bo po obodu ob obstoječem opečnem zidu narejen 
armiranobetonski nosilni zid. Gradnja prizidkov ne bo vplivala na mehansko odpornost in stabilnost že 
zgrajenih sosednjih objektov. Predvidena zemeljska dela in zunanja ureditev prav tako ne bodo vplivali 
na stabilnost sosednjih zemljišč. Najmanjši odmik prizidkov od obstoječih sosednjih objektov bo 10.15 
metra. Dodatni ukrepi za zmanjšanje vplivov na mehansko odpornost in stabilnost ne bodo potrebni. 
Gradbena jama bo od mej s sosednjimi zemljišči oddaljena vsaj 2.06 m. 
 
 
 
 
Vplivi na varnost pred požarom: 
 
Zaradi izgradnje zahodnega prizidka se bo izboljšala evakuacija v primeru požara. Iz obstoječega objeta 
in novega prizidka bodo možni umiki najmanj v dveh smereh. Zgrajene bodo tudi zunanje požarne 
stopnice. Neposreden prenos požara na sosednje objekte bo onemogočen z odmiki. Najbližji zunanji 
hidrant se nahaja 4 metre od glavnega vhoda v osnovno šolo. Dodatni ukrepi za zmanjšanje vplivov na 
varnost pred požarom ne bodo potrebni. 
 
 
 
 
Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščita okolja: 
 
Fekalne vode bodo priključene na javno kanalizacijo. Meteorne strešne vode se bodo stekale v 
ponikovalnico. Padavinske vode s tlakovanih povoznih površin bodo tudi speljane v ponikovalnico. 
Prizidki ne bodo imel nevarnih izpustov v zrak. Dodatni ukrepi za zmanjšanje vplivov na higiensko in 
zdravstveno zaščito ter varstvo okolice ne bodo potrebni. 
 
 
 
 
Vplivi na varnost pri uporabi: 
 
Prizidki ne bodo vplivali na varnost pri uporabi sosednjih objektov. Višine ograj in višine stopnic bodo 
ustrezale veljavnim predpisom. Klančina pred vhodom bo narejena v skladu s predpisi. Območje 
gradnje objekta bo moralo biti v času izvajanja del primerno zavarovano (ograja, opozorilni napisi...). 
Dodatni ukrepi za zmanjšanje vplivov na varnost pri uporabi ne bodo potrebni. 
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Vplivi na zaščito pred hrupom: 
 
Objekt ne bo vir hrupa in ne bo presegal dovoljenih mejnih vrednosti hrupa v bivalnem okolju. Dela se 
bodo izvajala izključno podnevi. Dodatni ukrepi za zmanjšanje vplivov na zaščito pred hrupom ne bodo 
potrebni. 
 
 
 
 
Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote: 
 
Prizidki bodo toplotno izolirani. Ogrevani bodo iz obstoječe kotlovnice na lesno biomaso. Zunanja 
senčila bodo ščitila pred pregrevanjem zaradi sončnega obsevanja. Dodatni ukrepi za zmanjšanje 
vplivov na varčevanje z energijo in ohranjanjem toplote ne bodo potrebni. 
 
 
 
 
Univerzalna graditev in raba objektov: 
 
Prizidki bodo zgrajeni tako, da bodo dostopni vsem ljudem. Objekt bo prilagojen tako, da ga bodo z 
manjšimi predelavami lahko uporabljali tudi osebe s trajno ali začasno (telesno) oviranostjo. Pred 
vhodom bo zgrajena klančina, ki bo imela primeren naklon in bo opremljena s predpisano ograjo oz. 
ročajem. V zahodnem prizidku bo vgrajeno osebno dvigalo, ki bo omogočalo dostop v vse etaže in 
medetaže. V pritličju in nadstropju novega zahodnega prizidka bodo sanitarije, ki bodo opremljene tako, 
da jih bodo lahko uporabljale tudi osebe na invalidskih vozičkih. 
 
 
 
 
Trajnostna raba naravnih virov: 
 
Prizidki so projektirani tako, da bo njihova življenjska doba dolga. Pri gradnji bodo uporabljeni materiali, 
ki jih bo možno reciklirati ali celo ponovno uporabiti. Za notranje obloge bodo uporabljene lesene 
vezane plošče. Za ogrevanje se bo uporabljala lesna biomasa. 
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OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER 
PREDPISI 
 
 
 
 
Šola je priključena na javno elektroenergetsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na lokalno 
cesto. 
 
 
 
 
Varovana območja: 
 
Prizidki bodo zgrajeni v območju varstva narave. Zemljišče se ne nahaja v območju varstva kulturne 
dediščine in v vodovarstvenem območju. 
 
 
 
 
Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture: 
 
Preko obravnavanih parcel ne potekajo vodi gospodarske javne infrastrukture. Zaščite in prestavitve 
infrastrukturnih vodov, ki bi potekali po obravnavanem zemljišču ali v njegovi neposredni bližini, ne bodo 
potrebne. Lokalna cesta (Ulica dr. Bogomira Magajne) poteka vzporedno s šolskim objektom. Zahodni 
prizidek bo od ceste odmaknjen 4.49 m. Gospodarska javna infrastruktura, ki poteka po lokalni cesti, je 
izvedena. Obravnavano zemljišče se ne nahaja v varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture.  
 
 
 
 
Elektrika: 
 
Prizidek bo priključen na obstoječe nizkonapetostno elektro omrežje. Na območju gradnje ne potekajo 
elektroenergetski vodi. 
 
 
 
 
Vodovod: 
 
Prizidek bo priključen na obstoječe vodovodno omrežje. Vodomerni jašek je obstoječ in se nahaja na 
parceli štev. 650/2 k.o. Divača. Na območju gradnje ne poteka javni vodovod. 
 

dbostjan
Označi
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Kanalizacija: 
 
V Divači je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Fekalne vode iz prizidkov bodo speljane v obstoječo 
javno kanalizacijo. Meteorne vode s strešnih površin bodo po žlebovih in odtočnih ceveh preko 
peskolovov ter revizijskih jaškov speljane v ponikovalnici na matičnih parcelah. 
 
 
 
 
Plin: 
 
Prizidki ne bodo imeli priključkov na javno plinsko omrežje. Na območju gradnje prizidkov ne potekajo 
vodi plinskih instalacij. Lokacija plinskega rezervoarja je obstoječa in se nahaja ob ekonomskem vhodu 
na dvorišče. 
 
 
 
 
TK priključek: 
 
Prizidki ne bodo imeli lastnih priključkov na telekomunikacijsko omrežje, ampak se bodo navezali na 
obstoječe instalacije v objektu. 
 
 
 
 
Optično omrežje: 
 
Prizidki ne bodo imeli lastnih priključkov na optično omrežje, ampak se bodo navezali na obstoječe 
instalacije v objektu. 
 
 
 
 
Prometna ureditev: 
 
Na južni strani zahodnega prizidka bo 8 parkirnih mest. Eno od teh bo namenjeno gibalno oviranim 
osebam. Ob servisni cesti na zahodni strani zemljišča bo urejenih še dodatnih 10 parkirnih mest. 
Priključek servisne ceste na lokalno cesto LC 064021 bo obstoječ. Manjkajoča parkirna mesta bodo 
zagotovljena vzhodno od šole na javnem parkirišču, ki je oddaljeno 74 metrov od šole. 
 
 

dbostjan
Označi
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Javna razsvetljava: 
 
Na obravnavani lokaciji ne potekajo vodi javne razsvetljave, zato omrežje zaradi gradnje prizidkov in 
rekonstrukcije ne bo ogroženo. Vodi javne razsvetljave potekajo na drugi strani Ulice dr. Bogomira 
Magajne. 
 
 
 
 
Zbiranje komunalnih odpadkov: 
 
Odpadki se bodo ločeno zbirali v tipskih zabojnikih, ki so postavljeni v ograjenem prostoru ob 
ekonomskem vhodu na servisno dvorišče. Ekološki otok je obstoječ. 
 
 
 
 
Varstvo kulturne dediščine: 
 
Šolski kompleks, kjer se bodo rekonstruirali nekateri prostori in novi prizidki, se ne nahaja v območju 
varovanja kulturne dediščine. 
 
 
 
 
Varstvo voda: 
 
Šolski kompleks, kjer se bodo rekonstruirali prostori in gradili novi prizidki, se ne nahaja v 
vodovarstvenem območju. Ponikanje vod v ponikovalnicah ne bo vplivalo na vodni režim podtalnice in 
ne bo povzročalo erozije tal v okolici. 
 
 
 
 
Varstvo narave: 
 
Med rekonstrukcijo in gradnjo novih prizidkov bo potrebno: 
 zagotoviti vse tehnične ukrepe za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja tal in okolice (npr. s 

cementnim mlekom, naftnimi derivati, hidravličnimi olji...); 
 ves odpadni gradbeni material, zemeljski višek in druge odpadke naj investitor oz. izvajalec del 

odpelje na za ta namen urejeno odlagališče. Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo; 
 med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (minerali, fosili, 

tektonske strukture) in podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). Na podlagi 74. 
člena ZON mora fizična ali pravna oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost, med katero je prišlo do 
najdbe, začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo, pristojno 
za ohranjanje narave. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov v skladu z 22. členom Zakona 
o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06-Zdru-1, 46/14-ZON-C in 21/18-ZNOrg). 
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IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 
 
 
 
 
Za območje, kjer se bodo gradili prizidki, je bil narejen geodetski posnetek. Na obravnavanem zemljišču 
je bil opravljen strokovni ogled. Izvedene so bile preiskave za ugotovitev geomehanskih parametrov 
materialov v tleh. Ugotovljeno je bilo, da so tla kamnita, zato ni pričakovati nobenih tveganj pri 
stabilnosti izkopov. Deformacije tal pod predvidenimi obremenitvami niso možne. Propustnost tal je 
0.00256 m/s. 
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DRUGE VSEBINE 
 
 
 
 
Druge vsebine, ki urejajo bistvene in druge zahteve, niso potrebne. 
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LOKACIJSKI PRIKAZI 

 
 
 
 
 
 

Obstoječe stanje s prikazom varovalnih pasov M 1:250 

Prikaz gradbene situacije in odmikov M 1:250 

Prikaz prometnih in funkcionalnih površin M 1:250 

Prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in prizidkov M 1:250 

Tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta in prizidkov M 1:250 

 
 
 
 
 
 
 



VODOVOD

PARCELNE MEJE

LEGENDA

UREJENE MEJE OBRAVNAVAN

VAROVALNI PAS ELEKTROVODA

VAROVALNI PAS VODOVODA

VAROVALNI PAS TK VODA (NI)

A

VAROVALNI PAS FEKALNE KANALIZACIJE

VAROVALNI PAS JAVNE POTI

INVESTITOR

NAZIV OBJEKTA

IDENTIFIKACIJSKA

SODELAVCI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ZAPS 0189 A

103/2021
DGD

1:250
103/2021-LP-001

LOKACIJA POSEGOV SE V CELOTI NAHAJA
ZNOTRAJ .

VAROVALNI PAS METEORNE KANALIZACIJE



VODOVOD

10.15

7.80

3.46

6.44

5.00

4.49

3.65

0.8
3

2.85

22.73

0.71

15.00

7.73

11.08

8.00

8.25

27.33

PRIZIDE
K

GARDER
OB

3.54

17.14

7.80

4.00

5.42

6.62

1.20

16.95

19.48

11.41

B

B

A

A

C

C

D

D

2.06

INVESTITOR

NAZIV OBJEKTA

IDENTIFIKACIJSKA

SODELAVCI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ZAPS 0189 A

103/2021
DGD

PRIKAZ GRADBENE SITUACIJE IN ODMIKOV
1:250
103/2021-LP-002

PRIZIDEK

OBJEKTA

GRADBENA JAMA

LEGENDA

dbostjan
Svinčnik

dbostjan
Svinčnik



VODOVOD

PRIZIDE
K

GARDER
OB

R 74m

2.06

INVESTITOR

NAZIV OBJEKTA

IDENTIFIKACIJSKA

SODELAVCI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ZAPS 0189 A

103/2021
DGD

1:250
103/2021-LP-003

LEGENDA

TLAKOVANE (FUNKCIONALNE) E

ASFALTIRANE (PROMETNE) E

8 P.M.

dbostjan
Svinčnik



VODOVOD

ELEKTRIKA
FEKALNA KANALIZACIJA
METEORNA KANALIZACIJA

novo obstoje

PONIKOVALNICA

VODOVOD
TELEFON

LEGENDA

OPTIKA

INVESTITOR

NAZIV OBJEKTA

IDENTIFIKACIJSKA

SODELAVCI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ZAPS 0189 A

103/2021
DGD

PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE OBJEKTA IN PRIZIDKOV
1:250
103/2021-LP-004



PRIZ
IDEK

GAR
DER

OB

(P)

INVESTITOR

NAZIV OBJEKTA

IDENTIFIKACIJSKA

SODELAVCI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ZAPS 0189 A

103/2021
DGD

TRIDIMENZIONALNI PRIKAZ OSNOVNIH GABARITOV OBJEKTA IN PRIZIDKOV
1:250
103/2021-LP-005



ATELJE KONTURA d.o.o. 
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Vzhodna fasada M 1:100 
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Tloris pritličja M 1:100 

Tloris strehe M 1:100 
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Vzhodna fasada M 1:100 
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