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ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

TEHNICNO POROCILO - tehniéni opis

GRAFICNI PRIKAZI

a. Lokacijski prikazi
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b. Tehniéni prikazi
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5. ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

5.1.SPLOSNO

Po narocilu naro¢nika Obcina Krsko, je izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje PZI za
rekonstrukcijo ceste LC 191 142 — odsek Veliki Podlog — Jel$e, natanéneje od rondoja na drzavni cesti

in naselja JelSe.

ObstojeCa cesta je kategorizirana kot lokalna cesta LC 191 142 in poteka med Veliko vasjo, Malim
Podlogom, GrzeCo vasjo, Velikim Podlogom, JelSo, Gorico in se zaklju€i z obginsko mejo pred
naseljem Hrastje pri Cerkljah.

Skoraj celoten del te ceste je bil obnovljen v investicijah ureditve komunalne infrastrukture naselij
Jel$a in Gorica. Na novo je zgrajeno tudi kroziS§¢e z drzavno cesto, tako da je neurejen ostal odsek
med rondojem in zaCetkom naselja JelSe, v dolzini 375,50 m, ki pa je predmet te projektne

dokumentacije.

Na celotni trasi se pojavi ve€ prikljuckov, in sicer:

Dostop na kmetijske povrsine, v stacionazi 22 m, levo.

Dostop do obstojeCega TP, v stacionazi 53 m, desno.

- Dostop do vrtnarije, v stacionazi 73 m, levo.

- Dostop na parkiris¢e, v stacionazi 118 m, levo.

- Prikljucek javne poti JP 693 702, v stacionazi 157 m, levo (poljska pot).
- Priklju€ek poljske poti, v stacionazi 266 m, levo.

- Priklju¢ek javne poti JP 693 773, v stacionazi 317 m, levo, (poljska pot).

- Prikljuek poljske poti, v stacionaZi 330 m, desno.
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5.2. GEODETSKE PODLOGE

Geodetske podloge za obravnavano obmocje je izdelal podjetie Robo & geodet iz Krskega in je v
merilu 1:500, s parcelnimi mejami oz. zemljiSkim katastrom. Geodetski posnetek je bil dostavljen v

elektronskem mediju in v tiskani obliki s certifikatom.

5.3. KONFIGURACIJA TERENA

Obravnavan odsek lokalne ceste je ravninski. Odvodnjavana je po terenu. Vsi dovozi na privat parcele

so izvedeni v nivoju ceste, kar je potrebno obdrzati tudi po rekonstrukciji le te.

5.4.0BSTOJECE STANJE

Projektna naloga podrobneje dolo¢a vsebino, obliko in nacin priprave projektne dokumentacije IZP in
PZI za ureditev ulice. Poleg ureditve Siritve voziS€a na Sirino 2 x 2,50 m in gradnjo enostranskega
plo¢nika Sirine 1,50 m, mora biti obdelana tudi vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki na obmocju

Se ni zgrajena, in sicer:
- Nova meteorna kanalizacija s ponikalnicami po potrebi,
- Nova cestna razsvetljava,

- In po potrebi zascito ostalih komunalnih vodov.

Osnova za projektiranje je:
- OPN za obmocje obcine Krsko,
- Projektna naloga investitorja,
- Veljavna zakonodaja in podzakonski akti.

Projekt bo izveden v sklopu investicijskega vzdrZzevanja del, kot dela v javno korist.
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Slika 2: Prikljucek vrtnarije
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Slika 3: Prikljucek parkiris¢

Slika 4: Pogled proti rondoju na drZavni cesti
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Slika 5: Priklju¢ek JP 693 702

Slika 6: Pogled v smeri JelSe
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Slika 8: Priklju¢ek JP 963 773
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Slika 9: Pogled v smeri JelSe

Slika 10: Meja obdelave in navezava na obstojeco cesto in plo¢nik
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5.5.ZASNOVA REKONSTRUKCIJE

Skladno s projektno nalogo je na celotnem odseku rekonstrukcije umeS&ena cesta Sirine 5,00 m, Sirina
vozis€a 2 x 2,50 m. Na desni strani ceste gledano v smeri stacionaze je predviden enostranski plo¢nik
za pesce, Sirine 1,50 m, gledano v smeri stacionaze. Plo€nik bo od vozid€a lo€en z dvignjenim cestnim
robnikom, vigine 12 cm. Na levi strani se vozis¢e zakljudi s pe$éeno bankino Sirine 0,50m. Sirina

tipskega pre¢nega profila tako znasa 7,00 m.

Celotna trasa je ume$&ena na zemljisc¢a, ki so Ze v lasti investitorja in na zemlji§¢a na katerih je Ze bila
izvedena parcelacija, kar pomeni da je os ceste med P3 in P17 zamaknjena nekoliko proti severu,

tako da posegi na privat parcele niso predvideni.

Ohranijo se vsi obstojeCi prikljucki, tako situativno kot viSinsko, Sirina pa se prilagodi njihovim
potrebam.

Prav tako se predvidi utrjen makadamski dostop do obstojeCe trafo postaje in plato za parkiranje vozil
pri morebitnih vzdrZzevalnih delih na TP, dimenzije 5,00 x 5,00 m.

Ker je obstojeCa cesta v celoti odvodnjavana po okoliSkem terenu, bo potrebno zaradi izgradnje
plo€nika, predvideti meteorno kanalizacijo na dolo€enih odsekih, kjer bo odvodnjavanje po terenu

onemogoceno, zaradi izgradnje plo¢nika.

5.6. UREDITEV INFRASTRUKTURE
5.6.1. VODOVOD

Vsi obstojeci komunalni vodi, vkljuéno z vodovodom, Ze sedaj potekajo v voziS€u lokalne ceste in se

situativno ne premikajo. Niveleta vozid€a se dvigne, tako da se njihova globina ohrani.

Prikljucitev vrtnarije NeCemer

Oskrba kompleksa VRTNARSTVA — NECEMER s sanitarno vodo je predvidena preko obstojeega

vodovodnega jaska — VJ.

Obstojeci vodovodni jadek VJ se nahaja na parceli St.: 3875, k.o. 1329 Veliki Podlog. Namenjen je za

oskrbo sanitarne pitne vode vasi Pristava, katera se nahaja na obmocju KS Veliki Podlog.

Obstojeci vodovodni jaSek je armirano betonske izvedbe dim. cca 1,5 x 1,8 m, globine 1,6 m ter

opremljen z LTZ pokrovom nosilnosti 40 T.

V jasku je zagotovljen ustrezen prostor za montazo novega vodomera (hi$ni vodomer), kot na primer

proizvod ENERKON tip M-NR vodoravne vgradnje.

Predviden vodomer je nazivne dimenzije DN 20 za nazivni pretok pitne vode 2,5 m3/h ali 0,695 L /

sek ter za maximalni pretok 5,0 m3 /h ali 1,38 L / sek.
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Pretok preko vodomera ustreza isto¢asni uporabi treh izto¢nih pip 3 x 0,45 L/ sek = 1,35 L / sek.
Priklop vodovodnega razvoda se izvede na obstojeéem T kos DN100/ DN100/DN100 LTZ izvedbe.

Obstoje¢i T kos se opremi s slepo prirobnico DN 100 NP 10 z vgrajenim navojem DN 20. Sledi
vgradnja cevnega podaljSka, koleno 90° in vodomer DN 20 (ENERKON tip M-NR, vodoravne

vradnje DN 20) z dvema krogelnima pipama.

Krogelna pipa vgrajena izza vodomera ima vgrajeno izpustno pipo. l1zza vodomera se vgradi tipska
PVC spojka s cevnim navojem in spojko za cevni razvod (cev Pe 100 SDR 13,6) za delavni tlak vode
12,5 bar ( Pe ¢ 32x2,6 mm).

Po vgradnji vodomera in armature se izvede tla¢ni preizkus novozgrajenega vodovodnega prikljuCka z

vodnim tlakom 12 bar.
Tlaéni preizkus traja 2 uri
Po uspesno opravljenem tlacnim preizkusu se izdela zapisnik.

Novi vodovodni razvod izveden iz Pe cevi 100 ( ¢ 32 x 2,6 ) se preko obstojeCe AB stene debeline 20

cm vodi preko za$¢itne cevi Pe ¢ 40 x 3,2 ter tesni s trajno elasti¢nim kitom.

5.6.1.1. KANALIZACIJAPadavinske vode

Vedji del vozis€a in plo¢nika je s pomocjo precCnih in vzdolznih padcev odvodnjavan po okoliSkem

terenu, kot obstojeca cesta.

Med preénimi profili P14 in P16 pa je niveleta usmerjena proti novo predvidenem ploéniku, kar
pomeni, da je odvodnjavanje po terenu onemogo€eno, zato je v najnizji to¢ki P16 predvidena
toCkovna cestna reSetka. Iz nje pa je kanalizacija speljana direktno v novo predvideno ponikalnico.

Ponikalnica je locirana izven plo¢nika v P16, na parceli v lasti investitorja.

5.6.1.2. Drenaza

Predvidena je drenaza spodnjega ustroja voziS¢ne konstrukcije. Predvidena je iz midren cevi @
100mm, poloZenih na betonsko podlago v debelini 10cm. DrenaZne cevi se do spodnje kote tampona
(min. 30cm) zasipajo z gramoznimi kroglami. Midren cevi so priklju€ene s fazonskimi kosi direktno na
ponikalnice. Na celotni trasi so predvidene 3 ponikalnice za ponikanje drenazne vode. V primeru, da

so temeljna tla iz proda drenazZa ni potrebna. Kon&no odlo&itev bo podal geomehanik v ¢asu gradnje.

5.6.2. ELEKTRICNE INSTALACIJE

5.6.2.1. Cestna razsvetljava

Projektirani odsek cestne razsvetljave se prikljuCi na obstojeCe priZigaliS¢e cestne razsvetljave z

obstojecimi meritvami elektricne energije.
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Nova cestne razsvetljava je nacrtovana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur. I. RS, st. 81/2007, 109/2007, 62/2010). Uporabljene so svetilke z ravnimi

stekli, ki ne sevajo nad vodoravnico. Prav tako je predviden nagib svetilk 0° glede na vodoravnico.

Napajanje cestne razsvetljave je iz obstojeCega prizigaliS¢a cestne razsvetljave z obstojeCimi
meritvami elektri¢ne energije. Priklop na obstojeCo svetilko cestne razsvetljave je predviden s kablom
E-AY2Y-J 4 x 16 RM v zas¢itni cevi PE-HD DN75 do posameznih svetilk cestne razsvetljave.

Za cestno razsvetljavo so predvidene svetilke kot Philips BGP530 T25 1x LED 40-4S/730 FP DM11 z
ravnim steklom in naklonom montaze 0° z LED sijalkami 3000K, najvecje moci 26.5W na tipskih

kandelabrih viSine 6 m iz toplocin€ane plo€evine z nastavkom za montazo svetilk.

5.6.2.2. Zas¢ita SN in NN vodov

Na obmocdju rekonstrukcije lokalne ceste se poajvijo tri krizanja z obstojecimi elektrovodi in sicer:
-V P3 +1,50m preckanje obstoje¢ega podzemnega SN vod, ki se dodatno S¢iti
-V P3+7,30m krizanje z nadzemnim SN daljnovodom
- Med P3 in P14 pa vzporedno poteka obstoje¢i NN vod za napajanje CN Jel3a.

Pojavi se novo krizanje napajanja cestne razsvetljave z obstoje¢im podzemnim SN kablovodom.
Napajanje CR poteka nad obstoje¢im SN vodom, vertikalni odmik bo minimalno 0,30m. Ostala krizanja

na celotni trasi niso predvidena.

Niveleta vozis€a se dvigne za cca 10-15¢cm, tako da bo varnostna viSina med najvisjo tocko nivelete
plo¢nika in najnizjim delom obstojeCega SN daljnovoda ne bo manjSa od 6,60m. Visina obstojecega
SN daljnovoda se bo preverila Ze med samo gradnjo, po kon€ani gradnji pa se bo Se dodatno izmerila

in geodetski posnetek se bo dostavil Elektru Celje, skladno z izdanimi projektnimi pogoiji.

Pred pri¢etkom del se bo izvedla zakoliCba obstojeCih SN in NN kablov, izvedel se bo ro¢ni odkop

kabla in v primeru da le ta ni poloZen v zasgitni cevi, se bo izvedlo predvidena zaSdita.

5.6.2.3. ZaSita TK vodov Telekom Slovenije d.d.

Na projektiranemu odseku so upoStevani projektni pogoji. Na tangiranemu delu TK vodov telekom
Slovenije d.d. je predvidena naprej zakolicba TK vodov, nato roCni izkop ter zaScita TK vodov.
Vertikalni odmik med vodi pri krizanju mora zna$ati vsaj 0,5 m. Pri izvedbi je potrebno upoStevati

pogoje ter dela izvajati pod strokovnim nadzorom Telekom Slovenije d.d..
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5.6.2.4. Zasita SOEK vodov ter nova trasa SOEK

Na tangiranem obmogju poteka obstojeée SOEK omreZja, njegova lokacija je v bankini ali celo v
voziS€u obstojeCe lokalne ceste. Rekontruirana cesta bo imela niveleto visjo od obstojeée, tako da bo

globina obstojetega opti€nega omrezja ostala ne spremenjena.

Prikljucitev Vrtnarije NeCemer

Predviden je nov prikljuéek za Vrtnarstvo NeCemer, in sicer iz obstojeCega jaska pri TP se do objekta
predvidi nova PE cev fi 32. Lokacija se dolo¢i pri sami gradnji v sodelovanju z lastnikom parcele.
Trasa se bo zasula s pe$€enim materialom in oznacila z opozorilnim trakom. Upihovanje kabla se bo

izvedlo naknadno.
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5.7.KOMENTAR PROJEKTNIH POGOJEV

5.7.1. KOSTAK KRSKO - CESTE, projektni pogoji §t. 550-0207/2021-3-GJS, z dne 19. 10. 2021

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije so bili upoStevani vsi projektni pogoji upravljalca ceste, ki so
bili zapisani v dopisu Stevilka 550-0207/2021-3-GJS, z dne 19.10.2021.

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upostevani vsi navedeni Odloki, zakoni, pravilniki in

tehni¢éni normativi. Prav tako je projektna dokumentacija izdelana skladno z Gradbenim zakonom.

Izvajalec del bo skrbel za prevoznost ceste v ¢asu gradnje. Vse inStalacije v cestnem telesu bodo
vgrajene v za8¢€itni cevi. Vsi komunalni vodi se bodo zasipali s tamponom in ne z materialom iz izkopa.
Po konc&anih delih se bo izvedla sanacija asfaltne povozne povrsine, plo€niki so predvideni v asfaltni
izvedbi. lzvajalec si bo pridobil dovoljenje za zaporo v ¢asu gradnje. Promet v ¢asu gradnje se bo
izvajal s pomocjo zacasne prometne ureditve, ki bo obdelana v elaboratu cestne zapore. Po kon&anih
delih bo investitor izvedel komisijski pregled, na katerega bo pisno povabljen tudi upravljalec javne
ceste.

5.7.2. KOSTAK KRSKO - SOEK, projektni pogoji §t. 550-0207/2021-SOEK-069 z dne
19.10.2021

Na tangiranem obmogju poteka obstojeée SOEK omreZja, njegova lokacija je v bankini ali celo v
voziS€u obstojeCe lokalne ceste. Rekontruirana cesta bo imela niveleto vi§jo od obstojece, tako da bo

globina obstojeega opti€nega omreZzja ostala ne spremenjena.

Pred zaCetkom del se bo izvedla zakolit(ba omreZja, vsa gradbena dela pa se bodo izvajala po

predhodni najavi izvajalca upravljalcu optinega omrezja skladno s projektnimi pogoji.

Predvideno je le eno novo krizanje meteorne kanalizacije z obstojeCim opti¢nim omrezjem, ki je
prikazano v P 16. Nova poniklanica je locirana v neposredni blizini obstojeCega opti¢nega omrezja. Pri
izkopu za ponikalnico, se bo obstojeCe opticno omrezje ustrezno varovalo in po izgradnji ponikalnice

pa se ponovno zasulo skladno z navodili upravljalca.

Predviden je nov priklju¢ek za Vrtnarstvo Ne€emer in sicer iz obstojeCega jaska pri TP se do objekta
predvidi nova PE cev fi 32. Lokacija se doloci pri sami gradnji v sodelovanju z lastnikom parcele. Tras
se bo zasula s peS€enim materialom in oznacila z opozorilnim trakom. Upihovanje kabla se bo izvedlo

naknadno.

5.7.3. KOSTAK KRSKO - JAVNA RAZSVETLJAVA, mnenje in _pogoji $t. 550-0207/2021-JR-
GJS-KR z dne 04.10.2021

Na celotnem odseku je predvidena nova cestna razsvetljava po navodilih upravljalca, ki je podrobneje

obdelana v nacrtu elektri¢nih inStalacij.
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5.7.4. KOSTAK KRSKO — KANALIZACIJA, projektni pogoiji t. 550-0207/2021-2-KOM z dne
26.8.2021

Predvideva je samo meteorna kanalizacija v P16, kot je Ze bilo opisano v odstavku meteorne

kanalizacije.

Vsi obstoje€i komunalni vodi Ze sedaj potekajo v voziS€u lokalne ceste in se situativho ne premikajo.

Niveleta vozis€a se dvigne, tako da se njihova globina ohrani.

Novo predvidena javna razsvetljava poteka vzporedno z obstojeto SOEK traso, kot je razvidno iz

zbirne situacije komunalnih vodov.
Meteorna kanalizacija je predvidena iz UKC cevi in ponikalnica iz betonskih jaskov.

Pred pri¢etkom del se bo izvedla zakoli€ba vseh ostalih komunalnih vodov na stroSke investitorja, prav
tako se bodo vsa dela izvajala pod nadzorom upravljalca posameznega komunalnega voda. Vsi
obstojeCi pokrovi se bodo prilagodili novi niveleti lokalne ceste. Po kon&ani gradnji se bo izdelal

geodetski posnetek izvedenega stanja in dostavil upravljalcu komunalnih vodov.

V PZI projektni dokumentaciji so upostevani vsi projektni pogoji Kostak Krsko.

5.7.5. KOSTAK KRSKO - VODOVOD, projektni pogoji $t. 550-0207/2021-2-KOM z dne
26.8.2021

Vsi obstoje€i komunalni vodi, vkljuéno z vodovodom, Ze sedaj potekajo v vozis€u lokalne ceste in se

situativno ne premikajo. Niveleta voziS€a se dvigne, tako da se njihova globina ohrani.

Novo predvidena javna razsvetljava poteka vzporedno z obstojeto SOEK traso, kot je razvidno iz

zbirne situacije komunalnih vodov.

Pred pricetkom del se bo izvedla zakoli¢ba vseh ostalih komunalnih vodov na strodke investitorja, prav
tako se bodo vsa dela izvajala pod nadzorom upraviljalca posameznega komunalnega voda. Vsi
obstoje€i pokrovi se bodo prilagodili novi niveleti lokalne ceste. Po kon&ani gradnji se bo izdelal

geodetski posnetek izvedenega stanja in dostavil upravljalcu komunalnih vodov.

V PZI projektni dokumentaciji so upostevani vsi projektni pogoji Kostak Krsko.

5.7.6. ELEKTRO CELJE, projektni pogoji §t. 1283786 z dne 12.10.2021

Na obmodju rekonstrukcije lokalne ceste se poajvijo tri krizanja z obstojecimi elektrovodi in sicer:
-V P3 +1,50m preCkanje obstojeCega podzemnega SN vod, ki se dodatno Sciti
-V P3+7,30m krizanje z nadzemnim SN daljnovodom

- Med P3 in P14 pa vzporedno poteka obstojeéi NN vod za napajanje CN Jel$a.
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Pojavi se novo krizanje napajanja cestne razsvetljave z obstoje¢im podzemnim SN kablovodom.
Napajanje CR poteka nad obstoje¢im SN vodom, vertikalni odmik bo minimalno 0,30m. Ostala krizanja

na celotni trasi niso predvidena.

Niveleta vozis€a se dvigne za cca 10-15¢cm, tako da bo varnostna viSina med najvisjo tocko nivelete
plo¢nika in najnizjim delom obstojeCega SN daljnovoda ne bo manjSa od 6,60m. Visina obstojeCega
SN daljnovoda se bo preverila ze med samo gradnjo, po kon€ani gradnji pa se bo Se dodatno izmerila

in geodetski posnetek se bo dostavil Elektru Celje, skladno z izdanimi projektnimi pogoji.

Pred pricetkom del se bo izvedla zakolicba obstoje¢ih SN in NN kablov, izvedel se bo ro¢ni odkop

kabla in v primeru da le ta ni poloZen v zascitni cevi, se bo izvedlo predvidena zascita.

ZascCita obstojeCega omrezja se izvede tako, da se izvede ro¢ni izkop v celotni dolZini tangirane trase
kabla. V izkopani jarek se polozi plast 10cm 2x sejanega peska na katerega se polozi razrezana PVC
cev fi-110 rdeCe barve. V razrezano cev se polozi obstoje¢i NN kabel. Pred zasipanjem cevi s plastjo
10cm peska in obbetoniranjem se cev zaS¢iti pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z

tamponskim materialom. Na globino 30cm se polozi opozorilni trak. Kanal se zasipa s tamponom II.

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije rekonstrukcije LC so bili upostevani vsi projektni pogoji
Elektra Celje, Stevilka 1283786, z dne 12.10.2021.

Ostali mnenjedajalci so podali svoje mnenje Ze v fazi pridobivanja projektnih pogojev k IZP

dokumentaciji:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, mnenje §t. 351-1916/2021-2 z dne 27.08.2021
Agencija za civilno letalstvo, predhodno soglasje $t. 351-354/2021/2-CAA0504 z dne 23.8.2021

Telekom Slovenije d.d., TKO osrednja Slovenija, mnenje s§t. 99742/NM/1250-SH z dne 8.9.2021
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6. TEHNICNO POROCILO

6.1. OPIS PROJEKTNIH RESITEV PROMETNEGA OMREZJA

6.1.1. Opis projektnih resSitev prometnega omrezja

Projektna hitrost se upoSteva pri doloCitvi geometrijskih elementov osi ceste in prec¢nega profila
vozis€a. S to hitrostjo je omogoc€ena varna voznja na mokrem in istem vozi8€u. Projektna hitrost se
dolo€i za posamezno prometno funkcijo ter vrsto ceste in je odvisna od vrste in zahtevnosti terena.
Projektna hitrost za ceste v naselju se dolo¢i na osnovi prometne funkcije ceste in razpoloZljivih
prostorskih pogojev. Za malo prometne ceste je dopustna minimalna projektna hitrost, ki Se zagotavlja

prevoznost ceste.

6.1.2. Precni prerez vozisca

Precni profil ceste sestavljajo: vozni pasovi, robni pas, bankina, mulda cestni jarek, rob konstrukcije

cestnih objektov, prometna signalizacija in oprema ter zas¢itne konstrukcije ob voziscu.

Dimenzija tipskega preCnega profila cestiS¢a se doloCi za vrsto ceste, prometno obremenitev in

projektno hitrost.

Predvidena Sirina voziS€a rekonstruirane ceste je enaka obstoje€i in znasa 5,00m (dva vozna pasova)

in enostranski plo¢nik za peSce.

Normalni precni profili zbirnih ceste je torej:

vozni pas 2x250m= 5,00m
plo¢nik za peSce 1x150m=_150m
Skupaj 6,50 m

Normalni preéni profili plo€nika za pesSce je:

varnostna 8irina 2x0,125m= 0,25m
prometni profil peSca 1x0.75m= 0.75m
varnostna Sirina (voziS¢e) 1x050m=_050m
Skupaj 1,50 m

6.1.3. Horizontalni projektni elementi

Situativho bo rekonstruirana ceste potekala po razpoloZljivem zemljiS€u, kot je razvidno iz priloZene

situacije. lzrisani so tudi pre€ni profili in karakteristi¢ni precni profil ceste.
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Konfiguracija obstojeCega terena in predpisani elementi narekujejo naslednje horizontalne projektne

elemente ceste:

- Rmin=100m

- min. pre¢ni nagib 2,5 %

- razSiritve vozis€a v krivinah niso predvidene

Predpisani elementi morajo biti upoStevani pri cestah viSjega ranga, pri cestah niZjega ranga pa so
lahko deloma prilagojeni. Se vedno pa omogo&ajo dostop z osebnimi vozili in manj§imi tovornimi vozili
(npr. specialno vozilo za odvoz odpadkov) in interventnimi vozili ter omogocajo splosno prevoznost na

cesti.

6.1.4. Vertikalni projektni elementi

Vertikalni potek trase javnih poti sledi obstojeCi konfiguraciji terena, ki je ravninski, zato je vzdolzni
padec nove ceste minimalni med 0,50 in 1,25%, da zagotovimo pogoju odvodnjavanja.

6.1.5. Dimenzioniranje vozi§¢ne konstrukcije

Dimenzioniranje vozi§&ne konstrukcije je v celoti povzeto po PZI projektni dokumentaciji Kl JelSa —
Gorica, ki je ze izvedeno, ustreza prometni obtezbi, kakor tudi globini zmrzovanja, ki je na tem

obmodju cca 60cm.

Povozna asfaltna povrSina ceste je tako predvidene v naslednji sestavi zgornjega ustroja:

- AC 8 surf B70/100, A3 4,0cm

- AC 22 base B50/70, A3 6,0cm

- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 = 100MPa 20,0cm
- kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 60MPa 40,0 cm
- gradbeni filc

- uvaljani planum izkopa

Povozna asfaltna povrsina plo¢nika pa je tako predvidene v naslednji sestavi zgornjega ustroja:

- AC 8 surf B70/100, A4 4,0cm

- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 = 100MPa 20,0cm
- kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 60MPa 40,0 cm
- gradbeni filc
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- uvaljani planum izkopa

Sestava asfalta ha dovozih naj bo enaka kot za cesto.

6.1.6. Zakoli€¢ba
Na projektiranem obmodju je pred pricetkom del potrebno organizirati gradbisce.

Potrebno bo izvesti zakolicbo ceste po situaciji zakolicbe. Zakolicba je sestavni del PZI projektne
dokumentacije in je podana v obliki GAUSS-KRUGER-jevih koordinat, pridobljenih iz uradnega
geodetskega posnetka.

6.1.7. Zemeljska delain zgornji ustroj

Na mestu rekonstrukcije ceste, bo po rusenju obstojeCega asfalta in robnikov ter izvedbi Sirokega
izkopa do projektiranega planuma posteljice, potrebno teren uvaljati do predpisane zbitosti
Ev2>40,0MPa.

V primeru, ¢e bo obstojeca zemljina slabo nosilna, jo bo potrebno zamenjati v doloeni globini, kar bo

dolocil geomehanik. Geomehanske raziskave se bodo izvajale v ¢asu gradnje ceste.

Na uvaljan zemeljski planum se izvede nasip kamnite grede iz zmrzlinsko odpornega kamnitega
materiala v plasteh po 20cm s sprotnim uvaljanjem, skupne debeline 40cm, do predpisane zbitosti
Ev2>80,0MPa.

Nasip se zakljuéni s tamponskim slojem, debelin 20cm iz zmesi drobljenih kamnitih zrn, ki mora biti na

obmodju vseh povoznih povrsin uvaljanem do predpisane zbitosti Ev2>100,0MPa.

V primeru, da se bo nasip izvedel iz materiala slabSe kvalitete, je potrebno pod tampon vgraditi

gradbeni filc. Nasip se v vsakem primeru vrsi pod hadzorom geomehanika.

TekoCe kontrole nosilnosti na tamponu naj se izvajajo s kroZzno plod€o D=300mm po standardu DIN
18134.

Deformacijski moduli morajo dosegati vrednosti Ev2=100MPa in razmerje Ev2:Ev1=2,0. V kolikor Ev1l

dosega ali presega vrednost 0,6 zahtevanega Ev2, potem razmerje ni merodajno za oceno.

Izvajalec mora s predhodnimi laboratorijskimi preiskavami dokazati vgradljivost zemeljskih materialov
(doloCitev optimalne vlage in ustreznost striznih karakteristik). Tamponski material mora odgovarjati
tehniéni specifikaciji TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200, ki jih je izdala DRSC.

Pred vgradnjo bo vzorec tamponskega in nasipnega materiala potrditi geomehanik oziroma nadzorni
organ. V nasipe se ne bodo smele vgrajevati slabo nosilne zemljine, ki bi s€asoma zaradi biokemi¢nih

procesov spremenile svoje mehansko - fizikalne lastnosti.

Na obmocju projektiranih zelenic, izven povoznih povrSin se bodo nasipi in zasipi lahko izvedli z

materialom iz izkopa.
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Pri utrjevanju planuma in tampona je potrebno upostevati globino obstoje¢ih komunalnih
vodov in temu prilagoditi vrsto komprimacijskega sredstva. V primeru, da se ne bo zagotovila
ustrezna zbitost, bo potrebno obstoje€e komunalne vode obbetonirati ali jih zaséititi z

betonskimi plos¢ami.

Pri izvajanju nasutja bo potrebno vrsiti geomehanski nadzor. Geomehanik mora pregledati
izkop zemeljskega planuma in tamponski material pred vgradnjo. Geomehanik mora tudi

potrditi vse dobljene vrednosti meritev modula stisljivosti s krozno plosco.

6.2. KANALIZACIJA

6.2.1. Meteorna cestna kanalizacija

Vedji del voziS€a in ploCnika je s pomocjo precnih in vzdolznih padcev odvodnjavan po okoliSkem
terenu, kot obstojeca cesta.

Med pre¢nimi profili P14 in P16 pa je niveleta usmerjena proti novo predvidenem plo¢niku, kar
pomeni, da je odvodnjavanje po terenu onemogoceno, zato je v najnizji toCki P16 predvidena
toCkovna cestna reSetka. 1z nje pa je kanalizacija speljana direktno v novo predvideno ponikalnico.

Poikalnica je locirana izven plo¢nika v P16, na parceli v lasti investitorja.
Za meteorno vodo z voziS¢, €is¢enje preko lovilcev ni predvideno.

Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije so upo$tevani naslednji parametri:

n=0,5 iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 2 leti)
t=10 min 10 minutni naliv

Qi =200 I/s/ha intenziteta naliva

kl1=0.90 odtocni koeficient - proste povrSine

Po pravilniku o projektiranju cest bi lahko kot merodajni naliv vzeli intenziteto 170 I/s/ha. Vendar smo

pri izbiri naliva na varni strani dimenzioniranja meteorne kanalizacije.
Na asfaltni cesti in asfaltnem plo¢niku se na povrsini 325m2 tako zbere cca 5,90 I/'s meteorne vode.

Meteorna kanalizacija med reSetko in poniklanico je predvidena iz PVC fi 200mm, njen vzdolzni padec

pa minimalno 2%.

6.2.2. Ponikalnica

Geomehanske lastnosti zemljine so ugodne za izvedbo ponikalnic, zato smo jih tudi predvideli.
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S projektom je predvideno ponikanje vseh v skladu s predpisi oz. zakonodajo oci§¢enih vod (vse novo

urejene povrsine in predvideni objekti) v novih ponikalnicah.

Na podlagi izkustvenih podatkov so ponikalnice dimenzionirane na koli¢ino sprejete vode cca Q=20-
30I/sek.

Predvidena je ena sama ponikalnica v P16.

Ponikovalni vodnjak mora imeti uCinkoviti polmer cca 5-10m, celotha globina vodnjaka pa mora
zna8ati cca 2,50-3,00m. Kraki vodnjaka morajo biti dolgi cca 3,5m. Skupno so predvideni 4 kraki
razporejeni na globini cca —2,50m. Kraki so iz perforirane cevi po celem obodu, s perforacijo 5% in
notranjim premerom 200mm. Konstrukcija ponikalnice in vrsta zasipnega materiala je razvidna iz

detajla ponikovalnice.

Drenazne cevi profila 1200mm so predvidene iz programa MAPIDREN 360 z ustrezno 5% perforacijo.
Cevi ustrezajo zahtevam drenaznih cevi, so velike dolzine, majhne teze, omogocajo enostavno in

lahko polaganje, imajo veliko drenazno sposobnost, poceni in lahek transport.

Pred izgradnjo ponikalnic je OBVZNO potrebno, na njeni lokaciji izvesti nalivalni preizkus in na
podlagi pridobljenih rezultatov korigirati predvideno povrsino ponikalnega polja po PZI

projektu.

6.2.3. Drenaza

Predvidena je drenaza spodnjega ustroja voziS¢ne konstrukcije. Predvidena je iz midren cevi @
100mm, polozenih na betonsko podlago v debelini 10cm. Drenazne cevi se do spodnje kote tampona
(min. 30cm) zasipajo z gramoznimi kroglami. Midren cevi so priklju¢ene s fazonskimi kosi direktno na
ponikalnice. Na celotni trasi so predvidene 3 ponikalnice za ponikanje drenazne vode. V primeru, da

so temeljna tla iz proda drenaza ni potrebna. Kon&no odlo&itev bo podal geomehanik v ¢asu gradnje.

6.2.4. TEHNICNA IZVEDBA KANALIZACIJE

Pred zaCetkom del je potrebno izvesti zakoliCbo kanalizacije po situaciji kanalizacije. V situaciji
zakoliCbe so podane koordinate posameznih tock (jaskov, resetk) pridobljenih iz uradno potrienega

geodetskega posnetka.

Pri izkopu kanalskega jarka je treba uposStevati vsa doloCila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.
Nagibi izkopanih sten jarkov so odvisni od kategorije tal, vlaZznosti materiala, od obremenitve breZin,
tresljajev ki bodo nastali v jami oziroma njeni bliZini, €asa, ko bo potrebno pustiti jamo ali jarek odprto
in razpoloZljivega prostora. Ce stabilnosti jarka ni moZno doseéi s po$evno izkopanimi stenami mora
izvajalec to doseli z opiranjem oziroma opaZenjem jame. Nacin opiranja izkopanih sten izbere

izvajalec sam, dolzan pa je nadzornemu organu, predloziti nacrt opiranja s stati¢nim izraGunom. Na

Objekt: Rekonstrukcija ceste LC 191 142 — odsek Veliki Podlog - Jelse PZl, 02.1 stran: 21




BIRO /4

PROJEKTIRANIE IN NADZOR
Tomaz Koretit s.n.. Gorica 29, 8213 Leskavec prl Krskem

St. projekta: 29/21

zgornjem robu izkopane stene kanalskega jarka je potrebno vzdrZzevati prost zascitni pas, Sirok

najmanj 60 cm, kot bermo. Izkopani jarki morajo biti suhi, vso dezevnico ali podtalnico je potrebno

sproti odvodnjavati ali ¢rpati, dokler se z zasipom ne preseZe viSina podtalnice in to tako, da se ne

porusi nosilnost temeljnih tal in se prepreci izpiranje drobnih frakcij.

Dno jarka ne sme biti poSkodovano, €e pa je, ga moramo na ustrezen nacin sanirati, tako da je

dosezena prvotna nosilnost temeljnih tal. Ce je prisotna voda, moramo dno jarka z izkopanimi jarki ali

drenaznimi cevmi ob robu dna jarka odvodnjavati.

Najmanj$a Sirina dna izkopanega jarka v odvisnosti od premera cevi je:

premer cevi najmanjsa Sirina (m)
DN(mm)
neopazen jarek
opazen jarek P > 60° P <60°

do 250 DZ + 0,40 Dz + 0,40 Dz + 0,40
od 250 do 350 DZ + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40
od 350 do 700 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40
od 700 do 1200 | DZ + 0,85 DZ + 0,85 DZ + 0,40
nad 1200 Dz + 1,00 Dz + 1,00 Dz + 0,40

DZ je zunaniji premer cevi.

Najmanj3a Sirina v odvisnosti od globine jarka pa je:

globina jarka (m)

najmanjsa Sirina jarka (m)

do 1,00 ni podana
od 1,00 do 1,75 0,70
od 1,75 do 4,00 0,80
nad 4,00 1,00

Dno jarka mora biti izvedeno to¢no v predpisanem padcu in obliki, ki jo zahteva projekt. Dopustno

viSinsko odstopanje nivelete dna jarka, od predpisane v projektu, je lahko najve¢ + 2 cm. Ravnost dna
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sme na dolZini 4 m odstopati od merilne letve v poljubni smeri za najve¢ 3 cm. Zahtevana zgosCenost

temeljnih tal glede na gostoto materiala je 95 % po SPP.

Sirina posteljice mora biti enaka $irini izkopanega dna jarka. Debelina pe$¢ene posteljice pod cevjo je
najmanj 10 cm za temeljna tla v vezanih oz. nevezanih zemljinah in najmanj 15 cm za temeljna tla iz

mehke ali trde kamnine. Debelina leziS€a je do kote naleganja cevi 120°. Pri izdelavi leZis€a (zgornji

sloj posteljice) moramo zagotoviti, da so izpolnjene vse praznine pod cevjo z zgoS&enim materialom.

Posteljica mora biti pripravljena tako, da cev nalega enakomerno na posteljico, brez to¢kovnih
obremenitev. Za izdelavo posteljice in leziS¢a uporabimo gramozni material 0/16 mm ali enakomerno

zrnato zmes 8/16 mm.

Delo mora biti organizirani tako, da v primeru slabega vremena ne pride do $kode na Ze opravljenih
delih. V ta namen mora izvajalec skrbeti za primerno odtekanje vseh vod. Material pridobljen pri
izkopih je treba namensko uporabiti za izdelavo pogodbenih del, preostali odve¢ni ali za gradnjo
neuporaben material pa je potrebno odstraniti v zasipe ali stalno deponijo, ki jo doloci pristojni obc&inski

organ.

PVC cevi za meteorno kanalizacijo (SN 8) ustrezajo zahtevam vodotesnosti, so velike dolzine, majhne
teze, omogoc€ajo enostavno in lahko polaganje, imajo veliko pretoéno sposobnost, poceni in lahek

transport.

Fekalna kanalizacija se v celoti izvede iz armiranega poliestra nazivne togosti SN 10 000, skladno s
pogoji upravljalca kanalizacije.

Cevi za kanalizacijo je potrebno vgrajevati skupaj najmanj na odseku med dvema jaSkoma.
Jaski so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrzevanju sistema odvodnjavanja.

Revizijski jaski so predvideni iz AB cevi (npr. NIVO Celje) @ 80cm in 100cm, opremljeni z LZ pokrovi
(400KkN povozni).

Po montazi cevovoda in preizkusu vodotesnosti se posebna pozornost posveti zasipanju cevi. Za
zasip je predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v viSini minimalno 30cm nad
temenom cevi. Zasip v coni cevovoda je potrebno vgrajevati v plasteh in komprimirati z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi. Lahka komprimacijska sredstva uporabljamo do viSine 1,0m nad temenom
cevi, plast nad njimi pa lahko komprimiramo s srednje in tezkimi stroji za komprimacijo. Kakovost
vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za kanalizacijo mora ustrezati pogojem za
zgo8Cenost vgrajenega materiala, ki je za kanalizacijo - za zemljine zgo3Cenost SPP 95%,

Ev2=15MN/m2. ZgoS&enost zasipa mora izvajalec dokazati z rezultati tekoCih preiskav.

Zahtevana zgoS$cenost glede na globino zasipnega sloja in gostoto materiala je:

nad 2 m pod koto planuma temeljnih tal ceste 92 % po SPP
od 2,0 do 0,5 m pod koto planuma temeljnih tal ceste 95 % po SPP
od 0,5 m do kote planuma temeljnih tal ceste 98 % po SPP
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Iz situacije kanalizacije so razvidne dolzine vej, padci in kote pokrovov ter dna revizijskih jaskov.

Na povoznih povrsinah, kjer teme cevi ne bo nad krito najmanj z 1,0m zemljine, bo potrebno

kanalizacijsko cev polno obbetonirati, detajl obbetoniranja je prilozen v PZI projektni dokumentaciji.

6.3.PROMETNA UREDITEV

Na celotni trasi rekonstrukcije se v celoti obdrzi obstoje€a vertikalna prometna signalizacija, ki se pred
gradnjo geodetsko posname, se odstrani, izvajalec jo skladis€i na deponiji na gradbiS€u, po koncani

gradniji pa se ponovno vgradi.

To so prometni znak za zacCetek in konec naselja JelSe in neprometni znak za obmocje komasacije

pred P3, ki je tudi posnet na geodetskem posnetku.
Zavijalni radiji omogoc€ajo varno manevriranje osebnih vozil, dostavnih vozil in vozil intervence.

Predvidena je tudi osna lo€ilna prekinjena ¢rta, 5121 v rastru 5 5 5, bele barve, Sirine 10cm.
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GRAFICNI PRIKAZI

a. Lokacijski prikazi

000-01 Pregledna situacija
001-01 Gradbena situacija
001-02 Gradbena situacija

002-01 Zbirna situacija infrastrukture

002-02 Zbirna situacija infrastrukture

b. Tehniéni prikazi

2.1.5-000-01
2.1.5-000-02
2.1.5-001-01
2.1.5-001-02
2.1.5-002-01
2.1.5-003-01
2.1.5-003-02
2.1.5-004-01
2.1.5-005-01
2.1.5-006-01
2.1.5-007-01
2.1.5-008-01
2.1.5-009-01
2.1.5-010-01
2.1.5-011-01

Tehniéni prikaz zakolicbe — 1

Tehniéni prikaz zakoliCbe — 2

Tehnicni prikaz ureditve — 1

Tehnicni prikaz ureditve — 2

Precni profili ceste

Tehniéni prikaz prometne ureditve — 1
Tehniéni prikaz prometne ureditve — 2
Detajl ponikalnice

Detajl pozZiralnika z usedalnikom
Detajl robnika 15/25/100

Detajl pogreznjenega robnika 15/25/100
Detajl vrtnega robnika 5/30/100

Detajl obbetoniranja cevi

Detajl postavitve prometnega znaka

Shema vezave v obstoje¢em vodovodnem jasku — VJ

1:1000
1:250
1:250
1:250
1:250

1:250
1:250
1:250
1:250
1:100
1:250
1:250
1:50
1:20
1:10
1:10
15

1:20

Objekt: Rekonstrukcija ceste LC 191 142 — odsek Veliki Podlog - Jelse PZl, 02.1

stran: 25




