20000

17400 - razpon

4235

4235

9030 ||

9830

[N
)
|
i
S
N
o
Y

2600

3000

N
N
N~
Varovanje pred udarcemN
o
O
N~
N
|
\

1101
=

I

4075
3495
5035

10950

6650

4230

4330
4130
r

1120

B-B (1:100)

1T

1700

OPOMBA:

Pri izdelavi opreme in pri montazi mora biti upostevan standard SIST EN 1090-EXC-2

Delovni podest:

Dolzina podesta: L=17,5m
Sirina podesta: B= 800 mm
Nosilnost podesta: Q= 750 kg
Visina ograje: h=1100 mm
masa z 0grajo : m=2460 kg
Podest je sestavljen iz 3 segmentov,
ki se ob montazi zvarijo med sebo.

Dvizni mosticek - 2x:

Dolzina: L1=2000 mm
Sirina: B1=800 mm
Nosilnost: Q= 150 kg
Masa z ograjo: m1= cca 160 kg

Obstoje¢a konstrukcija

1

Sistem varovanja delavcev VNRP-09

1

Podest z mostiékoma VNRP-01

1

Poz Naziv, opis in dimenzije Na&.STAND.

Kos Masa Material Opomba

K o s o v n i ¢ a

SISTISO 2768-1 |
tabela 1, razred m

BIRO-ING

Andrej Trebicnik, s.p., Bevee 49, 3320 Velenje

Dat umt21. 05 2021 B

10100 |

0.05.2021 | AndrejTreicnk

LUKA KOPER

VNRP
Situacija v hali

A2

" VNRP-00

1/16

| 1
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19 | PL-2x100x350 4 0.560kg| S235JR
18 | PL-2x100x3600 2 5760 kg| S235JR
17 | PL-2x100x8000 1 12.800kg| S235JR
PR, 16 | PL-2x100x17260 1 27.616kg| S235JR
Verizica za prepreCitev | 15 | StranskaBlokada-kpl VNRP-08 4 1.181 kg
dohoda na mostic¢ek, ko je ta dvignjen | 14 | Komanda dostopnih stopnic VNRP-14 2 138.919 kg
13 | Hidravli¢ni agregat VNRP-13 2 24.747 kg
12 | Pohodna reSetka 800x740x30 2 16.684 kg
10 | Pohodna redetka - 970x460x30 2 9.983 kg Dot 21.06.2021
9 | Pohodna reSetka 800x1000x30 16 17.080 kg olerance odprtin me Vk"r; o140 o v 0 2360
8 |Ograja- P04 VNRP-07 4 7.760 kg BI RO'I N G SISTISO 2768-1 | aterial, polizdelek, suroving, model St.
7 |Ograja-PO3 VNRP-07 1 65.145 kg Andrej Trebicnik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenie | tabela 1, razred m
6 |Ograja-PO1 VNRP-07 2 33.421 kg Doturr e Jbjek
5 |Ograja-PO2 VNRP-07 3 47.234 kg 20e130.03.2021  |Andrej Trebicnik | LUKA KOPER
4 | PlunZer @60/50/40 x 300 2 9.588 kg Pregl.
3 | Dostopni mostidek VNRP-06 2 161.550 kg o
2 | Podest - VNRP-vise€i nosilci VNRP-03 1 213.598 kg VNRP
1 |Podest - VNRP - ogrodje VNRP-02 1 848.678 kg Podest - kpl
Poz Naziv, opis in dimenzije Nac.STAND. | Kos Masa Material Opomba Stevilka risbe st A2
K o s ovnnic a Ozn.|  Sprememba Datum | Ime VNRP-01 2 /16

8 | 7 6 | 5 4 | 3 2 | 1
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Izdelani trije segmenti se na deloviS¢u sestavijo in zavarijo !
OPOMBA:
Vsi zvari so 3. kakovostnega razreda po SIST ISO 10721 !
Velikost zvarov:
enostranski- 0,7 x s
dvostranski - 0,5 x s, s tanjSa debelina zvarjenca !
1200 9 |Uho mostitka-10x85x160_L31 8/ 0650kg| S235JR
8 |UhoCil-NaPodestu-U160 4] 1656kg| S235JR
| 50 7 |CK-50x50x2,6-785 15| 2.896kg| S235JR
6 |U160-800 2| 14662kg| S235JR
J - s 5_/3/1 5 |U160- 3750 4] 71690kg| S235JR
3 | ™ ' 4 U160 - 400 2| 7.331kg| S235JR
— / 3 |U160-970 2| 17.928kg| S235JR
S| e 2 |U160-1200 2| 22347kg| S235JR
ML © 1 /U 160 - 10000 2| 191400 kg| S235JR
W Poz Naziv, opis in dimenzije Nac.STAND. | Kos Masa Material Opomba
128,5‘ K o s o v n i c a
; i W;;‘w‘m:21.05. 2021
BIRO-ING sz "% "
C'C ( 1 . 10 ) Andrej Trebicnik, s.p., Bevce 49, 3320 Velenje tabe|a1,razredm
905001 e ek | LUKA KOPER
VNRP
RAL'1015 Podest - VNRP - OGRODJE
~ VNRPD2 ‘3'/1/?33
6 5 3 2 | 1
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. 1 OPOMBA:
\@ Vsi zvari so 3. kakovostnega razreda po SIST ISO 10721 !
Velikost zvarov:
enostranski - 0,7 x s
dvostranski - 0,5 x s, s tanjSa debelina zvarjenca !
o
o 7 | Drzalo zgoraj na I-260 - kpl VNRP-04 4] 3815kg| S235JR
B ] B 6 |Drzalo podesta na resetkastem nosilcu VNRP-05 2| 27933kg| S235JR
800 5 | KV-50x50x130_2L15 4] 2459kg| S235JR
— - 4 | Vijak M12x40_14-8.8-kpl-15048 8| 0082kg| 88-zn
3 |L70x50x6-3200 2| 13878kg| S235JR
2 | L70x50x6-2520 2| 13878kg| S235JR
1.3 | L70x50x6-1000 1) 5514kg| S235JR
1.2 |L-70x50x6 x 3280-L_2L 1] 16,360kg| S235JR
1.1 | L70x50x6-3200 1 16,360kg| S235JR
Poz Naziv, opis in dimenzije Na¢.STAND. | Kos Masa Material Opomba
K o s o v n i ¢ a
);;‘w‘m:21.05. 2021
Sy Bh BIRO-ING  ssrisozss: Serl, poledeeh, so
Andrej Trebi¢nik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenje tabela 1, razred m sestava
30.03.2021 |Andrej Trehinik | LUKA KOPER - TST
ERIN i
VNRP
a - Po namestitvi podesta Podest - VNRP - visedi nosilci
zavariti ta dva elementa ! RAL-1015 A A3
N N - VNRP-03
ememba 4116
| 9) | 4 3 | 2 | 1
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5 | PodloZka okrogla 12 41 0,006 kg
4 | Samovarovalna matica 6R M12 2| 0,023kg -zn
3 |Vijak 6BRM12x 70 ISO 4014 2| 0080kg| 88-zn
2 | Pritrdilna plocica-kpl 2 1,001 kg
1 |L70x50x6-300_2L 1 1,583 kg
Poz Naziv, opis in dimenzije Nac¢.STAND. | Kos Masa Material Opomba
K o s o v n i c a
dat Hm:21. 05 2021
BIRO-ING sssom: | 2 30
Andrej Trebicnik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenje tabe|a 1, raZfed m
0.05.2021 | fndejTetink | LUKA KOPER - TST
VNRP
DrZalo podesta 1 (na I-260 obstojeci)
RAL-1015 UNRP-04 Y
Sprememba Datum me 0 5/16
4 3 2 | 1
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3 | Vijak 6R M16 x 80 ISO 4014 3| 0,1168kg| 8.8-zn
5 | PodloZka okrogla 16 ISO 7089 3| 0,012kg
4 | Matica samovarovalna 6R M16 ISO 7041 3| 0053kg| 8-zn
6 |Podlozka poSevna za U profil, 17,5 DIN 434 3] 0,031kg
2 | Pritrdilna plo$€ica-2-kpl 3 1,360 kg
1 |U120-1700 11 23,067kg| S235JR
Poz Naziv, opis in dimenzije Nac¢.STAND. | Kos Masa Material Opomba
K o s o v n i c a

Dctum:21. 05 2021
Tolerance odprtih mer

er |Povrginsk Merilo 4 - Poz. Masa (kg)
BIRO-ING ssrisomest t1p5ﬁ o 2

Andrej Trebicnik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenie | tabela 1, razred m

Datum me Obiekt

- 30.03.2021  Andrej Tebienk | LUKA KOPER - TST

Naziv

VNRP
DrZalo podesta 2 (na reSetkasti nosilec)

RAL'1015 Stevilka risbe VNRP-05 Lst A3

Ozn. Sprememba Datum me 6/16

4 | 2 | 1
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Vsi zvari so 3. kakovostnega razreda po SIST ISO 10721 !
Velikost zvarov:
enostranski- 0,7 x s
dvostranski - 0,5 x s, s tanjSa debelina zvarjenca !
11 | PL-2x100x1700 2| 2664kg| S235JR
10 |L30x30x3-170 10/ 0,236kg| S235JR
9 |Pohodna reSetka stopnic-800x230x30 6| 4541kg| S235JR
- D] 8 | L30x30x3-1000 11 1.119kg| S235JR
. 7 |Uho cilindra-10mm-na mosticku-stopnicah 2| 1,631kg| S235JR
6 |Uho mosticka-30x90x170_L41 2| 1,286kg| S235JR
ll 5 | Ograja dostopnih stopnic VNRP-07 2 10,871kg| S235JR
ll 4 | Plosga-10x100x805 1| 6327kg| S235JR
ll 3 Plosca-10x190x805 1] 12022kg| $235JR
. 2 |U 160x2100-Stranica-D 11 34191kg| S235JR
1 |U160x2100-Stranica-L 1] 34191kg| S235JR
C D | Poz Naziv, opis in dimenzije Na¢.STAND. | Kos Masa Material Opomba
K o s o v n i c a
Da M,\r‘m:21. 05 2021
BIRO-ING o 2 i () 160
- SIST IS0 2768-1 erial, polizdele e
Andrej Trebicnik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenje tabe|a 1, razred m
- 30.03.201 | Andrej Treicnik | LUKA KOPER
VNRP
RAL-1015 Dostopne stopnice
- Stevilka risbe A3
z Sprememba Datum | Ime VNRP-06 7/16
4 3 2 | 1
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Dctum:21. 05 2021

BIRO-ING

Andrej Trebi¢nik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenje

Povrginska
hrapavost

SIST SO 2768-1
tabela 1, razred m

Masa (kg)

Material, polizdelek, surovina, m

S235JR

odel &t

Datum

130,08 2021 Andfei Trebicnik

Objekt
LUKA KOPER - TST

Sprememba

Datum

me

RAL-1015

Naziv
VNRP
Ograje podesta

Stevilka risbe VNRP-07

List: A3

8/16
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2
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5 |Vijak 6R, M12x30 DIN 933 4/ 0,000kg| 8.8-zn
4 | Matica 6R, M12 DIN 934 41 0,018kg| 8-zn
3 | Podlozka A12 DIN 125 4| 0,006 kg
2 |Podlozka, U 12 DIN 434 41 0,018 kg
1 1U80-120 1 1,014 kg| S235JR
Poz Naziv, opis in dimenzije Nac.STAND. | Kos Masa Material Opomba
K o s o v nic¢c a
Doturn:21. 05, 2021
BI RO IN G Tolerance odprtih mer D\C"IEEJLSQQ Merilo 1 :2 Po7. Masa (kg)
- SIST ISO 2768'1 Material, polizdelek, surovina, model st.
Andrej Trebicnik, s.p., Bevce 49, 3320 Velenje | tabela 1, razred m
Datum Ime Ob jekt
coc130.03.2021 |Andrej Treticnk | LUKA KOPER - TST
Pregl.
Odobril Naziv
VNRP
Stranska blokada - kpl
RAL-1 01 5 Stevilka risbe LM
Sprememba Datum | Ime VNRP-08 9/16
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Precni nosilec I-100
vpet v obstojeCo konstrukcijo
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Kvadratna cev 80x80x4,5 naslonjena
in varovana v obstojeco konstrukcijo

:JF:%:: -
—

== ) ii ) — Datum:21. 05, 2021

BI RO -I N G SIST |SO 2768'1 Material, polizdelek, surovina, model $t.
Andrej Trebi¢nik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenje tabe|a 1’ razred m Sestava
Jatum me Ob jekt
“0cl 130032021 [Andrej Trebicnik | LUKA KOPER - TST
Pregl.
dobri

Naziv
VNRP
Varovanje delavcev pred padcem

RAL'1015 Stevilka risbe VNRP-09 Ut A3

Sprememba Datum me 10 /16

5 4 — 3 | 2 | 1




Delovni podest:
Dolzina podesta:
Sirina podesta:
Nosilnost podesta:
Visina ograje:
masa z ograjo :

L=17,5m
B= 800 mm
Q= 750 kg
h=1100 mm
m=2460 kg

Podest je sestavljen iz 3 segmentov,
ki se ob montaZi zvarijo med sebo.

3155

6 5 3 2 1
\
A
|
; 17400 - razpon = g
»r . {h
A |
E_T'f‘-%‘\"i — m m T[T m — T i ‘
Mo~ 1 1 [ [t Tt N | Nl |
i 28 s g |
“*‘ = — SR IEN 2
H i ! ‘\ :;L\«\_ o
‘:7; T R N 3
_xil o & ‘ L‘r\i & i\ quf —— 2
f Sl Vagon '
:4! Podest A

OPOMBA:
Pri izdelavi opreme in pri montaZi mora biti upoStevan standard SIST EN 1090-EXC-2

Dat Hm:21. 05 2021

Dvizni mosticek - 2x: S e 12100 1 !
DolZina: L1=2000 mm BI RO-I NG ?ltﬂ |S10 276%'1 o
Sirina: B1=800 mm Andrej Trebicnik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenie | tabela ,ra;re m N -
Nosilnost: Q= 150 kg 30.03.2021 | Bodre Tebienk | LUKA KOPER
Masa z ograjo: m1= cca 160 kg
VNRP
Situacija v hali - varovanje delavcev
VNRP-10 11116

1




OPOMBA:

Posoda naj bo s pokrovom.

V posodi se nahaja kompaktni hidravliCni agregat, ki napaja plunzer.
Agregat se nahaja v eksplozijsi coni Ex 2!

Prikazana posoda je le vzorcni primer.

Dotx,m:21. 05 2021
BI R IN G Tolerance odprtih mer ?cqudwbsﬁﬂ Vel 110 o Masa (kg)
( )- SIST ISO 2768'1 Material, polizdelek, surovina, model st.
Andrej Trebicnik, s.p., Bevce 49, 3320 Velenje | tabela 1, razred m
Datum Ime

el 130.03.2021 | Andrej Trebicnik

Pregl.

Objekt
LUKA KOPER - TST

Odobril

Sprememba Datum | Ime

RAL-1015

Naziv

VNRP

Posoda za hidravlicni agregat

Stevilka risbe lst: A4
VNRP-13 1216




GUMB
Spust mosticka

Zasilni izklop

OPOMBA:

[Glavno stikalo za VKLOP in IZKLOP agregata

5
e
e

O/ Dvig mostic¢ka

Lucka sveti, ko je agregat vklopljen

Komandni pult se nahaja v eksplozijsi coni Ex 2 !

Zagotoviti je potrebno signal do glavnega operaterja VNRP (konéno stikalo),
ki upravlja premike le te, da je premik onemeogocen,

dokler sta mosticka v spus¢enem polozaju.
Premik je moZen le, ko sta oba mosticka dvignjena in

mehansko zavarovana pred nehotenim prehodom v spuscen polozaj !

Prikazana komanda je le vzor¢ni primer.

Dotum21.05. 2021
Tolerance odprtih me : lerilo 4 5 Poz. lasa (kq)
- | Tl 7 - aterial, polizdelek, s
BIRO-ING sstisozmss-
Andrej Trebicnik, s.p., Bevée 49, 3320 Velenje tabe|a 1, I’azred m
0.03.21 o Tk | LUKA KOPER - TST
VNRP
Komandni pult za upravljanje
,,,,,,,,,,, ~ RAL-1015 © UNRP-14 13716




