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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo voziSéa z
izgradnjo povrsine za pesce in kolesarje ter avtobusnih postajaliS¢ ob drzavni cesti
R1-220/1334 med Brezicami in Spodnjo Pohanco v dolzini pribl. 2,585 km (okvirno
med km 7.200 in km 9.785 m).

Dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZl za vzdrZzevalna dela v javno korist.
Projektant predhodno izdela idejno zasnovo (IZP), ki jo predstavi Ob¢ini BrezZice in DRSI.

Imena cest, objektov, obmodéij (na sliki
desno: regionalne ceste (R) = rdeéa,
lokalne ceste (LC) = vijoli¢ne, javne poti
(JP) = zelene):

- R1-220/1334: Krsko-BreZice -

- LC 024681: Zg.Obrez-D. vas pri KK

- LC 024671: Trebez-Glogov Brod

- JP 524091: G.Lenart (Godler)-vas

- JP 524041: Brezina (Speljak)-vas

- JP 526361: G.Lenart (Persic)-vas

- JP 524151: Gornji Lenart-Savnik

- JP 524043: Brezina (Preskar)-vas

- JP 526371: Trebez (Predanic)-vas

Stevilke 1, 2 in 3 na sliki desno
predstavijajo predloge faz. Stacionaza
regionalne ceste naraséa iz smeri 3. faze
proti 1. fazi.

Opomba: Vse stacionaze je potrebno
upostevati kot priblizne, toéne se dologijo
v fazi projektiranja. Pridobljene so iz
PISO aplikacije.
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(1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R1-220/1334 med Brezicami in Spodnjo Pohanco poteka pretezno v
visokem nasipu in s stre$nim naklonom, kar je neugodno, Se posebej pozimi. Cesta je
imela precej poSkodovane robove, ki pa so bili sanirani v okviru rednega vzdrzevanja.
Mesta vedjih poskodb, ki se pojavijajo tudi izven robov ceste, so tako sicer odpravljena, a
ima cesta praviloma preozke in na veliko mestih neutrjene bankine. Cesta je precej ozka
in neugodna za sre¢evanje s tovornimi vozili. Vizualen pregled kaze, da je cesta sanirana
na zelo veliko mestih. Mesta sanacij se zajedajo v manj poskodovane dele vozis$ca.

Kot je razvidno iz slike na strani 1, cesta v veéjem delu poteka v premi, kjer vozniki
razvijejo visoke hitrosti, kar v kombinaciji z neutrjenimi bankinami zelo poslabsuje
prometno varnostne razmere za vse udelezence. Posebej je odsek nevaren za Sibkejse
udelezence v prometu, ki se tudi zaradi ozkih bankin in vegjih obcestnih jarkov ne morejo
umakniti.

Administrativha hitrost znasa v obmodéju naselja Gornji Lenart 50km/h, drugje 70km/h.

Cez naselje Gornji Lenart je cesta na cca 200 m speljana v dvojnem ovinku, ki je delno
zavarovan z odbojno ograjo (predvsem v obmod&ju preékanja struge neimenovanega
potoka). Cesta nima primernih razsiritev v krivinah.

Na odseku ni povrsin za pesce, ni kolesarskih povrsin, ni cestne razsvetljave, ni prehodov
za pesce, ni ukrepov za umirjanje prometa ter ni avtobusnih postajaliS¢.

Odsek se v Brezicah pri¢ne za prehodom ez Zeleznisko progo Ljubljana — Zagreb. Odsek
se pri Spodnji Pohanci konéa z navezavo na obstojeCe ureditve, ki se zaénejo z
avtobusnim postajaliséem.

Po podatkih prevoznika v javnem cestnem omrezju, Integrala Brebus Brezice (NOMAGO
D.0.0.), ki opravi vedino avtobusnega prometa v Obc¢ini Brezice, naj bi bilo v delovnih
dneh na odseku ¢ez 60 avtobusov v obeh smereh. Na odseku se dvoje avtobusnih
postajali¢ nahaja v daljinarju, vendar nobeno ni urejeno ali oznaceno z ustrezno
prometno signalizacijo. Po odseku vozijo tudi avtobusi, ki niso del javhega prometa (npr.
avtobusi podjetij). Zaradi nevarnosti, so bila postajali§¢a izvedena ob lokalni cesti za
Zgornji Obrez ter ob javnih poteh pri Gornjem Lenartu. Postajali§¢a so v daljinarju
zavedena ob krizanju z lokalno cesto v Zgornji Obrez (prehod med 2. in 3. fazo) ter v
obmodéju Gornjega Lenarta.

Na odseku trikrat pre€kamo vodotoke oz. naletimo na struge vodnega toka, in sicer

-V stacionazi cca km 8.380, pri LC za Zgornji Obrez: Volgji potok, tekoéa voda, stalen
tok,

-V stacionazi cca km 9.260, Gornji Lenart: neimenovan vodotok, prehod, stalen tok,

-V stacionazi cca km 9.760, severno od Zel prehoda: neimenovan vodotok, prehod,
obc&asen tok.

(2.0 PREDLOG RESITVE

Celotno traso se razdeli na 3 faze (rekonstrukcija ceste se v popisih del pripravi
lo€eno od povrsin za pesce in kolesarje), kot so oznacene na strani 1.

V obravnavanem obmocdju je voden postopek priprave drzavnega prostorskega nacrta za
cestno povezavo od Kr8kega do BrezZic, v okviru katerega je v 1. fazi predvidena
navezava na podvoz za kmetijsko mehanizacijo in kolesarje ter na priblizno polovici 2.
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ureditve po DPN je v prilogi te naloge. Projektant pri pripravi projektnih resitev po tej
nalogi prilagodi predloge tako, da ob izgradnji ureditev po DPN, ne bo potrebno prevelikih
rusitev. Verjetno bo pri§lo do gradnje po tej projektni nalogi prej kot po DPN-ju.

Predmet te projektne naloge je rekonstrukcija vozis€a in novo predvidene ureditve za
povecanje varnosti peScev in kolesarjev. Povrsino za promet pescev in kolesarjev se
predvidi v §irini 3 m in se jo umesti na nivo terena, praviloma z zeleno povrsino lo¢eno od
vozis€a drzavne ceste in sicer:

1. v 2.in 3. fazi na desni strani ceste v smeri stacionaze, oz. juzno pod cesto,

2. v 1.fazi pa na levi strani ceste v smeri stacionaze oziroma severno pod cesto.

Povrsine za pesce in kolesarje naj bodo zasnovane tako, da ne bodo ovirale dostopa do
kmetijskih zemljis€. V zelenih povrsinah med povr§inami za pesce in kolesarje in cesto se
predvidijo potrebni elementi za odvodnjavanje z upostevanjem zalednih voda.

Avtobusna postajaliS¢a se predvidi v niSah.

Vodotoke preCkamo s samostojnimi brvmi, ki omogogajo varno prehajanje pe$cem in
kolesarjev.

OPIS PO FAZAH:

1. faza v dolzini cca 535 m poteka med stacionazami R ceste od km 9.250 do km 9.785
oziroma med ZelezniSkim prehodom v BrezZicah in naseljem Gornji Lenart ter se v njgj
predvidi:

- rekonstrukcija vozisc¢a,

- povrsino za pesce in kolesarje lo¢eno od vozi§¢a severno od R ceste,

- povrsino za pesce in kolesarje na eni strani R ceste — stran dolodi projektant glede na
cestne elemente, povrsina se lahko pomakne k cesti (tudi zoza) in se jo lo¢i vi§insko,

- izvedba para avtobusnih postajaliS¢ v avtobusnih ni§ah s prehodom za pesce,

- umesti se brv nad vodotokom 2x.

2. faza v dolzini cca 950m poteka med stacionazami R ceste od km 8.300 do km 9.250
oziroma med naseljem Gornji Lenart in prikljukom lokalne ceste za Zgornji Obrez ter
se v njej predvidi:

- rekonstrukcija voziséa,

- povrsino za pesce in kolesarje lo¢eno od vozis€a juzno od R ceste,

- izvedba para avtobusnih postajalis¢ v avtobusnih niSah s prehodom za pesce,

- umesti se brv nad vodotokom.

3. faza v dolzini cca 1.100 m poteka med stacionazami R ceste od km 7.200 do km
8.300 oziroma med priklju¢kom lokalne ceste za Zgornji Obrez in za¢etkom cestnih
ureditev pri naselju Spodnja Pohanca ter se v njej predvidi:

- rekonstrukcija vozis¢a,

- povrsino za pesce in kolesarje loéeno od vozis€a juzno od R ceste.

Povrsino za peSce in kolesarje se umeséa tako, da se omogoc¢i normalno dostopanje do
vseh objektov ter na vse cestne povezave, ki jih preCka. Nacrtovane resitve morajo biti
prijazne do invalidov oziroma Sibkejsih udelezencev v prometu.

Na celotni trasi je potrebno predvideti cestno razsvetljavo, ki bo ustrezala vsem

standardom s poudarkom, da so pravilno osvetljeni prehodi za pesce, krizanja..., in sicer
tako da jo je mozZno loéeno izvajati po posameznih fazah.
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(3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projekine dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste
(pristojne obmocne enote v NM) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne
pogoje in soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni
objekt in jih mora upostevati pri projektiranju.

3.2 Obstoje€a razpolozljiva projektna dokumentacija: je ni.

|4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in racunskega znaéaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektn
a_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektn
a_dokumentacija/

[5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

l

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in soglasja oz. mnenja ob upostevanju veljavne
cestne in gradbene zakonodaje.

Skenirane vrodilnice vlog za pridobitev soglasij in tabelaricni seznam vseh pozvanih
soglasodajalcev/mnenjedajalcev mora projektant dostaviti predstavniku narocnika po el.
posti v celoti - pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek recenzije.
Pridobljene projektne pogoje in soglasja oz. mnenja mora izvajalec ravno tako skenirati in
sproti dostavljati predstavniku naro¢nika po el. posti.

V projektu (tehni¢nem porocilu) je potrebno povzeti pridobliene projektne pogoje in
soglasja, ki jih bodo podali pristojni soglasodajaici in opisati, kako so se le-ta upostevala
pri izdelavi projekta. Zapis "projektne resitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zado$éa.

Zahtevam soglasodajalcev/ mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje
novih mora projektant oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji
niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi
katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali
dopolni.

V primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa $e
pravogasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.
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5.1 Obveséanje Agencije za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije
(AKOS) o naértovanih gradbenih delih

Skladno z 9.a ¢&lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Urlist RS
§t.109/12, 110/13, 54/14, 81/15, 40/17) in Splo$nim aktom o preglednosti v zvezi z
nacrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur.list
RS s§t. 9/2018) je projektant dolzan v imenu investitorja na portalu infrastrukturnih
investicij AKOS

(http://investicije.akos-rs.si/) vpisati podatke o naértovani gradnji in svoj poziv
zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrezZja in pripadajoco
infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omrezij in
pripadajoce infrastrukture v nacrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpiSe nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z
oznateno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpiSe po
predhodnem posvetu z Naro€nikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in viozi v
projekino dokumentacijo, ravno tako vse odzive operateriev omrezja, katere nato
predstavi Naro¢niku in konzultantu na rednih koordinacijah.

‘6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jin je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

Izdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upostevati doloc&ila Uredbe o
zelenem javnem narodanju (Uradni list RS, st. 51/17), ki v 6. in 7.¢lenu opredeljuje
okoljske vidike, ki se upostevajo ob projektiranju ter nacin njihovega uveljavljanja ter cilje
zelenega javnega narodanja.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

\7.1 Splosno

- Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

-V projektu, ki je oddan v postopek recenzije, morajo biti vsi projektni pogoji in soglasja
oz. mnenja. V primeru molka zapro$enega soglasodajalca/mnenjedajalca, je treba k
projektu priloZiti dokazilo (vrodilnico), da je bilo za soglasja/mnenja zaproseno pred
oddajo projekta v recenzijo. V nasprotnem primeru se steje, da projekt ni popoln in ni
pripravijen za postopek recenzije ter bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena
kazen se bo zaradunala kot, da ni bil oddan).

-V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabljene tehni¢ne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazloziti, kaj je temu
vzrok). V primeru morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih elementov glede na
zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog vioge za izdajo
dovolienja (soglasja/mnenja) za odstopanje v postopku naériovanja na podlagi 6.
odstavka 9. ¢lena Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika
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o cestnih priklju¢kih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajaliséih itd.) in ga s
pooblastilom naro¢nika posredovati v odobritev.

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev
v prometu in tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in

ekonomsko upravicene.

|7.2 Podloge za projektiranje

Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski naért na obmocju predvidenih
ureditev v ustreznem merilu. lzdelan mora biti v drzavnem koordinatnem sistemu in
mora zajemati 3irSe obmocje. Zajete morajo biti vse brezine, obmocja prikljuckov,
komunalna infrastruktura ter celotne konture objektov.

Geodetski nacrt naj vsebuje tudi podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih
inZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih rabi zemlji8¢ in zemljiSkih parcelah. Posneti je potrebno tudi vsa vedja
drevesa in ovire v bliZini vozis¢a.

Opremljen mora biti npr. z: imeni vodotokov, ulic, hisnih Stevilk, javnih objektov, imeni
BUS postajalisé, uvozov k objektom ipd....

Za potrebe obdelave preénih profilov izdelati geodetske posnetke le-teh na rastru 20 m,
rastru. Geodetski na¢rt mora potrditi odgovorni geodet. Certifikat geodetskega nadrta
mora biti sestavni del projektne dokumentacije.

Obvezna je radunalniSka obdelava v formatu dwg.

Na podlagi primerjave obstojecih digitalnih katastrskih naértov (DKN), aerofotografije oz.
ortofoto (DOF), geodetskega nacrta in baze zemiljiSkokatastrskih to¢k (ZKtock) (opomba:
vse navedeno zagotovi izdelovalec) je potrebno ugotoviti ali so podatki razliénih vsebin
polozajno usklajeni. V primeru neusklajenosti, mora geodetsko podjetie na geodetskem
nacrtu podatke uskladiti tako, da izvede lokacijsko izboljS$avo zemlji§ko katastrskega
prikaza na podlagi transformacije in izvedbe parcelacije na predvidenih gradbenih
parcelah.

|7.3 Smernice za projektiranje

1.

Geolosko — geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja vozi§éne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin,
ipd.

Z namenom ustrezne ureditve voziSéa na obmodju obdelave je potrebno izdelati
geolosko — geomehansko poroéilo in Elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije.

Dodatno je potrebno na lokacijah nasipov in vkopov izvesti raziskave in podati predliog
temeljenja oziroma predlog ureditve brezin.

Pri tem posebno poudarjamo, da mora projektant opraviti terenske raziskave, pri
¢emer mora kot dokaz o izvedenih terenskih preiskavah predloziti program terenskih
meritev, podatke o Casu, podatke o natancnih mikrolokacijah opravljanja meritev,
fotodokumentacijo...

Vizualni pregled stanja celotne trase.
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Izvesti je potrebno opis stanja voziéa, odvodnega sistema, opis geotehniénih
znacilnosti obmodja, detajlni popis jaSkov in vrtin s fotodokumentacijo, detajini popis
poskodb na vozi§éu s fotodokumentacijo.

Pokrovi jaskov v vozi§¢u

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoée izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmocju kolesnih sledi v vozi$¢u, je potrebno v projektnih resitvah
nacrtovati jaske s fleksibilno plos¢o.

Prikljucki

Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s pravilnikom, ki ureja cestne
prikljucke na javne ceste. Uvozne radije oziroma zavijalne loke projektant predvidi
glede na promet in jih preveri z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila. Preveri se
ustreznost vseh prikljukov ter krizan;.

. Avtobusna postajali$ca

V okviru razpisanih del po tej projektni nalogi je potrebno umestiti dva para avtobusnih
postajaliS€ in sicer prvi na obmogju krizanja R ceste z lokalno cesto v smeri Zgornjega
ObreZa ter v okviru naselja Gornji Lenart. Avtobusna postajali$¢a se umestijo smiselno
in v sodelovanju z lokalno skupnostjo, predstavnikom najvedjega prevoznika v
cestnem prometu ter upravljalcem ceste, ob éemer se uposteva tudi doloéila veljavnih
predpisov oz. skladno s Pravilnikom o avtobusnih postajalié¢ih (Uradni list RS, ét.
106/11 in 36/18). Na vseh avtobusnih postajali§¢ih se predvidi postavitev avtobusne
¢akalnice s potrebno opremo (ko$, vozni red, klop). Tip AP &akalnice se uskladi z
naro¢nikom, saj se po Ob¢ini postavljajo enotne &akalnice.

Ukrepi za umirjanje prometa

Samostojni ukrepi za umirjanje prometa v sklopu izdelave te projektne dokumentacije
niso predvideni, se pa lahko smiselno uporabijo kjer bi predvidene ureditve
nakazovale tako potrebo (predvsem v obmogjih avtobusnih postajaliss, prehodov za
pesce, krizan;...).

Objekti
V obmodju vodotokov je potrebno predvideti izdelavo brvi; in sicer v obmogju 1. faze
se preckanje predvidi dvakrat in v obmogju 2. faze se vodotok preéka enkrat.

Ostali manjsi objekti, ki bi jih rekonstrukcija tangirala oziroma zahtevala (v tem primeru
gre za manjse ali deine odstranitve obstojecih parapetnih zidov ali obstojeéih ograj) in
nadomestilo z novimi, jih je v projektu treba predvideti in obdelati (tudi v popisu del).

. Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot
celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo&ilom SDR, razsvetljava in
signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Tip svetilke in temelj izvedbe se uskladi z upravljalcem cestne razsvetljave Obgine
BreZice oziroma naro¢nikom.
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10.

1.

12.

Za izvedbo cestne razsvetijava v obmocju prehodov za peSce in/ali kolesarje se
uposteva Priro¢nik objavljen na spretni strani DRSI.

Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora naértovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze,
uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Ukrepi za varstvo dvozivk
Ukrepi niso potrebni, ker se obmodje ne nahaja v obmodju varstva narave, ni
habitatov.

Ukrepi na obcestnih brezinah
Ukrepi na obcestnih brezinah niso potrebni.

Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozi§éa oz. drugih predvidenih povrsin
kot samostojen, loen vod — na kakSen nadin dologi projektant glede na nacelo
uéinkovitosti in ekonomiénosti. (meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).

Projektant mora pri pripravi dokumentacije posebno pozornost nameniti odvodnjavanju
zalednih voda (odprti jarki in prepust pod drzavno cesto).

Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin je potrebno izraéunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku. lzdela se elaborat, ki bo prikazoval vpliv predvidene gradnje
na poplavna obmodgja.

Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05).

12.1 Odvodnjavanje ob plocniku oziroma vecnamenski poti preko robne
(kanalske) resetke

V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob ploéniku oziroma ve&namenski poti je
potrebno v projektnih resitvah naértovati standardizirano kanaisko resetko, vgrajeno v
robnik plo¢nika oziroma veénamenske poti.

Katastrski elaborat

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljanje
investicijskih projektov na drzavnih cestah, ki deluje kot spletna aplikacija. Za potrebe
vnosa projekta v spletno aplikacijo mora investitor izdelati Katastrski elaborat.
Katastrski elaborat mora biti izdelan na podlagi geodetskega naérta, ki vsebuje
lokacijsko izbolj$an kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

V katastrski elaborat je potrebno vkijuiti vsa zemljiséa, ki bodo predmet posega
oziroma na katerin se bo izvajala ureditev drzavne ceste (zemljiS¢a znotraj meje
gradbenega posega), in sicer ne glede na to, ali so le-ta Ze v upravljanju Direkcije RS
za infrastrukturo ali pa bodo ravno zaradi predvidenega posega prenesena v
upravljanje Direkciji RS za infrastrukturo.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet
posega. Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna stevilka
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- katastrska obé¢ina (Stevilka in naziv)

- povrsina zemlji§¢a (v m2)

- povrsina zemlji§¢a za prenos (v m2)

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer posebej za sluznost za potrebe meteorne
kanalizacije in posebej za sluznost za potrebe cestne razsvetljave, za oboje s
podatkom o dolzini in Sirini (podatek se posreduje zgolj za tiste sluznosti, ki so
izven obmoc¢ja meje gradbene parcele).

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli, ki je objavljena
na spletni strani naro¢nika (https://bit.ly/2TD10Sb ).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter
izdelovalca projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiSkega katastra, in sicer v merilu 1:500. Pri tem mora biti prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiS§kega katastra,

- meja obstojeéega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meje obgin,

- meje katastrskih obéin,

- potek meteorne kanalizacije (€e je predvidena),

- potek cestne razsvetljave (Ce je predvidena).

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene
situacije.

Vsako tangirano zemljiSée mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in osteviléeno, pri
¢emer se mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele. V katastrski
situaciji je potrebno vrisati potek meteorne kanalizacije oziroma cestne razsvetljave,
Ce sta predvideni.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) mora biti elektronski
obliki.

Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije mora investitor
po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obiiki poslati upravljavcu
spletne aplikacije na elektronski naslov (odkupi@Igb.si), in sicer v roku 8 delovnih dni
po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od
dneva prejema popolnih podatkov investitorju poslie potrdilo o vnosu projekta v
spletno aplikacije. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je investitor izpolnil svojo
obveznost v zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za
spremljavo odkupov.

Investitor mora na elektronski naslov (odkupi@I|gb.si) poslati naslednje podatke:

e naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (toka 0.0 in
toéka 0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

e Kkatastrska tabela,
o katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:
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13

14.

15.

16

o risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na
katastrski situaciji dolo€ijo in oznadcijo (osteviléijo, Stevilke obkrozZijo) lomne tocke,

o tabelo zakolicbenih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih toék v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih toé¢k iz
prejSnje alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolocene
zemljisko-katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra
bo izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

. Varnostni nacrt

Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na za€asnih in premiénih gradbiséih, vkljuéno z obveznim popisom del
in predracunom.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért
gospodarjenja z odpadki. V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora projektant v
projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

Komunalni vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojeCe in predvidene
komunalne vode in predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zasdéite vodov,
ki bodo tangirani s predvideno rekonstrukcijo. Vodenje komunalnih vodov se zakljuéi z
mejo obdelave projekta, pri éemer mora biti le ta smiselna — npr. urejanje meteornih in
zalednih voda mora imeti primeren iztok. Vsak poseg izven meje obdelave mora biti
predhodno obravnavan in potrjen s strani naroénika oz. investitorja.

Predvideno je, da bo vzdolZ trase potrebno prestaviti 0z. zas¢ititi naslednje komunaine
vode:
- meteorne kanalizacije — v sklopu nadrta ceste
NN in VN elektro vodov,
TK oziroma KKS vodov
oz. ostalih obstojecih vodov.

Ter lo¢eno izdelati nadrte:
- Cestne razsvetljave na celotnem podrogju, in sicer tako, da je mozno posamezno
fazo osvetliti samostojno.
- Za vodovod se pripravi lo6en naért v delih, kjer je obstoje¢ vodovod tangiran s
predvidenimi objekti po projektni nalogi, in sicer predvidoma med stacionaZzami cca
km 8.280 do km 8.750 (470 m) in od cca km 9.250 — 9.480 (230 m) oziroma v skupni
dolZini 700 m. Na trasi se obstoje¢ dotrajan azbestno cementni vod vodovoda
zamenja, v mejah obravnave se predvidijo tudi novi prikljucki.

V tehniénem poro€ilu morajo biti tabelari¢no prikazan zaletek in konec zaséite,
prestavitve oz. zamenjave komunalnega voda ter podatek o morebitni spremembi
kapacitete tega voda.

. Naért vodenja in zavarovanja prometa v éasu gradnje

¢ Projektirane resitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste in Zelezniske proge
med gradnjo.

e |zdelati je potrebno nalrt vodenja in zavarovanja prometa (tako cestnega, kot
zelezniSkega) v ¢asu gradnje za potrebe ocene stroskov, vkljuéno s popisom del in
projektantskim predratunom. Vrednost del je potrebno prikazati v skupni
rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje je potrebno
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situativno obdelati prometne zapore v €asu gradnje, morebitne obvoze, oceno
stroSkov po postavkanh.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev
zapore pri upravljavcu ceste, temve¢ sluzi za bolj natanéno oceno stroskov in
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v €asu gradnje, kar je potrebno
jasno navesti v tekstualnem delu naérta.

17. Elaborat za prepre¢evanje in zmanjsevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbis¢ (Uradni list RS, s§t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in
zmanj$evanje emisije delcev z gradbi§€a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati,
mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno
podlago.

18.

Popis del in predra¢unski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter
projektantski predradun.
Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno loéiti:

- za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢&lenom

Zakona o cestah ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

V popisu del in predratunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije.
V popisu del in predraunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije. V lo€enih poglavjih je po etapah potrebno prikazati tudi vse stroske
povezane z odkupi in odSkodninami, projektantskim nadzorom, cesto, povrSinami
za pesce, avtobusnimi postajaliséi, prikljuéki, cestno razsvetljavo, rusitvami oz.
prestavitvami/novimi komunalnimi vodi, stroSke zaradi zavarovanja prometa med
gradnjo, ocene dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore),
gradbi$éa (iz varnostnega nacrta).
Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in
skupna rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih
nacrtih, elaboratih v enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk
morata biti poenotena v celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, loéeni mapi z
upostevanjem CEN NA ISTI DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se
vloZi kot zadnji list mape.
V popisu del in predraéunu je potrebno urediti vse matematiéne formule tako, da
se v primeru spreminjanja koli¢in v predraCunu, avtomatiCno spreminja tudi
rekapitulacija predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, e je vrednost vseh
koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).
Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
V predracdunu se navede datum veljavnosti cen.

Popis del in projektantski predraun morata biti izdelana tako, da so lo¢eno po

posameznih fazah in vrstah del predvidene gradnje (cesta, povrSine za peSce, objekti,

komunalna infrastruktura...) prikazana vsa potrebna dela, material, dobava le-tega.
Posege za ploénike se prikaze loéeno na tak nacin, da jih je mozno lo¢eno in fazno
graditi (z vsemi potrebnimi deli).

19. Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z
8. odst. 18. ¢l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki stejejo kot vzdrZzevalna dela v
javno korist, izvajajo pod prometom.
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7.4 Kazalniki |

Projektant mora v PZI vkljuciti tabelo z naértovanimi ukrepi s podukrepi, izrazeno v
kazalnikih. Tabela z navodili za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI:

https://www.qov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

Izpolnjena tabela se preda predstavniku konzultanta v elektronski obliki pred konéno
oddajo projekta.

7.5 Planska doba

Za izraun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10. élenom
pravilnika; Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, &t 91/05, 26/06, 109/10 -
ZCes-1, 36/18).

[7.6 Normalni pre&ni profil |

Normalni pre¢ni profil ceste se dolo¢i v skladu s pravilnikom; Pravilnik o projektiranju cest
(Uradni list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10 - ZCes-1, 36/18).

Projektant mora v projekt priloZiti tipske precne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP), ki
morajo poleg podatkov iz 39. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati $e:

- sestavo voziscne konstrukcije (kjer se v njo posega), povrsine za pesce in kolesarje,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste, veCnamenske poti oz. kolesarskih povrsin in povrin za pesce,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste.

18.0 RECENZIJA |

e Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 2 izvoda projektne
dokumentacije (2 izvoda v tiskani in v elektronski obliki).

e Projektant je dolZan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
narocnika in/ali vseh recenzentov. Popravijeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo
s stali8¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

* Na recenzirano projekino dokumentacijo je projektant dolZan pridobiti izjavo
recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi
pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne mape projektne
dokumentacije.

» Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 8 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 8 zgo$&enke z digitalnim zapisom. PriloZiti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu tj. uradni dopis, v katerem projektant
izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali
narocnika.

» Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predradun v formatu xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest).

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
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9.0 ZAKLJUCEK |

Izdelana projektna naloga je oshova za izdelavo projekine dokumentacije ter jo je izbrani
projektant dolzan upostevati in ji slediti.

Datum: 6. 10. 2021

Izdelovalec projektne naloge:

Mateja Hotko David Flajnik
Visja svetovalka za

komunalno infrastrukturo Vodja oddelka za komunalno

infrastrukturo in gospodarske javne

sluzbe 1//%

Priloge:

¢ zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom in
¢ situacija najustreznej$e variante iz DPN, ki tangira obmodje projektne naloge.
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na lokalni
promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posamezniﬁ lokacij, komunalnih in drugih zadev

itd.

\
Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkcijiﬁepublike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.
Karmen Praprotnik, mag. posl. ved
mag. Alenka Potr¢, univ. dipl. inz. grad.

Ales Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve:

15 -0 201

Obéina Brezice se s predlogom projektne naloge strinja: At

Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)

Ivan Molan, Zupan

P°7Mocwja
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Datum potrditve:
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’i— OB (Z INA Cesta prvih borcev 18
~ BREZICE 8250 BREZIGE

p 2 Telefon: 07 6205541
OBCINSKA UPRAVA Telefax: 07 4990052
Oddelek za komunaino infrastrukturo in gospodarske E-posta: obcina.brezice@brezice.si
javne sluzbe www.brezice.si

Stevilka:  371-5/2020
Datum: 22.10.2020

ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA
1. Naziv objekta in lokacija:

Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZl za izgradnjo veénamenske poti oz. povrdin za pesce in
kolesarje ter avtobusnih postajali$¢ ob drzavni cesti R1-220/1334 med Brezicami in Spodnjo Pohanco v
dolzini cca 2,760 km (R cesta od cca km 7,200 do cca km 9.960).

2. Datum in ¢as terenskega ogleda: 4.6.2020

3.Opis

- Regionalna cesta R1-220/1334 med Brezicami in Spodnjo Pohanco poteka pretezno v visokem
nasipu in s stre$nim naklonom. Cesta je imela precej poskodovane robove, ki pa so bili sanirani v
okviru rednega vzdrzevanja. Mesta vecjih poskodb, ki se pojavljajo tudi izven robov ceste, so tako
sicer odpravljena, a ima cesta praviloma preozke in na veliko mestih neutrjene bankine. Cesta je
precej ozka in neugodna za sreevanje s tovornimi vozili. Vizualen pregled kaze, da je cesta
sanirana na zelo velikih mestih (»poflikan« celoten odsek). Mesta sanacij pa se zajedajo v manj
poskodovane dele vozisca.

- Hitrost je v obmogju Gornjega Lenarta omejena na 50km/h, drugje pa na 70km/h.

- Cez naselje Gornji Lenart je cesta na cca 200m speljana v dvojnem ovinku, ki je delno zavarovan z
odbojno ograjo (predvsem v obmogju preckanja struge neimenovanega potoka). Cesta nima
primernih razsiritev v krivinah.

- Na odseku ni povrsin za peSce, ni kolesarskih povrsin, ni cestne razsvetljave, ni prehodov za pesce,
ni ukrepov za umirjanje prometa ter ni avtobusnih postajalise.

- Odsek se v Brezicah pri¢ne na juzni strani pred preckanjem ceste R1-220/1334 z Zeleznisko progo
Ljubljana - Zagreb, kjer je bil leta 2019 zgrajen plo&nik, ki se pred prehodom koné&a. Odsek se pri
Spodnji Pohanci kon¢a z navezavo na obstojece ureditve, ki se zaénejo z avtobusnim postajalis¢em.

- Na odseku trikrat pre¢kamo vodotoke oz. naletimo na struge vodnega toka, in sicer

o V stacionazi cca km 8.380, pri LC za Zgornji Obrez: Vol&ji potok, teko€a voda, stalen tok,

o V stacionazi cca km 9.260, Gornji Lenart: neimenovan vodotok, prehod, stalen tok,

o V stacionazi cca km 9.760, severno od zel prehoda: neimenovan vodotok, prehod,
ob&asen tok.

4. Fotodokumentacija s terenskega ogleda je v prilogi tega zapisnika (17 slik).

Qgled opravila
Blaz Lipej in Teja Leben, za Obgino Brezice Zapisnik pripravila: Teja Leben
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Slika 3: Odsek R1-220 na zaCetku naselja Gornji Lenart iz smeri BreZic

slika 5: Cez naselje Gornji Lenart iz smeri BreZic proti Spodnji Pohanci - del dvojnega ovinka v visokem
nasipu, nad vodotokom, zas¢iteno z odbojno ograjo
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Slike 10 — 15: Potek v premi od odcepa za Zgornji ObreZ proti Spodnji Pohanci










