TEHNICNE SPECIFIKACIJE (OBR-11)

TEHNICNI RAZPISNI POGOJI

ENOFAZNI IN TRIFAZNI NAPREDNI STEVEC ZA SAMOOSKRBE Z MOBILNO KOMUNIKACIJO

1. Splosne zahteve

Ponudnik mora pri oddaiji prijave za sodelovanje pri javhem narocilu upostevati izdane
dokumente koordinacijske skupine za pametno merjenje v okviru mandata 441 (M/441)
in 490 (M/490) za pametna omrezja in izdane nove standarde standardizacijskin his

CENELEC, ETSI, CEN in ostalih s tega podrocja.

Stevci elekiricne energije s komunikacijskim vmesnikom ne smejo vsebovati svinca,
Zivega srebra, kadmija, Sestvalentnega kroma, polibromiranin bifenilov (PBB) ali
polibromiranih difeniletrov (PBDE). Slednje se dokazuje z izjavo proizvajalca.

Stevci el. energije morajo biti izdelani in preizkuseni po SIST EN 50470-1 in SIST EN 50470-3.
Pri izpolnjevanju tehnicnih zahtev, ki so vezane na uporabo slovenskih in ostalih
standardov velja pravilo, da se v primeru preklica posameznega standarda smiselno
uporabi njegov prenovlien naslednik. Prav tako velja pravilo, da se upostevajo vsa
dopolnila k osnovhemu navedenemu standardu, ¢e se dopolnitev nanasa na ponujeno
reSitev. Ta pravila veljajo tudi za ostala poglavja te tehnicne dokumentacije.

2. Certificiranje

Stevci elektriéne energije moraijo biti certificirani po:

MID, priglasenega organa za Stevce delovne elektricne energije — poglavje MI-
003,

=  Pravilniku o nacinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih
instrumentov ter o vrstah in nacinih njihove oznacitve z oznakami skladnosti (Ur. list
RS, §t. 72/01, 53/07 in 79/13) za Stevec jalove energije - Certifikat o odobritvi tipa
merila,

»  DLMS/COSEM s strani DLMS User Association,

zagotavljanju varnosti proizvoda in njegove uporabe —znak CE.

Iziava o skladnosti (ES) mora vsebovati vse potrebne informacije o direkfivah, o
proizvajalcu, o njegovem zastopniku, priglasenem organu (Ce je bil vkljuCen v postopek
preveritve), o proizvodu, o harmoniziranih standardih in drugih normativnin dokumentih.
S CE oznako na izdelku proizvajalec zagotavlja, da je bil izdelek razvit (konstruiran) in
proizveden ter zagotavlja varno uporabo v skladu z vsemi zahtevami predpisov EU, ki se
nanj Nanasajo.

Certifikate, izjavo o skladnosti in ostala dokazila mora ponudnik priloziti k prijavi za
sodelovanje pri javnem narocilu.




3. Meroslovne in ostale tehni¢ne zahteve za stevce elekiricne energije

Tabela 1: Meroslovne in ostale tehnicne zahteve

ST.
OPIS ZAHTEVE MINIMALNE VREDNOSTI
ZAHTEVE
Razred toCnosti:
1 - delovna energija A (SIST EN 50470-3),
- jalova energija 2 (SIST EN 62053-23)
2 Merjene energij in moci Podrobno opredelijeno v naslednjih poglavijih
Standardna referencna
napetost Un (SIST EN 60038)
in razsirieno obmocje
3 delovanja:
- enofazni Stevec 230V; +15%.....-20%
— frifazni Stevec 3x230/400 V;  +15%....-20%
Meroslovno obmocje| SIST EN 50470-1
napetosti (MID)
4
- enofazni Stevec 0,9xUn<U<1,1xUn;
- frifazni Stevec 09xUn<U<1,1xUn;
Odpornost na trajno| do 260 V med fazo in nevtralnim vodnikom
5
prenapetost
Tok (MID) SIST EN 50470-1
- 0.5A
= ref 10 x Ifr
6
- Imax 80A<I<100A
- Imin (zagotovljena| <0,5 Iir
meroslovna tocnost)
- st <0,05 Iir
7 Frekvenca 50 Hz, 2%
Temperaturno obmocje| SIST EN 62052-11
delovanja (minimalne
zahteve):
- LCD zaslon -20°C do +60°C
8
Temperaturni koeficient: -40°C do +70°C,
- Povprecna vrednost <0,015%/K
Ura realnega Casa:
9 - focnost pri +23°C v
obratovanju najvec 0,5 s/dan pri 23°C (SIST EN 62054-21)
Indikacija porabe in| LED dioda za delovno in jalovo energijo po
meroslovna kontrola| SIST EN 62052-11
focnosti: - 1.000 imp/kWh
10 - 1.000 imp/kvarh
Dovoliena je uporaba tudi samo ene LED diode,
- impulzna konstanta na katero se z servisnim programom poveze
merjena veli¢ina.
11 Priklju¢nica Standardna vijacna DIN prikljuCnica




Stikalna naprava:

Lastnosti skladno z SIST EN 62055(2)-31 (UC3)

- Imax - usklajeno z Imax Stevca
- Iks (kratkosticni tok) =>3.000A
- Umax 2400V
12 - Zivljenjska doba
(UCsg) >5.000
. Stevilo
preklopov pri
Imax
Prikazovalnik
- Vrsta Segmentni LCD zaslon
13
- Temperaturno -20°C do +60°C (SIST EN 62052-11)
obmocje delovanja
Format energijskih registrov: Osnovni format zapisa energijskih registrov je:
- 6 celih mest,
- locitveni znak za decimalno mesto in
14
- eno decimalno mesto.
V servisnem nacinu je lahko uporablienih vec
decimalnih mest (dve ali tri).
Elektfromagnetna Stevec mora izpolnjevati standarde in predpise
15 zdruZljivost s tega podrocja:
(EMC) — odpornost in emisije —SIST EN 61000-4-2,
=SIST EN 61000-4-3,
=SIST EN 61000-4-4,
=SIST EN 61000-4-5,
=SIST EN 61000-4-6,
=SIST EN 61000-4-8,
—SIST EN 61000-4-11,
=SIST EN 61000-4-19,
=SIST EN 62052-11,
=SIST EN 62053-21,
=SIST EN 62053-23,
=SIST EN 50470-1,
=SIST EN 50470-3,
—SIST EN 55032.
Zoznavanje zlonamernih Zahtevani senzorji:
16 posegov -odprtja pokrova priklju¢nice,
—prisotnosti tujega magnetnega polja.
Izolacijska trdnost: Zahteve:
- izolacijska trdnost —24 kV, 50Hz, Tminuta
- impulzna napetost —=6 kV (SIST EN 62052-11),
17
oblike 1,2/50us
- zasdcita pred —Razred Il (SIST EN 62052-11),
posrednim dotikom
Zascita pred vdorom vode in SIST EN 60529:
18
prahu > |P52
Lastna poraba enofazni| Zahteve:
Stevec: - <0,06 VA
19

- Tokovni tokokrog
- Napetostni fokokrog

- <2,5 W in <£12 VA ob delovanju
komunikacije




Lastna poraba trifaznegal Zahteve:
20 Stevca: - <0,03 VA/fazo
- tokovni tokokrog - <0,9 W/fazo in £2,5 VA/fazo v fazah v
- napetostni tokokrog katerih ni prikljucen modem
-  <1,2W/fazoin <6,5 VA/fazo v fazah v
kateri je prikljucen modem - ob
delovanju modema.
Elektromagnetno okolje| SIST EN 50470-1
(MID)
21 -razred - ElaliE2
Mehansko okolje (MID) SIST EN 50470-1
22
-razred - M1 aliM2
Delovna temperatura (MID) SIST EN 50470-1
— zgornja tfemperaturna - +70°C
23 meja
- spodnja - -40°C
temperaturna meja
Vrsta prikljucitve:
24 - enofaznistevec - 1P2W
- frifazni Stevec - 3P4W
Vrsta uporabe SIST EN 50470-1
25
- $tevec za notranjo uporabo

4. Iivljenjska doba

Minimalna Zivljenjska doba stevcey, ki jo jamci proizvajalec mora biti 16 let. Na Zivljenjsko
dobo so vezane dolo¢ene garancijske obveznosti ponudnika in proizvajalca, zato mora
biti predvidena zivljenjska doba skrbno doloc¢ena in podkrepliena z izracuni, kot so MTBF
izraCuni (po standardu SIST EN 62059-41) ali postopki umetnega staranja po standardu SIST

EN 62059-31-1, 62059-32-1.

Za Caos zivljenjske dobe izdelka je ponudnik ali proizvajalec skladno z Zakonom o varstvu

potrosnikov dolzan za dobavljeno opremo zagotavljati servis in rezervne dele.




5. Nacin prikljucitve

Enofazni sistemski stevec mora omogocati enofazno dvovodno (1P2W), trifazni sistemski
Stevec pa frifazno stirivodno (3P4W) prikljuCitev na elektricno omrezje. Enofazni sistemski
Stevec se na elektricno omrezje prikljucCi skladno s Slika 1 (levo), trifazni Stevec pa skladno
s Slika 1 (desno). Stevilo sponk in oznake sponk morajo biti prav tako skladne s spodnjo
sliko.
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Slika 1: Prikljucitev enofaznega (levo) in trifaznega stevca (desno)

6. Metoda registracije elektricne energije in mogi pri trifaznih stevcih

Pri trifaznih Stevcih je zahtevana aritmeticna metoda registracije elekiricne energije in
moci. Pri aritmeticni registraciji trifazni Stevec istoCasno belezi izmerjene kolicine v registre
prejete in oddane energije in moci v primeru, da je v eni izmed faz tudi oddaja energije

in moci. Za lazje razumevanje nacina registracije je podan spodniji primer:

Primer enofazno prikliucenega proizvodnega vira v fazi L2 na instalacijii konénega
uporabnika sistema:

= Vfazill je odjem energije iz omrezja Al+;
=  Vfazi L2 je prikljuCen PV zato je v te] fazi oddaja viskov energije v omrezje A2-;
» Vfazi L3 je odjem energije iz omrezja A3+;
Stevec mora isto€asno beleZiti energijo v registrih prejete in oddane energije.
a) Odjem iz omrezja;
= A+ (OBIS; 1.0.1.8.0) = (A1+)+(A3+)
b) Oddaja v omrezje:
= (OBIS; 1.0.2.8.0) = A2-

7. LCD zaslon

Zahtevan je segmentni prikazovalnik na tekoce kristale v skladu z VDEW specifikacijo, z
dovolienimi odstopanji prikazov ostalih  velicin  in  koristnin informacij, ki niso
standardizirane:
7 segmentov,
=  najmanj osem (8) stevilk za prikaz energij, minimalne visine 8 mm,
najmanj 5 stevilk za prikaz OBIS identifikacijskin oznak (SIST EN 62056-6-1),
minimalne visine 5 mm.



Omogocati mora prikaz vsaj naslednjin podatkov, informacij in simbolov:
» izmerjene vrednosti,
= merskih enot,
= OBIS identifikacijskin oznak v skladu s, SIST EN 62056-6-1,
= kazalcni diagram pretoka delovne in jalove modi,
= indikacijo prisotnosti vseh napetosti,
= indikacijo leve smeri vrtiinega polja pri trifazninh stevcih,
indikacijo o trenutno aktivnih tarifah,
statusi Stevca,
alarmi (alarmi nepooblascenih posegov in vdorov),
= polozqj stikalne naprave in
ostale dodatne signalne zastavice.

8. Shranjevanje podatkov v stevcu

Podatki v Stevcu morajo biti shranjeni s Casovno znacko v lokalnem Casu GMT+1 (UTC+1).
Stevec mora omogod&ati nastavitev prestavitve letno zimskega casa (DST). Ura na LCD
zaslonu mora tako vedno prikazovati frenutno veljavni lokalni Cas (v obdobju zimskega
casa GMT+1 in obdobju polethega casa GMT+2). Prehod med poletnim in nazaj na
lokalni (zimski) Cas ureja Uredba o dolocitvi obdobja poletnega ¢asa. Prikaz podatkov na
LCD zaslonu (frenutno veljavna tarifa, tarifna pravila, itd.) mora biti skladen z veljavnim
zimsko letnim casom.

9. Zascita merilnih in ostalih podatkov v stevcu

Osnovna varnost mora biti zagotovljena z uporabo DLMS/COSEM standardov in
priporoCil, ter z uporabo nivojskin gesel. Glede na zahteve evropskin priporocil je
zahtevano, da stevec podpira uporabo ustreznih kriptografskih metod za Sifriranje in
desifriranje podatkov (uporaba varnostnih kljucev) kot je opisano v DLMS/COSEM
standardu (Green Book, Edition 7 in Editon 8). Prav tako je potrebno upostevati vse na
novo izdane standarde DLMS/COSEM, ki opredeljujejo podrocCje zasCite in varnosti
podatkov. Za cas Zivljenjske dobe ponujenih stevcev mora ponudnik oz. proizvajalec
hraniti kriptirne kljuCe vseh dobavljenih stevcev in jih na zahtevo narocnika predati
narocniku ali njegovemu pooblas¢encu na ustrezen varen nacin.

Za lokalni ali daljinski dostop do podatkov in nastavitev stevca preko vmesnika 10 in 13,
mora biti vklju¢ena zascita preverjanja pravic dostopa, kar vklju€Cuje uporabo nivojskih
gesel. Poskus nepooblas¢enega dostopa do Stevca (vpis napacnega gesla) mora biti v
Stevcu evidentiran. Kibernetska varnost sistemskih stevcev mora temelji na:

e fiziCni varnosti,

* logicni varnosti.

9.1 Fizicna varnost

Fizicna varnost mora biti izvedena s pomocjo senzorjev za zaznavanje odstranitve
prikljucnice in posebnih zascitnih vijakov, ki jih je mozno plombirati oziroma blokirati, ter
tako onemogociti neopazeno odstranitev. S tema ukrepoma je onemogocen
nekontroliran fizicni in logicni vdor v stevec na mestu namestitve.



9.2 Logi¢na varnost

DLMS / COSEM logi¢na varnost se deli na:
. varnost dostopa do podatkov: - nadzorovan dostop do podatkov, ki jih
hrani DLMS / COSEM streznik v Stevcu,
varnost prenosa podatkov: - omogocCati mora da posiljatelj (sistemski
Stevec) uporablja kodirne algoritme za Sifriranje podatkov in s tem zagotavlja
potrebno zaupnost in celovitost kot je to opredeljieno v DLMS zeleni knjigiin v splosni
uredbi GDPR.

Za varno shranjevanje posebnih podatkov v stevcu mora biti rezerviran prostor v
pomnilniku, ki je Sifriran. V pomnilnik varnega shranjevanja sistemski Stevec shranjuje vse
potrebne sifrirne, avtentifikacijske in glavne kljuce.

10. Zahteve glede uporabe pri fotonapetostnih sistemih in povecani nelinearni porabi

Stevci morajo ustrezati specificnim pogojem uporabe, ki jih povzro¢ajo sodobni foto
napetostni sistemi in ostali nelinearni porabniki, ki obratujejo s slabim THDI in slabim
faktorjem delavnosti. Z narasCanjem uporabe energijsko varcnih izdelkov v gospodinjstvu,
se poslabsujejo tako obratovalni kot komunikacijski pogoji, kar mora proizvajalec
upostevati pri zasnovi izdelka.

Stevci morajo glede imunosti izpolnjevati zahteve standarda SIST EN  61000-4-19:
Elektromagnetna zdruzljivost (EMC) — 4-19. del: PreskuSanje in meriine tehnike — Preskus
odpornosti proti prevajanim motnjam skupne zvrsti v frekvencnem obmocju od 2 kHz do
150 kHz na izmenicnih napajalnih vhodih (IEC 61000-4-19:2014).

Prav tako je obvezna uporaba vseh novo izdanih standardov in priporocil, ki glede na
spremenjene razmere ustrezno ureja to podrocje.

11. Maksimalne dimenzije stevcev in prikljucitev

Enofazni in frifazni Stevci ne smejo presegati dimenzij najvecjih tfrenutno Se obratujocih
klasicnin elektromehanskin stevcev. Najvecje dovoliene mere in nacin ugotavljanja
dejanskih mer je prikazan na Slika 2.



T Enofqui stevci:

: 18 S < 140mm:;
1 V £250mm;
= G <130mm;

Trifazni stevci:
1l «  $<180mm;
" s -V <320mm;
G <180mm;

TS

Slika 2: Maksimalne dovoljene mere enofaznih in trifaznih Stevcev

Zunanje dimenzije in polozaj pritrdilnih tock mora biti v skladu z DIN 43857. Zaradi manjsih
dimenzij elektronskin stevcev od klasicnih elekiromehanskin za katere je omenjeni
standard nastal, je dovolieno odstopanje od standarda le v visini obesala (zgornja
pritrdiina tocka), ki je lahko po visini nastavlivo oziroma ustrezno prilagodljivo dejanski
velikosti Stevca. Uporablieni materiali za ohisje Stevca in pokrov prikljuCnice mora
zagotoviti zadostno varnost pred Sifjenjem pozara in morajo biti preskuseni oziroma skladni
s SISTEN 60695-2-11 (pozarna odpornost ohisja). Mehanska trdnost ohisja mora biti v skladu
s standardoma SIST EN 62052-11 in SIST EN 50470-1. Preskusna metoda upogibne napetosti
za doloCanje temperature upogiba pod obremenitvijo polimernin materialov mora biti
skladna s standardom SIST EN ISO 75-2. Ohisje in LCD zaslon morata biti odporna na UV
sevanje. Glavne priklju€ne sponke prikljucnice morajo omogocati prikljucitev vodnikov s
presekom od 2,5 mm2 do 25 mm2 ali veC. Pomozne priklju€ne sponke za prikljucitev
zunanje opreme in pomoznih naprav (Npr.: I/0 releji, tipke, ostale vijacne sponke, itd.)
morajo omogocati prikljuCitev vodnikov z minimalnim prerezom 1,5 mm?2 in so lahko
izvedene kot vijacne ali vzmetne sponke.

Prikljucni vijaki glavnih mocnostnih prikljucnih sponk morajo imeti krizno zarezo skladno z
zahtevami standarda SIST ISO 4757 (PZ2+-). Vijacne povezave morajo biti v skladu s SIST
EN 60999-1. Prikljucnica mora biti izvedena z univerzalnimi dviznimi sponkami za hitrejSo
montazo in lazjo prikljucCitev vodnikov manjsinh presekov, ki vodnik objame ter stisne z
zgornje in spodnje strani, ter tako zagotavlja optimalno potrebno kvaliteto spoja med
prikljuCenim vodnikom in merilnim delom Stevca. V primeru uporabe klasicne vijacne
prikljuc¢nice mora biti tokovna sponka obvezno opremljena z dvema pritrdilnima vijakoma.

Globina prikljucnega kontakta mora biti 18 mm ali vec. Spojni del prikljucnice (vijaki in
sponke) mora biti izdelan iz posebnega materiala odpornega na korozijo in ostale
elektrokemicne vplive (npr.. posebno obdelana medenina, ponikljiana medenina,

ponikljano jeklo).



12. Rezervno napajanje stevca

Za delovanje ure realnega casa (RTC) in nemoteno delovanje ostalih zahtevaninh
funkcionalnosti (detekcijo nepooblascenih vstopov) v primeru izpada aliizklopa napetosti
skrbi super kondenzator ustrezne kapacitivnosti, da ohrani pravilno delovanje ure vsaj 7
ani.

Le v primeru, Ce z uporabo super kondenzatorja ni mogoce doseci zahtevane
avtonomije, je za izvedbo pomoznega napajanja dovoliena uporaba litijeve baterije ali
baterije drugih novejsih tehnologij. Zivljienjska doba baterije mora biti enaka Zivljenjski dobi
Stevca. Za baterije mora biti podprt nadzor nad preostalo kapaciteto energije (npr.: zapis
v knjigo dogodkov, ¢e pade kapaciteta pod 20%).

13. Zahteve za stikalno napravo za omejevanje toka

Enofazni in trifazni sistemski Stevec mora omogocati odklopno funkcijo. Odklopna funkcija
mora biti izvedena s stikalno napravo - odklopnikom, ki je lahko integriran v samem
sistemskem Stevcu.

13.1 Vklopno/izklopna funkcija

direktni daljinski izklop in vklop na prejeti ukaz iz HES,
daljinsko omogocen vklop iz HES, vklop izvede uporabnik sistema s pritiskom fipke
na stevcu ali dodatne tipke na vratih prikljucno merilne omarice,

= direktni izklop in vklop lokalno preko 10 komunikacijskega kanala, roCnega
racunalnika in servisnega programa.

Stikalna naprava v stevcu, mora omogocati naslednje nacine izklopa in vklopa:

13.2 lzvedba stikalne naprave

lzvedba stikalne naprave mora biti v skladu z SIST EN 62055-31 in preskusena skladno s
standardom SIST EN 62055-31. Pri enofaznem Stevcu je stikalna naprava enopolna, pri
trifaznem Stevcu pa fripolna. Pravina prikljucitev stikalne naprave integrirane v
enofaznem in trifaznem Stevcu prikazuje Slika 1. Nacin prikljuCitve smiselno velja tudi za
Stevce z eksternimi stikalnimi napravami. N oziroma zascitni vodnik PEN ni dovolijeno
prekinjati.

Stevei morajo omogoditi prikljucitev zunanje tipke za potrebe vklopa stikalne naprave.
Dodatni vhod za tipko mora biti izveden kot brez-potencialni vhod ali v okviru standardov
male napetosti. Ce so izpolnjeni pogoji za vklop sklenjen kontakt tipke pomeni logi¢no 1,
razklenjen kontakt palogi¢no 0. Vklop stikalne naprave preko tipke na stevcu ali dodatne
tipke namescene na uporabniku sistema dostopnem mestu, mora omogocati enostavno
rokovanje (npr.: vklop po pritisku in spustitvi tipke za vklop).

14. Zahteve za omejevalno funkcijo

Omejevalna funkcija je obvezna za odjem elektricne energije A+ in oddajo elektricne
energije A-.




Mejne vrednosti morajo biti nastavljive od 0 do Imax in od 0 do Pmax(Smax). Dovolieno
trajanje prekoracitve mejne vrednosti mora biti nastavljivo od 0 do 120 sekund ali vec.
Spreminjanje nastavitev mejnih vrednosti se izvaja daljinsko iz HES preko I3 vmesnika in
lokalno preko opticnega vmesnika 10 (servisiranje, vzdrzevanje).

14.1 Omejevanje moci na osnovi merjenja toka v sekundnem intervalu

Stevec meri tok porabnikov v posameznih fazah v sekundnem intervalu neodvisno od
izvajanja tarifnih pravil in morebitne sinhronizacije to¢nega Casa iz HES.

Mejni tok se v odvisnosti od nazivne jakosti omejevalnika toka doloCi na osnovi enacbe:
Im=Kk1 X In (1)

Pri tem imajo oznake naslednji pomen:
Im — Mejna vrednost toka, ki se glede na nazivno jakost
omejevalnika toka nastavi na stevcu
In — Nazivha jakost omejevalnika toka
ki — Faktor dovoljene prekoracitve toka In; k1 = 1,4

14.1.1 Omejevanje moci na osnovi merjenja toka v sek. intervalu - izklopna
karakteristika

Izklopna karakteristika sistemskih sStevcev opredeljuje nivo izklopa z mejno vrednostjo toka
in dovolienim casom prekoracitve mejne vrednosti toka.

I[A] 4 Izklop odklopnika  Vklop edklopnika I1zklop odklophika

Startt, Endt,
I'd | N 7

Nova t_,

< Ols - -
t=t =90s [t >t,60s| [tr~908 t=t,=90s >
L off g B - - & tis]

Slika 3: Izklopna karakteristika omejevanja na osnovi merjenja toka po fazah v sekundnem
intervalu



Tabela 2: Izklopna pravila glede na €as prekoracitve toka Im
IZKLOPNA KARAKTERISTIKA
TOK PORABNIKOV PO FAZI CAS DELOVANJE ODKLOPNIKA
I<Im t— ni izklopa
=M t<90s ni izklopa
1> Im t=90s izklop
0 t<é60s blokada vklopa
| [ t>60s omogocen vklop

Izklopna karakteristika omejevalnika toka mora delovati v frenutku, ko izmerjeni tok v
posamezni fazi preseze nastavljeno vrednost toka Im. V tem trenutku zacne teci Stevec
dovolienega casa prekoracitve mejne vrednosti toka. Ko ¢as prekoracitve mejnega toka
doseze nastavljeno vrednost tor = 90s, sistemski Stevec izklopi stikalno napravo. Pri
trifaznem sistemskem Stevcu stikalna naprava vedno odklopi vse tri faze. Uporabnik
sistema lahko stikalno napravo ponovno vkljucCi po preteku nastavljenega Casa blokade
vklopa ton = 60s. Ce v Easu t < tof izmerjen tok | pade pod mejno vrednost v, se stevec
dovolienega casa prekoracitve postavi na 0. Nov interval merjenja casa forf zacne sele,
ko zopet eden izmed izmerjenih sekundnih tokov v posamezni fazi preseze Im.

Pri tem imajo oznake naslednji pomen:
Im — Mejna vrednost toka, ki se glede na nazivno jakost
omejevalnika toka
nastavi na stevcu

totf - Dovoljen Cas prekoracitve mejne vrednosti toka je 90s

ton - Cas zakasnitve vklopa je 60's
14.2 Omejevanje moci na osnovi merjenja moci v 15 min intervalu

La potrebe omejevanja prikljuche moci Stevec vsako minuto izracuna povprecno
delovno moc¢ zadnjih 15 enominutnih intervalov moci p(t):

n=15
p = PO [y (2)

Pri tem imajo oznake naslednji pomen:

P - lzraCunana povprecna delovna moc zadnjih 15 enominutninh
intervalov moci p(t)
p(t) - Ilzracunana delovna moc¢ v minuthem intervalu

Mejna mocC po fazi se v odvisnosti od nazivne jakosti omejevalca toka doloci na osnovi
naslednje enacbe.

Py =k X Us X I X cos ¢ [kW] (3)
Pri tem imajo oznake naslednji pomen:
Pm - Mejna vrednost delovne mocdi, ki se glede na nazivho jakost
omejevalca toka nastavi na stevcu
Ut - Fazna napetost; Ur =230 V
In - Nazivna jakost omejevalca toka doloc¢ena v SZP

COS® Fazni faktor; cose = 1
k2 - Korekcijski faktor dovoljene prekoracitve toka In k2= 1,1



14.2.1 Omejevanje moci na osnovi merjenja moci v 15 min intervalu - izklopna
karakteristika

Sistemski Stevec mora kontinuirano izvajatiizcaCun moci p(t) na osnovi porabliene energije
v minutni periodi. Po vsaki izracunani minutni moci p(t) izracuna Se povprecno moc P
zadnjih 15 minutnih intervalov moci p(t) neodvisno od izvajanja tarifnih pravil in morebitne
sinhronizacije ¢asa. Stevec odklopi stikalno napravo, ¢e je prekoracena dovoliena mejna

vrednost moci Pm.

Tabela 3: Izklopna pravila glede na prekoracitev mejne moci Pm
IZKLOPNA KARAKTERISTIKA
IZRACUNANA POVPRECNA MOC DELOVANJE
ZADNJIH 15 MINUTNIH INTERVALOV . STIKALNE
[0) CAS NAPRAVE
P<Pm t— o ni izklopa
P> P t =0 min Izklop
P> Pum f=1min, 2 min,.. Blokada vklopa
P< Pm t— o Omogocen vklop

14.2.2 Omejevanje oddane moci na osnovi merjenja in izraCunavanja povprecne moci
v minutni periodi

Ta nacin je namenjen za potrebe omejevanja najvisje dovoliene oddane konicne moci
(delovne, navidezne), ki je lahko oddana v omrezje preko meriinega mesta, na katerega
notranjo instalacijo stavbe je prikljucen proizvodni vir, hranilnik energije ali naprava za
samooskrbo. Za realizacijo te naloge morajo stevci omogocati merjenje skupne oddane

delovne in navidezne energije ter moci. lzvedba funkcionalnosti je prepuscena
ponudniku.

14.2.3 Algoritem za izracun moci na osnovi izmerjene energije v minutni periodi

Stevec izvaja izracun skupne oddane modi na podlagi izmerjene oddane elekiri¢ne
energije v minutni periodi neodvisno od izvajanja tarifnih pravil in morebitne sinhronizacije
to€nega casa.

AWy (Wn m )~ Wawr)
P—(t) =5 = e t) @ = (Wn(t+1min) - Wn(t))X60 [kW] (4)
(2.8.0(t41mi ) — 2.8.0)
Py = G t> @ - (28041, 5 — 2.85)) X 60 [kW] (5)
V formuli imajo oznake naslednji pomen:
P-(t) - lzraCunana povprecna skupna oddana moc v minutnem
intervalu
AW, - Oddana energija v minutni periodi
t - Perioda izraCunavanja povprecne moci na osnovi porabliene

energije (t = 1 minuta)



14.2.4 Dolocitev izklopne karakteristike

Stevec po vsaki zaklju&eni minutni periodiizvede izracun povpre&ne skupne oddane modi
P-(t) na osnovi izmerjenih koli¢in skupne oddane energije v minutni periodi neodvisno od

izvajanja tarifnih pravil in morebitne sinhronizacije casa. Nivo izklopa je opredelien s
prekoracitvijo najvecje dovoliene mejne modci je prikazan v spodnji tabeli 4.

IZKLOPNA KARAKTERISTIKA
ODDANA POVPVRECNA MINUTNA CAS DELOVANJE
MOC [kW] ODKLOPNIKA
P-(t) <= P-m t— o ni izklopa
P-(t) > P-m t=0 izklop

Tabela 4: Izklopna pravila glede na prekoracitev mejne moci Pum

Pri tem imajo oznake naslednji pomen:

P-m - Mejna vrednost dovoliene oddane moci v distribucijsko omrezje
15. Zahteve glede pomoznih vhodov/izhodov (1/0)

Zahtevano minimalno stevilo pomoznih vhodov / izhodov:
- standardni relejni izhod, In = 5A, Un=250V,
— posebnirelejniizhod In = 90mA, Un=250V, kot impulzni izhod po SIST EN 62053-31,
- brez-potencialni alarmni vhod.

Funkcije pomoznih vhodov/izhodov morajo biti programabilne. Na standardni relejni
izhod mora biti vezan TOU. V tarifi T2 (MT) je sklenjen kontakt, v tarifi T1 (VT) pa razklenjen
kontakt. Posebni relejni izhod mora delovati kot dajalnik impulzov za odjem delovne
energije A+, impulzne konstante 2 Wh/imp (500 kWh/imp). Ce §tevec omogoca ved
izhodov tega fipa, se na naslednji izhod programsko poveze Se dajalnik impulzov za

oddano delovno energijo A-.

Brez-potencialni alarmni vhod je namenjen za:
- prikljuCitev dodatne tipke za vklop stikalne naprave ali,

- detekcijo odprija vrat priklju¢no merilne omarice.

Sistemski Stevci, ki omogocajo dva ali ve¢ alarmnih vhodov, se prvega uporabi za
prikljuCitev dodatne tipke za vklop stikalne naprave, drugega pa za detekcijo odprija
vrat priklju¢no meriine omarice. Sistemski stevci, ki omogocajo le en alarmni vhod, se le
ta programsko nastavi za potrebe prikljucitve dodatne tipke. Distribucijski operater ga
lahko naknadno programsko spremeni v vhod za detekcijo odprtja vrat priklju€no merilne

omarice, ¢e montaza dodatne tipke ni potrebna.

Odprije vrat priklju¢no merilne omarice prozi alarmni dogodek podobno kot odprtje
pokrova stevca (Ce je pokrov stevca razstavljiv), pokrova priklju€nice stevca ali prisotnost

Skodljivega tujega magnetnega polja.



16. Tarifne zahteve (TOU)

Minimalne zahteve:

= Tarifiranje preko interne ure in/ali zunanjih vhodov,

= Tarifni koledar se sinhronizira z nofranjo uro (RTC),

= Gtarif (T1,72, 73, T4, T5in T6),

= 12 sezon za tarifne programe,
12 tedenskih tarifnih programov,
8 dnevnih definicij preklopnega programa,
8 individualnih preklopov znotraj posameznega dnevnega programa,
minimalna resolucija med preklopi je 1 minuta,

= 30 praznikov,

=  podpora lunarnim praznikom po Gregorjanskem koledarju,

= uporaba pasivnega in aktivnega tarifnega koledarja,

= za preklapljanje sluzi ura realnega Casa RTC (SIST EN 62052-21), zunaniji vhodi
morajo biti programsko blokirani,

»  podprta moznost dinamicnega tarifiranja,

= uporaba slovenskega tarifnega pravilnika.

Ce TOU lahko krmiliti isti tarifni register iz razliénih tarif, lahko stevec podpirati minimalno 6
sezon za tarifne programe in 6 tedenskih tarifnin programov. Ta zahteva je vezana na
moznost uvedbe posebne kriticne tarife za uporabo elektroenergetskega omrezja, za
katero se ftarifni program spremeni vsak mesec glede na cas nastanka najvecdje
obremenitve nizkonapetostnega omrezja, na katerega so prikljuceni ti uporabniki sistema.
Tarifni program za kriticno tarifo se konec leta objavi za celotno naslednje koledarsko leto.
Stevec in podatkovni zbiralnik mora v HES sporoditi povratno informacijo o uspesno
izvedenem vpisu TOU.

Za izmerjene koliCine elekiricnih energij in moci po tarifah so rezervirani standardni OBIS
objekti po SIST EN 62056-6-1. Stevec mora omogocati merjenje elekiricnih energij in modi
v minimalno Sestih (6) tarifah. Na LCD prikazovalniku mora biti omogocena indikacija za
spremljanje vseh é aktivnih tarif (T1, T2, T3, T4, T5 in T6).

16.1 Slovenski tarifni program
Veljavni tarifni praviinik za omreznino doloca Akt o metodologiji za doloCitev omreznine
in kriterijin za ugotavljanje upravicenih stroskov za elekiroenergetska omrezja in

metodologiji za obracunavanje omreznine (V nadaljevanju: omrezninski akt), ki ureja
podrocje tarif za omreznino.

Tarifa T1 (VT):
= vsak delavnik od ponedelika do petka od 06:00 do
22:00 ure Tarifa T2 (MT):
vsak delavnik od ponedelika do petka od 22:00 do 06:00 ure in
sobota, nedelja ter dela prosti prazniki od 00:00 do 24:00
ure.

Dela prosti prazniki, ki ne sovpadajo na nedeljo:
dnevi na to¢no doloCen dan v letu;
» Velikono¢ni ponedeljek po Gregorijanskem koledarju.

Prazniki Republike Slovenije, ki so dela prosti dnevi so doloceni v Zakonu o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, $t. 112/05 — uradno precis¢eno besedilo,



52/10, 83/2016, 40/12 — ZUJF in 19/15) in Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela
prostinh dnevih v republiki Sloveniji (ZPDPD-D) (UR. I. RS, §t. 83/16).

Praznik nVelikonocni ponedeljek« mora biti v Stevcu vpisani za celotno Zivljenjsko dobo oz.
za najmanj 20 naslednjin koledarskih let od letnice proizvodnje, Ce Stevec ne podpira
posebnega algoritma izracuna tega lunarnega praznika. Speci tarifni program je enak
aktivnemu in se spremeni takoj, ko so znane morebitne spremembe tarifnin pravil v
omrezninskem aktu.

17. Merjenje elektricnih velicin

Minimalne zahteve glede merjenja elekiricnih energij in moci:

= merjenje delovne energije v obeh smereh pretoka energije v vseh fazah skupaqj
(A+=Q1+Q4, A-=Q2+Q3);

= merjenje jalove energije v obeh smereh pretoka energije v vseh fazah skupaj (R+
=Q1+Q2, R- = Q3+Q4);
merjenje jalove energije v vseh stirih kvadrantih v vseh fazah skupagj (Q1, Q2, Q3 in
Q4);

= merjenje delovne moci v obeh smereh pretoka energije v vseh fazah skupaj
(P+=Q1+Q4, P-=Q2+Q3);
merjenje jalove moci v obeh smereh pretoka energije v vseh fazah skupqj
(Q+=Q1+Q2, Q-= Q3+Q4);
merjenje frenutnih in povprecnih moci v vseh fazah skupa;.

S ¢rko Q so oznaceni kvadranti.

Merjenje neto delovne energije je obvezno, zaradi moznosti enostavnega prikaza
podatkov o neto porablieni energiji uporabniku sistema na LCD zaslonu, ki je vkljucen v
sistem samooskrbe. Pri merjenju energij in moci je potrebno upostevati pravila, ki so
prikazana v kazalcnem diagramu na Sliki 4.

Prejeta jalova R+ (Q1+QZ)

energija
[kVARh]

/ Q2 Q1
/ |
[ |
A- (P-) : 2 x A+ (P+)
A
deloo:adzxrg'ja Biojta
s ' delovna energija
[kWh] (kwh]
Q3 Qs
\\ /,/
T 7 C-

.
\_/
Oddana jalova
energija R- (Q3+Q4)

[KVARh]

Slika 4: Pravila za pravilno merjenje delovne, jalove in navidezne energije ter moci



Minimalne zahteve glede merjenja elektricne napetosti, toka in frekvence:

. napetost po fazah,
. tok po fazah,

. frenutna frekvenca,
. faktor moci.

Zraven merjenja trenutnin vrednosti mora Stevec omogocati meritve nekaterih
parametrov kakovosti elektricne energije v casovni periodi, ki jo doloCa SIST EN 50160
(podnapetosti, nadnapetosti, kratkotrajni in dolgoftrajni izpadi, itd.). Merilna perioda (MP)
je tako 10 min. Stevec ni uradno merilo za ugotavijanje dejanskih znacilnosti napetosti v
javnih razdeliinih omrezjih, ampak je zgolj indikator, za spremljanje nekaterih znacilnosti, ki

distribucijskemu operaterju omogocajo pravocasno ukrepanje.

18. Merjenje elekiricne energije in mogci

Stevec mora omogocati merjenje razliénih vrst in parametrov elekiricne energije in modi.
Za vse te zahteve, oziroma za vse v nadaljevanju zapisane OBIS objekte (SIST EN 62056- 6-
1), mora programska oprema stevca (SW) omogocati dodajanje in odvzemanije iz liste
obracunskih profilov in liste obremenilnih krivulj (v nadaljevanju: LP). Dodajanje ali
odvzemanje mora biti ustrezno zasciteno z nivojskimi zascitami.

Zraven totalnih registrov mora Stevec podpirati S& minimalno 32 energijskih tarifnih
registrov, ter minimalno 20 mocnostnih tarifnih registrov.

18.1 Delovna energija v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaj

Tabela 5: Merjenje delovne energije v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaqj

OBIS PREJETA DELOVNA ENERGIJA A+ OBIS ODDANA DELOVNA ENERGIJA A-
1-0:1.8.0 | Prejeta delovna energija Skupaj 1-0:2.8.0 | Oddana delovna energija Skupaj
1-0:1.8.1 | Prejeta delovna energija v tarifi T 1.0:2.8T | Oddana delovna energija v tarifi T

Tarife so oznacene s T; 1=1,2, 3,....6

18.3 Jalova energija v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaj

Tabela 7: Merjenje jalove energije v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaqj

OBIS PREJETA JALOVA ENERGIJA R+ OBIS ODDANA JALOVA ENERGIJA R-
1-0:3.8.0 | Prejetajalova energija Skupaj 1-0:4.8.0 | Oddana jalova energija Skupaj
1-0:3.8.1 | Prejeta jalova energija v tarifi T 1-0:4.81 | Oddana jalova energija v tarifi T

=123.....6



Tabela 8: Merjenje jalove energije v prvem in drugem kvadrantu v vseh fazah skupaj

OBIS JALOVA ENERGIJA V KVADRANTU Qi OBIS JALOVA ENERGIJA V KVADRANTU
1-0:5.8.0 | Jalova energija Skupaj Qi (kvarh) 1-0:6.8.0 | Jalova energija Skupaj Q2 (kvarh)
1-0:5.8.T | Jalova energijo Qi v tarifi T (kvarh) 1-0:6.8.1 | Jalova energija Q2 v tarifi T (kvarh)

T=1,23...... 6

Tabela 9: Merjenje jalove energije v tretiem in Cetrtem kvadrantu v vseh fazah skupaj

OBIS JALOVA ENERGIJA V KVADRANTU Q3 OBIS JALOVA ENERGIJA V KVADRANTU
1-0:7.8.0 | Jalova energija Skupaj Qs (kvarh) 1-0:8.8.0 | Jalova energija Skupagj Q4 (kvarh)
1-0:7.8.T | Jalova energija Qs v tarifi T (kvarh) 1-0:8.8.1 | Jalova energija Qa4 v tarifi T (kvarh)

T=1,23...... 6
18.4 Delovna mo¢ v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaj

Tabela 11: Merjenje povpr. delovne moci v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaqj

OBIS PREJEM DELOVNE MOCI P+ OBIS ODDAJA DELOVNE MOCI P-
1-0:1.4.0 | P+ Trenutna povprecna moc (kW) 1-0:2.4.0 | P-Trenutna povprecna moc (kW)
1-0:1.6.0 | P+ Najvecja povprecna moc (kW) 1-0:2.6.0 | P- Ngjvecja povprecna moc (kW)
1-0:1.6.1 | P+ Najvecja povprecna moc v tarifi 1-0:2.6.1 | P- Najvecja povprecna moc v tarifi

T=1,23...... 6
18.5 Jalova moc v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaqj

Tabela 12: Merjenje povprecne jalove moci v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaj

OBIS

PREJEM JALOVE MOCI Q+

OBIS

ODDAJA JALOVE MOCI Q-

1-0:3.4.0

Q+ Trenutna povpreCna moc (kvar)

1-0:4.4.0

Q- Trenutna povprecna moc (kvar)

1-0:3.6.0

Q+ Najvecja povpreéna moc (kvar)

1-0:4.6.0

Q- Najvecja povpreéna moc

1-0:3.6.T

Q+ Najvecja povpre¢na moc v tarifi

1-0:4.6.T

Q- Najvecja povprecna moc v tar.

Tabela 14:

Trenutna moc¢ v vseh fazah skupaj

Merjenje trenutnih moci

OBIS

TRENUTNE MOCI

1-0:1.7.0

P+ Trenutna moc (W)

1-0:2.7.0

P- Trenutna moc¢ (W)

1-0:3.7.0

Q+ Trenutna moc (var)

1-0:4.7.0

Q- Trenutna moc¢ (var)




Tabela 16: Merjenje toka in napetosti

OBIS KODA | TOK IN NAPETOST

1-0:90.7.0 Skupna trenutna vrednost toka

1-0:31.7.0 Trenutna vrednost toka v fazi L

1-0:32.7.0 Trutna vrednost napetosti v fazi Ly
1-0:32.24.0 | Povprecna vrednost napetosti v fazi

1-0:51.7.0 Trenutna vrednost toka v fazi L2

1-0:52.7.0 Trenutna vrednost napetosti v fazi L2
1-0:52.24.0 | PovpreCna vrednost napetosti v fazi

1-0:71.7.0 Trnutna vrednost toka v fazi L3

1-0:72.7.0 Trenunta vrednost napetosti v fazi L3
1-0:72.24.0 | Povprecna vrednost napetosti v fazi
1-0:32.32.0 Upadi napetosti Ly

1-0:52.32.0 Upadi napetosti L2

1-0:72.32.0 Upadi napetosti L3

1-0:32.36.0 Nadnapetosti v fazi Ly

1-0:52.36.0 Nadnapetosti v fazi L2

1-0:72.36.0 Nadnapetosti v fazi Ls

18.7 Merjenje frekvence in faktorja moci cose (faktor tgep)

Tabela 17: Merjenje frekvence in faktorja moci cose (faktor tge)

OBIS KODA FREKVENCA IN FAKTOR MOCI

1-0:14.xx.0 Trenutna frekvenca

1-0:13.xx.0 Faktor delavnosti (pozitivni) skupqj

1-0:33.xx.0 Faktor delavnosti (pozitivni) L

1-0:53.xx.0 Faktor delavnosti (pozitivni) L2

1-0:73.xx.0 | Trenunti faktor delavnosti (pozitivni) L3
xx = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci Stevcev

19. Zahteve vezane na shranjevanje obracunskih podatkov

Stevec mora omogocati vsaj dva obracunska profia za shranjevanje obracunskih
podatkov in vsaj dva profila za shranjevanje obremenilnin diagramov.

19.1 Mesecni obracunski profil

Ne glede na zahteve o merjenju elektricne energije in moci v Sestih (6) tarifah mora biti
mesecni obracunski profil nastavljen skladno s tabelo 18. Distribucijski operater lahko ob

vgradnji Stevca dodaja dodatne registre (ob prehodu na vec tarifno merjenje,
spremembi veljavne zakonodaje vezane na obracun obracunske moci). Kapaciteta
pomnilnika za mesecni obracunski profil mora biti takSna, da so po sistemu FIFO vedno na
voljo podatki iz tabele 18 vsaj za zadnjih 12 vpisov.

Podatki, ki se obvezno shranjujejo v mesecni obracunski profil zadnji dan v mesecu ob

24:00 uri so razvidni v tabeli 18.



Tabela 18: Mesecni obracunski profil

ZAP. §T. OBIS KODA OPIS REGISTRA

1 0-0:1.0.0 Ura (Cas/Datum)

3 1-0:1.8.0 Prejeta delovna energija Skupaj (kWh)

4 1-0:1.8.1 Prejeta delovna energija v T1 (kWh)

5 1-0:1.8.2 Prejeta delovna energija v T2 (kWh)

6 1-0:2.8.0 (Oddana delovna energija Skupaj (kWh)

7 1-0:2.8.1 (Oddana delovna energija v T1 (kWh)

8 1-0:2.8.2 (Oddana delovna energija v 12 (kWh)

9 1-0:3.8.0 Prejeta jalova energija Skupaj (kvarh)

10 1-0:4.8.0 (Oddana jalova energija Skupaj (kvarh)

11 1-0:1.6.0 P+ Najvecja povprecna prejeta moc (kW)
12 1-0:2.6.0 P- Najvecja povprecna oddana moc (kW)

Obracunski registri moci se po vpisu ponovno nastavijo na zacetno vrednost. Prejeta
jalova energija lahko sluzi za kontrolne in obraCunske namene, zato stevec potrebuje
dodatno odobritev tfipa merila za jalovo energijo po nacionalnih predpisin, ki ga izvaja
Urad Republike Slovenije za meroslovje. Zahtevana je tako MID odobritev tipa merila za

delovno energijo in odobritev tipa merila za jalovo energijo.

19.2 Dnevni obracunski profil - dnevni LP

Kapaciteta pomnilnika za dnevni obracunski profil mora biti taksna, da so po sistemu FIFO
v Stevcu vedno na voljo podatki iz tabele 19 za vsaj 365 vpisov. Podatki, ki se morajo
shranjevati v dnevni obracunski profil (vsak dan ob 00:00 uri) so razvidni v spodniji tabeli.

Tabela 19: Dnevni obracunski profil

ZAP. §T. OBIS KODA OPIS REGISTRA

1 0-0:1.0.0 Ura (Cas/Datum)

2 0-0:96.x.x Status register

3 1-0:1.8.0 Prejeta delovna energija Skupaj (kWh)

4 1-0:1.8.1 Prejeta delovna energija v T1 (kWh)

5 1-0:1.8.2 Prejeta delovna energija v T2 (kWh)

6 1-0:2.8.0 (Oddana delovna energija Skupaj (kWh)

7 1-0:2.8.1 (Oddana delovna energija v T1 (kWh)

8 1-0:2.8.2 (Oddana delovna energija v 72 (kWh)

9 1-0:3.8.0 Prejeta jalova energija Skupaj (kvarh)

10 1-0:4.8.0 Oddana jalova energija Skupaj (kvarh)

11 1-0:1.6.0 P+ Najvecja povprecna prejeta moc (kW)
12 1-0:2.6.0 P- Najvecja povprecna oddana moc (kW)

20. Obremenilni diagrami (LP)

Stevec mora omogocati vsaj dva LP za shranjevanje razli¢nih podatkov v razliénih
casovnih periodah. Energije se shranjujejo kot stevéna stanja ob zakljucku merine
periode. Ce v posamezni periodi shranjevanja (MP) pride do izpada elekiriéne napetosti




in nato do vzpostavitve Se v isti periodi, se stevcna stanja shranijo normalno na koncu te
periode. Prav tako se shranijo izraCunane povprecne vrednosti napetosti. V primeru, da
do ponovne vzpostavitve napetosti pride v eni od naslednjin period, se najprej zakljuci

zadnja MP v kateri je prislo do izpada s StevCnimi stanji in povpreCnimi vrednostmi
napetosti.

20.1 Prvi obremenilni diagram (LP)

Perioda shranjevanja podatkov v prvem LP mora biti nastavljiva od 1 do vsaj 60 minut.
Nastavljena mora biti na MP1=15min.

Tabela 20: Podatki, ki se shranjujejo v prvi LP

ZAP. ST. OBIS KODA IOPIS REGISTRA

1 0-0:1.0.0 Ura (Cas/Datum)

2 0-0:96.10.1 LP1 Status register

3 1-0:1.8.0 Prejeta delovna energija Skupaj (kWh)
4 1-0:2.8.0 (Oddana delovna energija Skupaj (kWh)
5 1-0:3.8.0 Prejeta jalova energija Skupaj (kvarh)

6 1-0:4.8.0 Oddana jalova energija Skupaj (kvarh)

V prvi LP se praviloma shranjujejo le obracunski podatki, ki se uporabljajo za obracunske
namene (podatki bodocega dinamicnega tarifiranja). Shranjevanje podatkov o pretoku
jalove energije sluzi za potrebe ucinkovitega upravljanja nizkonapetostnega omrezja.
Kapaciteta pomnilnika za prvi LP pri shranjevanju zgornjin podatkov mora biti faksna, da

je po sistemu FIFO v Stevcu vedno na voljo minimalno 8.640 vpisov.

20.2 Drugi obremenilni diagram (LP)

V drugem profilu se s Casovno periodo MP2=10 min shranjujejo podatki za potrebe
spremljanja parametrov kakovosti elekiricne energije. Perioda shranjevanja podatkov v
drugem LP mora biti nastavljiva od 1 do vsaj 60 minut. Stevci morajo omogoc&ati snemanje
napetostnih profilov po fazah. Omogoceno mora biti shranjevanje podatkov iz tabele 21.
Za snemanje podatkov zapisanih v spodniji tabeli, mora biti FIFO kapaciteta pomnilnika
za vsaj 3.660 vpisov.

Tabela 21: Podatki, ki se shranjujejo v drugi LP

ZAP. §ST. OBIS KODA OPIS REGISTRA

1 0-0:1.0.0 Ura (Cas/Datum)

2 0-0:96.x.x P2 Status register

3 1-0:32.xx.0 Povprecna vrednost napetosti v fazi L1
4 1-0:52.xx.0 Povprecna vrednost napetosti v fazi L2*
5 1-0:72.xx.0 Povprecna vrednost napetosti v fazi L3*

*velja pri trifaznih Stevcin
xx = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci



21. Podatki na celni plosci stevca in pokrovu priklju¢nice

Pred prvo dobavo Stevceyv, ter za potrebe testov v realnem okolju morajo biti poleg
zahtevanih podatkov meroslovnih in ostalih predpisov na celni plosci Stevca izpisani tudi

ostali podatki, ki jih definira narocnik.

Na Celni plos¢i pod LCD prikazovalnikom mora biti rezerviran prostor za izpis razlage OBIS
kod po SIST EN 62056-6-1, ki sluzijo uporabniku sistema za lazje razumevanje prikazanih
podatkov na LCD prikazovalniku. Podatki na €elni plosCi Stevca morajo biti zapisani v
slovenskem jeziku.
Vsebina zapisa je sledeca:
0.9.1 Cas
0.9.2 Datum
1.8.T Delovna energija A+
2.8.1 Delovna energija A-
3.8.1T Jalova energija R+
4.8.17 Jalova energija R-
Najvecja povprecna prejeta
1.6.0 moc P+
Najvecja povprecna oddana
2.6.0 moc P-
T = tarifa

Visina znakov mora biti prilagojena prostoru, vendar morajo biti vsaj tako veliki, da jih
povprecni uporabnik sistema lahko razlocno prebere z oddaljenosti 50 cm, oz. minimalne
visSine 0,5 mm. Prav tako mora biti prostor za izpis dodatne ¢rtne koda, ki jo ponudnik dobi
od distribucijskega operaterja.

081 Cm

0682 DOt

10T Delowa enegm A+
28T Dulowna esigns A-
IAT  Jalove erwegia B+
SAT Jalove sraegs R

T = i

S5 0NN VT TA O 0

3210 SATES4321 5

Razisga OBI5 aRr  G51koda Biirs  Tovarndika Stevilks Logotip narctnikay
kod koda tip 128 tipa

Slika 5: Primer Celne plos€e z zahtevanimi podatki

Uporabniska ¢rtna koda je skladna z GS1 (EAN) tip 128 (ISO/IEC 15417, ISO/IEC 15418), in
je sestavljena iz Sifre tipa (Stirje znaki) in tovarniske stevilkke stevca (do 10 znakov). Polje
tovarniske stevilkke ni koncno ampak je odvisno od dejanske dolzine zapisa tovarniske
Stevilke (brez vodecih nicel, Ce je Stevilka krajsa od 10 znakov).



Uradno Sifro tipa bo narocnik izbranemu ponudniku javil pred prvo dobavo vzorcev
testov v realnem okolju na merilnih mestin uporabnikov distribucijskega omrezja.

| SirrATIPA | | TOVARNISKA STEVILKA IZDELKA |
EEEE (== EEE
1635 12345678

Slika 6: Zgradba Crtne kode GS1-128

Pod pokrovom prikljuCnice mora biti v obstojni obliki izpisana vezalna shema stevca z
vsemi prikljucnimi sponkami. Iziemoma se dopusca, da je vezalna shema lahko izpisana
tudi na Celni plosci stevca , Ce je za to dovolj prostora. Vezalna shema z vsemi oznakami
prikljucnih sponk mora biti ustrezno berljiva.

Na cCelni plos¢i morajo biti v slovenskem jeziku izpisani Se naslednji podatki:
= oznaka, logotip in ime proizvajalca,
tovarniska stevilka in leto izdelave,
= |ogotip narocnika,

. CE znak in dodatna meroslovna oznaka za skladnost merila z zahtevami
Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, §t. 19/16),
. registrska oznaka homologacije po MID, t.i. uradna oznaka in Stevilka

priglasenega organa,

= uradna oznaka odobritve fipa merila za Stevec jalove energie skladno s
Pravinikom o nacininh ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih
instrumentov ter o vrstah in nacinih njihove oznacitve z oznakami skladnosti (Ur. list
RS, §t. 72/01, 53/07 in 79/13),
temperaturno obmocje delovanja,
referencna napetost skladno z SIST EN 62052-11 in SIST EN 50470-1,

=  meroslovno merilino obmocdcje toka po SIST EN 50470-1 in SIST EN 50470-3, na primer
0,25-5(80)A
informacije o tocnosti Stevca za delovno in jalovo energijo,
vrednosti impulznih konstant,

= oznaka zascite pred posrednim dotikom, dvojna izolacija oziroma razred |l
skladno z
SIST EN 62052-11,

= uporabljgjo se standardizirani simboli po EN 62053-52,

* na Celni plosci stevca elektricne energije mora biti predviden prostor za natisk
dodatnega logotipa v velikosti min 13x30 mm, kar se narocnik in ponudnik
predhodno dogovorita.

Zahtevana je tudi 2D (QR) oblika Crtne kode, ki je sestavljena iz Sifre tipa, serijske Stevilke
Stevca, letnice izdelave, uradne oznake MID za delovni Stevec, uradne oznake odobritve
tipa merila za jalovo energijo, tokovnega obmocja po MID certifikatu, referencne
napetost in celothega naziva tipa. Oblika zapisa Crtne kode mora biti skladna s
standardom IEC 18004. Vrstnired je naroCnik dolocCil v tem odstavku, pri Cemer morajo bifi
posamezni podati loceni s podpicjem (;).



22. Prikaz podatkov na LCD prikazovalniku

V tovarni mora biti Stevec konfiguriran tako, da se na LCD zaslonu ciklicno na 10s
izmenjujejo podatki zapisani v tabeli 22. LCD zaslon mora podpirati izpis vseh merskih enot,
ki jih meri aliregistrira (V, A, kWh, kvarh, kVAh, kW, kvar, kVA, m3). Vse ostale veliCine lahko
dodaja pooblascena oseba narocnika.

Tabela 22: Podatki, ki se prikazujejo na LCD zaslonu v avtomatskem in rocnem nacinu

LCD

OBIS KODA OPIS PODATKA AVTIOMATSKI NACIN LCD ROCNI NACIN
0-0:97.97.0 Funkcijska napaka 1
0-0:96.1.0 Tovarniska stevilka Stevca 2
1-0:0.9.1 Lokalni cas 1 3
1-0:0.9.2 Dafum 2 4
1-0:1.6.0 P+ Najvecja povprecna prejeta 9 5
1-0:2.6.0 P- Najvecja povpreéna oddana 10 6
1-0:1.8.0 Prejeta delovna energija Skupaj 3 7
1-0:1.8.1 Prejeta delovna energija v Tl 4 8
1-0:1.8.2 Prejeta delovna energija v T2 5 9
1-0:2.8.0 (Oddana delovna energija Skupaj 6 10
1-0:2.8.1 (Oddana delovna energija v T1 7 11
1-0:2.8.2 (Oddana delovna energija v 12 8 12
1-0:3.8.0 Prejeta jalova energija Skupgj 13
1-0:3.8.1 Prejeta jalova energija v T1 14
1-0:3.8.2 Prejeta jalova energija v T2 15
1-0:4.8.0 (Oddana jalova energija Skupaj 16
1-0:4.8.1 (Oddana jalova energija v T1 17
1-0:4.8.2 Oddana jalova energija v T2 18
1-0:32.7.0 Vrednost napetosti v fazi L1 (V) 19
1-0:52.7.0 Vrednost napetosti v fazi L2 (V) 20
1-0:72.7.0 Vrednost napetosti v fazi L3 (V) 21
1-0:31.7.0 Vrednost toka v fazi L1 (A) 22
1-0:51.7.0 Vrednost toka v fazi L2 (A) 23
1-0:71.7.0 Vrednost toka v fazi L3 (A) 24

S Stevilkami je oznacen vrstni red prikazovanja podatkov na LCD zaslonu. Dodajanje in

odvzemanije prikazovanih podatkov na LCD zaslonu se izvaja lokalno ali daljinsko.

23. Posiljanje podatkov na 11 kanal

Stevec mora podpirati posiljanje telegramov preko 11 kanala (enosmerni komunikacijski
kanal) z osnovnimi podatki o porabi energij in vode, ki sluziio konénim uporabnikom
distribucijskega sistema za izvajanje ukrepov ucinkovite rabe energije.

Katerikoli DLMS/COSEM objekt stevca je lahko dodelien na |1 vmesnik. Posiljanje podatkov
mora biti izvedeno s pomocjo urnikov po PUSH principu. Glede na zahteve evropskih
priporoCil je zahtevano, da Stevec podpira uporabo ustreznih kriptografskin metod za
Sifriranje in  desifriranje podatkov (uporaba varnostnih kljucev), kot je opisano v
DLMS/COSEM standardu (Green Book, Edition 7 in Edition 8). Konfiguracija PUSH intervalov
ter objektov, ki se posiljajo na IT morajo biti nastavljivi preko vmesnika 10 in 3. Privzeta
konfiguracija za testne vzorce je dolocena v tabeli 23 in tabeli 24.



Tabela 23: Podatki, ki se posiliajo na I vmesnik vsakih 5 sekund

OBIS OPIS PODATKA

0-0:42.0.0 COSEM ime naprave

0-0:96.1.2 (Device | ID3 ime naprave

1-0:1.7.0 P+ Trenutna skupna delovha moc prejema (W)
1-0:2.7.0 P- Trenutna skupna delovna mo¢ oddaje (W) (Q2+Q3)
1-0:3.7.0 Q+ Trenutna skupna jalova moc prejema (var)
1-0:4.7.0 Q- Trenutna skupna jalova moc¢ oddaje (var) (Q3+Q4)
1-0:32.7.0 Trenutna vrednost napetosti v fazi L1 (V)

1-0:52.7.0 Trenutna vrednost napetosti v fazi L2 (V)

1-0:72.7.0 Trenutna vrednost napetosti v fazi Lz (V)

1-0:31.7.0 Trenutna vrednost toka v fazi L1 (A)

1-0:51.7.0 Trenutna vrednost toka v fazi L2 (A)

1-0:71.7.0 Trenutna vrednost toka v fazi Ls (A)

1-0:21.7.0* P+ Trenutna delovna moc prejema v fazi L1 (W)
1-0:41.7.0* P+ Trenutna delovna moc prejema v fazi L2 (W)
1-0:61.7.0* P+ Trenutna delovna moc prejema v fazi L3 (W)
1-0:22.7.0* P- Trenutna delovna mo¢ oddaje v fazi L1 (W)
1-0:42.7.0* P- Trenutna delovna mo¢ oddaje v fazi L2 (W)
1-0:62.7.0* P- Trenutna delovna mo¢ oddaje v fazi L3 (W)

Tabela 24: Podatki, ki se posiljajo na 11 kanal na 15 minut

OBIS OPIS PODATKA

0-0:42.0.0 COSEM ime naprave

0-0:96.1.3 (Device | ID4 ime naprave

0-0:96.3.10 Stanje odklopnika (O-izklopljen; 1-vklopljen; 2-
0-0:96.14.0 Indikacija tarife (1-VT; 2-MT)

1-0:1.8.0 Kumulativna vrednost registra prejete delovne energije
1-0:1.8.1 Prejeta delovna energija v T (kWh) (Q1+Q4)

1-0:1.8.2 Prejeta delovna energija v T2 (kWh) (Q1+Q4)

1-0:2.8.0 Kumulativna vrednost registra oddane delovne
1-0:2.8.1 Oddana delovna energija v T2 (kWh) (Q2+Q3)
1-0:2.8.2 Oddana delovna energija v T2 (kWh) (Q2+Q3)
1-0:3.8.0 Kumulativna vrednost registra prejete jalove energije ET
1-0:4.8.0 Kumulativnha vrednost registra oddane jalove energije




24. Iahteve glede zaznavanja nepooblasc¢enih vdorov in goljufij

Stevec mora biti opremljen z ustreznimi stikali in tipali, ki zaznavajo spremembe
pravilnega stanja stevca.

Stevci morajo biti opremljeni s:
stikalom odprtja pokrova prikljuCnice Stevca,
= tipalom skodljivega tujega magnetnega polja.

Stikalo ali tipalo v primeru spremembe logicnega stanja v stevcu sprozi dogodek oziroma
alarm, ki omogoca informacijo, da se je zgodil poizkus nepooblas¢enega posega. Alarm

je prozilec fizicne kontrole meriinega mesta. Dogodek mora biti zabelezen v knjigo
dogodkov.

25. Zahteve glede nadgradnje programske opreme

Programska oprema (v nadaljevanju: SW) mora biti sestavljena iz dveh delov:

=  metroloskega dela (nespremenljivega) in,

= aplikacijskega (spremenljivega uporabniskega) dela.
Nadgradnja programske opreme je dovoliena le za aplikacijski (uporabniski) del SW. Za
potrebe nadgradnje programske opreme mora distribucijski operater imeti namescen
poseben SW, ki omogoca postopek nadgradnje. Nadgradnja se lahko izvede lokalno
preko vmesnika 10 ali oddalijeno iz Meriinega centra (HES) preko komunikacijskega
vmesnika 13.

Upostevati je potrebno smernice organizacie WELMEC, ki dolocajo priporocila za
programsko opremo. Upostevati je potrebno lo€en meroslovno zavarovani del stevca in
uporabniski del Stevca z njegovimi komunikacijskimi vmesniki. Pri pripravi postopka
nadgradnje SW je pofrebno upostevati zraven priporoCil WELMEC tudi standarde, ki
nastanejo v okviru mandata M/441, Se zlasti tiste glede funkcionalnih zahtev za
nadgradnjo programske opreme (SW) in posebne doloCbe glede nalaganja in
zamenjave programske opreme. Pri zasnovi stevca je potrebno paziti, da se zagotovi, da
vsak proces hadgradnje programske opreme ne vpliva na fiste dele stevca, ki so pod
nadzorom MID. Postopek nadgradnje SW mora upostevati stroga pravila glede korakov,
ki so potrebni, da se zagotovi varna nadgradnja.

=  posodobitev uporabniske programske opreme (uporabniski SW) mora biti
omogocena brez odprtja pokrova stevca,
izmerjeni podatki morajo biti varno shranjeni, da jih sprememba programske
opreme ne prizadene,
= vsaka nova razli¢ica programske opreme mora biti ustrezno evidentirana.

26. Zahteve glede dvosmerne komunikacije
Dvosmerna komunikacija je zahtevana med naslednjimi napravami:
Stevec elekiricne energije - merilni center (v nadaljevanju; MC),

= Stevec elekiricne energije - Stevec toplote, zemeljskega plina in vode.
Dvosmerna komunikacija mora omogocati najman;:

- daljinsko odcitavanje merilnih podatkov, alarmov in dogodkov,

- daljinsko upravljanje stikalne naprave in ostalih I/O stikal Stevca,

- daljinski izklop ventila na plinskem stevcu (OMS),



- sinhronizacijo ¢asa,
- spreminjanje tarifne sheme (TOU),

- posodobitev uporabniskega dela programske kode.

27. Belezenje dogodkov, alarmov in napak

Knjiga dogodkov je organizirana po posameznih podrocjih v dnevnikih dogodkov ali
smiselno kako drugace, vendar morajo biti dogodki po vsebiniin vrsthem redu skladni tem
priporocCilom. Vsak dogodek mora biti enoumno evidentiran z identifikacijo kodo s katero
je moc ugotoviti povzrocitelja dogodka. Stevec mora omogod&ati ved razlicnih dnevnikov
dogodkov, kot je opisano v nadaljevanju. Vsi dnevniki dogodkov imajo osnovno strukturo

cas nastanka dogodka in stevilko dogodka.

Tabela 25: Struktura knjige dogodkov in minimalne vrednosti kapacitet

KNJIGE DOGODKOV LOGICNO IME KAPACITET OBJEKTI
A

Standardna knjiga dogodkov 0-0:99.98.0 100 0-0:1.0.0 0-0:96.11.0
Dogodki zaznanih goljufij 0-0:99.98.1 30 0-0:1.0.0 0-0:96.11.1
Dogodki o izpadih napetosti 1-0:99.97.0 10 0-0:1.0.0 0-0:96.7.19
Dogodki vezana na stikalno napravo 0-0:99.98.2 30 0-0:1.0.0 0-0:96.11.2
M-Bus knjiga dogodkov 0-0:99.98.3 30 0-0:1.0.0 0-0:96.11.3
M-Bus kontrolni dnevnik (x= 1-4) 0-x:24.5.0 12 0-0:1.0.0 0-x:96.11.4

Standardna knjiga dogodkov

Tabela 26: Vsebina standardne knjige dogodkov

STEVILKA IME DOGODKA KRATEK OPIS DOGODKA
DOGODKA
lzpad napetosti Izpad napetosti na Stevcu, kar ni nujno tudi za
1 uporabnikov prikljucek oziroma omrezje.
2 Ponovna vzpostavitev Ponovna vzpostavitev napetosti na stevcu, kar ni nujno
napetosti tudi za vzpostavitev napetosti na notranjem prikljucku
uporabnika sistema.
3 DST omogocena ali Omogocen alionemogocen prehod iz lethega v zimski
onemogocena cas in obratno.
4 Nastavljena ura (stari Obvestilo, da sta bila ura in datum spremenjena.
datum/cas) Shranjen je bil stari datum in stara ura.
5 Nastavljena ura (novi Obvestilo, da sta bila ura in datum spremenjena.
datum/cas) Shranjen je bil novi datum in nova ura.
6 Napacna ura Opozorilo, da je lahko ura napacna ker se je iztrosil vir
rezervnega napajanja. To se zgodi ob ponovni prikljucitvi
Stevca po daljsi breznapetostnem premoru.
7 Zamenjaj baterijo Opozorilo, da je potrebno zamenjati iztroseno baterijo
(velja le za Stevce z baterijo).
8 Napetost baterije je nizka Opozorilo, da je preostala kapaciteta baterije ze nizka
(velja le za stevce z baterijo).
9 TOU aktivirana Pasivni TOU je bil aktiviran
10 Pobrisan register napak Oznacuje, da je bil register napak pobrisan
11 Pobrisan register alarmov Oznacuje, da je bil register alarmov pobrisan.
12 Napaka programske Oznacuije fizicno alilogicno napako v programskem
memorije spominu.
13 Napaka na RAM Oznacuije fizicno ali logicno napako na RAM-u
pomnilniku.
14 Napaka na NV memoriji Oznacuje fizilno napako na nenapetostnem spominu.
15 Napaka yWatchdog« Oznacuje reset Watchdog ali hardware reset

mikrokontrolerja.




16 Napaka na merilnem sistemu | Oznacuje fizicno ali logicno napako na merilnem
sistemu.

17 SW pripravljen za aktivacijo Oznacuje, da je novi Firmware pripravljen za aktivacijo.

18 SW aktiviran Oznacuje, da je bil novi Firmware uspesno aktiviran

19 Pasivni TOU programiran Pasivni TOU ali nov aktivacijski Cas/datum sta
Programirana.

20 Opozorilo na zunanjem Zaznano je opozorilo preko alarmnega vhoda na

vhodu Stevcu.
47 Sprememba enega ali vec Stevec je bil preprogramiran
parametrov

48 Globalni klju€(i) spremenjen(i) | Eden ali vec globalnih kljuCev je bilo spremenjenih.

51 SW verifikacija ni uspela Oznacuje, da verifikacija prenesenega novega
Firmware ni uspela in da ne bo aktiviran

52 Nepricakovana poraba Zaznana je poraba na eniizmed faz, ko je stikalna
naprava izklopliena.

53 Lokalni poskus komunikacije Zaznan je nepooblasc¢en dostop do Stevca.

88 Obrnjeno fazno zaporedje Oznacuje napacno prikljucitev trifaznega Stevca.

89 Manjka nevtralni vodnik Oznacuje da je povezava neviralnega vodnika iz
omrezja na Stevec prekinjena (velja le za trifazni Stevec).

Doloci Obracunski reset lzveden je bil obracunski reset.

proizvajalec




Knjiga dogodkov zaznanih goljufij

Tabela 27: Vsebina knjige dogodkov zaznanih goljufij

STEVILKA IME DOGODKA KRATEK OPIS DOGODKA

DOGODKA

40 Odprtje pokrova priklju¢nice Odstranjen je bil pokrov priklju¢nice na stevcu.

41 Zaprtje pokrova prikljuCnice Ponovno je bil namescen pokrov prikljuCnice na Stevcu

42 Prisotnost mocnega tujega Zaznana je bila prisotnost moc¢nega tujega
magnetnega polja magnetnega polja.

43 Odpravljena prisotnosti Zaznana prisotnost mocnega tujega magnetnega polja
mocnega tujega je odpravljena.
magnetnega polja

46 Neuspesno overjanje — Uporabnik je poskusal vzpostaviti povezavo s sistemskim
neuspesna Avtorizacija Stevcem z napacnim geslom.

49 Opis neuspesne prijave - Prijava s frenutno veljavnim klju¢em ni uspela ustvariti
overjanja veljavnega APDU ali neuspesna avtorizacija.

50 Ponovno neuspesno Oznacuje ponovno neuspesno vzpostavljeno povezavo
overjanje — neuspesna s sistemskim Stevcem z napacnim geslom.
avtorizacija

91 Obrat toka Oznacuje nepricakovan obrat pretoka elekiricne

energije iz odjema v oddajo (velja za Stevce, ki so
konfigurirani samo za prejem energije).

Knjiga dogodkov o izpadih napetosti

Tabela 28: Vsebina knjige dogodkov o izpadih

napetosti
STEVILKA IME DOGODKA KRATEK OPIS DOGODKA
DOGODKA
Podnapetost L1 Prenizka napetost (podnapetost) v fazi L1 glede na

76 nastavliene mejne vrednosti.

77 Podnapetost L2 Prenizka napetost (podnapetost) v fazi L2 glede na
nastavliene mejne vrednosti.

78 Podnapetost L3 Prenizka napetost (podnapetost) v fazi L3 glede na
nastavliene mejne vrednosti.

79 Nadnapetost L1 Previsoka napetost (nadnapetost) v fazi L1 glede na
nastavliene mejne vrednosti.

80 Nadnapetost L2 Previsoka napetost (hadnapetost) v fazi L2 glede na
nastavliene mejne vrednosti.

81 Nadnapetost L3 Previsoka napetost (nadnapetost) v fazi L3 glede na
nastavliene mejne vrednosti.

82 Manjka napetost L1 Napetost v fazi L1 je padla pod vrednost Umin za cas, ki
je dalj§i od nastavljene Casovne zadrzitve.

83 Manjka napetost L2 Napetost v fazi L2 je padla pod vrednost Umin za cas, ki
je dalj§i od nastavljene Casovne zadrzitve.

84 Manjka napetost L3 Napetost v fazi L3 je padla pod vrednost Umin za cas, ki
je dalj§i od nastavljene Casovne zadrzitve.

85 Napetost znotraj meja v L1 Napetost v fazi L1 je zopet znotraj normalnih meja po
zaznanem dogodku prenapetosti, podnapetost ali
izpadu

86 Napetost znotraj meja v L2 Napetost v fazi L2 je zopet znotraj normalnih meja po
zaznanem dogodku prenapetosti, podnapetost ali
izpadu.

87 Napetost znotraj meja v L3 Napetost v fazi L3 je zopet znotraj normalnih meja po
zaznanem dogodku prenapetosti, podnapetost ali
izpadu

89 Manjka nevtralni vodnik Oznacuje da je povezava neviralnega vodnika iz
omrezja na stevec prekinjena (velja le za trifazni Stevec).

90 Fazna nesimetrija Oznacuje fazno nesimetrijo zaradi velikega

neravnovesja prikljucenih bremen




92

Slaba kvaliteta napetosti v L1

Oznacuje, da je v opazovanem obdobju enega tedna
95% 10 min period efektivna napajalna napetost v fazi
L1 znotraj obmocja Un £ 10% in da so vse 10 min periode
napetosti znotraj meja +10in -15% Un (SIST EN 50160).

23

Slaba kvaliteta napetosti v L2

Oznacuje, da je v opazovanem obdobju enega tedna
95% 10 min period efektivna napajalna napetost v fazi
L2 znotraj obmocja Un = 10% in da so vse 10 min periode
napetosti znotraj meja +10in -15% Un (SIST EN 50160).

94

Slaba kvaliteta napetosti v L3

Oznacuje, da je v opazovanem obdobju enega tedna
95% 10 min period efekfivna napajalna napetost v fazi
L3 znotraj obmocja Un £ 10% in da so vse 10 min periode
napetosti znotraj meja +10in -15% Un (SIST EN 50160).

Knjiga dogodkov vezana na stikalno napravo

Tabela 29: Vsebina knjige dogodkov vezanih na delovanje stikalne napr

STEVILKA IME DOGODKA KRATEK OPIS DOGODKA
DOGODKA
Omogocen roc¢ni vklop stikalne naprave | Stikalna naprava je pripravijena za rocni
59 vklop.
60 RocCni izklop lzveden je bil roCni izklop stikalne naprave.
61 Rocni vklop lzveden je bil rocni vklop stikalne naprave
62 Daljinski izklop lzveden je bil daljinski izklop stikalne naprave.
63 Daljinski vklop lzveden je bil daljinski vklop stikalne naprave
64 Lokalni izklop lzveden je bil lokalni izklop stikalne naprave
zaradi omejevalne funkcije ali drugih
proZilcev.
65 Presezen prag omejevalne funkcije Presezen je bil prag nastavljenih mejnih
vrednosti omejevalne funkcije
66 Merjena veli¢ina omejevalne funkcije Merjena velic¢ina omejevalne funkcije je
pod mejno vrednostjo padla pod mejno vrednost omejevalne
funkcije.
67 Spremenjena mejna vrednost Merjena vrednost omejevalne funkcije je bila
omejevalne funkcije Merjena vrednost spremenjena.
omejevalne funkcije je bila Spremenjena.
68 Napaka pri izklopu/ vklopu Oznacuje neuspesen vklop aliizklop
69 Lokalni vklop lzveden je bil lokalni vklop stikalne naprave
po delovanju omejevalne funkcije.
70 Monitor za nadzor 1, prag presezen Oznacuje, da je bil prag nadzora 1 presezen
71 Monitor za nadzor 1, prag ok Oznacuje, da je vrednost merjene veliCine
padla pod mejno vrednost praga nadzora 1.
72 Monitor za nadzor 2, prag presezen Oznacuje, da je bil prag nadzora 2 presezen
73 Monitor za nadzor 2, prag ok Oznacuje, da je vrednost merjene veliCine
padla pod mejno vrednost praga nadzora 2.
74 Monitor za nadzor 3, prag presezen Oznacuje, da je bil prag nadzora 3 presezen
75 Monitor za nadzor 3, prag ok Oznacuje, da je vrednost merjene veliCine

padla pod mejno vrednost praga nadzora 3.

M-Bus knjiga dogodkov

Tabela 30: Vsebina M-Bus knjige dogodk

STEVILKA DOGODKA | IME DOGODKA KRATEK OPIS DOGODKA
Napaka na komunikaciji M-Bus Ch.1 | Zaznane komunikacijske tezave pri
branju Stevca, ki je prikljucen na prvi
100 M-Bus kanal
101 Komunikacija ok M-Bus Ch.1 Komunikacija s stevcem, ki je

priklju¢en na prvi M-Bus kanal je
ponovno vzpostavljena (po zaznanem
predhodnem dogodku)




102

Zamenijaj baterijo M-Bus Ch.1

Baterijo na Stevcuy, ki je prikljucen na
prvi M-Bus kanal, je potrebno
zamenjati zaradi preteka Zivljenjske
dobe

103

Poskus goljufije M-Bus Ch.1

Zaznan je bil poskus
nepooblas¢enega vdora v Stevec, ki
je priklju¢en na prvi M-Bus kanal

104

Nastavljen ¢as M-Bus Ch.1

Nastavliena je bila ura na stevcu, ki je
prikljucen na prvi MBus kanal

105

Namescena nova M-Bus naprava
na Ch.1

Namescena je bila nova M-Bus
naprava z novo serijsko stevilko, ki je
prikljucena na kanal 1

106

Trajna napaka na M-Bus Ch. 1

Zaznana je stalna napaka na merilni
napravi priklju¢eni na M-Bus kanalu 1.
Potfreben je obisk meriinega mesta le-
te naprave

110

Napaka na komunikaciji M-Bus Ch.2

Zaznane komunikacijske tezave pri
branju Stevca, ki je prikljuCen na drugi
M-Bus kanal

111

Komunikacija ok M-Bus Ch.2

Komunikacija s Stevcem, ki je
prikljucen na drugi M-Bus kanal je
ponovno vzpostavljena (po zaznanem
predhodnem dogodku)

112

Zamenijaj baterijo M-Bus Ch.2

Baterijo na Stevcuy, ki je prikljucen na
drugi M-Bus kanal, je potrebno
zamenjati zaradi preteka Zivljenjske
dobe

113

Poskus goljufije M-Bus Ch.2

Zaznan je bil poskus
nepooblas¢enega vdora v stevec, ki
je priklju¢en na drugi M-Bus kanall

114

Nastavljen ¢as M-Bus Ch.2

Nastavljena je bila ura na stevcu, ki je
prikljucen na drugi MBus kanal

115

Namescena nova M-Bus naprava
na Ch.2

Namescena je bila nova M-Bus
naprava z novo serijsko Stevilko, ki je
priklju€ena na kanal 2

116

Trajna napaka na M-Bus Ch.2

Zaznana je stalna napaka na merilni
napravi prikljuceni na M-Bus kanalu 2.
Potfreben je obisk meriinega mesta le-
te naprave

120

Napaka na komunikaciji M-Bus Ch.3

Zaznane komunikacijske tezave pri
branju stevca, ki je priklju¢en na tretji
M-Bus kanal

121

Komunikacija ok M-Bus Ch.3

Komunikacija s Stevcem, ki je
prikljucen na tretji M-Bus kanal je
ponovno vzpostavljena (po zaznanem
predhodnem dogodku)

122

Zamenjaj baterijo M-Bus Ch.3

Baterijo na Stevcu, ki je prikljucen na
tfretji M-Bus kanal, je potrebno
zamenjati zaradi preteka zivljenjske
dobe

123

Poskus goljufije M-Bus Ch.3

Zaznan je bil poskus
nepooblas¢enega vdora v stevec, ki
je priklju¢en na tretji M-Bus kanal

124

Nastavljen ¢as M-Bus Ch.3

Nastavljena je bila ura na stevcu, ki je
prikljucen na tretji MBus kanal

125

Namescena nova M-Bus naprava
na Ch.3

Namescena je bila nova M-Bus
naprava z novo serijsko stevilko, ki je
prikljuCena na kanal 3

126

Trajna napaka na M-Bus Ch.3

Zaznana je stalna napaka na merilni
napravi prikljuceni na M-Bus kanalu 3.
Potreben je obisk meriinega mesta le-
te naprave




130

Napaka na komunikaciji M-Bus Ch.4

Zaznane komunikacijske tezave pri
branju Stevca, ki je priklju¢en na Cetrti
M-Bus kanal

131

Komunikacija ok M-Bus Ch.4

Komunikacija s Stevcem, ki je
prikljucen na Cetrti M-Bus kanal je
ponovno vzpostavljena (po zaznanem
predhodnem dogodku)

132

Zamenjaj baterijo M-Bus Ch.4

Baterijo na Stevcu, ki je prikljucen na
Cefrti M-Bus kanal, je potrebno
zamenjati zaradi preteka Zivljenjske
dobe

133

Poskus goljufije M-Bus Ch.4

Zaznan je bil poskus
nepooblas¢enega vdora v stevec, ki
je priklju¢en na Cetrti M-Bus kanall

134

Nastavljen ¢as M-Bus Ch.4

Nastavljena je bila ura na stevcu, ki je
priklju¢en na Cetrti MBus kanal

135

Namescena nova M-Bus naprava
na Ch.4

Namescena je bila nova M-Bus
naprava z novo serijsko stevilko, ki je
prikljuCena na kanal 4

136

Trajna napaka na M-Bus Ch.4

Zaznana je stalna napaka na merilni
napravi prikljuceni na M-Bus kanalu 4.
Potreben je obisk meriinega mesta le-
te naprave

M-Bus knjiga dogodkov vezana na stikalno napravo

Tabela 31: Vsebina M-Bus dogodkov vezano na delovanje stikalne naprave v ostalih

Stevcih (plin, itd.)

STEVILKA DOGODKA

IME DOGODKA

KRATEK OPIS DOGODKA

Rocni izklop stikalne naprave
(ventila) na M-Bus Ch.1

lzveden je bil rocni izklop stikalne
naprave (ventila) na napravi

M-Bus Ch. 2

160 prikljuceni na prvi M-Bus kanal
161 Rocni vklop stikalne naprave lzveden je bil rocni vklop stikalne
(ventila) na M-Bus Ch.1 naprave (ventila) na napravi
prikljuceni na prvi M-Bus kanal
162 Daljinski izklop na M-Bus Ch.1 Izveden je bil daljinski izklop stikalne
naprave (ventila) na napravi
priklju¢eni na prvi M-Bus kanal
163 Daljinski vklop stikalne naprave lzveden je bil daljinski vklop stikalne
(ventila) na M-Bus Ch.1 naprave (ventila) na napravi
prikljuceni na prvi M-Bus kanal
164 Alarm na stikalni napravi (ventilu) na | Zabelezen je bil alarm na stikalni
M-Bus Ch. 1 napravi (ventilu) na napravi prikljuceni
na prvi M-Bus kanal
170 Rocni izklop stikalne naprave lzveden je bil rocni izklop stikalne
(ventila) na M-Bus Ch.2 naprave (ventila) na napravi
priklju¢eni na drugi M-Bus kanal
171 Rocni vklop stikalne naprave lzveden je bil rocni vklop stikalne
(ventila) na M-Bus Ch.2 naprave (ventila) na napravi
priklju¢eni na drugi M-Bus kanal
172 Daljinski izklop na M-Bus Ch.2 lzveden je bil daljinski izklop stikalne
naprave (ventila) na napravi
priklju¢eni na drugi M-Bus kanal
173 Daljinski vklop stikalne naprave lzveden je bil daljinski vklop stikalne
(ventila) na M-Bus Ch.2 naprave (ventila) na napravi
prikljuceni na drugi M-Bus kanal
174 Alarm na stikalni napravi (ventilu) na | Zabelezen je bil alarm na stikalni

napravi (ventilu) na napravi prikljuceni
na drugi M-Bus kanal




180

Rocni izklop stikalne naprave
(ventila) na M-Bus Ch.3

lzveden je bil rocni izklop stikalne
naprave (ventila) na napravi
prikljuceni na tretji M-Bus kanal

181

Rocni vklop stikalne naprave
(ventila) na M-Bus Ch.3

lzveden je bil rocni vklop stikalne
naprave (ventila) na napravi
prikljuceni na tretji M-Bus kanal




182 Daljinski izklop na M-Bus Ch.3 lzveden je bil daljinski izklop stikalne
naprave (ventila) na napravi
prikljuceni na tretji M-Bus kanal

183 Daljinski vklop stikalne naprave lzveden je bil daljinski vklop stikalne

(ventila) na M-Bus Ch.3 naprave (ventila) na napravi
prikljuceni na tretji M-Bus kanal

184 Alarm na stikalni napravi (ventilu) na | Zabelezen je bil alarm na stikalni

M-Bus Ch. 3 napravi (ventilu) na napravi prikljuceni
na tretji M-Bus kanal

190 Rocni izklop stikalne naprave lzveden je bil rocni izklop stikalne

(ventila) na M-Bus Ch.4 naprave (ventila) na napravi
priklju€eni na cetrti M-Bus kanall

191 Rocni vklop stikalne naprave lzveden je bil rocni vklop stikalne

(ventila) na M-Bus Ch.4 naprave (ventila) na napravi
priklju€eni na cetrti M-Bus kanall

192 Daljinski izklop na M-Bus Ch.4 lzveden je bil daljinski izklop stikalne
naprave (ventila) na napravi
priklju€eni na cetrti M-Bus kanall

193 Daljinski vklop stikalne naprave lzveden je bil daljinski vklop stikalne

(ventila) na M-Bus Ch.4 naprave (ventila) na napravi
priklju€eni na cetrti M-Bus kanall

194 Alarm na stikalni napravi (ventilu) na | Zabelezen je bil alarm na stikalni

M-Bus Ch. 4 napravi (ventilu) na napravi prikljuceni
na cefrti M-Bus kanal

Rezervirano za prihodnost

Tabela 32: Tabela rezerviranih stevilk za dogodke v prihodnosti

STEVILKA DOGODKA IME DOGODKA KRATEK OPIS DOGODKA
Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
21 do 39 glede na potrebe
54 do 58 Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
glede na potrebe
95 do 99 Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
glede na potrebe
107 do 109 Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
glede na potrebe
117 do 119 Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
glede na potrebe
127 do 129 Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
glede na potrebe
Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
137 do 159 glede na potrebe
Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
164 do 169 glede na potrebe
Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
175 do 179 glede na potrebe
Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
185 do 189 glede na potrebe
Stevilka rezervirana za prihodnost Distribucijski operater dogodek definira
195 do 199 glede na potrebe

28. Komunikacijske zahteve




Merilni center
(MC)

Slika 7: Shematski prikaz namena uporabe zahtevanih komunikacijskin vmesnikov

Vmesniki:
= 10 - lokalni servisni vmesnik,
IT - vmesnik namenjen uporabnikom sistema za lokalni dostop do
podatkov in informacij (hamenski prikazovalnik, pametni hisni sistemil
ipd.),
12 - vmesnik za lokalno povezavo z ostalimi Stevci (plin ali toplota in voda),
I3 - vmesnik med sistemskim Stevcem in MC.

28.1 Vmesnik 10 - lokalni servisni vmesnik

I0 vmesnik je namenjen za lokalno branje in konfiguriranje stevca. Tehni¢ne zahteve za
ta vmesnik so:

- serijski dvosmerni vmesnik;
- opficniinfrardeci (IR) vmesnik;
= opficne in mehanske lastnosti ter protokol v skladu s SIST EN 62056-21 in SIST
EN 62056-46,
DLMS fizi€na plast SIST EN 62056-42;
»  DLMS podatkovno-povezovalna plast SIST EN 62056-46;
=  DLMS/COSEM aplikacijska plast SIST EN 62056-5-3;
= OBIS identifikacijske kode skladno s SIST EN 62056-6-1;
= podatkovna hitrost od 2.400 b/s do 19.200 b/s ali visje, nastavljen na 9.600
o/s;

28.2 Uporabniski vmesnik 11

[T vmesnik je vmesnik namenjen uporabnikom sistema za lokalni dostop do podatkov za
potrebe prikaza podatkov na namenskem zaslonu, posredovanja merilnin podatkov
drugim modulom, hisnim napravam in sistemom.

Tehnicne zahteve, katere mora ponudnik izpolnjevati za ta vmesnik so:



- enosmerni komunikacijski kanal namenjen izklju¢no branju poslanih podatkov
skladen z SIST EN62056-7-5 ;

- HAN kanal (enosmerna komunikacija v smeri od Stevca k hisnim sistemom in
napravam kot so: energetski hisni prikazovalniki, pametni hisni sistemi, itd.);

Podatkovni objekti v skladu z SIST EN 62056-6-1 in SIST EN 62056-6-2;
Aplikacijska plast v skladu z SIST EN 62056-5-3;
= Povezovalna plast skladno z SIST EN 62056-46;
= Fizicna plast skladno z EIA 485, SIST EN 13757-2, RJ12 ali drugi fizi€ni vmesniki;
- hitrost 22400 b/s, osnovna nastavitev 2400 b/s;
- za prejem podatkov je potrebna zascita z uporabo ustreznih kriptografskin metod
za sifriranje kot je opisano v DLMS/COSEM standardu (Green Book, Edition 7 in
Edition 8).

Za napajanje OSM naprav mora stevec tem napravam nuditi napajanje minimalne
nazivhe moci 0,576 W.

28.3 Vmesnik 12

12 vmesnik je namenjen za dvosmerno povezavo stevca elekiricne energije s Stevci
ostalih energentov in vode (multi energy; zem. plin, toplota, voda,...).

Tehnicne zahteve za ta vmesnik so:
- dvosmerna komunikacija;
- M-Bus vmesnik:
- ZiCni, lastnosti v skladu s standardom SIST EN 13757-2 ali;
- brezzicni, lastnosti v skladu s standardom SIST EN 13757-4 s
frekvenco 868 MHz ali 868/169 MHz;
- fizi€na plast v skladu s SIST EN 13757-2;
- aplikacijska plast v skladu z SIST EN 13757-3;
- funkcija M-Bus Master na katerega je mozno prikljuciti vsqj stiri (4) M-Bus Slave
naprave;
- hitrost 2.400 b/s ali ve€ z moznostjo nastavitve hitrosti na 2.400 b/s;
- podpora za plinske Stevce po specifikaciji OMS (Open Metering System).

28.4 VmesnikI3

I3 komunikacijski vmesnik med Stevcem in distribucijskim operaterjem (WAN) je
namenjen za dvosmerno komunikacijo stevca s AMM/HES v MC.

Tehniche zahteve za ta vmesnik so:

dvosmerna komunikacija;

. zahtevane tehnologije;
- RF komunikacije:
. komunikacijski protokol DLMS/COSEM v skladu s SIST EN 62056-5-3

fiziCna izvedba komunikacijskega modula:
o Vv oblikiizmenljivega modula, ki omogoca enostavno zamenjavo.

Komunikacijski vmesniki (modemi) morajo izpolnjevati zahteve standardov, predpisov in
zahtev, navedenih v tem dokumentu. Pri izmenljivih modulih, ki se vstavijo v pripravijeno
rezo Stevca veljgjo enake zahteve o minimalni zivljenjski dobi in o temperaturnem
obmocju delovanja kot za stevec.



Pri trifaznih Stevcih mora biti komunikacijski modul — modem napajan iz vseh treh faz. To
pomeni, da v primeru izpada ene ali dveh faz modem ne izgubi napajanja.

Komunikacijski vmesnik mora delovati na mobilnem komunikacijskem nivoju. Ta

komunikacijski modul predstavlja sestavni del ponujenega stevca. Tehnicne zahteve:

= Uporabliene frekvence (900/1800/2100 MHz),

DLMS/COSEM, druzina standardov SIST EN 62056,

lezisCe za izmenljivo SIM kartico standardne velikosti 1.8V/3.0V,

SIM/USIM podpora,

podpora za PIN kodo SIM,

=  podpora APN, uporabnisko ime, geslo — moznost vnosa do 19 znakov,

=  Watchdog,

» Podpora izvajanja avtomatskega ponovnega zagona,
Podpora kreiranju razlicnih Casovnih oken delovanja in nacinov delovanja,
Moznost posodobitve programske opreme (SW) na daljavo ali lokalno preko
opticnega vmesnika na stevcu,

= prilozena multiband antena.

29. Tipke in ozicenje

V ponudbi za stevce se doda Se tipko in ozicenje. OziCenje se uredi v skladu s
dogovorom z narocnikom.

Lahteve:
. Tipka mora ustrezati standardu IEC 60947-5:2009,
P67,
tipkalo nizko.

Posebne zahteve narocnika:

Tipkalo je namenjeno namestitvi na zunanjo prikljucno omarico.
Tehnicni pogoiji:

. Uimp= 6kV,
. Ui= 500V,
. Imax= 6A.

30. Programsko orodje za parametriranje in konfiguriranje stevcev elektricne energije

Programska oprema mora omogocati parametriranje in branje stevca prek lokalnega
vmesnika 10 in vmesnika 13. Programski paket je lahko v slovenskem ali angleSkem jeziku.
Omogocati mora nastavitve naslednjih parametrov:

= nastavitev osnovnih parametrov stevca,

= nacinov delovanja stevca,

= nastavitev pravic dostopa,

= listanje in brisanje sporocil,

= nastavitev ¢asa in datuma,

= zamenjavo tarifnih pravil,

= prikazovanja podatkov na LCD zaslonu,

= posiljanja podatkov na |1 kanal, nastavitev funkcij I/O relejev, itd.,

= zamenjavo uporabniskega dela programske opreme (SW),

= vklop in izklop stikalne naprave ter nastavitve parametrov omejevaline

funkcije,
= branje in shranjevanje parametrirnin datotek,

e



= branje in shranjevanje merilnih in ostalih podatkov (registre, profile,
dogodke, alarme itd.),

= graficni prikaz kazalCnega diagrama napetosti in fokov za hitro odkrivanje
napak pri namestitvi,

= prikaz profilov obremenitve v tabelari¢ni in graficni obliki.

Licencno pogodbo mora ponudnik priloziti k ponudbi. V kolikor bo s ponudnikom
sklenjena pogodba o dobavi opreme, mora pred prvo dobavo opreme zagotoviti
licenco zneomejenim casom veljavnosti. Licencnina za programsko opremo je vkljucena
v ponudbeni ceni.

31. Programska oprema za mnozi¢no upravljanje stevcev (MDM)

Ponujeni Stevci morajo biti kompatibilni z obstojeCimi MDM resitvami narocnika, in sicer:
- Advance

in jih je mozno s polno funkcionalnostjo brez sprememb na MDM vkljuciti v obstojeci MDM.
V kolikor temu ni tako ponudnik pred prvo dobavo na lastne stroske zagotovi ustrezen
vmesnik za popolno funkcionalnost narocnikovega MDM nad ponujenimi stevci in vse
potrebne spremembe v primeru nadgradenj. Narocnik si pridruzuje pravico od ponudnika
zahtevati predlozZitev dokazil in pojasnil kako bo zagotovil kompatibilnost ponujenih
Stevcev z obstojecimi MDM resitvami narocnika.

32. Servisne zahteve

Skladno z Zakonom o varstvu potrosnikov za Cas Zivljenjske dobe Stevcev mora
vlagatelj/dobavitelj poskrbeti za izvajanje servisne dejavnosti v Sloveniji. Poskrbeti mora
za pooblascen servis, ki ima veljavno pooblastilo proizvajalca, da lahko izvaja servisna
dela na teh proizvodih in ima sklenjeno pogodbo za dobavo originalnih rezervnin delov.

33. Nudenje tehni¢ne podpore

Ponudnik je odgovoren za zagotavljanje strokovne pomoci v celi zivljenjski dobi izdelka,
za kar mora imeti zaposlene vsaj tri (3) slovensko govoreCe dodatno usposobliene
strokovnjake z opravlieno specializacijo pri proizvajalcu meriine opreme (kot dokazilo je
zahtevano pridobljeno poftrdilo proizvajalca - licenca), ki morajo biti v delovnikih med 7:00
in 15:00 uro na razpolago, da bodo lahko nudili sfrokovno pomoc¢ pri odpravljanju tezav
na terenu. Ponudnik za nudenje strokovne pomoci lahko najame tudi podizvajalca,
vendar vse odgovornosti podizvajalca prevzema nase.

34. Predlozitev dokatzil o izpolnjevanju tehni¢nih zahtev

Ponudnik mora priloziti naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje
naslednjin zahtev:

1. Dokazila o izpolnjevanju Direktive 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj drzav Clanic v zvezi z dostopnostjo
merilnih instrumentov na frgu (prenovitev), — ES certifikate o pregledu tipa, ES

certifikate o pregledu zasnove za instrumente ter njihove priloge, ki jin izdajo priglaseni




35.

organi, kakor tudi dodatke, spremembe in preklice, povezane z ze izdanimi certifikati
in nacionalnih predpisov ter ostala dokazila o izpolnjevanju meroslovnih zahtev (v
nadaljevanju: MID certifikat).

Certifikat o odobritvi tipa merila skladno s Praviinikom o nacinih ugotavljanja skladnosti
za posamezne vrste meriinih instrumentov ter o vrstah in nacinih njihove oznacitve z
oznakami skladnosti (Ur. list RS, §t. 72/01, 53/07 in 79/13) za Stevec jalove energije.
Dokarzila, da so bili Stevci izdelani in preskuseni po standardih SIST EN 50470-1 in SIST
EN 50470-3. PrilozZiti je potrebno rezultate vseh zahtevanih testov obeh standardov.
Izjavo o skladnosti proizvoda s Praviinikom o merilnih instrumentih (Direktivo
2014/32/EU).

Certifikat DLMS/COSEM s strani DLMS User Association.

Oprema mora izpolnjevati vse zahtevane meroslovne, tehnicne in funkcijske
zahteve. Ponudnik to dokaze s predlozitvijo nacrta FAT testiranja, testnih scenarijev in
rezultatov.

Dokazilo o nacinu dolocitve zivljenjske dobe stevca, ki ne sme biti nizia od 16 let. Priloziti
je pofrebno porocilo o izvedenem umetnem staranju s strani enega izmed
akreditiranih laboratorijev v EU in podroben algoritem izraCuna zivljenjske dobe
(upostevati druzino standardov SIST EN 62059) ali podati podrobni MTBF izracun (SIST
EN 62059-31-1, 62059-32-1).

Dokazilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN 61000-4-19: Elektfromagnetna
zdruZzljivost (EMC) — 4-19. del: Preskusanje in meriine tehnike — Preskus odpornosti protfi
prevajanim motnjam skupne zvrsti v frekvencnem obmocju od 2 kHz do 150 kHz na
izmenicnih napajalnih vhodih (IEC 61000-4-19:2014).

Dokazilo o opravljenem testu stikalne naprave skladno z IEC 62055-31:2015.

.Izjavo ponudnika, da razpolaga z vsaj 4 usposoblienimi strokovnjaki za izvajanje

tehniCne podpore v slovenskem jeziku. K ponudbi je potrebno priloziti certifikate oz.
pridobliena potrdila proizvajalca o strokovni usposobljenosti tehnicnega osebja.

.1lzijavo oziroma potrdilo, da izdelki ne vsebujejo svinca, zivega srebra, kadmija,

Sestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB) ali polibromiranih difeniletrov
(PBDE).

.Izjavo ponudnika, da bo zagotavljal servis in rezervne dele za Cas Zivljenjske dobe

izdelkov.

Garancijske zahteve

35.1 Garancijska doba in nekatere obveznosti

Ponudnik mora zagotoviti garancijsko dobo najmanj 48 mesecev. Garancijska doba
pricne teci z dnem prevzema opreme na dogovorjenem glavnem skladisSCu naroCnika.

V ponujeni garancijski dobi mora ponudnik poleg z zakonom predpisanimi obveznostmi
do kupca nuditi $e naslednja dodatna jamstva:

1. V primeru, da v ponujeni garancijski dobi odpove manj kot 0,7% vgrajenih
Stevcev posameznega tipa, je ponudnik dolZzan okvarjene stevce takoj zamenjati
z novimi ali popravljenimi. NaroCnikovi stroski dela in prevozov se ponudniku
posebej ne zaracunajo.

2. V primeru, da v garancijski dobi odpove 0,7% ali ve€ vendar manj kot 3%
vgrajenih stevcev posameznega tipa, je ponudnik dolzan okvarjene Stevce
zamenjati z novimi ali popravljenimi. Dodatno se mu zaracunajo tudi vsi nastali
stroski (stroski dela, prevozov in stroski popravkov obracuna) v vrednosti 36,80 EUR
/Stevec brez DDV.

3. V primeru, da v garancijski dobi odpove 3% ali veC vgrajenih Stevcev
posameznega tipa, je ponudnik dolzan zamenjati vse dobavljene stevce tega tipa



Z novimi ustreznimi enakovrednega tipa ali narocniku povrniti celotno kupnino z
zamudnimi obrestmi, ter narocniku poravnati vse nastale stroske na merilnem
mestu v vrednosti 36,80 EUR /Stevec brez DDV.

4. Za izpolnjevanje teh garancijskin zahtev mora ponudnik vedno razpolagati s
potrebno minimalno kolicino nadomestnih Stevcev. Okvarjene Stevce, ki so
upraviceni do teh garancijskih zahtev mora ponudnik zamenjati z novimi v 5.
delovnih dneh, e je Stevilo manjse od 10 kosov, oziroma v 30 dneh, Ce Stevilo
okvarjenih stevcev presega to kolicino. Ce ponudnik zamenjave ne izvede v
dogovorjenem roku, mu naroCnik za vsak dan zamude lahko zaracuna

pogodbeno kazen v vrednosti 5% ponujenega stevca.
35.2 Prikrite napake

Zahtevana garancijska doba za tako imenovane primere prikrite stvarne napake na
vgrajenih elektronskin komponentah in programski opremi velja za Cas Zivljenjske dobe

izdelka. Soglasanje s temi garancijskimi zahtevami ponudnik potrdi s podpisom pogodbe.

V primeru ugotovljene napake vedjih razseznosti na eni vgrajeni komponenti ali
programski kodi, je ponudnik dolzan vso opremo s to vgrajeno elektronsko komponento
ali programsko kodo zamenjati z novo in narocniku povrniti nastale stroske del na merilnin
mestin v vrednosti 36,80 EUR /Stevec brez DDV. Za stvarno napako se smatra odpoved
vec kot 3% dobavljenih stevcev posameznega tipa zaradi odpovedi ali nepravinega
delovanja iste elektronske komponente ali napake v programski kodi.

35.3 Meroslovna stabilnost zaradi povecanja trenda nelinearne porabe

Zahtevana garancijska doba za meroslovno stabilnost zaradi povecanja nelinearne
porabe (harmonski tok, slab cose, deformacijska energija, itd.) je za celotno ponujeno
Zivljenjsko dobo.

V primeru, da narocnik prejme sklep pristojnega Urada RS za meroslovie o prepovedi
uporabe posameznega stevca ali vseh Stevcev posameznega ponujenega tipa, je
ponudnik dolzan ta ponujeni stevec ali vse ponujene stevce tega tipa zamenjati z novimi
ustreznimi in narocniku povrniti nastale stroske del na meriininh mestih v vrednosti 36,80 EUR
/Stevec brez DDV.



35.4 Dolgotrajna kakovost in zanesljivost ponujene opreme

Zahtevana garancijska doba za meroslovno stabilnost in celovito kakovost ponujenih
Stevcev v zvezi z izvajanjem pravilnika o overitvi Stevcev elektriCne energije je vsaj 16 let.
V primeru, da posamezna populacija stevcev prijavijena pri Uradu RS za meroslovje ne
prestane statisticnega preizkusa zaradi skritih napak na stevcu el. energije, ponudnik krije
vse nadaljnje stroske ponovnih overjanj v zivljenjski dobi. Ponudnik krije vse nastale stroske
izrednih del na MM (demontaza, montaza, preizkus, stroski prevozov), katere ob
ugotovljenem stanju v roku 7 dni soglasno sprejmeta narocnik in ponudnik in znasajo 69,30
EUR / Stevec brez DDV.

36. Razpisane kolic¢ine

Tabela 33: Razpisane kolicine Stevcev

Zap.st. | VRSTA STEVCA S KOMUNIKACIJSKIM VMESNIKOM KOLICINA
1 Enofazni napredni stevec za samooskrbe z 2G ali 4G 100

komunikacijskim vmesnikom, razreda tocnosti A za
delovno energijo in 2 za jalovo energijo

2 Trifazni napredni Stevec za samooskrbe z 2G ali 4G 2.500
komunikacijskim vmesnikom, razreda toCnosti A za
delovno energijo in 2 za jalovo energijo

3 Tipka 2.600




