 
[image: rosenbauer-logo-pure_1200dpi_rgb_twocolor-red_and_black]
[image: GZK logotip 2018_zadnja verzija.jpg]
[bookmark: _GoBack]ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA 
GVV-1 ZA PGD MALO MRAŠEVO


Gasilsko vozilo mora biti narejeno v skladu z:
EN 1846 / evropski standard za Gasilska vozila: »Splošne zahteve glede varnosti in sposobnosti gasilskih vozil«
ECE R 14 / certifikat za pritrdišča varnostnih pasov
ECE R 16 / certifikat za varnostne pasove
ECE R 29 / certifikat za zaščito potnikov v kabini tovornih vozil


1. PODVOZJE 
Dobavi se šasija IVECO Daily 70C18H z enojno kabino ali enakovredno. 
Moč motorja: 	min. 129 kW/175 KM 
Delovna prostornina motorja ccm: 	min. 2998 
Vrsta goriva: 	DIESEL 
Leto proizvodnje: 	2022 
Euro standard: 	3.0 EVI_E 176 KM 
Masa praznega vozila kg (cca): 	2475 
Gume spredaj: 	ZIMSKE PNEV. 225/75 R16 
Gume zadaj: 	ZIMSKE PNEV. 225/75 R16 
Število koles: 	6 + 1 
Število pogonskih osi: 	1 
Število osi skupno: 	2 
Medosna razdalja mm: 	3750 
Oblika karoserije:       	ŠASIJA S KABINO 
Dolžina mm (cca): 	min. 6.599 
Širina mm (cca): 	min. 2.052 
Višina mm (cca): 	min. 2.270 
Število sedežev: 	3 
Menjalnik: 	6 SPEED ROČNI MENJALNIK - 500 N 
Barva : 	RDEČA RAL 3000 
Oprema :
Standardna armaturna plošča 
Centralni izpuh 
100L Rezervoar - profiliran 
Standardna izvedba šasije 
Prednje zavesice 
Nosilec rezervnega kolesa spodaj 
Mehanska spojka 
Dvojni sedež sovoznika 
Priročniki EMEA-APAC 
Stena kabine - z oknom 
Halogenska sprednja svetila 
Standardne homologacijske nalepke 
Prenosno razmerje  42433 
Zvišana ocena bruto teže vozila 
Široki kolesni lok 
Ročna kontrola dolgih luči 
Izolacija na steni kabine 
Osna obremenitev 2700-5350 kg 
COC potrdilo 
Jeklena platišča 
Standardna nastavitev podatkov 
Zobniki motorja 3500 
Akumulator hitro polnjenje 
Standardno vzmetenje 
Spremenljiva širina - 2000 mm 
Električno nastavljiva in greta vzvratna ogledala 
Standardni varnostni pasovi 
Standardna naslonjala za glavo 
Sedežne prevleke iz tkanine 
Neogrevan sedež voznika 
Zatemnjeno vetrobransko steklo 
Električni pomik stekel 
Daljinsko centralno zaklepanje 
Odprta shramba + USB polnilec 
Volanski obroč spužva 
Opozorilo za vzvratno vožnjo 
Filter saj 
Hladilnik iz aluminija 
Cev za polnjenje goriva na zadnji strani kabine 
Ogrevani filter goriva 
Sistem ESP-9 
Centralna ročna parkirna zavora 
Akumulator 110 Ah 
Sprednja svetila brez pranja 
Dnevne luči 
Vleka prikolice do 3,5 t 
Pribor za prvo pomoč 
Standardno označevanje modelov 
VIN koda z kontrolno številko 
Homologacija za prevoz blaga 
Grelec oljnih hlapov 
IVECO označevanje 
Volan levo za vožnjo po desni 
Standardna barva za nadgraditelje 
Rezervno kolo 
Črna mreža spredaj
220 A Alternator (12V) 
Standardna oljna kad 
Fiksni volanski drog 
Ročna klimatska naprava 
Zadnja zaščita pred  podletom z ojačitvijo 
Razširitveni modul z odprto CAN povezavo 
Digitalni Bluetooth radio (DAB) - integrirani 
Več listnate vzmeti zadaj 
Kompresor klime 170cc 
Tempomat 
Blokada diferenciala 
Nastavljiv omejevalec hitrosti 
PTO za ročni menjalnik 
Sedež voznika Comfort - vzmeten 
Vzvratna ogledala za širino nadgradnje do 2.350 mm 
Barvna armaturna plošča (TFT) - km/h 
Ročni nadzor brisalcev in luči 
Standardni začetek vožnje 
Sistem LDWS + Proaktivna asistenca za vožnjo po voznem pasu 
20L AdBlue rezervoar pod kabino 
AEBS + mestna zavora 
Napisi na obeh straneh 
CAN PRIKLJUČEK ZA PRISOTNOST VOZNIKA 
MODELNO LETO 2022
ROČNI MENJALNIK FT50.6 
NASTAVITVE MOTORJA V SKLADU Z EURO VI-e 


2. NADGRADNJA
Nadgradnja mora biti izdelana samonosilnih vijačenih Alu plošč, povezanih v stabilno konstrukcijo. Moštvena kabina mora biti integrirana v sklopu nadgradnje. V moštveno kabino morajo biti  vgrajeni sedeži 4x v smeri vožnje ločena sedišča od tega 2 sedišča z nosilci za dihalne aparate. Pod sedeži mora biti prostor za drobno gasilsko opremo. Originalno in podaljšano kabino naj povezuje vodotesna odprtina. Podaljšana kabina mora imeti varnostne standarde po ECE R 29, sedeži in pritrdišča pa ECE R 14 in ECE R 16.

Spredaj pri vozniku in sovoznikom se namesti mobilna radijska postaja, ki je povezana z oddvojenim mestom pri črpalki; postajo dostavi naročnik. Zadaj med sedežema v nasprotni smeri vožnje naj bo nameščen Alu regal, z PVC zaboji, na njem pa se bodo namestili polnilci za radijske postaje in svetilke; polnilci bodo imeli vhodno napetost 12V in jih dostavi naročnik. 

Levo in desno se naj podaljšani del kabine zapira z preklopnimi vrati, katera imajo vgrajen električni pomik stekel. Odpiranje vrat mora biti zagotovljeno do 90ᵒ. Notranjost kabine naj bo osvetljena z LED trakovi, vgrajenimi v stropne ročaje. 
Nadgradnja naj bo s strani zaprta najmanj z eno aluminijasto roleto na vsaki strani temno sive barve RAL 7016, originalna s strani dobavitelja rolet, naknadno barvanje za naročnika ni sprejemljivo.
Rolete morajo biti neprepustne za prah in vodo. Zaradi praktičnosti in hitrosti pri uporabi naj imajo vse rolete enoten ključ. 


Zadnjo stran nadgradnje naj zapirajo dvižna vrata, ki so podprta z dvema  plinskima amortizerjema in ključavnico, ki jih odklepa isti ključ kot za rolete. Za dostop na streho nadgradnje mora biti na zadnji desni strani nameščena lestev. Streha nadgradnje mora biti pohodna, premazana s proti drsno oblogo, v skladu s standardom EN 13036-4, razreda R12. Na strehi nadgradnje mora biti nameščeno ležišče lestve z nameščenim vrtljivim valjem na robu strehe in aluminijasti zaboj, ki je namenjen za shranjevanje daljše opreme. Notranjost zaboja je osvetljena. Vsi orodni prostori morajo biti osvetljeni z LED trakovi nove generacije. Svetilke se morajo prižigati avtomatsko pri odprtju rolet ali dvižnih vrat. Na dvižnih zadnjih vratih mora biti nameščena svetilka, ki ob odprtih vratih osvetljuje tudi teren izpod vrat. Kontrola odprtih rolet ali dvižnih vrat mora biti v kabini vozila.



3. PRITRDIŠČA
V nadgradnji in kabini morajo biti nameščena vsa pritrdišča za opremo, ki je po tipizaciji GZS predpisana za predmetno gasilsko vozilo GVV-1. Za razporeditev opreme, ki jo dostavi naročnik se dogovori ob podpisu pogodbe. 
Oprema mora biti nameščena na fiksnih aluminijastih policah. Police naj bodo izdelane iz Alu profilov in plošč, katere imajo možnost drsenja po višini. Oprema naj bo pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Namestitev mora biti označena s simboli ali napisi. 

V  boks vozila se namesti vrtljiva ali izvlečna stena za namestitev orodja iz aluminija z enostavnim sistemom za zapiranje in odpiranje. 
V boksu vozila se namesti izvlečna higienska stena na kateri je nameščena armatura za umivanje rok, milnik, nosilec za papirnate brisače in razkužilo.

Ležišče za agregat naj bo izdelano na izvlečnih vodilih in se naj blokira v odprtem zaprtem položaju. Cevi naj bodo nameščene v sortirnikih s plastičnimi pregradami in zavarovane pred padcem z Velcro trakovi. 

Ležišče za prenosno motorno črpalko se naj nahaja na zadnji strani vozila. Ležišče mora biti izdelano tako, da se pri izvleku naredi klančina na vodilih, s pomočjo katere se spusti na nivo, da je črpalko lažje sneti. Nad ležiščem za črpalko se naj nahaja polica s pritrdišči za sesalne cevi.


4. REZERVOAR ZA VODO
Vgraditi je potrebno rezervoar za vodo iz plastike prostornine najmanj 1.000 litrov. Rezervoar mora imeti revizijsko odprtino in notranje pregrade, ki preprečujejo valovanje vode. Nivo vode v rezervoarju se naj ugotavlja s pomočjo elektronskega nivokaza, ki naj bo nameščen na armaturni plošči črpalke.  Zračnik mora biti izpeljan na spodnjo stran vozila (mimo šasije). Rezervoar naj ima možnost direktnega izpusta vode. Vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala. Polnjenje rezervoarja naj bo izvedeno preko C priklopa z zasunom. Rezervoar mora imeti certifikat za prevoz pitne vode.

5. ČRPALKA
V vozilo naj bo vgrajena visokotlačna centrifugalna črpalka s pretokom do 200 l/min pri tlaku 30 do 60 barov. Črpalka mora biti gnana preko odgona vozila. Upravljalna plošča črpalke naj bo sodobnega dizajna s kompletom merilnih instrumentov in vklopnih ročic in primerno osvetljena ter označena z napisi. 

6. VISOKOTLAČNI NAVIJAK 
V nadgradnji se naj na levi strani namesti visokotlačni navijalni boben, ki naj bo izdelan iz korozijsko odpornega materiala. Na navijalnem bobnu mora biti nameščena gumijasta cev dolžine 50 m premera 19mm, ki naj bo navita na plastično jedro. Cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz H z možnostjo odklopa na drugi strani. Navijak mora imeti ročno zavoro. Za lažje odvijanje morajo biti vgrajeni  4 vodilni valji cevi. Navijak mora imeti tudi možnost ročnega navijanja. Navijak naj bo istega proizvajalca kot črpalka. Na visokotlačnem navijaku mora biti nameščen visokotlačni ročnik, ki omogoča raven curek in tudi ustvarjanje megle s širokim kotom. Navijanje cevi mora biti električno, s pogonom v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi navijaka. Aktiviranje navijanja naj bo preko ročnega stikala.

7. ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA VOZILA
Signalizacija
Na strehi vozila naj bo vgrajena GFK kapa z integriranimi modrimi LED lučmi. Spredaj v maski vozila naj bosta vgrajeni dve modri in dve beli bliskajoči LED luči, prav tako naj bosta dve bliskajoči luči vgrajeni na zadnjem delu nadgradnje. 

Opozorilne sirene
Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo priznanega proizvajalca Federal PA 300, zvočnik pa mora biti ustrezno nameščen za dobro slišnost. 

Osvetlitev
Za osvetlitev okolice naj bodo na povišanem delu nadgradnje vgrajeni delovni žarometi na levi in desni strani po dva na vsaki strani in dva zadaj. Reflektorji morajo biti Hella moči min. 1000 lumnov. Prav tako mora biti osvetljena streha nadgradnje. Kontrola prižganih luči mora biti na armaturni plošči v kabini vozila. 

Polnjenje vozila
Na levem boku kabine se naj namesti magnetna vtičnica za priklop vzdrževalca akumulatorja, ena za akumulator  vozila, drugi za akumulator prenosne črpalke. 

Upravljanje signalizacijske opreme
Vozilo naj ima vgrajen LED zaslon za upravljanje signalizacije ter prikaz kontrolnih elementov nadgradnje, in sicer: 
· Vklop modrih luči na strehi in v maski vozila
· Vklop siren
· Vklop razsvetljave okolice
· Pregled nad svetlobnim in zvočnim delovanjem siren in modrih luči
· Pregled nad odprtimi roletami, vrati, preklopnimi stopnicami in zadnjo lestvijo
· Pregled nad bočno – stransko razsvetljavo
· Pregled nad dvignjenim pnevmatskim stebrom z reflektorji

Dvižni steber
V nadgradnjo se naj namesti pnevmatski dvižni steber  z lastnim kompresorjem za dvig. Dvižni steber naj ima vgrajene štiri LED reflektorje moči 6.500 lm / kos in zaščito IP-67. Reflektorji morajo imeti 12 V napajanje preko vozila. Varnostni elementi: opozorilna lučka v kabini opozarja za dvignjen stolp.

Elektrika splošno
Prostori za opremo morajo biti primerno LED osvetljeni v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo naj ima optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.
Pohodna streha in boksi  naj ima LED razsvetljavo.
Kamera za vzvratno vožnjo naj bo povezana z vgrajenem LCD zaslonom - prikazovalnikom v kabini voznika.
Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

8. NAPISI
V ponudbi morajo biti zajeti napisi oziroma nalepke po tipizaciji GZS za vozilo GVV-1;
-	spredaj na maski vozila napis GASILCI 
-	na vratih vozila znak pripadnosti društva in GVV-1
-	na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112 in nad vrati PGD Malo Mraševo
-	na obeh bokih nadgradnje napis PGD Malo Mraševo
-	vozilo se opremi z dekorativnim dizajnom katerega potrdi naročnik ob pričetku izdelave projekta. Za oznake in dekorativni dizajn se uporabijo kvalitetne pvc in pvc odsevne nalepke z zelo obstojno 7-letno folijo ter vinilne odsevne nalepke

9. BARVANJE  
 
· Nadgradnja se barva rdeče - RAL 3000 
· blatniki in odbijača; sivo / črna, v barvi dobavljivega podvozja;
· strešni in zadnji bočni modul nadgradnje izdelan iz umetne mase, zaslonka (spojler) na prehodu s kabine na nadgradnjo (navpični in strešni del) - RAL 9010 


10. PREGLED  OPRAVLJENIH  DEL  MED  ČASOM  IZDELAVE 
 
· Med izdelavo nadgradnje mora ponudnik organizirati min. 4 oglede v proizvodnji nadgradnje, kjer se opravi vmesna kontrola izvedenih del.  Za skupino do 5 članov s strani naročnika, je v primeru teh ogledov stroške morebitnih nočitev in prehrane dolžan kriti ponudnik. Za prevoz poskrbi naročnik sam.  
   
11.  ŠOLANJE 
 
· V  ponudbi mora biti vključeno šolanje uporabnika. Šolanje se izvede v dveh delih. Prvi del s prikazom ob prevzemu vozila pri naročniku, drugi del na naslovu naročnika. V obeh primerih stroške v povezavi s šolanjem krije ponudnik, razen prevoznih stroškov naročnika.

V ceno mora biti vključeno šolanje za vse strojnike naročnika, na sedežu naročnika.


Oprema :

V vozilo se vgradi vsa oprema po tipizaciji GZS za tip GVV1. Spodaj navedena oprema je predmet dobave in mora biti vključena v ceno vozila. Vso ostalo opremo ki ni navedena dostavi naročnik in se za njo izdelajo pritrdišča.

	Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat  
	2 

	Celoobrazna gasilska reševalna maska
	2 

	Gasilski varovalni pas
	4 

	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1
	1

	Gasilnik na prah, 6 kg
	1 

	Gasilnik na CO2, 5 kg
	1 

	Naprtnjača 
	2 

	Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B)
	2 

	Komplet za gašenje dimniških požarov
	1 

	Navijak z visokotlačno cevjo DN 19-25, dolžine 50 m, in ročnikom
	1 

	Zaščitna mreža za sesalni koš A
	1 

	Hidrantni nastavek 2B
	1 

	Zbiralnik A-2B
	1 

	Omejevalnik tlaka B
	1 

	Ročnik z zasunom B 
	1 

	Oporno koleno B
	1

	Turbo ročnik s C-spojko  
	2 

	Vezalna oz. ventilna vrvica v torbici
	2

	Delovna vrv, 20 m
	1

	Vezalna vrv, 2 m
	2

	Cevni pritrdilec
	3 

	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)
	2 

	Cevni mostiček 2B
	2 

	Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)
	1 

	Mešalnik penila Z2
	1 

	Sesalna cev za penilo D 1500
	1 

	Stikalna lestev, 4-delna
	1

	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom
	4

	Torbica za gasilsko reševalno vrv
	4

	Komplet B za prvo pomoč
	1

	Ročna baterijska svetilka
	4

	Varnostni triopan
	2

	Varnostna svetilka (utripajoča)
	2

	Signalni lopar (napis GASILCI)
	2

	Cestni stožec (cca. 30 cm)
	6

	Opozorilni trak, 500 m
	1

	Prenosni reflektor, min. 500W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve ali prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve
	2

	Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja
	1

	Nosilec za namestitev 2 reflektorjev,  z možnostjo enostavne pritrditve
	1

	Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16 A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki
	2

	Elektro agregat 5 KVA z nadzorom izolacije
	1

	Električna potopna črpalka TP 4/1
	1

	Gozdarska zagozda
	2

	Lomilka ali večnamensko orodje
	1

	Gasilska sekira
	2

	Žaga lokarica
	1

	Lopata, štiharica
	1

	Škarje za okroglo železo (za fi 12mm)
	1

	Kovček z ročnim orodjem 
	1

	Vlečna jeklenica, dolžine 5 m fi 14 mm, z očesi na obeh koncih
	1

	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja 
	2

	Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna
	1

	Posoda za rezervno gorivo za PBM in elektro agregat, 20 l, testirana, polna
	1

	Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo 2 l
	1
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