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NAROCNIK:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22
11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

L. POVABILO

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Za oddajo predmetnega narocila se v skladu s 40. ¢lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS,
§t. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA
2.1 oznaka: MORS 7/2022-ODP.
2.2 Predmet javnega razpisa: Nakup operativne intervencijske in zaS€itne opreme za potrebe enote

NUS.

SKLOPI JAVNEGA NAROCILA:

SKLOP 1: Podvodni dron s pripadajo¢o opremo;
SKLOP 2: Globinski detektor s pripadajoc¢o opremo in zunanjo GPS napravo;
SKLOP 3: Komplet osebne zas¢itne opreme pripadnikov NUS.

Tehni¢ne specifikacije predmeta javnega narocila so razvidne iz poglavja V. Tehni¢ne
specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno narocilo ali za posamezen sklop javnega narocila.
3. ROK IN NACIN PREDLOZITVE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predloziti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s toc¢ko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za
uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavlen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblas&en za oddajanje ponudb, ponudbo
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleZi identiteto
uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkazZe in izjavi voljo v
imenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo (18. ¢len Obligacijskega zakonika’). Z oddajo ponudbe
je le-ta zavezujoc€a za €as, naveden v ponudbi, razen Ce jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni
pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se Steje za pravofasno oddano, €e jo naronik prejme preko sistema e-JN
(https://ejn.gov.si/eJN2) najkasneje do roka, kot je dolo¢eno v obvestilo o narocCilu, objavljenem na

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precisc¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18
— OROZ631)
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portalu javnih naro€il. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN
oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se S$teje, da ponudba ni bila oddana in je
naroénik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN
spremeni, je naro¢niku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve€ mogoce oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narocila je na nasledniji
povezavi: hitps://ejn.gov.si/eJN2.

3.1. VZORCI ARTIKLOV - SKLOP 3

Ponudnik mora vzporedno z oddajo ponudbe predloZiti ponudbene vzorce artiklov za sklop 3. javnega
naroCila (Kompleti osebne za3lithe opreme pripadnikov NUS) za katerega bo oddal ponudbo.
Ponudnik mora vzorce dostaviti po posti naro¢niku na naslov: Ministrstvo za obrambo, glavna pisarna,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom »Vzorci za postopek JN MORS 7/2022-ODP«. Vzorce
se odda najkasneje do roka za oddajo ponudbe. K vzorcem naj bo priloZzena Se mapa s fizi€nim
izvodom zahtevane tehni¢ne dokumentacije (ta mora biti posredovana tudi v elektronski ponudbi).

Ponudnik, ki ne bo pravoCasno dostavil vzorcev na naslov naroCnika, bo izlo¢en iz nadaljnjega
postopka javnega narodila.

4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatiéno v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), in
sicer na dan, ki je doloen v obvestilu o naro€ilu, objavljenem na portalu javnih narogil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je doloena za javno
odpiranje ponudb, prikaze podatke o ponudniku ter omogoc¢i dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik
naloZzi v sistem e-JN pod razdelek »Predradun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 120 dni od datuma dolo¢enega za oddajo
ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliS¢in v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko
naro¢nik zahteva od ponudnikov podalj$anje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne ve¢ kot za 60 dni.
Zahteve in odgovori v zvezi s podalj8anjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDEN CAS DOBAVE BLAGA

Rok dobave blaga je po ponudbi ponudnika oz. najkasneje 15.11.2022.

7. LOKACIJA DOBAVE

Izbrani dobavitelj bo moral naroeno blago dostaviti na lokacijo: SkladiS¢ée URSZR, Obvozna pot
112, Ljubljana-Sentvid
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8. ROK IN NACIN PLACILA

Narocnik se zaveze e-racun plac¢ati 30. dan, pri ¢emer zacne rok placila tei naslednji dan po
uradnem prejemu listine (e-racuna), ki je podlaga za izpladilo, na naro¢nikovem naslovu. Radun mora
biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, s pripisom Stevilke pogodbe in referenéne Stevilke 104. V primeru, da e-raun ne bo
izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-raun zavrne.

E-raCun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki posiljajo racune v pdf. obliki na e-
naslov: glavna.pisarna@mors.si.

9. VROCITEV ODLOCITVE O ODDAJI NAROCILA

Naro¢nik bo podpisano odlocitev o oddaji narocila objavil na portalu javnih narocil. OdlocCitev se Steje
za vro€eno z dnem objave na portalu javnih narodil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naroc¢nik bo upostevaje dolocila 8. odstavka 90. ¢lena ZJN-3, sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom
za posamezen sklop po pravhomocnosti odlo€itve o oddaji javnega narodila.

11. PRAVICA NAROCNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA
JAVNEGA NAROCILA

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da skladno z 90. ¢lenom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe
kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega narocila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali
bi sodelovali v postopku narocila.

Skladno z 8. odst. 90. ¢lena ZJN-3 lahko naro¢nik po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega
naroCila do sklenitve pogodbe o izvedbi javhega naroc€ila odstopi od izvedbe javnhega narocila iz
utemeljenih razlogov, da predmeta javnega narocila ne potrebuje ve¢ ali da zanj nima zagotovljenih
sredstev ali da se pri naroCniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis€ine, na katere naroénik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naro€ila z izbranim
ponudnikom nemogoca.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak3no nedovoljeno korist: za
pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji, za opustitev dolznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ni¢na.
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. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOSTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno narocanje
ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja podrocje javnih financ ter podrocje, ki je predmet javnega
narocila.

2. PONUDBA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen obrazec Obrazec »PREDRACUN ENOSTAVNI« (glede na sklop na katerega se
prijavljamo);

2. lzpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

3. Druge priloge:

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehni¢nih specifikacij iz tocke 3. Poglavja llI
navodil iz katerih bo razviden tudi proizvajalec in tip ponujenega blaga — OBVEZEN
PODATEK;

- Izpolnjen obrazec TEHNICNE SPECIFIKACIJE iz poglavja V. glede na sklop na katerega se

ponudnik prijavlja:
- Obrazec 1 - podatki o ponudniku;
- Priloga 2 — prijava na sklop;
- Priloga 2/1, SKLOP 1: PODVODNI DRON Z PRIPADAJOCO OPREMO;

- Priloga 2/2, SKLOP 2:  GLOBINSKI DETEKTOR Z OPREMO IN ZUNANJO GPS NAPRAVO;
- Priloga 2/3, SKLOP 3: KOMPLET OSEBNE ZASCITNE OPREME PRIPADNIKOV NUS;

- Priloga 3 — Izjava o omejitvah poslovanja;

- Priloga 4 — Izjava o udelezbi fizi¢nih in pravnih oseb v lastniStvu ponudnika;

- Priloga K1 — Pooblastilo za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence fizi¢nih oseb;

- Priloga K2 — Pooblastilo za potrditev Potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb;

- Priloga T - izpolnjen, podpisan in Zigosan obrazec Priloga T — izjava o poravnavi stroSkov za
laboratorijske analize (SKLOP 3);

- Prilozeni vzorci, skladno s to¢ko 3.1 VZORCI ARTIKLOV za Sklop 3, KOMPLETI OSEBNE
ZASCITNE OPREME PRIPADNIKOV NUS.

Ponudnik v ponudbi prilozi le dokumente, ki so navedeni v tej tocki.

Steje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je
ponudnik predlozil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizicCnem podpisu
izrecno navedena in zahtevana.

3. OBRAZEC »PREDRACUN ENOSTAVNI«
Ponudnik mora izpolniti predracun tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji nacin:
— v EUR, na enoto, brez DDV, na dve decimalni mesti, sicer bo naro¢nik vrednost na dve decimalni

mesti zaokroZil sam upostevajo¢ sploSno veljavna pravila zaokroZzevanja vrednosti;
— DDV v EUR se obracuna skladno z veljavno zakonodajo, tuji ponudniki DDV ne navedejo — DDV
obracuna naro&nik sam po dobavi blaga;
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— C&e cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naroénik na prvih dveh decimalnih mestih
uposteval vrednost »nic«;

— ¢€e ponudnik cene v posamezno postavko ne vpise, se Steje, da predmetne postavke ne ponuja in
tako ne izpolnjuje vseh zahtev naroc€nika iz predmetne razpisne dokumentacije;

— v kolikor ponudnik vpise ceno ni¢ (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezplacno;

— zajeti morajo biti vsi stro3ki in popusti;

— naroc¢nik naknadno ne bo priznaval nikakrsnih stroskov;

— ne sme spreminjati vsebine predracuna;

— izraCunana mora biti na rok placila 30. dan od uradnega prejema raduna na naslovu naro¢nika, z
upostevanjem, da rok placila za¢ne te€i naslednji dan po prejemu listine pri naro¢niku in mora biti
veljavna za €as veljavnosti ponudbe in pogodbe;

— navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za posamezen sklop javnega narodila.

— cena vklju€uje dobavo in razlozitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) Skladis¢e URSZR, Obvozna
pot 112 Ljubljana-Sentvid.

Ponudnik v sistemu e-JN predrac¢un nalozi v razdelek »Predradun« v .pdf formatu, k drugim
prilogam pa prilozi izvorni dokument le-tega. V primeru razhajanj med podatki v .pdf in podatki
v izvornem dokumentu, kot veljavni Stejejo podatki navedeni v .pdf formatu.

4. OBRAZEC »ESPD«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi svoj ESPD v razdelek »ESPD — ponudnikg,
ESPD ostalih sodelujoCih pa nalozi v razdelek »ESPD — ostali sodelujo€i«. Ponudnik, ki v sistemu e-
JN oddaja ponudbo, nalozi elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml.
obliki, pri ¢emer se v slednjem primeru v skladu SploSnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-
JN Steje, da je oddan pravno zavezujo& dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoCe ponudnik v razdelek »ESPD — ostali sodelujoCi« priloZi podpisane ESPD v pdf.
obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

5. RACUNSKE NAPAKE
Ponudbe bo naro&nik preveril zaradi racunskih napak.

Naro¢nik bo izkljuéno ob pisnem soglasju ponudnika popravil raunske napake, ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se koliina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Ce se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prislo do radunske napake zaradi nepravilne
vhaprej doloCene matemati¢ne operacije s strani narocnika, lahko naroCnik ob pisnem soglasju
ponudnika popravi raCunsko napako tako, da ob upostevanju cen na enoto brez DDV in koli¢in, ki jih
ponudi ponudnik, izraCuna vrednost ponudbe z upostevanjem pravilne matemati¢ne operacije.

Naroc¢nik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napa&no zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
6. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazloZitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji,

lahko naroc¢niku naslovi vprasanje v pisni obliki na spletni naslov: http://www.enarocanje.si, in sicer
do objavljenega roka na Portalu javnih narodil.
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Naroénik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (Sest) dni pred potekom roka za
oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravo&asno.

7. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za posamezen sklop javnega narocila ali za celotno javno narocilo.
Variantne ponudbe ne bodo upostevane. Vsak ponudnik lahko predlozi le eno ponudbo za posamezen
sklop. Ponudnik, ki predlozi ve¢ kot eno ponudbo za posamezen sklop, diskvalificira vse svoje
ponudbe za sklop katerega je oddal variantne ponudbe.

8. NACIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANASAJO NA UGOTAVLJANJE
SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splosni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so
navedeni v poglavju lll. - Navodila o nadinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo
javnega narocila.

Naroc¢nik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je dolo€eno v poglavju IV. — Ocenjevanje ponudb.
9. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno narocilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik
v razmerju do naro€nika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naroCila, ne glede na Stevilo
podizvajalcev?.

10. SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naroCnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval

predloZitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naro€ila, ki mora vsebovati natan¢no

opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo narocila. Ne glede na to, pa

ponudniki odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi narocila bo moral

vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, mati¢na
Stevilka, davéna Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naro¢nika,

- podroCje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delez vsakega
partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- nacin placila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,

- dolocbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,

- reSevanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- datum, Zig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

2 Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s katerim je naro¢nik po tem
zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je
neposredno povezana s predmetom javnega narocila.
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V primeru, da skupina ponudnikov predlozi skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posami¢no
izpolnjevati vse zahtevane pogoje, dolo¢ene v 1. tocki Ill. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi
morajo podati zahtevane dokumente iz 1. tocke lll. poglavja posami¢no.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posami¢no in v njem navesti vse zahtevane
podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehnicnih zahtev (pogojev) naro€nika (to¢ka 3. poglavja Ill.) ponudniki
v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativnho. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko
dokumentacijo: obrazec predradun in tehniéno dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga mora
podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi.

11. STROSKI PONUDBE
Vse stroSke povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe nosi ponudnik.
12. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Narocnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogog€il in izvedel v skladu s
5. odstavkom 35. Clena ZJN-3, pri emer izpostavljamo, da narocnik izbranega ponudnika ni ve¢
dolzan obveS$¢ati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolzan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivhost oziroma
konkuren&no prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot
poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakon o poslovni skrivnosti
(Uradni list RS, §t. 22/19. 1z pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo
ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke
sprejet pred rokom dolo¢enim za predlozitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in koli¢ina iz te specifikacije,
cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so
vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

1Il. NAVODILA O NACINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA 1ZVEDBO
JAVNEGA NAROCILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naroCila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priloziti dokazila, ki so
navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije.
Izjave ponudnika morajo biti predloZzene v ponudbi. Dokumenti morajo odrazati zadnje stanje
ponudnika. Naro¢nik bo pozval ponudnika, da Ze predlozeno ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja
in pojasnjuje pod pogoji, ki jih doloca peti in Sesti odstavek 89. ¢lena ZJN-3.

Naro¢nik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naroCila — ESPD v zvezi s 1. in 3. tocko lll.
poglavja te dokumentacije. Ce ponudnik uporablia zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD
vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. ESPD
je del ponudbe.
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Ponudniki s sedezem v tuji drzavi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedezem v
Republiki Sloveniji in morajo predloZiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz to¢ke 1. lll. poglavja te
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.

Ce drzava, v kateri ima ponudnik svoj sedez, ne izdaja zahtevanih dokazil iz to¢k 1.1, 1.2 in 1.4 in
prve alineje tocke 1.5 poglavja Ill. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila ali ¢e ti ne
zajemajo vseh primerov iz teh togk, lahko ponudnik da zapriseZeno izjavo. Ce ta v drzavi, v kateri ima
ponudnik svoj sedeZ, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo dolo&ene osebe, dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v mati¢ni drZzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima ponudnik sedez.

Narocgnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predloZijo vsa dokazila ali del dokazil
v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naro€nik potrdila ali
druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da
dokazila pridobi naro¢nik.

Narocnik bo pred oddajo javnega narocila od ponudnika, katerim se bo odloc€il oddati javno narocilo,
zahteval, da predlozi najnovejSa dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izkljucitev
iz tocke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz tocke 3. lll. poglavja te
dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predlozi ponudnik, morajo biti veljavni.
Ponudnik naro¢nikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal javnih

naroCil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga
predloZi v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prej$nji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je
Ze bil uporabljen v enem izmed prejSnjih postopkov javnega naroc€anja, in sicer v primeru, da so
navedene informacije to¢ne in ustrezne ter v skladu z naro€nikovimi zahtevami za predmetno narocilo.

Naro¢nik se lahko odlo¢i, da ne odda javnega naro€ila ponudniku, ki predlozi ekonomsko
najugodnejso ponudbo, ¢e kadarkoli do izdaje odlo€itve o javnem narocilu ugotovi, da je ponudnik krSil
obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, ¢e od datuma ugotovljene krSitve ni preteklo 3
leta.

Skladno s Sestim odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in prepre€evanju korupcije (Uradni list RS,
§t. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naro¢niku, na njegov poziv in na
predloZzenem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi
zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo
oziroma podatke o udelezbi fizi¢nih in pravnih oseb v lastniStvu ponudnika, vkljuéno z udelezbo tihih
druzbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloCbe zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, $teje, da so povezane druzbe s ponudnikom. Ce ponudnik predloZi lazno izjavo
oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ni¢nost pogodbe.

Naroc¢nik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. ¢lena ZIntPK o prepovedi
poslovanja, zaradi katerih naro¢nik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.


http://www.enarocanje.si/ESPD/
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Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamdi, da so vsi podatki in
dokumenti, podani v ponudbi, resniéni in da priloZene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru
ponudnik naro¢niku odgovarja za vso $kodo, ki mu je nastala.

S predlozitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naroCnika in
sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij narodila.

1.

1.1

1.2

OSNOVNA SPOSOBNOST

Naroénik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroc¢anja izkljucil gospodarski subjekt, ¢e
bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. élenom ZJN-3 ugotovil ali je drugade seznanjen,
da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ¢lanica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor v njem, izre€éena pravhomoc¢na sodba, ki ima elemente
kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

DOKAZILA:

e lzpis iz ustreznega registra, kakrSen je sodni register, ¢e tega registra ni, pa
enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki
Sloveniji, drugi drzavi ¢&lanici ali matiéni drzavi ali drzavi, v kateri ima sedez
gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev ali

¢ izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izklju€itev, Oddelek A: Razlogi, povezani
s kazenskimi obsodbami« )

Naroénik bo iz sodelovanja v postopku javnhega naroc¢anja izkljucil gospodarski subjekt, ¢e
bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. élenom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt
ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavénih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finan€éno upravo, ki jih pobira davéni organ v skladu s predpisi drzave, v
kateri ima sedez, ali predpisi drzave naro¢nika, ¢e vrednost teh nepla¢anih zapadlih
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znasa 50 eur ali veé. Steje se, da
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, ¢e na dan oddaje ponudbe ni imel
predlozenih vseh obracunov davénih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za
obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:
e potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi drzavi ¢lanici ali tretji drzavi ali
¢ izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izklju€itev, Oddelek B: Razlogi, povezani

s placilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

1.3 Naroénik bo iz sodelovanja v postopku javnhega naroc¢anja izkljuéil gospodarski subjekta, ce

1.4

je ta na dan, ko potece rok za oddajo ponudbe izlo€en iz postopkov oddaje javnih narogcil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:
¢ izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izkljucitev, Oddelek D:Nacionalni razlogi
za izkljuéitev«).

Naroénik bo iz sodelovanja v postopku javhega naro¢anja izkljuéil gospodarski subjekt, ¢e
je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike

10
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Slovenije ali druge drzave ¢lanice ali tretje drzave pri njem ugotovil najmanj dve krsitvi v
zvezi s pla€ilom za delo, delovnhim éasom, pog€itki, opravljanjem dela na podlagi pogodb
civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na
€érno, za kateri mu je bila s pravhomoéno odloéitvijo ali ve€ pravhomoénimi odlogitvami
izreCena globa za prekrsek.

DOKAZILO:

Izpis iz evidence o pravhomocnih odlo¢bah o prekrskih, ki jo vodi pristojni organ v Republiki
Sloveniji, drugi drzavi €lanici ali tretji drzavi ali

izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izklju€itev, Oddelek D:Nacionalni razlogi
za izkljuéitev«).

1.5 Naroc¢nik bo iz postopka javnega naroc¢anja izklju€il gospodarski subjekt, ¢e:

se je nad njim zacéel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek
likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, ¢e njegova sredstva ali poslovanje
upravlja upravitelj ali sodiSc¢e, ali ¢e so njegove poslovne dejavnosti zac¢asno
ustavljene ali ¢e se je v skladu s predpisi druge drzave nad njim zacel postopek ali je
nastal polozaj z enakimi posledicami;

je zagresil hujsSo krsitev poklicnih pravil, zaradi ¢esar je omajana njegova integriteta;

so se pri prejSnji pogodbi o izvedbi javnhega narodila, sklenjeni z naroénikom, pokazale
precejSnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kljuéne obveznosti, zaradi ¢esar
je naroénik predéasno odstopil od prejSnjega narocila oz. pogodbe ali uveljavljal
odskodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izklju€itev, Oddelek C: Razlogi, povezani
z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali krsitvijo poklicnih pravil«).

1.6 Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predloziti podatke o ponudniku/partnerju v skupni
ponudbi.

DOKAZILA:

Izpolnjen, podpisan in zigosan obrazec Priloga — Podatki o ponudniku/partnerju v skupni
ponudbi.

2. TEHNICNI POGOJI

21

Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehnié¢nim in drugimi zahtevami
naro¢nika iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za
sodelovanje), razdelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje.

slika (lahko fotokopija iz kataloga) in tehniéna dokumentacijo v slovenskem ali
angleSkem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zados¢a najmanj
vsem naroc¢nikovim zahtevam. V primeru predlozitve tehniéne dokumentacije v
angleSkem jeziku si narocnik pridrzuje pravico ponudnika pozvati k predlozitvi

11
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slovenskega prevoda na stroske ponudnika. Iz tehniéne specifikacije mora biti razviden
proizvajalec in tip ponujenega blaga. Ponudnik tehniéno dokumentacijo in ostala
dokazila predlozi preko eJN, in sicer v razdelek »Druge priloge«

¢ morebitne druge izjave, certifikati, dokazila... skladno z zahtevami v prilogah 2/1, 2/2 in/oz.
2/3;

¢ izpolnjen, podpisan in zigosan obrazec Priloga T (Sklop 3) - izjava o poravnavi stroSkov za
laboratorijske analize;

o dostavljeni ponudbeni vzorci na naslov naro¢nika skladno s to¢ko 3.1 VZORCI ARTIKLOV
in z zahtevami iz poglavja V. Tehni¢ne specifikacije, obrazec 3, sklop 3, kompleti osebne
zascitne opreme pripadnikov NUS .

e Izpolnjen obrazec TEHNICNE SPECIFIKACIJE, glede na sklop na katerega se ponudnik
prijavlja:

- Priloga 2/1, SKLOP 1: Podvodni dron z pripadajo¢o opremo
- Priloga 2/2, SKLOP 2: Globinski detektor z opremo in zunanjo GPS napravo
- Priloga 2/3, SKLOP 3: Komplet osebne za$¢&itne opreme pripadnikov NUS

\'A OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)

Naro¢nik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju Ill. - Navodila o naginu dokazovanja
ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega narodila, izbral ekonomsko najugodnejSega
ponudnika za posamezen sklop javnega naro€ila, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnizje
cene brez DDV. Upostevala se bo skupna vrednost posameznega sklopa javnega narocila.

V. TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Tehni¢ne specifikacije za posamezen sklop so razvidne iz prilog 2, 2/1, 2/2 in 2/3.

Ponudnik izpolni obrazce skladno z navodilom in s tem potrjuje tehniCne zahteve narocnika za
posamezen sklop.

12



PRILOGA 1
PODATKI O PONUDNIKU
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NAKUP OPERATIVNE INTERVENCIJSKE IN ZASCITNE OPREME ZA POTREBE ENOTE NUS

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA

NASLOV (SEDEZ) PONUDNIKA

MATICNA STEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA

STEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RACUNA

NAZIV BANKE

PRISTOJNI FINANCNI URAD

TELEFON

TELEFAKS

ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne poste)

KONTAKTNA OSEBA - SKRBNIK POGODBE

MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUZBENI

MSP (malo oziroma srednje podjetje) — primerno oznacgiti

DA /NE
zaradi zahteve objave oddaje javhega narocila

POOBLASCENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE

(desni stolpec izpolni ponudnik)




Priloga 2 — Prijava na sklop

Predmet javnega narodila je nakup operativna intervencijske in zas€itne opreme za potrebe enote NUS.

Javno narocilo je razdeljeno na tri sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop narocila ali za ve¢ sklopov:

Prijavljajmo se na naslednje sklope (oznaéi ponudnik s X):

SKLOP 1 Podvodni dron s kompletom z vso pripadajo€o opremo kpl 1

SKLOP 2 Globinska detektorja z vso opremo in zunanjo GPS Kos 2
napravo

SKLOP 3 Kompleti osebne zas¢itne opreme pripadnikov NUS kpl 34

Ponudnik izpolni samo obrazec 2/1, 2/2 in/ali 2/3 za sklop javnega narocila na katerega se prijavlja.

Kraj in datum Zig

Podpis odgovorne osebe
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Priloga 2/1, SKLOP 1:

PODVODNI DRON Z PRIPADAJOCO OPREMO

Namenjen je za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in podvodno reSevanje.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:

V stolpcu pod zaporedno Stevilko 2 so podane zahteve naroénika. Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpca 3 in 4:

— v stolpcu §t. 3 ponudnik OBVEZNO navede odgovor na naro¢nikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehni¢ne podatke;

MORS 7/2022-ODP

— ponudnik mora v ponudbi za vse ponujeno blago predloZiti publikacije proizvajalca s tehni€nimi in uporabniskimi podatki v slovenskem ali angleSkem
jeziku (v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predloziti prevod v angleski ali slovenski jezik) tudi slikovno gradivo (kjer obstaja) iz katerih bo razvidno
izpolnjevanje zahtev naro¢nika;

— V stolpcu &t. 4 ponudnik navede Stevilko priloge ali strani, pod katero je priloZzena tehniéna dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve
naroénika (USTREZNO OZNACITI);

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naro¢nikovih
zahtev

Zap. &t. Naroénik h Sifre pril dbi
ap. st arocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, Sifre priloge v ponudbi
dovoljenja, standardi, reference, ..)
1 2 3 4

Podvodni dron z pripadajo¢o opremo:

1.1 PONUDNIK:
Proizvajalec:
1.2 Podvodni dron z pripadajo¢o opremo Model:
13 FUNKCIONALNE ZAHTEVE:
131 Zagotovljeno mora biti redno garancijsko in pogarancijsko

vzdrzevanje, servisiranje, intervencije na terenu, odpravljanje
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napak in dobava nadomestnih originalnih nadomestnih delov
8e 10 let po dobavi blaga.

1.4

TEHNICNE ZAHTEVE:

1.4.1

OSNOVNI KOMPLET — PODVODNI DRON:

a)

Velikost mora biti maksimalno d:55 cmx $:45 cm x v:23
cm;

b)

TeZa na kopnem je lahko maksimalno 9 kg;

c)

Integrirana mora imeti dva reflektorja svetilnosti
minimalno 1000 lumnov vsak;

d)

Imeti mora mozZnost upravljanja z zgolj enim
upravljalcem;

e)

Hitrost gibanja pod vodo minimalno 1,25 m/s (2,4 vozla);

Globina potopa maksimalno do 100 m;

Senzorji: mora imeti senzor globine (metri), Stevec
notranje temperature, GPS, magnetno stikalo za vklop;

Mora imeti prenos slike v Zivo;

Navigacija: mora imeti avtonomno navigacijo, izogibanje
oviram, nastavitev smeri, hitrosti in globine;

Razsvetljava: mora imeti dodatni set 2 reflektorjev
jakosti minimalno 10000 lumnov vsak, kot svetlobe
minimalno 110 °, samostojno napajanje, usmerjanje
preko kamere;
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k) Kamera mora imeti:

- Senzor: 1/2.8" CMOS Sony IMX290 Sensor

- Lodljivost videa 2MP (stojec¢a fotografija) Full HD
1080p (30 sli¢ic na sekundo).

1.4.2

BATERIJA DRON:

a) Kapaciteta baterije mora biti minimalno 10400 mAh,;

b) Napetost mora biti 14,6V,

c) Cas polnjenja baterija mora biti maksimalno 4 ure;

d) Trajanje baterije mora biti: minimalno 2,5 ure;

e) Teza baterije mora biti maksimalno 1100g.

1.4.3

KABEL:

a) Mora imeti minimalno 300 metrov kabla na
elektronskem kolutu, ki je radijsko (WI-FI) upravljan,
za upravljanje podvodnega drona brez uporabe
navigatorja

1.4.4

NADZORNA KONZOLA S PRENOSNIM RACUNALNIKOM:

a) Radunalnik mora biti 14 in¢ni;

b) Getac — MIL-STD810G;

¢) Mora imeti programsko opremo;

d) Mora imeti nintendo konzolo;

e) Mora imeti kovCek za prenos.
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1.4.5

TRANSPORTNI KOVCEK ZA PRENOS DRONA IN OPREME:

a)

Mora imeti set dveh koCkov — tipa storm case.

1.4.6

BREZZICNI ODDAJNIK ZA POTAPLJACE:

a)

Mora imeti brezzi¢ni oddajnik za podvodno brezzi¢no

spremljavo potapljac¢a z dronom.

1.4.7

NAVIGATOR — AVTONOMNO POVRSINSKO PLOVILO ZA NADZOR PODVODNEGA DRONA, MOTORIZIRAN:

Dimenzije maksimalno d: 400mm x §: 400mm X v:
325mm;

TeZa maksimalno 4 kg;

Nosilnost tovora mora biti minimalno 2kg;

Mora imeti moznost vnaprejSnjega programiranja
poti drona, ki naj jo opravi pod vodo, in javljanje GPS
pozicije drona;

Pokritost signala wi-fi mora biti — minimalno 500m;

Baterija: mora biti litijeva baterija minimalno 150Wh;

Avtonomija z motorji mora trajati min 4 ure, brez
motorjev mora trajati min 8 ur;

Upiranje toku mora biti min 1m/s;

Hitrost gibanja mora biti minimalno1,5 m/s;

Mora imeti kabel za vodenje podvodnega drona
(ROV) minimalno 50 m.

1.5

USPOSABLJANJE:

Ponudnik mora pred ali ob dobavi izvesti »on line«
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usposabljanje za minimalno dva pripadnika potapljacev
DEVNUS.

1.6

ZIVLJENSKA DOBA:

Zahtevana Zivljenjska doba opreme mora biti najmanj 5 let
od dneva prevzema sredstva. Ponudnik navede Zzivljenjsko
dobo sredstva.

Leto proizvodnje mora biti najmanj 2021 ali mlajSe, kar mora
biti jasno razvidno iz tehni¢ne dokumentacije ali oznak na
opremi.

1.7

GARANCIJA:

Garancijska doba mora biti najmanj 12 mesecev od dneva
dobave blaga. Dobavitelj mora zagotavljati servisiranje,
morebitna popravila in nadomestne dele v ¢asu in po poteku
garancijskega roka — na podlagi posebne pogodbe.

1.8

PONUDNIK MORA :

a) V ponudbi predloziti tehni¢no navodilo o sredstvu, v
slovenskem ali angleSkem jeziku (tiskana in elektronska
oblika).

b) Ob dobavi zagotoviti :
- Navodilo za pravilno uporabo;
- Navodila o osnovnem in tehni¢nem vzdrzevanju;
- Garancijski list;
- Standard Getac-MIL-STD810G.
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Priloga 2/2, SKLOP 2: GLOBINSKI DETEKTOR Z OPREMO IN ZUNANJO GPS NAPRAVO

Namenjen varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Deluje na princip magnetometra, ki meri deformacijo zemeljskega magnetnega polja, ki ga
povzro€ajo feromagnetni predmeti Zelezo, jeklo ali nikelj. Namenjen je odkrivanju kovinskih predmetov — neeksplodiranih ubojnih sredstev (bombe, topovski
izstrelki, minometne mine, letalske bombe, pehotno strelivo.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:

V stolpcu pod zaporedno Stevilko 2 so podane zahteve naro€nika. Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpca 3 in 4:

— v stolpcu §t. 3 ponudnik OBVEZNO navede odgovor na naro¢nikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehni¢ne podatke;

— ponudnik mora v ponudbi za vse ponujeno blago predloziti publikacije proizvajalca s tehni€nimi in uporabniskimi podatki v slovenskem ali angleSkem
jeziku (v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predloZiti prevod v angleski ali slovenski jezik) tudi slikovno gradivo (kjer obstaja) iz katerih bo razvidno
izpolnjevanje zahtev naro¢nika;

— 'V stolpcu §t. 4 ponudnik navede Stevilko priloge ali strani, pod katero je priloZzena tehni¢na dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve
naroénika (USTREZNO OZNACITI);.

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naro¢nikovih
zahtev <

Zap. st. Naroc¢nik ht Sif il dbi
ap- S arocnfiova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, tire priioge v ponuchl

mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)

1 2 3 4

Globinski detektor z opremo in zunanjo GPS napravo:

1.1 PONUDNIK:

Proizvajalec:

Globinski detektor z vso opremo in zunanjo GPS
napravo Model:

1.2

1.3 FUNKCIONALNE ZAHTEVE:
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a)

Delovati mora na princip magnetometra, ki meri
deformacijo zemeljskega magnetnega polja, ki ga
povzrocajo feromagnetni predmeti Zelezo, jeklo ali
nikelj;

b)

Namenjen mora biti za odkrivanje kovinskih
predmetov — neeksplodiranih ubojnih sredstev
(bombe, topovski izstrelki, minometne mine, letalske
bombe, pehotno strelivo);

Mora imeti moznost odkrivanja podzemne
infrastrukture (bunkerji, zakloni$¢a, skladis¢a,....);

Mora imeti filtre za zaznavanje bliZzine elektri¢nih
vodnikov;

Mora imeti sistem za kompenzacijo pri delu
neposredno ob kovinskih ograjah (avtocesta),
cevovodih, Zelezniski progi);

f)

Mora imeti sistem za kompenzacijo majhnih
kovinskih predmetov;

1.4

TEHNICNE ZAHTEVE:

1.4.1

GLOBINSKI DETEKTOR S PROGRAMSKO OPREMO IN SAMOSTOJNIM GPS SISTEMOM:

aparat in pripadajo¢a oprema z samostojnim GPS sistemom:

a)

TeZa detektorja z akumulatorji mora biti maksimalno
4,2 kg;

b)

Teza detektorja s vso pripadajo€o opremo in
kovCEkom za prenos mora biti maksimalno 13 kg;

c)

Velikost kovEka za prenos detektorja in opreme mora
biti maksimalno v mm (1000 x 420 x 175);

d)

Prikazovalnik velikosti mora biti minimalno 3,5 L.CD,
z nastavljivo osvetlitvijo ozadja, berljiv na sonéni
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svetlobi;

Spominska SD kartica mora biti minimalno — 32 GB;

f)

Temperaturno obmodje delovanja mora biti: -37°C to
+71°C;

9)

Temperaturno obmocje skladiS€enja mora biti od -
57°C to +71°C;

h)

Napajanje mora biti maksimalno 4 x 1.5 V baterijske
vlozke tipa IEC LR20 — ANSI «D» ali polnilne
akumulatorje;

Neprekinjeno delovanje detektorja z eno sondo in
enim baterijskim kompletom mora biti > 8 ur;

Merilna obmod¢ja morajo imeti 8 linearnih razponov: +
3 nT do £ 10.000 nT in 1 logaritemsko obmodje;

Stopnja vzoréenja mora biti 900 Hz;

Mora imeti komplet vodotesnih kablov za sonde do
minimalno 100m globine;

Programska oprema za upravljanje sistema in
vrednotenje podatkov mora biti, BASIC in UXO

Mora imeti GPS RTK Rover Geomax Zenith 15,
komplet

0)

Mora imeti GPS RTK Basis Geomax Zenith 15,
komplet

p)

Mora imeti povezovalne kable med merilno napravo
in GPS sistemom;

Q)

Mora imeti sistem za zacetno nastavitev GPS
sprejemnika;
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r)

Mora imeti programsko opremo Android za
dostopanje do GPS sistema;

s)

Stopnja za$c¢ite pred zunanjimi vplivi mora biti IP 65,
tesnilni Eep sonde do minimalno 100m globine.

1.4.2

MERILNA SONDA:

a)

Oblika mora biti: Fluxgate gradiometer — (merilec
magnetnih fluksov — fizikalne koli¢ine zemeljskega
magnetnega polja), razmik senzorjev 550 mm;

b)

Pasovna Sirina mora biti 230 Hz;

c)

Merilno obmogje mora biti £10.000 nT gradient, - +
62.000 nT absolutno;

d)

Stopnja zasc¢ite pred zunanjimi vplivi mora biti IP 68;

1.5

ZAHTEVANI STANDARDI:

a)

Mora imeti:

MIL-STD 810G 514;

b)

Mora imeti:

MIL-STD 810G 516;

c)

Mora imeti:

MIL-STD 810G 516;

d)

Mora imeti:

MIL-STD 810G 501;

e)

Mora imeti:

MIL-STD 810G 502;

f)

Mora imeti:

MIL-STD 810G 508;

g)

Mora imeti:

MIL-STD 810G 506;

h)

Mora imeti:

AEODP-7 Edition B, Annex A-1;

i)

Mora imeti:

61326-1.

CE:European Directive 2004/108/EC, EN

1.6

USPOSABLJANJE:

Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje za minimalno
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petnajst (15) pripadnikov DEVNUS (teoreti¢no in prakti¢no)
ob dobavi blaga.

1.7

ZIVLJENSKA DOBA:

Zahtevana Zivljenjska doba opreme mora biti najmanj 10 let
od dneva prevzema sredstva. Ponudnik navede Zivljenjsko
dobo sredstva.

Leto proizvodnje mora biti najmanj 2021 ali mlajSe, kar mora
biti jasno razvidno iz tehni€ne dokumentacije ali oznak na
opremi.

1.8

GARANCIJA:

Garancijska doba mora biti najmanj 12 mesecev od dneva
dobave blaga. Dobavitelj mora zagotavljati servisiranje,
morebitna popravila in nadomestne dele v ¢asu in po poteku
garancijskega roka — na podlagi posebne pogodbe.

1.9

PONUDNIK MORA :

a) V ponudbi predloZiti tehni¢no navodilo o sredstvu, v
slovenskem ali angleSkem jeziku (tiskana in
elektronska oblika).

Ob dobavi zagotoviti :

a) Slovenska navodila za uporabo celotnega sistema
(globinski detektor, GPS sistem, programska
oprema);

b) Navodila 0 osnovnem in tehni€nem vzdrzevaniju;

c) Garancijski list.




Priloga 2/3, SKLOP 3:

KOMPLET OSEBNE ZASCITNE OPREME PRIPADNIKOV NUS

NAVODILO IN ZAHTEVE ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:
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PodrobnejSe sploSne zahteve in tehni¢ne specifikacije predmeta javnega narocCila so razvidne iz sledeCega prilozenega opisa posameznih kosov kompleta

osebne zasc&ithe opreme pripadnikov NUS.

Javno narocilo zajema nabavo 34 kompletov osebne zasc¢itne opreme pripadnikov enote NUS.

En (1) komplet osebne zasgitne opreme pripadnikov NUS zajema:

ZA
P. Artikel ME Kolicine
ST.

1 2 3 4
1. TaktiCne hlace kos 1
2. Jakna vetrna kos 1
3. Hlage dezne kos 1
4, Jakna dezna kos 1
5. Majica takticna dolg rokav kos 1
6. Maijica kratek rokav kos 5
7. | Cepica kos 2
8. Puli kos 2
9. Podmajica in podhlace kos 1
10. | Flis kos 1
11. | Kombinezon negorljiv kos 2
12. | Kapa zimska kos 2
13. | Pas usnjen kos 1
14. | Nogavice letne kos 5
15. | Nogavice zimske kos 5
16. | Rokavice zimske PA 1
17. | Majica kratek rokav-spodnja kos 5
18. | Maijica dolg rokav-spodnja kos 5




MORS 7/2022-ODP

19. | Majica kratek rokav z okroglim ovratnikom kos 10
20. | Cevlji nizki, delovni PA 1
21. | Cevlji visoki gornigki PA 1
22. | Cevlji visoki taktiéni PA 1
23. | Takti¢ni jopic kos 1
24. | Torbica za radijsko postajo kos 1
25. | Torbica za orodje kos 1
26. | Torbica, ve€namenska kos 1
27. | Oznacba ime in priimek Kos 2
28. | Oznacba sluzbe kos 2

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEYV (sklop 3):

— V tabelah so podane zahteve naro¢nika. Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpca 3 in 4 z odgovori ponudnika o izpolnjevanju naro€nikovih zahtev in Sifre
priloge v ponudbi, kjer je to zahtevano;

— vstolpcu 3 ponudnik OBVEZNO navede odgovor na naro¢nikovo zahtevo, opis in ostale tehniéne podatke;

— v _stolpcu 4 ponudnik navede Stevilko priloge ali strani, pod katero je prilozena tehni¢na dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve
naroénika (USTREZNO OZNACITI).

Splosne zahteve in tehni¢ni podatki — komplet osebne zascitne opreme:

1. Delovne hlace

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
Zap 5 n_argénilfo_vi_h _zahtey _
st ) Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje
) zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)

1 2 3 4
Ponudnik naro¢niku predloZi vzorec artikla v velikostni Stevilki 52.
Surovinska sestava: bombaz/poliester/elastan.

Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna.
Barva tkanine je temno siva, enakomerno obarvana.

Sifre priloge v
ponudbi

N|—=
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Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrZijo naprezanja pri opravljanju tezjih
telesnih aktivnosti. Zaklju€ki Sivov so izdelani ¢vrsto. Izbira notranjih Sivov, sukanca in
Siviljske igle je tak8na, da ne povzro€a drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija tekstilnega
materiala je izvedena tako, da preprecuje drsenje niti iz Sivov.

Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih
materialov.

Hlace se izdelujejo po velikostnih Stevilkah ter po merah uporabnikov.

Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. toCke prvega odstavka 4. ¢lena ter iz 4. toCke
drugega odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem javnem naroc¢anju (Uradni list RS, &t.
51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik dokazuje na nacin, da k ponudbi prilozi:

— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali

— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali

— potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidna velikostna Stevilka.

Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidno:
e naziv artikla,
e surovinska sestava,
¢ nadin in navodilo vzdrZzevanja,
o dimenzijska stabilnost pletenine %,
e leto izdelave,
e naziv proizvajalca.

Vsak artikel ima na embalazi pritrieno obesno etiketo, iz katere je razvidno:
e naziv artikla,

velikostna Stevilka,

surovinska sestava,

nacin in navodilo vzdrzevanija,

leto izdelave,

naziv proizvajalca.

Nacin in navodilo o vzdrZevanju v slovenskem jeziku:

Postopek nege: Znak: Opis postopka:
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9.1

Pranje

g

najvisja
temperatura
pranja 40°C
mehanska
obdelava
zmanj8ana
prepovedana
uporaba
mehcalca

9.2

Kemicno cis€enje

kemiéno c¢iscenje
z ogljikovodikom -
razredcilo

9.3

Beljenje

beljenje ni
dovoljeno

9.4

Susenje

dovoljeno susenje
v bobnu pri nizji
temperaturi

9.5

Likanje

WO M@

likanje pri najvigji
temperaturi
likalne plosce
110°C

likanje s paro
lahko poskoduje
oblacilo

9.6

Mokro ¢id€enje

zelo blago
profesionalno
mokro CiSCenje.

Prepovedana uporaba mehcalcal
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Odgovori ponudnika
o izpolnjevanju
naroc¢nikovih zahtev

Zap. Naro&nikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v
st. izpolnjevanje zahtev: ponudbi
naziv, mere,
dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parametri osnovnega materiala Hla¢e delovne
Kakovostni parametri | Enota Vrednost Odstopanje | Metoda
1 L* =23,84 AE<1,5 SIST EN ISO 105-J01
Barva - temno siva a*=0,96 Siva skala | (65/10%)
b*=-1,82 -0,5 enote
2 |Vezava keper 2/2 SIST EN ISO 3572
3 | Surovinska sestava SIST ENISO 1833
50 % bombaz +3%
% 48 % poliester
2 %elastan
4 | Povrsinska masa g/m? 250 + 5% SIST EN ISO 12127
5 Osnova 16 tex x 2;
Dolzinska masa preje Nm63/2 SIST EN ISO 7211
Votek : 26 tex x2 ;
(tex,Nm) Nm 38/2
6 | Pretrzna sila N/5 cm +7% SIST EN ISO 13934-1
Osnova >1100
Votek =620
7 | Gostota niti Niti/10 cm 2% SIST EN ISO 1049-2
Osnova 400
Votek 240
8 | Dimenzijska

stabilnost

SIST EN ISO 6330
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po pranju na 40*C

%

SIST EN ISO 5077

Osnova

2

SIST EN ISO 3760

Votek

2

10

Vodoodbojnost

Ocena

SIST EN 4920

Original v novem
stanju

Po preobdelavi - 3
ciklov pranja

Po preobdelavi -3

ciklov
kemi€nega CiSenja

11

Oljeodbojnost

SIST EN ISO 4920

V novem stanju

Po preobdelavi - 3
ciklov pranja

Po preobdelavi - 3

ciklov
kemi¢nega CiSenja

SIST EN ISO 20811

12

Obstojnost na
drgnenje -

SIST EN ISO 12947 -
2

Martindale z

Pretrg niti

= 80.000

obremenitvijo 12Kpa

13

Obstojnost proti
drgnjenju

5.000

4-5

SIST EN ISO 12947 -
4

spremenjena
Martindale

ciklov

metoda , z 12 kPa

14

Obstojnost na piling

spremenjena
Martindale

7000 ciklov

SIST EN ISO 12945 -
2

metoda ,

V novem stanju

Po preobdelavi - 3
ciklov pranja
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Po preobdelavi - 3
ciklov 4
kemicnega Cis€enja

15 | Barvne obstojnosti Ocena* A/B/C
pri 60*C
Pranje( 60°C) A/B/C 4-5/3-4/4 SIST EN ISO 105-C06
Znoj kisli A/B/C 4/4-5/5 SIST EN ISO 105-E04
Znoj alkalni A/B/C 4-5/4-5/5 SIST EN ISO 105-E04
Voda A/B/C 5/4-5/4-5 SIST EN ISO 105-E01
Drgnjenje suho A/B/ 4-5/4-5/ SIST EN ISO 105-X12
Drgnjenje mokro A/B/ 4-5/4/ SIST EN ISO 105-X12
Kemicno Cis€enje A/B/C 4-5/4-5/4-5
Likanje 150°C A/B/C
Suho takoj/ po 4 urah | A/A 4-5/4-5/
Vlazno takoj/ po 4
urah A/A/B 4-5/4-5/4-5
Umetna svetloba A/ 6 SIST EN ISO 105-B02

16 | Ekotex 100 zahtevano

Legenda*

A -sprememba barvnega tona preizkuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino

C — prehod barve na belo poliestersko tkanino
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Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju
naroc¢nikovih zahtev

Zva P- Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo S prllog_e v
§t. A . A ] ponudbi
izpolnjevanje zahtev:
naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parametri osnovnega materiala - kombinacija Hla¢e delovne
Kakovostni parametri | Enota Vrednost Odstopanje | Metoda
1 SIST EN ISO 105-
L* =21,09 AE<1,5 JO1
Barva - temno siva a* =0,91 Siva skala | (65/10°)
b*=-2,77 -0,5 enote
2 Surovinska sestava SIST EN ISO 1833
93 % poliamid +3%
% 8 % elastan
3 SIST EN ISO
PovrSinska masa g/m? 290 + 5% 12127
4 Osnova 33 tex x 1;
Dolzinska masa preje Nm30/1 SIST EN ISO 7211
(tex,Nm) Votek : 29 tex x1 ;Nm 35/1
5 SIST EN ISO
Pretrzna sila N/5 cm +7% 13934-1
Osnova =>1750
Votek > 1380
6 Dimenzijska stabilnost SIST EN ISO 6330
po pranju na 40*C % SIST EN ISO 5077
Osnova +3 SIST EN ISO 3760
Votek +3
7 Dimenzijska stabilnost | % SIST EN ISO 6330
pri kemi¢nem &id€enju SIST EN ISO 5077
Osnova 2 SIST EN ISO 3760
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Votek 2

SIST EN ISO
Martindale z Pretrg niti =50.000 12947 - 2
obremenitvijo 12Kpa
Ekotex 100 zahtevano

Pomozni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine;
Zepovina;

MreZa za ventilacijo;

Etiketa z zahtevanimi podatki;

Obesna etiketa z zahtevanimi podatki;

Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolZzine 18 cm , dolZina za vel.5t.50;
Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolzine 18 cm;

Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolzine 20 cm;

Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolZine 18 cm;
Plasti¢ni regulator 2 vhoda za regulacijo vrvice;

Plasti¢ni konénik;

Hlacni spenci 4 delni;

Pritisni gumbi;

Pvc konénik-jezek na zapestniku;

Sprimni trak 20 mm, €rni, mehki del;

Sprimni trak 20 mm, ¢rni, robatii del;

Rincica galvansko obdelana;

Rips trak 20 mm &rni;

Elastika 35 mm ¢&rna;

Potegavcki na vrvici s plasti¢énim delom za lazje odpenjanje zadrg.
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1.3 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:

Hlage se zapirajo z zadrgo-1 kljuéek ( dolZina zadrge za vel. 50 = 180 mm), razpor izdelan z oblikovanim podrazporom. Zepi zgornji — pod pasom so iz strani
— N Zep. Na strani so nasiti stranski Zepi; princip zapiranja Zepa je z zadrgo od zgoraj ter iz strani ( zadrge so dolzine 180 mm). Pozor — zgornja zadrga se
zapira iz zadnje proti predniji strani! Na stranski zep je dodatno nasit manjSi zep , ki je uporaben za mobitel, ter se zapenja s sprimnim trakom (Sirine 20 mm,
dolzine 40 mm) ter primezZem iz keper traku. V stranskem Zepu, je dodatno Se 1x man;jsi zep, ki je po sredini presit, uporablja se za kuli, noz.... V predelu zepa
so hlae dodatno ojacane, iz materiala v kombinaciji je narejen tudi Zep, ker je ta del - glede na uporabnika, zelo izpostavljen obremenitvam. V kolenskem
delu je notranji Zep, izdelan z zadrgo ( vel. 50 =dolzine 180 mm, ter z mreZico v notranjosti, sluZi za moznost vstavitve kolenskega vstavka. Kolena so
ergonomsko oblikovana.

V pre€nem stegenskem zgornjem Sivu je narejen zracnik — 1x paspuliran zep, Sirina paspule 10 mm z zadrgo dolzine 100 mm, podstavljeno z mrezico.
V predelu oja€anja sprednje hlaénice, kot tudi kolenski del je izdelan iz mreZice.

Zadaj:
Hlacni nastavek zadaj, kot tudi ojacanje v sedalnem delu hlac.(glej skico), so izdelane v kombinaciji materiala. Zgornji sedalni del je dodatno ojacan. Hlace so
v zadnjem delu rezane pod kolenom.

Pas:

pas je Sir. 4 cm. Na strani je vstavljena elastika dolzine 130 mm Sir. 35 mm. Pasne zanke 6x- Sirine 40 mm, dolZina zanke 50 mm, zanka je zatrjena - prehod
pri zanki mora biti 45 mm.

Hlace se v pasu zapenjajo s hlaénim spencem ter s pritisnim gumbom.

Dolzina:
Robljena na NS — 2 x 2 cm. Hlace so v koraCnem predelu dodatno oja¢ane, na dolZini so izdelane z elasti¢no vrvico. Izdelava na dolZini omogo¢a mozZnost
0Zanja in regulacije hla¢ — vrvica z regulatorjem.

Na zadrgah na stranskih zepih so namesc¢eni potegavcki (skladno z naro¢nikovim vzorcem) za lazje odpiranje.

Vsi Sivi so enakomerni in izdelani skladno z naroénikovim vzorcem.
Sprimni trakovi so zaradi trdnosti nasiti krizno.
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1.4 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA )
13 HOTRANTT-HLAFHT SPEHY
1X VIDH O GUBE STISKAL

LMY

VPELTANA VEWICA-
BIOEHO ST EEGTULACITE

Hi 3 TE. SIVITRE GULATOR+ OEROCER+ RINCEER 230 WMOZHOET Y ST ITVE KOLEN CHIED Y
Spredniji del: Zadnji del:
Dimenzije

VELIKOSTNE STEVILKE

MERE 40 |42 |44 146 [ 48 |50 [ 52 |54 [ 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 70
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
PASNA 70 (74|78 |82 |86 |90 (94|98 (10|10 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 144
TELESNA 2 |8
PASNA GOTOVA-|70 |74 |78 82186 (90|94 (98|10 [10] 114 [ 121|126 [ 132 | 138 144
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VSITAELASTIKA [ 65 |69 |72 |76 |80 |84 [ 88|92 (29| 8 | 108 [ 114 | 119 | 125 | 131 137
6 | 10
2
= PASNE MERE (32, (34,36 |38 |40 |42 |44 |46 |48 |51 | 54 | 57 | 595|625 (65,5 68,5
515
KOLCNA 81 (85|89 (93 (97 (10|10 |10 |11 | 11| 123 |128 | 133 | 138 | 143 148
TELESNA 1159|338
KOLCNA 90 (94198 |10 10|10 (11|11 (11|12 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 149
GOTOVA 1148|2694
V2 IV(OLCNE 45|47 14950, 52 |54 |56 | 58 |59, 62| 64 | 66 | 68 [ 70 | 72 74,5
SIRINE 5 5
DOL. ARTIKLA- |10 (10|10 (10|10 (10|10 (10|10 | 11| 111 | 112 | 113 [ 113 | 114 115
BREZ PASU 414 |5|5|5|6]|]7[8]9]0
DOL.KORAKA |84 (84184848484 8485|8586 | 87 |87 | 87 | 87 | 87 87
SIRINASPODAJ |37 [39 |41 |42 [42[42 424243 (44| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 44

1.5 EMBALIRANJE

Dimenzije so podane v centimetrih.

Delovne hlage se pakirajo v zasc¢itno PE (polietilensko) vrecko na kateri je na spredniji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke
in izvedbe (N — normalna velikost, P — podaljSana velikost, K — krajSana velikost). Etiketa z velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (x5 mm) na kateri

je velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so hlace izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zas¢€itno PE (polietilensko) vrec¢ko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (£10 mm) x
50 mm (5 mm) iz katere je razvidno:
- velikostna Stevilka,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,

- nacin in navodilo

- vzdrzevanja,
- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.

Velikost zahtevanih oznak je min 5 mm.
Tako pakirane hlace se zloZijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
naro¢nikovih zahtev

Zap. st. Narocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Ponudnik naro¢niku predloZi vzorec artikla v velikostni Stevilki
52.
2 Surovinska sestava: triplastna tkanina (3 — plastni laminat):
zgornja plast 100% poliester, membrana na bazi ePTFE ali
podobno, spodnja plast 100% poliester . Jakna je podlozena z
mrezico.
Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna.
Barva tkanine je temno siva.
3 Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrzijo naprezanja pri
opravljanju tezjih telesnih aktivnosti. Zaklju€ki Sivov so izdelani
¢vrsto. Izbira notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle je tak3na,
da ne povzroca drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija tekstilnega
materiala je izvedena tako, da preprecuje drsenje niti iz Sivov.
Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v
kakovosti vgrajenih materialov.
Jakne se izdelujejo po velikostnih Stevilkah.
4 Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidna
velikostna Stevilka.
5 Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidno:

e naziv artikla,

e surovinska sestava,

e nacin in navodilo vzdrZzevanja,

¢ dimenzijska stabilnost pletenine %,
e leto izdelave,

e naziv proizvajalca.
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6 Vsak artikel ima na embalaZi pritrjeno obesno etiketo, iz katere
je razvidno:
e naziv artikla,
o velikostna Stevilka,
e surovinska sestava,
e nacin in navodilo vzdrZzevanja,
e |eto izdelave,
e naziv proizvajalca.
7 Nacin in navodilo o vzdrZevanju v slovenskem jeziku:
8 Postopek Znak: Opis postopka:
nege:
8.1 . - najviSja temperatura
Pranie w pranja 40°C,
J - mehanska obdelava
zmanjsana.
8.2 Ly - Kemicno Ciscenje
Kemicno .
vivx ® dovoljeno s
cisenje
perkloretenom.
8.3 - - belijenje s klorom ni
Belienje 'K\ dovoljeno.
8.4 . @ - dovolieno susenje v
Susenje A .
bobnu pri niZji temperaturi.
8.5 cﬂ - likanje pri  najvigji
temperaturi likalne plosce
Likanje 110°C,
- likanje s paro lahko
poskoduje oblacilo.

Prepovedana uporaba mehcalcal
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2.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Odgovori ponudnika @
izpolnjevanju
narocnikovih zahtev
Zva P- Naroénikova zahteva .(podaFk|, ki .pOtrJuJeJO_ Sifre priloge v ponudbi
st. izpolnjevanje zahtev:
naziv, mere,
dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parametri osnovnega materiala - 3 ply laminat softshell
Kakovostni parametri | Enota |Vrednost Odstopanje | Metoda
1 L* =23,25 AE<1,5 SIST EN ISO 105-J01
Barva - temno siva a*=0,93 Siva skala (65/10°%)
b*=-1,50 -0,5 enote
2 Vezava ripstop SIST EN ISO 3572
3 Surovinska sestava 100 % poliester SIST EN ISO 11827
zgornje tkanine
Dvokomponentna
membrana na
Funkcijska plast bazi
PTFE ali
enakovredno
Surovinska sestava
spodnje tkanine--flis 100 % poliester
4 Povrsinska masa g/m? 255 1+ 10% SIST EN ISO 2286-2
5 Pretrzna sila N 7% SIST EN ISO 1421
Osnova =790
Votek =690
6 Dimenzijska stabilnost SIST EN ISO 6330
po pranju na 40*C % SIST EN ISO 5077




MORS 7/2022-ODP

Osnova +2 SIST EN ISO 3760
Votek 2
7 Vodoodbojnost Ocena SIST EN 4920
Original v novem stanju 5
Po preobdelavi - 3
ciklov pranja 5
Po preobdelavi -3
ciklov 3
kemicnega Cid€enja
8 Oljeodbojnost SIST EN ISO 4920
V novem stanju 5
Po preobdelavi - 3 ciklov
pranja 4
Po preobdelavi - 3 ciklov 2
kemicnega Cid€enja
9 SIST EN ISO 12947 -
Obstojnost na drgnjenje Na povrsini 2
Martindale z Ciklov
obremenitvijo 9Kpa
10 | Vrhnja tkanina =50.000
Spodnja tkanina flis =40.000
11 SIST EN ISO 12945 -
Obstojnost na pilling - 7.000 |5 2
spremenjena Martindale
metoda ciklov
12
Odpor tkanine pri m2Pa/W | <7 -0,5 enote SIST EN ISO 31092
prehodu vodne pare -
ret
13 | Odpor tkanine pri m2K/W | = 0,049 SIST EN ISO 31092
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prehodu vodne pare - rct
14 | Barvne obstojnosti Ocena |A/B/C/D
pri 40*C
SIST EN ISO 105-
Pranje( 40°C) 5/4-5/4-5 Co06
SIST EN ISO 105-
Znoj kisli 5/4-5/4-5 EO4
SIST EN ISO 105-
Znoj alkalni 5/4-5/4-5 EO4
SIST EN ISO 105-
Voda 5/4-5/4-5 EO1
SIST EN ISO 105-
Drgnjenje suho 4/4/ X12
SIST EN ISO 105-
Drgnjenje mokro 4-5/4-5/ X12
SIST EN ISO 105-
Umetna svetloba 6 B02
15 | Ekotex 100 zahtevano
*Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestrsko tkanino
D- prehod barve na belo bombazno tkanino

Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU obmocja, ki je dokazne

listine izdala na podlagi preizkuSanj, ki so bile izvedene v okviru EU obmogju.

Pomozni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine;
- Zepovina;

- Mreza za ventilacijo;

- Etiketa z zahtevanimi podatki;
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- Obesna etiketa z zahtevanimi podatki;

- Zadrga nedeljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolzine 16 cm;

- Zadrga deljiva, leva, spiralna 5 mm,1 drsnik ,dolZine 70cm, dolZina za vel.5t.50;

- Zadrga deljiva, desna, spiralna 5 mm,1 drsnik ,dolzine 70cm, dolzina za vel.5t.50;
- Zadrga deljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolzine 71 cm, dolzina vel.5t.50;
- Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolZine 16 cm;

- Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolZine 15 cm;

- Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolzine 25 cm;

- Plasti¢ni regulator 2 vhoda za regulacijo vrvice;

- Vrvica elasti¢na fi 3 mm ¢rna;

- PVC kon¢nik-jezek na zapestniku;

- PVC kon¢&nik-jezek za vrvico;

- Sprimni trak 25 mm, ¢rni, mehki del;

- Sprimni trak @ 9 cm, &rni, mehki del;

- Rincica galvansko obdelana;

- Rips trak 20 mm ¢&rn;

- Potegavcki na vrvici z plasti€nim delom za laZje odpenjanje zadrg.

2.3 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:

Jakna je spredaj rezana v prsnem predelu, ter v vzdolzZni liniji, kjer sta skrito izdelana prsna Zepa z zadrgo dolZine 250 mm. Zep je izdelan z zadrgo 1
kljugek in pokrivno letvijo. Spredaj se jakna zapira z zadrgo, ki sega do dolZine jakne (za vel. 50 = 690 mm). Zadrga je izdelana z letvico. Sivi so positi 6
mm. Pod zadrgo je na notraniji strani (Lin D) izdelana odprtina za poseg v zep (dimenzija odprtine za vel. 50 = 165 mm), zapenja se s sprimnim trakom.

Zadaj:
Jakna je pregno rezana preko hrbta, ter vzdolzno do dolZine. Sivi so positi 6 mm. DolZina jakne je izdelana z obrobnikom. Na dolZini je vpeljana elasti¢na
vrvica, moznost regulacije preko dveh regulatorjev na strani.

Rokav:

Je snemljiv. DolZina deljive zadrge za vel. 50 = 68 cm. 140 mm od vrha rokava je naSit Zep z gubo globine 20 mm v vogalih 3x, Sirine 155 mm in dolZine
175 mm, izdelan z zadrgo dolzine 160 mm. V predelu komolca sta izdelana dva vsitka. V spodnjem delu rokava, je izdelan manjSi Zep z zadrgo, s
prekrivno letvijo 18 mm z zadrgo dolZzine 150 mm. Na dolzini rokava je trak Sirine 25 mm in dolZine 75 mm, ki je zaklju€en s plasti¢nim regulatorjem, tako
je omogoc&ena regulacija rokava na dolZini s sprimnim trakom.



MORS 7/2022-ODP

Ovratnik:

Je stojed, Sir. 60 mm. V zgornjem delu pri vratu je dodatno ojac¢an v Sirini 20 mm.

V notranjosti je jakna podloZzena z mrezico, v vratnem izrezu zadaj je na mrezico naSit obrobnik, na levi strani je v notranjosti na8it notranji Zep, ki je
izdelan z zadrgo.

Velikostna Stevilka izdelka je vSita v vratni izrez zadnjega dela pod obesno vrvico (iz tkanine v kombinaciji Sirine 8 mm in dolzine 85 mm (notranja stran),
na sredino vratnega izreza. Etiketa z zahtevanimi podatki je nasita na levi strani, sprednji notraniji del.

Na zadrgah na sprednjih Zepih, zgornjih Zepih na rokavu in na sprednji zadrgi so namesceni potegavcki (skladno z naro€nikovim vzorcem) za lazje
odpiranje.

Nad desnim prsnim prerezom je naSit 98 mm x 25 mm Sirok sprimni trak (mehki del) za pripenjanje imenske oznake. Na desnem rokavu je nasit okrogel
sprimni trak @ 9 cm ( mehki del ) za pripenjanje znaka sluzbe.

Vsi Sivi so enakomerni in izdelani skladno z naroénikovim vzorcem.
Sprimni trakovi so zaradi trdnosti nasiti krizno.
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Spredniji del:

Zadniji del:
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Dimenzije emblemov in naSitkov:
Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm
ZacCetnica imena in priimek $xd: 2 cm x12 cm

Oblike emblemov in naSitkov:
Oznaka enote: okrogle oblike
Zacetnica imena in priimek : pravokotne oblike

Dimenzije
VEL. §T. 38|40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 66 68
XS s M L XL XXL 3XL

PRSNA TELESNA 76| 80| 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 132 136
PRSNI OBSEG 04 98| 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 150 154
» PRSNEGA

OBSEGA 47 |49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 50 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 75 77
PASNA TELESNA |66 70| 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 [ 126 | 132 138
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PASNA GOTOVA

92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 152 157
% PASNE
GOTOVE 46 |48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 76 79
KOLENATELESNA |77 | 81| 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 138 143
KOLENA GOTOVA 88|92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 154 160
2 KOLCNE
GOTOVE 44 | 46| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 77 80
DOL. MODELA 75|76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 89 90
DOLZINA RAME 15 (16| 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 19 20
DOL. ROKAVA |60 |61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 73

Dimenzije so podane v centimetrih.

2.5 EMBALIRANJE

Vetrne jakne se pakirajo v zas¢itno PE (polietilensko) vre¢ko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke in

izvedbe. Etiketa z velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (£5 mm) na kateri je velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so vetrne jakne izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zas€itno PE (polietilensko) vre¢ko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (£10

mm) x 50 mm (x5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna Stevilka,
- naziv artikla,

- surovinska sestava,
- nadin in navodilo,

- vzdrZevanja,

- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.
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Tako pakirane jakne se zloZijo v zbirno kartonsko embalaZo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

3. Hlace dezne

Zap.

st.

Naroc¢nikova zahteva

Odgovori ponudnika o izpolnjevanijt
narocnikovih zahtev
(podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje
zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)

Sifre priloge v ponudbi

2

3

Ponudnik naro¢niku predloZzi vzorec artikla v velikostni Stevilki L.

Surovinska sestava: tri - plastna tkanina (3 — plastni laminat): zgornja
plast 100% poliester, membrana na bazi ePTFE ali podobno, spodnja
plast 100% poliamid .

Tkanina je vodo-odbojna in olje-odbojna.

Barva tkanine je temno siva, enakomerno obarvana.

Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrZijo naprezanja pri
opravljanju teZjih telesnih aktivnosti. Zaklju€ki Sivov so izdelani ¢vrsto.
Izbira notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle je takdna, da ne povzro&a
drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija tekstiinega materiala je izvedena tako,
da preprecuje drsenje niti iz Sivov.

Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti
vgrajenih materialov.

Hlage se izdelujejo po velikostnih Stevilkah ter po merah uporabnikov.

Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidna velikostna
Stevilka.

Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidno:
e naziv artikla,
e surovinska sestava,
e nacin in navodilo vzdrZevanja,
e leto izdelave,
e naziv proizvajalca.

Vsak artikel ima na embalazi pritrjeno obesno etiketo, iz katere je
razvidno:

e naziv artikla,

o velikostna Stevilka,
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surovinska sestava,
nacin in navodilo vzdrZzevanja,
leto izdelave,

naziv proizvajalca.

Nacin in navodilo o vzdrZevanju v slovenskem jeziku:

8 | Postopek nege: Znak: Opis postopka:

8.1 . ' - najvi§ja temperatura pranja 40°C
Pranje W - mehanska obdelava zmanj$ana

8.2 Kemi&no &iséenie - kemi¢no CcisCenje dovoljeno s

| perkloretenom

8.3
Beljenje A - beljenje s klorom ni dovoljeno

8.4 Susenie - dovoljeno susenje v bobnu pri nizji

J 9.5.temperaturi.

8.5 - likanje pri najvi§ji temperaturi likalne

Likanje 5 plos¢e 110°C,

- likanje s paro lahko poSkoduje oblacilo.

Prepovedana uporaba mehcalca!

3.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju
naroc¢nikovih zahtev

Z;tp. Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
) izpolnjevanje zahtev:
naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4

Kakovostni parametri osnovnega materiala - 3 ply laminat Hla¢e dezne

Kakovostni
parametri

Enota

Vrednost Odstopanje | Metoda
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L* =22,31 AE< 1,5 SIST EN ISO 105-J01
Barva - temno
siva a*=0,84 Siva skala | (65/10%)

b* =-2,21 -0,5 enote
Vezava keper 1/2 SIST EN ISO 3572
Surovinska
sestava SIST EN ISO 11827
zgornje tkanine 100 % poliester

%

dvokomponeNtna SIST EN ISO 11827

membrana na
Funkcijska plast bazi

PTFE ali

enakovredno
Surovinska
sestava SIST EN ISO 11827
spodnje tkanine 100 % poliamid
Povrsinska masa | g/m? 220 +10% SIST EN ISO 2286-2
Pretrzna sila N 7% SIST EN ISO 1421
Osnova =1200
Votek 21110
Dimenzijska
stabilnost SIST EN ISO 6330
po pranju na
40*C % SIST EN ISO 5077
Osnova * SIST EN ISO 3760
Votek +3
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Vodoodbojnost

Ocena

SIST EN 4920

Original v novem
stanju

Po preobdelavi -
5 ciklov pranja

Oljeodbojnost

SIST EN 4920

Original v novem
stanju

Po preobdelavi -
5 ciklov pranja

Test
vodotesnosti
tkanine

SIST EN ISO 811

V novem stanju

Po preobdelavi -
5 ciklov pranja

2 100 kPa

Po preobdelavi -
5 ciklov

kemi¢nega
CidCenja

Test
vodotesnosti Siva

SIST EN ISO 811

V novem stanju

= 15 kPa

Po preobdelavi -
5 ciklov pranja

Po preobdelavi -
5 ciklov

kemi¢énega
CisCenja
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10

Odpornost proti
drgnenjenju -

SIST EN ISO 12947 -
2

po Martindale
metodi

ciklov

pretrg niti z
9Kpa(ciklov)

Vrhnja tkanina z
9 kPa

> 50.000

Membrana z 9
kPa

> 5000

11

Obstojnost na
piling vrhnje

SIST EN ISO 12945 -
2

tkanine -
spremenjena

7 000
ciklov

Martindale
metoda

12

Odpor tkanine pri

m2Pa/W

<4

-0,5 enote

SIST EN ISO 31092

prehodu vodne
pare - ret

13

Barvne
obstojnosti

Ocena

A/B/C

pri 40*C

Pranje( 40°C)

A/B/C

5/4-5/5

SIST EN ISO 105-
C06

Znoj kisli

A/B/C

5/4-5/4-5

SIST EN ISO 105-
EO4

Znoj alkalni

A/B/C

5/4-5/4-5

SIST EN ISO 105-
EO4
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SIST EN ISO 105-

Voda A/B/C |5/4-5/4-5 EO01
Drgnjenje SIST EN ISO 105-
suho/mokro D 4/4/ X12
SIST EN ISO 105-
Umetna svetloba | A/B/C 5 B02
14 | Ekotex 100 zahtevano
*Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestersko tkanino
D — prehod barve na belo bombazno tkanino

Pomozni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

sukanec - surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine;

etiketa z zahtevanimi podatki;

obesna etiketa z zahtevanimi podatki;
zadrga deljiva, premazana, spiralna 6 mm,2 drsnika ,dolzine 114 cm za vel.$t.50;

zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnika ,dolzine 20 cm;

pritisni gumbi ,vodotesni;

elastika 35 mm;

sprimni trak 30 mm, ¢&rni, mehki del;
sprimni trak 30 mm, ¢rni, robati del;
sprimni trak 20 mm, ¢&rni, mehki del,
sprimni trak 20 mm, ¢&rni, robati del;
trak za lepljenje Sivov.
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3.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:
Spredaj se hlade zapirajo z zadrgo ( vel. M = 180 mm), izdelane so s podrazporom. V pasu zgoraj se zapirajo z dvema vodotesnima pritisnima gumboma.

Hlage imajo v predelu stegen spredaj dodatno izdelan Zep z zadrgo dolzine 200 mm in pokrivno letvijo, preko katere je moZnost posega v notranjost hlac. V
dolZini sprednje hlacnice je vstavljen podaljSek za prekrivanje Cevlja, ki se lahko pripne v notranjost hla¢ (sprimni trak Sirine 20 mm in dolZzine 40 mm), Robati
del je naSit na podaljSku, kosmat del je name&&en na sprednji del hlagnice, na poziciji doloeni s podaljSkom. Na dolzZini hlag, v stranskem Sivu, je vstavljen
pasek, ki nudi moznost regulacije hla¢ na dolzini s pritisnim gumbom.

V stranski Siv je preko cele dolzine hla¢ vstavljena zadrga, moznost odpiranja hla¢ iz vrhnje in spodnje strani. Zadrga (za vel. M = 1100 mm) je preko cele
dolZine izdelana z letvijo, katera je sestavljena na sprednjo hlaénico.

Zadaj:
Hlace so gladke, na dolzini hla¢ sta nabita dva pritisna gumba (moznost regulacije na dolzini), zapenjanje traku iz sprednje strani na zadniji del hlac.

Pas:

Hlage so izdelane na pas. V pasu zgoraj je na strani v Sirini pasu vstavljen pasek, ki sluzi za moznost regulacije hla€ v pasu. Popenjalni trak (nasit robati del
sprimnega traku v dolzini 30 mm in Sirini 30 mm), na zadnjem delu pasu nasit kosmati del sprimnega traku v dolZini 80 mm in Sirini 30 mm.

Vsi Sivi so enakomerni in izdelani skladno z naro&nikovim vzorcem.
Sprimni trakovi so zaradi trdnosti nasiti krizno.
Vsi zunaniji pritisni gumbi in Sivi so po konstrukciji vodotesni.



3.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Spredniji del:

L

i

Zadniji del:
R

|
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na dolZini hlacnic

zavihek za odiekanje vode
Dimenzije

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
1/2 pas 40 43 46 49 52 55 58 61
1/2 boki 48 50 53 56 59 62 65 68
str. dol. brez pasu 102 104 106 108 110 112 114 114
korak 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 81,5

Dimenzije so podane v centimetrih.

3.4 EMBALIRANJE

Dezne hlace se pakirajo v zascitno PE (polietilensko) vrecko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke in
izvedbe (N — normalna velikost, P — podaljSana velikost, K — krajSana velikost). Etiketa z velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (x5 mm) na kateri je
velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.
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V kolikor so dezne hlace izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zascitno PE (polietilensko) vrec¢ko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (10 mm)
x 50 mm (x5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna Stevilka,
- ime in priimek,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,
- nadin in navodilo

- vzdrZevanja,

- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.

Tako pakirane dezne hlace se zlozijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

4. Jakna dezna

Odgovori ponudnika o izpolnjevanj
naroc¢nikovih zahtev

Z? P- Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje e pnloqe v
st. ’ . . ponudbi
zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Ponudnik naro¢niku predlozi vzorec artikla v velikostni Stevilki 52.
2 | Surovinska sestava jakne: triplastna tkanina (3 — plastni laminat): zgornja plast 100%
poliester, membrana na bazi ePTFE ali podobno, spodnja plast 100% poliamid.
Dezna jakna je podlozena z mrezico. Surovinska sestava kapuce 3-plasten laminat.
Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna.Barva tkanine je temno siva, enakomerno
obarvana
3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrzijo naprezanja pri opravljanju tezjih
telesnih aktivnosti. ZakljuCki Sivov so izdelani €vrsto. Izbira notranjih Sivov, sukanca
in Siviljske igle je tak3na, da ne povzro€a drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija
tekstilnega materiala je izvedena tako, da prepreCuje drsenje niti iz Sivov.
Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih
materialov.
Hlae se izdelujejo po velikostnih Stevilkah in po merah uporabnikov.
4 Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidna velikostna Stevilka.
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5 Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidno:
e naziv artikla,
e surovinska sestava,
e nadin in navodilo vzdrzevanja,
¢ dimenzijska stabilnost pletenine %,
o leto izdelave,
e naziv proizvajalca.
6 | Vsak artikel ima na embalaZi pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno:
e naziv artikla,
o velikostna Stevilka,
e surovinska sestava,
e nadin in navodilo vzdrZzevanja,
e leto izdelave,
e naziv proizvajalca.
7 | Nacin in navodilo o vzdrzevanju v slovenskem jeziku:
8 Postopek nege: Znak: Opis postopka:
8.1 . - najvi§ja temperatura pranja 40°C
Pranje - mehanska obdelava zmanj$ana
8.2 ®
Kemicno ¢is€enje - kemicno ¢&is¢enje dovoljeno s perkloretenom
8.3 Beljenje ﬁ - beljenje s klorom ni dovoljeno
8.4 Sugen @ - dovolieno sudenje v bobnu pri niZj
usenje .
temperaturi
8.5 & - likanje pri najvisji temperaturi likalne
Likanje plosce 110°C
- likanje s paro lahko poSkoduje oblacilo.

Prepovedana uporaba mehcalca!

4.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Zap.

st.

Narocnikova zahteva

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih zahtev
(podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje

zahtev: naziv, mere, dovoljenja,

Sifre priloge v
ponudbi
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standardi, reference, ..)

2

3

Kakovostni parametri osnovneg

a materiala - 3 ply laminat Dezna jakna

Kakovostni
parametri Enota |Vrednost Odstopanje | Metoda
SIST EN ISO
L* =22,31 AE<15 105-J01
Barva - temno siva a*=0,84 Siva skala (65/10°)
*=-2,21 -0,5 enote
SIST EN ISO
Vezava keper 1/2 3572
SIST EN ISO
Surovinska sestava 11827
zgornje tkanine 100 % poliester
%
SIST EN ISO
dvokomponentna 11827
Funkcijska plast membrana na bazi
PTFE ali enakovredno
SIST EN ISO
Surovinska sestava 11827
spodnje P 100 % poliamid
SIST EN ISO
PovrSinska masa g/m? 220 +10% 2286-2
SIST EN ISO
Pretrzna sila N + 7% 1421
Osnova > 1200
Votek >1110
Dimenzijska SIST EN ISO
stabilnost 6330
SIST EN ISO
po pranju na 40*C % 5077
SIST EN ISO
Osnova +3 3760
Votek +3
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Vodoodbojnost

Ocena

SIST EN 4920

Original v novem
stanju

Po preobdelavi - 5
ciklov pranja

Oljeodbojnost

SIST EN 4920

Original v novem
stanju

Po preobdelavi - 5
ciklov pranja

Test vodotesnosti
tkanine

SIST EN ISO
811

V novem stanju

Po preobdelavi - 5
ciklov pranja

=100 kPa

Po preobdelavi - 5

ciklov
kemi¢nega €iS€enja

Test vodotesnosti
Siva

SIST EN ISO
811

V novem stanju

> 15 kPa

Po preobdelavi - 5
ciklov pranja

Po preobdelavi - 5
ciklov

kemi¢nega CiS€enja

10

Odpornost proti
drgnenjenju -

SIST EN ISO
12947 -2

po Martindale
metodi

ciklov

pretrg niti z
9Kpa(ciklov)

Vrhnja tkanina z 9
kPa

> 50.000

Membrana z 9 kPa

> 5000

11

Obstojnost na piling

SIST EN ISO
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vrhnje 12945 -2
tkanine - 7 000
spremenjena ciklov 5
Martindale metoda
12 SIST EN ISO
Odpor tkanine pri m*Pa/W | < 4 -0,5 enote 11092
prehodu vodne pare
- ret
13 | Barvne obstojnosti | Ocena* | A/B/C
pri 40*C
SIST EN ISO
Pranje( 40°C) A/B/IC | 5/4-5/5 105-C06
SIST EN ISO
Znoj kisli A/B/C | 5/4-5/4-5 105-E04
SIST EN ISO
Znoj alkalni A/B/IC | 5/4-5/4-5 105-E04
SIST EN ISO
Voda A/B/C | 5/4-5/4-5 105-E01
Drgnjenje SIST EN ISO
suho/mokro A/B 4-5/4-5/ 105-X12
SIST EN ISO
Umetna svetloba A/B/IC |5 105-B02
14 | Ekotex 100 zahtevano
Legenda*

A -sprememba barvnega tona preizkuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU obmogja, ki je dokazne

listine izdala na podlagi preizku$anj, ki so bile izvedene v okviru EU obmodju.
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Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naro¢nikovih zahtev

Zva P- Naroc¢nikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje e prllog_e v
st. ’ . o ponudbi
zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parametri osnovnega materiala - 3 plasten laminat Kapuca
Kakovostni parametri | Enota | Vrednost Odstopanje | Metoda
1 Skladno z
naro¢nikovim
Barva - Crna  |vzorcem
2 |Vezava zgornjega in
SIST EN ISO
spodnjega pletiva Osnovno pletivo 3572
3 | Surovinska sestava
zgornje tkanine 100 % poliamid
%
SIST EN ISO
dvokomponentna 11827
Funkcijska plast membrana na bazi
PTFE,PU ali
enakovredno
Surovinska sestava
spodnje tkanine 100 % poliamid
4 SIST EN ISO
PovrSinska masa g/m? 100 +10% 2286-2
5 SIST EN ISO
Pretrzna sila N + 7% 1421
Osnova > 410
Votek =150
6 SIST EN ISO
Dimenzijska stabilnost 6330
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SIST EN ISO
po pranju na 40*C % 5077
SIST EN ISO
Osnova +3 3760
Votek +3
7 | Test vodotesnosti SIST EN ISO
tkanine 811
V novem stanju
Po predobdelavi - 5
ciklov pranja = 200 kPa
Po predobdelavi - 5
ciklov
kemi¢nega €iS€enja
8 SIST EN ISO
VzdrzZljivost laminata | Ocena | Ni delaminacije 6330
Po 50 x pranju Ni mehurjev
9 | Obstojnost na SIST EN ISO
drgnenje - 12947 - 2
Martindale z Pretrg
obremenitvijo niti > 20.000 ciklov
9Kpa - vrhnje pletivo
10 | Obstojnost na SIST EN ISO
drgnjenje - 12947 -2
Martindale z Pretrg
obremenitvijo niti > 15.000 ciklov
9Kpa - spodnje pletivo
11 | Barvne obstojnosti Ocena* | A/B/C
pri 40*C
SIST EN ISO
Pranje(40°C) 5/4-5/4-5 105-C06
SIST EN ISO
Znoj kisli 5/4-5/4-5 105-E04
SISTEN ISO
Znoj alkalni 5/4-5/4-5 105-E04
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SISTEN ISO

Voda 5/4-5/4-5 105-E01
SISTEN ISO

Drgnjenje suho/mokro 4-5/4-5/ 105-X12
SIST EN ISO

Umetna svetloba 5 105-B02

12" | Ekotex 100 zahtevano
Legenda*

A -sprememba barvnega tona preizkuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Pomozni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine;

- Zepovina;

- Podloga mreza;

- Etiketa z zahtevanimi podatki;

- Obesna etiketa z zahtevanimi podatki;

- Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,2 drsnika ,dolZzine 25 cm;

- Zadrga nedeljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolzine 26 cm;
- Zadrga nedeljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolZine 16 cm;
- Zadrga deljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolZine 72 cm za vel.5t.50;
- Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolzine 16 cm;

- Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolzine 44 cm;

- Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,2 drsnik ,dolZine 25 cm;

- pasti¢ni regulator 2 vhoda za regulacijo vrvice;

- Vrvica elasti¢na fi 3 mm ¢&rna;

- Pritisni gumbi ,vodotesni ;

- PVC kon¢nik-jezek na zapestniku;

- Sprimni trak 25 mm, &rni, mehki del;

- sprimni trak @ 9 cm, €rni, mehki del;

- Rin¢ica galvansko obdelana;

- Trak za lepljenje Sivov;

- Potegavcki na vrvici z plasticnim delom za laZje odpenjanje zadrg.
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4.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:

DeZna jakna je spredaj rezana v prsnem predelu, ter v vzdolzni liniji, kjer sta izdelana prsna Zepa dolzine 250 mm. Zep je izdelan z zadrgo in pokrivno
letvijo Sir. 30 mm. Spredaj se jakna zapira z zadrgo. Zadrgo pokrivata letvi (zgornja letev je Sirine 70 mm, spodnja letev je Sirine 75 mm), ki se zapenjata s
Sestimi vodotesnimi pritisnimi gumbi. Zgornja letev in spodnja letev ustvarita v zapetem stanju »kanal«, po katerem odteka voda navzdol. Spodnja letev je
spodaj in zgoraj zatrijena. Pod zadrgo je na notranji strani (Lin D) izdelana odprtina za poseg v Zzep (dimenzija odprtine za vel. 50 = 165 mm), zapenja se s
sprimnim trakom.

Na dolZini jakne — na strani, je vstavljen trak s stiskaem, ki se zapenja preko stranske zadrge na zadnji del. Na strani, od dolZine navzgor je vstavljena
zadrga dolZine 250 mm, 2 klju¢ka z moZnostjo odpiranja iz zgornja ali spodnje strani ( X izvedba zadrge), izdelano s podlozeno letvijo. Odprtina na strani
sluzi za dostop do orozja. Na dolzini je jakna izdelana z obrobnikom.

Zadaj:

Jakna je preéno rezana preko hrbta. V vzdolZnih Sivih sta vstavljeni dve zadrgi, dolZine 250 mm. Zep je izdelan z zadrgo in pokrivno letvijo §ir. 30 mm,
preko katerih se z izdelavo ustvari prehodni Zep. Jakna je zadaj oblikovana. Na dolZini je jakna izdelana z obrobnikom. V stranskem delu je nabit stiskac,
sluzi za pripenjanje traku preko zadrge na dolZini jakne. Dimenzija popenjalnega traku na dolzZini; Sir. 35 mm, dolZina 70 mm.

Rokav:

V zgornjem delu je rokav pre¢no sestavljen, 140 mm od vrha rokava je nasit Zep z gubo globine 20 mm v vogalih 3x, Sirine 155 mm in dolzZine 175 mm,
izdelan z zadrgo dolZzine 160 mm. V predelu komolca sta izdelana dva vSsitka. V spodnjem delu rokava, je izdelan manjSi Zep z zadrgo, s prekrivno letvijo
18 mm z zadrgo dolZine 16 cm. Na dolZini rokava je trak Sirine 25 mm in dolZine 75 mm , ki je zaklju€en s plasti¢nim regulatorjem, tako je omogocena
regulacija rokava na dolZini s sprimnim trakom.

Ovratnik in kapuca:

V zgornjem delu ovratnika je vSita zadrga (dimenzije za vel. 50 = 380 mm ) pokrita z letvico (Sirine 20 mm) po celi Sirini ovratnika. V ovratniku je zlozena
kapuca. Kapuca je izdelana iz tanjSega materiala, kot je osnova jakne. Po obodu in dolzini kapuce je vpeljana elasti¢na vrvica (¢rne barve, 3 mm, okrogla),
ki ima na obeh straneh plasti¢en regulator (z dvema vhodoma, &rne barve) in po dve rin€ici. Na vrhu kapuce je dodatna regulacija s sprimnim trakom
(mehki del: Sirine 20 mm x dolZine 80 mm, grobi del: Sirine 20 mm x dolZine 40 mm - grobi del sprimnega traku je nasit na trak Sirine 30 mm in dolZine 80
mm.

V notranjosti je jakna podlozena z mrezico, v vratnem izrezu zadaj je na mrezico nasit obrobnik v osnovni tkanini, na levi strani je v notranjosti nasit
notranji Zzep, Ki je izdelan z zadrgo.

Velikostna Stevilka izdelka je vSita v vratni izrez zadnjega dela pod obesno vrvico (iz osnovne tkanine Sirine 8 mm in dolzine 85 mm (notranja stran), na
sredino vratnega izreza. Etiketa pa je naSita na levi sprednji notraniji del.

Na zadrgah na sprednjih Zepih, zadnjem Zepu za prehod, stranski odprtini, zgornjih Zepih na rokavu in na sprednji zadrgi so names&¢eni potegavcki
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(skladno z naro¢nikovim vzorcem) za lazje odpiranje.
Nad desnim prsnim prerezom je nasit 98 mm x 25 mm Sirok sprimni trak (mehki del) za pripenjanje imenske oznake.

Na desnem rokavu je nasit okrogel sprimni trak @ 9 cm (mehki del) za pripenjanje znaka sluzbe.
Vsi Sivi so enakomerni in izdelani skladno z naroénikovim vzorcem.

Sprimni trakovi so zaradi trdnosti nasiti krizno.

4.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Spredniji del Zadniji del

Dimenzije emblemov in naSitkov:
Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm
Zacetnica imena in priimek $xd: 2 cm x12 cm

Oblike emblemov in naSitkov:
Oznaka enote: okrogle oblike
Zacetnica imena in priimek : pravokotne oblike
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Dimenzije

NORMALNE VELIKOSTNE STEVILKE
VEL. ST. 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

XS S M L XL 2XL 3XL

PRSNA TELESNA 76 80 84 88 92 96 | 100 | 104 108 112 116 120 | 124 | 128 132 | 136
PRSNI OBSEG 96 100 104 108 112 116 | 120 | 124 128 132 136 140 | 144 | 148 152 | 156
> PRSNEGA 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
OBSEGA
PASNA TELESNA 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 108 114 | 120 | 126 132 | 138
PASNA GOTOVA 94 98 102 106 110 114 | 118 | 122 126 130 134 138 | 142 | 146 150 | 154
2 PASNE GOTOVE 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
KOLCNA TELESNA 77 81 85 89 93 97 | 101 | 105 109 113 118 123 | 128 | 133 138 | 143
KOLCNA GOTOVA 94 98 102 106 110 114 | 118 | 122 126 130 134 138 | 142 | 146 150 | 154
Y2 KOLCNE GOT- 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
SIRINA VETROVKE
NA DOLZINI
DOL. MODELA: 82 83 84 85 87 88 89 20 91 93 94 95 97 98 99 100
DOLZINA RAME 15,6 15,9 16,1 16,4 16,7 | 17,0173 | 176 | 17,9 18,2 18,5 | 18,8 19,1194 | 19,7 20
DOL. ROKAVA 65 65 65 66 66 67 68 | 68,0| 69,0 70,0 70,0 | 71,0|72,0|730| 73,0 |73,0

Dimenzije so podane v centimetrih.

4.4 EMBALIRANJE

Dezne jakne se pakirajo v zascitno PE (polietilensko) vrecko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke in
izvedbe (N — normalna velikost, P — podaljSana velikost, K — krajSana velikost). Etiketa z velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (x5 mm) na kateri je

velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.
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V kolikor so dezne jakne izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zascitno PE (polietilensko) vrec¢ko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (£10
mm) x 50 mm (x5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna Stevilka,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,

- nacin in navodilo vzdrzevanja,

- letoizdelave,

- naziv proizvajalca.

Tako pakirane deZne jakne se zlozijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

5. Majica takticna dolg rokav

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
naroc¢nikovih zahtev

thp. Narocénikova zahteva (podatki, ki pptrjujejo izpolnj_eva_mje Sifre priloge v ponudbi
) zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 | Ponudnik naro¢niku predlozi vzorec artikla v velikostni Stevilki

50.

2 | Surovinska sestava: sprednjega in zadnjega dela maijice je
mesSanica visoko odpornega polietilena in poliamida

Surovinska sestava: rokavov bombaz /poliester/ elastan.
Surovinska sestava ojacitev na rokavih meSanica poliamida in
elastana

Barva tkanine na rokavih in oja¢anja je temno siva, enakomerno
obarvana.

Barva sprednjega in zadnjega dela je ¢rna.

3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrzijo naprezanja pri
opravljanju tezjih telesnih aktivnosti. Zakljucki Sivov so izdelani
¢vrsto. Izbira notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle je tak3na,
da ne povzro€a drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija tekstilnega
materiala je izvedena tako, da preprecuje drsenje niti iz Sivov.
Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v
kakovosti vgrajenih materialov.
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Artikel se izdeluje po velikostnih Stevilkah.

4 | Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. toCke prvega odstavka 4.
Clena ter iz 4. toCke drugega odstavka 6. ¢lena Uredbe o
zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, &t. 51/17, 64/19 in
121/21), kar ponudnik dokazuje na nacin, da k ponudbi prilozi:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja,
da blago izpolnjuje zahteve, ali
— potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve
izpolnjene.

5 | Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidna
velikostna Stevilka.

6 | Na vsakem artiklu je v8ita etiketa, iz katere je razvidno:

e naziv artikla,

e surovinska sestava,

e nadin in navodilo vzdrzevanja,

¢ dimenzijska stabilnost pletenine %,
e leto izdelave,

e naziv proizvajalca.

7 | Vsak artikel ima na embalazi pritrjeno obesno etiketo, iz katere

je razvidno:
e naziv artikla,
o velikostna Stevilka,
e surovinska sestava,
e nadin in navodilo vzdrzevanja,
o leto izdelave,
e naziv proizvajalca.
8 | Nadin in navodilo o vzdrZzevanju v slovenskem jeziku:
9

Postopek nege: | Znak: Opis postopka:
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9.1 | Pranje - najvi§ja temperatura
pranja 30°C
- mehanska obdelava
zmanjsSana
- prepovedana uporaba
mehcalca
9.2 | Beljenje beljenje ni dovoljeno

- suSenje v bobnu ni
dovoljeno

9.3 | Sudenje

9.4 | Likanje - likanje ni dovoljeno

B

Prepovedana uporaba mehcalca!

5.1 MATERIAL ZA IZDELAVO
Material na prsnem in hrbtnem delu je meSanica materiala iz visoko odpornega polietilena in poliamida(delez visoko odpornega polietilena)
Sestava: 60 % polietilen/40 % poliamid (odstopanje +3%)

Kakovost zahtevanega parametra materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU obmodja, ki je dokazne
listine izdala na podlagi preizku$anij, ki so bile izvedene v okviru EU obmocja ali z originalno zigosanim tehni¢nim listom s strani proizvajalca materiala.

Teza : 235 g/m?(odstopanje + 5%).Barva &rna.

Odgovori ponudnika o
Zap izpolnjevanju naro¢nikovih :
&t ’ Naro¢nikova zahteva zahtev Sifre priloge v ponudbi
) (podatki, ki potrjujejo
izpolnjevanje zahtev: naziv,



http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Waschen_30s.svg

MORS 7/2022-ODP

mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)

2

3

Kakovostni parametri osnovnega materiala Rokavi

Kakovostni
parametri Enota |Vrednost Odstopanje | Metoda
SIST EN ISO
L*=23,84 AE<1,5 105-J01
Barva - temno
siva a*=0,96 Siva skala |(65/10%)
b*=-1,82 -0,5 enote
SIST EN ISO
Vezava keper 2/2 3572
Surovinska SIST EN ISO
sestava 1833
50 % bombaz +3%
% 48 % poliester
2 %elastan
Povrsinska SIST EN ISO
masa g/m? | 250 1+ 5% 12127
Dolzinska Osnova 16 tex x 2; SIST EN ISO
masa preje Nm63/2 7211
Votek : 26 tex x 2 ;
(tex,Nm) Nm 38/2
N/5 SIST EN ISO
Pretrzna sila cm 7% 13934-1
Osnova 21100
Votek =620
Niti/10 SIST EN ISO
Gostota niti cm 2% 1049-2
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Osnova

400

Votek

240

Dimenzijska
stabilnost

SIST EN ISO
6330

po pranju na
40*C

%

SIST EN ISO
5077

Osnova

2

SIST EN ISO
3760

Votek

2

Vodoodbojnost

Ocena

SIST EN
4920

Original v
novem stanju

Po preobdelavi
- 3 ciklov
pranja

Po preobdelavi
- 3 ciklov

kemi¢nega
CisCenja

10

Oljeodbojnost

SIST EN ISO
4920

V novem
stanju

Po preobdelavi
- 3 ciklov
pranja

Po preobdelavi
- 3 ciklov

kemi¢nega
CisCenja

11

Obstojnost na

SIST EN ISO
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drgnenje -

12947 - 2

Martindale z

Pretrg
niti

= 80.000

obremenitvijo
12Kpa

12

Obstojnost
proti drgnjenju

5.000

4-5

SIST EN ISO
12947 -4

spremenjena
Martindale

ciklov

metoda , z 12
kPa

13

Obstojnost na
piling

SIST EN ISO
12945 - 2

spremenjena
Martindale

7000
ciklov

metoda ,

V novem
stanju

Po preobdelavi
- 3 ciklov
pranja

Po preobdelavi
- 3 ciklov

keminega
CidCenja

14

Barvne
obstojnosti

Ocena

A/B/C

pri 60*C

Pranje( 60°C)

A/B/C

4-5/3-4/4

SIST EN ISO
105-C06

Znoj kisli

A/B/C

4/4-5/5

SIST EN ISO
105-E04
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SIST EN ISO
Znoj alkalni A/B/C |4-5/4-5/5 105-E04
SIST EN ISO
Voda A/B/C |5/4-5/4-5 105-E01
Drgnjenje SIST EN ISO
suho A/B/ | 4-5/4-5/ 105-X12
Drgnjenje SIST EN ISO
mokro A/B/ | 4-5/4/ 105-X12
Kemi¢no
Ciscenje A/B/C |4-5/4-5/4-5
Likanje A/B/C
Suho takoj/ po
4 urah A/A 4-5/4-5/
Vlazno takoj/
po 4 urah A/A/B |4-5/4-5/4-5
Umetna SIST EN ISO
svetloba A/ 6 105-B02
15 | Ekotex 100 zahtevano
Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU obmogja, ki je dokazne
listine izdala na podlagi preizkuSanj, ki so bile izvedene v okviru EU obmocdja

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naro¢nikovih
zahtev

Zéatp. Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
) izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4




MORS 7/2022-ODP

Kakovostni parametri osnovnega materiala — kombinacija
Ojacanje na rokavu

Kakovostni
parametri Enota | Vrednost Odstopanje | Metoda
SIST EN ISO
L* =21,09 AE<1,5 105-J01
Barva -
temno siva a*=0,91 Siva skala |(65/10%)
b*=-2,77 -0,5 enote
Surovinska SIST EN ISO
sestava 1833
93 % poliamid +3%
% 8 % elastan
Povrsinska SIST EN ISO
masa g/m? 290 1+ 5% 12127
Dolzinska Osnova 33 tex x SIST EN ISO
masa preje 1; Nm30/1 7211
Votek : 29 tex x1
(tex,Nm) ;Nm 35/1
N/5 SIST EN ISO
Pretrzna sila | cm +7% 13934-1
Osnova > 1750
Votek = 1380
Dimenzijska SIST EN ISO
stabilnost 6330
po pranju na SIST EN ISO
40*C % 5077
Osnova +3 SIST EN ISO
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3760
Votek +3
7 Dimenzijska SIST EN ISO
stabilnost % 6330
pri kemi¢énem SIST EN ISO
Cis€enju 5077
SIST EN ISO
Osnova 2 3760
Votek 2
8 Pretrg SIST EN ISO
Martindale z | niti = 50.000 12947 - 2
obremenitvijo
12Kpa
9 Ekotex 100 zahtevano
Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU obmogja, ki je dokazne
listine izdala na podlagi preizku$anij, ki so bile izvedene v okviru EU obmocja.

Pomozni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine;

- Centilin;

- Mreza za ventilacijo v &rni barvi;

- Podloga na ramenih 100 % pes v ¢rni barvi;

- Etiketa z zahtevanimi podatki;

- Obesna etiketa z zahtevanimi podatki;

- Zadrga nedeljiva, obrnjena spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolZine 16 cm;



MORS 7/2022-ODP

- Zadrga nedeljiva, obrnjena spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolZine 18 cm;
- Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolzine 14 cm;
- Sprimni trak @ 9 cm, &rni, mehki del.

5.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spreda;j:
Gladka, se zapenja z zadrgo do vrha ruskega ovratnika ( dolzina zadrge za vel. 50 = 180 mm). Pod zadrgo je lepljena s flizelinom- izdelava brez letvice.

Zadaj:
Gladka.

Ovratnik:
je izdelan iz osnovne tkanine,ruski, lepljen.

Rokav: je reglan. V ramenskem delu je vstavek iz osnove, izdelan v notranjosti z Zepkom . V Zepek je mozno vstaviti hladilni vloZzek s peno. DolZina rokava je
zarobljena. V zgornjem delu rokava je L+D biseps Zep z zadrgo dolzine 160 mm, v komol&nem delu je nasit Zep, ki se zapenja z jezki, sluzi kot ojalitev oz.
moznost vstavitve komol&nega vlozka — izdelan iz trSega materiala. V spodnjem delu rokava je dodatni zep izdelan z letvico in zadrgo dolzine 140mm. Na
dolzini se rokav zapenja s potegavékom , moznost regulacije dolzine rokava z jezki.

Majica ima pod pazduho vstavek iz mreZice.
Velikostna Stevilka izdelka je vSita v vratni izrez zadnjega dela. Etiketa pa je naSita na levi strani, sprednji notranji del.
Na desnem rokavu je nasit okrogel sprimni trak @ 9 cm ( mehki del ) za pripenjanje znaka sluzbe.

Vsi Sivi so enakomerni in izdelani skladno z naroénikovim vzorcem.
Sprimni trakovi so zaradi trdnosti nasiti krizno.



5.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Spredniji del

Zadniji del
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Dimenzije emblemov in naSitkov:
Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm

Oblike emblemov in nasitkov:
Oznaka enote: okrogle oblike

Dimenzije
40- | 44- | 48 | 50 | 52 54 56 58 60- 64- 68
42 | 46 62 66 -
70
MERE XXS | XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6X
L
PRSNA TELESNA 76 | 80 | 84 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |14
0
PRSNA GOTOVA 76 | 80 84 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 [120 | 124 | 128 | 132 |13
6
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1/2 PRSNA GOTOVA 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 66 |68
PASNA TELESNA 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |14
PASNA GOTOVA 71 75 | 79 | 83 | 87 | 91 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 143
72 PASNA GOTOVA 35,5(375(395|415|43,5|455|47,5|495|51,5|53,5|555|575|595|615| 63,5 615
KOLCNA TELESNA 77 | 81 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 154)1
KOLCNA GOTOVA 75 | 79 | 83 | 87 | 91 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 183
%, KOLCNA GOTOVA 375395415435 |455|47,5|49,5|51,5|53,5|555|575|595|615|63,5| 655 657
DOL. ARTIKLA 72 | 73 | 74 | 75 |76 77 | 78 | 79 | 80 | 81 82 | 83 | 84 | 85 86 857
DOL. ROKAV 81 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 8 | 86 | 8 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 91 92

(merjeno od vratu)

Dimenzije so podane v centimetrih.

5.4 EMBALIRANJE

TaktiCne maijice se pakirajo v zascitno PE (polietilensko) vre€ko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke
in izvedbe (N — normalna velikost, P — podaljSana velikost, K — krajSana velikost). Etiketa z velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (5 mm) na kateri

je velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so dezZne jakne izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zad¢itno PE (polietilensko) vre€ko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (10

mm) x 50 mm (x5 mm) iz katere je razvidno:
- velikostna stevilka,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,

- nacin in navodilo vzdrzevanja,

- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.

Tako pakirane majice se zloZijo v zbirno kartonsko embalaZo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.




6. Majica kratek rokav
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Narocnikova zahteva

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih zahtey
(podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje
zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)

Sifre priloge v ponudbi

2

3

Ponudnik naroCniku predlozi vzorec artikla v velikostni Stevilki L.

Surovinska sestava pletenine: mesanica bombaza z outlast vlakni in
elastanom.

Material mora biti antibakterijsko obdelan (kar mora biti razvidno iz
tehni¢nega lista pletenine), da preprecuje nastajanje neprijetnega vonja.
Barva majice je temno siva.

Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrZijo naprezanja pri
opravljanju tezjih telesnih aktivnosti. Zakljucki Sivov so izdelani ¢vrsto.
Izbira notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle je takSna, da ne povzroca
drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako,
da preprecuje drsenje niti iz Sivov.

Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti
vgrajenih materialov.

Majice se izdelujejo po velikostnih Stevilkah.

Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. toCke prvega odstavka 4. ¢lena ter
iz 4. to¢ke drugega odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem javnem
naro€anju (Uradni list RS, &t. 51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik
dokazuje na nacin, da k ponudbi priloZi:

— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali

— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali

— potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Na vsakem artiklu je vsita etiketa, iz katere je razvidna velikostna Stevilka.
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6 | Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidno:

naziv artikla,

surovinska sestava,

nacin in navodilo vzdrZzevanja,
dimenzijska stabilnost pletenine %,
leto izdelave,

naziv proizvajalca.

Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni
Zivljenjski dobi obladila.

7 | Vsak artikel ima na embalaZi pritrjeno obesno etiketo, iz katere je

razvidno:

naziv artikla,

velikostna Stevilka,
surovinska sestava,

nacin in navodilo vzdrZevanja,
leto izdelave,

naziv proizvajalca.

8 [ Nacin in navodilo o vzdrZzevanju v slovenskem jeziku:
9 | Postopek | Znak Opis postopka:
nege:
9.1 - najvisja temperatura pranja 40°C,

Pranje

- mehanska obdelava normalna,

- izpiranje normaino,

- centrifugiranje normaino,

- prepovedana uporaba meh¢alca.

9.2 | Kemigno

- kemi¢no ¢€iS¢enje ni dovoljeno.

- odstranjevanje madezev s topili ni dovoljeno.

UOR® ©

CisCenje
9.3 o - beljenje s klorom ni dovoljeno.
Beljenje
9.4
Susenje - ozeti, poloziti na ravno podlago in susiti,
9.5 Likanje -1I1|I(()zzgje pri najvisji temperaturi likalne plos¢e
pletiva ’

- likanje s paro lahko poSkoduje oblacilo.

Prepovedana uporaba mehcalca.


http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Trocknen_(liegend).svg

6.1 MATERIAL ZA IZDELAVO
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Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
naroc¢nikovih zahtev

Zztp. Naroc¢nikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
) zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parametri — pletenina
Kakovostni | Enota Vrednost |Odstopa |Metoda
parameter nje
1 Barva temno L* = 28,22 po vzorcu,
siva a*=1,21 skladno z
b*=-4,11 naro¢nikovim
vzorcem
Vezava jersey
66%
. bombaz
Surovinska |, o o SIST ISO
sestava Yo 28% CV 7% 1833
Outlast
6% elastan
Povrsinska 180 o SIST ISO
masa g/m2 £5% 3801
2 Obstojnost Brez SIST EN ISO
na drgnjenje pretrga 12947-2
Martindale,
20000
ciklov, 9kPa,
volna, SM
25
3 Obstojnost Min. 4-5 18531532\1 ISO
na piling Ocena (prilagojena
Po 7000 .
X Martindalova
obratih
metoda)
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4 Dimenzijska SIST EN
stabilnost pri 25077
pranju 40°C | % +6 % ISO 5077
Po dolzini +6 % SIST EN ISO
Po Sirini 3759
Barvne
obstojnosti | Ocene*
na:
. ° 5/5/5 SIST EN ISO
Pranje 40°C | A/B/C 20105-C01
- 5/5/5 SIST EN ISO
Znoj kisli A/B/C 105-E04
: : 5/5/5 SISTEN ISO
Znoj alkalni | A/B/C 105-E04
4-5 SIST EN ISO
Svetloba A 105-B01
5 Drgnjenje
Suho AB 4-5/4-5 ST EDIS0
mokro 4-5/3-4
6 Oeko tex Zahtevan
certifikat
*Legenda:

A — sprememba barvnega tona preskuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestrno tkanino

Ostali pomozni vgrajeni material potreben za izdelavo maijice

- sukanec: surovinski sestav in barva prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naro€nikovim vzorcem,

- etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno to¢ko 1.6.,
- etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno to¢ko 1.7.,

- obesna etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno tocko 1.8.

- tisk napis ime in priimek,

- tisk znak pripadnosti sluzbe
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6.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Izdelana je iz pletiva v &rni barvi. Majica ima okrogli izrez, ki je izdelan iz istega pletiva kot je osnova, vidna Sirina obrobe je 15 mm, sestavljena je na zadnjem
delu izreza. Dolzina patentne obrobe se prilagaja vratnemu izrezu in raztezni vrednosti materiala. Kratka rokava sta vsita v rokavno okroglino.

Izrez maijice je v sprednjem delu ob patentnem pletivu 2x presit, in sicer 2 mm od Siva — robu in v razmaku igel 6 mm. Dolzina rokavov in dolzina majice je
zarobljena ter 2x preSita, in sicer 20 mm od gotove dolzZine in v razmaku igel 6 mm.

Sivi
(dvoigelni) so izdelani pod pravilno napetostjo in enakomerno oddaljeni eden od drugega (enakomeren razmak igel — 6 mm), izdelava je skladna z
naro¢nikovim vzorcem.

Na desnem prsnem delu tisk napis ime in priimek 100 mm x 25 mm
Na desnem rokavu tisk znak pripadnosti sluzbe.

Etiketa
z oznako velikostne Stevilke v vSita v Sivu zadaj na sredini vratnega izreza, etiketa z ostalimi podatki pa je vSita v Siv na notranji levi strani 140 - 180 mm od
spodnjega roba majice.

6.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del Zadniji del

L.
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Oblike emblemov in nasitkov (tisk)
Oznaka enote: okrogle oblike

Dimenzije tiska: Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm
Dimenzije
Velikostna Stevilka XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
PRSNI OBSEG -TELESNA 80-85 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-126
MERA _
%2 PRSNE SIR. 42,5 46,5 50,5 53,5 56,5 59,5 62,5 65,5
% NA DOLZINI 41,5 45,5 49,5 52,5 55,5 58,5 61,5 64,5
DOLZINA MAJICE 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 82,5
DOLZINA ROKAVA 19 20 21 22 23 24 25 26

Dimenzije so podane v cm.

Majice se izdelujejo v velikostnih Stevilkah od XS do 4XL.

6.4 EMBALIRANJE

Majica se pakira v za$€itno polietilensko vrecko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke. Etiketa z
velikostno Stevilko izdelka je premera 25 mm (x5 mm) na kateri je velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani artikli se zlozijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna.
Barva tkanine je temno siva, enakomerno obarvana.

. Kapa
Odgovori ponudnika o

7a izpolnjevanju naro¢nikovih zahtey B

§tp' Naro¢nikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
) zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Ponudnik naroCniku predlozi vzorec artikla v velikostni Stevilki 57.
2 | Surovinska sestava: bombaz/poliester/elastan.

Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrzijo naprezanja pri opravljanju
tezjih telesnih aktivnosti. Zaklju€ki Sivov so izdelani Evrsto. Izbira notranjih
Sivov, sukanca in Siviljske igle je takSna, da ne povzro€a drsenja niti iz
Sivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprecuje
drsenje niti iz Sivov.

Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti
vgrajenih materialov.

Hlace se izdelujejo po velikostnih Stevilkah.

Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. to¢ke prvega odstavka 4. ¢lena ter iz
4. toCke drugega odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, &t. 51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik dokazuje na nadcin,
da k ponudbi prilozi:

— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali

— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali

— potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene

Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidna velikostna Stevilka.
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6 | Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidno:
e naziv artikla,

e surovinska sestava,

¢ nacin in navodilo vzdrZzevanja,

e dimenzijska stabilnost pletenine %,

e leto izdelave,

e naziv proizvajalca.

Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni
zivljenjski dobi oblacila.

7 | Vsak artikel ima na embalaZi pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno:
e naziv artikla,

velikostna Stevilka,

surovinska sestava,

nacin in navodilo vzdrZevanja,

leto izdelave,

naziv proizvajalca.

Nacin in navodilo o vzdrZzevanju v slovenskem jeziku:

postopek nege:| Znak: Opis postopka:
9.1 - najviSja temperatura pranja 40°C
Pranje - mehanska obdelava zmanj$ana
- prepovedana uporaba mehcalca
9.2
Beljenje - beljenje ni dovoljeno

9.3 | Kemic
: emicno e aivs
kemi¢no €iS€enje s perkloretenom

VO X IE

Ciscenje
o4 Susenie - dovolijeno suSenje v bobnu, normalen
) cikel susenja
9.5 C likania mr naivii -
Likanje likanje pri najvisji temperaturi likalne

plosce 200°C

Prepovedana uporaba mehcalca!


http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Professionelle_reinigung_(P).svg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Trommeltrocknen_2.svg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:B%C3%BCgeln_3.svg

7.1 MATERIAL ZA IZDELAVO
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Odgovori ponudnika o

izpolnjevanju
narocnikovih zahtev

Zéat[-). Naroénikova zahteva _(podaf[ki, ki _potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
izpolnjevanje zahtev:
naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parametri osnovnega materiala Kapa
Kakovostni parametri | Enota Vrednost Odstopanje | Metoda
1 L* =23,84 AE< 1,5 SIST EN ISO 105-J01
Barva - temno siva a*=0,96 Siva skala | (65/10%)
*=-1,82 -0,5 enote
2 |vezava keper 2/2 SIST EN ISO 3572
3 | Surovinska sestava SIST EN ISO 1833
50 % bombaz +3%
% 48 % poliester
2 %elastan
4 | Povrsinska masa g/m? 250 +5% SIST EN ISO 12127
Dolzinska masa Osnova 16 tex x
preje 2; Nm63/2 SIST EN ISO 7211
Votek : 26 tex x 2 ;
(tex,Nm) Nm 38/2
S | Pretrzna sila N/5 cm +7% SIST EN ISO 13934-1
Osnova =1100
Votek =620
6 Niti/10
Gostota niti cm -2% SIST EN ISO 1049-2
Osnova 400
Votek 240
7 | Dimenzijska

stabilnost

SIST EN ISO 6330
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po pranju na 40*C

%

SIST EN ISO 5077

Osnova

SIST EN ISO 3760

Votek

Vodoodbojnost

Ocena

SIST EN 4920

Original v novem
stanju

Po preobdelavi - 3
ciklov pranja

Po preobdelavi - 3
ciklov

kemi¢nega CiSCenja

Oljeodbojnost

SIST EN ISO 4920

V novem stanju

Po preobdelavi - 3
ciklov pranja

Po preobdelavi - 3
ciklov

kemi¢nega ¢is€enja

10

Obstojnost na
drgnenje -

SIST EN ISO 12947 - 2

Martindale z

Pretrg
niti

= 80.000

obremenitvijo 12Kpa

11

Obstojnost proti
drgnjenju

5.000

4-5

SIST EN ISO 12947 -4

spremenjena
Martindale

ciklov

metoda , z 12 kPa

12

Obstojnost na piling

SIST EN ISO 12945 - 2

spremenjena
Martindale

7000
ciklov

metoda ,

13

V novem stanju

Po preobdelavi - 3
ciklov pranja
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Po preobdelavi - 3

ciklov 4
kemicnega CiSenja
14 | Barvne obstojnosti Ocena* |A/B/IC
pri 60*C
Pranje( 60°C) A/B/C 4-5/3-4/4 SIST EN ISO 105-C06
Znoj kisli A/B/C 4/4-5/5 SIST EN ISO 105-E04
Znoj alkalni A/B/C 4-5/4-5/5 SIST EN ISO 105-E04
Voda A/B/C 5/4-5/4-5 SIST EN ISO 105-E01
Drgnjenje suho A/B/ 4-5/4-5/ SIST EN ISO 105-X12
Drgnjenje mokro A/B/ 4-5/4/ SIST EN ISO 105-X12
Kemi¢no Cis€enje A/B/C 4-5/4-5/4-5
Likanje A/B/C
Suho takoj/ po 4
urah AIA 4-5/4-5/
Vlazno takoj/ po 4
urah A/A/B 4-5/4-5/4-5
Umetna svetloba A/ 6 SIST EN ISO 105-B02
15 | Ekotex 100 zahtevano

*Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkuSanca
B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Pomozni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine;

- Centilin;

- Etiketa z zahtevanimi podatki;
- Obesna etiketa z zahtevanimi podatki;

- Sencnik plasticen;
- Znojni trak;

- Sprimni trak 20 mm, &rni, mehki del;
- Sprimni trak 20 mm, ¢&rni, robatii del.
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Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU obmodja, ki je dokazne
listine izdala na podlagi preizku$anj, ki so bile izvedene v okviru EU obmocja

7.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Kapa je izdelana iz zgornjega dela in deljenega sencnika ( lazje shranjevanje kape v Zzepe, se zlozi). Zgornji del sestavlja sedem delov, sestavni Sivi so
enakomerno okrasno positi na obeh straneh Siva, 5 mm. Spodniji Sivi so zaprti s trakom.

Sencnik je ojac¢an s PVC sen&nikom (Siltom-dvodelni). Na sestavnem robu Silta 2x vzporedno posit in obenem prisit na vmesno med vlogo 5 mm, katere
spodaj pokriva $e plast osnove. Silt je obrobljen z obrobnim trakom $ir 7-9 mm. Zadaj se kapa zapenja s trakoma dolzine 70 mm ter $irine 20mm. Trak se
zapenja s sprimnim trakom.

Obseg kape je izdelan s potnim trakom Sir 3 cm.

Velikostna Stevilka in etiketa vzdrzevanja sta vsiti na notranji obod kape.
Na sprednji del kape pride vezen znak pripadnosti sluzbe.

Vsi Sivi so enakomerni in izdelani skladno z naroénikovim vzorcem.
Sprimni trakovi so zaradi trdnosti nasiti krizno.

7.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Dimenzija
VELIKOSTNA 8T. 54 55 56 57 58 59 60 61
obseg kape 54 55 56 57 58 59 60 61

Dimenzije so podane v centimetrih.
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Na prednjem delu mora biti oznaka enote, okrogle oblike, premera 3,5 cm.

7.4 EMBALIRANJE

Kape se pakirajo v zasc&itno PE (polietilensko) vre€ko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke. Etiketa z
velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (5 mm) na kateri je velikostna Stevilka oznadena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirane kape se zloZijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

8. Puli
Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
7a naro€nikovih zahtev
étp. Narocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
: zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim
pletenine in tkanine, izdelava in videz modela morata
vizualno in kakovostno ustrezati skici in navodilom za izdelavo
modela.
2 Sivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da S8ivi vzdrzijo

normalne obremenitve skozi celotno Zivljenjsko dobo izdelka.
Prav tako kvalitetno morajo biti izdelani zaklju€ki Sivov. Izbira
notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle mora biti takdna, da
ne povzroca drsenje niti iz Sivov oziroma paranja pletenine.

3 Vsak izdelek mora biti opremljen z eno ali ve obstojnih
etiket z naslednjimi podatki:

— Naaziv proizvajalca.

—  Velikostna stevilka; vSita mora biti vidno na notraniji strani
ovratnika.

— Nadin vzdrZevanja.

—  Surovinska sestava.

—  Letnica izdelave.
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4 Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot
so na vSivnih etiketah.
5 Nacin vzdrZzevanja mora biti oznaden s pripadajo¢imi simboli

za vzdrZevanje oblaila skozi njegovo celotno Zivljenjsko
dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj
prikazanimi simboli:

12X

@ @ prepovedana uporaba mehcalca

8.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju
narocnikovih zahtev

Zéatp. Narocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
) izpolnjevanje zahtev:
naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parameter | Enota Vrednost Dovoljeno | Metoda
odstopanje
1 |Barva - srednje siva Vizualna
Melange — po vzorcu, ki ocena in
vizualno zajema ostale skladnost z
sive odtenke uniforme ostalimi
barvami
celostne
podobe
obladil
2 |Vezava Kompaktno gladko SIST EN ISO
pletenje 8388
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Surovinska sestava % 77 % poliester 5 SIST EN ISO
(vlakna CDPL ali 1833
enakovredno)

20% merino volna
3% elastan
3 |Povrsinska masa g/m2 215 3% SIST EN ISO
12127
4 | Gostota zank in vrstic |Na 1cm SIST EN ISO
14971
5 |zank 17 *
6 | vrstic 23 +1
7 | Obstojnost na pretrg- | kPa > 595 SIST EN ISO
hidravliéna metoda 13938-1
8 |Obstojnost na piling -| 7000 >3-4 SIST EN ISO
spremenjena ciklov 12945-2
Martindale metoda
9 | Obstojnost na piling — | 36000 24 SIST EN ISO
Metoda piling posode | obratov/10h 12945-1
10 | Odpornost tekstilij | Ciklov =60 000 SIST EN ISO

proti drgnjenju po 12947-2

Martindalovi metodi -

pretrg niti 12 kPa

11 | Dimenzijske SIST EN ISO

spremembe po pranju | % 3759

400C

Po dolzini +4 % SIST EN ISO

6330
Po Sirini +4 % SIST EN ISO

5077
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12 | Zrac¢na propustnost I/m?s =875 SIST EN ISO
povrsina 20 9237
cm?intlak100Pa

13 | Ph reakcija vodnega ph 4,0-7,5 SIST EN ISO
estrakta 3071

14 | Odpor na prehajanje m?Pa/W <5 SIST EN ISO
vodne pare (ret) 11092

15 | Odpor tkanine pri m2K/W > 0,045 SIST EN ISO
prehodu toplote (Rct) 11092

16 | Barvne obstojnosti na: | Ocena *A/B/C

najmanj

Pranje 40°C Siva skala 4/4/3 SIST EN ISO
A/B/C 105-C06

Voda Siva skala 4/4/4 SIST EN ISO
A/B/C 105-E01

Znoj kisli Siva skala 4-5/4-5/4-5 SIST EN ISO
A/B/C 105-E04

Znoj alkalni Siva skala 4-5/4-5/4-5 SIST EN ISO
A/B/C 105-E04

Drgnjenje suho Siva skala 4/4 SIST EN ISO
A/B 105-X12

Drgnjenje mokro Siva skala 4/4 SIST EN ISO
A/B 105-X12

Kemic¢no Cis€enje Siva skala 4-5/4-5/4-5 SIST EN ISO
A/B/C 105-D01

Likanje pri 110°C suho 4-5/4-5/- SIST EN ISO
105-X11

vlazno 4-5/4-5/3-4 SIST EN ISO
105-X11

mokro 4-5/4-5/3 SIST EN ISO
105-X11

17 | Svetloba 5/-1- SIST EN ISO

105-B02

*Legenda:




A — sprememba barvnega tona tkanine

B — prehod barve na belo bombazno tkanino
C — prehod barve na belo poliestrno tkanino
Priloga: Analiza tkanine iz neodvisne akreditirane institucije v EU

8.2 MATERIAL ZA IZDELAVO - kombinacija
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Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju narocnikovih
zahtev

Zéatp. Narocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
’ izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni Enota Vrednost Dovoljeno | Metoda
parameter odstopanje
1 Barva - temno L*= 29,85 AE*<1,5 DIN 5033,
siva a*=-0,36 Siva skala: |ISO 105-J03
*=-3,87 -0,5 enote | (D65/100)
2 Surovinska % 100% poliester SIST EN ISO 1833
sestava
3 Vezava keper SIST EN ISO 3572
4 PovrSinska masa | g/m2 105 g/m2 + 3% SIST EN ISO 3801
5 Gostota niti niti/10 cm -3 % SIST EN ISO
1049-2
osnhova 550
votek 500
6 Pretrzna sila N/5cm SIST EN ISO

13934-2




MORS 7/2022-ODP

Osnova

=850 N

Votek

2750 N

Dimenzijske
spremembe po
pranju 40* C

%

SIST EN ISO 3759
SIST EN ISO 5077

Po dolzini

2%

Po Sirini

2%

Obstojnost na
piling
po 7000 ciklih

Ocena

SIST EN ISO
12945-2

Obstojnost na
piling

-metoda piling
posode

36000
obratov/10h

SIST EN ISO
129451

10

Obstojnost na
drgnjenje

Po Martindalovi
metodi

-pretrg niti 12
kPa(ciklov)

Interval
pretrga

Min. 100.000

SIST EN ISO
12947-2

11

Zracna
propustnost
povrsina 50 cm?-
100Pa

I/m32s

=140

SIST EN ISO 9237

12

Varovanje pred
tekoCimi
kemikalijami
index vpijanja
vode

%

SIST EN ISO 6530

13

Barvne
obstojnosti na:

Ocene

Pranje 40*C

4/4/4

SIST EN ISO 105-
C06

Voda

4/4/4

SIST EN ISO 105-
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EO1

Znoj kisli 4/4/4 SIST EN ISO 105-
EO04

Znoj alkalni 4/4/4 SIST EN ISO 105-
EO4

Drgnjenje suho - 4/4 SIST EN ISO 105-
osnova X12

votek 4/4 SIST EN ISO 105-
X12

Drgnjenje mokro - 4/4 SIST EN ISO 105-
oshova X12

- votek 4/4/4/4 SIST EN ISO 105-
X12

Kemicno ¢iscenje 4 SIST EN ISO 105-
D01

14 | Svetlobo 5 SIST EN ISO 105-
B02

Legenda:

A — sprememba barvnega tona preskusanca

B — prehod barve na belo bombazno tkanino

C — prehod barve na belo poliamidno tkanino

Priloga: Analiza tkanine od neodvisne akreditirane institucije v EU

8.3 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Polo majica z dolgimi rokavi je izdelana iz kombinacije pletenine in tkanine. Sprednji in zadnji del naple¢nika je izdelan iz temno sive tkanine. StojeCi ovratnik
Sirine 6 cm je izdelan v celoti iz pletenine. Na sprednjem delu je vstavljena zadrga dolzine 22 cm za velikostne Stevilke od 46-52. Pod zadrgo je na desnem
delu vstavljena 2 cm Siroka letev, ki se iz notranjega dela modela na vrhu stojeCega ovratnika nadaljuje navzven in se v dolzini 3 cm polkrozno zaklju€i na
zunaniji strani ovratnika.

V sestavnem stranskem Sivu je vSita etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrzevanje, nazivom proizvajalca in letnico izdelave. Velikostna Stevilka je vSita v
vratni izrez.

Rokavi se zakljugujejo s patentom iz iste pletenine kot so izdelani ostali krojni deli modela. Sirina patenta je 6 cm.
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Posivanje Sivov:
- Dolzina majice je zarobljena z dvoigelnim strojem.

- Prsni prerez in naple¢nik zadaj so okrasno poSiti 6 mm.
- Trak poklopca in letev zapenjanja so ozko positi.

8.4 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del: Zadnji del:

Dimenzije

Vel .St 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Dolzina majice 64 65 65 67 67 69 69 71 71 73 73 73 74
Dolzina rokava 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 70 70
Y2 Prsne Sirine 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68




Dimenzije so podane v centimetrih.

8.5 EMBALIRANJE
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Puli se pakira v za$¢itno PE (polietilensko) vre¢ko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke. Etiketa z
velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (£5 mm) na kateri je velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani puliji se zlozijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami

9. Podmajica in podhlace

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
Za naro¢nikovih zahtev ;
§tp- Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
: zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Ponudnik naro€niku predlozi vzorec artikla v velikostni Stevilki L.
2 Surovinska sestava: 85% Poliamid (Meryl® Skinlife), 15% Poliester
(Elite).
Barva termo perila GE je ¢rna.
3 Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrZijo naprezanja pri
opravljanju tezjih telesnih aktivnosti. Zaklju€ki Sivov so izdelani évrsto.
Izbira notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle je takSna, da ne povzro€a
drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako,
da preprecuje drsenje niti iz Sivov.
Med posamezni artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti
vgrajenih materialov.
Termo perilo se izdeluje po velikostnih Stevilkah.
4 Na vsakem artiklu so navedeni naslednji podatki:
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velikostna Stevilka,
surovinska sestava,

nacin in navodilo vzdrZzevanja,
leto izdelave,

e naziv proizvajalca.

Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni
Zivljenjski dobi obladila.

Nacin in navodilo o vzdrZzevanju v slovenskem jeziku:

Postopek ) ; .
nege: Znak: | Opis postopka:
6.1 - najviSja temperatura 40°C,
- mehanska obdelava zelo zmanj3ana,
Pranje - izpiranje ob postopnem zniZevanju
- temperature (do hladnega),
- centrifugiranje zmanj$ano.
6.2 | Kemiéno H - kemiéno &is&enje ni dovoljeno,
CisCenje - odstranjevanje madezZev s topili ni dovoljeno.
6.3 Beljenje K - beljenje s klorom ni dovoljeno.
6.4 SuSenje E - suSenje v bobnu ni dovoljeno.
6.5 Likanje a - likanje ni dovoljeno,

- parenje in obdelava s paro nista dovoljena.

9.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Surovinski sestav pletenine: 85% Poliamid Meryl® Skinlife, 15% Poliester Elite.
Perilo je izdelano iz dvoplastne pletenine, na notranji strani je poliester, na zunaniji strani pa poliamid.

Povrsinska masa osnovne pletenine je 190 g + 5 %.
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9.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Pletenje zgornjega dela podobleke — majice je cevasto, brez stranskih Sivov. Rokavi so raglan, vsiti so s plos€atimi Sivi, zakljuCujejo se s 25 mm Sirokim
zavihkom. Vratni izrez je zaklju€en z 13 mm Siroko paspulo, spredaj »V« oblike. Stranski deli majice so izdelani v posebnem pletenju, ki omogoca tesno
prileganje perila telesu, spodaj se majica zaklju€uje z 22 mm Sirokim moc¢nejSim robom.

Spodnji del podobleke — hlaCe, so na zunanji strani brez Siva, notranji Siv hlaénic je ploS€at. Stranski del hla¢ so izdelani v pletenju, ki omogoc¢a tesno
prileganje perila telesu. Hlaénice se zaklju€ujejo z 28 mm Sirokim moc¢nejsim robom, v pasu pa z robom v videzu patenta, Sirine 35 mm.

9.3 OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA
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Dimenzije in velikostne Stevilke

Termo perilo se izdeluje v standardnih velikostnih Stevilkah S, M, L, XL in XXL.

9.4 EMBALIRANJE

Vsak artikel se pakira za&Citho PE (polietilensko) vrecko. Na embalaZi je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke.
Etiketa z velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (x 5 mm) na kateri je velikostna Stevilka oznaCena z velikostjo min 10 mm. Na za&¢itni PE vrecki je
naveden tudi naziv artikla (v primeru, da to ni ozna¢eno na artiklu).

Tako pakirani artikli se zloZijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

10.Flis:
Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naro¢nikovih
Za zahtev ;
§tp' Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
) izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)

1 2 3 4
1 Ponudnik naro¢niku predlozi vzorec artikla v velikostni Stevilki L.

2 Surovinska sestava tkanine: poliester
Barva je temno siva.
3 |Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrzijo naprezanja pri

opravljanju tezjih telesnih aktivnosti. Zaklju€ki Sivov so izdelani &vrsto.
Izbira notranjih Sivov, sukanca in Siviliske igle je takSna, da ne
povzro€a drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija tekstiinega materiala je
izvedena tako, da prepreCuje drsenje niti iz Sivov.

Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v
kakovosti vgrajenih materialov.

Majice se izdelujejo po velikostnih Stevilkah.
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4 Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidna velikostna
Stevilka.
5 Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidno:
e naziv artikla,
e surovinska sestava,
e nacin in navodilo vzdrzevanja,
¢ dimenzijska stabilnost %,
e leto izdelave,
e naziv proizvajalca.
Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni
zivljenjski dobi oblacila.
6 Vsak artikel ima na embalazi pritrjeno obesno etiketo, iz katere je
razvidno:
e naziv artikla,
o velikostna Stevilka,
e surovinska sestava,
e nacin in navodilo vzdrzevanja,
e leto izdelave,
e naziv proizvajalca.
7 Nacin in navodilo o vzdrZzevanju v slovenskem jeziku:
8 |Postop |Znak Opis postopka:
ek
nege:
8.1 - najvisja temperatura pranja 40°C,

. - mehanska obdelava normalna,
Pranje

- izpiranje normalno,
- centrifugiranje normaino,
- prepovedana uporaba mehcalca.
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8.2 | Kemic¢n - kemi¢no ¢is€enje ni dovoljeno.
° - odstranjevanje madezev s topili ni dovoljeno.
ciscenj
e
8.3 |Beljen; K - beljenje s klorom ni dovoljeno.
e
8.4 Susenj o g . -
e — - ozeti, poloZiti na ravno podlago in susiti,
8.5 - likanje pri najvisji temperaturi likalne ploSce

A

Likanje
pletiva

110°C,

- likanje s paro lahko poskoduje oblagilo.

10.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju
naro€nikovih zahtev

Zéatp. Narocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
) izpolnjevanje zahtev:
naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parametri osnovnega materiala - tkanine:
AelevEsil Enota Vrednost Cletsitolperil Metoda
parameter e
1
SIST ISO 1833
Surovinska sestava | % 100 % pes |+ 5% . y
mikroskopija
2 PovrSinska masa g/m2 350 £ 5% SIST I1SO 3801
3 | Dimenzijska O maivead SIST EN 25077
v/
stabilnost po 5 x o najvec ISO 5077



http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Trocknen_(liegend).svg
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pranju (40 °C)
Po dolzini +3
Po &irini +3
4 Barvne obstojnosti o
" cena
pri:
SIST EN ISO
Umetna svetloba 23-4 105-B02
SIST EN ISO
105-E04
Znoj kisli >34 SIST EN ISO
Znoj alkalni >3-4 ;?;EO;N SO
Pranj.e 4.0 C i 3-4 105-E01
Drgnjenje suho >3-4 SIST EN 1SO
Drgnjenje mokro = 3-4 105-X12
SIST EN ISO
105-X12

Tehni¢ne zahteve za material se dokazujejo z originalno podpisanim in Zigosanim tehni¢nim listom s strani proizvajalca tkanine.
10.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Flis ima v $ivu spodaj 2 Zepa, ki se zapirata z zadrgo. Zep je izdelan 1x osnova, spodnji del Zepovina. Flis se spredaj zapira z zadrgo. Flis je rezan, navadno
robljen. DolzZina flisa in rokava je zarobljena na dvoigelni pokrivni Siv. V dolzini rokava je vstavljena elastika. V dolZino modela je vstavljena 3 mm okrogla
elastika, ki se na stranskem Sivu regulira z regulatorjem.

10.3 OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA
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Zadniji del:

Sprednji del:

5%

o in

Dimenzija
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40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
MERE XS S M L XL XXL 3XL 4XL
PRSNA TELESNA 80 84 88 92 96 100 (104 |108 (112 |116 ([120 124 128 132 136 140
PRSNA GOTOVA 101 |105 (109 |112 [116 (120 |124 (128 |132 |136 (140 144 148 152 156 160
PASNA TELESNA 70 74 78 82 86 90 94 98 102 |108 |114 120 126 132 138 144
PASNA GOTOVA 90 94 98 101 |105 |109 (112 |116 [119 |123 [128 134 139 144 149 154
KOLCNA TELESNA 81 85 89 93 97 101 (105 |109 (113 |118 ([123 128 133 138 143 148
KOLCNA GOTOVA- 90 94 98 102 |106 |110 (114 |118 (122 |127 |[133 139 145 151 157 163
DOL. ARTIKLA 68 68 68 68 71 71 76 76 81 81 81 81 86 86 86 86
DOL. ROKAVA 60 60,5 |61 62 63 64 65 66 67 68 68,5 69 69,5 70 70,5 71
DOL.RAME 11,6 |11,9 (122 |12,5 [12,8 (13,0 |13,3 [13,6 |13,9 |14,2 [14,5 14,8 15,1 15,4 15,7 16,0

10.4 EMBALIRANJE

Flis se pakira v za$citno PE (polietilensko) vre¢ko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke. Etiketa z
velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (£5 mm) na kateri je velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani flis se zlozijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami.

11.Kombinezon negorljiv
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Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
narocnikovih zahtev

thp. Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
: zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Ponudnik narocniku predlozi vzorec artikla v velikostni Stevilki 50.
2 Surovinska sestava: 92% poliamid, 8% poliester.
Osnovna tkanina je obdelana s coldblack® tehnologijo ali
enakovredno, ki S¢iti pred UV Zarki.
Osnovna tkanina se hitro susi (dryskin ali enakovredno).
Barva kombinezonov je temno modra.
3 Zahtevajo se kakovostno izdelani Sivi, ki vzdrZijo naprezanja pri
opravljanju tezjih telesnih aktivnosti. Zaklju€ki Sivov so izdelani ¢vrsto.
Izbira notranjih Sivov, sukanca in Siviliske igle je takSna, da ne
povzro€a drsenja niti iz Sivov. Konstrukcija tekstiinega materiala je
izvedena tako, da preprecuje drsenje niti iz Sivov.
Med posamezni artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti
vgrajenih materialov.
Kombinezoni se izdelujejo po konfekcijskih Stevilkah in po merah
uporabnikov. Prav tako je pri izdelavi potrebno upoStevati, Ce je
uporabnik levi€¢ar ali desni€ar (pri izdelavi stranskega Zepa).
4 Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidna velikostna
Stevilka (vkljuéno s podaljski).
5 Na vsakem artiklu je vSita etiketa, iz katere je razvidno:

naziv artikla,

surovinska sestava,

nacin in navodilo vzdrZevanja,
leto izdelave,

naziv proizvajalca,
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(prostor za vpis uporabnika).

Etikete so tiskane z obstojnimi barvami, tisk ostane viden tudi po
vecCkratnih postopkih vzdrZevanja artikla.

6 Nacin in navodilo o vzdrzevaniju:
7 Postopek nege: |Znak: | Opis postopka:
71 - najvisja temperatura 40°C,
_ m - mehanska obdelava normalna,
Pranje o
- izpiranje normaino,
- centrifugiranje normalno.
7.2 - kemicno ¢iS€enje v tetrakloretilenu,
. monoflourtriklometanu
'f?[”'CT‘O in vseh topilih, navedenih za simbol F,
cisCenje ] S )
- normalni postopki c&iS€enja brez
omejitev.
7.3 . . . .
Beljenje - beljenje s klorom ni dovoljeno.
74 Susenje @ - suSenje v bobnu ni dovoljeno.
7.5 é - likanje pri najvisji temperaturi likalne
Likanje plosée 110°C,

- likanje s paro je lahko nevarno.

11.1 MATERIAL ZA IZDELAVO
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Osnovni material za izdelavo artikla mora izpolnjevati zahteve standarda EN 15614:2007 A1 A2 ali drugega enakovrednega standarda (EN 11612, EN
15025).

Sestavni del ponudbe je dokazna listina o skladnosti z zahtevanim standardom in izjava ponudnika, da so vsi vgrajeni pomozni materiali ognje odporni.

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
zahtev
. Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)

1 2 3 4

Kakovostni parametri osnovnega materiala - tkanine:

Kakovostni Odstopa
parameter Enota | Vrednost nje Metoda
1 Barva — ¢rna Skladna z naro¢nikovim vzorcem
2 |Vezava Keper 2/1
3 51% PPAN-fr
(Modakril)
Surovinska o 43% LyoceII + 79 SIST ISO 1833
sestava ° (celuloza) =0 mikroskopija
5% Paraaramidi
1% Antistati¢ne niti
4 | PovrSinska
masa g/m2 | 240 +7% SIST ISO 3801
5 . . o SIST EN ISO
Pretrzna sila N/ cm -7% 13934-1
Osnova 900 EN ISO 1421
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Votek 650
6 |Sila
nadaljnjega N -7% EN 13937-2:2004
trganja
Osnova 30
Votek 30
7 | Dimenzijska
stabilnost % SIST EN 25077
po 5 x pranju | najve¢ ISO 5077
(60 °C)
Po dolzini +3
Po Sirini +3
8 | Vodoodbojnost | Ocena SIST EN 24920
Original min. ISO 5 I1ISO 4920
9 |Qlieodbojnost min. 1SO 5 SO 14419
Original
10 |Obraba pri
drgneniu | ocena |4 SIST__EN 150
(5.000 ciklov)
11 |Barvne
. .. |Ocena
obstojnosti pri:
Umetna >5 SIST EN ISO 105-
svetloba B B02
. >4 SIST WN ISO 105-
J = E4
12 | Obnasanje EN 15025
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tkanine

Pri testu
gorenja

Tkanina
podvrzena

povrsinskemu
zazigu 10 s
Cas po zazigu
<2sec

Cas po
Zarjenju < 2
sec

Tkanina ne sme biti zaZgana.
Ne smejo se oblikovati kapljevine.

Ne smejo se formirati luknje v tkanini.

13

Toplotna
odpornost

ISO 61482

Tkanina
segrevana 5
minut pri
temperaturi
180°C-190°C

" | Tkanina se ne sme staliti.

Ne smejo se oblikovati kapljevine.
Ne sme se vzgati.

14

Eko-tex
standard 100

zahtevan

Tehni¢ne zahteve za material se dokazujejo z originalno podpisanim in zigosanim tehni¢nim listom s strani proizvajalca tkanine.

Ostali pomozni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

sukanec: 100% poliamid, barva temno modra, ki je prilagojena barvi osnovne tkanine,

zadrga: deljiva, spirala 6 mm, 2 drsnika, dolzina 600 — 800 mm (dolzina prilagojena velikostni Stevilki, za velikost 48 = dolzina 700 mm), barva temno

modra, barva prilagojena barvi osnovne tkanine, 1 kom,

zadrga: nedeljiva, spirala 6 mm, 1 drsnik, dolzina 170 mm (za velikost 48) (odprtina vSitia 180 mm, za velikost 48), barva temno modra, barva
prilagojena barvi osnovne tkanine, , 4 kom,
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- zadrga: nedeljiva, spirala 6 mm, 1 drsnik, dolzina 150 mm (za velikost 48) (odprtina vsitia 160 mm (za velikost 48)), barva temno modra, barva
prilagojena barvi osnovne tkanine, , 1 kom,

- elasti¢ni trak: Sirina 30 mm, barva ¢rna,

- sprimni trak: kosmaceni del traku, dimenzije 25 mm x 100 mm, barva temno modra, 2 kom,

- sprimni trak: kosmaceni del traku, dimenzije 80 mm x 30 mm, barva temno modra, 1 kom,

- sprimni trak: kosmacen del traku, dimenzije 50 mm x 20 mm, barva temno modra, 6 kom,

- sprimni trak: grobi del traku (jezek), dimenzije 50 mm x 20 mm, barva temno modra, 6 kom,

- sprimni trak: kosmacen del traku, dimenzije 100 mm x 20 mm, barva temno modra, 2 kom,

- sprimni trak: grobi del traku (jezek), dimenzije 60 mm x 20 mm, barva temno modra, 2 kom,

- obesna vrvica: surovinski sestav 100% PES, Sirina 9 mm, barva ¢rna,

- pritisni gumb: galvansko obdelani proti koroziji, 12,5 mm (£0,5 mm), (kapica-krogli¢ni, kapa-vzmet), s 1 kom,
- etiketa z velikostno Stevilko.

11.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Kombinezon je ozke silhuete in asimetricnega kroja, s stoje¢im ovratnikom (Sirina ovratnika je cca. 40 mm). V pasu je prerezan, na zadnjem delu pasu je vSit
elasti¢ni trak Sirine 30 mm. Spredniji del je v kolenskem predelu prerezan in tvori ergonomsko linijo kroja ter ima po dva vsitka na vsaki strani. Prav tako je
ergonomsko oblikovan zadnji del rokava, ki ima po dva vSitka.

Kombinezon se spredaj zapira z deljivo 6 mm spiralno zadrgo (dolzine 700 mm za velikost 48), ki ima dva drsnika, kar omogocCa zapenjanje v obe smeri. Pokriva
jo letev (gotove Sirine 45 mm), ki se zapenja s Sestimi (6) sprimnimi trakovi (kosmacen del traku, dimenzije 50 mm x 20 mm, 6 kom in grobi del traku (jezek),
dimenzije 50 mm x 20 mm, 6 kom), letev je podaljSana v stojeci ovratnik, kjer se zapenja s pritisnim gumbom (galvansko obdelani proti koroziji, @12,5 mm (+0,5
mm), (kapica-krogli¢ni, kapa-vzmet)). V zadnjem delu pasu je vsit elasti¢ni trak (Sirine 30 mm).

V prsni viSini je prerez, pod katerim sta dva navpi¢no postavljena paspulirana Zepa z dvema paspulama Sirine 5-8 mm. Zepa se zapirata z nedeljivo zadrgo
(spirala 6 mm, 1 drsnik, dolzina 170 mm (za velikost 48) (odprtina vSitja 180 mm, za velikost 48), barva prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z
naro¢nikovim vzorcem). Pri zapetem zepu je klju¢ zadrge (drsnik) spodaj. Enaka Zepa sta na sprednjih delih hla¢ pod pasom. Na levem stranskem delu
kombinezona je nasit stranski Zep (za levi€arje pa na desni strani), z dvema paspulama Sirine 5-8 mm, Zep se zapira z nedeljivo zadrgo (spirala 6 mm, 1 drsnik,
dolzina 150 mm (za velikost 48) (odprtina vSitja 160 mm (za velikost 48)). Pri zapetem Zepu je klju¢ zadrge (drsnik) na zadnjem delu hlac.

Na dolzini rokavov sta naSita sprimna trakova za regulacijo Sirine rokavov (kosmacen del traku, dimenzije 100 mm x 20 mm in grobi del traku (jezek), dimenzije
60 mm x 20 mm, ki je naSit na trak - pascek (izdelava traku - pasScka skladna z naro¢nikovim vzorcem). Na desnem rokavu je 75 mm od ramenskega Siva nasit
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vezen emblem znak pripadajoce sluzbe (UP), na levem pa je v enaki visini nasit vezen emblem simbol policije znak RS. Na levem sprednjem delu, nad prsnim
prerezom je nasit vezen nasitek napis POLICIJA. Sorazmerno enako vezenemu nasitku je na desni strani nasit mehki del sprimnega traku (kosmaceni del traku,
dimenzije 25 mm x 100 mm). Pod prerezom je na levi strani ob pokonénem paspuliranem Zepu nasit mehki del sprimnega traku (kosmaceni del traku, dimenzije
80 mm x 30 mm) za polozajno oznako. Dolzina hla¢ in dolzina rokava je poSita s Sivom Sirine 35 mm. Na notranji strani vratnega izreza (na sredino) je pod
obesno vrvico vSita etiketa z velikostno Stevilko. Etiketa s podatki navedenimi pod zaporedno to€ko 1.7. je naSita na notranjo stran, na levi Zep.

Ovratnik, spodniji Siv rokava, Siv v pasu spreda;j, Siv v koraku pa vSitki na komolcu, kolenu in stranskem Zepu so ozko positi 1-2 mm. PoSivanje sprednje letvice je
6 mm. Posivanje ostalih Sivov je dvojno: 1 mm + 7 mm (skladno z naro¢nikovim vzorcem).

Nad desnim prsnim prerezom je nasit 98 mm x 25 mm Sirok sprimni trak (mehki del) za pripenjanje imenske oznake.
Na desnem rokavu je nasit okrogel sprimni trak @ 9 cm ( mehki del ) za pripenjanje znaka sluzbe.

11.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Spredniji del: Zadniji del:
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Dimenzije emblemov in nasitkov:

Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm
Zacetnica imena in priimek 3xd: 2 cm x12 cm

Oblike emblemov in naSitkov:
Oznaka enote: okrogle oblike

ZacCetnica imena in priimek : pravokotne oblike

Dimenzija
Y2
Vel. st. Y2 prsna Sirina bocnega Hrbtna dolzina Dolzina hla¢nic Dolzina ramen Dolzina rokava
obsega

42 50 44 52 96 16,1 61
44 52 46 52,5 97,5 16,4 62
46 54 48 53 99 16,7 63
48 56 50 53,5 100,5 17 64
50 58 52 54 102 17,3 65
52 60 54 54,5 103,5 17,6 66
54 62 56 55 105 17,9 67
56 64 58 55,5 106,5 18,2 68
58 66 60 56 108 18,5 69
60 68 62 56,5 109,5 18,8 70
62 70 64 57 111 19,1 71

Dimenzije so podane v centimetrih.
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11.4 EMBALIRANJE

Kombinezon se pakira v zas¢itno PE (polietilensko) vreCko na kateri je na spredniji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke. Etiketa z
velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (+ 5 mm) na kateri je velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani kombinezoni se povezani po 5 kosov skupaj zloZijo v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni
dokumentaciji.

12.Kapa zimska

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
naro¢nikovih zahtev
Zap. st. Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: Sifre priloge v ponudbi
naziv, mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)

1 2 3 4

1 Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim
pletenine, izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati
skici in navodilom za izdelavo modela.

2 Pletenje in Sivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da Sivi
vzdrzZijo normalna naprezanja. Zaklju¢ki Sivov morajo biti
izdelani ¢vrsto. Izbira notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle
mora biti tak§na, da ne povzro€a usipanja zank.

3 Vsa izdelek mora imeti obstojno vSivho etiketo z
naslednjimi podatki (lahko je tudi ve¢ etiket):

— Naziv proizvajalca.

—  Velikostna Stevilka.

— Nadin vzdrzevanja.

—  Surovinska sestava.

—  Letnica izdelave.

4 Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki
kot so na vSivnih etiketah.
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prikazanimi simboli:

w1 O KM

Nacin vzdrZzevanja mora biti oznagen s pripadajo€imi simboli
za vzdrzevanje obladila skozi njegovo celotno Zivljenjsko
dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj

12.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Pletenina je izdelana iz »super wash« volne in polipropilena . Izdelana mora biti skladno s STANDARD-om 100 by OEKO-TEX® .

Odgovori ponudnikd

o izpolnjevanju
narocnikovih zahtev
(podatki, ki potrjujejo

Zva P- Naro¢nikova zahteva izpolnjevanje b prllog_e v
st. ; . ponudbi
zahtev: naziv, mere,
dovoljenja,
standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parameter Enota | Vrednost Odstopanje | Metoda
1 Barva — temno modra L*= AE*<15 DIN 5033,
Vizualni priblizek barve: a*= ISO 105-J03
Tekstilni pantone b* = (D65/100)
19-4013 TPX Barvno vrednost izmeriti po prvi
_ o
2 Barva Temno modra
3 Surovinska sestava % 60 % »super wash« volna + 3% SIST ISO 1833

40 % polipropilen
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4 Finost preje Tex 35,7x2 +5% SIST EN 1SO
Nm 28/2 2060.97
5 Obstojnost na piling 3-4
(Martindale SN 198525)
6 Dimenzijska stabilnost % Najvec 4 ISO 6330.84
Skréenje pri pranju 30 ° C Najvec 4 IWS TM 31

Skréenje po dolzini
Skréenje po Sirini

Priloga: podpisan in Zigosan tehni€ni list s strani proizvajalca preje

12.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Zimsko pokrivalo je pleteno. Na vrhu je na Sestih mestih odSito, tako da se oblika enakomerno zaokroZi v okroglo obliko. Kapa ima v notranjosti 2 cm od
obrobe kape nasit topel izolacijski material v Sirini 7 cm. lzolacijski material je podlozen Se z medvlogo. V sredini spredaj je na kapo vezen znak, linija
nasivanja je od roba kape oddaljena 20 mm.

12.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Na prednjem delu kape mora biti oznaka enote premera 3,5 cm

Oblika oznake enote: okrogla
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Dimenzije

Vel. st. obseg viSina Obseg glave
S 49 20 53 cm

M 51 22 55 cm

L 53 23 57 cm

XL 55 24 59 cm

XXL 57 24 60 cm

Dimenzije so podane v centimetrih.

12.4 EMBALIRANJE
Kapa se pakira v zas€itno PE (polietilensko) vreCko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke. Etiketa z

velikostno Stevilko artikla je premera 25 mm (+ 5 mm) na kateri je velikostna Stevilka oznacena z velikostjo min 10 mm.
Tako pakirana kapa se zlozi v zbirno kartonsko embalazo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

13.Pas usnjen

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naro¢nikovih

Zap. - zahtev &: . .
st. R (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, B e o el
dovoljenja, standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim

lastnostim, izdelava in videz modela morata
vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo
modela.

2 Sivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da Sivi
vzdrzijo normalna naprezanja. Zakljucki Sivov
morajo biti izdelani &vrsto.
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3 Na vsakem izdelku morajo biti na notraniji strani
odtisnjeni podatki iz katerih je razvidno:

— Velikostna Stevilka.
— Naziv proizvajalca.
— Letnica izdelave.

4 Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo iz katere
je razvidno:

— Velikostna Stevilka.
— Naziv proizvajalca.
— Letnica izdelave.

13.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Barva usnja je ¢rna.

Debelina usnja je cca. 3 mm do 3,5 mm.

Zaponka na trn, érne barve (temno pasivizirana), Sirina 30 mm.

13.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Klasi¢en usnjen pas ali pas iz umetnih materialov v &rni barvi s kovinsko zaponko (litina v staro-srebrni barvi). Okvirne dimenzije: debelina cca 3 mm do 3,5
mm), Sirina 30 mm.

Okrog okrasno poSit na 2 mm. Je raven, le zadnji del pasu s strani luknjic je zoZen na Sirino 20 mm. Zapenja se z zaponko $irine 30 mm in dolZzine 50 mm, ki
je ravne oblike. Pas se pri zaponki lahko odpne in poljubno skraj3a.

Velikostne Stevilke se merijo od srednje pasne luknje. I1zdeluje se v velikostih Stevilkah, ki se ve€ajo za 5 cm.

Pas je lahko tudi dvostranski s sprimnim trakom na eni strani, namenjenim za pritrjevanje opasaca.
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13.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Dimenzije

Razpolozljive dimenzije pasov so oznacene z velikostnimi Stevilkami, ki so enake dolzini pasu: 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 120 cm, 125
cm, 130 cm 135 cm, in 140 cm.

Vizualni pregled se opravi pri dobavitelju na osnovi potrienega vzorca.

Nacin merjenja velikosti izdelka:

Izdelek se polozZi na ravno povrSino in poravna brez natezanja, nato se preverijo zahtevane mere.

14.Nogavice letnhe

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
Zap. - r!arpénilfo_vi_h _zahtey : & . .
st Naro¢nikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
) zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)

1 2 3 4

1 Preja za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletiva,
izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in
navodilom za izdelavo modela.

2 Pletenje / Sivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da Sivi vzdrzijo
normalna

naprezanja. Zakljucki Sivov morajo biti izdelani ¢&vrsto. lzbira
notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle mora biti takSna, da ne
povzro€a drsenje niti iz Sivov in paranja zank.
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Vsak izdelek mora
podatki (lahko je tudi vec etiket):

Naziv proizvajalca.
Velikostna Stevilka.
Nacin vzdrzevanja.
Surovinska sestava.
Letnica izdelave.

imeti obstojno vSivho etiketo z naslednjimi

Nacin vzdrZzevanja mora biti oznaden s pripadajoimi simboli za

vzdrzevanje obladila skozi

simboli:

T 2 3 I 2

njegovo celotno Zivljenjsko dobo.
Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi

14.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovost osnovne preje

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju narocnikovih
zahtev

Zgatp. Naroc¢nikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
) izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni Enota Predpisana Dovoljen Testna
parameter vrednost o metoda
odstopa
nje
1 |Barva Crna
2 Surovinska sestava: | % 100 % €esan Mikroskopija,
bombaz mikrokemi¢ne
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reakcije
3 Dolzinska Ne 36/2 15 % SIST ISO 2060
masa preje
4 Dimenzijske % Najvec 4 % SIST EN 25077
spremembe ISO 6330
po pranju pri 40 °C
Kakovost veznega pletiva ( od patenta do pete ter stopalo )
Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
Zap. - ;ah_tev S &: . .
st Naroénikova zahteva _ (p(_)datkll, ki potrjujejo _ Sifre priloge v ponudbi
izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parameter | Enota Predpisana Dovoljen Testna
vrednost o metoda
odstopa
nje
1 Surovinska sestava: | % 92 % poliamid 66 SIST ISO 1833
8 % elastan
2 Dolzinska masa preje |dtex |PA 78F/23x1 13 % SIST I1ISO 2060
dtex | Elastan 22
3 Kongni dtex |88 4 %

Kakovost veznega pletiva ( prsti in peta )

Naroc¢nikova zahteva

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
zahtev
(podatki, ki potrjujejo
izpolnjevanje zahtev: naziv,

Sifre priloge v ponudbi
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mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)

1 2 3 4

Kakovostni Enot Predpisana Dovolje Testna

parameter a vrednost no metoda

odstopa
nje

1 | Surovinska sestava: | % 100% poliamid 66 SIST ISO 1833
2 | Dolzinska masa | dtex | PA 78F/23x2 3 % SIST ISO 2060

preje

Kakovost elasti¢ne ojacitev
Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
Za zahtev :
ér Naroc¢nikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
T izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)

1 2 3 4

Kakovostni Enot | Predpisana Dovolj | Testna

parameter a vrednost eno metoda

odsto
panje
1 Surovinska % 14% elastan
sestava: 86% poliamid
2 Dolzinska masa | dtex | PA 6 78/1x2 2 %
preje dtex | 130 elastan
Typ Lycra

lzdelava nogavic:

Letne nogavice naj bodo pletene na strojih dimenzij @ 3 % in 168 igel.
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Letne nogavice so tanke, s klasiéno oblikovano peto in prsti. Prstni del je zakljuéen z gladkim Sivom, seSitim z notranje strani nogavice. Zgoraj se nogavice

zaklju€ujejo s 3,5 cm Sirokim dvojnim robom — patentom, ki nogavico nekoliko stisne. V patent je vpletena elasti¢na preja.
Zaklju€ek notranjega roba mora biti izveden tako, da ni spus&enih zank.

Nogavice imajo vtkano velikostno $tevilko nogavice, npr. »43-44«. Velikost oznaéene Stevilke je 8-10 mm je temno sive barve.

14.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Dimenzije

Velikost (obutev) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 Dovoljeno odstopanje
a - dolzina 22 23 24 25 26 27 10,5 cm

b - dolzina 23,5 25,5 28 30,5 33 35 1 cm

c - dolzina 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 +0,5 cm

Dimenzije so podane v cm, dovoljeno odstopanje je £1 %.

Nacin merjenja velikosti izdelka: |zdelek se poloZi na ravno povrsino, se poravna brez natezanja, nato se preverijo zahtevane mere.
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14.4 EMBALIRANJE

Nogavice letne se pakira v zas&itno PE (polietilensko) vre€ko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke.

15.Nogavice zimske

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
naroc¢nikovih zahtev
0 Narocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
) zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)

1 2 3 4

1 Preja za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletiva,
izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom
za izdelavo modela.

2 Pletenje / Sivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da Sivi vzdrzijo
normalna

naprezanja. Zakljucki Sivov morajo biti izdelani ¢vrsto. Izbira notranjih
Sivov, sukanca in Siviliske igle mora biti takSna, da ne povzroca
drsenje niti iz Sivov in paranja zank.

3 Vsak izdelek mora imeti obstojno vSivno etiketo z naslednjimi podatki
(lahko je tudi vec etiket):

— Naziv proizvajalca.
—  Velikostna Stevilka.
— Nadin vzdrZevanja.
—  Surovinska sestava.
—  Letnica izdelave.

4 Nacin vzdrZevanja mora biti oznacen s pripadajoCimi simboli za
vzdrZzevanje oblacila skozi njegovo celotno Zivljenjsko dobo.
Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi simboli:

X KK X
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15.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovost osnovne preje
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Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
naro¢nikovih zahtev

ng Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje Sifre priloge v ponudbi
T zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni Enota | Predpisana | Dovolje Testna
parameter vrednost no metoda
odstopa
nje
1 |Barva Crna
2 | Surovinska % 100 % Mikroskopija,
sestava: Cesan mikrokemicne
bombaz reakcije
3 | Dolzinska masa | Ne 36/2 15 % SIST ISO 2060
preje
4 | Dimenzijske % Najvec 4 % SIST EN 25077
spremembe po ISO 6330
pranju pri 40 °C
Kakovost veznega pletiva
Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
Zap - ;al'!tev I & . .
st Naroénikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
T izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni Enota | Predpisan | Dovolje Testna
parameter a no metoda
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vrednost | odstop
anje
1 | Surovinska % 100% SIST ISO
sestava: poliamid 1833
6.6
2 | Dolzinska masa | dtex PA 13 % SIST ISO
preje 78/23x2 2060
Kakovost veznega pletiva v patentu
Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
Zap. .y ;alﬂ!tev A & . .
&t Naroé€nikova zahteva . (pqdatkl_, ki potrjujejo ' Sifre priloge v ponudbi
) izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni Enota | Predpisan | Dovolj Testna
parameter a eno metoda
vrednost | odstop
anje
1 Surovinska % 92% SIST ISO
sestava: poliamid 1833
6.6
8%
elastan
2 Dolzinska masa | dtex |PA 6.6 5 % SIST ISO
preje dtex | 78/23x1 2060
Elastan 22
3 Kong¢ni dtex |88 4 %




Kakovost elasti¢ne ojacitve
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Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
Zap. - ;ahtev C &: . .
5t Naro€nikova zahteva (podatki, ki potrjujejo Sifre priloge v ponudbi
) izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni Enota | Predpisana |Dovoljeno | Testna
parameter vrednost odstopanj | metod
e a
1 Surovinska % 14% elastan
sestava: 86% poliamid
2 Dolzinska masa | dtex |PA678/1x2 |12 %
preje dtex | 130 elastan
Typ Lycra

lzdelava nogavic:

Zimske nogavice naj bodo pletene na strojih dimenzij @ 3 % in 168 igel.

15.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Zimske nogavice so pletene D/L in so v notranjem delu v celoti ojaCene v frotir vezavi. Petni del nogavice je oblikovan na enak nacin kot prstni del; prstni del
se na koncu zakljuci z gladkim Sivom, seSitimi z notranje strani nogavice. Zgoraj se nogavice zaklju€ujejo z 3,5 cm Sirokim dvojnim robom — patentom 1 : 1, ki

nogavico nekoliko stisne.

Zaklju€ek notranjega roba mora biti izveden brez spud€enih zank.




15.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA
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Dimenzije

Velikost (obutev) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 Dovoljeno odstopanje
a - dolzina 24 25 26 27 28 29 40,5 cm

b - dolzina 23,5 25,5 28 30,5 33 35 +1 cm

c - dolzina 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 40,5 cm

Dimenzije so podane v cm, dovoljeno odstopanje je £1 %.

Nacin merjenja velikosti izdelka: Izdelek se polozi na ravno povrsino, se poravna brez natezanja, nato se preverijo zahtevane mere.

15.4 EMBALIRANJE

Nogavice zimske se pakira v zas&itno PE (polietilensko) vrecko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke.



16.Rokavice zimske
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Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naro¢nikovih zahtev

podatki (lahko je tudi vec etiket):
— Naziv proizvajalca.
—  Velikostna stevilka.
— Nacin vzdrzevanja.
—  Surovinska sestava.
— Letnica izdelave.

Zap. st. Narocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanije Sifre priloge v ponudbi
zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim
materialov, izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati
skici in navodilom za izdelavo modela.
2 Izdelava izdelkov mora biti izvedeno tako, da izdelki vzdrzijo
normalna naprezanja. Zakljucki Sivov morajo biti izdelani &vrsto.
Vsi vezni Sivi morajo biti skriti. Notranji Sivi morajo biti nemotedi.
3 Rokavice so izdelane iz termovelurja z membrano, ki ne prepusc¢a
vetra. Dlanski del je ojaCen s hidrofobiranim digitaliziranim
usnjem. Notranjost je izdelana iz ternoflisa.
4 Vsak izdelek mora imeti obstojno vSivno etiketo z naslednjimi

16.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Zgornji del rokavice, manseta, del palca in deli rokavice med posameznimi prsti so izdelani iz triplastnega termovelurja (material 1) z vgrajeno membrano.
Dlanski del rokavice s prsti je ojacan s hidrofobiranim usnjem (material 2), ki je v notranjem delu podlozZen s triplastnim termovelurjem (material 3).

16.2 KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TERMOVELUR (MATERIAL 1)

Zap.

st.

Naroc¢nikova zahteva

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
zahtev
(podatki, ki potrjujejo

Sifre priloge v ponudbi
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izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)

2

3

Kakovostni
parameter

Enota

Predpisana vrednost

Dovoljeno
odstopanje

Testna
metoda

Barva

Crna

Surovinska
sestava
vrhnje
plasti

%

93% poliester /| 7 %
ePTFE

Funkcijska
plast

Membrana ePTFE

Mikroskopija

mikrokemicn
e reakcije

PovrsSinska
masa

g/m2

274

+10 %

ISO 2286

Dimenzijs
ke
spremem
be po
pranju pri
24 °C
Osnova
Votek

%

+ 6%
+ 2%

ISO 5077
ISO 6330,
5A, E.

Hidrostati
¢no tlacni
preizkus
tkanine in
termo-
varjenih
Sivov
Original

Min 1 mt - 1,5 psi

ISO 811

Odpornost
proti
povrSinske
mu

Ocena
najmanj

ISO 4920
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Skropljenju
V novem
stanju:

Odpornost min
proti
povrSinske
mu
Skropljenju
Po 3 x
CisCenju:

ISO 4920
ISO 6330
A/BAJE

10

Odpor m2Pa/ |<3
tkanine pri | W
prehodu
vodne
pare, Ret

ISO 11092

11

Propustno |1/m?/s <10
st zraka

ISO 9237

16.3 DIGITALIZIRANO KOZJE USNJE (MATERIAL 2)

Kozje usnje je:

Strukturirano;

Crno;

debeline 0,7 -0,8 mm;
Hidrofobirano;
Parapropustno;

Silikonizirano na povrsini (vodo-odbojno in odbojno proti umazaniji);

Pralno.

Narocnikova zahteva

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju naroénikovih
zahtev
(podatki, ki potrjujejo
izpolnjevanje zahtev: naziv,
mere, dovoljenja, standardi,
reference, ..)

Sifre priloge v ponudbi
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2
Kakovostni Enota | Predpisan | Dovoljeno Testna
parameter a odstopanje | metoda
vrednost
Odpornost proti | N/mm |21 ISO 3377-
trganju: (srednja 1
vrednost )
Dinamiéno > 67 ISO 5403-
testiranje v 1
Penetrometru
(min)
( srednja
vrednost )
pH vrednost (22 |ocena |3,60 EN ISO
°C) 0,45 4045
Razlika
Prisotne spojine | % 9,2 EN ISO
4684
Vsebnost VI.
Valentnega Mg/kg [<3 EN ISO
kroma 17075-2
Suha masa
WFR % 100,4

16.4 TERMOVELUR (TKANINA 3)
Kot tretji material je uporabljen termovelur.
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16.5 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Rokavice so pet-prstne ter anatomsko oblikovane. Izdelane so iz kombinacije termovelurja (zapestni del, vrh rokavic in med prsti) in digitaliziranega usnja
(dlanski del, del palca). V predelu zapestja na zunaniji strani rokavice in delno na notranji strani do sestavnih Sivov tkanine, ki se nadaljuje s palca imajo vsSiti
elasti¢ni trak, zato lepo oprimejo zapestje. Elasti¢ni trak je Sivan tako, da rokavice zagotavljajo dober oprijem, vendar ne smejo stiskati zapestja.

Rokavice morajo biti v prstnem delu krojene tako, da ne ovirajo otipa in so prijetne za noSenje. Sivanje mora biti izvedeno tako, da so vezni $ivi skriti in
zakljucki Sivov izdelani €vrsto.

Rokavica ima na notranji rob vsit elasti¢ni trak Sirine 12 mm in dolzine 15 cm, ki se zaklju€uje v zanko obsega 19 cm (2x 9,5 cm)
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16.6 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

elasti¢ni trak in cik-cak
poSivanje, razralja 7 cm od roba

hidrofobirano kozje usnje
(temno obarvano

tkanina, ki ne prepusca vetra

16.7 DIMENZIJE ARTIKLA
Posamezni par rokavic se pakira v vre¢ko iz okolju prijaznih materialov v kateri mora biti dodano podrobno navodilo za vzdrZzevanje. Posamezne vreCke se
pakirajo v kartonsko Skatlo glede na velikostno Stevilko.



Izdelki se hranijo v suhih prostorih, saj morajo biti zas¢iteni pred vlago, svetlobo, prahom in mehanskimi obremenitvami.
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Dimenzije
Vel. t. 6% 7 7 8 8% 9 9%, 10 10% 11
Dolzina 23 235 24 245 255 26 27 27 27,5 28
Sirina

95 10 10 11 11 11 12 12 12,5 12,5

Dimenzije so podane v cm, dovoljeno odstopanje je £5%.

16.8 EMBALIRANJE

Rokavice zimske se pakira v za&Citno PE (polietilensko) vre¢ko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke.

17.Majica kratek rokav — spodnja

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
Zap. e naro¢nikovih zahtev & . .
st. NG 22 T (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, i e 7 e
mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)
1 2 3
1 Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim
lastnostim pletenine (jersey), izdelava in videz
modela morata vizualno in kakovostno ustrezati skici
in navodilom za izdelavo modela.
2 Sivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da Sivi
vzdrzijo normalne obremenitve skozi celotno
zivljenjsko dobo izdelka. Prav tako kvalitetno morajo
biti izdelani zakljuCki Sivov. Izbira notranjih Sivov,
sukanca in Siviliske igle mora biti takSna, da ne
povzro€a paranja pletenine.
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3 Vsak izdelek mora biti opremlien z eno ali ved
obstojnimi etiketami z naslednjimi podatki:
— Naziv proizvajalca.
—  Velikostna Stevilka; vSita mora biti vidno na
notranji strani vratnega izreza.
— Nadin vzdrZevanja.
—  Surovinska sestava.
—  Letnica izdelave.

4 Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z istimi
podatki kot so na vSivnih etiketah.

5 Nacin vzdrZzevanja mora biti ozna€en s pripadajo€imi

simboli za vzdrZevanje oblacila skozi njegovo celotno
Zivljenjsko dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji,
predpisani s spodaj prikazanimi simboli:

w5 XEHg ®

prepovedana uporaba mehcalca

17.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Odgovori ponudnika
o izpolnjevanju
narocnikovih zahtey|

(podatki, ki potrjujejo & .
Zéatp. Narocnikova zahteva izpolnjevanje zahtev: S'f:)eoﬁﬂg’é’ie v
’ naziv, mere,
dovoljenja,
standardi,
reference, ..)
1 2 3 4
Kakovostni parameter Enota |Vrednost Dovoljeno Metoda
odstopanje
1 |Barva bela
2 |Vezava jersey SIST EN ISO 3572
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3 |Surovinska sestava % 90 % +3 % SIST EN ISO 1833-1
poliester SIST EN ISO 11827
10 % elastan
4 | Povrsinska masa g/m2 130 +3% SIST EN ISO 12127
5 | Dolzinska masa preje Tex/Nm | 6,6 tex x 1; SIST EN ISO 7211-5
Nm 151/1
6 | Pretrzna sila- kPa 2400 SIST EN ISO 13938-1
Hidravlicna metoda
7 | Nagnjenje tekstilij k pilingu Po 2 4-5 SIST EN ISO 12945-2
2000
ciklih
8 | Dimenzijske spremembe po % SISTE EN ISO 3759,
pranju400C SIST EN ISO 5077,
SIST EN ISO 6330.
Po dolzini < 4
Po Sirini < 4

*Poliester mora imeti lastnosti hitrega suSenja, in prepreevanje razvijanja neprijetnega vonja ob potenju
Priloga: Analiza tkanine iz neodvisne akreditirane institucije v EU

17.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana iz pletenine, vratni V-izrez je zaklju€en s paspulo Sirine 1,4 cm.

Dolzina rokavov in dolzina majice je dvojno posita in fino izdelana z dvoigelnim strojem.

V sredini zadaj je vSita etiketa z velikostno Stevilko, v sestavnem stranskem Sivu pa Se etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrZzevanje, nazivom

proizvajalca in letnico izdelave.

Dolzina majice in rokavov je zarobljena z dvo igelnim strojem.
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17.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

17.3.1 DIMENZIJE ARTIKLA

Vsi modeli, ki so izdelani po velikostnih Stevilkah in morajo ustrezati danim meram.
Dovoljeno odstopanje dimenzij +/— 2 %.

Pri zahtevanih dimenzijah, ki so manjSe od 10 cm, je dovoljeno odstopanje 2—3 mm.

Dimenzije

Vel.st. XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Dolzina majice 65 66 68 69 71 72 75 76
Dolzina kratkega rokava 34 35 36 37 38 39 40 41
4 Prsne $irine 43,5 45,5 47,5 49,5 52 54,5 57 59,5
Y2 Obsega na dolZini 86 90 94 98 103 108 113 118

17.5 EMBALIRANJE
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Maijica kratek rokav se pakira v zascitno PE (polietilensko) vrecko na kateri je na spredniji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke.

18.Majica dolqg rokav — spodnja

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
naroc¢nikovih zahtev

vzdrZzevanje oblacila skozi njegovo celotno Zivljenjsko dobo.
Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi
simboli:

I N ON=NC,

Zéatp. Narocnikova zahteva (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanije Sifre priloge v ponudbi
: zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)
1 2 3 4
1 Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim
pletenine (jersey), izdelava in videz modela morata vizualno in
I§akovostno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2 Sivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da Sivi vzdrzijo
normalne obremenitve skozi celotno Zivljenjsko dobo izdelka.
Prav tako kvalitetno morajo biti izdelani zaklju€ki Sivov. lIzbira
notranjih Sivov, sukanca in Siviljske igle mora biti takSna, da ne
povzro€a paranja pletenine.
3 Vsak izdelek mora biti opremljen z eno ali ve¢ obstojnimi
etiketami z naslednjimi podatki:
— Naziv proizvajalca.
—  Velikostna Stevilka; vSita mora biti vidno na notraniji strani
vratnega izreza.
— Nacin vzdrzevanja.
—  Surovinska sestava.
—  Letnica izdelave.
4 Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z istimi podatki kot so
na vSivnih etiketah.
5 Nacin vzdrZzevanja mora biti oznaden s pripadajo¢imi simboli za
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prepovedana uporaba mehcalca

18.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Odgovori ponudnika o
izpolnjevanju
naro¢nikovih zahtev

Po dolzini
Po Sirini

SIST EN ISO 6330

Zvap. Naro&nikova zahteva _(podaftki, ki 'potrjujejo. Sifre priloqe v
st. izpolnjevanje zahtev: ponudbi
naziv, mere,
dovoljenja, standardi,
reference, ..)

1 2 3 4

Kakovostni parameter Enota |Vrednost Dovoljeno | Metoda

odstopanje

1 |Barvabela

Vezava jersey SIST EN ISO 3572
3 | Surovinska sestava % 90 % poliester |+3 % SIST EN SO 1833-1

10 % elastan SIST EN ISO 11827
4 | PovrSinska masa g/m2 130 +3% SIST EN ISO 12127
5 | Dolzinska masa preje Tex/Nm | 6,6 tex x 1; Nm SIST EN ISO 7211-5
1511

6 | Pretrzna sila- kPa =400 SIST EN ISO 13938-1

Hidravli€éna metoda
7 | Nagnjenje tekstilij k pilingu Po > 4-5 SIST EN ISO 12945-2

2000
ciklih

8 | Dimenzijske spremembe po % <4 SISTE EN ISO 3759,SIST

pranju400C < 4 EN ISO 5077

*Poliester mora imeti lastnosti hitrega susenja, in preprecevanje razvijanja neprijetnega vonja ob potenju
Priloga: Analiza tkanine iz neodvisne akreditirane institucije v EU
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18.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Majica je izdelana iz jerseya, vratni V-izrez je zaklju€en s paspulo Sirine 1,4 cm.

Dolzina rokavov in dolzina majice je dvojno posita in fino izdelana z dvoigelnim strojem.

V sredini zadaj je vSita etiketa z velikostno Stevilko, v sestavnem stranskem Sivu pa Se etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrZzevanje, nazivom
proizvajalca in letnico izdelave.

18.3 INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

18.3.1 DIMENZIJE ARTIKLA

Vsi modeli, ki so narejeni po velikostnih Stevilkah morajo ustrezati danim meram.
Dovoljeno odstopanje dimenzij +/- 2 %.
Pri zahtevanih dimenzijah, ki so manjSe od 10 cm, je dovoljeno odstopanje 2—3 mm.

Dimenzije
Vel.st. XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
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DolZina majice 65 66 68 69 71 72 75 76
Dolzina dolgega rokava 73 74 75 76 77 78 79 80
1 Prsne $irine 43,5 45,5 47,5 49,5 52 54,5 57 59,5
Y2 Obsega na dolZini 86 90 94 98 103 108 113 118

18.4 EMBALIRANJE

Maijica dolg rokav se pakira v zaS¢€itno PE (polietilensko) vre¢ko na kateri je na spredniji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke.

19.Majica kratek rokav z okroglim ovratnikom

Zap. st.

Naroc¢nikova zahteva

Odgovori ponudnika o izpolnjevanju
narocnikovih zahtev
(podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje
zahtev: naziv, mere, dovoljenja,
standardi, reference, ..)

Sifre priloge v ponudbi

2

3

Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine
bombaz / elastan. lzdelava in videz modela morata vizualno in
kakovostno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.

Sivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da $ivi vzdrzijo normalne
obremenitve skozi celotno Zivljenjsko dobo izdelka. Prav tako
kvalitetno morajo biti izdelani zakljuCki Sivov. Izbira notranjih Sivov,
sukanca in Siviljske igle mora biti takdna, da ne povzro€a paranja
pletenine.

Vsak izdelek mora biti opremljen z eno ali ve€ obstojnimi etiketami
z naslednjimi podatki:

Naziv proizvajalca.
Velikostna Stevilka
Nacin vzdrzevanja.
—  Surovinska sestava.

Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z istimi podatki kot so na
vSivnih etiketah.
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5 Nacin vzdrZzevanja mora biti oznaen s pripadajodimi simboli za
vzdrZzevanje oblacila skozi njegovo celotno Zivljenjsko dobo.
Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi
simboli:

I N ON=NG;

prepovedana uporaba mehcalca

19.1 MATERIAL ZA IZDELAVO

Majica je izdelana v sestavi 95% bombaz / 5% elastan.

19.2 INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana v sestavi 95% bombaz / 5% elastan, vratni O-izrez.
Ojacan trak na ovratniku, rebrast ovratnik z elastanom. Krojeno in Sivano — raztegljivo.

19.3 INFORMATIVNA OBLIKA
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19.4 EMBALIRANJE

Maijica dolg rokav se pakira v zas¢€itno PE (polietilensko) vre¢ko na kateri je na spredniji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne Stevilke.

20. Cevlji nizki, delovni

e Antistaticen po standardu DIN EN 61340-4-3:2002
e Izpolnjevanje varnostnega razreda S1P

e Kompozitna kapica v predelu prstov

e Podplat proti zdrsu

e |zdelek mora briti brez kovinskih delov

e Material gornjega dela mikrovlakna/tekstil

e Barva ¢rno srebrna

21. Cevlji visoki gorniski

e Vodoodpornost po tehnologiji GORE-TEX®

e Podplat tehnologije VIBRAM®, odporen proti zdrsu
e Moznost namestitve derez

e Barva-rjava, zelena

e Zgornji material Cevlja — semi$

e Debelina usnja: 2,8-3,0 mm

e TeZa Cevlja maksimalno 9659

22. Cevlji visoki takti¢ni

e AntistatiCen po standardu DIN-EN 61340-5

e lIzpolnjevanje varnostnega razreda S3

e Zgornji material — usnje

e Vodoodpornost po tehnologiji GORE-TEX®

e ZaScita zunanjega dela v predelu prstov — kompozitna, za zasSc&ito in odpornost proti obrabi
e Barva-¢rna

e Debelina usnja: 1,8-2,0 mm

e Teza Cevlja, maksimalno 825¢g
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e Dvodelni nacin vezanja z vezalkami, predel stopala (1), predel od gleznja navzgor (2)
e Certificirano: CE EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC

23.Takticni jopi€

e Sestava: Najlon (poliamid) & poliester

e takti¢ni jopi¢ za noSenje opreme

e nastavljiva viSina in obseg uporabnika

e trpezna najlonska tkanina MOLLE/PALS za pritrjevanje opreme
e zadrga YKK spredaj

e dva notranja sprednja Zepa z zadrgami YKK

e teza brez dodatkov maksimalno 1500g

e oblazinjeni naramnice, nastavljive z jezki (velcro)

24.Torbica za radijsko postajo

e MozZnost nastavitve za razlicne velikosti radijskih postaj
e Material : poliester

e Barva: &rna

e Teza:do 100g

e Velikost: 15x 7 x7 cm

e Nacin pritrjevanja: MOLLE sistem

25.Torbica za orodje

e Barva: ¢rna

e Dimenzije: 12x5x2cm

e Odpiranje s quick-realese sponko

e TeZa: do 65g

e Moznost noSenja horizontalno ali vertikalno
e Nadcin pritrjevanja: MOLLE sistem

26.Torbica, veénamenska
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e Material: CORDURA® 700 den (najlon/poliamid)

e Torbica se mora pritrditi z MOLLE/PALS sistemom na pritisne kovinske gumbe (Sirina treh MOLLE/PALS stolpcev)
e Barva: ¢rna

e Dimenzije: 24 x 15 x 5,5 cm

e Teza: do 230g

e Zadrge YKK sistem

e elastiCne zanke za pritrditev opreme v notranjosti

e notraniji elasti¢en mrezZast Zep

e povrsina z velcro jezki za pritrditev nasitkov na spredniji strani
e dve D-zaponki v notranjosti

e MOLLE/PALS spredaj

V tabelah Kjer je izrecno podana zahteva morajo artikli izpolnjevati zahteve iz 3. toCke prvega odstavka 4. €lena ter iz 4. toCke drugega odstavka 6. Clena
Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik dokazuje na nacin, da k ponudbi prilozi:

— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali

— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
— potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Ob prijavi ponudnik priloziti vse zahtevane podatke, dokazila, standarde in certifikate. Podatki morajo biti v slovenskem ali angleSkem jeziku. Tehni¢na
dokumentacija mora vsebovati izkljuéno podatke za parametre, ki so zahtevani v tehni€énem opisu pod to¢kama sploSne zahteve in tehni¢ni podatki. Vrednosti
morajo biti definirane po testnih metodah iz tehni¢nega opisa. V kolikor prilozena dokumentacija vsebuje tudi parametre, ki v tehni€énem opisu niso zahtevani,
jih mora ponudnik prekrizati in to ustrezno verificirati. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca posameznega vgrajenega materiala (v kolikor ima svoj
laboratorij) ali od neodvisne institucije v EU.

Ce se zahteva originalno Zigosano dokumentacijo, to pomeni, da morajo biti dokumenti Zigosani od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (&e ta tega
materiala ne proizvaja). Ce ponudnik ne more pridobiti originalno Zigosane dokumentacije, lahko priloZi laboratorijsko porogilo izvedeno v neodvisnem
laboratoriju v EU.

Ponudnik mora vzporedno z oddajo ponudbe predloZiti ponudbene vzorce artiklov. Ponudnik mora vzorce dostaviti po posti naro¢niku na naslov: Ministrstvo
za obrambo, glavna pisarna, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom »Vzorci za postopek JN MORS 7/2022-ODP«. Vzorce se odda najkasneje do
roka za oddajo ponudbe.
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Ponudnik, ki ne bo pravo€asno dostavil vzorcev na naslov naroénika, bo izlo€en iz nadaljnjega postopka javnega narodila.

Narocnik lahko v fazi pregleda in analize ponudb poSlje vzorce ponujenih artiklov v analizo. V primeru, da se izkaze, da vzorec ne ustreza prilozeni
dokumentaciji oziroma ne ustreza tehni¢nim zahtevam naroc¢nika, se strosek analize zaracuna ponudniku.

Vsi zahtevani vzorci morajo biti pakirani skladno s tehni€nim opisom z vsemi zahtevanimi dokumenti v pakiranju za posamezni kos/par/komplet.

Ponudnik mora v ponudbi priloZiti tudi izjavo, da bodo v artiklih v redni proizvodnji vgrajeni enaki materiali istih dobaviteljev kot so navedeni v tabeli.

VZORCI

Vzorce iz ponudbe izbranega ponudnika obdrzi naro¢nik. Vzorci neizbranih ponudnikov se ponudnikom vrnejo po objavi oddaje javnega narocila na Portalu
javnih narogil, in sicer v roku najkasneje 40 dni, od objave Odlocitve o oddaiji javnega narocila na Portalu javnih narocil, na naslovu: MORS, Vojkova cesta 59,
Ljubljana, po predhodnem telefonskem obvestilu na §t. 01 471 2 589. Po tem roku naro¢nik ne prevzame nobene odgovornosti in ponudniku ni od$kodninsko

odgovoren. Vsi vzorci se predloZijo na stroSke ponudnika.

PriloZzeni vzorci izbranega ponudnika bodo osnova za izvajanje kontrole kakovosti.

Ponudnik mora pred dobavo zagotoviti pomerjanje celotnega kompleta osebne zascitne opreme pripadnikov NUS(ponujenega blaga).

Ponudnik dobavi 34 kompletov osebne zas&itne opreme pripadnikov enote NUS po predhodnem pomerjanju posamiéno zapakirane, vsak komplet mora biti
sestavljen in oznagen z imenom pripadnika enote NUS kateremu je namenjen.
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PRILOGA 3

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA'
MORS 7/2022—-ODP
NAKUP OPERATIVNE INTERVENCIJSKE IN ZASCITNE OPREME ZA POTREBE ENOTE NUS

(NAVEDBA IMENA __IN_PRIIMKA _FIZICNE __OSEBE2 ALl __ODGOVORNE __ OSEBE3
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da gospodarski subjekt (NAVEDBA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA?) ni / nisem povezan
s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z druzinskim ¢lanom funkcionarja v
Ministrstvu za obrambo RS na nacin, dolo€en v prvem odstavku 35. ¢lena Zakona o integriteti in
preprecevanju korupcije (Uradni list RS, §t. 69/11 — uradno preciS¢eno besedilo in 158/20, ZIntPK).

Zig
Kraj in datum Podpis fizicne oz. odgovorne osebe

1. odstavek 35. élena ZIntPK:
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega narocanja voditi skladno s
predpisi, Ki urejajo javno naroCanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-
zasebnega partnerstva, ne sme narocCati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih
partnerstev ali podeliti posebnih ali izkljuénih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem
organu ali organizaciji opravija funkcijo, ali njegov druzinski ¢lan:

- udeleZen kot poslovodja, ¢lan poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v ve¢ kot pet odstotnem delezu udelezen pri

ustanoviteljskih pravicah, upravijanju ali kapitalu.

Izjava se predlozi v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v
postopku javnega naro€anja, ¢e ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali
organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. ¢lena ZIntPK.

2Navedba mora vsebovati ime in priimek fizicne osebe, naslov stalnega bivaliS¢a ter podatek, s
katerim je fizicno osebo mogoée jasno identificirati (npr. EMSO).

3Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivaliS§¢a ter podatek, s
katerim je odgovorno osebo mogoge jasno identificirati (npr. EMSO)

“Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega
subjekta ter podatek, s katerim je mogo&e poslovni subjekt jasno identificirati (npr. mati¢na Stevilka
poslovnega subjekta)
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PRILOGA 4

glava ponudnika

Zaradi namena iz Sestega odstavka 14. Clena Zakona o integriteti in prepreCevanju korupcije (Ur. I.
RS, &t. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in
preprecitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v
postopku javnega naroanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, drustvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v
postopku javnhega naro¢anja):

Firma ponudnika:

Sedez ponudnika (drzava, ulica in hiSna Stevilka, naselje, obCina, postna Stevilka in kraj):

Mati¢na Stevilka ponudnika oziroma davcéna Stevilka za druge fizi€ne in pravne osebe - ponudnike, ki
niso vpisane v poslovnem registru:

Ponudnik je nosilec tihe druzbe (ustrezno oznadi): [ PA [ NE

LastnisSka struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udelezbi fizi€nih oseb v lastniStvu ponudnika, vkljuéno s tihimi druzbeniki:
Fizicna oseba 1:

Ime in priimek:

Prebivali§€e — stalno, razen ¢e ima oseba zacasno prebivalis¢e v Republiki Sloveniji (drzava, ulica in
hiSna Stevilka, naselje, ob&ina, postna Stevilka in kraj):

Delez lastniStva ponudnika:

Tihi druzbenik (ustrezno oznadi): DA [ NE

Ce DA, navedite nosilca tihe
druzbe:

FiziCna oseba 2:
Ime in priimek:

Prebivalis¢e — stalno, razen €e ima oseba zacasno prebivaliS¢e v Republiki Sloveniji (drzava, ulica in
hiSna Stevilka, naselje, obCina, postna Stevilka in kraj):

Delez lastnistva ponudnika:

Tihi druzbenik (ustrezno oznacdi): [ DA [ INE

Ce DA, navedite nosilca tihe
druzbe:

Fiziéna oseba 3:
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Ime in priimek:

Prebivalis¢e — stalno, razen e ima oseba zacasno prebivalis¢e v Republiki Sloveniji (drzava, ulica in
hidna Stevilka, naselje, ob¢ina, postna Stevilka in kraj):

Delez lastnistva ponudnika:

Tihi druzbenik (ustrezno oznadi): [ DA [ INE

Ce DA, navedite nosilca tihe
druzbe:
(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udelezbi pravnih oseb v lastniStvu ponudnika, vkljuéno z navedbo, ali je pravna
oseba nosilec tihe druzbe:
Naziv pravne osebe:

Sedez pravne osebe:

Delez lastnistva ponudnika:

Mati¢na Stevilka ponudnika oziroma davéna Stevilka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v
poslovnem registru:

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe druzbe (ustrezno oznaci): [ PA [ INE
pri éemer je pravna oseba v lasti naslednjih fiziénih oseb:
Ime in priimek:

Prebivalis¢e — stalno, razen ¢e ima oseba zacasno prebivali§¢e v Republiki Sloveniji (drzava, ulica in
hiSna Stevilka, naselje, obcina, postna Stevilka in kraj):

Delez lastnistva ponudnika:

Tihi druzbenik (ustrezno oznadi): DA [INE

Ce DA, navedite nosilca tihe
druzbe:
(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3.Podatki o udelezbi druzb v lastnistvu ponudnika, za katere se po dolocbah zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so povezane s ponudnikom:
Naziv pravne osebe:

Sedez pravne osebe:

Mati¢na Stevilka ponudnika oziroma davéna Stevilka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v
poslovnem registru:

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. ¢lenom ZGD s pravno osebo:
Naziv pravne osebe:

Sedez pravne osebe:

Mati¢na Stevilka ponudnika oziroma davéna Stevilka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v
poslovnem registru:

povezana na nacin
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(ustrezno nadaljuj seznam)
Izjavljam, da sem kot fizicne osebe - udelezence v lastnistvu ponudnika navedel:

o vsako fizi€no osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik ve¢ kakor 5% delnic,
oziroma je udelezena z vec kot 5% delezem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju
ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujo€ poloZaj pri upravljanju sredstev pravne
osebe;

o vsaka fizi€na oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima
na tej podlagi moznost nadzorovati, usmerjati ali drugace bistveno vplivati na
odlocitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odlo¢anju o
financiranju in poslovaniju.

S podpisom te izjave jam¢&im, da v celotni lastniski strukturi ni udelezenih drugih fiziénih ter pravnih
oseb in tihih druzbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so povezane druzbe.

S podpisom te izjave jam&im za to€nost in resni¢nost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v

primeru lazne izjave ali neresni¢nih podatkov o dejstvih v izjavi ni€na. Zavezujem se, da bom
narocnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis zakonitega zastopnika

Zig podjetja oz. ponudnika
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PRILOGA K1

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Pooblad€amo naro€nika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi
podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in ¢lane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
ponudnika ali tiste, ki ima pooblastila za zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor pri ponudniku) za
preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega narocCila MORS 7/2022-ODP, Nakup
operativne intervencijske in za$&itne opreme za potrebe enote NUS in sicer na podlagi naslednjih
podatkov o fizi¢ni osebi:

EMSO (obvezen podatek):

IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBCINA ROJSTVA:

DRZAVA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZACASNEGA BIVALISCA:

(ulica in hiSna Stevilka)

(postna Stevilka in posta)

DRZAVLJANSTVO:

MOJ PREJSNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

Kraj in datum Podpis prosilca
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PRILOGA K2

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Pooblas€amo narocnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi
podatke iz kazenske evidence za preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naroCila MORS 7/2022-ODP, Nakup operativne intervencijske in zaS¢itne opreme za potrebe enote
NUS in sicer na podlagi naslednjih podatkov o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

SedezZ podjetja:

Obcina sedeza podjetja:

Stevilka vpisa v sodni register (t. viozka):

Mati¢na Stevilka podijetja:

Kraj in datum Zig Podpis odgovorne osebe
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PRILOGAT -3. SKLOP

IZJAVA O PORAVNAVI STROSKOV LABORATORIJSKE ANALIZE

Izjavljamo, da bomo v primeru, da naroc¢nik predloZen vzorec artikla ponovno poslje v analizo in se
pokaZze, da rezultati analize ne ustrezajo prilozeni dokumentaciji, stroSek analize pla¢ali sami.

Kraj in datum Zig Podpis odgovorne osebe
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PRILOGA VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino dologil
pogodbe. Istoéasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem
podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naro€il, skladno s Pravilnikom o
objavah pogodb s podroéja javnega naro€anja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni
list RS, st. 5/15);

NAROCNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin

Mati¢na st.: 5268923000
St. TRR: 01100-6370191114
Davcéna st.: 47978457

in

DOBAVITELJ:

ki ga zastopa direktor

Maticna st.:
St. TRR:
Identifikacijska &t.:

skleneta naslednjo

POGODBO O
NAKUPU INTERVENCIJSKE IN ZASCITNE OPREME ZA POTREBE ENOTE NUS
(pogodba se smiselno prilagodi glede na izbrani sklop)

Splosna dolocba
1. ¢len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naroénik, na podlagi 40. ¢lena Zakona o javnem narocanju
(Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno
dokumentacijo, st. 430-26/2022- z dne , izvedel odprti postopek oddaje
javnega naroCila MORS 7/2022-ODP, nakup operativne intervencijske in zaséitne opreme za
potrebe enot NUS.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik za sklop ( se smiselno prilagodi glede na
izbrani sklop) na podlagi odlolitve o oddaji javnega narocila, S§t. 430-26/2022- z dne
, ki je postala pravhomoé¢na dne
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Predmet pogodbe

2. ¢len
Dobavitelj se zavezuje, da bo naro¢niku dobavil blago (v nadaljevaniju: blago),
kot izhaja iz zahtev naroCnika iz razpisne dokumentacije MORS 7/2022-ODP in iz ponudbene
dokumentacije, st zdne , ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Embalaza mora biti taka, da med transportom popolnoma zas¢iti blago pred mehanskimi, kemi¢nimi in
drugimi podkodbami. Pakiranje in embalaza sta vSteta v ceno.

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave
3. ¢len

Dobavitelj bo naro&niku dobavil blago po cenah:

Zap. | Naziv predmeta Koli¢ina | EM | Cena na 22% cena z | skupna

st. EMv EUR | DDV na | DDV na | vrednost v
EM v |EM v | EUR z DDV
EUR EUR

Skupna vrednost blaga po tej pogodbi znasa EUR brez davka na dodano vrednost (v

nadaljevanju: DDV) oziroma EUR z DDV. DDV zna3a EUR.

Dobavitelj bo blago dobavil v roku koledarskih dni od podpisa te pogodbe s strani obeh

pogodbenih strank.

Sklop 1: Ponudnik mora pred ali ob dobavi izvesti »on line« usposabljanje za minimalno dva
pripadnika potapljacev DEvVNUS. Ob zakljucku usposabljanja dobavitelj izda potrdila o udelezbi na
usposabljanju, ter Zapisnik o opravljenem usposabljanju, katerega podpiSeta narocnik in dobavitelj.

Sklop 2: Usposabljanje za uporabo (tehni¢no in praktiéno) se izvede ob dobavi blaga. Dobavitelj
izvede usposabljanje za minimalno petnajst (15) pripadnikov DEVNUS (teoreti¢no in prakticno) ob
uporabnikov. Usposabljanje naj bi predvidoma trajalo en dan. Ob zaklju¢ku usposabljanja dobavitelj
izda potrdila o udelezbi na usposabljanju, ter Zapisnik o opravijenem usposabljanju, katerega
podpiSeta narocCnik in dobavitelj.

Cene so fiksne in vkljuCujejo dobavo in razlozitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) Centralno
Skladisée URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Sentvid.

Nacin plaéila
4. ¢len

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspesno izvedenega koliinskega in
kakovostnega prevzema blaga s strani naro€nika, izstavil in poslal naro€niku racun izkljuéno v
elektronski obliki (e-racun), opremljen z naro¢nikovo Stevilko te pogodbe.
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Ob izdaji e-racuna bo obvezno prilozil:
- s strani naro¢nika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s koli€ino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev — obrazec SS14-7.

E-racun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenéne Stevilke 104.

Narognik se zavezuje e-raun placati 30. dan, pri Eemer zaCne rok plalila te€i naslednji dan po
uradnem prejemu listine (e-racuna), ki je podlaga za izplagilo, na naro¢nikovem naslovu.

5. ¢len
V primeru reklamacije se e-racun zavrne. Po prejemu novega e-raCuna, ki se izda po odpravi
reklamacije, se placilo izvede 30. dan po prejemu novega e-racuna. Rok placila za¢ne teci naslednji

dan po uradnem prejemu listine (e-racun), ki je podlaga za izplacilo, na naro¢nikovem naslovu.

E-raCun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki posiljajo racune v pdf. obliki na e-
naslov: glavna.pisarna@mors.si.

V kolikor naro¢nik ne poravna e-rauna v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati
zakonite zamudne obresti.

Kakovost blaga
6. Clen

PodrobnejSa dolo€ila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so
navedena v Prilogi k pogodbi — opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni
del te pogodbe.

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naro¢nikovemu tehni€énemu opisu in dobaviteljevi ponudbi.

Koli€inski in kakovostni prevzem blaga
7. Clen

Postopek prevzema se pricne na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v
skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi — opredelitev kontrole kakovosti za prevzem
proizvodov.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7).
Zapisnik podpiSeta pooblas€eni osebi pogodbenih strank. Pooblas€enec naroénika za prevzem je
predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblas€ena oseba, dobavitelja pa

Po uspesno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: “Kakovost ustreza”.
Pogodbeni stranki soglasata, da se za dobavo Steje dan, ko je blago izro€eno naro€niku na namembni
kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza

pogodbenim doloc¢ilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede koli¢inski prevzem, ki se potrdi s podpisom na
dobavnico.
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8. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da bosta za stvarne napake uveljavijali doloCila Obligacijski zakonik
(Uradni list RS, §t. 97/07 —UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jam¢i za skrite napake na
blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da narocnik obvesti dobavitelja
o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolZzan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga
bo dolocil naro¢nik, saj bo v obratnem primeru naro¢niku od$kodninsko odgovoren. StroSke nastale z
odpravo napake, vklju&no s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale Skode, nosi dobavitelj.

Protikorupcijska klavzula
9. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak3no nedovoljeno korist: za
pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji, za opustitev dolznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ni¢na.

Odstop od pogodbe
10. ¢len

Naro¢nik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale Skode, ce

dobavitelj:

- postane insolventen, €e je proti njemu izdan sodni nalog za pladilo dolgov, ¢e je v prisilni
poravnavi ali ste€aju, Ce je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske druzbe
(razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali ¢e se proti njemu sprozi
podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za ve¢ kot 30 dni,

- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti
iz razlogov na njegovi strani, velja dolo¢ba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

Pogodbena kazen
11. ¢len

V kolikor dobavitelj naroCniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je doloéen za posamezno
dobavo in ki ni posledica visje sile ali razlogov na strani naro€nika, je dolzan pla¢ati naro¢niku
pogodbeno kazen v viSini 5%o (promilov), od vrednosti zamujene dobave za vsak dan zamude z DDV,
vendar ne ve€ kot 15% (odstotkov) od vrednosti celotne zamujene dobave z DDV.

Dobavitelj je dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen v viSini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti
pogodbe z DDV, ¢e blaga, ki je predmet pogodbe, ne dobavi.
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Dobavitelj se strinja, da lahko naroc¢nik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finanénimi
obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoce, se iz tega naslova izstavi poseben
racun, ki ga mora dobavitelj pla¢ati v roku 8 dni od prejema.

Ce je $koda, ki jo je naro¢nik utrpel ve&ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati razliko
do popolne odskodnine.

Prenehanje veljavnosti pogodbe
12. Clen:

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
- 6e bo naronik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomoéno odlo€itvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
- €e bo naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju v €asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na &rno
in za kateri mu je bila s pravhomo¢no odloéitvijo ali ve€ pravhomocZnimi odlocCitvami izreCena
globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest
mesecev.

V primeru izpolnitve okoliS€ine in pogojev iz prejnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno naro€ilo. O datumu sklenitve

nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narotila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

Nadzor in skrbnistvo pogodbe
13. ¢len

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je , S strani izvajalca pa

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se, s strani naroCnika, pooblasti strokovni nosilec

Visja sila
14. Clen

Za vi§jo silo se Steje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti,
oziroma ga odvrniti, Ceprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek
izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolZzna racunati.
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Pogodbena stranka, na katere strani je visja sila nastala, je dolzna sopogodbenika pisno obvestiti o
nastopu in tudi o prenehanju visje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predloziti verodostojne
dokaze o obstoju in trajanju visje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju visje sile.

Po kon¢anem delovanju visje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz
pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Ce se ne moreta sporazumeti o
tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoli§€ine viSje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim
obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Koncne dolocbe
15. ¢len

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

16. ¢len

V primeru, e med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti
iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

17. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le Ce
so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblas€enih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke
drugi stranki.

18. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa dolodila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo
dolocila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, &t. 97/07 —UPB; s spremembami in dopolnitvami).

19. ¢len
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrSevanju te pogodbe, reSevali
sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli reSiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu
odlocalo stvarno pristojno sodiS¢e v Ljubljani.

20. ¢len

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1
(en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da zacne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa
pogodbe.
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Stevilka:
V Ljubljani, dne

NAROCNIK DOBAVITELJ
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

Priloge kot sestavni del te pogodbe so: (prilagoditi)
- ponudba &t.
- priloga k pogodbi — opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
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Priloga 1
PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Podrocje uporabe

1.1

Kupec/narocnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo dolocata
nacela, pogoje in nacin izvedbe kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju prevzem)
ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splosne dolocbe

2.1
Obe pogodbeni stranki morata spostovati naelo dobrega gospodarja in nacelo, da se izrocitev ter
prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjSimi stro3ki in ob upoStevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

e obizvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov prilozi dokumente o kontroli,
testiranju in preizkusanju predmeta pogodbe;

izvaja predpisan ali dogovorjen nacin kontrole kakovosti proizvodov;

so odgovornosti za kakovost predpisane;

uposteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;

za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/narocnik postavil prodajalcu/
izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblas€eni predstavnik kupca/naroCnika za¢ne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitel]
poslie na naslov kupca/naroCnika, Ce je treba skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in
strokovnimi priporodili za izvedbo prevzema.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, Ce je skladen s pogodbenimi dolodili, koli¢insko popoln, ustrezno
embaliran in oznacen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora
biti do kontrole kakovosti lo¢en od drugih proizvodov in razme$&en tako, da je vsaka embalirana
transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta
omogoceni vzoréenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem zacne izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naroé¢nik lahko Se pred kon&nim prevzemom proizvodov opravi ob&asno kontrolo kakovosti v
proizvodnem procesu prodajalcal/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve ob&asne kontrole v
proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpiSeta
pooblasceni predstavnik kupca/naro¢nika in pooblascéeni predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.
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lzvajanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali na podlagi dogovora lahko opravi pri
prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naro¢niku, ¢e v pogodbi ni drugace dolo¢eno.

4.2

Pooblasceni predstavnik kupca/naro&nika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

e s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,

ez meritvami, testiranji in preizkuSanjem karakteristik proizvodov,

e s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehni¢ni dokumentaciji prodajalcal/izvajalca in s

e tehni¢nimi zahtevami kupca/narocnika, dolo¢enimi v pogodbi,

e s primerjavo in oceno nemerljivin karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblas€eni predstavnik kupca/narocnika glede na
obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan ter glede na obseg in zahtevnost
proizvoda, in sicer opravi:

. 100-odstotni pregled,

nakljucni pregled,

vzorcenje,

certifikacijo,

preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Ce obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzoréenjem, poobla$&eni predstavnik
kupca/naro¢nika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard I1ISO 2859, ¢e v
pogodbi ni drugace doloceno.

Sestavo lotov, velikost lota in nacin, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi
dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblas€eni predstavnik kupca/narocnika.

4.3

Ce se pooblad&eni predstavnik kupca/narognika odlogi, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni
testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogog€iti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v
svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomozZnim materialom.

Ce prodajalec/izvajalec/dobavitelj] ne more omogoéiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi
strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomoznim materialom, opravijo dodatne
preizkuse ustrezne ustanove na njegov racun.

Pooblad€eni predstavnik kupca/narocnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomo¢ pri identifikaciji
proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta
oziroma predstavnika predlagatelja narocila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma narodila.

4.4

Pooblascéeni predstavnik kupca/naroénika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov
se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se
obvezno vpiSe ocena »Kakovost ustreza pogodbenim dolocilom«.

Ce pooblaséeni predstavnik kupca/naroénika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno
utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiSe ocena
»Kakovost NE ustreza pogodbenim dolocilom«.

Stroski pri izvajanju kontrole kakovosti

5.1
StroSke, nastale s pravo€asnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/narocnika nosi
kupec/naro¢nik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec /izvajalec/dobavitel.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki,
navedenimi v tehni¢ni dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledi¢no pri
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odlogitvi pooblas€enega predstavnika kupca/naronika za ponovno vzoréenje, merjenje, testiranje ali
preizku$anje, placa nastale stroSke prodajalec /izvajalec/dobavitel].

Obveznosti prodajalcalizvajalca/dobavitelja

6.1
Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolzan pooblaS¢enemu predstavniku kupca/narocnika omogoditi
razmere za izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen nacin.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolzan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti
ugotovljeno neskladnost oziroma pomanijkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del
proizvoda ali dokument, e je pooblas€eni predstavnik naro¢nika/uporabnika v presoji ocenil, da gre
za manjso funkcionalno neskladnost oziroma manjSe odstopanje, in dolo€il rok za odpravo neskladja.

Ce se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaZe, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali
skrite napake ni skladna s pogodbenimi dolo€ili, pogodbeni stranki za reSevanje reklamacije
uporabljata dolo&be zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrzevati zapise, ki dokazujejo, da so bili
proizvodi kontrolirani oziroma preizkuseni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili
zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naroCnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana
odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblas€enega predstavnika kupca/naro¢nika dolzan seznaniti z
datumom zacletka proizvodnje, €e gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naro¢nik ima pravico, da v tem
primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, ¢e v

pogodbi ni drugace dologeno.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed drzav &lanic Nata ali partnerskih drzav, ki so privzele STANAG
4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vklju€i v pogodbena dolocila. V
okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipro¢nosti opravi zaprosilo za
izvedbo kontrole kakovosti.

Konéno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splosno

71
Ta dolocila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloga 2: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7
Priloga 3: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7.
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Priloga 2
(Obrazec SS 12-7)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev

Oddelek za prevzem

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Stevilka pogodbe/narogilnice:

Datum pogodbe/narogilnice:

Pogodbeni datum/rok dobave:

Ime in priimek pooblas¢ene osebe dobavitelja7:

Dosegljivost: telefaks telefon mobilni telefon

Stevilka dobave/posiljke2:

Kraj — lokacija kontrole kakovosti:

Za .s'st.3 Identifikaci'a4 Naziv rt::-iz\n::t:ieu5 Koli¢ina l\.'lera!{i

Ss[12-7

V/Na ,dne
Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.

2. Zaporedna Stevilka dobave/poSiljke, Ce je dobavni rok razdeljen na ve¢ faz/dobav/poSiljk.
3. Zaporedna Stevilka proizvoda, Ee se dobavija razlino blago ali storitve.

4. Koda ali NSN naro€enega proizvoda, Ce jo je dobavitelj predhodno pridobil.

5. Komercialni naziv proizvoda.

6. Enota mere proizvoda.

OBVESTILO POSREDOVATI NA
Ministrstvo za obrambo
e-posta: glavna.pisarna@mors.si
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana



Priloga 3
(Obrazec SS-14-7)

Stevilka:
Datum:
ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV St. kontrole kakovosti:
Dobavitelj/izvajalec/prodajalec: Naslov:
Identifikacija Naziv proizvoda Enota mere Koli¢ina Opombe
Stevilka pogodbe: Datum pogodbe: Pogodbeni datum dobave:

Stevilka dobavnice/ra¢una :

Presoja kakovosti:

Nacin preverjanja skladnosti - kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkrozi):
1. 100% pregleda; 2. nakljuénega pregleda; 3. certifikacije; 4. vzor€enja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem;

Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOCILOM

Kraj kontrole: | Datum kontrole:

IZJAVA :
IDOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMCI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLICINA PROIZVODOV ENAKE]
[KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI )

DOLOCBA :
|V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRISEL V ZAMUDO |

[BO NAROCNIK OBRACUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.|

| Pooblaséeni predstavnik(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

| Pooblaséeni predstavnik(-i) kupca/naroénika:

| Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjizbo v materialno evidenco:

SS 14-7

Poslano: dobavitelju/prodajalcu (brez prilog — prejel ob prevzemu), skrbniku pogodbe (XY, OE, po
IRDG - s prilogami), naroniku/predlagatelju narocila (XY, OE, po IRDG — s prilogami), uporabniku
(XY, OE, po IRDG - s prilogami), knjigovodji (XY, OE, po IRDG — s prilogami), zbirka DG, SUMS
(original — brez prilog).

Priloge: dobavni dokumenti, garancije, izkazi kakovosti, tehni¢na dokumentacija.

Identifikacijska &t. za DDV: (Sl) 47978457, MS: 5268923000, TRR: 01100-6370191114



	RD_7_2022_OPREMA_NUS_ODP.doc

		2022-04-04T08:07:29+0200


	



