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Silo / Silos
Maribor 1 (Zagrebska cesta)




Bericht zur Siloinspektion vom Januar 2022 in Maribor

Hersteller: Holten

Silotyp: N150 / 500, BJ: 1994, Auftragsnummer: X

SiloNr. 1

- Die fundamente sind gerissen. Sanieren und mit Hydroisolationschutz streichen.

- Die Anker auf Fundamente A, B, C, D sind rostig. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.
- Bedienungspodesttreppe sind verrostet. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.

- Umfassung & Diagonalehaltern sind verrostet. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.
- Umfassung A-B und D-A sind morsch und miissen erneuert werden.

- Diagonale A-E ist morsch und muss erneuert werden.

- Halteholz Befiilleitung oben ist morsch und muss erneuert werden.

- Ale Leitertragkonsolle sind rostig. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.

- Blechhals und Schieber sind rostig. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.

- Schiebergabel, Gestange, Welle und Bedienstange sind verrostet. Entrosten, Roststop und
Farbe streichen

- Fiillsackhalter ist verrostet. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.

- Alle Zylinderreifen haben Gewinde kaputt und sind verrostet und miissen Komplett mit
Spannschlldsser erneuert werden (15 St.).

- Manuell Fiillstandsanzeige ist ohne Seil, Anzeigekugel und Gewicht. Ersetzen.

- Typenschild, Durchfahrtsschild und Fiillstandsanzeigeschilde fehlt. Ersetzen.

- Alle Holzteile mit Impréagniermittel und Holzschutzfarbe streichen!



e

Porocilo o pregledu silosa v januarju 2022 v Mariboru
Proizvajalec: Holten

Tip silosa: N150 / 500, Leto izdelave: 1994, St. narodila: X

Silos 8t. 1, Zagrebska cesta

- Vsi temelji so razpokani in neza3citeni. Zapolniti razpoke in premazati s hidroizolacijsko
zascito.

- Pritrdilna sidra so korodirana. Odstraniti korozijo in premazati s protikorozijskim sredstvom
in barvo.

- Stopnice streZnega podesta so korodirane. Odstraniti korozijo in premazati protikorozijskim
sredstvom in barvo.

- Kovinski nosilci obrob in diagonal so korodirani. Odstraniti korozijo in premazatis
protikorozijskim sredstvom in barvo.

- Zunanji obrobi A-Bin D - A sta trhli. Namestiti novi.
- Diagonala A - E je trhla. Namestiti novo.
- Zgornje leseno drZalo cevi je trhlo. Namestiti novega.

- Nosilci lestve so korodirani. Odstraniti korozijo in premazati s protikorozijskim sredstvom in
barvo.

- Plocevinasti vrat lijaka in izpust sta korodirana. Odstraniti korozijo in premazatis
protikorozijskim sredstvom in barvo.

- Vilice, drog, gred in krmilni drog izpusta so korodirani. Odstraniti korozijo in premazati s
protikorozijskim sredstvom in barvo.

- Ogrodje polnilne vrece je korodirano. Odstraniti korozijo in premazati s protikorozijskim
sredstvom in barvo.

- Vseh 15 napenjalnih obrocev valja je korodiranih in imajo uni¢ene navoje. Zamenjati vse!
- Ro¢na meritev napolnjenosti nima vrvi, uteZi in prikazovalne bunke. Namestiti nove.
- Manjkajo tablice: podatki silosa, najvecje dovoljene dimenzije vozil, napolnjenost silosa.

- Vse lesene dele odistiti in pobarvati z enim slojem impregnirati (Silvanolin), premazati
dvakrat (Silvanol)



Fundamenten Risse / Razpoke temeljev
Korrodierte anker / Korodirana sidra




Verrostete Haltern / Zarjaveli nosilci




Morsche Halteholz Befiilleitung oben /
Gnil gornji nosilec polnilnega voda

Verrostete Blechhals, Schieber, Schiebergabel, Gestange, Welle und Bedienstange /
Korodiran ploCevinasti vrat lijaka, izpust, vilice, drog, gred in krmilni drog izpusta




