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BILDER DOKUMENTATION / SLIKOVNO GRADIVO
Silo / Silos
Maribor 4 (Limbus)




Bericht zur Siloinspektion vom Januar 2022 in Maribor

Hersteller: Holten

Silotyp: N50 / 450, BJ: 2002, Auftragsnummer: X

Silo Nr. 4, Limbus

- Die fundamente sind gerissen. Sanieren und mit Hydroisolationschutz streichen.

- Die Anker auf Fundamente A und B sind rostig. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.
- Stutzenelement D ist morsch und muss erneuert werden.

- Bedienungspodesttreppe sind verrostet. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.

- Umfassung & Diagonalehaltern sind verrostet. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.
- Umfassung B-C und C-D sind morsch und miissen erneuert werden.

- Diagonale C-E ist morsch und muss erneuert werden.

- Halteholz Befiilleitung unten ist morsch und muss erneuert werden.

- Ale Leitertragkonsolle sind rostig. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.

- Beide Halteholz -Bedienpodest stahl konsole sind verrostet. Entrosten, Roststop und Farbe
streichen.

- Zwei Tropfblech sind Zerquetscht und miissen erneuert werden.
- Komplett Dachpodium ist morsch und muss erneuert werden.
- Blechhals und Schieber sind rostig. Entrosten, Roststop und Farbe streichen.

- Schiebergabel, Gestange, Welle und Bedienstange sind verrostet. Entrosten, Roststop und
Farbe streichen

- Beim Bedienungspodest fehlt ein Gelandebrett und muss erneuert werden

- Typenschild, Durchfahrtsschild und Fillstandsanzeigeschilde fehlt. Ersetzen.

- Alle Holzteile mit Impragniermittel und Holzschutzfarbe streichen!
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Porocilo o pregledu silosa v januarju 2022 v Mariboru
Proizvajalec: Holten
Tip silosa: N50 / 450, Leto izdelave: 2002, t. naroéila: X
Silos 5t. 4, Limbu$

- Vsi temelji so razpokani in nezas¢iteni. Zapolniti razpoke, premazati s hidroizolacijsko zascito

- Pritrdilna sidra A in B so korodirana. Odstraniti korozijo, premazati s protikorozijskim
sredstvom in barvo.

- Stopnice streZnega podesta so korodirane. Odstraniti korozijo, premazati s protikorozijskim
sredstvom in barvo.

- Kovinski nosilci obrob in diagonal so korodirani. Odstraniti korozijo, premazati s
protikorozijskim sredstvom in barvo.

- Kovinski nosilci lesenega drzala streznega podesta so korodirani. Odstraniti korozijo,
premazati s protikorozijskim sredstvom in barvo.

- Podporni element D (noga ) je gnil. Zamenjajti!

- Zunanji obrobi B-Cin C- D in diagonala C-E so trhle. Namestiti nove.

- Spodnje leseno drzalo cevi je trhlo. Namestite novega.

- Dve odkapni ploevini na strehi sta zmeckani. Zamenjajti!

- Stre$ni podest je gnil, razpokan in polomljen v celoti. Zamenjajti- vse z ograjo vred!
- Na streznem podestu manjka ena precka na ograji. Namestiti novo.

- Nosilci lestve so korodirani. Odstraniti korozijo, premazite s protikorozijskim sredstvom in
barvo.

- Plo¢evinasti vrat lijaka in izpust sta korodirana. Odstraniti korozijo, premazati s
protikorozijskim sredstvom in barvo.

- Vilice, drog, gred in krmilni drog izpusta so korodirani. Odstraniti korozijo, premazati s
protikorozijskim sredstvom in barvo.

- Manjkajo tablice: podatki silosa, najvecje dovoljene dimenzije vozil, napolnjenost silosa.
Namestit nove!

- Vse lesene dele oéistite in pobarvajte z enim slojem impregnacijskega sredstva (Silvanolin)in
vsaj dvema slojema zascitne barve za les (Silvanol).



Fundamenten Risse / Razpoke temeljev
Korrodierte anker / Korodirana sidra




Morsche Umfassungen / Trhle povezave




Verrostete Blechhals, Schieber, Schiebergabel, Gestange, Welle und Bedienstange /
Korodiran plocevinasti vrat lijaka, izpust, vilice, drog, gred in krmilni drog izpusta










