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IZHODISCA
Mestna obcina Murska Sobota Zeli skupaj z upraviteljem stadiona Drustvom Nogometna Sola
Mura prestaviti glavno igriS€e in zamenijati travno ruso na Mestnem stadionu Fazanerija.

Zelenica v mestnem stadionu Fazanerija je namre€ Ze dalj ¢asa dotrajana in kot takSna ne
omogoca vec igranja nogometa na najvisji mozni ravni. TeZave se pojavljajo prakticno v vseh
letnih €asih, z manjSimi variacijami glede na mesece, ko je zelenica najbolj obremenjena.

Ureditev nove travnate povrSine in preselitev igris€a je za nadaljnji razvoj kluba klju¢nega
pomena in to ne le za ¢lansko ekipo, ampak tudi za vse selekcije nhogometne Sole. BoljSa
travnata povrSina omogoca boljSe pogoje za delo, ki rezultirajo v boljSe rezultate na igriScu.

Poleg ureditve travnate povrsine je preselitev igriS$¢a dodana vrednost projektu, saj bo igrisce
blizje glavni tribuni, kar pomeni boljSe vzdusje na stadionu. S prenovo igris¢a bi v vecji meri
resili tezavo priprav in treniranja za ve€ let, z namestitvijo sistema za ogrevanje pa bi
izbolj8ali pogoje za igranje nogometa v zimskem casu.

Predmet projekta je prestavitev glavnega igri§€a in zamenjava travne ruSse na Mestnem
stadionu Fazanerija. Obstoje€a travnata ruSa v debelini do 5 cm in nehomogeni nasip
»obstojeci rastni sloj« v debelini 110 cm se odstranita in preneseta na deponijo v razdalji do
10 km od trenutne lokacije. Odstranjeni material se lahko delno uporabi kot rastni sloj
pomoznega igris€a. Pred Sirokim izkopom se lokalno izkopa cevi in Sobe sistema zalivanja in
odpelje na deponijo 0z. del ponovno uporabi.

Potrebno jeustrezno za&dititi in urediti dovozne poti za mehanizacijo in po kon&anih delih
vrniti v prvotno stanje.

Zamenja se travnata povrSina, rastni sloj, izvede nova drenazna mreza igris€a in obodna
drenaza, Stiri ponikovalnice, obnovi se obstojeci sistem zalivanja in na novo vgradi ogrevalni
sistem igriS€a, kar bo omogocalo boljSo vzdrZzevanje travnate ruse v mrzlih mesecih in
igranje tekem UEFA na najviSjem nivoju.

Celovita prenova travne povrSine se bo izvedla v ve¢ sklopih v odvisnosti od zagotovljenih
sredstev v ob€inskem proracunu in sredstvi iz drugih virov.

Ponudnik izvajanja razpisanega sklopadel bo moralv fazi postopka javnega naro€anja
dokazati kadrovsko in tehni¢no, da je kot izvajalec Ze izvajal podobne zahtevne gradbene
projekte, ki so vsebovali izvedbo zamenjave travnate ruSe in izvedbo namakanja. Pred
pricetkom del, pa bo moral izvajalec predloZiti dokazilo o razpolaganju z zahtevanim rastnim
slojem ter zahtevano travnato ruso.

OPIS TERENA

ObstojeCe igriS€e je skoraj ravno oz. v minimalnem naklonu. Dimenzija igris€a travnate
povrSine je 105 x 68 m oziroma 7.140 m2. Dimenzija travnate povrSine se ohrani. Celovita
prenova travne povrSinepredvideva, da se okrog igriS¢a obstojeCa travnata izletha
conanadomesti z izletho cono iz umetne trave v Sirini 4 metre, nato kanalete za odtoke, za
njimi pa asfaltirano obmocje.

Obstojece kote igris€a se ohranjajo in spremenijo le glede na predviden streSni padec igris¢a
0,5 %. Igris€e bo napeto kot &tirikapna streha.

Natancne kote so prikazane v grafi¢nih prilogah.




POSTAVITEV IGRISC
V opisani travnati prostor dimenzije cca. 9.600 m2 postavimo igris€e dimenzij 68 x 105 m.

VISINSKA REGULACIJA PLATOJA IGRISCA
Travnato povrsino doloCa rob igris€a. PovrSina nogometnega igriS¢a je napeta, tako da
vzdolzna os igriSCa predstavlja sleme Stirikapne "strehe", katere posamezne streSine so v
enakem nagibu 0,5% proti vsem §tirim kapem igriS¢a. Kota kapi na obodu igris¢a-¢rta igris¢a
in kota slemena sta opredeljena v nacrtu. Naklon grebena proti vogalu igris¢a je 0,35%.
Rascen teren-prodni nasip je v istem naklonu kot travnato igriS¢e, le 35 cm nizje od
projektiranih viSinskih kot travnatega igris€a. Ostale predpisane plasti sledijo z istim nagibom.
Rascen teren-prodni nasip mora doseci slede¢o nosilnost temeljnih tal in sicer:

- dinamiéni deformacijski modul Evd 40-45 MN/m2 in

- stati¢ni deformacijski modul Ev2 65 MN/m2
Izkop obstoje€ega materiala mora biti natan€en, tako da se v nobenem primeru ne sme
poslabsati nosilnost obstoje€ih temeljnih zgoScenih tal; ¢e se to zgodi ali pa nosilnost po
izkopu ne bo ustrezna, je potrebno obstoje€a prodnata tla zbiti z 5t vibracijskimi valjarjem.
V tako uvaljani planum se kot rebra v igriS€u izkopljejo jarki za polaganje drenaznih cevi DN
100. Ti jarki za drenazo so eden od drugega na osni razdalji 5,5 m. Nagib drenaze je 1% iz
sredine proti robu igriS€a. Okrog igriS¢a se izvede obodna drenaza iz cevi DN 160, prav tako
v padcu 1%.
Ce se ugotovi, da ima prodni nasip veliko vsebnost finih delcev granulacije 0-4 ali pa da se
pojavljajo zamuljeni zepi oz. zemljina, ki ni prod, je potrebno na tako utrjen planum in pod
drenazo poloziti gradbeni tekstil (polst) teze 200 g/m2, ki preprecuje zatekanje finih delcev
agregat ali mulja, zemljine v drenazo. Nosilnost in ustreznost temeljnih tal mora ugotoviti in
prevzeti geomehanik in odgovorni vodja projekta.

ZacCetni konec drenazne cevi sledi grebenom, ki so (pribl.) pravokotni na smer odtekanja
vode podrenazni cevi. Zacetno dno cevi je -0.70 m od kote vrha grebena igriS¢a. Padce
drenov je 1,0 % ta dolo¢a kota vtoka v obodno drenaZo. Jarek drenov je zapolnjen s filtrskim
nasipom iz prodagranulacije 4-8 mm.

USTROJ TAL NOGOMETNIH IGRISC Z NARAVNO TRAVO

1. Travnata rusa 4 cm

2. Rastni sloj (zbito stanje) 26,0 cm

3. Drenazno-filtrni sloj-Frakcija — granulacija 4-8 cm v debelini 20 cm
4. Drenazne cevi
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Na pasu okoli travnate povrSine z naravno travo se vgradi umetna trava najnovejSe
generacije polnjena s kremencevim peskom, ki se jo na prostoru za ogrevanje igralcev
podloZi z ustreznim shock padom, da je doseZena kvaliteta FIFA quality pro za nogometno
podlago z umetno travo.

OPIS

1. Travna ruSa je sestavljena pretezno iz travniSke latovke (Poapratensis) brez prisotnosti
enoletnih latovk (Poaannua) debeline 4cm, v velikih rolah Sirine 120 cm, vzgajana na pesceni
podlagi iz kremenc€eve mivke, ki je primerljiva kremenc&evi mivki, ki bo vgrajena v rastni sloj.

2. Rastni sloj mora zagotavljati nosilnost, optimalno vodno - zrac¢no razmerje in dostopnost
hranil. Sestavljen je iz meSanice krementevega peska in zeolitov. Razmerje (volumen) je
sledece:.

- 95% kremencev pesek

- 5 % zeoliti.

3. Drenazno filtrni sloj mora zagotavljati visoko propustnost za vodo in prepreéevati izpiranje
rastnega sloja v drenazo. Sestavljen je iz delcev velikosti 4-8 mm in je debeline 20 cm.

4. Drenazna mreza

DRENAZA IGRISC

Za odvodnjavanje povrSinskih voda z igriS€ je izvedena drenazna mrezZa, ki poteka v
zaporedjudrenaznih cevi, pre¢no glede na igridce.

izvedene 'streSine' je v nagibu 0,5 % proti obodu igris€a. Drenazna mreza sledi nagibu
planuma, cevi so poloZzene pravokotno glede na vzdolZzno os igriS¢a. Dreni so med sabo
paralelni, na razmaku 6 m. PoloZeni so v jarke dim. 30/40 cm in viSinsko ne sledijo nagibu
utrjenega planuma. Dreni padajo z naklonom 1%. DrenazZne cevi znotraj oboda igriS¢a so DN
100. Zacetna kota dna vseh drenov je - 0.70 m od kote grebenov igriS€a. Drenazna cev je
poloZzena v jarek Sirine 30 cm in razli€ne globine proti iztoku.lzkop se izvaja v utrjenem
nosilnem sloju v predpisani mrezi in oddaljenostih enecevi od druge. Po drenaznih ceveh
odteka drenazna voda proti robu igriS¢a v drenazne jaske kot npr. Midren iz PVC DN 315
mm, ki so poloZeni na drenazno cev tip Midren DN 160 za zbiranje vode z igriS¢.

Revizijski jaski PVC DN 315 mm na drenazni/odvodni cevi DN 160 so poloZeni v osnem
razmaku po 7,0 m po daljsi stranici igriS€a in 9,15 m po krajSi stranici igriS¢a. Cev pada z
nagibom 1% proti ponikovalnemu jasku BC DN 2000. V en ponikovalni jaSek se steka voda
iz cca. Ya povrSine igris€a. Ponikovalni jaski BC @ 2000 so na vseh $tirih robovih igris¢a iz
betonskih cevi; v betonske cevi se po obodu na vsakih 20 cm po Sirini in viSini uvrta luknje fi
50 mm. Jaski so globine 3,5 m od kote 0+-00 m.n.mt.j. 297.30 m.n.m. V fazi izvedbe se po
izkopu do doloCene projektirane globine izvede nalivalni preizkus in ugotovi kon&no globino
ponikovalnega jaska. Kon¢no globino dolodita geomehanik in odgovorni projektant z vpisom
v gradbeni dnevnik.

Pokrovi revizijskih jaskov na obodni drenazni cevi so slepi 25 cm pod koto terena; vse
lokacije semora posneti in zabeleZiti v posnetku konénega stanja. Tudi ponikovalni jasek ima
slepi  pokrov, [ se bo pa odloCitev o
tem sprejela v fazi izvedbe.

Lasery Crans
Lasersl Sroms

. e

| |
J 1
| |
1 |
1 ]
1 1
1 1
| |
1 i
1 1
! !
1 |
1 1
1 i
| 1
I

. Y
1 i
! 1
1 1
1 !
U '

el v o

|
|
oo owne
|
I



Okoli igris€a se v dolzini 420 m1 polozijokanalete z reSetko za zajem povrSinske meteorne
vode, iz visoko odpornega PE-HD materiala, svetle dimenzije 90x80mm, grad. dimenzije
120x110, obremenilni razred A15kN kot na spodnji sliki (primer reSitve odvodnjavanja v
Stozicah in Ljudskem vrtu).

NAMAKANJE TRAVNIH POVRSIN IGRISCA

Obstojeci sistem avtomatskega zalivanja igriS¢ ima 13 zalivalnih Sob, ki so oznaCene na
grafiénihprilogah. Obstojece razprsilne Sobe so bile zamenjane avgusta 2019, prav tako je bil
posodobljen krmilni sistem in programator. RazprSilne Sobe in razvodne cevi se previdno
odstrani, pregleda, popravi po potrebi dopolni z novimi segmenti in se jih lahko po potrebi
ponovno vgradi na pomoznih igriS¢ih za trening. Obstojeci krmilni sistem s programatorjem
se delno ohrani.

Z zamenjavo travnate povrsine bi se vgradil tudi sodobni namakalni sistem sestavljen iz 24
razprSilcev (na sliki), ki s svojim delovanjem dvakrat prekrivajo celotno povrSino. S tem
sistemom je izboljSano namakanje travnate rusSe v ¢im krajSem €asu.
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OGREVALNI SISTEM NOGOMETNEGA IGRISCA

Sodobni Sportni stadioni predstavljajo ve€namenske objekte, ki lahko gostijo Sportne igre in
druge dogodke, ne glede na vremenske razmere in Stevilo udeleZzencev. Najvedji izziv je, da
se ohrani vse pogoje na terenu med Sportnimi dogodki, ne glede na vremenske razmere in
vrsto dogodka, ki se odvija na igriS€u.Ogrevanje nogometnih igriS¢ je v vecini primerov
veCnamenska resSitev. Energetsko ucinkovita reSitev uporabe geotermalne vode za ogrevanje
igriS¢a v Murski Soboti preprecuje, da bi bilo igriS¢e pozimi izpostavljeno Skodljivim vplivom
shega in ledu. Ogrevanje travnatega igriS¢a spodbuja rast korenin in obnovitev naravne
trave.

To zagotavlja boljSe stanje igriSCa, kar lahko podaljSa igralno sezono, ne glede na letni Cas
ali lokacijo.Sistem je sestavljen iz &rpaliS¢nega dela na katerega je prikljuCen obstoje¢ vir
geotermalne vode. Geotermalna voda je preko dveh razdelilnikov topla/mrzla speljana po
25.600 m cevi pod rastnim slojem.

ZAHTEVANE PRILOGE IN MERITVE PRI IZVEDBI
TRAVNATA RUSA



- Zahteva se certifikat, da je vzgojena in dostavljena trava kot predpisana-
Certificateofquality
PROPUSTNOST SESTAVE
- Hidravlicno prevodnost vzorca-rastni sloj izdela Univerza v Ljubljani, Biotehniska
fakulteta, Oddelek za agronomijo. Zahteva se visoka do zelo visoka prepustnost.
- Nalivalni preizkus na lokaciji ponikovalnih jaskov, zahteva se zelo visoko
propustnost.
NOSILNOST TAL
- Zahteva se prevzem temeljnih tal s strani geomehanika, izvede se meritve
dinami¢nega in staticnega deformacijskega modula na 15-ih nakljuénih mestih igrisca.
Geomehanik pripravi porocilo in izvede vpis v gradbeni dnevnik.

Vse spremembe pri izvedbi lahko odobri samo odgovorni vodja projekta oz. odgovorni
projektant.

Investitor ni pridobil in dostavil projektantu hidrogeolodko geomehansko porocilo. Posledi¢no
selahko doloc¢eni tehni¢ni detajli, po pregledu in prevzemu tal s strani geomehanika in
odgovornega vodje projekta, spremenijo. Spremembo projekta lahko odobri samo odgovorni
vodja projekta.



