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3311 Sempeter v Savinjski dolini

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROCILO Z NAZIVOM:
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA TRV-D

Naroc¢nik v skladu z dolocili Zakona o javhem narocanju, (Ur. I. RS §t. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju
ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo narocila se v skladu s 40. ¢lenom ZJN-3
izvede odprti postopek. Naroc¢nik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji,
izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega narocila.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Predmet javnega narocila je Dobava gasilskega vozila TRV-D. Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo dobavil ustrezno
podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila TRV-D , skladno s tipizacijo GZS v vozilo vgradil vso
opremo, ki mu jo bo dostavil naroc¢nik (za to opremo bo v nadgradniji izdelal pritrdis¢a). Podvozje, izdelana
nadgradnja vozila in vgrajeno dvigalo morajo biti novi in nerabljeni.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse
pogoje za udelezbo na tem javnem narocilu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehni¢nega dela razpisne
dokumentacije (Priloga 4).

Ponudbene cene morajo biti izraZzene v evrih (€) z besedo in Stevilko in morajo vkljucevati vse elemente iz
katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega
navesti v ponudbenem predracunu in upoStevati v koncni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo
navedeni v ponudbenem predracunu in upostevani v kon¢ni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upostevali.
Cene morajo zajemati vse stroske, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo narocila. Cene za izvedbo razpisanih
del morajo biti fiksne za ¢as trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v
skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja fco narocnik. Ponudnik mora kon¢no ponudbeno ceno
navesti v obrazcu Predracun, ker bo samo ta cena upoStevana pri razvrS¢anju po merilih za ocenjevanje
ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom
obrazca »lzjavax.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloZi oziroma nastopa le v eni
ponudbi. Ce ponudnik nastopa v ve¢ kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izlo¢ijo
in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.
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Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci, pri ¢emer v celoti odgovarja narocniku za izvedbo
narocila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, mati¢na stevilka, dav¢na Stevilka in
transakcijski racun podizvajalca, kontaktni podatki ter zakoniti zastopnik). Navedeno mora biti, kateri del
javnega narocila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega narocila prevzemajo navedeni
podizvajalci ter vrsta del oziroma del narocila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, koli¢ina, vrednost,
kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izkljuitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo
biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa vec izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partneriji),
pri cemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski
ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od narocnika prejemal obveznosti, navodila in placila v imenu in
na raéun partnerjev. Vsi partnerji solidarno odgovarjajo naroc¢niku za izvedbo javnega narocila v celoti.
Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz
posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera
dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora Ze k
ponudbi predloziti pogodbo o skupni izvedbi narodila, ki natanéno opredeli naloge in odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo narodila.

VSEBINA PONUDBE
Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:
1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
izpolnjen obrazec Priloga 1a, ¢e ponudnik ne nastopa s podizvajalci;
izpolnjen obrazec Priloga 1b, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci,
Pogodba o skupni izvedbi javnega narocila, ¢e ponudnik nastopa spartnerjem;
izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predracun;
izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;

NouvhswnN

tehni¢ne specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiSe ponujeno podvozje in

nadgradnjo ter vgrajeno opremo in tehnicne resitve zahtevanega vozila;

potrdila BON in dokazila o razpolaganju z zahtevani standardi;

9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);

10. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnemstevilu, glede na Stevilo predloZenih referenc;

11. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenihobveznosti in odpravo napak v
garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);

12. izpolnjena in podpisana obrazca Izjav v prilogah 8a in 8b;

13. prospekti, katalogi in druga tehni¢na dokumentacija iz katere so razvidne tehni¢ne karakteristike
podvozja in nadgradnje;

14. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji indokazujejo vsebino predloZzene ponudbe,

15. izpolnjen obrazec ESPD.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih
obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predloziti brez dodatnih pogojev. Vse priloge



morajo biti izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblasc¢ene osebe s
prilozenim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpiSejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s
podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
Popravljene napake morajo biti oznacene s parafo osebe, ki podpise ponudbo.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamci, da so vsi podatki in dokumenti,
podani v ponudbi, resnicni, in da prilozena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik
narocniku odgovarja za vso $kodo, ki mu je nastala.

OBRAZEC ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izkljucitev in
da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik.
Obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlasanja
sposoben predloZiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izkljucitev oziroma izpolnjevanje pogojev za
sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predlozi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Ponudnik narocnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih narocil/ESPD:
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZzen za vse gospodarske subjekte, ki v kakrsni koli vlogi
sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoci ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na
katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik v sistemu e-JN naloZi svoj ESPD v razdelek »ESPD — ponudnik«, ESPD ostalih sodelujocih pa naloZi v
razdelek »ESPD — ostali sodelujoci«. Ponudnik v sistemu e-JN naloZi elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki
ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri ¢emer se v slednjem primeru v skladu Splosnimi pogoji uporabe
informacijskega sistema e-JN Steje, da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako veljavnost kot
podpisan.

Za ostale sodelujoce ponudnike v razdelek »ESPD — ostali sodelujoci« priloZi podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v
elektronski obliki podpisan xml.

OBRAZEC PREDRACUN

Ponudnik mora v Predracunu ponujati vse pozicije, ob upostevanju tehnicnih specifikacij, ki so del razpisne
dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predracuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predracunu, in sicer na najvec dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpise ceno nic (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezplac¢no.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroske (dobave blaga, Spediterske, prevozne, carinske ter
vse morebitne druge stroske, ipd.).
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V primeru, da bo narocnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril ocitne racunske napake, bo ravnal v
skladu s sedmim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predracun nalozi v razdelek »Predracun« v .pdf datoteki.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predlozi ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanasa, v slovenskem jeziku (razen dela, ki
se nanaSa na tehnic¢ne znacilnosti, kakovost in tehni¢no dokumentacijo, kot so na primer prospekti,
propagandni ter tehni¢ni material in drugo, kar je lahko predloZeno v angleskem jeziku).

Potrdila tujih organov se predloZijo v izvirniku, ki mu je priloZzen overjen prevod v slovenski jezik.

Ce bo naroénik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nana%a na
tehni¢ne znadilnosti, kakovost in tehni¢no dokumentacijo in ni predlozen v slovenskem jeziku, uradno
prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku dolodil ustrezni rok. Stroske prevoda nosi ponudnik. Za
tolmacenje vsebine ponudbe se uposteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod
ponudbe v slovenski jezik.

STROSKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe. V primeru, da naro¢nik postopka ne
zakljuci z izbiro najugodnejSega ponudnika oziroma z najugodnejSim ponudnikom ne sklene pogodbe,
naro¢nik ponudnikom odskodninsko ne odgovarja za stroske v zvezi s pripravo ponudbe. Izklju¢ena je tudi
odskodninska odgovornost naro¢nika na podlagi 20. ¢lena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, $t. 97/07 —
uradno precis¢eno besedilo, in spremembe; v nadaljevanju: OZ) za primer, ¢e naroc¢nik postopka ne bo
zakljucil z izbiro najugodnejSega ponudnika oziroma ce z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi
neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega narocila.

DODATNE INFORMACUJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko
portala javnih narocil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega narocila, kjer bodo
objavljeni vsi odgovori na vprasanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. Komunikacija
s ponudniki o posameznih vprasanjih glede vsebine narodila in priprave ponudbe poteka izkljutno preko
portala javnih narocil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 24.5.2022 do 10. ure.

Narocnik sme v skladu z 67. ¢lenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne
spremembe in dopolnitve bo narocnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k
razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije Stejejo
tudi vprasanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih narocil.

PREDLOZITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,
v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti
elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eIN2, v skladu z Navodili za uporabo e-IJN. Ce je ponudnik Ze registriran v
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
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Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblas¢en za oddajanje ponudb, ponudbo odda s
klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleZi identiteto uporabnika in cas
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaze in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati
zavezujoco ponudbo (18. ¢len OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za €as, naveden v ponudbi, razen ce
jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo naroénik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2
najkasneje 3.6.2022 do 10. ure. Za oddano ponudbo se sSteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN
oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se steje, da ponudba ni bila oddana in je narocnik v
sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je
narocniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

ODPIRANIJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 3.6.2022 se bo zacelo ob
11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolo¢ena za javno odpiranje
ponudb, prikaZze podatke o ponudniku, ter omogoci dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloZi v sistem
e-JN pod razdelek »Predracun«.

DOKAZOVANIJE IZPOLNJEVANJA POGOIJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik prilozZiti dokazila, ki so navedena pri vsakem
od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti
pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in Zigosane. Dokumenti morajo odrazati aktualno
stanje pri ponudniku.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za
sodelovanje predloZi sam. Narocnik si pridrZuje pravico do preveritve verodostojnosti predlozenih dokazil pri
podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloZiti zahtevnih
dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taksnih dokumentov, jih je mogoce
nadomestiti z zapriseZeno izjavo, Ce pa ta v drZavi v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ni predvidena, pa z izjavo
dolocene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali
trgovinsko organizacijo v matic¢ni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima ponudnik sedez.
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POGOII, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi
¢lanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v drzavah ¢lanicah
Evropske unije doloca Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava in ESPD. Ponudnik lahko predlozZi tudi
kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih dolocil,
navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. ¢lena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik s sedezem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaZe s podpisom obrazca Izjava in ESPD.
Ponudnik lahko predloZi tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejSe od tridesetih (30) dni od
roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predlozijo potrdila iz kazenske
evidence, bo narocnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeza
v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predloziti dokazilo, da
niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Ce drZava, v kateri ima ponudnik svoj sede? ne izdaja
taks$nih dokumentov, bo narocnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseZzeno izjavo pric ali zaprisezeno
izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

3. Ponudnik izjavlja, da zanj ne obstajajo razlogi za izkljucitev, povezani s krsitvijo poklicnih pravil ali

nasprotjem interesov:

- Ce se izkaze, da je ponudnik Ze huje krsil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako.

- Ce se izkaZe, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom
izkrivljanja konkurence;

- Ce se izkaze, da je gospodarski subjekt uvr$¢en v evidenco poslovnih subjektov katerim je
prepovedano poslovanje z naro¢nikom na podlagi 35. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju
korupcije (Uradni list RS, $t. 69/2011 ZintPK-UPB2);

- Ce se izkaZze, da je gospodarski subjekt poskusil neupravi¢eno vplivati na odlocanje narocnika ali
pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravi¢eno prednost v postopku javnega
narocanja, ali da je iz malomarnosti predlozil zavajajoce informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na
odlocitev o izkljucitvi, izboru ali oddaji javnega narocila;

- Ce se izkaZe, da so se pri gospodarskem subjektu pri prejsnji pogodbi o izvedbi javnega narocila ali
prejsnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z narocnikom, pokazale precejsnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju kljuéne obveznosti, zaradi Cesar je naro¢nik pred¢asno odstopil od prejSnjega narocila
oziroma pogodbe ali uveljavljal odskodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (npr.
obracunana je bila pogodbena kazen zaradi zamude).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci

pa tudi podizvajalec).



Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

4. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega narocanja, prav tako pa nimazapadlih, neplacanih obveznosti v zvezi s placili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s placili davkov v vrednosti 50 eurov ali vec.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava in ESPD , lahko predlozZi tudi potrdilo
FURS.

5. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,v zadnjih 6 mesecih pred
rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava ter predloZitvijo obrazca BON ali
predloZitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne racune. (Potrdilo oziroma izjava ne sme biti
starejse od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb).

6. Zoper ponudnika ni bil uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, stecajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava in ESPD.

7. Ponudnik ne sme biti uvri¢en v evidenco poslovnih subjektov iz 35. ¢lena Zakona o integriteti in
preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava in ESPD.

8. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrs¢en v evidenco gospodarskih subjektov z
izreCenimi stranskimi sankcijami izloCitve iz postopkov javnega narocanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci
pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja izkaZe s podpisom obrazca Izjava in ESPD.

9. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naroc¢nik, ponujeno gasilsko vozilo pa mora biti
novo in v celoti ustrezati vsem tehni¢nim specifikacijam narocnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki
Sloveniji na dan prevzema.

(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).



Ponudnik s podpisom in predlozZitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

10. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb narocniku (gasilski enoti) na obmocju
Slovenije ali EU uspesno izdelal in dobavil vsaj eno istovrstno vozilo (klasifikacije TRV-D), ki je vsebovalo
naslednje tehni¢ne karakteristike:

- posadka 1+2,

- vgrajeno dvigalo in vitel,
- svetlobni stolp,

- generator 30 kWa.

Za predloZene reference je moral ponudnik prejeti pozitivno mnenje tehnicne komisije GZS oziroma (v
primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih
gasilskih vozil, ¢e je bil narocnik prostovoljno gasilsko drustvo.

(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu — referencni
izjavi mora biti priloZena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referencni izjavi.
Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografiji mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora
biti jasno razvidno tudi ime naroc¢nika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih
kabine). Referenca mora vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega narocnika, pri kateri se lahko
predloZena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloZi referenc¢ni posel tujega narocnika, mora biti
podpisan referencni obrazec izpolnjen v slovenskem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa
mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenénemu obrazcu priloZiti overjen prevod v slovenski
jezik.

11. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do 10.8.2023.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predloZitvijo ponudbe ter obrazca lzjava.

12. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo v obmodcju Republike Slovenije. V ponudbi mora
navesti toc¢en naslov pooblaséenega servisa.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca lzjava in predloZitvijo ponudbe.

13. Ponudnik mora predlozZiti ustrezen originalen BON ki ne sme biti starejsi od 1 meseca od datuma oddaje
ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vklju¢no SB5. Ponudniki s
sedeZzem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service
(Baa3 ali boljsa), Standard&Poor's (BBB- ali boljsa), Fitch Ratings (BBB- ali boljsa) ali drugo primerljivo oceno
financne institucije, ki uporablja metodologijo Basel Il.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali
podizvajalci, torej morajo tudi oni predloZiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno porocilo,
izdelano na podlagi metode BASEL Il — in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do
vkljuéno SB5).



MERILO ZA 1ZBIRO NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO
NAJUGODNEJSA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

1. Ponujena cenav EUR z DDV
(najvec 86 tock)
St. to¢k=najnizja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 86

2. Referenca GZS
(4 tocke)
Ponudnik prejme dodatne 4 tocke, Ce je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb izdelal vsaj eno
vozilo TRV, skladno s tipizacijo GZS, ter zanjo prejel pozitivno mnenje tehni¢ne komisije GZS.
Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu — referencni
izjavi mora biti priloZzena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referencni izjavi.
Fotografija mora prikazovativozilo iz boka, ter ime narocnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak
z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega narocnika, pri
kateri se lahko predlozena referenca preveri.

3. Oddaljenost pooblas¢enega servisa za izdelano vozilo od sedeZa narocnika
(najvisje mozno Stevilo tock: 4 tocke)
Ponudnik, ki bo ponudil najbliZji pooblasceni servis za vozilo, bo prejel 4 tocke.
Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjse Stevilko tock - Stevilo tock posameznega ponudnika se
izracuna po naslednji formuli:

T=0n/Ox4

T..... §t. tock posameznega ponudnika

On.... oddaljenost najblizjega pooblas¢enega servisa

O........ oddaljenost ponujenega pooblaséenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predracun navede naslov pooblas¢enega servisa. Razdaljo bo narocnik preveril sam na
portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedeZu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne
izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med
ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov
izkazati, da bo servis vozila na ponujeni lokaciji moZen, pri cemer mora ponudnik predlozZiti tudi izjavo vsaj
dveh narocnikov, za katera se je v preteklosti Ze uspesno izvajal servis istovrstnega vozila (AC, GVC, GCGP) na

ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.

4. Daljsi garancijski rok
(2 tocki)
Pogoj je 3 leta garancijskega roka za izdelano nadgradnjo. Ce ponudnik nudi daljsi garancijski rok za izdelano

nadgradnjo, prejme dodatni 2 tocki.

5. 0Oddaljenost izdelovalca nadgradnje od sedeZa narocnika



(najvec 4 tocke)
Ponudnik, ki bo v ponudbi nudil izdelovalca nadgradnje, ki je najblizje lokaciji naro¢nika, prejme 4 tocke.
Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjse stevilko tock - Stevilo tock posameznega ponudnika se

izracuna po naslednji formuli:

T=0n/Ox 4

T..... §t. tock posameznega ponudnika

On..... oddaljenost najblizjega izdelovalca nadgradnje
O........ oddaljenost ponujenega izdelovalca nadgradnje

V primeru, da naroc¢nik prejme ve¢ ponudb z enakim Stevilom tock (zaokroZeno na dve decimalni mesti
natancno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnizjo skupno ceno vozila z DDV.

FINANCNO ZAVAROVANIE

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe narocniku izrociti menico za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti, v visini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z oznako brez protesta in placljivo na prvi
poziv, veljavno do vkljuéno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi dolo¢en rok za izvedbo narocila.

Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroc¢nik unovdi, ¢e ponudnik/izvajalec svojih
obveznosti do narocnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali
v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da
narocnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da se rok za izvedbo narocila podaljsa, bo moral ponudnik izrociti naro¢niku novo menico z

meniéno izjavo z ustrezno podaljSano veljavnostjo.

. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:
Izbrani ponudnik bo moral ob dokonéni predaji vozila naro¢niku izro€iti menico za odpravo napak v
garancijskem roku, v viSini 5% pogodbene vrednosti z DDV, placljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vkljuéno
15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo. V primeru, da se garancijski rok podaljsa, se
mora hkrati podaljsati tudi rok trajanja finanénega zavarovanja. Brez izroCitve finanénega zavarovanja za

odpravo napak v garancijskem roku, se Steje, da prevzem vozila ni izvrSen.

SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE
Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo Ze oddano ponudbo, vendar najpozneje do datuma in
ure, doloc¢enega za oddajo ponudb.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOCBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj je narocnik dolzan skladno s 6.
odstavkom 14. ¢lena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udelezbi fizi¢nih in pravnih oseb v lastniStvu
ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe,



Steje, da so povezane druzbe s ponudnikom. Za fizicne osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov
prebivali§¢a in dele? lastnistva. Ce ponudnik predloZi laZzno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih
dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ni¢nost pogodbe.

V Casu postopka javnega narocila narocnik in ponudnik ne smeta zadenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej
dolocila izbor dolo¢ene ponudbe. V casu izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe narocnik in
ponudnik ne smeta zacenjati dejanj, ki bi lahko povzrocila, da pogodba ne bi zacela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloZi v desetih
delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu ali obvestila o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokoncanem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo
zahteve ali merila za izbor najugodnejSega ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno
povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v visini 4.000 evrov mora vlagatelj placati na transakcijski racun Ministrstva za finance, Stevilka SI56
0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA:
BSLIJSI2X;  IBAN:SI56011001000358802 — taksa za  postopek revizie javnega narocanja,
Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (Stevilka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vloZzen preko portala eRevizija.

Predsednik PGD SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Dejan LeSer

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika

- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci

- priloga 2: obrazec Predracun

- priloga 3: obrazec Izjava

- priloga 4: Tehni¢ne specifikacije

- priloga 5: vzorec pogodbe

- priloga 6: obrazec Reference

- priloga 7: vzorec menicne izjave

- Prilogi 8a in 8b: Izjava o lastniskih deleZih in Izjava po 35. ¢lenu ZIntPK
- Priloga 9: Obrazec za izdajo mnenja o podvozju

- ESPD V .xml obliki



PODATKI PONUDNIKA

OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Priloga 1

Popoln naziv gospodarskega subjekta:

Naslov gospodarskega subjekta:

Maticna Stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Pristojni davéni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefonska Stevilka:

Telefaks sStevilka:

E-posta:

Skrbnik pogodbe:

Osebe, ki so clanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo

pooblastila za njegovo zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem

Zap. st. | Ime in priimek

Naslov

Funkcija

1.

2.

3.

4.

5.

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. st. | Imein priimek

Funkcija

Vrsta podpisnika

1.

2
3.
4

Ponudbo oddajamo:
(oznaciti z X)

[J Samostojno

] Skupno ponudbo
[ S podizvajalci



b)

SKUPNA PONUDBA
(GOSPODARSKI SUBJEKTI TO TOCKO IZPOLNIJO V PRIMERU, DA NASTOPAJO V SKUPNI PONUDBI).

Pri javnem narocilu z oznako sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

Narocnik naj v fazi do izdaje odlocitve o oddaji narocila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz
skupne ponudbe in sicer:

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

Narocnik naj v fazi do izdaje odlocitve o oddaji narocila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske
subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt oznaci (obkroZi, precrta,...) tocko a.) ali tocko b.), ter v primeru, da oznaci tocko a.)
vpise zahtevani podatek.

POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 1Z SKUPNE PONUDBE
Podatki o gospodarskem subjektu:
(Gospodarski subjekt to tocko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi).

Popoln naziv gospodarskega subjekta:

Naslov gospodarskega subjekta:

Maticna stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Pristojni davcni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefonska Stevilka:

Telefaks sStevilka:

E-posta:

Kontaktna oseba:

Osebe, ki so clanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor v njem

Zap. st. | Ime in priimek Naslov Funkcija
1.

2
3
4.
5




Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. st. | Imein priimek Funkcija Vrsta podpisnika
1.
2
3.
4
Kraj: Podpisnik:

Datum: Podpis:




Priloga 1a
PONUDNIK
Naziv:

Naslov:
ID za DDV:

1ZJAVA
ponudnika, da pri izvedbi narocila ne nastopa s podizvajalcem
Izjavljamo, da pri izvedbi javnega narocila z nazivom Dobava gasilskega vozila TRV-D (narocnik

PROSTOVOLINO GASILSKO DRUSTVO SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI) ne bomo nastopali s podizvajalcem.

PONUDNIK:
(Zig in podpis pooblaséene osebe)
Kraj in datum:



Priloga 1b

PONUDNIK
Naziv:

Naslov:
ID za DDV:

IZJAVA o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno narocilo z nazivom Dobava gasilskega vozila TRV-D (naro¢nik PROSTOVOLINO
GASILSKO DRUSTVO SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI) v % vrednosti celotnega narocila opravili sami.
Opis dela narocila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi narocila bomo sodelovali z/s (Stevilo) podizvajalci, in sicer:
1.

2.

Osnovni podatki o podizvajalcu:
(Gospodarski subjekt to tocko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi).

Popoln naziv podizvajalca:

Naslov:

Maticna stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Pristojen dav¢ni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefonska Stevilka:

Telefaks sStevilka:

E-posta:

Kontaktna oseba:

Osebe, ki so ¢lanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanje ali odloc¢anje ali nadzor v njem

Zap. §t. | Ime in priimek Naslov Funkcija
1.




vik|w N

Podizvajalec ter opis narocila, ki ga bo izvedel
(predmet, koli¢ina v %, vrednost, krajin rok izvedbe del):

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca
poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega narocanja.

2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblas¢a narocnika za placilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma
dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega racuna. (Pooblastilo za neposredno placilo
podizvajalcu).

3. Podizvajalec soglasa, da narocnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalcevo terjatev do
glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemuplacilu).

- Priloga:

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane zrazpisno dokumentacijo.

PONUDNIK: PODIZVAJALEC:
(Zig in podpis pooblascene osebe) (zig in podpis pooblasc¢ene osebe)

Kraj in datum: Kraj in datum



1.

PONUDNIK
Naziv:

Naslov:
ID za DDV:

PREDRACUN ST.

Cena

Priloga 2

Vrednost v EUR

Dobava gasilskega vozila TRV-D brez DDV

Sedei izdelovalca nadgradnje:

Naslov pooblascenega servisa za vozilo:

Referencno vozilo TRV, izdelano vozilo po tipizaciji GZS:

Garancijski rok:

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):
Kraj in datum:

Zig:

Podpis:




Priloga 3

1ZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblasc¢enec ponudnika, ki se prijavlia na predmetni razpis za javno

narocilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za

navedeno javno narocilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

(1) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resni¢ni, in da za podane podatke in njihovo

resni¢nost prevzemamo popolno odgovornost.

(2) ne obstaja noben izmed izkljucitvenih razlogov za nase kandidiranje pri tem poslu, navedenih v

veljavni zakonodaiji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno narocilo.

(3) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspesno zakljuceni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

a)

b)

d)

f)

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomocno obsojen zaradi kaznivih dejanj, dolocenih v prvem odstavku 75. ¢lena ZJN-3;
Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi ¢lanici, v
kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v drZavah
¢lanicah Evropske unije doloca Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Zoper ponudnika ni bil uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, stecajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja.

Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
narocanja, prav tako pa nima zapadlih, nepla¢anih obveznosti v zvezi s placili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s placili davkov v vrednosti 50 eurov ali vec.

Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega narocila korektno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naro¢nikom v okviru javnega
narocanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev
vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo
zahtevam narocnika, naroc¢nik ni unovcil nobenega finanénega zavarovanja, ipd.).

Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s
podroc¢ja predmeta javnega narocanja.

Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izlo¢en iz postopkov oddaje javnih narocil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrecenimi stranskimi sankcijami izloCitve iz
postopkov javnega narocanja.

Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrs¢en v evidenco poslovnih subjektov iz 35. ¢lena
Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, §t. 69/2011 ZintPK-UPB?2).
Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehni¢nim specifikacijam narocnika.

Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb razlicnim naroénikom
(gasilskim enotam) na obmocju Slovenije ali EU uspesno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil,
kot je zahtevano s pogojem st. 10.

Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na obmocju Republike Slovenije.

Vozilo bo dobavljeno najkasneje 10.8.2023.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto in dovoljujemo, da narocnik te
podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.



Podpisnik vimenu udelezenca:
V/na , dne

Ime in priimek:
Podpis in Zig:

V primeru, ¢e ponudnik ne predlozi potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem st. 2, mora izpolniti
naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaséam narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa (naroénika PROSTOVOLINO GASILSKO DRUSTVO SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI) pridobi vse
potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE:

SEDEZ PRAVNE OSEBE:

OBCINA SEDEZA PRAVNE OSEBE:
MATICNA STEVILKA PRAVNE OSEBE.

V/na , dne

Ime in priimek pooblascene osebe:
Podpis in Zig:

2. Spodaj podpisani zastopniki druzbe

dovoljujemo narocniku, da lahko za namene izvajanja javnega narocila
(naro¢nik PROSTOVOLINO GASILSKO DRUSTVO SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI) pridobi nase osebne
podatke iz uradnih evidenc drzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila

za sledece osebe, pooblas¢ene za zastopanje: (obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika
druZbe posebej)

EMSO (obvezen podatek):
IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBCINA ROJSTVA:
DRZAVA ROJSTVA:
NASLOV STALNEGA/ZACASNEGA BIVALISCA:
(ulica in hisna stevilka)

(postna stevilka in posta)
DRZAVLJANSTVO:
MOJE PREJSNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:

V/na , dne

Podpis:
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1.1. STANDARDI KVALITETE

Vozilo mora biti proizvedeno v skladno s sploSnimi standardi veljavnimi za gasilska vozila, opredeljenimi
v veljavni Tipizaciji gasilskih vozil GZ Slovenije, posebnim standardom DIN 14555-1 in DIN 15444-3 ter
kvalitativnimi standardi ISO 9001/EN 29001.

Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih sklopov:

DEL A - Sasija s kabino

DEL B - vitlom za samoizvleko in pomozna Sasija s hidravliénim dvigalom s pripadajoco opremo

DEL C - gasilsko nadgradnjo z opremo

Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletno vozilo z
vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah , kot je uporaba vozila v
gasilske namene.

1.2. BARVA IN ZASCITA PRED KOROZIJO

Kabina in nadgradnja - zunanjost: rdeca barva RAL 3000

Podvozje vozila: v originalni tovarniski barvi

Blatniki, odbijaci in spojleri: sijajna bela barva RAL 9010

PlatiSca: srebrna

Mesta mazanja: oznacena v rumeni barvi RAL 1016 oz. 1018

Notranjost: ognjeno rdeca RAL 3000

Prostori za opremo: aluminij - eloksirano

Aluminijasti deli: nebarvani, rolete so eloksirane

Napis za tlak v pnevmatikah: nad vsemi kolesi z nalepko v beli barvi RAL 9010 — tlak izrazen v bar
Napisi, oznake, design: Znak drustva na obeh vratih se izvede skladno s tipizacijo GZS z nalepkama. Na
spojlerju nad vetrobranskim steklom naj bo napis »GASILCl« simbolom telefona in st. 112 z nalepko v
beli barvi RAL 9010. Na zadnji aluminijasti roleti se izvede zgoraj napis »GASILCl«, pod njim se namesti
znak drustva in pod njim simbol telefona in St. 112. Ves ostali design se naknadno uskladi med
naro¢nikom in ponudnikom. Ponudnik naro¢niku predloZi vsaj dva predloga vizuelnega designa vozila.
Narocnik si pridrzuje pravico predloZiti ponudniku svoj predlog zunanjega designa.

Vse nalepke v beli barvi naj bodo izvedene v odsevni barvi. Vse komande, stikala in pripomocki za vklop
- izklop so oznaceni s simboli, nad predalniki z opremo so oznake s simboli ali napisi v slovenskem jeziku.
Vozilo naj ima v smislu boljSe vpadljivosti nalepljene tudi odsevne trakove.

1.3. DIMENZIJE in TEZA KOMPLETNEGA VOZILA

Vozilo mora ustrezati standardu DIN 14555-3 z naslednjimi karakteristikami:



Medosna razdalja: najvec¢ 3.950 mm

Skupna dolzina: najvec¢ 7.730 mm

Skupna Sirina: najvec 2.550 mm

Skupna max. visina: najvec 3.500 mm

Nagib vozila: maksimalno 1 stopinjo gledano v smeri vzdolZne osi vozila

Najvecja dovoljena skupna masa z vso opremo, dvigalom, gasilnimi sredstvi in posadko: 97% najvecje
dovoljene mase vozila in 97% dopustne obremenitve posamezne osi opredeljene v prvostopenjski
homologaciji vozila.

Dovoljena osna obremenitev: skladna s podatkom iz prvostopenjske homologacije vozila.

Hitrost: maksimalno 90 km/h

1.4. OPREMA

Narocnik bo izbranemu dobavitelju dobavil opremo iz lastne zaloge, bodisi obstojece, bodisi nove.
Spisek opreme je razviden iz priloZene tabele. Po izdelanem predlogu namestitve opreme s strani
dobavitelja, si narocnik pridrZuje pravico spreminjati mesta namestitve opreme po svojih Zeljah in
zahtevah, upostevajoc, da takSen ne vpliva na razporeditev teZze nad osema in nima bistvenega vpliva na
tezisce vozila ali vozne lastnosti vozila. Ponudnik in naro¢nik se za vse spremembe dogovorita v pisni
obliki med izdelavo. Za vse namestitve, ki niso predmet sprememb velja, da jih narocnik sprejema

skladno s predlogom dobavitelja.

Stevilo in mesta postavitve naro¢nik in dobavitelj dolo¢ita, upostevajo¢ dovoljene masne obremenitve
in zahteve po stabilnosti vozila. Osnovo predstavlja spisek opreme po specifikaciji dela C.



1.5. OPIS DELOV:

1.5.1DELA

SPECIFIKACIJA PODVOZIA

Motor: 4 taktni, 6 valjni dizel motor, z direktnim vbrizgom goriva, turbo polnilcem, standarda EURO 3,
brez dodatnega aditiva Ad-blue, homologiran za gasilska vozila, z napravo za hladni zagon.

Regulacija: elektronska regulacija, tempomat ter moznost eksternega vklopa/izklopa motorja.
Prostornina: od 10.000 do 13.000 ccm®.

Zmogljivost: minimalna moc¢ 260 kW z navorom minimalno 1.500 Nm.

Sasija: $asija prirejena za gasilsko cestno in terensko rabo.

Izpuh, zajem zraka: izpusni lonec je namescen za kabino z odvodom speljanim nad nadgradnjo vozila, s
primerno cirkulacijo zraka za ohlajanje in vzdrievanje termike motorja. Vnos in zajem zraka na
sprednjem delu vozila nad visino 3asije.

Rezervoar goriva: rezervoar goriva se namesti v nadgradnjo takoj za kabino vozila na ustrezno
ergonomsko dostopno mesto. lzvede naj se odvod viska goriva na nacin, da le to ne onesnazuje
prostora nadgradnje ob morebitnem razlitju pri to¢enju goriva. Prostornina rezervoarja naj bo vsaj 150
|, s sitom, pokrovom in klju¢avnico ter grelcem za gorivo. lzvedba rezervoarja mora preprecevati
pljuskanje goriva. Rezervoar naj bo aluminijaste izvedbe z odvajanjem vode.

Hlajenje: prisilno tekocinsko hlajenje s ¢rpalko in rebrastim hladilnikom s termostatom.
Elektricna napetost: 24 V (2 x 12 V) - povecana moc baterij, min 180 Ah, alternator minimalno 130 A.

Menjalnik: avtomatiziran z obvolansko rocico ali na primernem drugem mestu z moZnostjo izbire
rocnega nacina prestavljanja ter izbiro nacina voznje vsaj: standardno, moc, terensko. Menjalnik naj ima
tudi t.i. funkcijo »kickdown, ter varovalo za moznost vZiga motorja le v prostem teku.

Odgonske gredi: vklopljiv odgon za trajno delovanje za hidravliko zgibnega dvigala, prilagojen tipu
dvigala po zahtevah in normativih proizvajalca dvigala. Za hidravli¢ni vitel motorni odgon po zahtevah in
normah proizvajalca.

Pogon vozila: 4 x 4, z reduktorjem in stalnim pogonom v razmerju razdelitve do 1/3 na sprednji gredi ni
2/3 na zadnji gredi z zaporo diferenciala.

Vzmetenje: listnato parabolicno vzmetenje spredaj s puSami iz gume ter amortizerji za terensko
uporabo (trdimi). Zadaj listnato trapezno vzmetenje. Na obeh oseh so namesceni stabilizatorji.

Nosilnosti: prednja os nosilnosti minimalno 7.500 kg, zadaj minimalno 11.000 kg. Najvecja zakonsko
dovoljena skupna masa vozila 18.000 kg.

Kolesa: sprednja os enojne pnevmatike dimenzije 315/80 R 22.5 na platis¢ih 22.5 x 9.00, zadnja os
dvojne pnevmatike dimenzije 315/80 R 22.5 na platis¢ih 22.5 x 9.00 s profilom za cesto in teren. Platis¢a
naj bodo jeklena, barvana v srebrni barvi. Na sprednjih platis¢ih naj bo namescéen barvan zascitni obroc
vijakov.



Zavore: zavore naj bodo bobnaste na sprednji in zadnji osi, opremljene z elektronskim zavornim
sistemom proti zdrsu (ABS), delujocim tako pri urbani, kot tudi terenski uporabi vozila. Ro¢na zavora
delujoca na obeh oseh. Vozilo naj ima motorno zavoro delujo¢o tako avtomatsko, kot noZzno. Na
prednjem previsu naj bo namescen prikljuéek za polnjenje zraka.

Kabina: Dnevna nizka kratka kabina dimenzij: Sirine maksimalno 2.310 mm ter dolZine 1.550 mm. Na
vratih osvetljen dostop v kabino ter centralno zaklepanje. Notranja ambientalna osvetlitev kabine. Vsa
ogledala morajo biti skladna z predpisi. Na levi in desni strani naj bodo namescena sferi¢na ogledalna
stekla, ohisje ogledal naj bo v robustnejsi izvedbi (terenska raba), ogrevana in elektri¢cno nastavljiva
Dodatno naj bodo na voznikovi in sovoznikovi strani namescena Sirokokotna ogledala z rocno
nastavitvijo in ogrevanjem ter pomozno ogledalo za pogled na sprednji spodnji del vozila, ro¢no
nastavljivo in ogrevano. Kabina nima namesScenega zadnjega stekla in streSne lopute. Nad
vetrobranskim steklom naj bo nameséen sencnik. Vsa stekla naj bodo tonirana z elektriénim pomikom
stekel v vratih. Kabina naj bo klimatizirana s klima napravo z elektronsko kontrolo temperature. Stevilo
sedezev 1+2. Voznikov sedez naj bo izveden v komfortnejsi izvedbi, zrano vzmeten. Sovoznikov sedez
naj bo zra¢no vzmeten v standardni izvedbi. Tretji sedez se lahko doda na motorni tunel, v mehanski
izvedbi.

Armaturna plosca: Opremljena naj bo z analognim prikazovalnikom hitrosti voznje, motornih vrtljajev
ter prikazovalnikom temperature motorja in koli¢ine goriva. Dodan naj bo potovalni racunalnik z vsaj
osnovnimi prikazi delovanja vozila v slovenskem jeziku. Vozilo naj bo brez tahografa. Vozilo naj ima
vgrajen sistem z zaslonom na dotik, z vsaj 7-in¢nim ekranom, z radijskim aparatom z vsaj petimi izhodi
po 20 W, USB in Bluetooth vhodom. Nameséena naj bosta dva zvoénika moci 20 W. Obstaja naj moznost
priklju¢itve kamere na zaslon, sistem naj ima moZnost upravljanja preko tipk na volanskem obrocu.

Osvetlitev: Izvedena mora biti skladno s homologacijskimi predpisi. Vsa glavna stvetila (dnevne ludi,
zasencen snop, dolgi snop, utripalke) naj bodo izvedene v LED tehnologiji, z avtomatsko dolgo lucjo.
Zarometi naj bodo zas¢iteni s kovinsko mreZo. Regulacija dolZine snopa luci. V spredniji branik naj bodo
vgrajene meglenke.

Elektri¢na oprema:
- elektriéni vmesnik za zgibno dvigalo,
- priprava za stikala nadgradnje z moznostjo programiranja
- najmanjse Stevilo stikal 4
- elektri¢ni priklju¢ek za nadgradnjo 7+7+7
- elektri¢ni kabel za priklop nadgradnje min. 8 m
- elektri¢ni priklju¢ek za nadgradnjo na strehi
- kabelska napeljava z dodatnimi stikali
- priprava za zagon motorja z daljinskim upravljanjem
- priprava za komuniciranje z nadgradnjo
- pred pripravljeni simboli na instrumentni plosci za gasilska in reSevalna vozila

Dodatna oprema: Dodatna stopnica za dostop v kabino na voznikovi in sovoznikovi strani v variabilni
izvedbi., 2 kosa kolesni zagozdi, zascitne kolesne zavesice spredaj dolZzine min. 90mm. Vozilo brez
rezervnega kolesa s pripadajo¢im osnovnim orodjem, predpisanim kompletom prve pomodi, gasilnim
aparatom in varnostnim trikotnikom.



1.5.2DELB

SPECIFIKACIJA VITLA ZA SAMOIZVLEKO IN POMOZNE SASIJE S HIDRAVLICNIM DVIGALOM Z OPREMO

VITEL ZA SAMOIZVLEKO in RESEVANJE

Namestitev: V sprednji branik vozila se vgradi hidravlicna vitla potezne sile 80kN ali ve¢. Potrebno je
izdelati ustrezna pritrdis¢a. Nosilec naprave mora biti protikorozijsko zasciteni z vro€im cinkanjem in
barvani v barvnem tonu Sasije vozila.

Pogon: Za pogon vitla se uporabi hidravli¢na ¢rpalka zgibnega dvigala z rezervoarjem olja. Izvede se vsa
potrebna instalacija. Vsi razvodi instalacij naj potekajo znotraj $asije, ustrezno zasciteni proti zunanjim
mehanskim pogkodbam. Povratni vod hidravliénega olja naj ima vgrajen ustrezni filter. Crpalka se
aktivira elektro-pnevmatsko v kabini vozila.

Ustrezno vle¢no napravo izbranemu ponudniku dostavi narocnik in le ta ni predmet tega javnega
narocila. Vse podrobnosti naro¢nik in izbrani dobavitelj dogovorita naknadno.

POMOZNI OKVIR IN HIDRAVLICNO DVIGALO

lzvedba: Hidravlicno dvigalo prec¢no zlozljivo. Roka — krak dvigala je hidravli¢no zlozljiv, prav tako tudi
raztegljiv oziroma se podaljSa. Vsi hidravli¢ni valji imajo dvojno delovanje. Skrajni del roke naj bo
opremljen z masivnim, vrtljivim kavljem z varovalko proti odpetju.

Namestitev: Dvigalo naj se vgradi na zadnji previs podvozja vozila. Skupna visina vozila in dvigala ne sme
presegati 3500 mm od tal. Vgradnja po homologacijskih predpisih ter navodilih za izdelovalca
nadgradnje oziroma proizvajalca vozila in dvigala. Nadgradnja mora biti vgrajena na podvozje s strani
pooblas¢enega proizvajalca dvigala, ki ima veljaven standard ISO 9001.

Pomozni okvir: Nad graditelj izdela pomozni okvir Skatlastega profila, ki prenasa upogibne in vzvojne
napetosti dvigala. Pomozni okvir z vsemi sestavnimi deli mora biti ustrezno povrsinsko zasciten z vrocim
cinkanjem ali KTL lakirani ter dodatno barvan z 2K lakom v barvi Sasije vozila. Vsi teZje dostopni deli naj
bodo barvani z 2K lakom in dodatno zasciteni z voskanjem. PomozZni okvir mora omogocati namestitev
nadgradnje in zadnjega boksa z roleto za namestitev drobne opreme (kavlji, Skopci,...).

Tehnicne lastnosti: Dvigalo naj bo renomiranega proizvajalca kot npr. Palfinger ali enakovredno.
Standard dvizne naprave po EN 12999:2011 HC1 HD4 / B3. Minimalni dvizni moment 170 kNm.
Minimalni hidravliéni doseg 17 m v vodoravnem poloZaju. Nosilnost min. 600 kg na maksimalnem
hidravlic(nem dosegu dvigala ter min. 1600 kg na 8m v vodoravnem poloZaju roke dvigala. Mehansko
podaljSanje dosega min. 19 m ter nosilnost min. 500 kg na maksimalnem mehanskem dosegu. Kot
obracanja min. 420 °. Obracalni moment min. 19,5 kNm. Kolenski vzvod na cilindru glavne in pomozne
roke za enakomerno in precizno gibanje delovnih cilindrov ter konstantnim dviznim momentom.
Pomozna roka ima mozZnost dviga 15 ° nad glavno roko. Baza dvigala s centralnim mazanjem.
Teleskopski sistem brez mazanja. Koris¢enje povratnega olja pri teleskopih. Elektronsko varovanje pred
preobremenitvijo s pokazateljem obremenitve dvigala v % maksimalne obremenitve na radijski
upravljalni enoti. Sistem aktivnega blazenja sunkov na glavni roki dvigala 6 funkcijsko radijsko daljinsko
proporcionalno upravljanje s tremi dvo-funkcijskimi rockami ter dodatne funkcije, kot vklop/izklop
motorja, opozorilno hupo, dvigom vrtljajev motorja itd. Izbira min. 5 delovnih hitrosti na radijskem
upravljanju. MoZnost roCnega upravljanja dvigala na desni strani dvigala. Dva stransko izvlecljiva
stabilizatorja s posamicnim krmiljenjem, na Sirino min. 6,6 m. 10° naklona na kroZniku podporne noge.
Libela na obeh upravljavskin mestih. Vsi hidravlicni cilindri dvojno delujoci. Standardna elektri¢na
napetost 24V. Digitalni Stevec obratovalnih ur z opozorilom na servisni cikel. Hladilnik hidravlicnega olja
kapacitete min. 8,5 kW z progresivnim hlajenjem. Hidravli¢ni varnostni ventili na cilindrih vrtenja,



dvizne, nihajne in teleskopske roke ter blokirni ventili na stabilizatorjih. KTL ali enakovredno barvanje
dvigala po RAL 3000 (gasilska rdeca). Visokotlac¢ni filter vgrajen na dvigalu. Lastna teZa dvigala vklju¢no z
podporami in vso zahtevano opremo dvigala brez oljnega rezervoarja in ¢rpalke max. 2.850 kg. Vgradni
prostor dvigala:

- viSina dvigala max. 2300 mm,

- Sirina max. 2550 mm,

- dolZina max. 1000 mm.

Oprema dvigala: Ustrezna hidravlicna ¢rpalka renomiranega proizvajalca kot Rexroth ali podobno.
Ustrezni jekleni oljni rezervoar s filtrom na povratnem vodu min. 140 | kapacitete. Priborom 8 t vrtljivim
kavelj, Hidravli¢ni vitel 24,5 kN (2.500 kg) potezne sile dolZina vrvi minimalno 50 m, premera min. 10
mm po CE ter ustreznim hidravli¢nim ter elektronskim varovanjem proti preobremenitvi in vsemi
spojnimi elementi, vodili in utezjo. Opozorilne lu¢ke na vseh podpornih nogah in osvetlitev upravljalnih
mest. Nadzor podpornih nog po EN 12999:2011. Dvizna mo¢ dvigala odvisna od podprtosti dvigala z
variabilnim izra¢unom dvizne glede na poljubno podprtost dvigala. Stabilnost dvigala na vozilu mora biti
v vsaki situaciji zagotovljena, dvizna moc dvigala v vzdolZni osi nazaj mora biti 100% pri polni podprtosti,
v vseh ostalih pozicijah minimalno 90%. Prikaz podprtosti stabilizatorjev obojestransko na dvigalu.
Nadzor transportne pozicije dvigala in podpornih nog z kontrolno luc¢ko v kabini. Nadzor geometrije
dvigala ter Se posebej navpi¢nega poloZaja pri delu z dvigalom. Delo z vitlom v navpi¢énem poloZaju
dovoljeno samo pod dolo¢enimi pogoji. Podloge za podporne noge 2 kosa. LED opozorilne lucke na vsaki
podporni nogi ter osvetlitev ro¢nega upravljalnega mesta. LED delovni reflektor nameséen na pomozni
roki z ro¢nim in radijskim vklopom. Kovinska zas¢ita batnice cilindra pomozne roke.

Prikljucki dvigala:

Lesni grabilec za hlodovino min. preseka 0,3m? z razponom ¢eljusti min 1500 mm in nosilnosti min.
2.500 kg, z lastno maso maksimalno 120 kg. Na roki dvigala mora biti namescen horizontalni rotator za
lesni grabilec.

1.5.3DELC

SPECIFIKACIJA GASILSKE NADGRADNIJE

KABINA

Posadka vozila: 1+2 (voznik in dva gasilca). Na stropu so namesceni kvalitetni rocaji za oprijem med
voZnjo. Vgrajena je dodatna bralna lucka za branje nacrtov in zemljevidov na sovoznikovi strani.
Namesti se upravljalna konzola za prikaz funkcij vozila: odprte rolete boksov, sirene, modre luci, luci za
usmerjanje prometa, boc¢na osvetlitev okolice vozila. Konzola mora biti namescena na sredini kabine v
vidnem polju in upravljalnem dosegu voznika. Na primernem mestu kabine za sedeZi se namesti
naslednja oprema: 2 x rocna svetilka (dostavi narocnik), 1 x polnilec za baterijo za daljinsko vodenje
dvigala, 1 x daljinski upravljalec dvigala, 1 x daljinski upravljalec vitla, nosilec za tablico z napeljavo za
polnjenje (tablico dostavi narocnik). Vgradijo se vtikaci 4 x USB (3.0), vticnica 2 x 12 V preko pretvornika
24/12 Vin vti¢nica 1 x 24 V. Vsi opozorilni tekstovni znaki morajo biti v slovenskem jeziku.

PROSTOR ZA NAMESTITEV OPREME

Konstrukcija je narejena iz vijano povezanih aluminijastih profilov in spredaj ter zadaj oklepljena z
barvano aluminijasto plo¢evino. V notranjosti so boksi oblepljeni z eloksirano aluminijasto plocevino.
Nadgradnja je razdeljena na 4 bokse, v katere je names$¢ena oprema.

Na zadnjem delu vozila za dvigalom se namesti dodatni boks dolZzine 500 mm, visine 1.950 mm in Sirine
nadgradnje vozila z lamelno roleto, v katerega se namesti oprema potrebna za delo z dvigalom. Na
zgornjem delu se namesti LED opozorilni disple;j.



Prva boksa za voznisko kabino naj bosta izvedena v Sirini lamele rolete vsaj 2.400 mm, zadnja dva pa v
Sirini rolete vsaj 1.160 mm. Vse rolete morajo biti v kvalitetni izvedbi, nepropustne za vodo in prah, tipa
MCD ali podobno s sistemom Barlock (sistem enega klju¢a), v barvi ral 7016. Prostor nad zadnjim
desnim kolesom se zapre z dviznimi aluminijastimi vrati, podprtimi s teleskopskima blazilnikoma.
Vizualni izgled teh vrat mora biti ¢im bolj podoben izgledu rolete. Pod roletami in aluminijastimi vrati na
bokih vozila prostor zapirajo pohodne stopnice, ki v skrajno odprtem polozaju predstavljajo vodoravno
pohodno delovno povrsino. Pohodna stopnica pod zadnjo levo roleto in drsnimi aluminijastimi vrati se
izvede s preklopljivim blatnikom. Vse pohodne stopnice morajo biti oble¢ene z aluminijasto plocevini in
znotraj premazane s proti drsno prevleko, zunaj pa barvane v barvi vozila. Na primerno zascitenem in
vidnem mestu naj bodo vgrajena opozorilna svetlobna telesa v LED tehnologiji z rumeno-oranznim
svetlobnim sijem, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na poloZaj stopnice (odprto-zaprto). Vse
pohodne stopnice morajo biti izvedene na nacin, ki preprecuje nenamerno samodejno odpiranje. Na
vsaki strani nadgradnje se v boksa L1 (levi prednji) in D1 (desni prednji) namestita po dve preklopni steni
za namestitev opreme. V boksu L1 in D1 se namestita izvle¢ni vodili za elektri¢ni in hidravli¢ni agregat. V
boksu D1 se namesti poleg elektricnega agregata dodatna pregibna stena s predali in izvleénimi —
premicnimi predali.

Streha nadgradnje je pohodna, izvedena s proti drsno premazom, dostop je urejen preko na desnem
boku vgrajene izvlekljive lestve z rocaji za prestop. Na streho nadgradnje naj bo namescéen ustrezno
velik aluminijast zaboj za namestitev opreme, katerega pokrov v odprtem polozaju zadrZujeta dva
plinska blazilnika. Zaboj mora imeti ustrezno zapiralo- varovalko, ki preprecuje nenadno nenamerno
odpiranje pokrova zaboja. Izdela naj se pritrdis¢e za Stiri elemente stikalne lestve. Nadgradnja naj bo
zasScitena z zascitno ograjo — grebenom. Omogoceno mora biti ustrezno odvodnjavanje strehe. Streha
nadgradnje mora biti po vsej povrsini enakomerno osvetljena, da je omogoceno varno gibanje in delo
na njej tudi v noénem c¢asu. Vsa oprema mora biti namescena in pritrjena na nacin, ki omogoca njeno
ergonomsko dosegljivost in hitro uporabo ter enostavno ponovno namescanje. Vsa tekstovna navodila,
oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Dopustna je uporaba mednarodno
standardiziranih simbolov za dolocene vrste opreme. V nadgradnji je potrebno predvideti mesta za
shranjevanje drobnega materiala (predalcki, zabojcki) za drobni material in opremo. Vsi premic¢ni predali
za teZjo opremo naj bodo izvedeni s pomocjo krogli¢nih leZajev. Vsi trakovi, ki so namenjeni odpiranju
naj bodo izvedeni v oranZni ali rdeci barvi.

RAZPOREDITEV OPREME

Oprema je razporejena smiselno glede na vrsto uporabe. TeZja oprema je names$¢ena ¢im niZje in
enakomerno, da se doseZe uravnoteZena obremenitev obeh osi vozila. Oprema naj bo vpeta posamicno,
da je hitro in enostavno dosegljiva.

ELEKTROAGREGAT

Elektricni agregat ROSENBAUER RS 14 EFI se vgradi na desno stran v prvi boks. Agregat dostavi
narocnik.

SVETLOBNI STOLP

Svetlobni stolp se vgradi na streho nadgradnje. Pnevmatsko se dviga in spusca. V spus¢enem stanju je
ugreznjen in shranjen v zato pripravljenem zaboju na strehi nadgradnje. Pokrov zaboja $Citi reflektorje
proti vremenskimi vplivi tudi, ko so le ti v delovnem poloZaju. V zaprtem poloZaju mora pokrov ustrezno
zatesniti zaboj, da se prepreci vdor vode ali prahu v shranjevalni prostor. Svetlobni stolp mora
omogocati dvig minimalno 5,5 m visine, merjeno od tal. Vrtenje stolpa okoli svoje osi 360° in nagib vsaj
45°. Napajanje reflektorjev se izvede preko vozila (24 V). Upravljanje vseh funkcij se izvede preko
spiralnega kabla ali z brezzi¢nim daljinskim upravljanjem. Za delovanje svetlobnega stolpa se izvedejo
sledeci varnostni elementi: opozorilo na upravljalni konzoli in v kabini vozila, ¢e je stolp izvlecen,



avtomatski izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorja ob sprostitvi ro¢ne zavore
vozila. Potrebne LED reflektorje dostavi narocnik.

ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

Na sredini vozniske kabine se na doseg rok vgradita dve stabilni VHF radijski postaji MOTOROLA, ki ju
dostavi narocnik. Ena se uporablja za interno komunikacijo in je povezana z lo¢enim komandnim
mestom v nadgradnji vozila z moZnostjo nastavitve jakosti zvoka. Druga je namenjena zunanji
komunikaciji (regijski center, ostale GE).

Opozorilno signalizacijo sestavljata dve v GKF poliestrski maski na strehi kabine vgrajeni LED bliskavici v
modri barvi. V masko vozila spredaj so integrirano vgrajene Stiri modre LED bliskavice. Na zadku vozila
so vgrajena Stiri modre LED bliskavice (dve na nadgradnji in dve na zgornjih vogalih dodatnega boksa za
zgibnim dvigalom. Po dve modri LED bliskavici se vgradi Se v sredini nadgradnje. V masko kabine se
spredaj in na nadgradnjo zadaj vgradita Se po dve LED bliskavici rumeno-oranzne barve, ki se vklapljata
in izklapljata neodvisno od delovanja preostale svetlobne signalizacije. Potrebno je upostevati evropske
predpise o homologaciji. Vgradijo se zvocni opozorilni signali (»Fanfare«) proizvajalca Martin Horn ali
podobno ter zvocni opozorilni sistem za javno opozarjanje PH Federal signal PA 300 ali podobno
(ojacevalnik 200W). Elektronska sirena je tritonska, 200W, z govorno napravo. Namestitev zvocnika
mora biti na ustreznem mestu, ki zagotavlja dobro sliSnost.

Osvetlitev bliznje okolice vozila je izvedena s Sestimi LED svetilkami, na vsaki strani nadgradnje po tri,
dve svetilki s Sirokim snopom na vozniski kabini spredaj ter dvema svetilkama s Sirokim snopom na
zadku vozila, za osvetljevanje delovnega podrocja dvigala. Streha nadgradnje vozila mora biti primerno
osvetljena za normalno uporabo v no¢nem casu. Vozilo naj ima montirano LED osvetlitev pri vzvratni
voZnji na obeh bocnih straneh (na nosilcih bo¢nih ogledal), ki se avtomatsko vklopi pri voznji vzvratno.
Vozilo naj ima na zadnjem delu names$ceno svetlobno napravo za opozarjanje in preusmerjanje
prometa. Naprava je dobro vidna v vseh pozicijah dvigala. Vklop naprave in smeri utripanja je iz
vozniske kabine vozila preko uporabniske konzole.

Vse stopnice nadgradnje imajo vgrajene zasCitne LED utripajo¢e rumeno-oranine luci, ki utripajo
obojestransko pri odprtem poloZaju stopnice.

Prostori za opremo (boksi) so v primeru odprtih rolet oziroma vrat osvetljeni z belimi LED lu¢mi. V
kolikor so rolete ali vrata odprta, mora biti delovanje vidno z opti¢nim opozorilnim signalom v kabini
vozila. Pohodne stopnice se lahko odpirajo le v primeru odprtih rolet oziroma vrat. Na nadgradnji levo
spredaj se vgradi avtomatski odklopnik za zunanje elektri¢no napajanje. Ob zagonu motorja se vozilo
avtomatsko odklopi od zunanjih virov napajanja (elektrika), prikljucna cev pa se iz manevrskega
prostora vozila umakne na Zeljeno mesto. Enota naj bo sistema Rettbox za polnjenje zraka in elektrike
230V z vgrajenimi vzdrZevalci. Polnilna enota mora biti vgrajena v vozilo. Priklju¢no cev s pripadajo¢im
priborom dobavi in zmontira dobavitelj v garazi narocnika.

Na zadnji strani vozila se namesti kamera za opazovanje vzvratne voznje. Slika se avtomatsko prikaze na
zaslonu tovarnisko vgrajenega TFT zaslona, ko voznik vklopi v vzvratno prestavo. Kamera je sestavni del
vozila, dobavljena s strani proizvajalca Sasije.

Vsa elektri¢na napeljava je izvedena v konstrukciji nadgradnje profilov tako, da ni videti kablov in ti niso
izpostavljeni ostrim robovom. Vsi prehodi skozi profile in plocevino so primerno zasciteni.

Napajanje akumulatorjev in ostale opreme je izvedeno loceno.

Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo ustrezati cestno prometnim predpisom v RS.
Akumulatorji vozila naj bodo namesceni na izvle€nih saneh za potrebe kontrole in servisiranja.
Poskrbljeno naj bo tudi za ustrezno odzracevanje.

Smernice:
- Elektro instalacije morajo biti izvedene po slovenskem standardu SIST HD 60364-6 za
nizkonapetostne instalacije in po SIST EN 60404-1 za elektricno opremo in stroje. UpoStevati je
potrebno tehni¢ne smernice za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije TSG-N-002:2013.



- lzvedene morajo biti elektricne meritve po metodi in z merilno opremo skladno z dolocili
slovenskega standarda SIST EN 61557.
- lzenacitev elektri¢nega potenciala zajema meritev medsebojnih povezav vseh kovinskih delov.
- lzolacija upornosti mora presegati 1 MOhm merjeno s testno napetostjo 500V.
- Nadomestni uhajavi tok je merjen z nadomestno izmeni¢no napetostjo 40V.
- Potrebno je priloZiti tehnicno dokumentacijo (elektricne sheme, pozicije shem, potrdila o
skladnosti, navodila za uporabo)
- Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije 230V:
» Za elektri¢no instalacijo na vozilu je potrebno uporabiti vodnike tipa ELPUR
HO7BQ-F.
= Vse 230V instalacija naj bo lo¢ena od 12V instalacije.

BARVANIE VOZILA

Barvanje :

- kabina in nadgradnja RAL 3000,

- blatniki, odbijaci — bela RAL 9010,

- platis¢a koles (original proizvajalca podvozja),

- podvozje s pomozno Sasijo — original proizvajalca,
- zaScita proti koroziji podvozja in delov nadgradnje,
- odsevni trakovi in napisi na vozilu.

Vozilo je opremljeno z vsemi predpisanimi znaki skladno s tipizacijo gasilskih vozil GZ Slovenije. Pred
barvanjem in poslikavo vozila mora dobavitelj predloZiti narocniku vsaj dve razlic¢ici moznih poslikav.
Narocnik si pridrZuje pravico do predlozitve lastne razlicice poslikave.

OPREMA V VOZILU

V vozilu so narejena vsa pritrdis¢a za opremo, ki je navedena v seznamu ostale opreme in v vseh opisih.
Izvedena naj bo na nacin, ki zagotavlja varnost in hkrati ergonomsko ter enostavno uporabo.

SEZNAM OSTALE OPREME

Stevilo:
kos/kom ali
komplet

Podpore lesene Weber STAB-PACK SET (4 kosi v setu)

Stabilizator z gurtno STAB FAST ALU XL

Zagozda stopnicasta

Tram leseni 120 x 160 x 2.000 mm, DIN 21321

Deska lesena 220 x 48 x 2.000 mm, DIN 4071

Kovcek resevalni s priborom za reSevanje ob prometnih nesrecah
Air bag zascita Weber PKW OCTOPUS, za voznika 2 seta v kovcku
Pokrivala zascitna proti vrezom

Enosmerna hidravlika 50 kN, baterijska

Naprava Zicna potezna Wadra, v zaboju DIN 14800-5

Skripec univerzalni, 140 kN

Vrv bremenska 16mm / 5m z oéesom na vsaki strani

Dvoplastni dvizni trak zanka-zanka, 1=4 m, 4.000 kg

Dvoplastni dvizni trak zanka-zanka, 1=8 m, 8.000 kg
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Bremenski dvizni trak dvo-stremenski, 1=2,40 m, 3.000 kg




Kavelj za dvig vozila — pritrdiSce platisca

Povezovalni trak, I=10 m, 3.000 kg

Trak bremenski -neskonc¢ni, 1=4 m, 2.000 kg

Trak bremenski -neskoncni, 1=8 m, 4.000 kg

Tlaéna posoda 61/300 bar — jeklena

Prevleka zascitna za jekleno tlacno posodo, podloZena

Vrv delovna 30 m s torbico

Hlace, jakna Husqvarna

Celada gozdarska Stihl economy

Respirator (pak 15 kos)

Rokavice nitrilne, Wero - 2 paketa (1 x 1, 1 x xl)

Rezervna veriga za motorno Zago

Orodje za motorno zago

Akumulatorski vrtalnik-vijacnik, 18 V, DDF 482 RMJ

Crpalka potopna Nautilus ali podobno 4/1, 220V B spojka

C cev tlacna Rosenbauer "synthetic special" 52 mm/15 m

Rezalna plosca Stihl za jeklo, 350 mm, navadna

Rezalna plosca Stihl za beton, 350 mm, diamantna

Regulator tlaka Sava 200/300bar, max. 12 bar

Dvizne blazine 24 x 37 cm

Dvizne blazine 47 x 52 cm

Dvizne blazine 25,5 x 20 cm

Kontrolna enota Sava, 8 bar

Cev polnilna 10 m, 8 bar, rumena

Cev polnilna 10 m, 8 bar, modra

Odeja - navadna 160 x 210 cm

Torbica za ro¢no orodje

Skarje Weber RSX 200-107

Razpiralo hidravlicno Weber SP 49
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Verige za razpiralo Weber SPS SP35AS / SP49 / SP60 E-FORCE 2 SPS 360 L
/ SPS 370 / SPS 400

PodloZna ponjava za odlaganje orodja

Orodje resevalno »Hooligan«, 36" /914 mm, rezalni rezalno

Orodje reSevalno »Hooligan« vzvod

Vecnamensko orodje HI LIFT JACK

Zagozda za vozilo - kovinska vecja

Magnetni kljuc za jaske s kladivom

Polnilec Weber, 12/24 V, za montazo v vozilo

Baterija rezervna weber 28V / 3 Ah

Baterija rezervna weber 28V / 5 Ah

Polnilec za baterijo namizni 230 V

Absorbent v posodi 10 kg

Set tesnilni vetter, s privezovalnim trakom

Cep pnevmatski VETTER 20 — 40 cm (1.5 bar)

Cep pnevmatski VETTER 15 — 30 cm (1.5 bar)

Cep pnevmatski VETTER 7 — 15 cm (1.5 bar)
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Kombinezon Tyvek classic

10

Pivnik SPC 200 - 41 cm x 51 cm

Crevo boomfi13x3 m

IDA Drager 5000

Tla¢na posoda Drager 6,8 |

Prevleka zascitna za kompozitno tlacno posodo, podlozena

T - kos za priklop dveh tlacnih posod 300 bar

NINININ

Reflektor led Rosenbauer »RLS1000«, 12/24 V z nastavljivim stojalom do
viSine 1,8m

Reflektor ECOSTAR PRO NIGHTSEARCHER 100W 10.000 Im

Stojalo trinozno za reflektor, teleskopsko, 1,05 m—-1,8 m

Svetilka STEEM LIGHT s polnilcem

Kabel v ko. Um/gu 2,5mm” 220 V40 m
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Kabel tr. 30m HO7ZRN-F 5x2,5 u. 1x CEE 400 V, 3x 230 V u. CEE-stecker 400
V 16A

Agregat elektricni STROMERZEUGER RS 14 EFI - 14 kw z zascito

Gasilni aparat na CO, -5 kg

Gasilni aparat na prasek PD 9 GM

Gasilnik bioversal 9 |

Gasilnik na prah D

Orodje ro¢no, v kovcku, DIN 14881-FWKA

Orodje elektro, v kovcku, DIN 14885

Gedore - komplet 8-32

Nastavki za roc¢no orodje (Hilti, vrtalni, za vijake, Zagice stih)

Lomilka 1500 mm

Lomilka 600 mm

Macola 5.000 g

Macola 10.000 g

Skarje za Zico, elektri¢no izolirane

Sekira gasilska

Sekira gasilska — mala (brez etuija)

Sekira gozdarska v skladu z DIN 7294

Vile

Vile rogacaste

Lopata Stiharica

Lopata z rocajem 1.600 mm

Kramp z ro¢ajem 700 mm

Kramp motika

Cepin gozdarski

Kavelj trgalni z razstavljivim rocajem, 2,5 m

Metla z les. rocajem 420 x 75 — plasti¢ne $cetine

Kavelj za odpiranje kanalov

Lestev stikalna, 2,7 m, 7 klinov (nati¢ni del) EN1147

Lestev stikalna, 2,7 m, 9 klinov EN1147

Del povezovalni za stikalno lestev EN1147

Posoda za gorivo PVC, 5+2 |

Kanta za gorivo 20 | — rdece barve
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Kanta za gorivo 10 |

Trak zascitni rdece-beli 500 m

Triopan znak — gasilci, reflektiven

Loparcki LED obojestranski — rdec-zelen, za usmerjanje prometa

Svetilka rocna
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Zloiljivi stoZci
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Talne LED opozorilne luci trak komplet

Nosila koritasta

Gurtne za koritasta nosila

Nosila zajemalna + PEDI PACK

Imobilizacija glave

Vratna opornica odrasli

Vratna opornica otroci

Imobilizacijski steznik KED

Torba za prvo pomoc vse v kompletu+reducirni ventil

AED LIFEPAK 1000 polavtomatski defibrilator brez EKG krivulje

ResSevalni sedez

5 tockovni pas za samoreSevanje

Vrv reSevalna 30 m

Komplet za vieko TIR FOR DIN 148000 MZ 16

Teleskopski cilinder 1170

Teleskopski cilinder 1500

Podporniki 1,7 m

Kovcek za dimnik - komplet

Kovcek za elektriko - komplet

Kovcek za vdiranje - komplet

Kovcek za vodovod - komplet

Mobilna radijska postaja MOTOROLA DM4601E VHF

Rocna radijska postaja VHF

Kladivo 1 Kg

Kladivo 0,75 kg

Kladivo tesarsko

Pajser za Zeblje

Cepin

Stiharica

Sekira velika

Sekira tesarska

Metla cestna

Skarje za zelezo

Klanfarca

Trgalni kavelj

Pas za orodje tesarsko

Zica ¢rna kolut 5 kg

Orodje v kovcku kljudi izvijaci klesce........

Zi¢niki 60 80 90 100 120 15 Kg

Zi¢niki 90 za nabijalno pistolo 500 kom
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Zi¢niki 60 za nabijalno pistolo 500 kom

Gozdarska verigad m

Zagozde za podiranje PVC

Folija na kolutu 80 kg 6 m

Vecje rusilno kladivo + svedri sekaci Spica baterijsko

Manjse udarno kladivo +s vedri sekaci Spica baterijska

Kotna brusilka 125 baterijska

Kotna brusilka 230 baterijska

Lisicji rep baterijska

Vrtalnik udarni baterijska

Vijacnik udarni baterijska

Mala motorna Zaga baterijska

Zebljalnik Zebljev baterijski 60 -90 baterijska

Motorna Zaga za les profi STIHL 550 XP

Rezalka za beton baterijska (ali bencinska)

Rezalna plosca Stihl za jeklo, 350 mm, navadna

Rezalna plosca Stihl za beton, 350 mm, diamantna

Orodje Milwauke ali DeWalt baterijsko

Neskoncni trakovi 3t 3 m z obrocem

Neskoncni trakovi 5t 10 m z obrocem

Neskoncni pas 3 m

Neskonc¢ni pas 5 m

Skripec 5t

Stremenske bremenske vrvi

Skopec visokonosilni oblika A

Skopci 3/4

Skopci 3/8

Povezovalni trak 5 m

Povezovalni trak 10 m

Stirikraka bremenska veriga s kavlji in skraj$evalnimi ¢éleni dolZine 2m

Usesa za jeklenice

Resevalno kladivo za steklo

Rezilo za pas

Kljuc za hidrant
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Opomba: vso opremo iz tabele dostavi naro¢nik.

Za opremo, ki jo dostavi narocnik, ponudnik zagotovi le namestitev v nadgradnji. Ta oprema ni

predmet tega javnega narocila in se je ne vkljuci v ponudbeno vrednost.

Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«.
Narocnikova Zelja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar pa ni pogoj. Oprema drugega
proizvajalca po tehnicnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni
dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehnicnih karakteristikah (tezi, dolzini, Sirini,
viSini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specificni moci, nosilnosti, lastni teZi, svetilnosti, hrupu,
vibracijam, sesalni in tlacni visini, potezni oz. vlecni sili, strizni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne
odstopa vec kot 10 % od tehnicnih karakteristik Zelene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti

tehnicne karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehni¢no ustreznost.




V nadgradnjo vozila se na izvlekljive sani montira naprava za gasenje MFU Barracuda. Ponudnik na
obstojeCem hitrem navijaku izvede predelavo obstojetega mehanskega pogona v elektromotorni
pogon. Potrebno je izdelati rezervoar prostornine 325 litrov ali ve€ v polipropilenski izvedbi, z ustreznimi
povezavami z visokotlatnim modulom. Rezervoar naj ima potrebne pregrade, ki preprecujejo
nekontrolirano prelivanje vode v vsakem nacinu voznje. Na primernem mestu naj se izvede vstopna
odprtina, ki sluzi kontroli in CiS€enju rezervoarja. Polnjeneje rezervoarja naj se izvede preko enega
zunanjega prikljucka STORZ C 52, zasCitenega s primerno mrezico. Priklju¢ek naj bo opremljen s
kroglicnim ventilom, ki sluZi tudi za izpust vode po sistemu »prostega pada«. Na primerno mesto v
vidnem polju strojnika, naj se vgradi prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju v dvobarvni LED izvedbi.
Podrobnosti izvedbe bosta naroc¢nik in izbrani ponudnik dogovorila naknadno. Visokotlacni modul za
gasSenje MFU Barracuda dostavi narocnik in ni predmet tega javnega narocila.

Pred izdelavo nadgradnje mora dobavitelj predloziti na¢rt namestitve opreme v nadgradnji vozila.
1.6 TEHNICNA DOKUMENTACUA
Priloge ponudbe:

1.6.1 Tehnicni prospekti, fotografije in opisi iz katerih je razvidno:

a.zadel A

l. Proizvajalec, tip, izvedenka 3asije s kabino

II. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehni¢nim opisom

lIl. Karakteristike motorja vozila, diagram hitrosti v odvisnosti od prestave, obracani krogi

b.za del B

I. Proizvajalec, tip, izvedenka

Il. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehni¢nim opisom
lIl. DviZne karakteristike

c.zadel C
I. Proizvajalec, tip, izvedenka
Il. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehni¢nim opisom

1.6.2 Podatek o lastnih masah:
a. za del A, Sasija s kabino z vso opremo pripravljen za voznjo

b.za del B
. izracun teZe dvigala z vso opremo vgrajeno na dvigalu samem, ki ne sme presegati 2850 kg
II. izraun teZe pomozZnega okvirja, ki ne sme presegati 1000 kg

c.zadelC
I. Podatek in seznam o vgrajenih teZah za nadgradnjo in vse opremo teZjo od 25 kg

d. za vse dele skupaj

Izracuni morajo zajemati vso opremo tezjo od 25 kg PriloZen izracun lahko odstopa najve¢ +/- 3 % od
dejanskega stanja kpl. vozila po prevzemu. V kolikor dejansko stanje odstopa ve¢ kot zgoraj navedeno
lahko narocnik zavrne prevzem vozila

. izracun obremenitev po posamezni osi in skupno ter podatek o minimalni obremenitvi I. osi

II. stabilnostni izra¢un dvigala v vseh pozicijah

1.6.3 Tehnicne risbe:



a. za del A, Sasija s kabino z vso opremo pripravljen za voznjo, tloris in naris z dimenzijami namestitve
opreme, gabaritnimi merami

b.za del B

I. dvigalo z vso opremo pripravljen za voznjo, tloris in naris z dimenzijami opreme, gabaritnimi merami

II. pomozni okvir v tlorisu in narisu ali 3D nacrt z pritrdisci dvigala, pritdis¢i na glavno Sasijo ter
gabaritnimi merami z izracunom napetosti v pomoZnem okvirju

c.zadelC

I. Gasilska nadgradnja v narisu z leve in desne strani ter tloris ali 3D nacrt, kjer so razvidne gabaritne
mere in dimenzije nosilne konstrukcije. PriloZi se tudi predlog nacrta razporeditve opreme v nadgradniji,
ki ga pred izdelavo potrdi narocnik.

d. za vse sklope skupaj — naris z leve in desne strani z gabaritnimi merami ter dimenzijami vgradnje vseh
sklopov.

1.7 TEHNICNI NACRTI IN IZRACUNI:
Ponudniki morajo v ponudbi predloZiti:

- tehnicno risbo vozila z oznacenimi glavnimi merami (dolZina, Sirina, visina, medosje, izstopni koti)
ter osnovnimi podatki o vozilu;

- nacrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem in desnem pogledu ter pogledu
odzgoraj;

- izracun teZe vozila in osnih obremenitev, ki mora loceno prikazovati teze podvozja, nadgradnje,
dvigala in opreme, krati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teZi vozila se
upostevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (3 gasilci);

- fotografije tehnicnih resitev za namescanje opreme v nadgradnjo (za vecje, teZje in oblikovno
zahtevnejse kose).

2. PREDPREVZEM, KONCNI PREVZEM VOZILA IN USPOSABLIANJE ZA DELO Z NJIM
2.1 PREVZEM PODVOZJA

Prevzem podvozja izvede 5-Clanska strokovna komisija naro¢nika na lokaciji ponudnika. Ponudnik mora
omogociti prevzem podvozja v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti in
tehnicnih karakteristik podvozja. Po uspeSnem koli¢inskem in kvalitetnem prevzemu podvozja se izdela
prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), ki je pogoj za izstavitev fakture v delu, ki se nanasa na
prevzeto podvozje.

2.2 PREDPREVZEM IN TESTIRANIJE VOZILA

Predprevzem in testiranje vozila izvede 5-Clanska strokovna komisija narocnika pri izdelovalcu
nadgradnje. Dobavitelj mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogoditi in izvesti vse
potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehni¢ne karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj
dolocenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz drzav EU. Vsi preizkusi in
testiranja morajo biti dokumentirani. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se
bodo opravili pri predprevzemu vozila. Narocnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi
dodatne preizkuse na stroske ponudnika. Ne glede na gornje navedbe pa mora predprevzem vozila
obsegati vsaj:

- pregled tehni¢ne dokumentacije,
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,



- meritve teze in dimenzij,

- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,

- dinamic¢no testiranje dvigala,

- testiranje varnostnih naprav,

- testiranje funkcionalnosti klju¢nih naprav in elementov vozila,

- testiranje naprav in priprav (monitorja, prezracevalnika, nosil ipd.),
- pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema...).

Dobavitelj mora omogociti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih
obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se Steje, da predprevzem ni
bil uspesen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspeSen
predprevzem, morebitne dogovorjene resitve problemov ter rok za njihovo odpravo (v slovenskem
jeziku).

Po uspesnem koli¢inskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik (v
slovenskem jeziku), katerega veljavnost se za¢ne z dnem koncnega prevzema in izroCitve financnega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Stroske, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v
pooblascenih institucijah bremenijo ponudnika oz. dobavitelja ponujenega vozila.

V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, narocnik ne bo
predprevzel oz. prevzel vozila.

2.3 KONCNI PREVZEM VOZILA

Konc¢ni prevzem vozila se skladno z dolodili vzorca pogodbe izvede pri narocniku. Obsega vizualni
pregled vozila, da ni med transportom prislo do poskodb, ter krajsi preizkus delovanja celotnega vozila.
Ob tem ponudnik narocniku izro¢i dokumentacijo, ki obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti
celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in
vzdrZevanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in namescene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo
skladnost in tehni¢no brezhibnost.

V kolikor je vozilo kakorkoli poskodovano, ¢e ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naroc¢niku ob
konénem prevzemu ne izro€i popolne dokumentacije, se Steje, da konéni prevzem ni bil uspesen.

Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem
standardom in tehni¢nim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Dokumentacija zahtevana ob konénem prevzemu:

- Navodila za upravljanje in vzdrZevanje v slovenskem jeziku za celotno vozilo in vso opremo,

- Servisna in garancijska knjiga za celotno vozilo in vse kljucne dele,

- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, $t. 25/2006) za vso novo
delovno opremo,

- Matic¢na in kontrolna knjiga ter porocilo o pregledu za dvigalo, kosaro in vitel,

- Tovarniska dokumentacija o preskusu vitla za samoizvleko in atest jeklenice,

- Potrdilo o nizki hrupnosti ter L potrdilo,

- Katalog rezervnih delov,

- Zapisnik in porocilo o pregledu el. inStalacij sklopa C v skladu z SIST EN 60204-1 in SIST HD
30364-1,4,6,

- Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh,

- Homologacijo vozila,

- Racun z vsemi podatki za takojSnjo registracijo.



2.4 USPOSABLJANJE

Dobavitelj mora zagotoviti izobraZevanje za upravljanje z vozilom na lokaciji naro¢nika v ¢asu trajanja
najmanj enega dne. IzobraZevanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu
vozila. Stevilo udelezencev izobrazevanja s strani naro¢nika ni omejeno.

Po uspesnem usposabljanju in izobrazevanju morajo udelezenci prejeti pisna potrdila.

Stroski usposabljanja in izobrazevanja so vklju¢eni v konéni ponudbi.

2.5 VZDRZEVANIJE IN SERVISIRANJE

Ponudnik mora predloziti natancen plan periodi¢nega vzdrZevanja s popisom vseh del in materiala za
obdobje 10 let.



Priloga 5

VZOREC POGODBE

PROSTOVOLINO GASILSKO DRUSTVO SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
OB RIMSKI NEKROPOLI 1

3311 SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

maticna Stevilka:

davcna Stevilka:

ki ga zastopa predsednik Dejan LeSer (v nadaljevanju: narocnik)

maticna Stevilka: ..........
identifikacija Stevilka za DDV.: ...........
TRR: .......... )

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec)

Sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA TRV-D

1.¢len: PODLAGA POGOBE
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- je narocnik objavil javno narocilo z oznako in izvedel postopek oddaje
javnega narocila za dobavo gasilskega vozila TRV-D,
- je bil v postopku oddaje javnega narocila iz prejSnje alineje kot najugodnejsi ponudnik izbran
izvajalec z odloditvijo z dne ;
- da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno narocilo in ponudba izvajalca, podana na javno
narocilo iz prve alineje tega ¢lena, sestavni del te pogodbe.

2.¢len PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za narocnika:
- dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo TRV-D,
- vvozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil narocnik.

Narocnik se s to pogodbo zavezuje placati v prejSnjem odstavku navedena dela in opremo.
3.¢len POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predracunu st. ...... znasa ....
z besedo:

Pogodbena vrednost je podana fco narocnik in vklju€uje vse davke in prispevke.



4.¢len PLACILNI POGOJI
Narocnik bo pogodbeno vrednost iz prejSnjega ¢lena placal po naslednjem terminskem planu:
- prvi obrok bo narocnik placal po prevzemu podvozja, najkasneje 35. dan po prejemu pravilno
izstavljenega racuna, ki se lahko izda po uspesno izvedenem prevzemu podvozja,
- drugi obrok po prevzemu zgibnega dvigala, najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega
racuna, ki se lahko izda po uspes$no izvedenem prevzemu dvigala,
- preostanek pogodbene vrednosti najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega racuna, ki
se lahko izda po uspesno izvedenem prevzemu celotnega vozila, vendar ta rok ne zac¢ne teci pred
prejetjem financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec izstavi naro¢niku posamezen racun na podlagi (delnega) prevzemnega zapisnika, ki ga je ob
izvajaléevi pravilni izpolnitvi podpisal narocnik. lzvajalec ra¢unu priloZi original prevzemnega zapisnika in
ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s placilom ima izvajalec pravico zaracunati, narocnik pa je dolzan placati zakonske
zamudne obresti.

5.¢len: MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Narocnik se obvezuje:
- da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrsitev prevzetih del;
- da bo po predhodnem pozivu izvajalca nadgradnje le-temu dostavil opremo, za katero je
izvajalec v nadgradnji dolzan izdelati pritrdisca;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v ¢asu izvedbe s pooblaséenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvrsiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo,
predpisi in pravilniki;

- sodelovati z naro¢nikom v ¢asu izvedbe del;

- pooblas¢enim predstavnikom naro¢nika omogociti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu —
nadgradnji v Casu izdelave po predhodni najavi naro¢nika (narocnik ima pravico do vsaj 5
obiskov v casu izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo
pripomb narocnika, spremembami tehni¢nih resitev, naro¢enim ali zmanjSanim obsegom del in
podobno, ki ga podpisSeta pooblaséena predstavnika narocnika in izvajalca;

- sproti popravljati in dopolnjevati projektne resitve v kolikor se pri izvedbi del izkaZe, da so le-te
pomanjkljive ali nepravilne;

- na zahtevo narocnika iskati ali prouciti posredovane nove racionalnejse resitve detajlov.

5.a ¢len: IZVAJANJE NAROCILA S PODIZVAJALCI

(¢len se v pogodbo vkljuci, Ce izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega racuna mora izvajalec, e pri izvajanju narocila nastopa s podizvajalci, obvezno priloZiti
racune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna, oziroma situacije, neposredno placuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:



Ce izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naro¢niku v 5 dneh
predloziti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z
novim podizvajalcem, pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu
podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu. Novega podizvajalca lahko
narocnik zavrne, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
je bila podlaga za oddajo tega narocila ali Ce bi to lahko vplival na dokoncanje del.

Ce podizvajalec zahteva neposredno placilo, se $teje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno v
skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje narocnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije z njegove strani
neposredno placuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglasa, da narocnik namesto ponudnika poravna
podizvajal¢evo terjatev do ponudnika. lzvajalec svojemu rac¢unu ali situaciji prilozi racun ali situacijo
podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, bo naro¢nik od glavnega izvajalca zahteval, da mu
najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

6.¢len DOBAVA
Izvajalec bo gasilsko vozilo ki je predmet te pogodbe, narocniku izdelal najkasneje do 10.8.2023.

7.¢len PREVZEM

Predprevzem in testiranje vozila izvede 5-Clanska strokovna komisija narocnika pri izdelovalcu
nadgradnje. Dobavitelj mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogociti in izvesti vse
potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehni¢ne karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj
dolocenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz drzav EU. Vsi preizkusi in
testiranja morajo biti dokumentirani. Stroski, nastali s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi
preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblascenih institucijah, bremenijo dobavitelja.

Predprevzem vozila mora obsegati vsaj:
- pregled tehni¢ne dokumentacije,
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,
- meritve teze in dimenzij,
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
- dinamic¢no testiranje dvigala,
- testiranje varnostnih naprav,
- testiranje funkcionalnosti klju¢nih naprav in elementov vozila,
- testiranje naprav in priprav (monitorja, prezracevalnika, nosil ipd.),
- pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema...).

Dobavitelj mora omogociti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih
obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se Steje, da predprevzem ni
bil uspesen. V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naro¢nik
ne bo predprevzel oz. prevzel vozila. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za
neuspesen predprevzem, morebitne dogovorjene resitve problemov ter rok za njihovo odpravo.



Po uspesnem koli¢inskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik,
katerega veljavnost se zacne z dnem koncénega prevzema in izroCitve financnega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku.

Koncni prevzem vozila se izvede pri narocniku. Obsega vizualni pregled vozila, da ni med transportom
prislo do poskodb, ter krajsi preizkus delovanja celotnega vozila. Ob tem izvajalec naro¢niku izrodi
dokumentacijo, ki obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o
skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrZevanje vozila ter vseh vgrajenih
naprav in nameséene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo skladnost in tehni¢no brezhibnost.

V kolikor je vozilo kakorkoli poskodovano, ¢e ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik narocniku ob
konénem prevzemu ne izroci popolne dokumentacije, se Steje, da koncni prevzem ni bil uspesen.

Ob konénem prevzemu izvajalec naroc¢niku preda naslednjo dokumentacijo, ki mora biti v slovenskem
jeziku:
- Navodila za upravljanje in vzdrZevanje za celotno vozilo in vso opremo,
- Servisno in garancijsko knjigo za celotno vozilo in vse klju¢ne dele,
- Izjavo o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, st. 25/2006) za vso novo
delovno opremo,
- Matic¢no in kontrolno knjigo ter porocilo o pregledu za dvigalo, kosaro in vitel,
- Tovarnisko dokumentacijo o preskusu vitla za samoizvleko in atest jeklenice,
- Potrdilo o nizki hrupnosti ter L potrdilo,
- Katalog rezervnih delov,
- Zapisnik in porocilo o pregledu el. inStalacij sklopa C v skladu z SIST EN 60204-1 in SIST HD
30364-1,4,6,
- Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh,
- Homologacijo vorzila,
- Racun z vsemi podatki za takojSnjo registracijo.

Ponudnik mora ob prevzemu vozila organizirati usposabljanje najvec 8 oseb za uporabo in vzdrZevanje
vozila.

8.¢len USPOSABLJANJE

Dobavitelj mora zagotoviti izobraZevanje za upravljanje z vozilom na lokaciji naro¢nika v ¢asu trajanja
najmanj enega dne. IzobraZevanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu
vozila. Stevilo udelezencev izobrazevanja s strani naro¢nika ni omejeno.

Po uspesnem usposabljanju in izobraZevanju morajo udeleZenci prejeti pisna potrdila.

Stroski usposabljanja in izobraZzevanja so vkljuceni v pogodbeno vrednost.

9.¢len POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naroc¢nika ne bo izpolnil v roku, ki je dolocen v prejsSnjem ¢lenu in
bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica visje sile ali razlogov na strani naroc¢nika, se mu zaracuna
pogodbena kazen v visini 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar
ne ve¢ kot 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obrac¢una s kon¢nim racunom.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom skode
naro¢niku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavil po splosnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.



10.¢len VISIA SILA
Visja sila so vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank,
niti jih ni bilo mogoce predvideti v ¢asu sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmozZnost ene ali
druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oziroma so to dogodki, ki jih prizna
pristojno sodisce. lzvajalec je dolzan pisno obvestiti naro¢nika o nastanku visje sile v dveh delovnih dneh
po nastanku le-te.

Pogodbeni in placilni roki se v tem primeru podalj$ajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej
pogodbi.

11.¢len JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec naroc¢niku jamci:
- daizdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- danima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehnic¢nim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana
v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo narocnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrseval
vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja $e 180 dni po prevzemu. Ce se v tem roku
pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokaZejo zgoraj nasteta odstopanja ali napake, lahko naroc¢nik
razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za izdelano nadgradnjo daje izvajalec garancijo za brezhibno tehni¢no delovanje (garancijski
rok). Na samo podvozje velja garancija po pogojih proizvajalca. Ce je bilo blago v garancijskem roku
zamenjano ali bistveno popravljeno, zacne teci garancijski rok znova in je izvajalec dolzan izdati nov
garancijski list.

12.¢len FINANCNO ZAVAROVANIJE
V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naro¢niku podpisano in Zigosano menico z meni¢no
izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovcenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z
oznako »brez protesta« in placljivo na prvi poziv, v visini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do
vklju€no 30 dni dlje, kot je v pogodbi dolocen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finan¢no zavarovanje
lahko naro¢nik unov¢i pod naslednjimi pogoiji:

- Ce se boizkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne

dokumentacije ali specifikacijami;

- Ce bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krsitev na straniizvajalca;

- Ce bo narocnik razdrl pogodbo zaradi zamude,

- Ce boizvajalec krsil zaupnost podatkov.

Predlozitev financnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naroc¢niku izvajalec izroci bianco podpisano in Zigosano menico z menic¢no izjavo s
pooblastilom za izpolnitev in unovcéenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako
»brez protesta« in placljive na prvi poziv, v visini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vklju¢no
15 dni dlje, kot je v pogodbi navedel garancijski rok za izdelano vozilo. PredlozZitev financnega



zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisnika. Z dnem predlozitve
tega financnega zavarovanja in pod pogojem uspesSno zaklju¢enega prevzema se dobavitelju vrne
finanéno zavarovanje iz prejSnjega odstavka.

13. ¢len SERVIS IN VZDRZEVANIJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrZevanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri
najblizjem pooblas¢enem servisu glede na sedeZ narocnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal
servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveZe, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v ¢asu garancijskega roka nemoteno
zagotavljal servis na lastne stroske na lokaciji

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 7 dni. Za vedja
popravila lahko stranki uskladita daljsi rok odprave napak. Odzivni ¢as za odpravo napake je en dan, ki
se Steje od prejema narocnikovega sporocila o napaki.

Narocnik izvajalcu poslje sporoéilo o napaki po e-posti, , skupaj z nujno

potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroski v zvezi z odpravo napake v
Casu garancijskega roka bremenijo izvajalca.

14. &len POOBLASCENE OSEBE
Pooblaséene osebe za dajanje informacij in navodil naroc¢nika zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe so:
Osebe, ki se lahko udelezujejo ogledov pri izvajalcu so poleg navedenih v prejSnjem odstavku, so Se:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:
Kontaktni podatki:

15.¢len RESEVANJE SPOROV
Pri tolmacenju te pogodbe in reSevanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna
razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitevte pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne
bi bil mogoc, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odlocalo stvarno pristojno krajevno sodis¢e po
slovenskem pravu.

16.¢len PRENEHANJE VELIAVNOSTI POGODBE
Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz
izrednih razlogov:

-V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi,
pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano $kodo. Uveljavljanje pogodbene
kazni ne izklju€uje unovcitve finan¢nega zavarovanja.

- Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi krsitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne
stranke, ¢e krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa
sta pogodbeni stranki dolZni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo skodo.

-V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na
razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren ¢as ter poravna vse stroske, ki jih s tem
povzroci.



17.¢len PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je ni¢na, ¢e kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za pridobitev
posla, sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji
javnega sektorja povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

18.¢len SOCIALNA KLAVZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okolis¢in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- ¢e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o] pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlocitvijo ali ve€¢ pravnomoc¢nimi odlocitvami izre¢ena globa za
prekrsek in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve
pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloéen v
skladu s 94. ¢clenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naroé¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se Steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

19.¢len KONCNE DOLOCBE
Pogodba zacne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Ce izvajalec ne predloZi pravocasno in
skladno s to pogodbo financnega zavarovanje posla, se Steje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, ¢e so
sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v Stirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
podpisana in Zigosana izvoda.



Datum:

Narocnik:

PROSTOVOLINO GASILSKO DRUSTVO
SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Dejan LeSer, predsednik

Izvajalec:



Ponudnik:

SEZNAM REFERENC - DOBAVLIJENIH VOZIL za izkazovanje pogoja 10

Pod kazensko in materialno odgovornostjo navajamo sledece reference:

Priloga 6

Narocnik referenénega posla
(gasilska enota)

Opis referencnega vozila
(ustrezno obkroziti)

Vozilo je vsebovalo:

a) posadka 1+2,

b) vgrajeno dvigalo in vitel,
c) svetlobni stolp,

d) generator 30kVA

Datum dobave

Kontaktna oseba pri | Ime in priimek:
narocniku referenénega | E-posta:
posla, ki lahko potrdi | Telefon:
referenco

Datum:

Kraj:

Zig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika:

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem Stevilu glede na predloZen e reference. Naro¢nik bo uposteval tudi

referencne izjave, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloZi najmanj eno barvno fotografija izdelanega vozila,

navedeneganareferencniizjavi. Fotografijamoraprikazovativozilo iz boka. Na fotografiji iz boka mora biti

razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti tudi jasno razvidno ime narocnika oziroma uporabnika tega
vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).



Priloga 7
PONUDNIK

IZJAVA O 1ZROCITVI MENIC

Podpisani , kot odgovorna oseba ponudnika,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

izjavljam,

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega narocila po
postopku zbiranja ponudb po predhodni objava Dobava gasilskega vozila TRV-D narocnika Prostovoljno
gasilsko drustvo Sempeter v Savinjski dolini, ki je bil objavljen na portalu javnih narocil dne ___ pod t.
objave

- najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe z naro¢nikom le-temu izrocili podpisano in Zigosano menico z
menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, z oznako »brez protesta« in placljivo na prvi poziv, v visini 10% pogodbene vrednosti,
veljavno do vklju¢no 30 dni dlje, kot bo v pogodbi doloc¢en rok za izdelavo vozila.

- ob dokon¢nem prevzemu vozila s strani naroc¢nika le-temu izrocili bianco podpisano in Zigosano menico
z menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovcenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem
roku, z oznako »brez protesta« in placljive na prvi poziv, v visini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do

vkljuéno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se Steje, da pogodba ni veljavna, v kolikor narocniku najkasneje
10 dni po podpisu pogodbe ne izroimo menice z meni¢no izjavo za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: podpis pooblascene osebe

Ve

datum: zZig

Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.



Priloga 8a
1ZJAVA O LASTNISKIH DELEZIH

Zaradi namena iz Sestega odstavka 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Ur. I. RS,
$t. 69/2011-UPB2), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj
pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s Sestim odstavkom 91. ¢lena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik
ponudnika v postopku javnega narocanja podajam naslednjo izjavo o udelezbi fizi¢nih in pravnih oseb
v lastnistvu ponudnika, ki vkljuéuje podatke o ustanoviteljih, druzbenikih, delnic¢arjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in njihovih lastniskih delezih.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Podatki o ponudniku

Polho ime oziroma naziv
ponudnika

Sedez ponudnika

Maticna Stevilka ponudnika

Davcna Stevilka ponudnika

o

odatki o udelezbi pravnih oseb v lastnistvu ponudnika:

St. Naziv Sede? Dele? lastnistva

o

odatki o udelezbi fiziénih oseb v lastniStvu ponudnika:

St. Ime Priimek Naslov stalnega prebivalisca Dele? lastnistva




Podatki o druzbah, za katere se po dolocbah zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so povezane

druzbe s ponudnikom:

~

St.

Naziv

Sedez

novezave/DeleZ
lastnistva

Datum:

Podpis:

OPOMBA: VPRIMERU SKUPNEGA NASTOPA VEC PARTNERJEV, MORA VSAK IZMED PARTNERJEV
PREDLOZITI TO IZJAVO.




Priloga 8b
IZJAVA po 35. ¢lenu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega narocila za DOBAVA GASILSKEGA VOZILA TRV-D (Naro¢nik: Prostovoljno
gasilsko drustvo SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI)

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZICNE OSEBE" AL ODGOVORNE OSEBE> POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA®) ni / nisem povezan s funkcionarjem
in po mojem vedenju ni / nisem povezan z druzinskim ¢lanom funkcionarja na nacin, doloc¢en v prvem
odstavku 35. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/11 — uradno
precis¢eno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. ¢lena ZIntPK:
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega narocanja voditi skladno s

predpisi, ki urejajo javno narocanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-
zasebnega partnerstva, ne sme narocati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev
ali podeliti posebnih ali izkljuénih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali
organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov druzinski ¢lan:
- udelezen kot poslovodja, ¢lan poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v ve¢ kot pet odstotnem delezu udelezen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum: Podpis fizicne/odgovorne osebe:

! Navedba mora vsebovati ime in primek fizicne osebe, naslov stalnega bivaliSca ter podatek, s katerim je fizicno osebo mogoce jasno
identificirati (npr. EMSO).

2 Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivaliséa ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoce jasno
identificirati (npr. EMSO)

3 Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoce
poslovni subjekt jasno identificirati (npr. maticna Stevilka poslovnega subjekta)




Priloga 9

PODATKI ZA 1ZDAJO MNENJA O PODVOZJU
Narocnik bo po potrebi (Ce Se ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred
podpisom pogodbe z izbranim dobaviteljem pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru
svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila TRV-D. Ponudnik zato izpolni naslednji

obrazec:

|. Potrebni podatki za izdajo mnenja o podvozju

1. Za katero gasilsko vozilo bo podvozje (GV-1, GVC*...)
TRV-D
1. Oznaka in tip podvozja
2. Leto izdelave podvozja
3. Izvedba (“enojna kabina + Sasija”, kombi, furgon)
4. Stevilo homologiranih sedezev v kabini
5. Maksimalna dovoljena skupna masa
6. Masa praznega vozila
7. Maksimalna dolZina vozila
8. Maksimalna Sirina vozila
0. Maksimalna viSina praznega vozila
10. Maksimalni krog obracanja (rajdni krog)
11. DolZina medosja (mm)
12. Ali so zadaj dvojna kolesa (da/ne)
13. Moc¢ motorja (kw) (zahteva je 11kw/1000kg skupne mase za ravninske
predele ali 13 kw/1000 kg skupne mase za hribovite predele;
14. Rdeca gasilska barva po DIN ali barvni register Ral lestvici obstaja
15. Pogon 4x2 ali 4x4

16. Kje je pogon Ce je 4x2 (spredaj/zadaj)

17. Ali obstaja odgon za ¢rpalko

18. Dovoljena mo¢ na odgonu (kw)

19. Ali je odgon moZno uporabljati trajno




