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PROJEKTNA NALOGA |

za izdelavo projektne dokumentacije DGD/PZI za ureditev DKP G1 Kranjska Gora-Vrsic-
Trenta-Bovec-Kobarid, odsek Kobarid-Trnovo ob Soci.

Vrsta projektne dokumentacije: Projektna dokumentacija za izdelavo idejne zasnove za
pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja (DGD)

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

Vrsta posega: KOLE
Drzavna kolesarska povezava — DKP: | G1 Kranjska Gora-Vrsi¢-Trenta-Bovec-Kobarid
Skupna dolzina: cca 1,700 km
Obmocjc obdclave
Krajevno ime; DKP Kobarid — Trnovo ob Sodi
Obéina: ID: 046 Obcina Kobarid

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Predmet projektne naloge je izgradnja drzavne kolesarske povezave Kobarid — Trnovo ob Sodéi,
ki poteka na obmog&ju obg&ine Kobarid.

Skupna dolzina trase je predvidoma 1,700 km in poteka ob drzavni cesti, gozdni povrsini in po
javni lokalni poti. Obravnavana dvosmerna kolesarska povezava se pricne v km 9,00+80 m
drZzavne ceste in se ob desni slrani cesle v smeri Bovca nadaljuje do km 8,00+370 m kjer se
preusmeri in naveze na del krajSega odseka gozdne povrsine, kjer je treba urediti povezavo do
obstojece brvi éez So¢o. Pot se od brvi naprej nadaljuje po obstojeci poti proti vasi Trnovo ob
Sodi, kjer pre€ka parcele v privatni lasti in nadaljuje do vasi po javni poti.

Kolesarska povezava poteka na nivoju okoliSkega terena s krajSim odsekom izven nivoja ceste.
Poteka po razgibani trasi s krajsimi blagimi vzponi in spusti v obmocju gozda in reke Soce. Na
obravnavanem odscku so pavréine v makadamski izvedhi z neurejenim odvadnjavanjem in
cestne razsvetljave. VzdolZ trase ni urejenih povrsin za kolesarje.

2.0 PREDLOG RESITVE

]

Za potek in umestitev nove trase kolesarske povezave mora projektant izdelati vsaj dve varianti
na nivoju idejne zasnove. Varianta 1 (ob reki Soci) in Varianta 2 (ob drzavni cesti).

Projektant na osnovi najnovejsih dognanj stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehniénih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge ter pogojev mnenjedajalcev
izdela idejno zasnovo z vsemi zahtevanimi vsebinami ter jo poslie v potrditev naro¢niku (v
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elektronski in papirnati obliki). Idejno zasnovo je treba v celoti dopolniti oziroma spremeniti
skladno z naro¢nikovimi smernicami oziroma zahtevami, prav tako je treba v skladu z
naro¢nikovimi smernicami oziroma zahtevami izdelati dodatne preverbe, analize in stati€ne
izratune z namenom iskanja najugodnejse resitve.

Idejna zasnova mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter mora obsegati idejno zasnovo kolesarske povezave
gradnje, ureditvijo povrsin za pesce in/ali kolesarje in naért vodnogospodarskih ureditev vkljuéno
s hidravlicno hidroloskimi, geodetskimi, geolosko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi
strokovnimi podlagami.

Projektant mora ob upostevanju gradbenotehniénih parametrov, okoljskih parametrov ter
prostorskih pogojev narogniku predstaviti izvedljivost trase posamezne variante in predlagati
optimalno umestitev kolesarske povezave v prostor. Za posamezno variantno resitev na nivoju
IDZ je treba izdelati predra¢un gradbenih stroskov z natanénostjo + 30%.

Konéna varianta mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz. mnenja,
strokovne podlage ter navodila naro&nika. Ce se vsem pogojem ne more zadostiti, je treba skupaj
z naro€nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po s strani projektanta predlagani optimalni umestitvi kolesarske povezave ter po potrditvi
naro¢nika lahko projektant zaéne izdelavo projektne dokumentacije DGD/PZI.

2.1 OPIS PREDVIDENE TRASE KOLESARSKE POVEZAVE — VARIANTA 1

Obravnavana povezava predstavija nadaljevanje kolesarske povezave ob vozi§¢u drzavne ceste
R1-203/1004, ki se konéa v km 8,00+370 m in v nadaljevanju poteka preko gozdne povrSine in
se naveze na neurejeno pot pri brvi ez Soo. V nadaljevanju trasa poteka po gozdu, po obstojedi
poti do travnatih povrsin z navezavo na javno pot, ki se zakljuéi v naselju Trnovo ob Soéi.

Trasa kolesarske povezave:




Podrobni prikaz trase kolesarske povezave s slikami:

Pododsek 1: dolZzine med 500 m in 800 m. Trasa kolesarska povezava se nadaljuje po gozdni
povrsini v smeri proti brvi ez Sofo. S serpentino se premeséa 70m viSinske razlike. Za
predvideno $e ne obstojeo povezavo je potrebo predvideti potek trase do obstojece poti ob Soéi,
v varnem nhaklonu in ureditvijo odvodnjavanja. Potek trase se razlikuje od spodaj narisane
(shematski prikaz).

PODODSEK 1

Prehod trase po gozdni povrsini



Pododsek 2: dolzine 380m. Trasa kolesarska povezava poteka ve€inoma po gozdni povrSini,
prec¢ka vodotok Treska ter se v blagem vzponu nadaljuje proti javni poti. Pot poteka po obstojegi
makadamski poti, na kateri je treba ustrezno urediti odvodnjavanje in vozi§éno konstrukcijo.

Pretkanje vodotoka Treska



Prehod trase po gozdni povrsini

Pododsek 3: dolZzine 390m. Trasa kolesarska povezava poteka v obmoéju travnatih povrsin. Pot
poteka po obstojeCem terenu, Kkjer je treba ustrezno urediti odvodnjavanje in vozi§éno
konstrukcijo. Trasa se zakljuéi pred vasjo Trnovo ob Soéi.

Prehod trase po javni poti do vasi Trnovo ob Sodi



|2.2 OPIS PREDVIDENE TRASE KOLESARSKE POVEZAVE — VARIANTA 2

Obravnavana povezava predstavlja nadaljevanje kolesarske povezave ob vozi§€u drzavne ceste
R1-203/1004, ki se kon¢a v km 8,00+370 m. Povezava poteka ob desni strani R1-203/1004 v
smeri Bovca. Trasa se nadaljuje do km 7,520, kjer se preusmeri na javno pot JP 667771 skozi
cesti poteka skozi gozdno povrs§ino v strmem obcestnem profilu ter v naselju Trnovo ob Soéi v
strnjeni hisni pozidavi. Zaradi strmega obcestnega profila je potrebna ureditev povezave z oporno
konstrukcijo v skupni dolZini cca. 0,500 km. DolZina kolesarske povezave je cca 1,235 km.

Trase kolesarske povezave:

VARIANTA 2
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|2.3 IZDELAVA PZI UREDITVE DRZAVNE KOLESARSKE POVEZAVE

Za celoten poseg mora projektant na ortofoto podlagi vrisati varovalni pas drzavnih in lokalnih
cest z vrisano gradbeno situacijo na katastrski podlagi z x y koordinatami parcel, vkljuéno s
tehni€nim opisom.

]2.4 PREMOSTITVENE KONSTRUKCIJE

[2.4.1 Prepusti

Na trasi kolesarske povezave se prepusti, ob upostevanju hidrotehnicnega poroéila z
dimenzioniranjem pretoénih odprtin, obdelajo v naértu gradbenih konstrukcij kolesarske povezave
vkljuéno z naérti detajlov, ter se upostevajo v popisu del in projektantskem predra&unu.

2.4.2 Premostitvene konstrukcije

Na trasi je evidentiran premostitveni objekt, vkljuéno s stabilizacijskim pragom struge katera je
treba razS8iriti, na novo zgraditi ali ustrezno urediti za potrebe prehoda kolesarske povezave:
- premostitveni objekt ez vodotok Treska, dolzine najmanj 3,00 m.



Za razsiritev premostitvene konstrukcije je treba izdelati:

geolosko geomehanske preiskave

geolosko geomehanski elaborat s predlogi temeljenja

Izdelati IZP Idejno zasnovo za pridobitev projektnih pogojev in drugih pogojev

DGD projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj ter gradbenega dovoljenja za izbrano
varianto, potrjeno s strani naro€nika

PZI projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje za izbrano varianto potrjeno s strani
naroénika.

V okviru izdelave IZP mora projektant:

1.

2.

©Noo

9.

Izdelati Studijo moZnih nosilnih sistemov in dologitvijo ustreznih nasilnih sistemov (gredni,
okvirni, lo€ni, visedi, s posevnimi zategami, kombinirani,...)

Izdelati analizo ustreznih nosilnih sistemov, z izborom razponov in skupne dolZine objekta
(Izbrani ustrezni statiéni sistemi se kombinirajo z razponi, skupna dolzina in poloZaj
temeljev)

Izbrati ustrezen material za nosilno konstrukcijo (armirani beton, prednapeti armirani
beton, les, jeklo, sovprezni prerezi,...)

lzdelati analizo in izbor tehnologije gradnje (gradnja »in situ«, montazno — monolitni
postopki,...)

Skonstruirati pre€ni prerez prekladne konstrukcije

Skonstruirati podpore mostu

Izdelati statiéno analizo nosilne konstrukcije

Izdelati naért opreme in navezave mostu na kolesarsko povezavo, vklju€no z ureditvijo
prostora ob mostu

Naro€niku predlagati optimalno varianto posameznega mostu

IZP mora med drugim vsebovati:

Splosni del: splogna dokumentacija, tehniéno porodilo, projektne pogojs,...
Statiéni izradun, ki zagotavlja varnost objekta in to€nost izbranih dimenzij
StroSkovna primerjava na osnovi inZzenirske ocene stro$kov
Naérte:

o Osnovni dispozicijski nadrti (situacija, tloris, vzdolzni in preéni prerezi)
Geolosko geotehni¢ni elaborat
Geodetski nadrt
Hidrotehniéni in hidroloski elaborat — projekt
Naért komunalne infrastrukture

Pri izbiri variante mostu mora projektant poleg gradbenotehni€nih, prometno ekonomskih in
okoljskih parametrov, prostorskih in prometno varnostnih pogojev ter tehnolosko izvedbenih
pogojev upostevati tudi estetski vidik umestitve razsiritve mostov v prostor.

Po izbiri optimalne variante mostov mora projektant izdelati DGD ter PZI za posamezen most.

DGD mostu mora vsebovati:

Splosni del
Tekstualni del
Projektno nalogo
Tehniéno porocilo z obvezno vsebino (splosni podatki o0 mostu, podlage za projektiranije,
zasnova mostu in dispozicijska reSitev, stati€na in dinami€na analiza mostu, geoloski
pogoji, temeljenje mostu, nosilna konstrukcija mostu, oprema mostu, gradiva za nosilno
konstrukcijo, tehnologija gradnje ter pogoji eksploatacije vzdrzevanja
Projektne pogoje in mnenja
Stati€éno in dinami€no analizo — dokaz zanesljivosti za vse elemente nosilne konstrukcije
mostu v skladu z veljavnimi predpisi
DGD naért mostu:

o pregledna in gradbena situacija

o vzdolzni prerez mostu

o tloris mostu



karakteristi€ni prerezi mostu
naérti vseh mostnih podpor
shema tehnologije gradnje mostu
o zakoli¢beni naért mostnih temeljev
Geologko geotehniéni elaborat
- Geodetski naért
- Hidrotehniéni in hidroloski elaborat — projekt
- Naért komunalne infrastrukture.

O O O

PZl mora vsebovati:
- Opazne nacrte podpor in prekladne konstrukcije
- Armaturne naérte vseh nosilnih konstrukcijskih elementov
- Kabelski naért (v primeru prednapete konstrukcije)
- Delavniske nadrte (za jeklene nosilne konstrukcije jeklenih ali sovpreZnih mostov)
- Naért mostne opreme
- Nadrt tehnologije gradnje
- Popis del in projektantski predraéun.

[2.5 PODPORNE KONSTRUKCIJE [

[2.5.1 MANJSE NOVE NEZAHTEVNE PODPORNE KONSTRUKCIJE |

Na trasi kolesarske povezave se nezahtevne podporne konstrukcije vi§ine do 2,0 m obdelajo v
nalrtu gradbenih konstrukcij kolesarske povezave, upoSteva v popisu del in projektantskem
predraéunu, vkljuéno z upostevanjem geomehanskega nadzora.

2.5.2 NOVE PODPORNE KONSTRUKCIJE

Umestitev in izgradnja novih opornih konstrukcij (visjih od 2,0 metra) na trasi kolesarske povezave
je potrebna:

- Variant 1, na pododseku 1; v skupni dolzini cca 25,00 m

- Variant 2: v skupni dolzini cca 500 m

Za nov objekt je treba izdelati Nacrt gradbenih konstrukcij, ki mora vsebovati,
- geolosko geomehanske preiskave
- geolosko geomehanski elaborat temeljenja
- stati€no analizo z dimenzioniranjem objektov.

Na lokacijah novih podpornih konstrukcij se izvedejo geoloS$ko geomehanske preiskave, na
podlagi katerih se izdela geolosko geomehanski elaborat s predlogi temeljenja in izbire tipov
podpornih konstrukcij za varovanje vkopnih in nasipnih brezin.

Priizbiri tipov podpornih konstrukcij je treba preveriti ve¢ variant, kot so AB podporne konstrukcije,
kamnite zlozbe, kaste, armirana zemljina,...

2.5.2 GEOLOSKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE NA LOKACIJI OPORNIH KONSTRUKCIJ I

Na mestih novih podpornih konstrukcij se izvedejo dodatne geolo$ko — geomehanske raziskave
geolosko ter geomehanski elaborat temeljenja podpornih konstrukcij:

Program dodatnih geolosko — geomehanskih raziskav:
- najmanj ena vrtina na novo podporno konstrukcijo v skupni globini do 20 m.



2.6 HIDRAVLICNO-HIDROLOSKA ANALIZA Z VSEMI POTREBNIMI STROKOVNIMI
PODLAGAMI

Ob upostevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter
Pravilnika 0 metodologiji za doloanje obmogij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja je treba izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev vodnega
mnenja, ki mora vsebovati:

- opozorilno karto poplav in erozije

- karto poplavne in erozijske nevarnosti

- karto razredov poplavne in erozijske nevarnosti.

Iz projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja morajo biti jasno razvidni omilitveni
ukrepi.

Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega mnenja mora vsebovati tudi:
- hidrolosko hidravliéno Studijo za potrebe dimenzioniranja pretoénih odprtin obstojeéih in
novih premostitvenih konstrukcij in prepustov.

I3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIA

|3.1 Izdani projektni pogoji in soglasja DRSI

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavcev javnih cest (DRSI in obgine)
zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti ze izdane projekine pogoje in soglasja, kjer je
predvidena trasa kolesarske povezave in jih mora upostevati pri projektiranju.

[3.2 Obstojeca razpoloZzljiva projektna dokumentacija

Na obravhavanem obmodju je izdelana sledeéa projektna dokumentacija:

- PZI rekonstrukcije regionalne ceste R1-203/1004, od km 8.430 do km 9.160, &t.
projekta CL-040, oktober 2021, Cesta Lunar d. 0. 0.

- 1ZP:
- |. FAZA: Zunanja ureditev prvega sklopa arhitekturne ureditve dostopne ceste LC
667731 in konceptualna reSitev elektri¢nih instalacij (I. FAZA), st. projekta; 9-1ZP/2020,
December 2020, Arhitektka Savli Lapanja Jasmina s. p., Stresova ulica 5, 5222 Kobarid
- Il. FAZA: Zunanja ureditev obmocja parkiri§¢ s pripadajo€o infrastrukturo in ureditev
priklju€ka LC 667731 na drzavno cesto G2 1004 v obmogju naselja Trnovo ob Soéi
(ILFAZA), November 2021, Arhitektka Savli Lapanja Jasmina s.p., Stresova ulica 5,
5222 Kobarid

|4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti€ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in raunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav graficnih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
hitp://www.di.qov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokument

acija/




4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢éne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci qgradiva za prevzem/projektiranje proiektna dokument
acija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA/MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podroéja graditve upostevati vse prostorske
akte, ki zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in
druge pogoje in mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecaniju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoiji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj vsekakor pa Se pravocasno
pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naroénika.

5.1 Obvescanje Agencije za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije
(AKOS) o naértovanih gradbenih delih

Skladno z 9.a ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS §t.109/12,
110/13, 54/14, 81/15, 40/17) in Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z naértovanimi gradbenimi
deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur.list RS 5t. 9/2018) je projcktant
dolzan v imenu investitorja na portalu infrastrukturnih investicij AKOS
(hitp://investicije.akos-rs.si/) vpisati podatke o nacrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim
investitorjem v elektronska komunikacijska omrezja in pripadajo€o infrastrukturo, da izrazijo
interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omrezij in pripadajoCe infrastrukture v
nadrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpiSe nameravane posege in lokacijo ter prilozi pregledno situacijo z
oznaceno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpide po predhodnem
posvetu z Naro&nikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vioZi v projektno
dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omrezja, ki jih nato predstavi Naro€niku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte Smiselno je treba
upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje. Projektant mora
pri projektiranju upogtevati Pravilnik o kolesarskih povezavah in Pravilnik o kolesarekih
povrsinah.

Ce se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je treba uporabiti novo zakonodajo.

|7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.1 Splosno

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju DGD (za odseke, kjer je to treba) in PZI.
Skladno s projektno nalogo je treba izdelati vse spremljajo€e projekte in ustrezne raziskave, ki so
potrebne zaradi tehnologije gradnje in pogojene s projektnimi pogoiji.

Opisati skladnost s prostorskimi akti obine.
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Upostevati je treba projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni€ne resitve
skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehniénimi specifikacijami.

Projektant mora naro€nika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne zakonodaje.

Zasnova prepustov in premostitvenih objektov naj se nagrtuje na osnovi hidravliéno hidroloske
analize, karakteristi€énega profila struge reke ali potoka, vodenja trase struge v obmocju posega
v vodni svet in na podlagi hidravli¢nega profila odrtine pod objektom (razpon, kota spodnjega
roba preklade konstrukcije).

Izdelovalci vseh potrebnih etaboratov in na€rtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozi$¢a,
geolodko geomehanskega porodila ...) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne zaasne zapore
vozis€a ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah voziéce, teren oziroma objekt povrniti v
prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami (vse navedeno je treba
upostevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje
meritev in raziskav od lastnikov zemlji§€ in po potrebi pripraviti dokumentacijo za izvedbo
raziskav.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in strodki potrebni za popolno dokonéanje vseh del
po projektni nalogi oz. pogodbi. Stroski in dela, ki niso posebej specificirani v ponudbenem
predraunu ali izhajajo iz veljavne zakonodaje ter ostali morebitni dodatni stro$ki povezani za
izvedbo naloge, morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega predrac¢una.

Izdelati je treba skupno tehni€no poroéilo k projektni dokumentaciji ter tehnic¢na porodila za
posamezne dele projekta. V tehni€énem porocilu je treba obrazloZiti in utemeljiti morebitna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak§nem primeru je
treba na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazloZitve (v obliki dopisa) in izracuna stroskov (po
potrebi) utemeljiti takéno odstopanje kot edino tehniéno oziroma ekonomsko sprejemljivo reditev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja/mnenja mora projektant izpolniti in v imenu naro¢nika
tudi vloZiti viogo z vsemi potrebnimi prilogami za Sporazum o uporabi vodnega zemljiséa.
Projektant mora pri pridobivanju vloge sodelovati vse do njene pridobitve.

Upravljavci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljigéih,
bodo morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluznosti
upravljavcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljis¢ih do podpisa
pogodbe o sluznosti (oz. do pridobitve dokongnega vodnega soglasja/mnenja, ki vsebuje tudi
sluznostne pravice).

V projektu, ki je oddan v postopek recenzije/revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja. V
primeru molka organa je treba k projektu priloZiti dokazilo (vrogilnico), da je bilo za mnenje
zapro$eno pred oddajo v recenzijo. V nasprotnem primeru se $teje, da je projekt za recenzijo
nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen se bo zara¢unala kot da projekt
$e ni oddan).

l7.2 Podlage za projektiranje

|7.2.1 Geodetski naért

Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge
in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

7.3 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upostevati veljavni Pravilnik o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

V tehni&nem poroéilu je treba opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so navedeni
v dologitvah prostorskih aktov:
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o haziv prostorskega akta oziroma aktov, ki veljajo na obmoé&ju nameravane gradnje
ter datum njegove objave in morebitnih sprememb,
o zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem redu,
kot izhaja iz dologitev prostorskih aktov,
o opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta.
Ob upostevaniju prostorsko izvedbenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z namenom
pridobitve vseh potrebnih mnen;j treba poiskati strokovno ustrezne prometno tehniéne resitve
skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehni¢nimi predpisi, smernicami in specifikacijami.

- Treba je ustrezno resiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upostevajo naj se minimalne
predpisane zahteve v primeru, da jih obstoje€a cesta nima.

-V situacijo komunalnih vodov je treba vrisati stanje obstojecih ter predvidenih komunalnih
vodov. Vse potrebne prestavitve in zas€ite komunalnih vodov je treba ustrezno projektno
obdelati.

-V tekstualnem delu je treba obrazloZiti eventualna odstopanja od dopustnih in uporabljenih
tehniénih elementov.

7.3.1 Kazalniki

V sklopu priprave projektne dokumentacije je treba vkljuciti tabelo z naértovanimi ukrepi in
podukrepi, izrazeno s kazalniki. Tabela naj bo priloZzena tehni€nemu poro€ilu. Tabela za vnos
kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI (hitps://www.qov.si/zbirke/storitve/projekina-
dokumentacija-in-projektiranje/).

7.3.2 Geolosko geomehansko porocilo za objekte J

Projektant mora izdelati geolosko in geomehansko porocilo o pogojih temeljenja objekta, ki mora
obsegatl ustrezne terenske In laboratorljske prelskave, potrebne za dolotltev stablinostl terenain
nosilnosti temeljnih tal. Pred zacetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati
vso obstojeCo dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmodju in se
nanasa na sestavo in druge lastnosti tal.

V sklopu terenskih meritev morata biti izvedeni najmanj 2 sondazni vrtini, ki morata segati hajmanj
do globine 5 m pod koto temeljne konstrukcije

Rezultati terenskih meritev SPT (na vsakih cca 5 m vrtine), presiometer v zemljini ali hribini,
dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja podzemne vode ...) morajo podati natan€ne napetostno
deformacijske razmere v temeljnih tleh tako, da bosta globina in nadin temeljenja strokovno
upraviena.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj stirih odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravijo vse potrebne klasifikacijske in napetostno-deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza,
modul stisljivosti itd.).

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodita glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih
tal in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

7.3.3 Elaborat dimenzioniranja vozid€a s potrebnimi preiskavami

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozi§€ne konstrukcije, ki naj predvidi 20-letho
dobo trajanja vozi§éne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehni€ne raziskave
vozi§¢ne konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije je treba izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno doloditev stanja vozi§€ne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata:

12



o |zvedba sondaznih jaskov oz. vrtin: vsaj 1 sondazna vrtina oz. razkop (na merodajnem
mestu); odvzeti je treba vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja.

e Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozi§c¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehni€nih znagilnosti obmocgja, detajini popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajlni
popis podkodb na voziséu s fotodokumentacijo.

¢ Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinamiéno plo$co oz. dinami€nim penetrometrom
je treba izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

¢ Laboratorijske meritve: dolocitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost
(koli€ina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znacaj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava
vzorca), dolo€itev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.

V poroéilu je treba glede na rezultate raziskav podati mnenje ali je obstojeéa nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podrogju primerna za
vgrajevanje v voziSéno konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje voziséne konstrukcije, vrsto temeljnih
tal in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naroénika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

7.3.4 Prikljuéki

Na obravnavanem obmoéju se celovito uredi vse cestne prikljutke in krizanja kolesarske
povezave z obstojeCo cestno infrastrukturo v skladu z veljavno zakonodajo.

Prikljutke, dovoze, uvoze (do objektov, zemljis¢, ...) je treba viSinsko in situativno obdelati v
skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste, pri emer je treba upostevati tudi
zagotavljanje ustrezne pregledne razdalje. Obdelava naj se zaklju¢i z navezavo na obstojete
stanje.

Uvozne radije je treba prilagoditi merodajnim vozilom in zavijalne loke preveriti z dinamiénimi
traktrisami merodajnega vozila (44. ¢len Pravilnika o projektiranju cest). Merodajno vozilo oceni
projektant glede na promet na priklju¢kih oz. glede na podatke, ki jih pridobi na obéini.

Na obravnavanem delu trase je treba urediti vse prikljutke, dovoze in dostope do parcel tudi za
¢as zaCasne ureditve kolesarskega prometa med gradnjo.

7.3.5 Ukrepi za umirjanje prometa

V obmotju obdelave predvidene ureditve kolesarske povezave je treba v skladu z veljavnimi
tehniénimi specifikacijami skladno z novo gradbeno in prometno ureditvijo predvideti primerne
ukrepe za umirjanje hitrosti v okviru obmoé&ja mes§anih povrgin in preckanja javnih cest.

7.3.6 Cestna razsvetljava

Na nivoju DGD in PZI projektne dokumentacije je treba na trasi kolesarske povezave urediti
cestno razsvetljavo, in sicer;

- znotraj naselij,

- naobmodju kriZ2i$¢ z drzavnimi cestami,

- na obmoéju samostojnih prehodov za kolesarje

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporocilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS,
§t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Za cestno razsvetljavo je treba v sklopu izdelave projekta predvideti prikljuéek na elektro
energetsko omrezje in pridobiti soglasje za prikljucitev.
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7.3.7 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

V primeru, da je smiselno, izvedljivo in upravi€ljivo, naj projektant naértuje resitve skladno z
novimi dognanji stroke (npt. reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov ipd.).

7.3.8 Odvodnjavanje —|

V obmocju predvidenih posegov je treba celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti prikazano
na ustrezni grafiéni podlogi. Meteorno kanalizacijo je treba speljati izven vozi€a — na kakSen
nacin dolo¢i projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomiénosti. Pri tem mora predvideti
vse potrebne objekte, ki jih zahteva nacin in izdelava odvodnjavanja ceste.

Odvodnjavanje objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Sistem odvodnjavanja je treba uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest ter Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvodnjavanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob ploéniku je treba v projektnih resitvah naértovati
standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaSkom, katerih pokrovi se nahajajo
v vozi$€u, je treba v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno ploséo.

7.3.9 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJl)

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljalcev komunalnih vodov je treba izdelati
projekte PZI zaséite oz. prestavitve komunalnih vodov ter nanje pridobiti vsa potrebna mnenja.

Uskladiti je treba potek obstoje€ih in predvidenih vodov GJI ter izdelati naért obstojecih in
predvidenih vodov. Vrisati je treba tudi komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekia,
vendar potekajo v obmo¢ju obravnavane gradnje. V pre€nem prerezu objekta je treba predvideti
prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko objekia oziroma potrebne rezerve:
npr. cevi v robnih vencih.

V tehniénem porocilu ter na situaciji je treba prikazati obmoéje prestavitve GJl, zadéite ter
novogradnje GJl. Prav tako je treba v predraéunskem elaboratu lo€iti strodek prestavitve oz.
za&¢ite in novogradnje.

Ce so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske infrastrukture
(vodovod itd.) podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o
tem dolZan pisno obvestiti naroénika oz. inZenirja. V sodelovanju z naro&nikom o0z. njegovim
inZenitjem je dolzan pripraviti in posameznim izdajateljem projektnih pogojev oz. soglasij tudi
posredovati dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev o zahtevah, ki niso skladne z veljavno
zakonodajo obvesti (Zakonom o cestah), saj tak$ne zahteve ne bodo upostevane. Dopis se prilozZi
v vodilno mapo k projektnim pogojem.

7.3.10 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. lzvedba lokacijske izboljSave zemljiSkega katastra ni predmet te
projektne naloge, saj lokacijsko izboljavo zemljiskega katastra predhodno izvede narognik.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.
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a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3 ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (3tevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis€a
- skupna povrsina parcele (v m?)
- povrdina za cesto (v m?)
- povrsina za plo€nik (v m?)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m?)
- povréina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§a z obodnim hodnikom in
postajalis¢em
- povréina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in &irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmo¢ja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m?) za zadasno sluZnost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m?)
- ostanek povrdine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

op
=
Nty
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Katastrska tabela

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nagin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in &irini tega komunalnega voda vpise v logen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ zaCasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zatasne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitaina katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

15



Vsako tangirano zemljis€e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevil¢eno, pri Eemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloZiti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluZnost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju€uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne Koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacr.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§€. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti
in prikazati v tabelari€ni obliki ter konéen znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomotjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko po$to mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodiji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s prediozZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta, in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zeml;ji$¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
treba pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

¢) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loceno izdelati Se:

o risbo nacrta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznagdijo (ostevilEijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli€benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznaditve lomnih toc¢k iz prejénje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo€e novo doloéene zemljisko-katastrske
totke prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomogno odlocbo o parcelaciiji.

7.3.11 Varnostni naért

V skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih
gradbiséih (Uradni list RS, &t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) je treba izdelati varnostni nacrt za fazo
priprave projekta, vkljuéno z obveznim popisom del in predratunom. Koordinatorja za fazo
priprave projekta zagotovi izbrani projektant.
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|7.3.12 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki —|

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS,
§t. 34/08) je treba izdelati naért gospodarjenja z odpadki. V primeru, da naérta ni treba izdelati,
mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

|7.3.13 Elaborat za prepreevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbis¢a I

Skladno z veljavno Uredbo o prepreevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, 8t. 21/11), je treba izdelati elaborat za prepre€evanje in zmanj$evanje emisije delcev z
gradbis€a. V primeru, da elaborata ni treba izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.14 Popis del in predracunski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati popis del ter projektantski predracun
za vse sklope projekta.

Popis del s projektantskim predraGunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren
za izvedbo razpisa za gradnjo (vse koliine morajo biti izracunane itd.). 1zdelan mora biti €&im bolj
natan¢no glede koli€in in opisov, zajeta morajo biti vsa moZna dela in stroski. Posebej je treba
zajeti ruSenje obstojecih delov objektov, prometno ureditev v €asu gradnje (stro$ki obvozov,
prometnih oznak in zapor in podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika, stroski odlova
rib).

Popis del s koli¢inami in predraCun je treba izdelati v skladu s Posebnimi tehni€nimi pogoji - opisi
del TSC 09.000:20086, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za
ceste na seji v decembru 2005 in predati na CD - obvezno v formatu programa Excel (prilepljcne
na platnice prvih rednikov vseh izvodov).

Celoten popis del in predraéunski elaborat je v osnovi treba lociti:

- za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah ali

- za gradnjo kolesarskih povezav z 49. €lenom Zakona o cestah ob uporabi 62. €lena Zakona
o cestah.

Popis del in predraéun morata biti za vse sklope projekta (vse naérte) izdelana v enovitem
formatu. Predraun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem delovnem
zvezku) z vsemi matemati€nimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli¢in v
predraéunu, avtomatiéno spreminja tudi rekapitulacija predracuna (na primer, &e je vrednost vseh
koli€¢in ni€¢, mora biti ni€ tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del predracuna je tudi
rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:

§t. Sifra

postavke | postavke Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (8t. postavke, $ifra
postavke, opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti (funkcija
»Preverjanje veljavnosti podatkov«), kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje $tevila decimalnih mest
— Pokazite manj decimalnih mest.

Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zackroZen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je treba upostevati le veljavne oz. standardne postavke.
Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
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[7.3.15 Hidravli¢éno-hidroloska analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo treba za premostitveni objekt
izdelati hidravliéno - hidrolosko analizo ter za poseg pridobiti vodno soglasje/mnenje.

Treba je izdelati karte poplavne nevarnosti in karte erozijske nevarnosti, ki obravnavajo obstojece
in naértovano stanje s predlogom potrebnih (omilitvenih) ukrepov za zagotovitev poplavne
varnosti.

7.3.16 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Projektirane resitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste (in kolesarske povezave) med
gradnjo. lzdelati je treba naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje za potrebe ocene
strodkov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predraéunom. Vrednost del je treba prikazati
v skupni rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja prometa v éasu gradnje je treba situativno
obdelati prometne zapore v ¢asu gradnje, morebitne obvoze, oceno stro§kov po postavkah.
Naért vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravljavcu ceste, temve¢ sluzi za bolj natanéno oceno stroskov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v €asu gradnje, kar je treba jasno navesti v tekstualnem delu naérta.

7.3.17 Odstopanja v postopku naértovanja

V primeru morebitnih odstopanj katerih koli projektnih elementov glede na zakonodajo, mora
projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovolienja (mnenja) za odstopanje v
postopku naértovanja na podlagi 6. odstavka 9. ¢lena Zakona o cestah in ga posredovati
naroéniku.

7.3.18 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. &l. ZCes-1, €e se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo
pod prometom.

|7.4 Planska doba

Plansko dobo se uposteva v skladu z veljavno zakonodajo. Pri raéunu prometnega volumna je
treba upostevati ptansko dobo v skladu s pravilniki in z realno rastjo prometa glede na podatke iz
publikacij Promet iz preteklih let ter projekino hitrost, ki je za dane razmere ter prometno
obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Normalni prec¢ni profil

Normalni preéni profil se doloi v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest in Pravilnikom o
kolesarskih povrsinah. V projekt se prilozi tipske preéne profile za vse odseke. V tipske preéne
profile se poleg podatkov o 39. €lenu Pravilnika o projektiranju cest vriejo $e podatki o:

- vozi§&ni konstrukciji,

- komunalnih vodih

- konturah cestnih objektov.

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojeée ceste.
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|8.0 RECENZIJA In/ali REVIZIJA

Za potrebe recenzije in/ali revizije bo projektant dostavil naro&niku 3 izvode projektne
dokumentacije.

- Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika,
vseh recenzentov in/ali revidentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s
stali§¢a do pripomb je dolZzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano/revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo
recenzenta/revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s
podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poroéilc mora priloZiti v vodilne mape
projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirni obliki in 6 zgo3&enk z digitalnim zapisom.

Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali
naroénika.

Na zgo$¢enkah mora biti zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s

posameznimi naérti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf in docx,

- risbe v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predradun v formatu xis (upo$tevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil; Konzultantka:
Boétjan Spacapan, univ. dipl. inZ. vki. Barbara Klemen, univ. dipl. inZ. grad.
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BARBARA KLEMEN 28 e oroo
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Obcina Kobarld se z vsebino projektne naloge za ureditev odseka drzavne kolesarske povezave

strinja.

Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba Ob&ine Kobarld s podpisom.

Odgovorna oseba obéine:
MARKO MATAIVRC, Eupan
(ime in priimek)
i
(podpis)

Datum potrditve: _ 26.4 2024

Ponudnlk:

se z vsebino projekine naloge strinfa. Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba
ponudnika s podpisom. .

Odgovorna oseba ponudnikas

(ime in priimek)

(podpis ponudnika)

Datum potrditve:
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iiig ponudnika)
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