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4.4 PROJEKTNA NALOGA

Investitor: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2.
9000 MURSKA SOBOTA

Objekt: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MURSKA SOBOTA

Na osnovi dogovora z investitorjem in vodjem projekta, je potrebno izdelati nacérte strojnih
instalacij v fazi PZl za srednjo zdravstveno Solo. Strojne instalacije so projektirane tako, da
zagotavljajo funkcionalnost objekta v uporabi.

4.4.1 PREZRACEVANIE

Za objekt je potrebno narediti projekt prisilnega lokalnega prezracevanja Solskih prostorov.
Prezradevanje je nujno potrebno zaradi nastale zrakotesnosti stavbe. Tako dovedemo
potrebne koli¢ine svezega zraka po namembnosti prostorov in odvedemo odpadni, izrabljeni
zrak, ki se sprosS¢a pri izdihavanju in ustvarja v "onesnaZenih" prostorih. Lokalne
prezraevalne naprave v srednji zdravstveni Soli vsebuje rekuperator toplote, s katerim
povrnemo do 85% energije iz odpadnega zraka nazaj v prostor.

Investitor se strinja s projektno nalogo!

33-02-22 (PZI)
Objekt: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MS



%O ational Energy engineer
www.reing.si | info@reing.si

4.5 ELABORAT O VARSTVU PRI DELU ZA PREZRACEVANIJE

Uvod

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l. RS 43/11) je varstvo pri delu
zagotovljeno, Ce delavci izvajajo varstvene ukrepe, upostevajo normative, standarde in
tehni¢ne predpise ter ob ustrezni pazljivosti, strokovni in delovni usposobljenosti
uporabljajo predpisane varnostne priprave in naprave.

V ¢asu montaze mora biti gradbisce urejen tako, da je omogoceno izvajanje vseh ukrepov in
normativov iz varnosti in zdravja pri delu. lzvajalec del pripravi elaborat o ukrepih za
zagotavljanje pogojev za varnost in zdravje pri delu in zagotovi njegovo izvajanje.

Izvajalec del lahko vgradi le tiste naprave in opremo, ki je izdelana v skladu z veljavnimi
standardi in normativi ter opremljena z navodili o varni uporabi, preizkusanju in vzdrZzevanju
v slovenskem jeziku.

Pri vsaki spremembi tehnicne dokumentacije, ki vpliva na varnost in zdravje pri delu je
potrebno spremeniti elaborat o varnosti in zdravju pri delu.

Namembnost in opis instalacij je podana v tehni¢nem porodilu.
Opredelitev nevarnosti in Skodljivosti

Pri montazi, delovanju in uporabi opreme in naprav, ki jih obravnava ta tehnic¢na
dokumentacija, obstaja potencialna nevarnost ki so predmet obdelave v tem nacrtu:

Potencialne nevarnosti in Skodljivosti pri montazi in delovanju obravnavane nastopa:

- zaradi moznosti poskodb pri montazi,

- zaradi moznosti poskodb pri delovanju sistema,

- zaradi zmanjSanja intenzivnosti oz. prekinitve prezracevanja,

- zaradi poSkodb pri dotiku vrtecih se delov prezracevalnih naprav (elektromotorjev,
ventilatorjev),

- pri rednemu cis€enju in vzdrZzevanju vseh naprav, kanalov, vpihovalnih in odsesovalnih
elementov,

- zaradi udara elektri¢nega toka,

- Skodljivosti zaradi Sumov in vibracij v instalaciji,

- zaradi nevarnosti padca v globino pri posluZevanju in vzdrievanju instalacije,

33-02-22 (PZI)
Objekt: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MS
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Ukrepi za odpravo nevarnosti in omejitev skodljivosti

uporabnik objekta in instalacij je dolzan pred uporabo le-tega predvideti prirocna
sredstva za prvo pomoc in za gasenje zacetnih pozZarov,

vsi vrteci se deli prezraCevalnih naprav morajo biti zasciteni pred moZnostjo dotika z
ustreznim ohisjem ali z zas¢itno mrezo. Pri popravilih vrtecih se delov naprav, mora biti z
ustrezno blokado preprecen vklop naprave med popravilom,

izbira armature in materiala cevovoda je v skladu z odgovarjajo¢imi standardi in
predpisi,

zmanjSana intenzivnost ali prekinitev prezracevanja se prepreci z ustreznim nadzorom in
alarmiranjem le-tega,

napacna montaza cevovoda in armatur je onemogocena zaradi kontrole,

predvidena je predaja atestov vgrajene opreme, ter navodil za obratovanje in
vzdrZevanje investitorju,

toplotna izolacija in armatur je v skladu s predpisi za to vrsto instalacije,

zaradi pravilnega dimenzioniranja razvodnega omrezja in izbire ustreznih armatur, v
instalaciji ne bo prislo do hitrosti medija, ki bi povzrocale Sumenje,

do vseh naprav mora biti urejen dostop in zavarovanje pred padcem v globino,

Sirjenje hrupa je prepreceno z elasticnim vpetjem vrtecih se delov, izbira sistemov z
nizkim nivojem hrupa, Sirjenje neugodnih vonjav in hlapov pa se prepreéi z
zagotavljanjem ustreznih tla¢nih razlik med prostori.

Zakljucek

- Dolinost projektanta je opozoriti na nevarnosti, ki izvirajo iz tehnoloskega
procesa

- lzvajalec del je dolZzan izdelati elaborat varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu,
oziroma ukrepati skladno z Zakonom o graditvi objektiv, Uredba o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbis¢ih (Ur.l. RS, st.
83/2005) in Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pri uporabi delovne opreme
(Ur.I. RS, st. 89/99)

- Proizvajalec naprav je dolzan dostaviti navodila z varno delo z napravo, oziroma
skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri deli, podati ustrezno izjavo, da je
naprava izdelana skladno s predpisi

Delavci, ki opravljajo navedena dela morajo biti predhodno seznanjeni s pogoji dela,

nevarnostmi in ukrepi za odpravo nevarnosti.

Murska Sobota, junij 2022

33-02-22 (PZI)
Objekt: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MS



ﬁo ational Energy engineer
www.reing.si | info@reing.si
|

4.6 TEHNIENO POROCILO

4.6.1 PREZRACEVANJE

SPLOSNO

S prezradevanjem zagotavljamo odvod odpadnega zraka ter dovod sveZega zraka. Z
izmenjavo zraka v prostorih dosegamo odvajanje sproscene vlage, pare, smradu... ter v
poletnem ¢asu znizanje prostorske temperature oziroma relativne vlage.

LOKALNO PREZRACEVANJE SOLSKIH PROSTOROV IN ZBORNICE
Prezracevanje Solskih prostorov in pisarn je namenjeno lokalno prezra¢evanje. Prezracevalna

naprava z izmenjevalcem toplote ter izkoristkom do 85%, pokriva potrebe prezradevanja in
uravnava vlago v prostorih in zbornice.

Nacin prezracevanja je sledec¢: Naprava sesa svez zrak iz okolice skozi protimréesno mrezo in
ga vodi preko filtrov na izmenjevalec toplote, tako imenovan rekuperator. Na izmenjevalcu
se izmenja toplota iz stavbe. Tako pripravljen zrak nato vodimo v sveZ prostor, kjer se skozi
prezracevalne elemente distribuira v prostor. Izrabljen zrak, ki nastane v prostorih, sesamo
iz samega prostora. Zrak nato vodimo do izmenjevalca toplote, kjer se izmenja temperatura
prezracevalnih koli¢in. Nato se zrak distribuira na prosto skozi fasadno reSetko. Za zajem in
izpuh zraka je predvideno omreije iz okroglih cevi.

33-02-22 (PZI)
Objekt: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MS
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Kondenzat se po potrebi precrpava preko vgrajene pumpice v napravi in se odvaja preko
spuséenega stropa ali direkt do zunanje najbliznje odto¢ne cevi meteorne vode ob fasadi.

ZAKLJUCEK

Vsa vgrajena oprema z materialom mora biti prve kvalitete in izdelana v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi. Opremljena mora biti z navodili o varni uporabi, preizkusanju in
vzdrzevanju v slovenskem jeziku.

Vse ostale podrobnosti so razvidne iz nacrta.

4.7 PROJEKTANTSKA OCENA

‘ PrezraCevanje

Ocena investicije znasa 74.702,00 EUR

Ocena investicije je brez DDV!

Za tocno vrednost investicije si je potrebno pridobiti ponudbe od izvajalcev del.

33-02-22 (PZI)
Objekt: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MS
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4.8 POPIS MATERIALA IN DEL

33-02-22 (PZI)
Objekt: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MS
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4.9 RISBE

Kazalo risb:

Prezracevanje — tloris Pritli€a ......coocueeeiiiiiiri e s 1.0
Prezracevanje — tloris NAdStroP]a ...cccuveeeirciieei ittt e s s sarae e 1.1
Prezracevanje — prikaz NAameStitVe .....ceiiviiiii it eree e 1.2

33-02-22 (PZI)
Objekt: SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MS
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Stevilka Opis Enota | Koli¢ina| Cena naenoto| Znesek brez DDV
postavke v EUR

POPIS MATERIALA IN DEL
(Strojne instalacije)

Splosne
opombe:

1. Ponudnik-izvajalec del mora pred zaetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
2. Za vse nejasnosti ali alternativne reSitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom

oziroma investitorjem. O morebitni spremembi mora pridobiti pismo soglasje pred oddajo
zavezujoCe ponudbe del.

3. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne
dokumentacije, da so v kon&ni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo
popolno, zaklju€eno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso
neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafi¢nih
prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.

4. Nacrte in detajle izvajalec predhodno natanéno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne
pomanijkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori projektanta.

5. Dobava in montaza vsebuje tudi drobni montazni material.

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.

Vsaka opisana pozicija je misljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen
0z. montiran izdelek.

8.  Vsak izvajalec mora po koncani svoji fazi oCistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na
komunalno deponijo, s placgilom vseh stroSkov za koriS¢enje deponije.

10. lzvajalec je dolzan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbis¢a, ustrezno varnost in
zascito gradbisca!

11. V ponudbi je potrebno opremo natan¢no specificirati, v kolikor se ponuja enakovredna alternativa.

13. Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta pred priCetkom del.

14.  Preboji: Izvajalec je dolzan sodelovati Ze v fazah, ko gradbinci izdelujejo opaze in pravo¢asno
namestiti viozke, ki pozneje sluzijo za prehod strojnih inStalacij. V drugacnem primeru stroske
dodatnih del dolbljenja nosilnih in ope¢nih konstrukcij nosi izvajalec sam.

Opomba: Pred oddajo ponudbe preveriti excelove enacbe.

V03.19

Obj.: SZ& MS
St.projekta: 33-02-22 STROJNE INSTALACIJE 1/6
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Stevilka
postavke

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto
v EUR

Znesek brez DDV

PREZRACEVANJE

01.

Opomba: Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z
opremo drugega proizvajalca, z predhodnim soglasjem
projektanta projekta. Vendar mora imeti enake ali boljSe
karakteristike!

PrezraCevalna naprava PN-

Dobava in montaza kompaktno lokalno notranjo enoto z
rekuperacijo za stropno montazo, s priklju¢ki za zajem zraka
in izpuh na zadniji strani, z naslednjimi karakteristikami:

OPIS ENOTE

Ohisje in delovanje:

OhiSje z 40 mm izolacijo iz melaminske pene je narejeno iz
barvanega aluminija (AIMg3), korozijske zas¢ite C4 po
standardu EN ISO 12944-2:2018, razreda tesnosti L2 po
standardu EN ISO 1886:2007.

Servisna krilna vrata na levi in desno strani omogoc¢ajo dostop
do ventilatorjev in filtrov. Srednji odstranljivi panel omogoca
dostop do rekuperatoja in elektricnega grelnika. Tak sistem
servisnih vrat zahteva samo 600mm posluzevalnega prostora
pod enoto.

Ploséni rekuperator

Visoko ucginkovit ploS¢ni rekuperator z aluminijastimi lamelami
je opremljen z by-pass Zaluzijo, ki zagotavlja enakomreno
rekuperacijo tekom celega leta. Funkcija odmrzovanja je
avtomatska.

Ventilatorja

Zvezno voden EC ventilator ima mozZnost nastavitve 0-10V za
nastavitev hitrosti ventilatorja 0-100%.

Elektri¢ni grelnik

Je vgrajen za ploS¢&nim rekuperatorjem za zagotavljanje
nastavljene Zelene temperature pozimi. Grelni element je
narejen iz nerjavec€e ploCevine. Grelnik ima dva termostata:
60 °C termostat z avtomatsko ponovno nastavitvijo in 70 °C
termostat z ro€no nastavitvijo.

Filter na zajemu svezega zraka

Kasetni filter filtracije ePM1 60% (F7)

Filter na odvodu iz prostora

Zaradi konstrukcijske lastnosti naprave,sta dva filtra
vzporedno names&ena. Vreclasti filter filtracije ePM10 60%
(M5)

Obj.: SZ& MS
St.projekta: 33-02-22 STROJNE INSTALACIJE
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Stevilka
postavke

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto
v EUR

Znesek brez DDV

Regulacija

Dostop je mozen tudi preko Siemens mobilne aplikacije ABT
Go. Aplikacija omogoca nastavitev parametrov, spremljanje
funkcijskega diagrama in opazovanje vseh vhodnih in
izhodnih signalov. Na izbiro je 5 jezikov (ang, ger, fra, ita,
spa).

Regulator omogoc¢a nastavitev tedenskega delovanja,
spreminjanje Zelene temperature odvodnega zraka iz
prostora, prosto hlajenje, nastavitev pretoka zraka
(standardna verzija), pozarni alarm, prikaz alarmov, prikaz
u€inkovitosti ploS€nega rekuperatorja in izbiro med 3 hitrostmi
z na¢inom nadmocdi. Mozen priklop senzorja vlage ali CO2
senzorja.

Prikazovalnik

Prikazovalnik je namesc¢en v prostoru in prikaz je samo s
simboli. MozZnost nastavitve razli¢nih nacinov delovanja,
delovanje v nadmogi, nastavitev urnikov in spreminjanje ze
nastavljenih parametrov.

Regulacija in komunikacija

- Modbus preko RS 485

- BACnet/ IP

- priklop preko ABT Go app z uporabo USB WIFI stick

Dodatna oprema:
- kondenzna ¢rpalka

Tehniéni podatki:

Dovodni ventilator

- Pretok 1, 2, 3 (m3/h): 350, 500, 700
- Nadmo¢€ (m3/h): 900

- Mo¢ (kW): 0,153

- Napetost (V): 230

Odvodni ventilator

- Pretok 1, 2, 3 (m3/h): 350, 500, 700
- Nadmo¢ (m3/h): 900

- Mo¢ (kW): 0,153

- Napetost (V): 230

Plo$¢ni rekuperator - zima

- Zunanji zrak: -13 °C, 90% RV

- Odvodni zrak: 20 °C, 40% RV

- Dovodni zrak: 14,4 °C, 12,3% RV

- Izkoristek: 83,2%

Plosc¢ni rekuperator - poletje

- Zunanji zrak: 33 °C, 40% RV

- Odvodni zrak: 26 °C, 50% RV

- Dovodni zrak: 27,2 °C, 55,7% RV

- Izkoristek: 82,4%

Elektriéni predgrelnik

- Mo¢ (kW): 1,25

- Napetost (V): 230

Ostali podatki

- Teza (kg): 165

- Dimenzije (mm x mm x mm): 2030 x 1150 x 450
- Skupna elektriéna mo¢ (kW): 1,56

- Prikljuéna napetost (V): 230

Obj.: SZ& MS
St.projekta: 33-02-22 STROJNE INSTALACIJE
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Stevilka
postavke

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto
v EUR

Znesek brez DDV

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

Zvocen tlak med obratovanjem

- Zvocen tlak skozi ohisje na 1m (dB (A)): 36
- Zvocen tlak skozi ohisje na 3m (dB (A)): 29
Prosto polie, Q=4

Dodatna oprema

- elektricni dogrelnik Pel=1,25kW

- CO2 tipalo

- Crpalka za kondenz

- okrogla zunanja reSetka KWO-AL 315 2 kos
Tip:

Systemair Sense SNX 700-H-EE1-75-A

Dobava in montaza cevi za odvod kondenza izdelane iz
trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z
gumijastimi tesnili vkljuéno z vsemi fazonskimi kosi in
pritrdilnim materialom.

PP 32

Dobava in montaza rebraste gibljive cevke za odvod
kondenza, vkljuéno z vsem veznim in pritrdilnim materialom.
fi 18mm

Dobava in montaza obeSalnega materiala za prezracevalno
napravo , korozijsko zaS€itenega s pocinkanjem. Vkljuéno z
montazo na nosilno konstrukcijo.

Dobava in montaza obeSalnega materiala vklju¢no =z
objemkami za plo€evinaste okrogle spiro cevi, korozijsko
zascCiteno s pocinkanjem. Vkljuéno z montazo na nosilno
konstrukcijo.

Izolacija spiro cevi kateri so name&ceni znotraj toplotnega
ovoja z izolacijo z zaprtoceli¢no strukturo, naslednjimi
lastnostmi: difuzijsko odpornostjo p=10000 preizkuseno po
DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo A=0,036W/mK pri
20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 19mm, vkljuéno z lepilom

Demontaza in odstranitev steklenega vioZzka v okenskem
krilu, vklju€no z prenosi in prevozom do ustrezne deponije.

Dobava in namestitev okenskega PVC polnila sestavljeno iz
dveh zunanijih plasti, ter izolativhega polnila in po RAL barvi
obstojeCega okna v odprtino prvotno odstranjenega
steklenega vlozka, komplet z potrebnim veznim in tesnilnim
materialom. Opomba: Vse odprtine predhodno izmeriti ali
preveriti za namestitev!

Izrez PVC polnila 2x fi 315 za namestitev pocinkane spiro cevi
in zunanje fasadne resSetke, komplet z tesnitvijo

Obj.: SZ& MS
St.projekta: 33-02-22 STROJNE INSTALACIJE
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10. |Demontaza in prilagoditev obstojeCega spuscenega stropa z
prilagajanjem rastra in obdelave oziroma izrez ploS¢ za
predvideno montiranje dekorativhe Skatle prezradevalne
naprave (PN). Komplet z materialom za predelavo in
montazo podkostrukcije  vkljuéno z vsemi potrebnim
pritrdilnim in veznim materialom. kpl 11
10. |Montaza dekorativne Skatle po sistemu suhomontazni gradniji
iz mavéno kartonskih ploS¢ GKB, debeline 12,5mm, okrog
prezracevalne naprave (PN). Komplet z dobavo celotnega
materiala in montazo podkostrukcije iz pocinkanih profilov
vkljuéno z vsemi potrebnim pritrdilnim in veznim materialom.
Knauf GKB 12,5mm kpl 11
11. |Kitanje, bandaZiranje in barvanje dekorativne Skatle po izbrani
RAL barvi investitorja. m2 23
12.  |Dobava in montaza cevnega kanalskega razvoda iz spiralne
cevi za potrebe prezratevanja. Komplet z obeSalnim
materialom in pripadajoc¢imi fazonskimi kosi. Vkljuéno z
tesnenjem in montazo odsesovalnih elementov.
?315 cev m 21
?315 koleno 90° kos 22
13. |Dobava in montaza kompletnega elektro materiala za
napajanje do naprave: 230V/1faza/50Hz, Pel=2,8kW,
varovalka: 16A, kabel 3x2,5mm?2. Prikljucitev kabla na sponke
V napravi. m 105
14. |[Dobava in montaza za napajanje od naprave do sobnega
upravljalca oz regulatorja: kabel 4x0,75mm2 m 30
15. [Dobava in montaza za napajanje od naprave do CO2 tipala
vezava : kabel 4x0,75mm2 m 30
16. [Dobava in montaza gladke nadometna zasc€itne cevi tip PNT,
namenjena splosni nadometni inStalaciji elektrine napeljave,
komplet z sponkami in pritrdilnim materialom.
fi 12mm m 15
17. |Premestitev razsvetljave po potrebi na lokaciji pri predelavi
spuscenega stropa zaradi namestitve prezraevalne naprave
(PN), komplet z sponkami in ponovne vezave vkljuéno z
pritrdilnim materialom. kpl 11
18. [Elektroinstalacijska dela, komplet za celotno vezavo za
potrebno delovanje ene prezraCevalne naprave. kpl 11
Obj.: SZ§ MS
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19. |Elektricna instalacijo izvesti skladno s pravilnikom o zahtevah za
nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Uradni list RS, St.
140/21) tehni¢no smernico TSG-N-002:2021 »nizkonapetostne,
elektricne instalacije« ter pripadajo€imi standardi. Za izvedbo
elektricnih inStalacij se uporabljajo izkljuéno energetski kabli z
razredom odziva na ogenj Cca s1 d2 al, (npr.: N2XH-J).
kpl 1
20. [lzdelava PZI tripolnih vezalnih shem za namen razsiritve vseh novih
elektro porabnikov, ki so predmet projekta strojnih instalacij.
kpl 1
21. |Preverba in morebitna posodobitev obstojeCih varovalk in/ter
preveritev ustreznosti glavne varovalke odjemnega mesta ter
tehni¢no ustreznost obstojeCega napajalnega kabla, ki se po potrebi
ustrezno poveca. Vkljuéno z izdelavo enopolnih shem ter pridobitvijo
soglasja s strani distributerja. kpl 1
22. |ManjSa gradbena dela: lzdelava prebojev, utorov, dolbenje
skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z
tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstojeCe stanje.
Mere preveriti na licu mesta. ur 1
23. |Zagon prezraCevalne naprave s strani pooblasenega
serviserja in prikaz delovanja s poucitno uporabnika kos 11
skupaj >
24. |Projektantski nadzor % 1
25. |lzdelava tehni€ne dokumentacije PID % 1
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo
drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta.
Vendar mora imeti enake ali boljSe karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta vecja gradbena dela za potrebe strojnih
indtalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
PREZRACEVANJE
REKAPITULACIJA
PREZRACEVANJE
STROJNE INSTALACIJE brez DDV
DDV 22%
STROJNE INSTALACIJE z DDV
Obj.: SZ8 MS
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PREZRACEVALNA NAPRAVA

tip: Systemair Sense SNX700
Pretok zraka gq=350/500/700/900m3/h

Zvolni tlak

Lp=50 dB(A)

Elektricna mo& motorja ventilatorja P=170 W
Napajanje 1f/230V/50Hz

Dimenzije (¥xvxg)= 2030x450x1150mm

TeZa m=165kg

LEGENDA CRT :

PREZRACEVANJE — DOVOD
PREZRACEVANJE — ODVOD

VSEBINA RISBE:

PRIKAZ RISBE:

PODROCJE NACRTA:

PROEKTANT: ==
/N
4-NACRT STROINISTVA / o]
REKONSTRUKCIJA \ 3 /4L
SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA MURSKA SOBOTA \ ONaL <o oY

VRSTA GRADNJE:
INVESTITOR:

Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 MURSKA SOBOTA . o o
NAZIV GRADNJE: LOKALNO PREZRACEVANJE info@reing.si  www.reing.si
VODJA PROJEKTA.: Mate] KRAMAR, dipl. InZ str. =
Ideattt, Bt 7S S-1852 ST. PROJ.: VRSTA DOK.:
ODG.PROJEKTA:  Mate KRAMAR, dipl. inZ. str. ST. NACRTA: MERILO: M 1:50
Identf. #t.: -

1Z5 $-1852 DATUM: RISBA $T.: 1.0

Predaja dokumentacije drugim osebam, ki niso del obravnavanega projekta, kakor tudi njeno razmnoZevanje, skeniranje
ter uporaba za druge namene in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno v kolikor tega RE ing™ ni posebe] odobril.
Za vsa dejanja, ki bi bila v nasprotju s tem dolotilom je predvidena denarno nadomestilo za nastalo skodo. Projekt s

vsemi sestavnimi deli je

do dokon&nega plagila last RE ing™.
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ter uporaba za druge namene in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno v kolikor tega RE ing™ ni posebej odobril.
Za vsa dejanjo, ki bi bila v nasprotju s tem dolotilom je predvidena denarno nadomestilo za nastalo skodo. Projekt s
vsemi sestawnimi deli je do dokon¥nega plaila last RE ing™.
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