4.9.3.2 KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL—avtobusno postajalig&e
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zatravljena zatravljena

bankina gakalisce avtobusno UOmﬁQ_.Q i5¢e voziste koritnica bankina
.90 | 1.60 L 3.23 L 3.00 L 3.00 o, .75 05, .50
1 1 1 1 1 T 1
granitni cestni robniki (12x25 cm) betonski cestni robniki (15x25 cm)

C12/15 2 5%

humus (zatravitev)

4.0%
beton (C 12/15 , it ; _
| bitumenski beton AC 8 surf B50/70 A5 5 em ston (€ 12/15) zosip z kamnitim drobljencem (8~16 mm)
—tampon—kamniti drobljenec (1D 0-32) 20 cm —bitumenski beton AC8 surf B 50/70 A4 72 35 om denasng cev PE—HD DN160
—nasip—kamniti lomljenec (0-125 dli 0-63) 55 em —bitumuniziran drobljenec AC22 base B 50/70 A4 7 cm (odprtine za vodo 220 stopinj)
—geotekstil — loCilni geosintetik —tampon—kamniti drobljenec (TD 0-32) 20 cm
—nasip—kamniti lomljenec (0-125 dli 0—63) 55 c¢m

—geotekstil — lo&ilni geosintetik



