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1. SPLOSNO

Podjetie Structum d.c.o. je v skladu z naro&ilom GPIS Mojca Cerne s.p. izdelalo Elaborat
dimenzioniranja voziSéne konstrukcije za revitalizacijo ¢ezmejne pedpoti na Kapelo v dolzini cca.
150 m, Sirini 3,0 m in vzdolZnega padca do max 20%.

Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije temelji na:
* vizualnem terenskemu pregledu stanja vozi§¢a in

= slikovnem gradivu iz terenskega ogleda

2. REFERENCNA DOKUMENTACIJA
Dimenzioniranje vozi$éne konstrukcije je izvedeno v skladu z:
= aktualno tehni¢no regulativo
o TSC 06.511:2009 — Prometne obremenitve, doloéitev in razvrstitev
o TSC 06.512:2003 - Projektiranje, klimatski in hidrologki pogoji
o TSC 06.430:2009 - Projektiranje, dimenzioniranje novih cementnobetonskih vozi§é¢

o Splosniin posebni tehniéni pogoji za zemeljska dela, temeljenje in vozi§&ne konstrukcije,
SCS Ljubljana 1989 ter naknadno sprejeta dopolnila

o PriporoCila za nacrtovanje asfaltnih vozisénih konstrukcij na obmogjih mirujoéega
prometa: 2017

o TSC 06.200:2003 — Nevezane nosilne in obrabne plasti
o TSC 06.320:2001 - Vezane spodnje nosilne plasti s hidravli¢nimi vezivi

o SIST EN 14227-1:2013 Hidravli¢no vezane zmesi — Specifikacije — 1. del: S cementom
stabilizirane mesanice

o Wegebau mit hydraulisch gebundener Tragdeckschicht, Beton, Zement-Merkblatt
Strassenbau S21, 2000

o Stabilsana — stabilizzante ecologico per pavimentazioni stradali in terreno naturale. Per
la costruzione di percorsi, strade e pavimentazioni in terra stabilizzata, con effetto »terra
battuta«, 2018

o Smijernice za kolni¢ke konstrukcije izvedene uvaljanim betonom: 2016
* zadnjim stanjem gradbene tehnike in

= pravili dobre prakse.

3. STANJE OBSTOJECEGA VOZISCA

Obravnavana pot je v naravi pespot, ki je prikazana na sliki 2, sliki 3 in sliki 4.
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Slika 1: Pogled na obravnavani odsek pespoti

Slika 2: Pogled na obravnavani odsek pespoti
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Slika 3: Pogled na obstojece pes$pot iz Kostanjevice proti meji z Italijo
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Slika 4: Pogled na obstoje¢ pespot iz smeri Italije proti Kostanjevici
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3.1. Kakovost obstojecih materialov

|z ogleda dne 21.02.2022 za obravnavani odsek pe$poti podajamo ugotovitve glede kakovosti
obstojecih materialov:

* Obmocje gradijo v osnovi fline kamnine. Pespot poteka delno v nasipu (slika 3) delno v ukopu
(slika 4).

* Voda se preceja skozi zaglinjen prod do pretezno nepropustne flisne podlage

* Vizuelno so zaglinjeni materiali zmrzlinsko neodporni, saj znasa ocenjeni delez finih delcev
(delcev pod 0,063 mm) nad 10 %.

4. ANALIZA PROMETNIH OBREMENITEV

4.1. DoloCitev prometne obremenitve

Izbrana merodajna prometna obremenitev je zelo lahka (pespot).

5. KLIMATSKI IN HIDROLOSKI POGOJI

Trasa obravnavanega odseka pe$poti nima zagotovljenega odvodnjavanja, zato se predpostavljajo
neugodni hidroloski pogoji. Preiskani vzorec kamenega materiala v obstojeéi nevezani nosilni plasti je
glede na ugotovitve laboratorijskih preiskav zmrzlinsko neodporen.

V skladu s TSC 06.5712:2003, Priloga 1: Karta informativnih globin prodiranja mraza hn na podrodju RS
znas$a globina prodiranja mraza na obravnavanem obmogju hm = 30 cm.

V skladu s TSC 06.520:2009, Razpredelnica 4: Najmanjse potrebne debeline vozisénih konstrukcij hmin
obstojece klimatske razmere s slabo odpornostjo materiala pod vozidéno konstrukcijo proti $kodljivim
u¢inkom heterogenega zmrzovanja in odtajevanja ter v neugodnih hidrolo$kih pogojih narekujejo
izvedbo utrditve obstojne na mrazu in odporne proti preoblikovanju do globine najman;j 30 cm.

Amin= 0,8 x hyy 2 0,8 x30 cm = 24 cm.

6. DOLOCITEV DIMENZIJ VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Osnovni parametri pri tem postopku dolo¢anja dimenzij vozi$énih konstrukcij so:
- Doba trajanja vozis¢ne konstrukcije; 20 let,
- Nosilnost podlage CBR; 15 %
- Merodajna dnevna prometna obremenitev; zelo lahka prometna obremenitev,
- Klimatski in hidrolo$ki pogoji; neugodni = 0,8 h,
- Znacilnost materialov; cementni beton TSC 06.420, nevezana nosilna plast TSC 06.200.
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Potrebno debelino nevezane nosilne plasti smo dolocili iz Kataloga standardiziranih vozi$énih
konstrukcij za razred nosilnosti temeljnih tal S3 (CBR od 12 % do 25 %). Potrebna debelina je 20 cm.

Za prevzem predvidene prometne obremenitve v 20 letih je na obstojeCo podlago z upostevano
vrednostjo nosilnosti CBR = 15 % potrebna minimalna vozi$¢na konstrukcija sestavljena iz 8 cm debele
plasti hidravlicno stabilizirane mesanice in 20 cm debele nevezane nosilne plasti.

7. PREDLOG ZA REVITALIZACIJO VOZISCNE KONSTRUKCIJE

7.1. Predlog izvedbe tehniéno-gradbenih ukrepov — HSM (Hidravliéno stabiliziran material)

Izberem vozis€no konstrukcijo s HSM — hidravliéno stabilizirano krovno plastjo in spodnjo nosiino plastjo
iz nevezane zmesi kamnitih zrn.

Predlagana vozis¢na konstrukcija je naslednja

POGOJ:

Debelina
Vrsta materiala v plasti plasti d;
(cm)
HSM Hidravlicno stabiliziran 8 cm
material
Nevezana nosilna plast 20 cm
Skupaj 28 cm
2 — < =
Zmrzlinska obstojnost hoes. 2 hin. hoe. Rem S heor. 24 cm

7.2. Opombe

Izvajalec gradbenih del mora pred izvajanjem del dologiti in opredeliti vrsto, vir in kakovost
vhodnih materialov in pripraviti predhodno laboratorijsko sestavo stabilizacijske mesanice —
recepturo. Pred izvajanjem del mora izvajalec izvesti dokazno proizvodnjo in dokazno
vgrajevanje nevezane nosilne plasti in HSM na poskusnem polju.

Izvajalec gradbenih del mora med izvajanjem del pripraviti program notranje kontrole in
zagotoviti notranjo (teko&o) kontrolo, ki jo vr§i za to usposobljen laboratorij izvajalca ali drug
usposobljen laboratorij.

Pri izvedbi nove vozid¢ne konstrukcije je potrebno pri zagotavljanju in kontroli kakovosti
materialov in vgrajevanja materialov v vozi§¢no konstrukcijo smiselno upostevati veljavno
aktualno tehniéno regulativo.

Notranja kontrola izvajalca gradbenih del mora zagotoviti nosilnost nevezane nosilne plasti v
skladu z zahtevami, podanimi v TSC 06.200:2003, Razpredelnica 2, pri ¢emer mora znasati
vrednost dinami¢nega deformacijskega modula E,g = 45 MN/m?2.

Predlagamo izvedbo HSM krovne plasti po tehnologiji valjanega betona. Vgradnja betona
poteka z enakimi stroji kot vgradnja asfalta: vgrajevanije in ravnanje s finiserjem, zgoscéanje z
valjarji.
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Slika 7: Pri€akovan izgled hidravliéno stabilizirane krovne plasti

8. ZAKLJUCEK

Podjetje Structum d.o.o. je izdelalo Elaborat dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije za revitalizacijo
Cezmejne pespoti na Kapelo v dolZini cca. 150 m in $irini 3,0 m.

Vrsta materiala v plasti Oznaka plasti Debelina
HSM hidravli¢no stabilizirana krovna plast C8/10 Dmax16 C1* 8cm
Nevezan.a_.‘hos”na ;;|ast e i O = TD32 mm = . 20cm
Lotilni geosintetik (potrdi geomehaniky |

* zahtevana tlana trdnost HSM min. 10 MPa po 7 dneh skladno s SIST EN 13286-41, Max zrno 16
mm, konsistenca C1 skladno s SIST EN 12350-4, indirektna natezna trdnost min. 1,2 MPa po 7 dneh
skladno s SIST EN 12697-23, zgoscenost plasti najmanj 97 %, togost Evd (3 dni po vgradnji) najmanj
70 MPa, odpornost proti zdrsu po metodi SRT najmanj 45 (mokra povrsina) po TSC 06.620:2002,
Za doseganje zahtevanih tlacnih in nateznih trdnosti se priporo¢a dodatek Stabilsana ali podobno.

Izvedba HSM se ne sme izvajati v dezju, vetru in temperaturi zraka < 5°C, po vgradnji je potrebna
mokra nega najmanj 4 dni ali kemi¢na nega z pobrizgom,

Zahtevana ravnost pod 4m lato je < 15 mm, dopustno odstopanje nagiba je za absolutno + 0.4 %, visina
krovne plasti na poljubnem mestu sme odstopati od projektirane za najve¢ + 15 mm.

* HSM hidravli¢no stabilizirana krovna plast je potrebno dilatirati preéno na 6 m', z rezanjem z listom
Zage debeline 4 mm in globine najmanj 27 mm, &m prej kot je mogoce. Dilatacijo se zapolnijo s
trajnoelasti€énim kitom.
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