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TEHNICNO POROCILO
SPLOSNO

Predmet obdelave je ureditev 0z. rekonstrukcija pes poti od drzavne meje z Italijo do Kostanjevice-
Kapele v skupni dolzini cca.136m.
Investitor je Mestna obcina Nova Gorica.

OBSTOJEGE STANJE

Na obravnavanem obmocju se nahaja Ze obstojeca pes pot, ki je sicer precej neurejena. lzvedba je
delno v makadamu ter pretezno kar travnata. Od drzavne meje proti Kapeli se pe$ pot najprej strmo vzpenja v
ukopu, nato se pot pocasi z desne strani odpre proti Rozni dolini. V tem delu se tudi vzpon malo ublazi. Zadnji
del pa je ponovno bolj strm (cca.20%), ki se na koncu neurejeno priklopi kar na samo parkiriSce ob cerkvi. Ta
ista pot se trenutno uporablja tudi kot dostopna pot do oljcnega nasada, ki je na sosednji parceli ob omenjeni
pespoti.

Ob pes poti sta situirani dve kapelici, ena v spodnjem delu, druga pa bolj proti vrhu, ki sta v zelo
slabem stanju — potrebni prenove. V spodnjem delu se nahajajo betonske stopnice, ki so v precej
razpadajoCem stanju.

Obstojecih komunalnih vodov ni prisotnih razen vkopanega vodovoda, ki v spodnjem delu dvakrat
precka obravnavano traso.

Podloga za projektiranje je geodetski posnetek v merilu M 1:250.

NOVO PREDVIDENQO STANJE

Gilj rekonstrukcije je zagotoviti ustreznejSe gabarite in parametre peSpoti ter urediti varno in
prijetnejSo okolico. Urejena pes pot bo nudila vsem obiskovalcem Kapele kot tudi bliznje okolice zanimivo
toCko postanka. Z ureditvijo peSpoti se pricakuje tudi vecji obisk iz sosednje italijanske Gorice, kar predstavlja
graditev dobrih prijateljskih odnosov. Predvidena je namrec ureditev pespoti tudi na Italijanski strani tako, da
bo urejena celotna povezava do Gorice. Z namenom, da se izgled in izvedba precej poenotita je investitor
pridobil njihovo Ze pripravljeno idejno zasnovo iz katere pa kljucnih podatkov glede navezave tako viSinske kot
tudi situativne ni razbrati. V tej fazi je investitor predlagal oz. naroCil, da se nasa projektna dokumentacija
nadaljuje brez tega. Predpostavlja, da se bo ob izvedbi ustrezno dogovorilo.

Osnovna projektirana Sirina peSpoti je torej povzeta po sosedih in znaSa 3.0m z obojestranskim
pogreznjenim kamnitim robnikom 12/25¢m, ki se v zgornjem zadnjem delu razSiri na cca.5.0m. Ob pes poti
se predvidoma ob robniku v ukopu izvede travnato muldo v nasipu pa travnato bankino, obe Sirine 50cm, ki je
za 5¢cm niZja od vrhnije kote robnika oz. roba peSpoti.

Odvodnjavanje omenjenega obmocja se z izvedbo oz. rekonstrukcijo pespoti v bistvu ne spreminja.
Meteorne vode se na obstojecih povrsinah prosto prelivajo ter po vecini ponikajo, ob vecjih nalivih pa se
stekajo po naravni travnati muldi ob poti, ki se tvori ob vpeti povrSini, vse ostale povrSine so $e naprej
prepustne kot doslej.
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Horizontalni potek trase:

o Nova os peSpoti se vecinoma prilagaja ter sledi potezu obstojece poti. Na zacetku je os prema, ob
poti se na zaCetku oz. po prvih 15.0m na levi strani predvidi razsirjen plato, ki se uredi kot
pocCivalise. Naprej se pot nadaljuje v osnovni Sirini v rahlih kontra-krivinah vse do vrha, kjer se
prikljuci na parkiriS¢u pred cerkvijo. V vrhnjem delu se pe$ pot razsiri in sicer do Sirine ¢cca.5.0m.
Tudi v vrhnjem delu je predvideno pocivalisce.

V vrhnjem delu se bo peSpot uporabljala tudi kot dostop do olj¢nega nasada.

Vertikalni potek trase:

e Sam zaCetek nivelete peSpoti je viSinsko prilagojen obstojeCemu stanju (+10cm), ki pa se takoj
dviga v krajSem vzponu 20% vse do predvidenega obmocja platoja za spodnje pocivalisce. Na
obmocju platoja se vzpon nivelete ublazi na 6%. Naprej se ponovno nadaljuje v krajSem vzponu
20%, ki se potem ublazi na daljSi razdalji na vzpon 9.5 in 7.5%. V zadnjem delu tega poloznejSega
obmocja je predvideno zgornje pocivaliSCe. Proti izteku oz. vrhu se ponovno predvidita dva krajSa
vzpona 20% z vmesno ublazitvijo 8% ter na obmocju navezave na obstojece parkiriS¢e najprej v
vzponu 8% ter nato v rahlem vzponu 2%. Niveleta peS poti je ustrezno oblikovana z vmesnimi
vertikalnimi zaokrozitvami, ki so povecini izvedene z radijem Rmin.=20m. Pe$ pot je pretezno
izvedena v streSnem precnem sklonu 2% (odtok vode-min.kolicina v travnato muldo ali na travnato
bankino in brezino), zgornjem delu pa je precni sklon enostranski v levo 2%.

Za predvideno vozis¢no konstrukcijo se je pripravilo Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije, ki je
upoSteval tudi Zeljo po usklajenosti z Ze pripravljeno IDZ iz ltalije.

Na trasi peSpoti v vrhnjem oz. zadnjem delu poti (ob zgornjem pocivaliSCu) sta potrebna dva manjsa
podporna zidova. Ker v fazi projektiranja ni bilo geoloSkih podatkov o nosilnosti podlage ter karakteristik
zemljine, so se ti dolo€ili vizuelno (ocena). Pred izvedbo bo potrebno pridobiti mnenje geologa ter reSitve
statiCno preveriti in prilagoditi.

Zid, ki je neposredno ob peSpoti je predviden kot kamniti zid, vizuelno predstavlja locnico med pespotjo in
zgornjim pocivalis¢em, namenjen pa je tudi posedanju. Vzporedno nizje pa je predviden podporni AB zid z
viSinsko razliko 45¢cm glede na okoliski teren.

Ob parkiriSCu pred cerkvijo je predvidena nova prijaznejSa postavitev obstojecih klopi. Uredijo se
novi platoji iz granitnih kock, na katere se postavi po eno klopco. V tej fazi je to le prikaz predvidene reSitve.

Klopce so predvidene za postavitev tudi v osrednjem delu pesSpoti na visjem nivoju in sicer na vrhu
vkopne breZine, pa tudi na obmocju obeh pocivalisc.

Ob pes poti sta trenutno locirani dve kapelici, ki pa sta predvideni za obnovo, ena celo za prestavitev.
Dodatno se predvideva Se izvedba dveh novih kapelic. V tej fazi se pripravijo le betonski temelji (armirani z
min.armaturo) dimenzij 1.0 x 1.3m ter globine 0.5m na predvidenih lokacijah, sama izvedba in premik kapelic
pa ni predmet tega nacrta.

Ob izteku pe$ poti se predvidoma po levem in desnem robu vgradijo oz. vbetonirajo betonski
stebriCki (valji) skupne viSine 70cm in premera 30cm. Armirani so z min. armaturo. Vidni del stebriCka v viSini
40cm ter ploskev na vrhu se izvede v Stokanem betonu. Na lokaciji parkiriSCa se okrog vgrajenih stebrickov
poasfaltira izven tega obmocja pa pohumuzira in zatravi.

Predvidena je tudi hortikulturna ureditev z zasaditvijo novih dreves ter grmovnic.
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Pred izvedbo je obvezno pridobiti vsa potrebna soglasja od upravljalcev komunalnih vodov. Obstojeci
jasek (vodovodni) v obmocju spodnjega pocivalisca se viSinsko prilagodi novi niveleti.

Pred izvedbo je obvezno pridobiti tudi mnenje geologa glede nosilnosti podlage in karakteristike
zemljine zaradi same voziScne konstrukcije in podpornih zidov, pa tudi zaradi same odvodnje.

DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Predlog voziS¢ne konstrukcije je podan v prilozenem Elaboratu dimenzioniranja voziS¢ne
konstrukcije.

Povzetek
Pretezni ustroj peSpoti:
e HSM hidravlicno stabilizirana krovna plast C8/10 Dmax.16 C1* v debelini 8cm
e Nevezana nosilna plast D32 (TD 32mm) v debelini 20cm

e Locilni geosintetik (le po mnenju geologa)

Po odstranitvi obstojeCega materiala v debelini cca.15cm se najprej vgradi kamnito posteljico-izravnalno plast
v debelini min.15¢cm nato pa zgoraj predvidene plasti.

*Zahtevana tlacna tranost HSM min. 10 MPa po 7 dneh skladno s SIST EN 13286-41, Max zrno 16mm,
konsistenca C1 skladno s SIST EN 12350-4, indirekina natezna trdnost min. 1.2 MPa po 7 dneh skladno s
SIST EN 12697-23, zgoscenost plasti najmanj 97%, togost Evd (3 dni po vgradnji) najmanj 70 MPa, odpornost
proti zdrsu po metodi SRT najmanj 45 (mokra povrsina) po TSC 06.620:2002.

Za doseganje zahtevanih tlacnih in nateznih trdnosti se priporo¢a dodatek Stabilsana ali podobno.

lzvedba HSM se ne sme izvajali v deZju, vetru in temperaturi zraka <5°C, po vgraanji je potrebna mokra nega
najmanj 4 dni ali kemicna nega s pobrizgom.

Zahtevana ravnost pod 4m lato je <15mm, dopusino odstopanje nagiba je za absolutno +0.4%, visina krovne
plasti na poljubnem mestu sme odstopati od projektirane za najve¢ +15mm.

*HSM hidraviicno stabilizirano krovno plast je potrebno dilatirati pre¢no na 6m, z rezanjem z listom Zage
debeline 4mm in globine najmanj 27mm, ¢im prej kot je mogoce. Dilatacije se zapolnijo s trajnoelasticnim
kitom.

Predhodno se izdela poskusno polje dimenzij 3.0 x 6.0m.

Ob izvedbi je obvezno upostevati vsa navodila in vse zahteve iz priloZzenega Elaborata
dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije.

Vrhnji 0z. zadnji del peSpoti se predlaga izvedba z granitnimi kockami in sicer:
e Granitne kocke (8/8/8cm) torej v debelini 8cm
e Drenazni beton C12/15 Dmax.16 S1 v debelini 10cm
e Nevezana nosilna plast D32 (TD 32mm) v debelini 15¢cm
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Po odstranitvi obstojeCega materiala v debelini cca.15¢cm se najprej vgradi kamnito posteljico-izravnalno plast
v debelini min.15¢cm nato pa zgoraj predvidene plasti. Ker pa je na tem obmocju pretezno niveleta precej nad
obstojeCim terenom, se po odstranitvi obstojecega materiala v debelini cca.15¢cm in pod kamnito posteljico-
izravnalno plastjo najprej vgradi nasip iz kamnitega materiala nato pa zgoraj predvidene plasti.

V obmocju navezave na obstojeci asfalt:
e AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3cm
e AC 22 base B50/70 A4 v debelini 6cm
e (Cementna stabilizacija 0/32 mm v debelini do 20cm

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi stika med starim in novim asfaltom. Nova obrabna plast
asfalta se od odrezanega roba po odstranitvi asfalta porezka v globino 3cm in v Sirini 20cm tako, da pride do
zamika stika med novo in staro plastjo nosilnega in obrabnega sloja asfalta. Posebno pozornost je posvetiti
stiku v obrabni plasti. Lahko se ga zatesni z zalitjiem naknadno izrezkane rege z ustrezno zmesjo za zapolnitev
stikov ali pa z uporabo primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje.

Neodvisno od nacina tesnitve stika pa je treba vse mejne povrSine obstojeCih plasti asfaltnih zmesi predhodno
premazati z vro¢im bitumnom BIT 200 ali kationsko bitumensko emulzijo.

Na obmocju stika je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast Sele, ko se je premaz posusil.

lzvaja se v skladu z TSC 08.512 2005 (po prilozenem detajlu).

Spodnje pocivalisCe:
Granitne kocke (8/8/8cm) torej v debelini 8cm
Pesek 4-8mm v debelini 5¢cm
Nevezana nosilna plast D32 (TD 32mm) v debelini 20cm
e LoCilni geosintetik (le po mnenju geologa)
Ker je niveleta poCivaliS¢a precej nad obstojeCim terenom, se po odstranitvi obstojeCega materiala v debelini
cca.15cm in pod kamnito posteljico-izravnalno plastjo najprej vgradi nasip iz kamnitega materiala nato pa
zgoraj predvidene plasti.

Zgornje pocivaliSce:
e Posip z drobljenim kamnitim materialom 8-16mm v debelini 10cm
Ker je niveleta predvidena nad obstoje¢im terenom se izvede tudi nasip in zasip (med zidovoma) z kamnitim
materialom oz. ¢e je mnenje geologa pozitivno lahko tudi material od izkopov.

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

e preddela

V preddelih jvgvzvajeta ureditev gradbiSCa, zakolicba osi peSpoti, pre¢nih profilov in karakteristicnih toCk.
obstojeCih ograj, ruSenje bet.robnikov, prilagoditev pokrovov. ..
e zemeljska dela

lzkopi:
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Predhodno se najprej odstrani plodno zemljino-humus v predvideni debelini cca.15¢cm. Prav tako se
v sklopu izkopa odstrani tudi meSano plast zemljine v debelini cca.15cm na obmocju poti. Glede na
predvidene kote nivelete so za izvedbo rekonstrukcije potrebni v glavnem manjsi izkopi za izvedbo nosilne
voziScne konstrukcije ter za izvedbo podpornih konstrukcij. Kvalitetni izkopani material se zacasno deponira ter
se ga naknadno, ¢e je mnenje geologa pozitivno ponovno vgradi pri izvedbi zasipov.

Nasipi:
Predvideni so manjSi nasipi 0z. v glavnem priprava posteljice ter vgrajevanje vozis¢ne konstrukcije,
na obmocju zidov pa je predviden zasip.

BreZine in zelenice:
Po koncanih delih se predvidene zelenice in brezine humuzira s slojem rodovitne zemlje v debelini
15cm. Zelenice in brezine se zaseje s travnatim semenom.

e objekti
Kamnit zid:
L=16.20m, h=0.90-1.90m, § trupa=40cm, § temelja=1.15-1.50m

Obravnavan kamniti zid je v bistvu kombinacija za AB zidom. Zgornji del trupa je v viSini 0.70m dejansko
kamnito sezidan zid (z avtohtonim kamnom), ostali zasuti del trupa pa je AB zid. Za povezavo obeh delov so
predvideno vgrajena sidra iz armature. Izvedba se izvaja po predpisanih kampadah iz vzdolZnega prereza.
Temeljenje se prilagaja obstojeCemu terenu torej v nagibu.

AB zid:
L=17.83m, h=1.20-1.75m, § trupa=25cm, § temelja=1.00-1.35m

lzvedba se izvaja po predpisanih kampadah iz vzdolZnega prereza. Temeljenje se prilagaja obstojeCemu terenu
torej v nagibu. Zid se predvidoma zasuje tako, da je viSinska razlika z okoliskim terenom le 45¢m.

/a oba zidova se uporabi:
e Podlozni beton G12/15, Dmax.32mm
e beton C30/37; XC2; PV-II, Dmax.32mm — temelji
e beton C30/37; XD1; XF1; PV-II, Dmax.32mm — trup (stena)
e armatura — rebrasta B500 (B)
Dilatacijske rege morajo biti izvedene skladno s prilozenimi detajli. Dilatacije morajo biti vodotesne.

Ker v fazi projektiranja ni bilo izvedeno geolosko porocilo je pred izvedbo nujno pridobiti mnenje
geologa o predlagani reSitvi. V primeru odstopanj je potrebno resitev staticno preveriti in ustrezno prilagoditi.

« odvodnjavanje

Odvodnjavanje omenjenega obmocja se z izvedbo oz. rekonstrukcijo pespoti v bistvu ne spreminja.
Meteorne vode se na obstojecih povrsinah prosto prelivajo ter po vecini ponikajo, ob vecjih nalivih pa se
stekajo po naravni travnati muldi ob poti, ki se tvori ob vpeti povrSini, vse ostale povrSine so Se naprej
prepustne kot doslej.

Pred izvedbo je obvezno pridobiti tudi mnenje geologa.
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e oOgraja

Na obmocju med precnima profiloma P1in P6 se zaradi videza predlaga zamenjava obstojece ograje
iz mreznega pletiva z novo panelno ograjo viSine 1.50m. lzdelana je iz nosilnih stebrickov, ki so vgrajeni v
toCkovne temelje dimenzij @300mm in globine 0.8m (0z. po navodilih izbranega proizvajalca) in iz ograjnih
panelov iz jeklenih vroCe pocinkanih palic, praSno barvan z UV odporno sivo barvo. Skupna dolzina nove
ograje je cca. 78m.

e hortikulturna ureditev

Predvidena je zasaditev Sest novih dreves in sicer dveh zimzelenih hrastov na obmocju spodnjega
pocivalis¢a (izven koridorja vodovoda, odmik vecji od 2m), lipe na zaCetku zgornjega poCivaliSca ter Se ob
prehodu na vrhnji del eno levo in dve desno judezevi drevesi-skupno torej tri.

Predvidena je tudi zasaditev pokrovnih rastlin in sicer ob spodnjem pocivaliSCu pokrovnega brsljana, v
zgornjem delu na obmocju zgornjega pocivalis¢a pa levo plazeci brin, desno za kamnitim zidom pa pas
nizkorastoCih vrtnic Burbonk. Na vrhnjem delu ob obstoje¢em parkiriS¢u, da se desno stran poenoti z levo je
predvidena zasaditev Stirih oleandrov.

Na obravnavanem obmocju je na vec lokacijah predvidena postavitev tudi lesenih klopc tipa po izboru
investitorja (kot. napr. Wave Petri¢ d.0.0.). Pet klopc je predvidenih brez naslanjala in Stiri z naslonjalom.

Razporeditev zasaditve in postavitev klopc je prikazana v prilozeni situaciji hortikulturne ureditve.
o ostali komunalni vodi
Isto¢asno z zakolicbo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakolicbo ostalih komunalnih
vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakolicbo je potrebno izvajati v prisotnosti nadzornega
organa gradbis¢a in upravljavcev posameznih komunalnih vodov.

Vse predvidene resitve so razvidne iz graficnih prilog.

Pripravila:
Mojca CERNE, dipl.inZ.grad.



