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1.3 TEHNIČNO POROČILO
1.3.1 UVOD
Predmet izdelave projektne dokumentacije je ureditev voziščne konstrukcije in komunalnih vodov na območju  ulice Ob Suhodolnici, JP 877 721, v skladu s projektno nalogo investitorja.
Obstoječa cesta se nahaja na ravninskem terenu in je dotrajana. Hodnikov za pešce in kolesarske steze na predmetnem odseku ni. Območje obdelave je v celoti v asfaltni obliki.

V ulici se nahajajo komunalni vodi, in sicer:

· mešana kanalizacija

· vodovod

· javna razsvetljava

· telekomunikacije

· plinovod

Izvedba prenove predvideva:
· izvedba rekonstrukcije cestišča v ulici

· izvedba odvodnjavanja ceste – nov meteorni kanal

· izvedba nove ulične razsvetljave

· izvedba robničenja

· izvedba novega odseka fekalne kanalizacije

· izvedba novega vodovoda

· izvedba nove kanalizacije za optiko

· izvedba nove kanalizacije za Telekom

Izvedbeni načrt se izdela tako niveleta v dogovoru z naročnikom, v največji možni meri sledi obstoječemu stanju. 
GEODETSKE PODLOGE

Za potrebe obdelave projekta smo uporabili naslednje geodetske podloge:

- Tahimetričen geodetski posnetek v M 1:250 v digitalni (vektorski) obliki,

geodetski načrt,  JAVNO PODJETJE KOMUNALA, SLOVENJ GRADEC.
- Ortofoto posnetek.
1.3.2 CESTA
Obstoječe stanje:

Obstoječe območje obdelave predstavlja asfaltiran plato in cestišče. Asfalt je v zelo slabem stanju in ga je potrebno zamenjati.
Predviden poseg: 

Izvede se rušenje in odstranitev obstoječega asfalta. Izveden bo široki zemeljski izkop (III. do IV. kategorija izkopa) globine do 60 cm. 
Posneti je potrebno obstoječ tampon, oz. prodno peščeni zameljen nasip v približno enaki debelini (60 cm) in po utrditvi in lokalnih sanacijah dna odriva vgraditi nove nasipe.
Pod nasipe obvezno položiti geotekstil.
Na tamponskem sloju - pod asfaltom, po veljavnih normativih zadostuje vrednost dinamičnega deformacijskega modula Evd ≥ 45 MPa oziroma Ev2 ≥ 90 MN/m2 za naravna zrna, oz. Evd = 50 MPa oziroma Ev2 ≥ 100 MN/m2 za drobljena in mešana zrna. Ob tem mora razmerje deformacijskih modulov ustrezati Ev2/Ev1 predpisanim vrednostim Ev2/Ev1 ≤ 2,4 (oziroma ≤ 2,2).

Razmerje ni merodajno, če vrednost Ev1 presega 50 % predpisane vrednosti Ev2.

Skupna debelina cestnih nasipov iz zmrzlinsko odpornih nevezanih materialov mora zadostiti tudi pogoju zmrzovanja temeljnih tal – pri čemer je upoštevati tudi neugodne terenske pogoje.

V sklopu ureditve trase ceste je potrebno poskrbeti za kvalitetno zajemanje in odvajanje meteornih vod ter tudi zajem in kontroliran odvod vseh vod, ki bi lahko v območje cestnih nasipov dotekale od strani s pobočij v območju vkopov v pobočja.

Zajete meteorne vode bodo skozi cestne požiralnike in novo izvedene meteorne kanalizacije odvajane v obstoječ jašek mešane kanalizacije.
Glede na namembnost cestišča in ob tem predpostavljeno ekvivalentno lahko prometno obremenitev T 
2 x 105 do 6 x 105 prehodov/20 let (oz. 30 – 80 prehodov/dan) nominalne osne obremenitve 100 kN z upoštevanjem nosilnosti na izboljšanem planumu posteljice, oziroma CBR15 % dobimo po TSC 06.520 naslednje potrebne minimalne debeline gramoznega (tamponskega) ustroja:
25 cm tamponski drobljenec - frakcije 0-32 mm
35 cm kamnita greda– frakcije 0-63 mm

TEHNIČNI PODATKI

Lokalna cesta, ulica-  Ronkova ulica, JP 877 721.

Skupna površina obdelave znaša 690 m2 .
Projektna hitrost

Za obravnavano lokalno cesto znaša projektna hitrost Vproj = 30 km/h.

Preglednost ostaja nespremenjena in je glede na računsko hitrost 30 km/h zadovoljiva.

Merodajno vozilo

Upoštevano merodajno vozilo pri zavijanju na obravnavani cesti je tovorno vozilo.

d = 8,00 m

š = 2,50 m

v = 3,00 m

PREČNI PREREZ
Dimenzije prečnih profilov cestišča se prilagajajo obstoječemu stanju. 
Kontrola dimenzij POVOZNE konstrukcije (po TSC 06.520:2009)
Globina zmrzovanja (po karti: Globine prodiranja mraza v Sloveniji) znaša za Slovenj Gradec 95 cm.

Glede na terensko ugotovljene hidrološke pogoje na obravnavanem območju mora znašati skupna debelina voziščne konstrukcije minimalno:


hmin ≥ 0,70 * hm = 0,70 * 95 cm = 67,00 cm.

Glede na namembnost cestišča in ob tem predpostavljeno ekvivalentno lahko prometno obremenitev T 
2 x 105 do 6 x 105 prehodov/20 let (oz. 30 – 80 prehodov/dan) nominalne osne obremenitve 100 kN z upoštevanjem nosilnosti na izboljšanem planumu posteljice oziroma CBR15 % dobimo po TSC 06.520:2009 naslednje potrebne minimalne debeline zgornjega ustroja:
8 cm asfaltni sloj
30 cm tamponski drobljenec - frakcije 0-32 mm

30 cm kamnita greda– frakcije 0-63 mm
Po določilih TSC 06.520:2009 mora biti za prevzem predvidene lahke prometne obremenitve zgrajena voziščna konstrukcija na posteljici s predvideno nosilnostjo planuma (CBR = 15 %), iz plasti:

· asfaltnih zmesi, deb. 8,00 cm 

· nevezane zmesi kamnitih zrn, deb. 60 cm.
Za voziščno konstrukcijo je potrebna naslednja sestava zgornjega ustroja:

	
	di

	bitumenski beton                                                     BB8k
	3 cm

	bituminizirani drobljenec                                       BD16s
	5 cm

	drobljenec                                                                 D32
	25 cm

	kamnita greda                                                          0-63 mm
	35 cm

	
	68 cm


S skupno debelino, v povozno konstrukcijo vgrajenih materialov po predlogu iz tabele bo zagotovljena primerna zmrzlinska odpornost konstrukcije:



hdej = 68 cm > hmin = 67,00 cm.

Vgradnja tamponskega nasutja zgornjega ustroja je dovoljena šele po kontroli in prevzemu s strani strokovnega gradbenega nadzora oz. geomehanika. Pred izvedbo asfalterskih del je obvezna izvedba kontrole in geomehanskih meritev zgoščenosti in utrjenosti zgornjega ustroja.
1.3.3 METEORNA KANALIZACIJA

Izvede se nov odsek meteorne cestne kanalizacije. 

Izvedejo se hišni priključki meteorne kanalizacije.
Cestna kanalizacija se spelje v jašek meteorne kanalizacije.

Izvedejo se novi cestni požiralniki PE fi 600, z LTŽ rešetko 60/60 cm, nosilnosti 400 KN

Izvedejo se novi kanalizacijski jaški, PE fi 600, z LTŽ pokrovom 60/60 cm, nosilnosti 400 KN. 

Izvede nova kanalizacijska cev PVC DN 250 mm, SN 8 ter končna izpustna cev v vodotok  PVC DN 400 mm, SN 8. 
Novo izvedena meteorna kanalizacija se nahaja na globini 1,00 – 2,50 m.
1.3.4 FEKALNA KANALIZACIJA

Izvede se nov odsek fekalne kanalizacije na lokaciji obstoječe meteorne kanalizacije. 
Obstoječa mešana kanalizacija je dotrajana in v slabem stanju. Na lokaciji obstoječe  trase se izvedejo novi kanalizacijski jaški, PE fi 600, z LTŽ pokrovom 60/60 cm, nosilnosti 400 KN. 
Na trasi in niveleti obstoječe cevi se izvede nova kanalizacijska cev PVC DN 250 mm, SN 8.
Novo izvedena mešana kanalizacija se nahaja na globini 1,00 – 2,00 m.
1.3.5 VODOVOD

Izvede se novo vodovodno omrežje s hišnimi priključki DN 32 odjemalce. 
Priključki so izvedeni iz PE cevi

Glavna veja vodovoda DN 90 mm.

Novo izveden vodovod se nahaja na globini 1,20  m.

Izvedeta se dva nova nadzemna hidranta.
1.3.6 OPTIKA - CEVITEV

Izvede se nova kanalizacija za optično omrežje. Od meje obdelave do projektiranega komunikacijskega  jaška PE fi 800,  se izvede  dvojček PE 2xfi 50. 

Od telekomunikacijskega jaška do posamezne parcele se izvedejo priključne cevi  PE fi 32.

Novo izvedena cev za instalacije se nahaja na globini 1,00  m.
1.3.7 JAVNA RAZSVETLJAVA

Na lokaciji obstoječe javne razsvetljave se izvedejo nove svetilke 
javne razsvetljave LED 27 W H = 5,00 m. 
Do svetilke se izvede nov vod el. energije.

Novo izveden kablovod se nahaja na globini 1,00  m.
1.3.8 TELEKOM - CEVITEV

Izvede se nova kanalizacija za optično omrežje. Od meje obdelave do projektiranega komunikacijskega  jaška PE fi 800,  se izvede  dvojček PE 2xfi 50. 

Od telekomunikacijskega jaška do posamezne parcele se izvedejo priključne cevi  PE fi 32.

Novo izvedena cev za instalacije se nahaja na globini 1,00  m.
1.3.9 OPOMBE:

Pred pričetkom del obvezno zakoličiti in zavarovati vse obstoječe komunalne vode.
Vsa dela pri prenovi ceste in gradnji novih objektov je potrebno izvajati ob redni kontroli gradbenega nadzornika in s sodelovanjem pooblaščenega geomehanika – obvezno pri vseh presojah nosilnosti in stabilnosti tal vsaj na kritičnih mestih. 
Za potrditev kakovosti izvedenih del so nujne kontrolne meritve zbitosti – zgoščenosti raščenih tal in plasti vgrajenih nasipov.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec gradbenemu nadzoru predložiti dokumentacijo o lastnostih vgrajevanih materialov!
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu z dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Morebitna odstopanja se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in nadzornim organom investitorja.
Izvajalec del mora pred pričetkom del pridobiti soglasje za delne premične oz. krajše popolne zapore prometnih javnih cest od upravljalca javnih cest. Med samo gradnjo je obvezna postavitev začasne prometne signalizacije za izvajanje delovnih zapor.

Slovenj Gradec, januar 2022
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