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Zračnost zatesniti s trajno elastičnim
kitom ali drugim obstojnim tesnilom!
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IZTOČNA GLAVA Z IZTOČNO MULDO
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TLORIS IZTOKA V SUHODOLNICO

M 1:250

KOTA GLADINE VODOTOKA

iZTOČNA GLAVA tlakovana s kamnom v 
betonu (70:30%)
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PE SN8,DN400,l=42 m

Vstop na parcelo pribalnega
pasa: 1342/2, k.o. 849 - Stari trg
X = 151596,2918; Y = 505555,0853

T1

T2

T4

T3

Predvidena površina posega izdelave iztoka
v Suhodolnico, A = 4,00 x 2,00 m = 8,00 m2:
T1: X = 151600,6120 ; Y = 505545,0646
T2: X = 151602,2940 ; Y = 505546,1466
T3: X = 151598,4479 ; Y = 505548,4286
T4: X = 151600,1299 ; Y = 505549,5107
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PZI

ULICA OB SUHODOLNICI

Investicijsko vzdrževalna dela
JP  877 721

Objekt:

Vrsta načrta:

Številka
projekta

Datum

Merilo
 G - 2164

 G - 2164

Samo Pikl univ. dipl.inž.g.

Samo Pikl univ. dipl.inž.g.

GRADBENE KONSTRUKCIJE 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Investitor:

Vrsta načrta:

Risba:

vodja 
projekta:

Odgovorni
projektant:

nadzor, inženiring, gradbeništvo

2380 Slovenj Gradec
Ronkova 4,

NIG d.o.o.

ki = 406,21
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