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1. PRVA STRAN IZVEDBENEGA NACRTA
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2. KAZALO VSEBINE IZVEDBENEGA NACRTA

IZVEDBENI NACRT ZA IZVEDBO: gradbeno inZenirski objekt
1. NASLOVNA STRAN IZVEDBENEGA NACRTA
2. KAZALO VSEBINE IZVEDBENEGA NACRTA
3. PROJEKTNA NALOGA
4. TEHNICNIDEL
- TEHNICNO POROCILO
- POPIS GRADBENIH DEL

5. TEHNICNE RISBE

PREGLEDNA SITUACIJA

G 102 - GRADBENO/PROMETNA SITUACIJA MERILO 1: 500

G 131 - KARAKTERISTICNI PROFIL MERILO 1: 50

G 132 - PRECNI PROFILI MERILO 1: 100

G 142 - VZDOLZNI PROFIL CESTE MERILO 1: 100/1000
6. DETAJLI

Mapa z naérti — IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO
Stran 2



MESTNA OBCINA SLLOVENJ GRADEC
Solska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (02) 88-121-10, fax: +386 (02) 88 -121-18
http://www.slovenjgradec.si; e-mail: info@slovenjeradec.si

PROJEKTNA NALOGA

1. Naziv objekta

Vrsta izvedbenega nacrta:
Izvedbeni naé¢rt za izvedbo na nivoju PZI

Vrsta posega
Investicijsko vzdrZevalna dela ob¢inskih cest

Naziv
REKONSTRUKCIJA CESTE LC 377011 (SU§ILNICA—KORPAR)

2. Opis obstojeCega stanja

Rekonstrukcija ceste se nahaja v Mestni obcini Slovenj Gradec, in sicer v vaski skupnosti Stari trg.
Lokacija rekonstrukcije ceste v Starem trgu na lokaciji Susilnica-Korpar, ki je predmet obdelave je
prikazana na spodnji fotografiji.
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Slika 1: lokacija reko

nstru Kcije ceste v Starem trgu na lokaciji Susilnica-Korpar

Rekonstrukcija ceste se nahaja na ravninskem terenu in je dotrajana. Hodnikov za pesce in
kolesarske steze na predmetnem odseku ni.




Slika 2: obstojece stanje rekonstrukcije ceste v Starem trgu na lokaciji Susilnica-Korpar
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Slika 5: komunalni vodi v obmocju rekonstrukcije ceste v Starem trgu na lokaciji SuSilnica-
Korpar

Obravnavan odsek rekonstrukcijo lokalne ceste LC 377011 Susilnica-Korpar (Colatio) je v slabi
asfaltni izvedbi in je potreben rekonstrukcije v dolzini cca. 1.234 m.

V obmocju rekonstrukcije ceste se nahajajo komunikacijski, komunalni in energetski vodi, in sicer;
e fekalna kanalizacija,
e vodovod,
e NN elektro vod,
e telekomunikacije.

Vozisce je asfaltno in dotrajano.
Plo¢nika in kolesarske steze ni.
Javna razsvetljava je stara.

3. Predlog reSitve

Izbrani projektant mora izdelati Izvedbeni nacrt za izvedbo na nivoju PZI, kjer uposteva vso veljavno
zakonodajo, pravilnike, predpise ter regulativo na tem podrocju. Predlagane reSitve morajo
zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu, ureditev komunikacijskih,
komunalnih in energetskih vodov, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravicene.

Potrebno je izdelati Izvedbeni naért za izvedbo na nivoju PZI za rekonstrukcijo ceste, pri tem pa je
potrebno upostevati, da je poleg rekonstrukcije ceste potrebno nacrtovati ustrezno odvodnjavanje
cesti§c¢a, obnovitev javne razsvetljave, upostevati projekt fekalne kanalizacije (JPK Slovenj Gradec
d.0.0.) in polozitev cevi za optiko.

Predlog resitve:
e izvedba rekonstrukcije cestis¢a v skupni dolzini cca. 1.234 m,
e izvedba odvodnjavanja ceste,
e obnovitev javne razsvetljave,
e vkljuciti izvedba fekalne kanalizacije po projektu JPK Slovenj Gradec d.o.0.,




e polozitev cevi za optiko.
Projekt mora vsebovati navezavo na obstojece stanje ceste na zacetku in na koncu obravnavane trase.
Prav tako mora projekt zajemati preckane reke Suhodolnice pri Susilnici.

Mejo obdelave je potrebno jasno oznaditi. Projektant prilagodi obmocje posega, ¢e ugotovi, da mu to
predpisujejo veljavna zakonodaja ter regulativa na tem podrocju.

V projektu je potrebno obdelati tudi varovanje obstojecih Skarp oz. je potrebno predvideti tudi

morebitne rusitve in jih nadomestiti z novimi v Kkolikor je to potrebno. Prav tako mora projekt
predvideti dostope do individualnih his oz. parkiris¢a v ¢asu izvedbe del.

4. Obstojeca razpoloZljiva projektna dokumentacija

Upostevati je potrebno veljavne lokacijske podatke in veljavni prostorski akt.
Komunalne vode mora izdelovalec projekta uskladiti z upravljalci vodov.

5. Smernice za izdelavo projekta

Projekt mora biti v skladu s pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih
z graditvijo objektov, in sicer mora vsebovati najmanj;
e Vodilni naért — splosni del,




e Nacrti s strokovnih podroc¢ij (naslovna stran, tehni¢no porocilo, tehnicni prikazi,
zakoli¢bene tocke, itd.),

e Katastrski elaborat (zajema parcelne stevilke, katastrsko ob¢ino, lastnike, povrsino parcele
- mora biti vsaj 1,5 metra od roba asfaltne povrsine, kjer je to v naravi mozno),

e Projektantski predrac¢un in popis del,

e Nacrt ravnanja z gradbenimi odpadki (lzdela se skladno s Pravilnikom o ravnanju z
gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V naértu morajo biti doloCene
lokacije deponij.).

Projekt mora biti smiselno razdeljen na faze (najmanj 3. faze).

Projektne reSitve morajo omogocati stalno prevoznost obstoje¢ih cest med gradnjo. V kolikor ta
reSitev ni mozna in je za Cas gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popisu del predvideti
tudi stroske izvedbe in sanacije obvoza.

Vsa projektna dokumentacija se preda v stirih tiskanih izvodih in v elektronski obliki (1x v zaklenjeni
obliki v datoteki oblike pdf. in 1x v odprti obliki (tehni¢no porocilo datoteki word v doc. ali docx,
predracun in popisi del v datoteki excel v xls ali xIsx obliki, risbe datoteki AvtoCad v dwg.).

6. Projektni pogoji in mnenja

Mnenje upravljavcev vodov,

Mnenje upravljavca obc¢inske ceste,

Mnenje upravljavca drzavne ceste DRSI (prikljucitev na drzavno cesto),
Mnenje upravljavca voda — ARSO (most ¢ez Suhodolnico).

7. Navedba predpisov

Projekt mora biti v skladu z zakonodajo, predpisi in tehni¢nimi specifikacijami:
e Gradbeni zakon (GZ2),
e Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
e Zakon o prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt),
e Zakon o cestah (ZCes-1),
e Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
e Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1),
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih,
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest,
Pravilnik o projektiranju cest,
Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste,
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na
javnih cestah,
e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov,
e Tehni¢ne smernice za ceste in objekte na cestah (TSC),
e Ostali veljavni zakoni, tehni¢ni predpisi in standardi.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oz. podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.




8. Tehni¢ni pogoji za projektiranje

8.1 Obseg nacrtovanih del
Rekonstrukcije ceste z ureditvijo odvodnjavanja cestis¢a, vkljucitev projekta fekalne kanalizacije in
polozitev cevi za optiko.

8.2 Smernice za projektiranje
e Nacrt rekonstrukcija ceste dolzine cca. 1.234 m
Vozisce:

= asfalt debeline 5+3 cm,
= 25cm -tampon D 32,
= 35 cm —zmrzlinsko odporen material D 64,
= odvodnjavanje ceste (v kolikor posega odvodnjavanje izven cestnega
sveta, je potrebno pridobiti izjavo lastnika zemljis¢a, da se strinja s
projektno resitvijo).
e Nacrt polozitve cevi za optiko.
e Nacrt obnove javne razsvetljave (v sklopu projekta je potrebno predvideti prikljucek na
elektro energetsko omrezje in pridobiti soglasje za prikljucitev, upoStevati je potrebno
Uredbo o zelenem javnem narocanju).

Geodetski posnetek je izveden iz strani investitorja!

8.3 Planska doba
Planska doba je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest za predvideno novogradnjo ter dobo
trajanja vozis¢ne konstrukcije z asfaltno krovno plastjo 20 let.

8.4 Normalni preéni profil

Projektant predlaga najoptimalnejsi normalni preéni profil ceste, ki pa mora biti prilagojen zahtevam
Pravilnika o projektiranju cest in smiselno usklajen s prerezom obstojece ceste.

9. Recenzija

Za potrebe recenzije se naro¢niku dostavi en pisni izvod in elektronska oblika projektne
dokumentacije.

Projektant je dolzan popraviti 0z. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika in jo
dopolnjeno oz. popravljeno dostaviti naro¢niku v dogovorjenem roku

10. Zakljucek

Izvedbeni naért na nivoju PZI mora biti izdelan v skladu s projektno nalogo. Vse morebitne predloge
0z spremembe morajo biti izdelane v skladu z navodili in soglasjem investitorja.

Investitor

Mestna ob¢ina Slovenj Gradec

Pripravil
Tomaz Prasnic




LESOTEKA projektiva,

I
L:SO . . inZenirski biro, d. o. o.
— projektiva Vorangev trg 1

- 2380 Slovenj Gradec
T= m T: 031 650 849

— www.lesotekaprojektiva.si

TEHNICNO POROCILO

Projekt: 173/2020
Datum : februar 2022

A. SPLOSNI PODATKI

1. Objekt

REKONSTRUKCIJA CESTE LC 377011 (SUSILNICA-KORPAR)
- ODSEK 2 -

2. Investitor
Ob¢ina Slovenj Gradec,

Solska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

3. Projektna naloga
Potrebno je izdelati izvedbeni nacrt za izvedbo, za rekonstrukcijo odseka ceste LC
377011 (susilnica — Korpar) - odsek 2. Rek. ceste je predvidena na obmocju trase
obstoje¢e dotrajane asfaltne ceste (LC 377011) v skupni dolzini cca. 205 m.
Predvideni odsek se za¢ne na prikljuc¢ku javne poti JP 877231 na predmetno cesto in
poteka do prikljucka do trgovine - Kovinarstvo Meh.
Predlog resitve:
e izvedba rekonstrukcije cestis¢a v skupni dolzini cca. 205 m.
e Sirina rekonstrukcije ceste je predvidena 4,50 m + 0.5 m mulda na eni strani +

0,75 bankina na drugi strani.

izvedba odvodnjavanja ceste

obnovitev javne razsvetljave,

polozitve cevi za optiko.

Zascita obstojecih infrastrukturnih vodov.

4. Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste
Glede na druzbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta ob¢inska - LC 377011.
Sluzi kot dostopna cesta do posameznih objektov na levi in desni strani ceste.

Obstojece razmere

Rekonstrukcija ceste se nahaja v Mestni ob¢ini Slovenj Gradec, in sicer v vaski
skupnosti Stari trg. Lokacija rekonstrukcije ceste je v Starem trgu na lokaciji
Susilnica-Korpar, ki je predmet obdelave je prikazana na naslednji fotografiji.
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REKONSTRUKCIJA CESTE LC 377011 (SUSILNICA-KORPAR) — odsek 2

Slika 1: lokacija rekonstrukcije odseka ceste — odsek 2

Rekonstrukcija ceste se nahaja na ravninskem terenu in je dotrajana. Hodnikov za
pesce in kolesarske steze na predmetnem odseku ni.

Slika 2: zacetek rekonstrukcije odseka ceste v prikljuc¢ku ceste JP 877231 na cesto LC
377011.




REKONSTRUKCIJA CESTE LC 377011 (SUSILNICA-KORPAR) — odsek 2

Gospodarska infrastruktura (GJI) > Skupen prikaz (Promet, En,Ko,Ek)

= LEGENDA:

Ceste

Komunikacije
Kanalizacija

Vodovod
Naftovod
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merilo 1: 7560 referenéna linija

Slika 3: komunalni vodi v obmocju rekonstrukcije ceste v Starem trgu na lokaciji
Susilnica-Korpar

Obravnavan odsek rekonstrukcije lokalne ceste LC 377011 Susilnica-Korpar - odsek 2 je
v slabi asfaltni izvedbi in je potreben rekonstrukcije v dolzini cca. 205 m.

V obmocju rekonstrukcije odseka ceste — odsek 2 se nahajajo komunikacijski, komunalni
in energetski vodi, in sicer;

e vodovod,

e telekomunikacije.

Geodetske podlage
Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiski kataster
parcelnih mej in Stevilk v digitalni obliki. Izdelan je geodetski nacrt iz strani
pooblascenega geodeta.

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Sam poseg zajema dolocene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo
zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidroloske razmere v odprtih vodotokih 0z. v
podtalju.

Geologija in geomehanika

Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika, ki po izkopih oz pred izvedbo
zgornjega ustroja pregleda geologijo terena in poda nadaljnja navodila oz ukrepe, v
kolikor bodo le ti potrebni.




REKONSTRUKCIJA CESTE LC 377011 (SUSILNICA-KORPAR) — odsek 2

B. TEHNICNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta
Objekt prometne infrastrukture — inzenirski objekt - cesta

2. Tehni¢ni podatki
Kategorija ceste: LC 377011
Vrsta terena: ravninski
Racunska hitrost: Vr=50 km/h

3. Normalni profil
normalni preéni profil ceste — lokalna cesta

- berma 1x0,25= 0,25m
- bankina levo (0.25 asfaltni robni pas in 0.5 pes¢ena bankina)  1x 0,75 = 0,75 m
- vozni pas 1x4,50= 4,50 m
- mulda desno 1x0.50= 0,50 m
- berma 1x0,25= 0,25m

SKUPAUJ: 6,25 m
4. Os ceste

Dolzina predvidene rekonstrukcije odseka ceste znasa 205 m.
Na celotni trasi os ceste ne presega minimalni dovoljen radij, zato na celotni dolzini ni
potrebno izvesti razsiritev.

5. Prikljuéni radiji
Prikljucki k hisi in na travnike se prilagodijo obstoje¢im zavijalnim krivuljam. Prav tako
se prilagodi niveleta prikljucka na robne pogoje nivelete nove ceste.

6. Skloni

Prec¢ni skloni vozisca so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer sklon
znasa 2,5 % -5 % po celotni dolzini ceste.

V obmocju prikljucka se izvede vijacenje vozis¢a. Vzdolzni naklon odseka predvidene
rekonstrukcije ceste ne presega dovoljenih 6 %.

7. Konstrukcija spodnjega ustroja

Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V celotnem delu trase odseka
ceste niveleta sledi sedanjemu vozis¢u. V primeru neprimernega spodnjega ustroja je
potrebno izvesti dodatni izkop za izvedbo kamnite zlozbe (grede) pod tamponom.

V kolikor se izkaze, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira do zbitosti
min 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenazi.

Izkopani material v izkopu se lahko uporabi za nasipe z komprimiranjem.

Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brezine izvede s stopnicastimi zaseki do
raScenih tal. Nasipi na obmocju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm.
Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenazi.




REKONSTRUKCIJA CESTE LC 377011 (SUSILNICA-KORPAR) — odsek 2

8. Konstrukcija zgornjega ustroja
Celotna niveleta sledi sedanjemu vozis¢u. Obstojeci tlak se v celoti odstrani. V kolikor
izkopani tampon zadostuje tehni¢nim zahtevam, se lahko le ta uporabi za nasip. Debelina
tampona ne sme biti tanjsa od 60 cm in se izvede z drobljencem frakcije 0-32 mm
debeline 25 cm in frakcije 0-64 mm v debelini 35 cm. Pescene bankine se izvedejo z
deponiranim obstoje¢im mletim asfaltom v debelini 6 cm. Ostanek mletega obstojecega
asfalta se vgradi pod tamponom.
Od profila P2 + 17 m do profila P4 + 13 m se na desni strani ob muldi, zaradi strmejSega
terena izvedejo betonski robniki 15/25 cm, ki so za 12 cm nadvisani nad niveleto ceste.
Vozisée se izvede z dvoslojno asfaltno prevleko v debelini 7 + 3 cm. Nosilnost vozisca
po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseci vsaj 100,00 MPa.
Sestava zg. ustroja:

- 3cm-AC 8 surf B70/100 A3

- 7cm—AC 22 base B70/100 A3

- 25cm - tampon D 0 — 32 (atestiran)

- 35cm - tampon D 0 — 64 (atestiran)

9. Odvodnjavanje

Na celotni trasi odseka zagotovimo odvodnjavanje z vozis¢a z minimalnim precnim
sklonom proti robu ceste v muldo in naprej do tockovnih poziralnikov locirani v muldi ali
pa se odvaja preko ceste proti bankini, kjer se prosto razliva na travnik.

Odvodnjavanje se izvede z betonskimi poziralniki fi 50 cm in jaski iz betonske cevi fi 60
in 80 cm ter PVC cevmi nosilnosti SN 8 od DN 160 do DN 400. Ves sistem
odvodnjavanja se na koncu razbremeni z iztokom v obstojeci jarek ob cesti. Na iztoku iz
cevi se izvede odprti iztok kamen/beton.

Vsi jaski in to¢kovni poziralniki so globine 1 m. Na mestu prikljuc¢ka obstoje¢ih cevi na
jasek je potrebno globino jaska prilagoditi globini obstojece cevi.

Na vrhu jagkov in poZiralnikov se vgradijo LZ pokrovi in in LZ povozne resetke.
Padavinska voda, ki pronica v teren se zbere v obcestni drenazi. Drenaza je izvedena iz
drenaznega peska, ki je zasScCiten z filcem, na dnu pa se v betonsko posteljico polozijo trdo
stenske drenazne cevi fi 100 mm.

Cevi, ki potekajo v cesti se polozijo na betonsko posteljico in se ob zasipu izvede pescen
ob sip iz fine frakcije peska 4/16 mm, v debelini min. 20 cm.

Na pesceni ob sip v coni cevi vgradimo opozorilni PVC trak »Kanalizacija, 30 cm nad
temenom kanalizacijske cevi.

Vse obstojece jaske komunalne infrastrukture na mestu rekonstrukcije ceste je potrebno
nad visati na novo viSino nivelete ceste.

10. Infrastrukturni vodi
Lokacija preplastitve ceste je v obmodju komunalnih vodov, zaradi éesar je potrebno
izvesti zakoli¢bo vseh vodov s strani upravljavcev teh vodov !!

Gradbena dela v blizini vodov je potrebno obvezno izvajati z ro¢nim izkopom, pod
nadzorom strokovnih sluzb, ki bodo za vsak konkreten primer dolocile $e dodatne
potrebne ukrepe za zas¢ito omrezja. Nasip ali odvzem materiala nad traso ni dovoljen.
Pred zasipom kanalov je potrebno na visini 30 cm nad vodi poloziti ustrezne opozorilne
trake, ki ponazarjajo vrsto vodov.

TK VODI - za§¢ita
Na mestih, kjer podzemni vodi preckajo cesto je potrebno vode zascititi z PVC cevmi fi
110 mm (vzdolzno prerezane za vstavitev obstojecega voda).
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Pred zasipom kanalov je potrebno na visini 30 cm nad vodi poloziti ustrezne opozorilne
trake, ki ponazarjajo vrsto vodov.

OPTIKA - novi vod

Potrebna je polozitev cevi za optiko po celotni dolzini rek. ceste. PoloZi se dvojcek od
zaCetka trase do obstojeCega mostu. Na zacetku in koncu trase ter na nekaterih vmesnih
delih se postavijo jaski iz betonske cevi fi 80 cm globine 1 m, ki bo sluzil kot
predpriprava za kasnejSe prikljucevanje opti¢nih vodov do hi$ in za vode, ki se bodo
obdelovali v naslednjih fazah.

50 cm nad temenom kanala je potrebno poloziti opozorilni trak. Lokacija opti¢nih vodov
je prikazana v gradbeni situaciji.

Razsvetljava

Obstojeca uli¢na razsvetljava na odseku ceste — odsek 2 se v celoti obnovi. Obstojeci
kandelabri in uli¢ne svetilke se zamenjajo in polozijo se novi napajalni kabli in vsa
pripadajoca elektro oprema skupaj z valjancem (ozemljitev). Postavi se pet uli¢nih svetilk
- STREETLIGHT 20 MINI LED ST1.3a; 36W/3000K "Siteco". Visina kandelabrov
znasa 7 m. Kandelabri se postavijo na istem mestu kjer so trenutno obstojeci.

11.Prometna signalizacija in oprema

Izpolnjeni morajo biti privzeti evropski standardi SIST EN, uposteva se pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. 1. RS, §t. 99/2015, - Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 150/21 z dne 17. 9. 2021).

Vertikalna signalizacija
Zaradi dotrajanega prometnega znaka na zacetku trase je potrebno na istem mestu
postaviti novi prometni znak z novim drogom in temeljem.

Omejitev hitrosti — 2232-5 Novi P.Z — lokacija prikazana v
gradbeno prometni situaciji

dopolnilna tabla za oznafevanje razdalj - | Novi P.Z — lokacija prikazana v
4103 gradbeno prometni situaciji

Vertikalna signalizacija voznika opozarja in usmerja ter mu posreduje informacije in

zahteve za pravilno voznjo ter pravoc¢asno ukrepanje. Lastnosti materialov za prometne

znake, oblika, barva in dimenzije morajo biti v skladu s pravilnikom o prometni

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah — tehni¢ne specifikacije.

- Stebricki so dimenzije fi 56 mm.

- Visina postavitve znakov v naselju znasa 1,5 m.

- globina temelja je 0,8 m,

- viSina potrebna za namestitev znaka je 0,40 m. tako je dolzina stebricka 2.70 m.

- Zivljenska doba znakov mora znasati najmanj 7 let za folijo klase | in 10 let za folijo
klase I1.

Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

- Aluminjasta ploc¢evina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija,

- jeklo, antikorozijsko zas¢iteno z vro¢im cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja,
objemke, portale, spodnje in vezne materiale.

- Znaki morajo biti izdelani z oja¢anim robom.

- Temelj se izvede iz cementnega betona C12/15.
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Potrebni odmiki prometnih znakov od vozi$¢a so razvidni iz detajla postavitve vertikalne
signalizacije, Ki je prilozen za tehni¢nimi risbami.

Horizontalna signalizacija

Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolzne in pre¢ne Crte ter ostale oznacbe na in od
voziS¢u ter drugih utrjenih povrsinah (parkirisce, plo¢nik...)

Vse crte so bele barve. Vse ¢rte morajo biti reflektirajoce. Debelina nanosa barve mora
znasati 250 mikronov suhega filma. Zaradi vidljivosti ozna¢b v no¢nem casu se takoj po
nanosu materiala(barve) posuje povrsino z 250 g/m2 steklenih kroglic. Talne oznacbe se
izvedejo z enokomponentno belo barvo, prvi¢ takoj po polaganju obrambne asfaltne
plasti in drugi¢ 3 mesece po tem.

izvede se nova horizontalna signalizacija in sicer:

- Prekinjena robna ¢rta 3+3+3 Sirine 10 cm (lo¢itev robnega pasa in vozi$éa)

12.Hortikultura

Ker cesto vodimo povsem po obstojeci trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.
Nasipne in vkopne brezine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravljene, drugi
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so
predmet odlocitve investitorja.
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C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE
Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejSo izvedbo
humuziranja.
Obstojeci tamponski material iz obmocij, ki ga je zaradi znizanja nivelete potrebno
izkopati in se bo kasneje uporabil kot izboljsava tem.tal, se odpelje v zacasno
deponijo v blizini trase.
Izkope je potrebno izvajati strojno. I1zkopani material se odpelje v trajno deponijo.
Deponije materiala se dolo¢ajo skupaj 0ziroma s soglasjem obcine, krajevnih institucij in
nadzora.
Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih in nasipnih brezin in za
ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.
Izvajalec je dolzan dela v maksimalni mozni meri izvajati mehanizirano, izbor
mehanizacije pa podrediti tehnoloskim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim
moznostim 0z. prometno varnostnim pogojem.
Vsa zemeljska dela v obmocju komunalnih vodov se izvajajo rocno Vv prisotnosti
komunalnih upravljavcev.
Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz.
kriterijem, ki so predpisani z Splo$nimi in Posebnimi pogoji in geolosko -
geomehanskim porocilom.
Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in
asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna
nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
Dela se bodo izvajala pod prometom. Mozne bodo samo delne polovi¢ne zapore ceste, ki
bodo upravljane s prometno signalizacijo.
Nacrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.

E. POSEG NA ZEMLJISCA IN OBJEKTE
razvidno, v katere parcele cestni svet posega.
Seveda je red prikazane natancnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopusca
razpolozljivi kartni material.
Parcelne Stevilke, v katere je cestiS¢e umesceno: ko 849 — Stari trg, p.§ — 922/2, 1288/16,
223/16, 921, 919/15, 1289/39, 919/14, 919/8, 919/9, 920/1, 920/5, 920/4, 1289/40,
226/32, 226/23, 226/30, 226/27, 226/25, 226/28.

F. PREDRACUNSKA VREDNOST
Predracunska vrednost investicije - Rek. ceste + odvodnjavanje + javna razsvetljava + TK
kanalizacija - optika = 128.000,00 € z DDV.

Sestavil: Krevh Ales, d.i.g.
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