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1 UVOD

Po narocilu Komunalnega podjetja Ptuj d.d., smo izdelali IZP nacrte (idejna zasnova za
pridobitev projektnih in drugih pogojev) celovite obnove vodovodnega sistema Spodnje
Podravje.

Predvidena je obnova vodovodnega sistema na podrocju naslednjih obcin:

Mestna obgina Ptuj,

Cirkulane,

Destrnik,

Dornava,

GoriSnica,

Hajdina,

Jursinci,

KidriGevo,

Majsperk,

Markovci,

Podlehnik,

Trnovska vas,

Videm pri Ptuju,

Zavrg,

StarsSe,

Cerkvenjak,

Sv. Trojica v Slovenskih goricah,
Sveti Andraz v Slovenskih goricah,
Zetale.

Obcine na obmocju Spodnjega Podravja zelijo izvesti projekt s katerim bi zagotovile
kvalitetno vodooskrbo na njihovem obmocju. Investicija »Celovita obnova vodovodnega
sistema Spodnje Podravje« se bo izvajala na teritoriju devetnajstih ob¢in Spodnjega
Podravja na obstoje€em javnem vodovodu, v obsegu novogradnje in rekonstrukcije cca
237 km cevi voda, ter avtomatizacijo vodooskrbnega sistema z regulacijo vozliS¢nih
jaskov, posodobitvijo in nadgradnjo komandnega centra in zamenjavo krmilnikov in
komunikacijskih modemov in elektronskih kljuéavnic z nadzorom na 98 objektih, ter
izgradnjo dveh globinskih vodnjakov in izvedba filtrov Zeleza in mangana iz pitne vode
na osmih globinskih vodnjakih.
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1.1 Obstojece stanje

Slika 1: Zemljevid Spodnje Podravje

Obmocje Spodnjega Podravja obsega 647 km?, je sorazmerno gosto naseljeno in predvsem v
kmetijstvo usmerjeno obmodje, ki vkljuCuje Haloze in dele Slovenskih goric ter ravnine ob Dravi
in njenih pritokih na Ptujskem polju.

Spodnje Podravje spada med naravno in geografsko pestre pokrajinske enote severovzhodne
Slovenije, ki ga sestavljajo grievja Slovenske gorice in Haloze ter ravninski del ob Dravi ter
obsega 208 naselij in 646,7 km? povrSine, kar predstavlja 3,2% celotnega obmocja Slovenije.
Podnebje je zmerno do prehodno panonsko celinsko. Povprecna koli¢ina padavin se giblije med
900 in 1100 mm, kar pomeni, da se Spodnje Podravje uvrs¢a med srednje bogata padavinska
obmodja v Sloveniji.

Vodooskrbni sistem Ptuj — na obmodju Spodnjega Podravja s pitno vodo se v celoti oskrbujejo
Mestno obcino Ptuj, ob¢ina Kidri¢evo, Dornava, GoriSnica, JurSinci, Destrnik, Markovci, Hajdina,
Star$e, Maj$perk, Videm, Podlehnik, Zetale, Trnovska vas, Sv. Andraz, Zavr¢, Cirkulane in
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Cerkvenjak. Delno oskrbujemo tudi ob¢ine Ormoz, Duplek, Makole, Sv. Trojica in Sv. Jurij. Ptujski
vodooskrbni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz ¢rpalis€ v Skorbi, iz sedmih plitvih in sedmih
globinskih vodnjakov. Dodatno pomagajo k izboljSanju hidravli¢nih razmer in kvaliteti pitne vode
globinski vodnjaki v Novi vasi pri Ptuju, Lancovi vasi, Geregji vasi, Zupegji vasi, Podvincih in
Desencih. Pitno vodo v omrezZju sestavljata plitva podtalnica Dravskega polja in globinska
podtalnica v razmerju 2 : 1. Uporabo globinske podtalnice narekujejo problemi s kakovostjo plitve
podtalnice, predvsem glede nitratov in sredstev za varstvo rastlin (pesticidi).

Na obmoc¢ju Dravskega polja se pojavlja problem presezenih kemijskih parametrov - nitrata in
pesticidov (atrazina in desetilatrazina). 7. julija 2012 so bili nitrati enkrat presezeni celo Cez
dovoljeno mejo 50 mg/L - cevovod fi 300 je bila vrednost nitratov 58,3 mg/L, cevovod fi 400 pa je
bila vrednost nitratov 53,3 mg/L. Venomer pa se na tem obmocju giblje vrednost nitratov okrog
45 mg/L, kar predstavlja Ze zgornjo dovoljeno mejo. Podatki meritev (11 meritev, ZZV Maribor)
vsebnosti pesticidov v pitni vodi na iztoku iz Crpalis€a Skorba kazejo poviSanje pesticidov
(atrazina in desetilatrazina) pri vseh meritvah. Zraven slabe kvalitete pitne vode (zaradi povecanih
vsebnosti pesticidov - atrazina in dezilatrazina; poveCane koncentracije nitratov na dolocenih
vodooskrbnih obmogjih - Cirkulane, Borl, Zavr¢; dviga usedlin Zelezovih in manganovih oksidov),
prihaja Se do velikih izgub vode. Cevi so namrec€ iz neustreznih materialov. Problem predstavljajo
plasti¢ni materiali: PVC (polivinil-klorid) in PE (polietilen) ter azbestno-cementne cevi (AC).
Slabost teh materialov se je pokazala s Casom, ki kot posledica staranja teh materialov vpliva na
poslabSano proznost in zZilavost cevi. Zato so omenjeni materiali tudi najpogostejSi vzrok za
Stevilne okvare — prelome teh vodovodnih cevovodov. Dotrajanost cevovodov, ki povzrocajo
Stevilne prelome, pa pomeni predvsem moteno oskrbo s pitno vodo. Vodne izgube predstavljajo
ekonomski, tehnicni in sanitarni problem vsakega vodovoda. lzpostavili bi predvsem tehni¢ni
problem, ki se kaze z obsegom mesta in velikostjo okvare kot tudi zapletenimi ukrepi za
zmanjSanja okvar na cevovodih, armaturah, priklju¢kih in drugih delih napeljave. Prav tako so
vodne izgube v vodovodnem omrezju tudi sanitarni problem. Defektna mesta na cevovodih
namre¢ predstavljajo potencialno nevarnost za vdor bakterij in posledi¢no pojav motenj, ki se
odraza kot motena oskrbo s pitho vodo. Z realizacijo sanacije cevovodov v nasem sistemu, bi
bistveno zmanjsali vodne izgube, kar bi vplivalo na povecanje kakovosti in kvalitete oskrbe s pitno
vodo. Potencialno tveganje prav tako predstavlja cevovod fi 400 na mestu, kjer preCka struga
reko Dravo.

1.2 Osnovni cilji in namen projekta

Namen projekta je izboljSanje kvalitete pitne vode, zmanjSanje vodnih izgub in povecanje
kakovosti oskrbe s pitno vodo.

Cilj projekta Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje je zagotovitev veclje
zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, ter s tem sanacijo, aktivho zas¢&ito vodnih
virov in vzpostavitvi ustreznega sistema za spremljanje kakovosti pitne vode in varstvu vodnih
virov. Gre torej za ukrepe za zmanjSevanje vodnih izgub na javnih vodovodih in zagotavljanjem
rezervnih vodnih virov za javne vodovode.
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Osnovni cilji so tako:

izboljSanje varnosti in zanesljivosti oskrbe s pitno vodo

zagotovitev vecje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo

aktivno zascito vodnih virov in vzpostavitvi ustreznega sistema za spremljanje kakovosti
pitne vode in varstvu vodnih virov

izboljSanje tlacnih razmer na vodovodnem sistemu,

zmanjSanje zdravstvenega tveganja pri oskrbi s pitno vodo,

zmanjSanje motenj v oskrbi zaradi interventnih popravil okvar na vodovodnem omrezju,
zmanjSanje izgub vode ter zmanjSanje stroskov,

vgraditev kvalitetnih in ustreznih cevovodov ter opreme,

izboljSanje pozarne varnosti.

Cilji projekta Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje pa se dopolnjujejo tudi z
naslednjimi specificnimi merili, ki so v skladu z Operativnim programom Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014-2020:

zagotovljena dolgoro¢na primernost (koliina, kakovost) vodnega vira,

vodovodni sistem za oskrbo ve¢ kot 10.000 prebivalcev,

zagotovljena gospodarna in varna raba zajetij za pitno vodo v skladu s predpisano
hierarhijo (Uredba o oskrbi s pitno vodo)

ob zagotavljanju novih zajetij za pitno vodo se ta prednostno usmerjajo na neonesnazene
vodne vire in vodne vire, Ki jih je lazje in gospodarneje varovati,

zagotovljene rezervne zmogljivosti in zagotavljanje zanesljivosti in varnosti obratovanje
javnega vodovoda v skladu s predpisanimi merili (Uredba o oskrbi s pitno vodo).

Pricakovani cilji investicije so tako poveCanje Stevila prebivalcev z zagotovljenim varnim
dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode, zmanjSanje vodnih izgub, zmanjSanje porabe
elektri¢ne energije in stroskov potrebnih za distribucijo pitne vode.

Navedeni cilji bodo tako dosezeni z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo posameznih delov
omreZja in objektov, ki so predmet tega projekta.

Idejna zasnova IZP se mora izdelati na podlagi hidravlicnega izraCuna, katerega priskrbi narocnik.

Za predmetno prestavitev vodovoda smo uporabili naslednje podloge:

hidravli¢ni izracun

digitalni ORTOFOTO posnetek obmodja,
topografski na¢rt obmocdja,

digitalni kataster obmocja,

digitalne podatke obstoje¢ih komunalnih vodov

1.3 Ostale zahteve in pogoji

Idejna zasnova IZP se mora izdelati na podlagi hidravlicnega izraCuna, katerega priskrbi narocnik.

Naro¢nik je Ze naro il izdelavo hidravlicnega izraCuna. Izdelovalec 1ZP mora ves Cas
aktivno sodelovati z izdelovalcem hidravlicnega izraCuna, preverjati njegove
predpostavke, korigirati njegovo hidravlicno shemo in mu sugerirati optimalne bodoce
reSitve. Podajati mu mora tudi vse potrebne podatke za izdelavo hidravlicnega izraCuna
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za posamezne faznosti izgradnje vodooskrbnega sistema ter za koncno stanje celotnega
vodooskrbnega sistema spodnje Podravje.

Trase vodovodov morajo potekati v €im vecji meri po obstojecih trasah in javnih povrSinah
in sicer optimalno glede na obstojeCe terenske razmere in potek obstojeCe in predvidene
komunalne infrastrukture, z upostevanjem zahtev po normalnem vzdrzevanju vodovodnih
naprav.

V projektih mora biti obdelan nacin zagotavljanja oskrbe s pitno vodo v ¢asu gradnje, ki
mora biti tudi v zaasnih rezimih varna in v skladu z veljavnimi predpisi.

Na odsekih, kjer namerava investitor oziroma posamezna Ob¢ina ob trasi vodovoda
graditi kakrSnokoli infrastrukturo, mora izdelovalec I1ZP pri umestitvi v prostor oziroma pri
definiranju trase vodovoda upostevati tudi te zahteve oziroma predlagati reSitve, ki bodo
omogocale tudi te ureditve.

Za posege V javne ceste ali poti je potrebno upostevati pogoje pristojnih soglasodajalcev.
Krizanja in vzporedni potek vodovodnih objektov in naprav z drugimi komunalnimi
napravami morajo biti izvedena v skladu z vsemi veljavnimi normativi, predpisi in
standardi.

Za obstojeCe in predvideno stanje celotne komunalne infrastrukture na tangiranih
obmodjih je potrebno pridobiti podatke upraviljavcev in njihove projekine pogoje. Na
podlagi tako pridobljenih podatkov in projektnih pogojev je potrebno izdelati tudi zbirno
karto obstojecih in predvidenih komunalnih naprav.

Pri reSitvah se morajo upostevati tudi funkcionalni kriteriji ter usklajenost z obstoje€im
sistemom.

IZP mora vsebovati celovit Koncept vodnih virov vodooskrbnega sistema Spodnje
Podravje, v okviru katerega bodo predlagane vse potrebne bodoce hidrogeoloske
raziskave za potrebe realizacije izbranega koncepta.

IZP mora vsebovati elaborat posodobitve in nadgradnje komandnega centra v ¢rpalis¢u
Skorba

IZP mora vsebovati elaborat za sistem daljinskega nadzora nad stanjem v celotnem
vodooskrbnem sistemu Spodnje Podravje

Potrebna je posodobitev in nadgradnja daljinskega nadzora po vodooskrbnih objektih in
sicer zamenjava krmilnikov in komunikacijskih modemov na 50 objektih in elektronskih
klju€avnic z nadzorom na 98 objektih

K izdelani projektni dokumentaciji mora projektant pridobiti vse potrebne projektne pogoje.

1.4 Seznam upostevanih predpisov

W N

©ONOoO O~

Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) (Ur. list RS &t. 43/11).

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, §t. 101/04 in
43/11 — ZVZD-1).

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
Tehni¢ni pravilnik o javhem vodovodu (za posamezno ob¢ino)

Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07)

Zakon o standardizaciji, (Uradni list RS 59/99)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbis¢ih
(Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, &t.
89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1)
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10. SIST EN 805:2000 (Oskrba z vodo — zahteve za zunanje vodovode in dele)

2 TEHNICNE RESITVE PREDVIDENIH CEVOVODOV

S strani upravljalca vodovoda Komunalno podjetje Ptuj d.d. smo dobili podatke o obstojeem
vodovodu.

Predvidene novogradnje in rekonstrukcije cevovodov se delijo v sklope:

- Povezovalni vodi
- Dodatni vodi

- Primarni vodi

- Sekundarni vodi
- Predlogi ob¢in

Zaradi lazje preglednosti projektne dokumentacije, smo predvidene reSitve razdelili po
posameznih obginah.

Prikazane so trase predvidenih vodovodov glede na zemljiSki kataster, DOF (digitalni orto-foto
posnetki) in obstojeCe komunalne vode. Trase v vecji meri potekajo po javnih parcelah in so
okvirno zastavljene ter usklajene s upravljalcem vodovoda.

Prav tako je okvirno prikazana lokacija vseh novih objektov. To¢ne lokacije in gabarite vseh
objektov se dolo€i v kasnejSih fazah izdelave dokumentacije, ko bodo poznani vsi faktorji v
prostoru, ki vplivajo na predmetno gradnjo, tehnologija, itd.
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V kasnej$ih fazah izdelave dokumentacije (DGD, PZI) bo potrebno dolociti mikro lokacije poteka
vodovoda in objektov. Med ostalim, bo potrebno Se upostevati:

- Projektne pogoje

- Geodetski posnetek

- Pridobljene sluznostne pravice za gradnjo vodovoda

- Projektne pogoje posameznih mnenje dajalcev v prostoru

- Zelje in usmeritve ob¢in, ter predvidenih gradenj v obmog&ju urejanja predmetnih vodovodov
- Usmeritve upravljalca vodovoda

Zazeleno je tesno sodelovanje z vsemi udelezenci v prostoru.

3 KONCEPT VODNIH VIROV VODOOSKRBNEGA SISTEMA SPODNJE
PODRAVJE

3.1  Vodooskrbni sistem Spodnje Podravje

Vodooskrbni sistem Spodnje Podravje, ki ga upravlja Komunalno podjetje Ptuj d.d., ima glavo
Crpalis€e v Skorbi, od kod se napajata dva vodooskrbna sistema sistem Ptuj in sistem Haloze. V
Crpalis€u Skorba je lociranih 7 povrSinskih vodnjakov in 5 globinskih vodnjakov. Izven sistema je
povrsinski vodnjak 1 in globinski vodnjak 1.

Crpalisée Skorba obratuje z povrsinskimi vodnjaki V5, V6 in V7. Ob izpadu napetosti na
transformatorski postaji Skorba 4, pa se vklopita vodnjaka V3 in V4. Vodnjak V2 se zaradi slabih
izvidov vode ne uporablja. Ob povrsinskih vodnjakih pa vse €as obratujejo Se Stirje globinski
vodnijaki.

Sistem Ptuj deluje na tlaku 3,9 do 4,3 bar. Ob konicah porabe vode se tlak v sistemu lahko dvigne,
da se zagotovi nemotena oskrba s pitno vodo.

Sistem Haloze deluje z 4,8 bar.

Na sistemu Ptuj so dodatno priklopljeni trije globinski vodnjaki VG Nova vas, VG Podvinci in VG
Desenci. VG Nova vas obratuje 24 ur na dan z cca. 11 I/s. VG Podvinci, deluje 24 ur na dan,
¢rpalna koli¢ina se prilagaja glede na pretok v smer Pacinje in Dornava, ve¢inoma pa se ¢rpa 10
I/'s vode. VG Desenci deluje z cca. 8 I/s, obratuje pa, ko se vklopi ¢rpalka za polnjenje Lo¢kega
Vrha.

Sistem Ptuj ima na prvi tlacni coni Sest proti leznih vodohranov, ki sluZijo za regulacijo tlaka in za
zalogo vode, to so Slovenija vas, Panorama, Nova vas 1, Nova vas 2, Borl in ZamuSani.
Vodohrana Slovenija vas in Zamu$ani se pono i prisilno praznita, da se zagotavlja menjava vode
v teh dveh vodohranih, saj se ob normalnem delovanju sistema koli¢ina vode v vodohranih ne
zamenja v 24 urah (moznost zastajanja vode).

Na sistemu so locirana samostojna precrpaliS¢a, ki sluZijo za dvig tlaka do porabnikov in pa
prec¢rpali§¢a, ki z vodohrani tvorijo dolo¢en sistem.

Samostojna precrpalis¢a so:

- Brezovec
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Bis

Grajena
GruSkovec

Hum

Kicar

Klepova ulica
Korenjak

Kr€evina (Sovretova)
Ptujski Grad
Strejaci

Velovlek

Ul. Vide Ali¢
Zamusani

Veliki Oki¢ — jasek
Gocova

Klepova — nova
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Objekti ki so vezani v sistem PTUJ:

1. Sistem Nova vas

SKORBA - 1. TLACNA CONA

w

NOVA VAS 1 NOVA VAS 2
T 2. TLACNA CONA T

RABELCJA VAS

3. TLACNA CONA

PLACRSKI VRH

4. TLACNA CONA

KOZJAK

5. TLACNA CONA
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2. Sistem Desenci

SKORBA - 1. TLACNA CONA

l x 3. TLACNA CONA 4. TLACNA CONA
2. TLACNA CONA X
® 2. TLACNA CONA 2. TLACNA CONA 3. TLACNA CONA . . 4. TLACNA CONA
3. TLACNA CONA TRNOVSKA VAS BISECKI VRH

2. TLACNA CONA 3. TLACNA CONA
2. TLACNA CONA 3. TLACNA CONA

BRENGOVA

3. TLACNA CONA

CERKVENJAK

4. TLACNA CONA

3. Sistem JurSinci

SKORBA - 1. TLACNA CONA

1. TLACNA CONA

1. TLACNA CONA

PCP ZAMUSANI

2. TLACNA CONA 2. TLACNA CONA

GABERNIK

2. TLACNA CONA

JURSINCI

3. TLACNA CONA

4. TLACNA CONA
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4. Sistem Cirkulane — Zavré

SKORBA - 1. TLACNA CONA

CEZ MURETINCE

BORL DOLANE ZAVRC
2. TLACNA CONA 2. TLACNA CONA 2. TLACNA CONA

VRBAJINSCAK CIRKULANE TURSKI VRH

3. TLACNA CONA 3. TLACNA CONA

MALI OKIC

MOHOR

4. TLACNA CONA

POHORJE

Sistem Haloze

Sistem Haloze se |oCi na dva dela, prvi del se napaja iz ¢rpaliS¢a Skorba, kjer se z elektromotorno
loputo vzdrzuje tlak 4,8 bar, dodatno je priklopljen na sistem VG Gerecja vas kateri dodaja cca.
10 I/s. V naselju Kungota pri Ptuju se cevovod razdeli, en del napaja ob¢ino StarSe, drugi del pa
naselje KidriCevo. V Apacah pa se sistem lo¢i med sabo na dva dela z elektromotorno loputo.
Loputo v Apacah odpiramo, ko vodnjaka v Lancovi vasi ne zadostujeta za polnjenje drugega
sistema.

Drugi del sistema Haloze se napaja iz Crpalis¢a Lancova vas, ker sta dva vodnjaka (globinski in
povrsinski), skupaj nacrpamo cca. 15 I/s pri tlaku 4 bar. Cevovod, ki poteka iz Crpalis€a se razdeli
na dva dela, en del poteka skozi naselje Trzec do vodohrana Majski vrh in precrpalis¢a Podlehnik.
Drugi del skozi naselje Apace, Lancova vas in Zupe&ja vas, kjer se priklopi $e VG Zupegja vas,
kateri dodaja glede na porabo od 7 I/s do 16 I/s. Cevovod poteka do vodohrana in preCrpalis€a
PodloZe.
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Objekti ki so vezani na sistem HALOZE:
1. Sistem smer PODLOZE in MAJSKI VRH

SKORBA SMER HALOZE —
1. TLACNA CONA

1. TLACNA CONA

SMER OBCINA STARSE

NA

Z LOPUTA APACE

VG ZUPECJA VAS VG LANCOVA VAS VP LANCOVA VAS
2. TLACNA CONA . . . 1. TLACNA CONA
PCP ZUPECJA VAS

SMER PODLOZE SMER MAJSKI VRH
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2. Sistem smer KUPCINJI VRH:

ZUPECJA IN LANCOVA VAS -

SMER SAVINJSKO

1. TLACNA CONA

PODLOZE

2. TLACNA CONA

3. TLACNA CONA
PTUJSKA GORA

Ta. TLACNA CONA

ZG. SVECA

Ta. TLACNA CONA

SP. SVECA

T T 2. TLACNA CONA

MAJSPERK

l

3. TLACNA CONA

4. TLACNA CONA

SEMECEC

STOPERCE

5. TLACNA CONA

3. Sistem smer LESKOVEC

2. TLACNA CONA

NARAPLJE

. TLACNA CONA Kosovo sepLo P

5. TLACNA CONA

3. TLACNA CONA
4. TLACNA CONA

ZITECKA VAS

4. TLACNA CONA

5. TLACNA CONA

4. TLACNA CONA

TRDOBOJCI

Stran 15r/a’ Sons

PCP TRDOBOJCI

3. TLACNA CONA

MALA VARNICA VELIKA VARNICA

| 4. TLACNA CONA



4. Sistem smer ZETALE:

MAJSKI VRH

LANCOVA - 1. TLACNA CONA

GRUSKOVJE 3. TLACNA CONA

2. TLACNA CONA

PODLEHNIK

GORCA 1

3. TLACNA CONA

4. TLACNA CONA

5. TLACNA CONA

VH STRAJNA

5. TLACNA CONA

6. TLACNA CONA
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3.2 Obstojeci vodni viri

Vodooskrbni sistem Spodnje Podravje se napaja iz ve€ vodnih virov. V sistem je vklju€enih 11
globinskih vodnjakov in 9 plitvih vodnjakov. V vecji meri se uporablja voda iz globinskih vodnjakov,
voda iz plitvih vodnjakov se uporablja, kadar koli€ina vode iz globinskih vodnjakov, ne zadostuje
potrebam po vodi v vodooskrbnem sistemu.

VkljuCitev globinskih vodnjakov v omrezje:

Vodnjak Vklju€itev v omrezje | Opomba
VG 1 29.12.1995 Skorba

VG 2 19.03.1996 Skorba

VG 3 25.09.1996 Skorba

VG N 23.08.1996 Nova vas pri Ptuju
VG 4 Maj 2000 Skorba

VG D Marec 2001 Desenci

VG L Oktober 2001 Lancova vas
VG P Februar 2005 Podvinci

VG GV Avgust 2005 Geredja vas
VG 5 Julij 2006 Skorba

VG Zv 04.11.2010 Zupedja vas

Globine vrtin in izdatnost obstojecih globinskih vodnjakov:

Vodnjak Globina vrtine (m) Izdatnost (I/s)
VG1 - Skorba 150 4,8
VG2 - Skorba 154,8 8
VG3 - Skorba 154 9
VG4 - Skorba 200 14
VG5 - Skorba 200 15
VG Nova vas 200 11,5
VG Lancova vas 200 8,5
VG Desenci 200 8
VG Podvinci 200 16
VG Geredja vas 200 14
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VG Zupeéja vas

201

17

3.3 Predvidena vkljucitev novih vodnih virov v vodooskrbni sistem

Predvidena je vkljucitev dveh novih vodnih virov v vodooskrbni sistem. Namen novih globinskih
vrtin je, da se poveca koli¢ina dobavljene vode v sistem iz globinskih vodnjakov, tako da ni ve¢

potrebna dobava vode iz plitvih vodnjakov.

Lokacija dveh novih vodnih virov je bila podana s strani upravljalca vodovoda.

Lokacija Parcela K.O.
Vodni vir V 01 Ptuj MO Ptuj 1789 400 Ptuj
Vodni vir V 01 Hajdina Ob¢. Hajdina 999 397 Hajdina

Na lokaciji novih globinskih vodnjakov je potrebno:

pridobiti vsa potrebna dovoljenja in izdelati dokumentacijo za izvedbo globinske vrtine
izvedba globinske vrtine

izvedbo testnega Crpanja in analiza vode

pridobiti vsa potrebna dovoljenja za ¢rpanje vode

izdelati projektno dokumentacijo za novo ¢&rpalis¢e z kompletnim postrojenjem in pripravo
vode, ter priklju€itev novega vodnega vira na vodooskrbni sistem

pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo objekta novega vodnega vira in prikljucitev
na vodooskrbni sistem

poizkusno obratovanje

korekcija obstojeCega hidravlicnega modela vodooskrbe z vnosom novih vodnih virov in
kalibracija modela vodooskrbnega sistema

Predvidena el. koni€cna mo¢€ za posamezni vodnjak je 30kW, 3f. Za izvedbo NN prikljucka je
potrebno pridobiti projektne pogoje od upravljalca distribucijskega omrezja in izdelati projektno
dokumentacijo za NN prikljucek in Elektricne inStalacije za €rpaliS¢e (vodnjak).

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti soglasje za priklju¢itev na NN omrezje
od upravljalca distribucijskega omrezja el. energije.
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4 MERILNO — REGULACIJSKI JASKI

Vsi merilno-regulacijski jaski bodo opremljeni z opremo za daljinsko upravljanje in nadzor,
elektromotornimi pogoni, merilci pretoka in merilci tlaka. Za vsak merilno-regulacijski jasek se
predvidi NN priklju€ek, 3 fazni, ustrezne el. mocCi po pogojih upravljalca distribucijskega omrezja,
za kar je potrebno pridobiti projektne pogoje za prikljucCitev.

Nacrtuje se koni¢na mo¢ za posamezni merilno-regulacijski jasek 3kW, 3f.

Za izvedbo NN prikljucka je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za NN prikljucek in

Elektricne inStalacije za merilno-regulacijski jasek.

Zaradi lazje preglednosti smo razdelili predvidene jaske po posameznih ob¢inah.

V nadaljevanju podajamo izpis tangiranih parcel ter katastrskih ob¢in predvidene gradnje AB

regulacijsko — merilnih vodovodnih jaSkov na obmoc¢ju posameznih obgin.

4.1 Mestna ob¢ina Ptuj
St. SIFRA K.O. ST. K.O. ST. PARCELE
1. 400 PTUJ 255/19
2. 400 PTUJ 4049/3
3. 392 KRCEVINA PRI PTUJU 609/4
4. 388 ROGOZNICA 77
5. 386 PACINJE 775/5
4.2 Obdéina Kidricevo
St. SIFRA K.O. ST. K.O. ST. PARCELE
1. 425 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 1013/2
2. 426 ZUPECJA VAS 885/9
3. 424 APACE 698/1
4.3 Obcina Markovci
St. SIFRA K.O. ST. K.O. ST. PARCELE
1. 417 MARKOVCI 471/4
145 STOJNICI 918/1
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4.4 Obcina Starse

St. SIFRA K.O. ST. K.O. ST. PARCELE
1. 715 MARJETA NA DRAVSKEM POLJU 796/1
712 STARSE 289/10
714 PREPOLJE 675/1
714 PREPOLJE 1762/1
709 LOKA PRI ROSNJI 1389

5 ZAMENJAVA OBSTOJECIH KRMILNIKOV IN POSODOBITEV OPREME ZA
KONTROLO PRISTOPA NA OBJEKTIH

5.1 Zamenjava obstojecih krmilnikov

Predvidena je zamenjava obstojecih zastarelih krmilnikov po posameznih objektih ter displejev
na dotik (touchscreen). Predvidijo se krmilniki, ki so Ze v uporabi v sistemu oziroma krmilniki, ki
so kompatibilni z obstoje€imi krmilniki.

Skupaj potrebnih krmilnikov tip M241 —

TM241CE40R: 62 kos

Skupaj potrebnih analognih kartic za krmilnik
M241 tip TM3AMEG: 100 kos

Skupaj potrebnih digitalnih kartic za krmilnik
M241 tip TM3DI16: 10 kos

Skupaj potrebnih displejev HMI STU855: 71 kos
Skupaj potrebnih displejev HMIGTO5310: 11 kos

5.2 Dograditev sistema za kontrolo pristopa na objektih

Predvidena je dograditev sistema za kontrolo pristopa po posameznih objektih z namenom
nadzora nad dostopi v objekt. Predvidijo se lokalni avtonomni krmilniki z ¢italci kartic in el.
klju¢avnicami. Sistem bo povezan preko obstojeCega komunikacijskega vmesnika (GSM/GPRS
modem preko VPN kanala) na centralni nadzorni sistem uporabnika. Predvidi se kontrola pristopa
na nacin, da bodo vrata v primeru izpada el. energije ostala zaklenjena in jih bo mozno odpreti
samo z mehanskim klju¢em.

Skupaj potrebnih krmilnikov tip Zone Spot,
Citalcev kartic in el. klju€avnic tip : 98 kpl
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6 POSODOBITEV IN REKONSTRUKCIJA CENTRALNO NADZORNEGA SISTEMA
V CENTRU VODENJA

Predvidena je rekonstrukcija in dograditev nadzornega sistema v centru vodenja in vzpostavitev
enotnega nadzornega sistema SCADA na podlagi dodelave aplikativhe programske opreme na
obstojeCem nadzornem sistemu GE IP iFix za vse obstojece in predvidene objekte.

7 PREDVIDENI NN PRIKLJUCKI IN PARCELNE STEVILKE ZA PREDVIDENE
MERILNO REGULACIJSKE JASKE IN VODNJAKA

Omejevalec

Parcelna Stevilka

Prikljuéna .
o Moc¢ ey mo¢, vioga na ka!erl 1e ..
Jaski vioga ’ predvideno Katastrska ob¢ina
L Elektro Al crpalisce
. Maribor .
Maribor oziroma PS-PMO
MARK4 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 471/4 417 Markovci
MARK17 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 222/4 415 Bukovci
PTUJ46 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 2559/19 400 Ptuj
PTUJ10 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 4049/3 400 Ptuj
PTUJ19 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 609/4 392 Kréevina pri Ptuju
PTUJ57 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 77 388 Rogoznica
PTUJ72 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 924 (775/5) 386 Pacinje
715 Marjeta na Dravskem
STA1 | 3kW, 3f 3x20A 14KW 796/1 polju
STA2 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 289/10 712 StarSe
STA3 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 675/1 714 Prepolje
STA4 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 1762/1 714 Prepolje
STA6 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 1389 709 Loka pri Rosnji
425 Lovrenc na Dravskem
KID1 | 3kW, 3f 3x20A 14KW 1013/2 polju
KID6 | 3kW, 3f |  3x20A 14kW 885/9 426 Zupedja vas
KID12 | 3kW, 3f 3x20A 14kW 698/1 (501/2) |424 Apace
Vodnjaki
30kW,
PTUJT 3f 3x50A 30kwW 1789 400 Ptuj
30kW,
HAJT | g 3x50A 30kW 999 397 Hajdina
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8 VGRADNJA FILTROV MANGANA IN ZELEZA

Predvidena je vgradnja filtrov mangana in Zeleza na naslednjih vodnih virih:

Oznaka vodnega

vira Lokacija Koordinata X Koordinata Y
VG 03 Skorba X =563482,34 |Y =141912,07
VG 04 Skorba X =564100,18 |Y =141483,52
VG 05 Skorba X =563331,91 |Y = 141836,44
VG GV Geredja vas X =562053,99 |Y =142118,65
VG N Nova vas X =568129,894 |Y =143479,64
VG P Podvinci X =571850,75 |Y = 144621,62
VG D Desenci X=569789,02 Y = 150905,68
VG 2V Zupedja vas X =559050,56 |Y = 137450,96

Prav tako je predvidena vgradnja filtrov mangana in Zeleza na lokacijah predvidenih novih vodnih
virov

Lokacija Parcela K.O.
Vodni vir V 01 Ptuj MO Ptuj 1789 400 Ptuj
Vodni vir V 01 Hajdina Ob¢. Hajdina 999 397 Hajdina

Predvideni so trije vzporedni multimedijski filtri za odstranjevanje Zeleza in mangana iz vode.
Filtre je potrebno napolniti z mediji, kot priporo€a proizvajalec in sicer:

* prvi sloj: pesek granulacije 3-5 mm

* drugi sloj: pesek granulacije 1-3 mm

* tretji sloj: specialni medij za odstranjevanje mangana

» Cetrti sloj: pesek granulacije 0,5-1,2 mm

Princip delovanja je oksidacija Fe in mangana tako, da ju pretvorimo v netopno obliko in ju lahko
odstranimo v peSc&enih filtrih.

Za potrebe oksidacije Zeleza in mangana se uporablja klorirno sredstvo, natanéneje z raztopino
natrijevega hipoklorita, ki ga dodajamo na vstopu surove vode. Raztopimo doziramo s pomocjo
dozirne Crpalke. Koncentracija prostega klora v filtrirani vodi mora biti v mejah dolo¢enih z
zakonodajo, merimo pa ga na filtrirani strani. To¢ne koli€ine klorirnega sredstva in dimenzije filtrov
se dolocijo v naslednjih fazah projektne dokumentacije (DGD, PZI), skladno z meritvami koli€in
Zeleza in mangana, ter izdatnostjo vodnega vira.

Za potrebe izvedbe filtracije je potrebno zgraditi objekt priprave pitne vode. Objekt je predviden
kot nadzemni objekt, ki se postavi ob obstoje¢ vodnjak oz vodni vir. Svetle mere objekta so cca.
8,0x4,0m in sluzijo kot orientacijske mere. To¢ne mere objektov se dolocijo v sklopu izdelave
kasnejSih dokumentacij (DGD, PZI).

Stran 22 / 25



Ob izvedbi novih vodnjakov / vrtin je predvidena izgradnja nadzemnega objekta za pripravo pitne
vode, ki bo zajemal tudi samo vrtino. Predvidena svetla mera objekta je cca. 10,0x4,0m (sluzi kot
orientacijska mera), tone mere objektov se dolocijo v sklopu izdelave kasnejSih dokumentacij
(DGD, PZI).

9 GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA

9.1 Pripravljalna dela

Traso obstojeCega ter predvidenega vodovoda mora zakoli€iti delovna organizacija, ki je
registrirana za tovrstna dela. O zakoliCbi trase je potrebno sestaviti zapisnik. Po prevzemu trase
mora izvajalec gradbenih del priceti s pripravljalnimi deli in eventualnim &i$&enjem trase. Sirina

pripravljene in oCiSCene trase je odvisna od krajevnih prilik in predvidene uporabe strojev. Delo
se mora v celoti prilagoditi pogojem gradnje na cesti. Enako velja za polozitev zascitnih cevi.

Geomehanske raziskave na lokaciji predvidenega cevovoda niso bile izvedene. Izvajalec je
dolzan zato ob izkopu zagotoviti prisotnost geomehanika, v primeru suma v stabilnost terena pa
je gradbeno jamo potrebno ustrezno zavarovati, obvezno upoStevati vse potrebne ukrepe, ki jih
predvidi geomehanik, in na to takoj opozoriti investitorja. Geomehanska spremljava del je
vklju€ena v ceno gradbeno-zemeljskih del.

9.2 Zemeljska dela

Po konc&anih pripravljalnih delih se pri¢ne z izkopom jarka za polaganje vodovoda. Izkop se izvaja
nacelno 15 cm globlje od spodnjega roba cevovoda. Dno izkopa naj bo Siroko DN + 2 x 200 mm
0z. min. 60 cm in ¢im bolj ravno brez kamenja. Pri eventualnem razrahljanju dna jarka je potrebno
dno utrditi z zasipanjem in komprimiranjem.

Minimalna globina poloZenega vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do temena
cevi mora zna$ati za:

- transportne cevovode 1,4 m,
- primarne cevovode 1,2 m,
- sekundarne cevovode 1,0 m,
- priklju¢ne cevovode 0,8 m.

LeZiSCe cevi je potrebno izvesti iz mivke debeline min. 10 cm, da ne pride do poSkodbe cevi. Dno
jarka se planira po globinski zakoli¢bi nivelete. Stene jarka morajo biti izvedene tako, da med
gradnjo ne bo priSlo do ruSenja in zasipavanja. lzvedba sten jarka je odvisna od kategorije
zemljiS¢a in od globine izkopa.
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DETAJL IZKOPA JARKA ZA POLAGANJE VODOVODA (o)

: s

izkapan material ¢ plosteh po 30 cm
strajno kpmprimiranje do
2bitesti 957 po Procteru

1400 min

| sortwan material
{posek granulacije do 32 mm)
b

2 u sejon pesek (0-16 mm) ali mivka
thitest 3% po Procterju

e = posteljica
| =" zhitost 97H
3_:_' po Practarju {O=8 mm)
=1
AN,
giring_igkppa

TABELA SIRINE DNA JARKA (mm)

MAZIMI PREMER | £ 50 | &O 100 1540 it} 250 Jag 350 400 450
NODOWODA DN mm mim mim mm mm mm mri Fiim mim mm
WRSTA 1IZKOPA STROJNE IZROP

POSHET JMREK BOO 50O GO0
NEFOSNET JAREK G600 DN + 2 X 200
YRETA IZKOFA Rﬂlfw IZHOF 10E & STROJM TWOP 90%

POSNET JAREK W+ 2 X 100, nojmani G00

HEPDSMET JAREK DN+ 2 X J00, nagman) B00

SI. 1 Precni prerez jarka za polaganje vodovoda

Izkopani material je potrebno odlagati 1,0 m od roba izkopa, da ne pride do ru$enja brezin in ne
predstavlja ovire za promet. Na mestih krizanj s komunalnimi vodi in pri vzporednih vodenjih je
treba gradbena dela izvajati previdno in po navodilih predstavnikov posameznih komunalnih
organizacij. Spremembe smeri in nagibov vodovoda naj bodo blage, da jim cevi po moznosti
sledijo zaradi lastne elasti¢nosti.

V obmocdju, kjer poteka vodovod v cestiSC€u, je potrebno prilagoditi zbitost posameznih slojev
materiala za zasutje vodovoda projektnim zahtevam projektanta ceste, pri sami montazi pa
zahtevam izvajalca gradbenih del ceste.

V ostalih delih, kjer pa vodovod poteka izven cestiS€a pa je potrebno postopek izvajati po
sledeCem zaporedju:

- fino planiranje dna jarka po globinski zakoli¢bi, s to¢nostjo +/- 3 cm,
- izdelava leziSCa - posteljice cevi v debelini 10+(D/10) cm iz mivke (0-8 mm) s planiranjem in
utrjevanjem po projektirani niveleti do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku.
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- nasip in obsip poloZenega cevovoda se izvede do viSine 15cm nad temenom cevi pri
duktilnem cevovodu iz materiala granulacije 0-16 mm ali z prebranim izkopanim materialom,
Ce je ta brez ostrih frakcij in ustreza pogoju dopustne granulacije. Na pe$¢eno posteljico se
izvede 3-4 cm nasutja v katerega se z cevjo izdela njeno leziSCe po projektirani niveleti.
Obsip cevi se izvaja isto€asno na obeh straneh cevi. Pri tem je paziti, da se cev ne
premakne iz leziS¢a. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% zbitosti po standardnem
Proctorjevem postopku, vklju¢no s polaganjem opozorilnega PVC traku.

- zasipavanje vodovodnega jarka z materialom iz stranskega odvzema oziroma kvalitetnim
nekoherentnim materialom iz izkopa in komprimiranjem v slojih po 30 cm. Iz izkopanega
materiala je odstraniti vse kamenje vecje od 1/8DN-a. Utrjenost nasipa mora doseci 95°
zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku.

Vsa vozli§€a in opremo cevovoda, loke in T kose je potrebno sidrati z betonskimi sidri, razen
odcepov v jaskih, ki se stabilizirajo s podporami.

Po konCanih montaznih delih je potrebno izvesti geodetski posnetek in ga vnesti v kataster
komunalnih naprav. Zasip je dovoljeno izvesti Sele po uspesSnem tlatnem preizkusu.

Zakljuéni sloj se v primeru, da se cevovod polaga samostojno izvr§i s humusom (polaganje v
zelenici,...) ali zaklju¢nim slojem ter nosilnim slojem asfaltne previeke (v primeru polaganja v
asfaltnih povrsinah). Ko se polaga vodovod v povrSine, ki se izvajajo sofasno z ostalimi
gradbenimi deli (npr. Rekonstrukcijo ceste, novogradnjo,....) pa zaklju¢ni sloj izvede izvajalec
gradbenih del.

lzvedeni vodovod je potrebno oznaciti z ustreznimi tablicami. Pri izvajanju gradbenih del je
potrebno upostevati vse ukrepe kot to predpisuje Zakon o varstvu pri izvajanju gradbenih del.
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