TEHNIČNE ZAHTEVE
JN Dobava reševalnega sanitetnega vozila
SPLOŠNE ZAHTEVE
Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007.
Vozilo je namenjeno za izvajanje sanitetnih reševalnih prevozov. Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,24 m2. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih v skladu s standardom.

Vozilo  mora biti v RAL 1016 barvi in opremljeno s predpisanimi oznakami ter napisi. Zunanje označbe morajo biti v rdeči barvi RAL 3024, napisi pa v modri barvi. Znak NMP Slovenija mora biti na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter na strehi vozila. 
Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. 
OSNOVNO VOZILO

Oblika:


 kombi, daljša verzija, polpovišana streha,
Motor: 
diezelski  s turbinskim polnilnikom z min. 1900 in  max. 3000 ccm, minimalno izpolnjevanje zahtev EURO:7 ali več,
Moč motorja: 
najmanj 146 kW, 

Pogon: 

 stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči,
Menjalnik:

 avtomatski
Pospeški:

 v skladu s standardom SIST EN 1789:2007 
Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina:

najmanj 5200 mm

Širina:


najmanj 1900 mm (brez ogledal)
Višina:

            
maksimalno 2400 mm  (vključno s signalizacijo) 
Mere bolniškega prostora:

Dolžina:

najmanj 2700 mm

Širina:


najmanj 1600 mm

Višina:

            
najmanj 1600 mm
Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg.

Oprema osnovnega vozila:

· servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini,
· tempomat - radarski, 
· multifunkcijski volan
· hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore,
· ABS (anti blokirni sistem);

· ASR (uravnava pogonskega zdrsa);

· EDS (elektronska zapora diferenciala);

· ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike);

· daljinsko centralno zaklepanje, 
· električni pomik prednjih stekel,
· električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala,
· dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani,
· žarometi led ali matrični z  nastavitvijo višine snopa iz kabine in pranjem, 
· meglenke spredaj v odbijaču,
· meglenke zadaj,
· vetrobransko steklo: atermično,
· podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi - ojačani stabilizatorji,
· zračno vzmetenje (dobavitelj ob primopredaji predloži izjavo proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila),
· večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik,
· ojačan akumulator 
· dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem,
· desna drsna vrata z oknom s pomičnim steklom, električna pomoč pri zapiranju vrat,

· zadnja vrata  - dvižna s steklom in električna pomoč pri zapiranju,
· notranja ročica za odpiranje zadnjih in stranskih vrat,

· ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla,

· senzorski sistem za pomoč pri parkiranju in kamera za vzvratno parkiranje, 

· signal - zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom varnostnih utripalk, 

· ojačan alternator,

· osnovna barva vozila RAL 1016
· predčasno hlajenje ali gretje bolniškega in vozniškega dela vozila (podobno kot Webasto).

Vozniški prostor – dodatna  oprema:

· zračni vreči za voznika in sovoznika,

· klimatiziran vozniški prostor (avtomatska klima), ki je ločena od bolniškega prostora,

· voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke obojestransko, nastavljiva po višini in z ledveno oporo ter tritočkovnim varnostnim pasom, 
· prostor za dve zaščitni čeladi in polnilca za svetilke čelad,

· prostor za prenosno baterijsko svetilko in polnilec (maglite ali enakovredno)
· avtoradio CD - mp3, bluetooth povezavo,
· možnost polnjenja aparatur (C priklop in USB priklop)
· pred instalacije za sistem radijskih in postavitev ročne radijske postaje Motorola ali enakovredno
· namestitev IT naprave in naprave za sledenja podjetja Computel ali enakovredno
· instalacija in  vgradnja sistema za prostoročno telefoniranje, 
· dodatni  akumulator (z varnostnim relejem za vžig motorja) za uporabnike v bolniškem prostoru, 
· polnilec za osnovni in dodatni akumulator,

· kamera za nadzor vzvratne vožnje z barvnim LCD zaslonom (min. 5"), vključi se samodejno ob preklopu v vzvratno prestavo v retrovizorju
· kamera za nadzor nad bolniško kabino
· gasilni aparat na prah 2 kg.
SPECIALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PREDELAVO VOZILA

Nadgradnja vozila 
· Polpovišana streha ali standard, če ustreza zahtevam opreme vozila
· Celotna desna stranska drsna vrata z oknom in drsnim odpiranjem stekla.
· Vstopna stopnica pri desnih stranskih vratih
Električna napeljava 

· Električna napeljava za vse uporabnike bolniškega prostora mora biti izvedena in povezana s centralno kontrolno ploščo v vozniški kabini. Pomožna kontrolna plošča  se mora nahajati v bolniškem prostoru. Plošča mora imeti folijsko tastaturo, ki omogoča čiščenje in razkuževanje. 
· Sistem za zagon motorja v sili, ki se aktivira preko dodatnega akumulatorja.
· Vtičnice: 2 x 220 V in 3 x 12 V. Vsaka vtičnica posebej mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Razporeditev vtičnic v dogovoru z naročnikom.

· Zunanja vtičnica - 220 V z avtomatskim izmetom v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V za napajanje aparatov in polnilcev - majhna. Zunanji vtikač mora biti zaščiten pred lomom pri morebitnem padcu na tla ob avtomatskem izklopu. Priloženo mora biti 5 m zunanjega kabla na roli za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.

Signalizacija, oznake  in nadzor

· Svetlobne signalne naprave z LED tehnologijo, ki morajo biti integrirane v streho vozila (aerodinamična zasnova) spredaj in zadaj, 
· Integrirana luč v streho vozila spredaj z napisom ambulance
· Zvočnik sirene mora biti nameščen v prednjem delu vozila, hrup v kabini ne sme presegati 75 dBA. Zvočnik mora biti ustrezno zaščiten proti vremenskim vplivom. 

· Dodatna luč za vzvratno vožnjo, bela – nameščena na zadnjem delu strehe, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. 
· Dodatne delovne luči nameščene na levo in desno stran vozila 
· Dodatni smerokazi na zadnjem delu, vklop istočasno kot serijski smerokazi.

· Modre opozorilne luči (LED  tehnologija) integrirane na bok vozila levo in desno 
· Modri opozorilni lučki (LED tehnologija) na zadnjih dvižnih vratih;

· Modre opozorilne luči (LED  tehnologija) integrirane na masko vozila levo in desno 
· Dodatne bele opozorilne luči (LED  tehnologija) integrirane na masko vozila levo in desno
· Ojačevalnik z možnostjo govora in 4 opozorilnih melodij, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj. Nameščen mora biti na sredinsko konzolo med sedežema v vozniški kabini.

· Vozilo mora biti oblepljeno z visoko kvalitetno odbojno folijo – dobavitelj ob sklenitvi pogodbe pripravi predlog dizajna, ki ga potrdi naročnik. Predpisane oznake in napise na vozilu določi naročnik.
· Zrcalni napis na prednjem delu vozila
INTERIER VOZILA
· Notranje obloge morajo biti iz  visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2007 brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika. 
· Tla morajo biti nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do minimalne višine 100 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni.

· Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena  s črno atermično folijo, prepustnost svetlobe  85 % (+/- 10%), ter z notranje strani dodatno prevlečena z mat folijo (do 2/3 višine vseh steklenih površin).
· Elementi na pregradni steni:  2 sedeža na predelni steni za vzglavjem glavnih nosil, z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in H varnostnim pasom. Ponudnik v ponudbi predloži barvno karto, iz katere naročnik izbere želeno barvo sedežev v bolniškem prostoru. Prostor za hrambo zajemalnih nosil – pod podnožjem postelje,  odlagalni prostor nad vozniško kabino, katerega notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov – zapiranje z vratci. Nosilec in koš za kužne odpadke, nosilec za dozator razkužila ter nosilec in kontejner za ostre predmete so funkcionalno umeščeni v sklop predelne stene tako, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila. Prostor za namestitev in pritrditev kardiološkega stola – mesto določimo naknadno. Ročaj za pomoč pri vstopu ob stranskih drsnih vratih.
· Elementi na stranski steni (levo v smeri vožnje): prostor za dve 10 l tlačni posodi za kisik iz lahke kovine, dve 10 l kisikovi jeklenki, omara za hrambo vakuumskih opornic in odlagalno mesto za drobni material. Prostor za montažo kisikovih sistemov, defibrilatorja (podobno kot lifepac).  Prostor ali omara za namestitev torbe.  Zgoraj v oblogi odlagalni prostor iz pleksi stekla in prostori za rokavice. Spodaj nameščena naprava za razkuževanje z ozonom.
· Elementi na stranski steni (desno v smeri vožnje): Ročaj za pomoč pri vstopu ob stranskih drsnih vratih. Na tleh pritrjeni nosilci za 2 kom utila -mobilnih sedežev, ki se pritrdijo oziroma fiksirajo ob navozu v vozilu.
· Elementi na stropu: zadaj odlagalni prostor, katerega notranjost  mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov – zapiranje z vratci. Drog za oprijem po dolžini, nosilec za min. 2 infuzijske steklenice s fiksacijo.  
· Elementi na tleh: atestirana električna miza za nosila s podvozjem ter  prostorom. Predpriprava za fiksacijo glavnih nosil s podvozjem z več točkovnim zaklepom. Predal na prednji strani izvlečne mize - stransko odpiranje. 
· Zadnja vrata: odpiranje navzgor in nakladalna rampa za utila – mobilnega sedeža. Nad vrati kamera za nadzor bolniškega dela s povezavo z vozniškim prostorom.
· Glavna nosila s podvozjem z minimalno nosilnostjo 230 kg in lastnostmi:
· Kolesa nosil morajo omogočati lahko vodljivost tudi na slabšem terenu;

· Način uvoza nosil s podvozjem v vozilo mora samonakladalno z akumulatorjem (enakovredno FERNO POWERX)

· Zaščitna bočna ograjica nosil
· Zložljivi nosilec za infuzijo; 

· Obvezni podaljški vzglavnega dela nosil ter podaljški ročic pri vzglavnem delu nosil, z integriranimi ročicami za dvig/spust nosil;

· Hidravlični dvig naslona za hrbet – nastavljiv na večje število položajev;

· Dodatna dva ročaja ob straneh za prenos težjih pacientov;

· Širina nosil minimalno 55 cm;

· Teža nosil maksimalno 70 kg.

· Sistem za kisik: v bolniškem prostoru 2 standardizirani vtičnici za priklop kisika – kompatibilnost z respiratorjem in inhalacijskimi moduli- aplikatorji kisika. Nameščena dva (2) aplikatorja (pretočna ventila) kisika z možnostjo regulacije pretoka 0-15 litrov na minuto (manometerski sistem). 
· Vgradnja dveh zvočnikov na levo in desno stran v povezavi z radijem v vozniškem delu vozila z možnostjo neodvisnega vklopa in izklopa v bolniškem delu.               
Osvetlitev v bolniškem prostoru

· Svetlobni kanali na obeh straneh vertikalne površine stropa s vsaj dvema sijalkama. Avtomatski vklop ene sijalke na ob odprtju katerihkoli vrat v bolniškem prostoru. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
· Dva halogenska elementa za osvetlitev v stropu z možnostjo ločenega prižiganja ter možnostjo usmerjanja snopa svetlobe med  glavo in pasom pacienta.
· Na zadnjem delu vgrajen ventilator s stikalom za vklop/izklop v bolniškem in vozniškem prostoru. Izvedba v LED tehnologiji za dnevno  in  nočno osvetlitev.

Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje bolniškega prostora

· Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušno šobo v bolniški prostor.

· V bolniškem prostoru mora biti vgrajen tudi električni grelec (220 V - 2000 W) s termostatom in senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju.
· Klimatska naprava mora biti sestavljena iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je  hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Imeti mora avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom. Upravljanje klimatske naprave mora biti iz vozniškega in bolniškega prostora.    
STROKOVNO TEHNIČNE KARAKTERISTIKE REŠEVALNEGA VOZILA 
Dobavljeno reševalno vozilo ima poleg osnovne konfiguracije še naslednjo dodatno opremo:
· Elementi na stranski steni (desno v smeri vožnje): UTILA (ali enakovredno) mobilni sedež s pritrditvami na tla vozila v skladu z zahtevami 1789/2007, nameščena eden za drugim v liniji. Vozilo mora biti opremljeno s pomožno nakladalno ploščadjo za lažje vstavljanje mobilnega sedeža v vozilo
· Prenosna baterijska svetilka, kovinsko vodotesno ohišje, akumulatorsko napajanje z 12V napajalnikom (kot na primer MAGLITE NIGHTSEARCHER EXPLORER ali enakovredno) in nosilcem za pritrditev nameščeni na predelni steni v vozniški kabini.
IN DODATNO OPREMO
	
	oprema
	dodatni kriteriji, opis
	priporočena tip opreme

	1 kos
	Zajemalna nosila z univerzalno oporo za glavo + enodelni pasovi za fiksacijo bolnika 5 kosov z avtomatskimi sponkami
	skladnost z EN 1865 
	kot na primer FERNO POWERX ali enakovredno

	1 kos
	Zložljivi stol za prenašanje 

	skladnost z EN 1865 
	kot na primer FERNO ali enakovredno 

	1 kos
	Komplet za imobilizacijo okončin – vakuumske opornice
	- komplet naj sestavljajo vsaj tri opornice različnih velikosti za imobilizacijo različnih delov ekstremitet, 

- imajo trakove za fiksacijo (dobro pritrjeni na opornico!), 

- ima enostaven in lahko dostopen ventil za črpanje oz. izpuščanje zraka, 

- imajo priloženo črpalko za zrak, 

- imajo priloženo torbo za shranjevanje in nošenje, 

- enostavno čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje. 
	kot na primer FERNO AS 190 ali enakovredno

	1 kos
	Komplet vratnih opornic 
	- opornice naj bodo enodelne, komplet naj sestavlja vsaj pet različno velikih opornic za imobilizacijo odraslih (3 velikosti) in otrok (2 velikosti), določene opornice so lahko nadomeščene z univerzalno, ki ima možnost nastavitve različnih velikosti, 

- morajo omogočati kontrolo A. carotis in zunanjih sluhovodov, 

- opornice različnih velikosti morajo biti med seboj lahko ločljive in prepoznavne (npr. po različnih barvah), 

- komplet ima priloženo torbico za shranjevanje in nošenje, 

- enostavno čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje. 
	kot na primer LEARDAL STIFNECK, LEARDAL STIFNECK SELECT ali enakovredno

	1 kos
	Defibrilator prilagojen za delo profesionalne skupine delavcev:

-  prikaz EKG krivulje na monitorju

-  možnost spremljanja ritma preko 

   standardnih (trikanalnih) elektrod

-  možnost ročne aktivacije procesa 

    defibrilacije
-možnost merjenje krvnega tlak, spremljanje zadoščenosti krvi s kisikom
	- možnost montaže na steno bolniškega prostora  

   reševalnega vozila (nosilec),

- aparat odporen na poškodbe, vibracije in prah

- zaščiten v prenosni torbici


	kot  na primer LIFEPACK 15 ali enakovredno

	1 kom
	Torba 
	· Možnost opreme za sanitetni material
	Kot na primer HUM ali WERO

	1 kom
	Torba za vratne opornice
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