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Priloga št. 4.1


[bookmark: _Toc480875751][bookmark: _Toc62460432]TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022



SKLOP 1: MERILNI INŠTRUMENTI


1. TELESKOPSKO MERILO
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (12 mesecev).
· Meritve morajo biti narejene tako, da so reprezentativne za celotno merilo.
· Toleranca: 0,05 % merjene vrednosti, a ne manj od 0,5 mm.

2. TRAČNI METER DO 30 m
· Overitev mora biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
· Merilo  mora biti označeno z overitveno oznako v obliki nalepke.
· Izvajalec izda Potrdilo o skladnosti s predpisi.
· Izvajalec  mora biti imenovana oseba za  izvajanje  zakonskih overitev dotičnih meril.
· Za dolžinska merila splošnega namena se upošteva največje dopustne pogreške v skladu z Pravilnikom o merilnih inštrumentih.

3. TRAČNI METER DO 100 m
· Overitev mora biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
· Merilo  mora biti označeno z overitveno oznako v obliki nalepke.
· Izvajalec izda Potrdilo o skladnosti s predpisi.
· Izvajalec  mora biti imenovana oseba za  izvajanje  zakonskih overitev dotičnih meril.
· Za dolžinska merila splošnega namena se upošteva največje dopustne pogreške v skladu z Pravilnikom o merilnih inštrumentih.

4. CESTNO MERILNO KOLO
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (12 mesecev).
· Toleranca: +/- 0,5% merjene vrednosti.
· Meritve morajo biti narejene tako, da so reprezentativne za celotno merilo (5 točk do 50 m).

5. ULTRAZVOČNI MERILNIK DOLŽINE
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (12 mesecev).
· Meritve morajo biti narejene tako, da so reprezentativne za celotno merilo (5 točk do 50 m).
· Toleranca: 0,5 % MV, a ne manj od 10 mm.

6. LASERSKI MERILNIK DOLŽINE
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (12 mesecev).
· Meritve morajo biti narejene tako, da so reprezentativne za celotno merilo (5 točk do 50 m).
· Toleranca: 0,5 % merjene vrednosti, a ne manj od 10 mm.




7. MERILNIK GLOBINE PROFILA PNEVMATIK
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev. Merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (12 mesecev).
· Toleranca: +/- 0,05 % merjene vrednosti, a ne manj kot 0,05 mm. 
· Meritve morajo biti narejene tako, da so reprezentativne za celotno merilo.

8. TERMOMETER (digitalni ali analogni)
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije (24 mesecev).
· Meritve za analogne termometre morajo biti narejene v 5. točkah po izbiri naročnika v območju od +56 ⁰C do +99 ⁰C ter od -25 ⁰C do +25 ⁰C.
· Meritve za digitalne termometre (tudi s sondo) morajo biti narejene v 5. točkah po izbiri naročnika v območju od +5 ⁰C do +120 ⁰C ter od -30 ⁰C do +100 ⁰C.


9. SEVALNI TERMOMETER
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (12 mesecev).
· Meritve morajo biti narejene v 5. točkah po izbiri naročnika v območju od -10 ⁰C do +150 ⁰C.

10.  TEHTNICA
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije (24 mesecev).
· Kalibracija mora biti izvedena po celotnem merilnem območju tehtnice v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17205 in mednarodnem navodilu EURAMET/cg – 18/ v.4.0.


11. TEHTNICE ZA PREHRANO (neavtomatska namizna od 5 do 30 kg, talna do 200 kg, digitalna namizna)
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije (24 mesecev).
· Kalibracija mora biti izvedena po celotnem merilnem območju tehtnice v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17205 in mednarodnem navodilu EURAMET/cg – 18/ v.4.0.


12. KLJUNASTO MERILO 
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (12 mesecev).
· Za dolžinska merila se upošteva največje dopustne pogreške v skladu s splošno uporabljenimi tehničnimi standardi (ISO, VDE ali podobno).


13. UTEŽI
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije (12 mesecev).
· Kalibracija mora biti izvedena v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 in mednarodnem priporočilu OIML R 111-1.





14. PIPETE
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat ISO 17025 o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, kjer se napiše datum kalibracije in datum naslednje kalibracije (BIO na 3 leta).
· Storitev kalibracije vsebuje pregled, pripravo, razstavljanje, čiščenje in dekontaminacijo ter izvedbo meritev.
· Kalibracija mora biti izvedena v skladu s SIST EN ISO 8655:2002 ter internimi postopki izvajalca.
· Dovoljena odstopanja (točnost in natančnost) so podana v specifikacijah s strani proizvajalca.  
· Kalibracija pipet različnih volumnov.
· Meritve na  večkanalni pipeti se mora izvesti za vsak kanal posebej, za vsak kanal je potreben certifikat.


15. MANOMETER ZA MERJENJE TLAKA V PNEVMATIKAH
· Overitev mora biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. 
· Izvajalec mora po izvedeni overitvi izdati Potrdilo o skladnosti s predpisi, merilo pa označiti z overitveno nalepko.
· Izvajalec mora biti imenovana oseba za izvajanje zakonskih overitev dotičnih meril.


16. PRESKUSNO MEJNO MERILO OBRABLJENOSTI KROGELNIH PRIKLOPOV Φ50
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije.


17. PRESKUSNO MEJNO MERILO OBRABLJENOSTI DELOV VLEČNIH SKLOPOV IN SEDEL (KPL 8 KALIBROV)
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije.


18. DIGITALNI MERILNIK KOTA
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije.


19. ROČNI MERILEC HITROSTI VETRA
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije.


20. PRENOSNI DIGITALNI TERMOMETRI/MERILNIKI VLAGE
· Kalibracija in validacija digitalnih termo-hygrometrov se izvaja ob upoštevanju določb Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) in navodil proizvajalca opreme. 


21. VSI TIPI MERILNE OPREME – SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.






Priloga št. 4.2	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


SKLOP 2: NAPRAVE ZA IZVAJANJE BITERMALNEGA FREKVENČNEGA VESTIBULOGRAMA (VTG)

Vse naprave je potrebno servisirati in umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele.


1. VARIOTHERM (ATMOS-VARIOTHERM 4 PLUS)
· Kalibracija navedene medicinske opreme se izvaja ob upoštevanju navodil proizvajalca opreme.
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda na predlog naročnika.

2. SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.


































Priloga št. 4.3	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


SKLOP 3: ORODJE IN NAPRAVE ZA SERVISIRANJE HELIKOPTERJEV

Vse naprave je potrebno servisirati in umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele.

1. MOMENT KLJUČ
2. MOMENT KLJUČ-2 SMERI
3. MOMENT KLJUČ-SPECEC
4. TEHTNICA
5. POTEZNA TEHTNICA
6. TEHTNICA INDUSTRIJSKA
7. MANOMETER
8. MANOMETER TLAKA
· Umerjanje in overitev navedenih inštrumentov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo in navodil proizvajalca opreme.
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (24 mesecev). 
/upoštevati za vse zgoraj navedene postavke/

9. 	MERILNA URA
10. 	ORODJE ZA KOMPENZACIJO KOMPASA (COMPAS COMPENSATION TOOL 59699, W. LUDOLPD)
11. 	INDIKATOR TEMPERATURE TEMP 1002
12. 	TERMOMETER KLIMA LOGG PRO  5020-0141 (Dostmann Electronic)
13. 	MERILNIK RELATIVNE VLAGE KLIMA LOGG PRO  
14. 	MERILNIK SILE  SAUTER  FL200
15. 	TECHNOSIR C720 MANOMETER
16.		DVOTOČKOVNO VIJAČNO MERILO ZA ZUNANJE MERJENJE BORLETTI
17. 	LOAD CHECK TOOL HOIST (UTC Aerospace) (Silomer)
· Umerjanje in overitev navedenih inštrumentov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo in navodil proizvajalca opreme. 
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (24 mesecev). 
· Akreditacija ni potrebna pri postavki št. 17. 
/upoštevati za vse zgoraj navedene postavke/


18. 	VSI TIPI MERILNE OPREME – SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.





Priloga št. 4.4	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022




SKLOP 4: NAVIGACIJSKI INŠTRUMENTI ZA HELIKOPTERJE

Vse naprave je potrebno servisirati in umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele.


1. PRESKUŠEVALNIK TRANSPONDERJEV DME IFR SYSTEMS INC. ATC 600A + KABEL 
2. PRESKUŠEVALNIK NAVIGACIJSKI IFR SYSTEMS INC. NAV-402AP + KABEL
3. WATMETER MIKROVALOVNI BIRD 43 Z DVEMA VLOŽKOMA
4. MERILNIK TEMPERATURE LET. TURBINE, BARFIELD INSTRUMENT TT-1200A
5. MULTIMETER DIGITALNI, VOLTCRAFT VC960
6. PRESKUŠEVALNIK NAVIGACIJSKI, AEROFLEX IFR 4000
7. PRESKUŠEVALNIK NAVIGACIJSKI, AEROFLEX IFR 6000
· Umerjanje in overitev navedenih inštrumentov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo in navodil proizvajalca opreme.
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (24 mesecev). 
/upoštevati za vse zgoraj navedene postavke/

8.   VSI TIPI MERILNE OPREME – SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.








Priloga št. 4.5	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


SKLOP 5: LASERSKI SKENER

Napravo je potrebno umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele (notranjo baterijo).


1. TERESTIČNI LASERSKI SKENER FARO FOCUS X130 
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (36 mesecev). 

2.   SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.


Priloga št. 4.6	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


[bookmark: _GoBack]SKLOP 6: MERILNIKI SRČNEGA RITMA IN PROSTORNINE IZDIHANEGA ZRAKA

Vse naprave je potrebno servisirati in umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele.


1. EKG SNEMALNIK S SPIROMETROM (SCHILLER-CARDIOVIT AT – 2 PLUS)
· Umerjanje in overitev delov navedene medicinske opreme (merilnih inštrumentov – kalibracijska tlačilka) se izvaja ob upoštevanju določb Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in navodil proizvajalca opreme.
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda na predlog naročnika. 
· Kalibracija navedene medicinske opreme se izvaja ob upoštevanju navodil proizvajalca         opreme. 
 

2. SPIROMETER (SCHILLER-SPIROVIT SP–1)
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda na predlog naročnika. Za pripadajočo kalibracijsko tlačilko mora izvajalec izdati akreditiran certifikat. 
· Kalibracija navedene medicinske opreme se izvaja ob upoštevanju navodil proizvajalca opreme. 


3.   VSI TIPI MERILNE OPREME – SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.








Priloga št. 4.7	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


SKLOP 7: MERILNIKI SLUHA

Vse naprave je potrebno servisirati in umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele.


1. DIAGNOSTIČNI AVDIOMETER (AVDIOMETER AD – 29 S SLUŠALKAMI TDH – 39 IN KOSTNIM VIBRATORJEM B – 71)
· Umerjanje in overitev navedene medicinske opreme (merilnih inštrumentov) se izvaja ob upoštevanju določb Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in navodil proizvajalca opreme.
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda na predlog naročnika. 
· Kalibracija navedene medicinske opreme se izvaja ob upoštevanju navodil proizvajalca opreme. 
 

2. DIAGNOSTIČNI AVDIOMETER (AVDIOMETER AD – 629 S SLUŠALKAMI TDH – 39 IN KOSTNIM VIBRATORJEM B – 71)
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda na predlog naročnika. 
· Kalibracija navedene medicinske opreme se izvaja ob upoštevanju navodil proizvajalca opreme. 


3.   VSI TIPI MERILNE OPREME – SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.






Priloga št. 4.8	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


SKLOP 8: MERILNIKI VIDA 

Vse naprave je potrebno servisirati in umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele. Redni letni servis - kalibracija vključuje čiščenje optike in nastavitev, kontrolo elektronskih delov, testni zagon, nadgradnjo programske opreme, v kolikor je to potrebno in test električne varnosti /velja za vse postavke/. 

1. APARAT ZA TESTIRANJE VIDA (VISTEC AG – RODENSTOCK – RODATEST 302)
2. NYKTOMETER (RODENSOCK)
3. OPTOVIST (VISTEK)
· Kalibracija navedene medicinske opreme se izvaja ob upoštevanju navodil proizvajalca opreme.
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o redni kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda na predlog naročnika.  
/upoštevati za vse zgoraj navedene postavke/


4. PERIMETER PERIVIST COMPACT II
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda na predlog naročnika. 
· Izvajalec opravi tudi meritev svetilnosti diod. 


5.   VSI TIPI MERILNE OPREME – SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.











Priloga št. 4.9	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


SKLOP 9: MERILNIK ZRAČNIH PODATKOV ZA HELIKOPTERJE 

Napravo je potrebno servisirati in umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele.

1. KALIBRATOR ZA HELIKOPTERJE – PITOT STATIC TEST SET, BARFIELD DPS350 
· Umerjanje in overitev navedenega inštrumenta se izvaja skladno z veljavno zakonodajo in navodil proizvajalca opreme.
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (24 mesecev). 

2.   SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.









Priloga št. 4.10	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


SKLOP 10: MERILNIK RAVNOTEŽJA HELIKOPTERJEV 

Napravo je potrebno servisirati in umeriti, po potrebi pa popraviti oziroma zamenjati posamezne iztrošene ali okvarjene dele.

1. BALANSER 8500C ZA HELIKOPTER EC 135 s/n 600 
· Umerjanje in overitev navedenega inštrumenta se izvaja skladno z veljavno zakonodajo in navodil proizvajalca opreme.
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati akreditiran certifikat o kalibraciji oziroma potrdilo o skladnosti, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je naveden rok naslednjega pregleda (48 mesecev). 

2.   SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.



Priloga št. 4.11	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-857/2022


SKLOP 11: LABORATORIJSKI MERILNI INŠTRUMENTI

1. KOTNIK BVDA COMPANY 300X150
· Certifikat pooblaščenega izvajalca mora biti po vsebini in obliki skladen s SIST EN ISO 17025 in EA vodilom EA-4/02 M:2013.  
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko oz. izdati primeren zapis, na katerem je naveden datum kalibracije ter datum naslednje kalibracije na predlog naročnika (24 mesecev).  


2. MERILNA KLADICA MIB MESSZEUGE GmbH 20mm
· Certifikat pooblaščenega izvajalca mora biti po vsebini in obliki skladen s SIST EN ISO 17025. 
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko oz. izdati primeren zapis, na katerem je naveden datum kalibracije ter datum naslednje kalibracije na predlog naročnika (12 mesecev).  


3. DIGITALNO KLJUNASTO MERILO BOCHEM INSTRUMENTE GmbH
· Certifikat pooblaščenega izvajalca mora biti po vsebini in obliki skladen s SIST EN ISO 17025. 
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko oz. izdati primeren zapis, na katerem je naveden datum kalibracije ter datum naslednje kalibracije na predlog naročnika (12 mesecev).  


4. TERMO IN HIGROMETER EBRO EBI 20-TH
· Certifikat pooblaščenega izvajalca mora biti po vsebini in obliki skladen s SIST EN ISO 17025. 
· Izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji z rezultati meritev, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko oz. izdati primeren zapis, na katerem je naveden datum kalibracije ter datum naslednje kalibracije na predlog naročnika (12 mesecev).  


5. AVTOMATSKA MULTIPIPETA
· Kalibracija mora biti izvedena v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. 
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije (24 mesecev).  


6. DISPENZOR (DOZATOR)
· Kalibracija mora biti izvedena v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. 
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije (24 mesecev).  


7. AVTOMATSKA PIPETA
· Kalibracija mora biti izvedena v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. 
· Akreditiran izvajalec mora po izvedeni kalibraciji izdati certifikat o kalibraciji, merilo pa označiti s kalibracijsko nalepko, na kateri je na zahtevo naročnika naveden rok naslednje kalibracije (24 mesecev).  


8. VSI TIPI MERILNE OPREME – SERVIS OPREME
· Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.



8

