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INVESTITOR: Obéina Benedikt, Colnikov trg 5, 2234 Benedikt v Slov.gor.
NAROCNIK: Obgina Benedikt, Colnikov trg 5, 2234 Benedikt v Slov.gor.
OBJEKT: Vodovod Benedikt (Terme — Colnikov trg)

PROJEKT: PZI

ST.PROJEKTA:  568/08-21

O.V.P. S.Papst, dig IZS G-4507

TEHNICNO POROCILO

1.0 Opis gradnje in njenih zna¢€ilnosti

1.1. NAZIV OBJEKTA

Vodovod v naselju Benedikt, v predelu lokacije Term (Slatinska cesta do Colnikovega
trga.

1.11 PROJEKTNA NALOGA

Naro¢nik Obcina Benedikt je narocilo Dokumentacijo za izvedbo del (PZI) za zgoraj
navedeni objekt. Izdelati je potrebno projekt vodovodnega povezovalnega cevovoda v
naselju Benedikt v predelu lokacije Term ( obstoje€ podzemni hidrant — V1, parc.st.: 1148/16
k.o. Benedikt (Slatinska cesta)) do lokacije obstoje€ega vodovoda PEHD DN 63 na zahodu
(pri Colnikov trg 4) — V4. Za potrebe $iritve (obmo&je EUP BE-11) zagotovitve poZarne
varnosti in nemotene oskrbe s pitno vodo, se predvidi vgradnja cevovoda LZ DN 150 dolZine
892 m. Odsek od V3 do V5 je izvedene iz PEHD DN 110 dolzine 203 m, odsek 1.1 je
izvedene iz PEHD DN 100 dolzine 15 m in odsek 1.1 je izvedene iz PEHD DN 100 dolZine
80 m, skupna dolzina novega vodovodnega omrezja znasa 1190 m. Obstojece vodovodno
omrezje, na katerega se bo navezoval predvideni odsek vodovoda, je v upravljanju
Mariborskega vodovoda, d.o.o..

Za izdelavo predmetne projektne dokumentacije, so bile pridobeljene naslednje podlage :
- digitalni zemljiski kataster

- digitalni kataster GJI, s strani upravljalcev GJi

- geodetski posnetek obmocja

- projektna naloga s strani investitorja (Obcina Benedikt)
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Osnovni tehnicni podatki:

Projektirani cevovod je dimnzije LZ DN150 ( 892,00 m ). Dimenzioniran je v skladu z
izvedenim hidravliénim izraCunom, ki je del Nacrta gradbenih konstrukcij in drugih
gradbenih nacrtov 3. Predvideni vodovodni cevovodi se navezujejo na obstojecCe
vodovodno omrezje, ki je v upravljanju podjetja Mariborski vodovod, d.o.o..

Na mestu navezave na obstojeCe vode, se na najugodnejsi lokaciji izvede podzemni zasun,
kot je prikazano v priloZzenih nacrtih.

Cevovod poteka kolikor se da v delu cestnega telesa ali v robu cestnega telesa, izven
cestiSCa. Tlaki bodo reducirani na izhodne tlake ca. 4 bar.

1.2 OBSTOJECE STANJE

Na obravnavanem obmocju gre za novogradnjo.

1.2.1 PROGRAMSKE OSNOVE

V fazah projektiranja se je upostevalo dane projekine pogoje, projektno nalogo in
hidravli¢ni izracun s strani upravljalca vodovodnega sistema.

1.2.2 NAMEN GRADNJE

Namen gradnje novega vodovodnega omreZja s pripadajo€imi objekti in navezavo na
obstojeCi vodovod, je pripeljati zdravo, kvalitetno vodo do vseh prebivalcev.

1.2.3 HIDRAVLICNI IZRACUN

Hidravliéni model je zasnovan v Epanetu in poenostavljen tako, da smo upostevali celotni novi
cevovod in odseke obstojeCega cevovoda pomembne za transport vode na mejna podrocja.
Tockovni odvzemi so razporejeni tako, da pokrivajo celotno maksimalno trenutno porabo in da so
zajete vse kritiCne (najvisje) toCke odvzema na omrezju.

Za izraCun smo uporabili Hazen-Williamsovo enacbo, ki se najveckrat uporablja pri projektiranju
in analizi tlaénih cevovodov za distribucijo vode. Enaéba je bila dobljena eksperimentalno in velja
le za vodo. UpoStevamo jo lahko le v obmocju normalnih temperatur v cevovodih.

IzraGun pokaze, da je zagotovljena potrebna koli¢ina vode za sanitarne in konzumne
potrebe kakor tudi za minimalno pozarno varnost.

1/22



3
'\C A | ’ AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami d.o.o.

Pot na Kamensak 17, 2230 Lenart v Slovenskih goricah | GSM: +386 31 663 810 | fax: +386 02 7207 108 | E mail: agj@triera.net
www.agj-projektiranje.com | ID $t.: SI84014598 | Maticna $t.: 3455980000 | TRR:041020001531035

Rezultati izraduna:

Dinamika porabe vode
prebivalstva

Normo porabe prebivalcev na letni ravni smo predvideli pri 110 l/os. dan.

Za izracun max dne smo uporabili koeficient lethe neenakomernosti 1,5.

Diagram dinamike porabe tekom dne z max. porabo smo povzeli iz Tabele 2-9 (Priro¢nik za
oskrbo z vodo, Dipl. ing. Johann Mutschmann in Dipl. ing. Fritz Stimmelmayr) za malo in
srednje mesto smo izdelali diagram porabe vode za prebivalstvo.

Hourly Hydraulic Pattern
Poraba prebivastva Mutschmann
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Diagram spreminjanja potrosnje v industriji tekom dneva
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Hourly Hydraulic Pattern
Industrija
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OPIS KONSTRUKCIJSKIH UKREPOV

Odsek je iz nodularnih cevi, dimenzij DN 150 ter iz PEHD 110. Vsi Ltz kosi in amauture
so predviden v tla¢ni stopnji PN16/25. DolZina celotnega vodovodnega omreZja zna$a
1190 m.

Detajlni potek tras je razviden iz prilozene situacije.

2.1

211

TEHNICNI OPIS IZVEDBE

ZEMELJSKA DELA ZA VODOVODE

Trase cevovodov so usklajene s hidravlicno zasnovo in niveletami cest po katerih
potekajo vodovodi, obstojecim vodovodom, lokacijami objektov in porabnikov.

Nivelete cevovodov so podane v vzdolznih profilih.

Situativho in viSinsko zakoliébo trase cevovodov mora izvrSiti za ta dela
pooblas€ena organizacija.

Izvajalec del je dolzan pred priCetkom del ocistiti teren, vklu€no z objekti in material
odpeljati v deponijo.

Dela na prometnih povrSinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi
predpisi in izdanimi soglasiji.
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e Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da ¢im manj poSkoduje obstojecCe
objekte in povrsine. Nastala Skoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega

odnosa do okolja, gre na stroSke izvajalca.

e Izkop jarka za cevovode je strojni in roéni v kombinaciji 60 % IV. ktg in 40% V.
kategorije. Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa po potrebi pa se odvaza v

deponijo.

¢ |zkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izklju¢no ro¢no, da ne pride do
poSkodb ob prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi

zakolicijo.

e Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladno s pogoji soglasodajalcev.

e Obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov.

viv v

e Dno jarka mora biti o¢iS€eno in poplanirano in poravnano (brez jam) po projektirani

niveleti.

e Na dnu jarka je potrebno izvesti peS€eno posteljico v debelini 10 cm in

komprimirati.

e Po polozitvi cevovoda je obvezen kontrolni nivelman.

e Zasutje cevovoda se vrsi do visine 20 cm nad temenom cevi ro¢no. Zasip je po
potrebi potrebno izvajati z materialom od izkopa ali pa se ga pripelje od drugod.
Komprimiranje se vrsi ro¢no. Nad ro¢nim zasipom se izvrsi strojni zasip v slojih
po 30 cm z izkopanim materialom in vsako plast se komprimira do zbitosti 98 %
SPP. Zasip se izvrSi do spodnjega ustroja voznih povrsin. V obmocju prometnic se
nad zasip izvrSi cestno telo (tampon | in tampon |1+ dvoslojni asfalt BNZP 22 d=5

cm in BB8 d=3cm).

¢ Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po

uspesno izvedeni tlaéni preizkusniji.

e Tlacna preizkusnja se izvaja za vsak odsek posebe;j.

e Vse povrSine izven prometnic je po kon¢anih zemeljskih delih potrebno obvezno

humuzirati in vse travne povrsine posejati s travo.

¢ Vsi lomi nivelete vodovodnega cevovoda se izvsijo s sidrnimi spoji. Prav tako je
potrebno te sidrne spoje izvesti v dolzini 2 x L (L = 6 m) cevi na vsako stran loma

nivelete.
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2.1.2 MONTAZNA DELA

e V predmetnem elaboratu je cevovod predviden iz nodularne litine NL (po ISO
2531), znotraj cementirane (po ISO 4179), zunaj vroCe cinkane in bituminizirane
(po ISO 8179).

2.1.3 OZNACBA CEVOVODA

Oznacbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec pri zasunih, zra¢nikih, podzemnih
hidrantih, precCkanjih potokov, jarkov, itd., z aluminijastim drogom in tablico.

Ob prehodih cest in poti mora oznacbe cevovoda postaviti izvajalec na mejo zasc€itnega
pasu ceste, ki kriza cevovod.

Pri zasipovanju cevovodov je potrebno 0.5 m nad temenom cevi polagati opozorilni trak
- VODOVOD.

2.1.4 PREGLED, CISCENJE, DEZINFEKCIJA IN PREVZEM

Vsa vozli§€a morajo biti nezasipana. Vozlis€e in loke je potrebno sidrati s sidrnimi spoji v
dolzini 2 x L (L = 6 m) cevi na vsako stran loma nivelete.

Izvajalec mora dati na razpolago vse Crpalke za tlacni preizkus, kontrolne tocke,
manometre vklu¢no z delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija.

V kolikor se pokazejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanijkljivosti takoj odstraniti in
ponovno kontrolirati cevovod.

Manometri in registrirni manometri morajo biti predani skupaj s potrdili o nastavitvi za
vsak instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad.

Izvajalec mora imeti na razpolago ves Cas pregledovanja kateregakoli odseka zadostno
Stevilo radiokomunikacijskih aparatov, s katerimi se lahko poveZe vsa mesta merjenja
pritiska in ostala mesta s krajem polnjenja.

Izvajalec mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli
tako, da ne more priti do poskodb pri nobenem testu.

Izvajalec mora pred pri¢etkom testiranja podati svoj predlog o nacinu dela. V tem
predlogu morajo biti naslednji podatki:

1. ime in priimek ter reference vseh oseb, ki bodo vodile testiranje;
2. popis opreme;
3. Crpalke za polnjenje - vrsta in kapaciteta;

tlacne Crpalke - vrsta in kapaciteta;
instrumenti - vrste, merno obmocje, kapaciteta.
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Na vsakem odseku cevovoda, podvrzenem pregledu in testiranju, morajo biti naslednji
instrumenti in oprema :

- manometri in navadni pokazni kontrolni manometer obseg od 0-15 barov. Po en
manometer je potrebno montirati na vsako stran odseka, ki se ga kontrolira,

- termometer z istimi lastnostmi kot zgoraj navedeni za merjenje temperature
polnilne vode, temperature okolice med testiranjem in za kontrolo registrirnih
termometrov med njihovo montazo.

Izvajalec mora napisati izCrpno porocilo testiranja in predloziti diagrame iz registrirnih
instrumentov, zapis 0 merjenju, temperature cevi in okolice in kon¢no vsa obvestila o lomih,
pusCanju cevovoda ter po kon€anem testiranju predati en izvod dokumentov nadzorniku.

Izvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v ¢asu testiranja, po
navodilih nadzornika.

Vodo za preizkuse - tlaCenje - zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode
odobren s strani nadzornika.

Polnilne Crpalke morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto pri
potrebnem tlaku, ki je odvisen od dolzine premera in profila cevovoda na sektorju, katerega
se testira.

TlaCna Crpalka mora biti prenosna in dimenzionirana na tlak 30 barov. Kapaciteta mora biti
najmanj 50 I/min. Zahteva se tudi minimalna kapaciteta, ki mora biti 15 I/min. in manj pri
maksimalnem tlaku 32 barov.

Za zagotovitev uspesSnega hidrostatskega tlaCnega testiranja mora v €asu polnjenja
cevovoda z vodo iz tega izhajati zrak. Izvajalec se mora dogovoriti z

nadzorom za odgovarjajoCi postopek polnjenja vsakega odseka v odvisnosti od dolzine in
hidravljicne viSine.

Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo in odstrani ves prosti zrak, se lahko
pri€ne s tlaCnim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator pritiska morajo biti vgrajeni
na najnizji tocki odseka, kjer so napetosti najvecje. Takoj, ko se doseze zahtevani tlak, se
mora Crpalko izkljuiti.

Tlagni preizkus se mora izvajati po dolocilih SIST EN 805 — poglavje 10 in z dopolnili :

a) MDP — sistemski obratovalni tlak (najvecji mozen tlak v omrezju)
STP — sistemski preizkusni tlak
STP = MDPc x 1,5 ali
STP = MDPa + 5,0 bar,
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b) MDP za centralni vodovodni sistem zna$a 7,0 bar,
c) STP za centralni vodovodni sistem znasa 10,5 bar,

d) Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP =
7,0 bar neprekinjeno 24 ur

e) Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN<400 v 30
minutnih razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev
STP. Pri ceveh DN>400 zna3a interval meritev 60 minut. Postopek se ponavlja, dokler
zveznica med dvema tockama v diagramu Q = f(g) ne seka abcise v tocki STP,

f) Cas glavnega preizku$anja naj bo 3 ure. Preizkus je uspesen, e v tem &asu tlak STP
ne pade za ve€ kot 0,2 bar,

g) Zapisnik o tlatnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

Ce se opazi velik padec tlaka v &asu testiranja ali e se pojavijo znaki, po katerih se lahko
sklepa, da cevovod pus€a, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih
cevovod pusca.

Po koncanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo
zahtevanih parametrov. Tlak v cevi ne pade, Ce cevovod tesni. Vodo iz tlaCnega preizkusa
je dovoljeno ponikati v teren po izvrSeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V
predmetnem elabotatu se tlacni preizkusi vrsijo lo€eno za posamezne odseke.

2.1.5 DEZINFEKCIJA

Po koncani tlacni preizkusnji vseh odsekov in objektov, se cevovod kompletira z vsemi
armaturami in spojnimi vari tako, da je v celotni dolzini povezan. Nato se izvede dezinfekcija
cevovoda in objektov, ki jo izvaja pristojna organizacija. Po zakljuCku gradnje je treba
vodovode, objekte in prikljuCke dezinficirati. Dezinfekcija se mora po dolocilih poglavja 11
(dezinfekcija) standarda PSIST EN 805.

V primeru, ko se Ze z spiranjem s pitno vodo doseZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorCenje za mikribiolosko in fizikalno —
kemic¢no analizo v primernem Casovnem presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se
izda potrdilo. Na osnovi tega potrdila se vodovod sme vkluciti v obratovanije.

Po konc€anih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlis€a zasipa in teren
vzpostavi v prvotno stanje.

Vodo iz sistema z dezinfekcijskim sredstvom je mozno ponikati v podtalje po izvrSeni
nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom.
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2.1.6 VARNOSTNI UKREPI

Z namenom uspesSnega in u€inkovitega uresnicevanja in izvajanja varstvenih ukrepov pri
gradnji objektov ter prestavitvah vodovodov, se na podlagi (ZVZD), dolocijo v smislu
varovanja delavcev pri delu posebni varstveni ukrepi, ki sta jih investitor in izvajalec del
dolzna pri gradnji dosledno upostevati in izvajati.

Pred kopanjem jame v globino vec¢jo od 1.0 m mora vodstvo gradbi$€a ugotoviti vrsto
zemljis€a, oziroma terena, na katerem se bo izvedla gradnja objekta in na osnovi tako
dobljenih podatkov izbrati delovho metodo in sistem izvajanja zemeljskih del. To Se
posebej velja za izbiro nacina strojnega izkopavanja zemlje.

Pri roCnem izkopu je potrebno izvajati etapno kopanje. Pri globinah vecjih od 2.0 m je
obvezna uporaba vmesnih odrov.

Na mestih na katerih se izvaja opaZen izkop, mora biti konstrukcija opiranja takdna, da jo
je mozno po koncanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca, v kolikor pa bi pri
odstranjevanju opaZa bilo ogrozeno Zivljenje delavcev, se mora opaz pustiti v izkopu.

Po konc¢anih delih se mora jarek oziroma kanal takoj zasipati.

Pri izkopih jarkov, ki se opravljajo v nevezani zemlji in so globine vecje kot 1.0 m, se
morajo bocne strani zavarovati z opiranjem boc¢nih sten. Opiranje bocnih sten izkopa
mora ustrezati geofiziCnim lastnostim Sibkosti in pritisku tal, v katerih se koplje.

Razsirjanje bocnih strani izkopa ni potrebno izvajati, Ce se jarek koplje po etazah v obliki
stopnic, slednje se izvaja samo, Ce je globina izkopa preko 2.0 m.

Jarek, ki je globok ve¢ kot 1.0 m, mora biti toliko Sirok, da ostane po opazevanju Cista
Sirina najmanj 60 cm.

Opaz, ki varuje bocne strani izkopa pred vdiranjem, mora segati ez rob izkopa najmanj
20 cm, zemljo pa je potrebno odmetavati najmanj 50 cm od roba izkopa.

Pri izkopih, ki se opravljajo na globini vecji od 3.0 m, je potrebno za zavarovanje boc¢nih
sten izdelati ustrezno montazno konstrukcijo, ki se sme names¢€ati v globino s strojem.
Dokler ni izvedeno ustrezno razpiranje bocCnih sten je delavcem prepovedan vstop v
globino jarka. Ce gre za izkop zemlje na kraju, kjer so plinske, elektri¢ne, vodne in druge
napeljave, je potrebno na teh mestih izkop opravljati ro€no in pod nadzorstvom strokovne
in odgovorne osebe. Pri tem se morajo najprej oznaciti in odkriti tista mesta, kjer se
nahajajo te naprave, kjer pa so v terenu elektricne napeljave, je potrebne le te v ¢asu ko
se odkrivajo izkopi, zavarovati proti mehanskim poskodbam v skladu z velvjavnim
zakonom (ZVZD).

Oznacitev in odkrivanje terena, kjer so komunalne naprave, se mora opravljati po
navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo sporazumno dolocita
organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljave vzdrzuje ter izvajalec
del.
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Komunalne napeljave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v ¢asu izkopa in montaznih del
zavarovati tako, da se ne poskodujejo.

Opiranje jarkov z razmescanjem opaznih plohov v ustreznih razmakih, se lahko opravlja
samo na trdnem terenu, oziroma v vezani zemlji ali terenu. Pri takem nacinu opiranja ne
sme obstajati mo¢nost zrusitve med vertikalnimi in horizontalnimi plohi.

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoStevati, da so takrat
veCje mocnosti ruSenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoStevati in izvajati
ukrepe ter izvrsiti kontrolo o izvajanju teh ukrepov.

Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna
rampa ali mosti¢ek, ki mora biti ograjen. Za kamionski promet pa se mora napraviti
posebna rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov.

Izkop, ki se opravlja v naseljenem kraju, se mora ograditi s predpisano varovalno ograjo,
na prometnih komunikacijah pa je potrebno v noénem C€asu poleg ograje namestiti in
prizgati Se oranzno svetilko. Ograditi se morajo tudi jarki, katerih izkop se izvaja zraven
lokalnih prometnih cest, poti in prehodov.

V izkopu preko globine 1.0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, v globini preko 1.5
m je obvezna uporaba varovalnih ¢elad.

2.1.7 IZVEDBENI POGOJI

1. Pred pricetkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativho dogovoriti
glede terminov in nacCina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu.

2. Priizvajanju gradbenih in motaznih del je potrebno zagotoviti vse zas€itne ukrepe, ki
jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

3. Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predloziti
ateste.

4. Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo
izvajalci upoStevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del.

5. Morebitne spremembe zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljsih reSitev je
potrebno izdelati v soglasju s projektantom in investitorjem.

6. Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih se mora
izvajalec ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo cevovodov.

7. Poleg tega mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstojeco
gradbeno zakonodajo.
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. Dela se bodo izvajala na obmocju ob¢ine Benedikt, znotraj naselja Benedikt.

Izvajalec del je dolzan pred pricetkom gradnje predloziti terminski plan gradnje v
presojo.

Prevezavo cevovodov na obstojeCe vodovode v vozliS€ih je potrebno posebej
skrbno nacrtovati in izvesti na hitro v dogovoru z upravljalcem vodovoda.

TEHNICNI POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH IN OBRTNISKIH
DEL

ZEMELJSKA DELA

V popisih so upostevane GNG norme.

Razlikujemo naslednje kategorije terena glede na GNG klasifikacijo:

1) Pripravljana in o€iS€evalna dela, kot so zakolienje objektov, postavitev profilov,
oznaCevanje temeljev, kanlov, odstranjevanje rastlin itd. Morajo biti izvrSena
predhodno in niso vklju€ena v noramtivih za zemeljska dela.

2.) Pod Sirokim izkopom se razumejo vsi izkopi, ki ne spadajo v izkope temeljev in
kanalskih jarkov. Kot povrsinski izkop se smatra izkop do povprecne globine 30
cm.

3) Obracun izkopov se opravi po m? izkopa terena, merjeno na osnovi profilov,
posnetih pred izkopom in po njem.

4.)  Tabela zemljiSc:

Kategorija Naziv zemljisc¢a Potrebno Koeficient
zemljisca orodje povecanja
prostornine

I zrahljana zemlja - humus lopata 1,15

Il navadna zemlja, obdelana plodna lopata 1,20

zemlja

11 trda zemlja Kramp - lopata 1,25

v preperele stene; razpadli Skriljevec Kramp - lopata 1,30

\ mehka stena; lapor, apnenec smodnik 1,40

VI Trda stena dinamit 1,50

VIl zelo trda stena; graniti, porfirji dinamit 1,50
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Deponiranje izkopanega materiala se vrsi po odredbah nadzornika, v kolikor ni drugace
precizirano.

Izkopi se morajo vrsiti tocno po zakoliCbenem nacrtu s kar najbolj to€nimi zaseki boc¢nih
strani ter planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom.

Izven profilski izkop gre v breme izvajalca, ¢e s specifikacijo del ni drugace odrejeno. V
izjemnih slucajih lahko nadzornik investitorja, izvajalcu prizna izven profilski izkop.

Ce se ob priliki izkopa pojavi podzemna voda, izvajalec pa s to moznostjo ni seznanjen,
ima pravico do razlike v enotni ceni za omenjen izkop. Ce je z razmerami seznanjen, mu
razlika ne pripada.

Pri izkopih je potrebno predvsem posvecati pozornost odvodnjavanju izkopanih povrsin
tako, da se dela lahko vrsijo v suhem terenu.

Pri izvajanju nasipov je potrebno dela izvajati z materiali, ki imajo primerno vlago, kvaliteto
vgrajenega materiala pa kontrolirati s sprotnimi meritvami modula stisljivosti (ME).

Pri zasipavanju temeljev, zidov ali izvedbe nasipa, se material vgrajuje v slojih in
komprimira, za dosego modula stisljivosti, ki je predpisan v projektu.

ObraCun izkopanega materiala se vrSi v ras€enem stanju, oziroma po volumnu
izvedenega nasipa.

Obracun materiala, ki se transportira, se jemlje v rad€enem stanju.

Transportne dolzine se obracunavajo od teziS€a mase izkopa, do teZis€a mase nasipa.
Ce se na gradbi$éu vrsi miniranje, je izvajalec dolZan to delo poveriti strokovnemu osebju
(minerji). l1zdelan mora biti elaborat miniranja, vso pozornost pa je potrebno posvetiti
zasciti ljudi in objektov, kakor je to precizirano v predpisih o varstvu pri delu.

2.2.2 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA

2.2.2.1 Betonskadela

2.2.2.1.1 Splosno

Pri izvedbi betonskih in armiranih del, se je potrebno v vseh ozirih drzati obstojecih
predpisov in standardov.

2.2.2.1.2 Material

Cement mora v kvalitetnem pogledu doloCene z veljavnimi predpisi in standardi v R.
Sloveniji:
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SIST EN 197-1

SIST EN 197-2
SIST EN 196-1
SIST EN 196-2
SIST EN 196-3

SIST ENV 196-4

SIST EN 196-5

SIST EN 196-6
SIST EN 196-7

SIST EN 196-21

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
for common cements

Cement - Part 2: Conformity evaluation

Metode preskuSanja cementa - 1.del: DoloCanje trdnosti

Metode preskuS$anja cementa — 2. del: Kemijska analiza cementa
Metode preskuSanja cementa — 3. del: DoloCenje Casa vezanja in
prostorninske obstojnosti

Metode preskuSanja cementa — 4.del: Kvantitativno doloCanje
sestavin

Metode preskusanja cementa — 5. del: DoloCanje pucolanske
aktivnosti za pucolanske cemente

Metode preskuSanja cementa — 6. del: Dolo€anje finosti

Metode presku$anja cementa — 7. del: Metode vzemanja in
priprave vzorcev cementa

Metode preskuSanja cementa — 21. del: DoloCanje koliCine

kloridov, ogljikovega dioksida in alkalij v cementu

Ob dobavi cementa, je dobavitelj dolzan dostaviti podatka in ateste.

Kamniti agregat mora ustrezati zahtevam po kakovosti in preizkusani po metodah, ki so
doloCene z veljavnimi predpisi in standardi v R. Sloveniji:

pr EN 12620
SIST EN 932-1

DIN EN 932-2

SIST EN 932-5
SIST EN 933-1
SIST EN 933-3
SIST EN 933-4

SIST EN 933-5

SIST EN 933-6
SIST EN 933-7
SIST EN 933-8

SIST EN 933-9

Agregati za beton

Test for general properties of aggregates — Part 1: Methods for
sampling

Prufverfahren fur allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskornungen - Teil 2: Verfahren zum Einengen von
Laboratoriumsproben

Test for general properties of aggregates — Part 5: Common
equipment and calibration

Test for general properties of aggregates — Part 1. Determination of
particle size distribution — Sieving method

Test for general properties of aggregates — Part 1. Determination of
particle shape — Flakiness index

Test for general properties of aggregates — Part 4: Determination of
particle shape — Shape index

Test for general properties of aggregates — Part 5: Determination of
percentage of chrushed and broken surfaces in coarse aggregate
particles

Test for general properties of aggregates — Part 6: Assesment of
surface characteristics - Flow coefficient of aggregates

Test for general properties of aggregates — Part 7: Determination
of shell content - Percentage of shells in coarse aggregates

Test for general properties of aggregates — Part 8: Assessment of
fines - Sand equivalent test

Test for general properties of aggregates — Part 9: Assessment of
fines — Methylene blue test
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SIST EN 933-10  Test for general properties of aggregates — Part 10: Assessment of
fines - Grading of fillers (air jet sieving)

Jemanje vzorcev, se vrSi na mestu izkopa ali drobljenja agregata, dobavitelj pa je dolzan
dostaviti ateste o preizkuSanju agregata. V kolikor se gradijo specialne armiranobetonske
konstrukcije, se vzorci agregata jemljejo na gradbiScu.

Za pripravo betona se lahko uporabi voda za katero so bila pridobljena potrdila, da
ustreza namenu uporabe.

Pri tem je potrebno preciS€eno vodo kontrolirati skladno z veljavnim standardom v R.
Sloveniji.

Ce se za pripravo betona uporablja pitna voda posebna kontrola kakovosti vode ni
potrebna.

Beton mora ustrezati zahtevam po kakovosti in preizkuSani po metodah, ki so doloCene
z veljavnimi predpisi in standardi v R. Sloveniji:

Betonarska dela obsegajo dobavo, skladiS¢enje, pripravo vseh osnovnih materialov za
beton, proizvodno opremo, proizvodnjo, transportno opremo, transport, manipulacijo in
vgraditev sveZega betona ter vsa dela za za$cito in negovanje strjujoCih betonov do
starosti, ki je predpisana s PROJEKTOM in skladno z dolocili TP.

To poglavje obravnava vse vrste betonov in potrebno opremo ter tehnoloSke postopke za
vgradnjo na nacin, v izmerah in kakovosti, kot je to dolo¢eno s PROJEKTOM in po
dolocilih TP.

Betonarska dela se, ¢e s PROJEKTOM ali TP ni drugace dolo€eno, izvajajo v ¢asu, ko ni
padavin in znasa temperatura zraka v okolici +5 do +30°C.

Po uporabi osnovnih materialov lo€imo naslednje glavne vrste betonov:

- klasiCne goste betone

- lahke betone

- porozne goste betone (drenazne, enozrnate)

- nearmirane betone

- armirane betone

- mikroarmirane betone

- posebne betone (polimerizirane, polimerne, ekspanzivne, brizgane, prepaktne,
obrabne, podvodne)

Po preteku ¢asa od zameSanja do vgraditve v objektu lo€imo:
e gradbisCni beton (pripravljen na gradbiS¢nem betonarskem obratu in vgrajen na
objektu do 30 minut po zamesSanju v betonarskem obratu)
e transportni beton (beton, ki se na objektu vgrajuje kasneje kot 30 minut po
zameSanju v betonarskem obratu)
e prefabricirani beton (elementi, ki se vgrajujejo v strjenem stanju)

Betoni z vidno povrSino v eksploataciji so, glede izgleda vidne povrSine, v PROJEKTU
posebej obdelani, sicer veljajo dolocila TP.

V posebnih pogojih eksploatacije morajo biti vgrajeni betoni v odvisnosti od zahtev
PROJEKTA in po dologilih TP:
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nepropustni za vodo,

odporni proti u¢inkom zmrzovanja in odtaljevanja,

odporni proti u¢inkom zmrzovanja in odtaljevanja v prisotnosti odtaljevalnih soli,
odporni proti obrabi,

odporni proti dinami¢nim obremenitvam,

odporni proti agresivnim kemi¢nim vplivom okolja;

Ce s TP ni drugage dologeno, sta za vsa betonarska dela veljavna:

OSIST EN 206-1
ENV 13670-1

SIST EN 197-1
pr EN 12620
SIST EN 450
SIST EN 13263
SIST EN 934-2

DIN EN 1008

in za preskuse:

EN 12350
EN 12390
EN 13791
EN 12504

Beton-1.del — Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
Izvajanje betonarskih del

s pripadajoc¢imi standardi za osnovne materiale:

Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
for common cements

Agregati za beton

Fly ash for concrete — Definitions, requirements and quality control
Silica fume for concrete — Definitions, requirements and quality
control

Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 2: Concrete
admixtures — Definitions and requirements

Zugabewasser fur Beton — Festlegung fur die Probenahmen,
Prifung und Beurteilung der Eignung von Wasser, einschliel3lich bei
der Betonherstellung anfallendem Wasser, als Zugabewasser fur
Beton

PreskuSanje sveZega betona
PreskuSanje strjenega betona
Ocenjevanje trdnosti betona v konstrukciji
Preskusanje betona v konstrukciji

2.2.2.1.3 Konstrukcijske podrobnosti

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo v vseh pogledih zadovoljiti
zahtevam pravilnika o tehni¢nih normativih za beton in armiran beton veljavnim

predpisom.

Pred in v Casu gradnje je potrebno zadovoljiti sledeCe pogoje:

e vgradnja betona se lahko pricne le takrat, ko sta opaz in armatura definitivno

postavljena,

e opaz mora biti popolnoma zapolnjen z betonom tako, da ne nastajajo prazna
mesta v betonu (gnezdo),
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e armatura mora ostati v predpisanem poloZaju ves €as betoniranja in biti zalita z
betonom v vsej svoji dolzini in povrsSini.

22214 Opis del

e pregled armature in opaza s strani izvajalca in nadzornega organa,

e priprava betonske mase na gradbiSCu s horizontalnim transportom materiala do
mesta priprave ter horizontalnim in vertikalnim transportom do mesta vgraditve
betonske mase,

e priprava betonske mesSanice v centralni betonarni s transportom do gradbiSca ter
horizontalni in vertikalni transport do mesta vgraditve,

¢ eventuelno CiSCenje ostankov lesa, ipd. znotraj opaza ter mocenje opaza z vodo pred
zaCetkom betoniranja,

e vgrajevanje betona med opaze ter mehanicno zbijanje mase,

e manijsi popravki opaza v ¢asu betoniranja.
Pri vgrajevanju betona razlikujemo:

e velike prereze (ve€ kot 0,30 m3/m2/m1),
e srednje prereze (od 0,12 do 0,30 m3/m2/m1) in
e male prereze (do 0,12 m3/m2/m.

2.2.2.1.5 lzdelava podbetonov

Vgrajevanje betonske mase med prej pripravljena vodila, razstiranje mase, izravnavanje
in zaribavanje betona.

V kolikor se delajo specialne betonske podloge, je potrebno betonsko maso vibrirati s
specialnimi ploS¢nimi vibratorji oziroma vakuumirati.

Ciséenje po zakljuéku betoniranja.

ZascCita betona po zaklju€ku betoniranja po veljavnih predpisih.

2.2.2.1.6 Obracun

Vgrajevanje betona za vse vrste monolitnih konstrukcij, se obraunava po m3 vgrajenega

betona: za temelje, zidove, nosilce in stene. Podi in stropovi se obraCunavajo po m2.
MontaZzni elementi se lahko obracunavajo po m3 vgrajenega betona ali po komadu.
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3. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI
PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER PREDPISI,
Kl SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ

Elektrika

Pri lesenih oporisScih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kleSCe, se med Casom
gradnje upos$teva, da mora ostati vznozje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno
najmanj 20 cm od tal.Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje
kanalizacijske cevi do oporiS¢ je izven samega naselja 5m v naselju pa 1,5
m.Vodoravni razmak pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi zraven
elektroenergetskega kabla, je najmanj 0,5 m.Navpicni svetli razmak pri krizanju kabla
in kanalizacije je 0,5m. V primeru, ko nismo mogli dosec¢i zelenih odmikov smo
izvedli zascito kabla z cevno kanalizacijo.

Pred samim pricetkom gradbenih del je potrebno na terenu s pomocjo upravjalca
el.omrezja, zakoliCiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vrsiti pod nadzorom
upravjalca el. Omrezja.

Telefon

Krizanje in vzporedni potek kanalizacije od obstojeCega TK omrezja je projektiran tako,
da kot krizanj ni manjSi od 45°vertikalni odmik pa 0,6 m, horizontalni odmik od
zemeljskega TK omrezja je najmanj 1-2 m. Na samih mestih krizanj bodo TK kabli
zasCiteni s PVC cevmi in sicer najmanj 3m na vsako stran od osi kanalizacije. Pri
priblizevanju oz. vzporednem poteku trase se kabel zasS¢iti z zas¢€itho cevjo
Stigma.

Vsako poskodbo TK omrezja med gradnjo, je potrebno takoj javiti na tel.st.: 080 1000.
Pred samim pri¢etkom gradbenih del je potrebno na terenu s pomocjo upravjalca TK
omrezZja, zakoliCiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vrSiti pod nadzorom
upravjalca TK omrezja.

Kabelski vod

Krizanje z kabelskimi vodi bo izvedeno tako, da bo kot krizanja 90°0z. ne manj kot 45°.
Vertikalni odmik med vodi pri krizanju znaSajo 0,3 m. Pri priblizevanju oz.
vzporednem poteku trase je najmanjsa horizontalna medsebojna razdalja 0,5m,
kjer je manj se kabel zas¢iti z zas¢itno cevjo Stigma. Vsako poskodbo na kabelskih
vodih, nastalo med gradbenimi deli, je potrebno takoj javiti na tel.5t.:0802288. Pred
samim priCetkom gradbenih del je potrebno na terenu s pomocjo upravjalca kabelskih
vodov omreZja, zakoli€iti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vrsiti pod
nadzorom upravjalca kabelskih vodov.

Lokalne poti
Trasa poteka ve€inoma po lokalnih poteh. Med samo izgradnjo se izvedejo zasCite

izkopov gradbenih jarkov z opaZzem. Izkopi se izvajajo v osi 0z. ob notranjem robu
vozis€a. lzvajajo se selektivno (izkop na dnevnem delu trase-polaganje cevovoda-
zasip na danem izkopu). Sama sanacija voziSCa, se izvaja po spodnji tehnicni resitvi.
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Vzdolzni prekop cestisca:
Pri vzdolZznem prekopu cestiS€a se izvede sanacija voziS€a po naslednjem detajlu:

— Us CESIE
TAMPON 17 TAMPON 11"
asfaltbeton (O—11rmm) Scm  — — tamponski prodec 10 cm
bitudrobir  {0—22mm) 15cm —
tampon{0—45mm} 35cm
zasip — kamniti material —
7asip — pesek s peifeno stabilizacijo —
zasip — pedZena posteljica —
2,0%
—
‘Lﬁl&:m +0,00 —3,75cm
/\‘--- """"" 4 _5;7: 2 =
— e

T - PROJEKTIRANA KANALIZACIJA DN250/SNB
‘ —1,45
_ L v

N

Zamenja se zgornji ustroj (tampon + asfalt) po celotni Sirini enega voznega pasu
voziS€a. Sanacija voziS€a se uredi z kamnitim materialom, ki ga dolo¢i geomehanik na
terenu samem in mora ustrezati vsem veljavnim tehni¢nim pogojem za cestogradnjo.
Vgradnja se izvrSi v plasteh po 20 cm. Zaklju€na plast zasipa se izvede iz tamponskega
materiala v minimalni debelini 20 cm, na katerega se polozi PVC gradbis¢na folija in se
na to vgradi zaklju¢na plast iz betona C16/20 v debelini obstojeCega asfalta. Po koncani
konsolidaciji zasipa se zaklju€na plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom in
kakovostno izvedenimi stiki z obstoje€o vozis¢no konstrukcijo.

Vse instalacije v cestiSCu so izvedene iz PVC SN8 cevi, morebitne sanacije se izvajajo
na nacin to¢kovne izvedbe in sicer tako, da se s TV kamero locira poSkodba, na to
mesto se namesti gumijasti pnevmatski »balon«, ki ima na sebi PVC zasgito, ta se
napolni z zrakom in tako razsiri cev, PVC za$cita se pod temperaturo zalepi na steno
poskodovane kan.cevi, ko se temperatura zniza se balon izprazni z zrakom ter se
izvleCe, sama PVC zasSc€ita , oz.obliz pa sanira cev, tako po profilu kot po tesnosti.

Po koncanih delih, obstojeci posegi ne bodo imeli vpliva na odvodnjavanje meteornih
vod iz cestiSca.

Vodovod

Upostevamo projektne pogoje St.: 202113724 z dne 20.8.2021. UpoStevajo se dolocCila
Uredbe o oskrbi s pitno vodo ( Ur. L. RS &t. 88/2021), Pravilnika za projektiranje,
tehnic¢no izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema ( MUV §t. 20/2019), Odloka
o nacinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo v Obgini
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Benedikt ( Ur.l. RS, &t. 68/2010), Odloka o gospodarskih javnih sluzbah v Obgini
Benedikt ( Ur. L.RS 99/99, 51/07) ter kataster vodovodnih naprav in objektov.

Pred priCetkom del je potrebna zakoliCba vseh vodovodnih objektov in naprav. Vse
morebitne nastale poSkodbe na obstojeCih vodovodnih objektih in napravah v ¢asu
izvajanja del, mora na svoje stroSke sanirati investitor.

Gradnja se brez dokumentacije PZI ne sme priCeti, le to pa pred priCetkom del mora
dobiti Mariborski vodovod, d.o.o..

Varstvo voda

Gradnja vodovodnega sistema se mora organizirat tako, da ne bo prihajalo do oviranega
pretoka v vodotokih ali zadrzevanja zalednih vod ob vecjih nalivih. Dostop do vodotoka
mora biti zagotovljen v vseh fazah gradnje.Morebitne zaCasne deponije visSkov
zemeljskega materiala je v ¢asu gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da
ni oviran odtok zalednih voda.

Odlaganje odpadkov na vodnih ali priobalnih zemljis¢ih in v vode je prepovedano.

Detajl preCkanja potoka:

Po koncanju del je potrebno odstraniti vse potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstraniti vse ostanke zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno
krajinsko ustrezno urediti.

Varstvo kulturne dedisCine

V primeru odkritja arheoloskih najdb, takoj javiti na pristojni zavod — OE MB. Trasa
vodovoda je urejena tako, da ne poskoduje, tudi med samo izvedbo ne, kulturnih
spomenikov. Obmocje posega mora biti po kon€anju del sanirano v prvotno stanje.
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4. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA
NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH
UKREPOV ZA ZMANJSANJE TEH VPLIVOV

Sama gradnja na okolico ne bo imela negativnih vplivov. Teren se po koncanih gradbenih
delih vrne v prvotno stanje. Namen gradnje novega vodovodnega omrezja s pripadajo&imi
objekti in navezavo na obstojeci vodovod, je pripeljati zdravo, kvalitetho vodo do vseh
prebivalcev.

Oktober 2022 Rebernik Goran
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