LABORATORIJSKI POHISTVO — SPLOSNI TEHNICNI OPIS

1. Splosno

Laboratorijsko pohistvo in digestoriji ter ognjevarne omare morajo biti izdelani skladno z naslednjimi harmoniziranimi evropskimi
standardi. Ponudnik dokazuje ustreznost s predlozitvijo veljavnih certifikatov.

EN 14727: Laboratotijsko pohi§tvo — Shranjevalne enote za laboratotije — Zahteve in preskusne metode

Delovne plosce

EN 13150: Delovni pulti za laboratorije - Mere, varnostne zahteve in preskusne metode

Medijske celice

EN 13150: Delovni pulti za laboratorije - Mere, varnostne zahteve in preskusne metode

Digestoriji
EN 14175-2: Digestoriji — 2. del: Varnostne in izvedbene zahteve
EN 14175-3: Digestoriji - 3. del: Metode preskusa tipa

EN 14175-6: Digestoriji - 6. del: Digestoriji s spremenljivim volumnom zraka

Varnostne omare

EN14470-1: Ognjevarne omarice za shranjevanje kemikalij - 1. del: Ognjevarne omarice za shranjevanje vaetljivih tekocin
EN 14470-2: Ognjevarne omare - 2. del: Ognjevarne omare za shranjevanje plinskih jeklenk pod tlakom

Za varnostne omare je potrebno predloziti tudi GS certifikate.

Varnostne prhe, prhe za o¢i in armature morajo biti izdelane v skladu z nastetimi standardi, kat se izkazuje s predlozitvijo
certifikata ali izjave o skladnosti.

Varnostne prhe

EN15154-1: Varnostne prhe za prvo pomoc¢ - 1. del: Prhe za spiranje telesa s stalnim prikljuckom na vodovod v laboratorijih
Varnostne prhe za oci

EN 15154-2: Varnostne prhe za prvo pomo¢ - 2. del: Pripomocki za spiranje o¢i s stalnim prikljuckom na vodovod

Armature

EN 13792 — Laboratorijske armature: Barvno oznacevanje pip in ventilov za uporabo v laboratorijih

ISO 9001, ISO 14001, ISO45001



2. Laboratorijsko pohistvo

Laboratorijsko pohistvo naj bo modularne izvedbe, grajeno iz posameznih tipskih komponent v standardnem

laboratorijskem rastru 450-600-900-1200-1500-1800. Oprema naj omogoca vgradnjo v obstojece prostore.

2.1

22

2.3

Standardne nazivne visine

Delovne povrsine (stojece delo): 900 mm

Delovne povrsine (sedece delo): 750 mm

Visece omarice: 380 mm, 750 mm

Medijske celice: 1810 mm (brez podaljskov za instalacijske dovode s stropa)
Digestoriji: 2400 mm

Standardne nazivne globine

Medijska celica (s policami): 377 mm (obstenska) oz. 634 mm (sredinska)
Delovni pulti: 750 mm, 900 mm

Visece omarice: 370 mm

Digestoriji: 950 mm

Materiali in barve

Korpusi pohistvenih elementov: Oplemeniten iveral, frontna premium kvaliteta, bela barva, razred E1, kot
npr. Egger W1000 ST9 ali enakovredno

Fronte pohistvenih elementov: Oplemeniten iveral, frontna premium kvaliteta, bela barva, razred E1, kot
npr. Egger W1000 ST9 ali enakovredno

MDF okrasna letev pod delovno plosc¢o: temno siva, podobno kot RAL 7011, ustrezno zascitena z lakom
Pohistven cokel: poln aluminij, prasno barvan, temno siva, podobno kot RAL 7011

Rocaji: aluminij, prasno barvan, temno siva, podobno kot RAL 7011

Kovinska podnozja: temno siva, podobno kot RAL 7011

Medijske celice: kovina, prasno barvana, bela, podobno kot RAL 9003

Digestoriji: bela, podobno kot RAL 9003, temno siva, podobno kot RAL 7011

Varnostne omarice: svetlo siva, podobno kot RAL 7035

Pohistvo — izvedba

MDF okrasna letev: namescena na vsakem posameznem modulu - elementu ali kovinskem podnozju;
mobilni elementi in visoke omare ter visece omarice so lahko izvedeni brez okrasne letve.

Ohisje pohistvenih korpusov: iverne plosce, obloZene z melaminom, debelina 19 mm

Fronte pohistvenih korpusov: iverne plosce, oblozene z melaminom, debelina 19 mm

Pohistveni hrbti: snemljiv hrbet na vseh podpultnih elementih, za enostaven dostop do instalacij; mobilni
elementi morajo biti izvedeni s polnim hrbtom

Vidni robovi: ABS, 2 mm, v barvi iverala

Nevidni robovi: ABS, 1 mm, v barvi iverala

Vodila predalov: kovinske dvostenske stranice, pravokoten design, z vgrajenim blazilcem za mehko
zapiranje, nosilnost 40 kg,

Tecaji vrat: kovinski tecaji, sistem montaze in demontaze na »clipg, 3d nastavitev, kot odpiranja 270 stopinj
Cokel: poln aluminij z vgrajenim tesnilom in kotnimi ter povezovalnimi elementi iz enakega materiala
Police: visinsko nastavljive, s sistemom proti nenamernemu izvlecenju

Kolesa mobilnih elementov: dvojna kolesa, mehka tekalna povrsina, nosilnost 60 kg na kolesce, moznost
zaustavitve

Pohistvene nogice: niveliranje visine, kovinske, vgradna visina 100 mm
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Boc¢ni vidni zakljucki, blende: delovni pulti z elementi na coklu se pod nivojem pulta zapirajo po celotni
globini do zadnje stene.

Pohistveni elementi

Predmet razpisa so podpultni elementi na kolesih, podpultni elementi na coklu, instalacijski podpultni
elementi, podpultni elementi s kosem za smeti, delovni pulti, stenske zas¢ite, visoke omare, viseCe omarice.
Vso laboratorijsko pohi§tvo (podpultni elementi, visoke in prezracevane in vise¢e omare/omarice,
digestoriji, energetske celice) omogoc¢a nadgradnjo z integriranim digitalnim sistemom za upravljanje

laboratorijskega inventatja in podatkov (kot npr.sistem Pregl Digital).
Delovne plosce

Fenol laminat — debelina 20 mm, barva bela, kot npr. proizvod Trespa Toplab Plus ali enakovredno. S
sprednje spodnje strani mora biti izveden odkapni rob po celotni dolZini in globini. Delovne plosce so
odmaknjene od stene z okni in imajo z zadnje strani namesceno nizko zas¢itno obrobo iz enakega

materiala.

Monolitna tehni¢na keramika — debelina 35 mm, s protirazlivno obrobo po celotnem obodu, po DIN
12916.

Vse delovne povrsine morajo biti prilagojene dimenzijam prostorov. Upostevani morajo biti mozni izrezi.
Nacrtovanje delovnih povrsin mora vsebovati ¢im manj spojev. Vsi spoji morajo biti zatesnjeni s tesnilno

maso podobne barve kot delovna povrsina.

Kovinska podnozja

Kovinska podnozja so nosilno ogrodje delovnih pultov in izvedena iz jeklenih profilov Skatlastega prereza
30/60, v obliki ¢tke C ali H, z jeklenimi hotizontalnimi povezovalnimi preckami ali ustrezno standardom,
nosilnosti 200 kg/ogrodje. Ogrodje je opremljeno z viSinsko nastavljivimi nivelirnimi nogicami za

izravnavo neravnin tlakov. Na kovinska podnozja je s prednje strani pritrjena okrasna MDF letev.

Korita

Korita iz monolitne tehni¢ne keramike - vgrajena v delovne plosce z zgornje strani, ravna montaza.
Korita iz polipropilena - vgrajena v delovne plosce s spodnje strani, spoji ustrezno zatesnjeni s tesnilno
maso podobne barve kot delovna povrsina.

V obmocju korit se izvede stenska zasc¢itna obloga, material fenol laminat, barva bela, omogocati mora

namestitev odcejalnikov.

Armature

Vse armature so laboratorijske, prasno zascitene, z ergonomskimi rocaji iz polipropilena, skladne z EN
13792.

Varnostne prhe so prasno barvane, z gladko, UV odporno in temperaturno obstojno prevleko (do 120
stopinj Celzija).

Odcejalniki

Odcejalnik z odcejalnim kanalom, izdelan iz PS, za montazo na steno ali medijsko celico, 72 nastavkov za
odcejanje, odcejalna cev ¥12, L=300 mm

2.10 Stenska za$cita

Stenska obloga fenol laminat, debelina 6 mm, bela, 406 SEI, visina 850 mm oz. po meri.



2.11 Digestorij

Digestorij je izveden tako, da omogoca varno delo operaterja pri rokovanju z nevarnimi snovmi.

Opremljen je z mediji po zahtevah in izboru naroc¢nika.

Vse armature, ki so vgrajene v digestorij, vgradnja pod delovno plos¢o v medijski kanal, omogocajo
aktivacijo z zunanje strani.

Digestorij je standardno opremljen z LED razsvetljavo, ki zagotavlja minimalno 500-Lux na delovni

povrsini. Kompleten sistem razsvetljave je vgrajen izven delovne komore digestorija.

Notranja obloga digestorija iz fenol laminatne plosce, prav tako je notranji dvojni hrbet iz enakega
materiala.

Delovna plosca iz monolitne tehni¢ne keramike s protirazlivno obrobo po celotnem obodu

Vse vticnice na zunanji ali notranji strani digestorija so v izvedbi s pokrovom, zascite IP44 ali ve¢, vse

odvisno od narave dela in potreb delovnega procesa.

Instalacije so nameséene pod delovno plosco.
Digestorij je opremljen z variabilno regulacijo vleka, polno variabilen sistem (vgrajen senzor hitrosti zraka,
tlacni senzor in senzor polozaja okna), komplet z vgrajeno elektromotorno loputo izdelano iz PPs, in s

sistemom dodatnega vpiha zraka v komoro.

Vsi digestoriji morajo biti tankostenske izvedbe, z maksimalno vstopno svetlo odprtino, in sicer minimalno
1350 mm, za digestorij $irine 1500 mm.

Digestoriji za nizke prostore visine 2400 mm morajo biti serijsko opremljeni s teleskopskim oknom, deljena

izvedba z vertikalnim in horizontalnim pomikom. Koné¢na visina digestorija ne sme presegati 2450 mm.
2.12 Prezracevane poddigestorijske omarice

Prezracevane poddigestorijske omarice za shranjevanje kislin in baz, z izvle¢nim PP-predalom, priklop na
odsesavanje: PPs, DN50.
Opremljene morajo biti z integriranim digitalnim sistemom za upravljanje laboratorijskega inventatja in

podatkov (kot npr. sistem Pregl Digital).
2.13 Lokalno premakljivi odsesovalni sistemi

Lokalno premakljivi odsesovalni sistemi imajo notranje spoje iz kislinoodpornega nerjavnega jekla
AISI316L; z notranjimi komponentami, kot so vzmeti, iz nerjavecega jekla. Vsaka enota ima vgrajen rocni

dusilec pretoka zraka. Cevi in kolena so iz kemijsko odpornega polipropilena, barva cevi in kolen bela.
2.14 Varnostne omare in omarice

Varnostne omate za shranjevanje vnetljivih kemikalij morajo imeti razred poZzarne zascite 90 minut. Imeti
morajo namescen sistem za odpiranje vrat in sitem za blokiranje vrat v odprtem polozaju. Opremljene
morajo biti z mehanizmom za zaklepanje in indikatorjem stanja zaklepanja. V notranjosti morajo imeti

vgrajen sistem za vizualni pregled delovanja odsesovalnega sistema.

Varnostne omare za shranjevanje plinskih jeklenk morajo imeti razred pozarne zascite 90 minut.
Opremljene morajo biti z zaklepnim mehanizmom, tirnicami za namestitev reducirnih ventilov ter
pritrdilnimi pasovi za jeklenke. Imeti morajo zlozljivo kotalno klan¢ino za enostavno namestitev plinskih
jeklenk.



Varnostne omate za shranjevanje kislin/baz so izdelane iz iverne plosce, prevlecene z melaminom, z
izvle¢nimi predali iz polipropilena. Vsi spoji na policah so varjeni, odporni proti puscanju. Vodila predalov
so brez kovinskih delov in izdelani z mehanizmom, ki preprecuje nenamerno izvlecenje police. Vsaka
visoka omara ima locen predal za shranjevanje kislin in baz. Omare so izdelane z dvojnimi hrbtom in
prezracevalnimi mrezami na razlicnih visinskih nivojih za optimalno krozenje zraka. Vse omarice morajo

imeti moznost zaklepanja.

Varnostne omare za shranjevanje kemikalij morajo biti opremljene z integriranim digitalnim sistemom za

upravljanje laboratorijskega inventarja in podatkov (kot npr. sistem Pregl Digital).
2.15 Laboratorijski stoli

Laboratorijski stol, sedalna visina: 560-840 mm, sedalo in naslonjalo: PUR-integralna pena, ¢rne barve,
nastavljiv naklon in visina, nastavitev visine: brezsstopenjska, podnozje: kovinsko, kromirano, na drsnikih,

obro¢ za noge: kovinski, kromiran.

Laboratorijski stol, sedalna visina: 440-570 mm, sedalo in naslonjalo: PUR-integralna pena, ¢rne barve,
nastavljiv naklon in visina, nastavitev visine: brezsstopenjska, podnozje: kovinsko, kromirano, kolesa:

gumirana tekalna povrsina.
2.16 Integriran digitalni sistem za upravljanje laboratorijskega inventarja in podatkov

Pametno laboratorijsko pohistvo, je laboratorijsko pohistvo z integriranim digitalnim sistemom za
upravljanje laboratorijskega inventarja in podatkov (v nadaljevanju »sistem).

Sistem omogoca povezovanje in brezzicno (Wi-Fi) izmenjavo podatkov, alarmiranje in obvescanje med
energijsko varénimi zasloni, ki so vgrajeni v pohistvo, mobilnimi napravami (pametni telefoni, tablice,
skenerji) in osebnimi racunalniki.

Sistem zagotavlja jasnost, povecanje ucinkovitosti, pomoc pri optimizaciji stroskov, nadzor nad nevarnimi
odpadki, skladnost, sledljivost, centralizitan nadzor nad zalogami na mikro in makrolokaciji organizacije,
informacije o porabi, enostavno narocanje novih zalog in obvescanje laboratorijskega osebja.

Sistem lahko stoji samostojno ali pa je povezan z LIMS in ERP. Trenutno omogoca upravljanje materialov
(MM) in vseh informacij, ki so povezani z njimi, v prihodnosti pa bo podpiral $e upravljanje opreme (EM),
metod (MethM) in vzorcev (SemplM).

Zasloni:

Zasloni so odporni na kemikalije in jih je mogoce vgraditi ali namestiti na povrsino omar, predalov,
medijskih celic in razlicnih komor.

* Nizka poraba energije in mozna optimizacija porabe

* Zamenljiva standardna baterija

* 3-barvni zaslon (rdeca, ¢rna, bela)

* Graficni zaslon na e-papitju z berljivostjo, primerljivo s tiskom na papitju

e Zascitno steklo po celotni sprednji povrsini

* Na voljo verziji: za vgradnjo in namestitev na povrsino pohistva

Zasloni omogocajo in prikazujejo:

* Podatke o zalogi in lokaciji materiala v realnem casu

e vizualni alarm v zvezi z zalogami in datumi uporabe, ki se kaZze kot samodejna sprememba
predloge/zaslona

* Inteligentni seznam podatkov (zaporedje materialov na podlagi prioritete, alarmi na vrhu seznama)

* QR & NFC zaslona omogocata interaktivnost in dostopnost do podatkov v aplikaciji

* razpored in status razpolozljivosti vsakega dela laboratorijske opreme (EM sledi v kratkem)

Aplikacija omogoca:
* Hitro in enostavno ptijavo, ki zajema tudi sledljivost in upravljanje uporabnikov/avtotizacij
* Podroben vpogled v zaloge z upravljanjem lokacije

* Popolno upravljanje zalog na mikro loakciji ali v celotni organizaciji z izbiro razli¢nih filtrov



3.

* Vnos podatkov in urejanje »na licu mesta«

¢ sledljivost in upravljanje inventatja in inventarnih dokumentov preko QR kod »na licu mesta«

* Podatki o lokaciji s podatki o stanju zaslona IoT

* moznost dinami¢nega alarma, ki se nanasa na rok uporabe in koli¢ino materiala

Seznam vseh alarmov

* upravljanje urnika in stanja razpolozljivosti laboratorijske opreme (EM sledi v kratkem)

* centraliziran nadzor poro¢il o materialni opremi; vzdrzevanje, kalibracija, servis (EM sledi v kratkem).

* obvestila v zvezi s servisnimi intervali, kalibracijo, datumi validacije opreme (EM sledi v kratkem)

V laboratoriju je za brezzi¢no komunikacijo potreben ruter. Digitalni sistem za upravljanje laboratorijskega

inventarja in podatkov na osebnem racunalniku omogoca upravljanje in manipulacijo vecje kolicine

podatkov, analize, razlicna porocila porab, enostavno narocanje materialov, upravljanje nevarnih

odpadkov, dodeljevanje avtorizacij, pregled sledljivosti.

Predmet dobav in montaz

Izbrani ponudnik je dolzan predloziti kompletne potrditvene nacrte v 2d in 3d tehnologiji.

Izbrani ponudnik je dolZan na svoje stroske opraviti izmere objekta. V ponudbeno vrednost je potrebno

vkljuciti vnos in montazo, kakor tudi vse morebitne prilagoditve laboratorijske pohistvene opreme,

izvedbo instalacijskih razvodov za predvidene medije, skladno s spodnjim seznamom. V ceno je potrebno

vkljuciti meritve vleka za opremo priklopljeno na odsesavanje (digestoriji, lokalno premakljivi odsesovalni

sistemi, shranjevalne omare) z izdajo porocila o meritvah.

Seznam predvidenih del:

Tehni¢ni plini: razvodi, priklopi in armature niso predmet ponudnika laboratorijskega pohistva
Gorljivi plini: razvodi, priklopi in armature niso predmet ponudnika laboratorijskega pohistva
Vodovod, kanalizacija: izvedba priklopov na obstojeca, pripravljena priklopna mesta v prostoru,
zakljuc¢ena z ventilom, do dolzine 2 m v obsegu dobave ponudnika laboratorijskega pohistva.
Elektrika: priklop digestorijev na Ze pripravljene dovode znotraj prostorov do dolzine 2 m v
obsegu dobave ponudnika laboratorijskega pohistva.

Dobava ventilatotjev, ozicenje in ptiklop stikal za vklop/izklop ventilatotjev ni predmet
ponudnika laboratorijskega pohistva.

Dobava in priklop stikal za vklop/izklop odsesovalnih tok ni predmet ponudnika
laboratorijskega pohistva.

Informacijske vti¢nice: v sklopu laboratorijskega pohistva informacijske vti¢nice niso predvidene.
Izvedba ozemljitev: na pripravljene ozemljitvene vodnike v prostoru v obsegu dobave ponudnika
laboratorijskega pohistva.

Koncne izvedbe elektro meritev na objektu niso predmet ponudnika laboratorijskega pohistva.
Ventilacija: Dobavo in montazo cevovodov ter priklope digestorija, lokalno premakljivih
odsesovalnih rok in prezracevanih omar na odsesovalni sistem izvede izvajalec prezracevanja na
objektu (navedeno ni predmet ponudnika laboratorijskega pohistva); dobava in montaza in
priklopi stresnih oz. stenskih ventilatorjev (pti stre$nih montaza na ustrezne podstavke) ni
predmet ponudnika laboratorijskega pohistva; izvedba cevovodov, montaza in priklopi
frekvencnega regulatorja ni predmet ponudnika laboratorijskega pohistva.

Izbran izvajalec laboratorijskega pohistva naredi kon¢ne meritve vleka vklju¢no s koncénim
porocilom za vso ponujeno opremo, ki je priklopljena na odsesovanje (digestoriji, lokalno
premakljive roke, prezracevane omare).



