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4 cm obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B /0,100, AD
4 cm obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 /2 min. 20 cm tamponski drobljenec D 32 80MN /m?2
min. 12 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca  AC 32 base PmB 45/80-65 A2 74 min. 30 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0—-120 Ev2 60MN/m?2
min. 50 c¢m tamponski drobljenec D32 Ev2, 100MN/m?2 Nasipni material, odstreljena kamnina D 0—=300
min.60 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0—150 Ev2 80MN/m?2 Geosintetik 14—16 kN/m2
Nasipni material, odstreljena kamnina D 0—300
Geosintetik 16—18 kN/m?2
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Granitne kocke 20/20 cm, fug. s cem. malto

4 c¢cm obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B /0/100, Ab
min. 20 cm tamponski drobljenec D 32 80MN/m2
min. 30 cm GRAMOZNA POST. |7 ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0—120 Ev2 60MN/m?2

Nasipni material, odstreljena kamnina D 0—300
Geosintetik 14—16 kN/m?2

Mikroarmirani beton ... 24 cm
jeklena mikroarmatura dolzZine 30-50 mm, debeline 0,6 mm,koli¢ina 60 kg/m3 betona

Cementna stabilizacija ... 30 cm

4 cm obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf PmB 45/80—-65 A? /2
min. 12 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca  AC 32 base PmB 45/80-65 A2 74
min. 30 cm tamponski drobljenec D32 EvZ2, TOOMN/m?Z

min.60 ¢m GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0=150 Ev2 80MN/m?2
Nasipni material, odstreljena kamnina D 0—300
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Trza$ka cesta 19, 1000 Ljubljana %)(?0 aCte?a A
Objekt / del objekta: Vrsta nadrta:
Povezovalna cesta med R2-449/0315 0/2 Nacrt gradbenistva - nacrt ceste
Lenart - G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate Opis risbe: v - .
- lzgradnja kroznega krizis€a v km 1+400 na R2-433/1288 Karakteristicni precni profi
Ime: Ident. §t. 1ZS: Podpis:
Vodja proj.: Lenart Ugovéek, mag.inZ.grad. G-4645
poovlasceninzeni | Lenart Ugov§ek, mag.inz.grad. G-4645
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Faza: PZ| St. projekta: 671/22 St. naérta: 671/22 Merilo: 1:100 | pawm: januar 2022
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