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1 Napajalni sistem RTP

1.1 Usmerniski in razsmerniski sistem

Razpisna dokumentacija obsega izdelavo, dobavo in montazo novega dvojnega usmerniskega in
enojnega razsmerniskega sistema v RTP Hrpelje in RTP Plave ter zamenjavo enega razsmerniskega
sistema DCV v obstoje¢i omari v RTP Gorica.

Vsa oprema mora biti primerna za industrijsko okolje, izdelana, kompletirana in preizkuSena z
upostevanjem vseh zahtev dobavitelja opreme, veljavnih standardov in predpisov za tovrstno
opremo.

Razvod izmeni¢ne in enosmerne lastne rabe ostane obstoje¢i, zato mora biti vsa nova oprema
prilagojena za priklop na to obstoje¢o opremo in mora skupaj tvoriti funkcionalno zaklju¢eno celoto.
Potrebne spremembe obstojeCe opreme morajo biti vkljuéene v ponudbo. Dva usmerniska in
razsmerniski sistem se vgradi v tri nove omare.

Vsa ponujena oprema mora imeti v ponudbi celoten spisek tehni¢nih podatkov, parametrov in
karakteristik ter spisek veljavnih tipskih preizkusov (atestov) na katere je le-ta bila testirana. 1z spiska
tehni¢nih podatkov, parametrov in karakteristik mora biti razvidno, da ustreza specifikaciji podanih
v razpisni dokumentaciji. Za vso dobavljeno opremo je potrebno ob dobavi priloziti tudi navodila za
vzdrZevanje in obratovanje v slovenskem jeziku.

Usmerniski in razsmerniski moduli ter nadzorne enote morajo biti istega tipa za vse objekte.

Za ves vgrajeni material je potrebno predloziti certifikate o ustreznosti in tehni¢no dokumentacijo.
Garancija za delo in opremo mora biti vsaj 2 leti od uspeSnega ISTP.

Elektromontazna dela se izvajajo med obratovanjem objekta. Izvajalec montaznih del mora imeti
veljaven certifikat za dela pod napetostjo do 1 kV. Ponudnik ali izvajalec mora imeti pooblastilo
proizvajalca ponujene opreme, da je pooblaséen za zastopanje in zagon opreme. Projektna
dokumentacija mora zajemati vse potrebne postopke za zagotovitev nemotenega napajanja objekta
med izvedbo del.

Ponudnik je dolzan izvesti vsa funkcionalna preizkusanja in spuscanje v obratovanje ter $olanje.

V ceno mora biti vkljuéen tudi transport in zavarovanje opreme iz tovarne do objektov vgradnje in
razlaganje na projektno predvideno mesto vgradnje. Dolznost dobavitelja pa je, da se z investitorjem
uskladi glede termina prevoza vsaj 14 dni pred transportom opreme.

Celotna dobavljena oprema mora biti projektirana in izdelana v skladu z EMC priporocili in
pravilnikom.

Dobavitelj opreme mora poskrbeti za ekoloSko odstranitev embalaze v skladu z veljavnimi
pravilniki.
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1.2 Usmerniski sistem
V ponudbi je potrebno vkljuciti dva usmerniska sistema za posamezen objekt.
1.2.1 Omara usmernika

Elementi napajalnega sistema (vhodne in izhodne priklju¢ne sponke, varovalke, zas¢itne avtomate,
sponke, diode, usmerniski moduli in nadzorna elektronika) morajo biti vgrajeni v prostostojeci
kovinski omari (min 600x600x1800 mm, RAL 7035) s podstavkom 100-200 mm. Prehod kablov
mora biti izveden na zgornji strani z uvodnicami tako, da je urejeno zracenje omare.

Vsi elementi sistema morajo biti namesceni tako, da je mozno izvajati celotno upravljanje in
servisiranje sistema samo s sprednje strani.

Vsa oprema mora biti pred vgradnjo preizkuSena.

Opis opreme: Omara Zahteve naro¢nika: | Podatki ponudnika:
Proizvajalec: Rittal ali podobno
Tip: -

1.2.2 Usmernik

Usmernik za napajanje enosmernih porabnikov in akumulatorske baterije napetostnega nivoja
110 VDC mora biti izdelan v modulni tehniki in v tranzistorski tehniki usmerjanja izmeni¢ne
napetosti. Usmernik se mora napajati s trifazno izmeni¢no napetostjo 3 x 230 VAC. Prikljucitev
posameznih modulov usmernika mora biti porazdeljena po fazah. Projektiran mora biti v direktnem
integriranem sistemu napajanja, v katerem so potro$niki in akumulatorska baterija OPzS prikljuceni
na enotno sistemsko napetost. Izvedena mora biti temperaturna kompenzacija polnjenja in sredinska
meritev napetosti baterije. Posamezen modul mora omogocati zamenjavo med delovanjem sistema.

Osnovni gradnik usmerniskega sistema je stikalni tranzistorski modul. Mo¢ napajalnega sistema je
povecana S paralelno vezavo treh modulov. Vgrajeno morajo imeti termi¢no varovanje in
kratkosti¢no zas¢ito. Prav tako mora biti posamezen modul opremljen s signalizacijo stanja.

Vhod

o napetost 3x 230V +15%, -15%
o frekvenca 47 Hz do 63 Hz
. faktor moci >0.95
o izkoristek napajanja RPS > 90%
o oblika vhodnega toka sinusna
(harmonska vsebina v skladu z IEC 555)
o skladno z EN61000-3-2
Izhod
o obmocje nastavljanja napetosti 95V do 140V
° napetost vzdrzevanja/obratovanja 1,8-2,4 V/cel
J avtomatski preklop dopolnjevanje/vzdrzevanje
o nazivni izhodni tok min 3 x maks 20 A
o tokovna omejitev min 60 A
o stabilizacija napetosti 1%
Ostali podatki
o signalizacija po zahtevah popisa
o varnost EN 60950
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Zivljenjska doba modulov-MTBF
mehanska zascita

hlajenje

temperatura okolice

Signalizacija

Na posameznem modulu mora biti tudi signalizacija:

izhodne enosmerne napetosti,
vhodne izmeni¢ne napetosti,
enosmernega izhodnega toka usmernika.

delovanje normalno,
napaka.

min 15 let
IP20
naravno

0°C do 45°C

Opis opreme:

Zahteve naro¢nika: | Podatki ponudnika:

Proizvajalec sistema / modula:

Tip sistema / modula:

Tokovna zmogljivost usmernika min 60 A
St. paralelno delujo¢ih modulov min 3
Nazivni izhodni tok modula min 10 A

1.2.3 Nadzorna elektronika usmerniskega sistema s prikazovalnikom

Nadzorna elektronika mora omogocati:
isto¢asno nastavitev sistemskih napetosti usmerniskih modulov,
temperaturna kompenzacija polnilne napetosti,

omejitev polnilnega toka,

avtomatsko, ¢asovno omejeno dopolnjevanje baterij z avtom. preklopom na vzdrzevanje,
¢asovno nastavljivo dopolnjevanje akumulatorskih baterij

(po povratku AC napetosti in vkljucitvi usmerniskih naprav),

omejitev trajanja dopolnjevanja z dolocitvijo minimalne vrednosti polnilnega toka pri
katerem se mora prekiniti dopolnjevanje ne glede na predhodni nastavitveni ¢as trajanja,
stalen nadzor vhodne AC napetosti s signalizacijo stanja nenormalne napetosti,

avt. elektronskim izklopom in avtomatskim vklopom usmernikov, ko se stanje normalizira,
stalni nadzor DC napetosti s signalizacijo stanja in selektivnim izklopom usmernikov v

slu¢aju prenapetosti (napaka usmernika),
moznost priklopa zunanjega signala,

krmiljenje zasc€ite baterije pred pregloboko izpraznitvijo,
merjenje sredinske napetosti na bateriji in kontrola nesimetrije baterije,
min dva komunikacijska porta RJ45 za lokalni priklop in daljinski nadzor (brez posebne

programske opreme).

Nadzorna elektronika mora signalizirati:

odstopanje AC napetosti,

o odstopanje DC napetosti,
o okvara usmernika,
o napaka varovalnih elementov,
o daljinska signalizacija okvare preko breznapetostnih kontaktov.
Opis opreme: Zahteve naro¢nika: | Podatki ponudnika:
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Nadzorna elektronika s prikazovalnikom - -

Proizvajalec -

Tip: -

1.3 RazsmernisSki sistem

Za zagotovitev brezprekinitvenega napajanja se namesti tranzistorski razsmerniski sistem, ki mora
biti izdelan v modulni tehniki. Osnovni gradnik sistema naj bo razsmerniski modul. Mo¢
razsmerniSkega sistema se poveca s paralelno vgradnjo modulov.

1.3.1 Omara razsmernikov

Elementi napajalnega sistema (vhodne in izhodne priklju¢ne sponke, varovalke, razsmerniski
moduli, nadzorna elektronika) morajo biti vgrajeni v prostostoje¢i kovinski omari (min
600x600x1800 mm, RAL 7035) s podstavkom 100-200 mm, razen za RTP Gorico, kjer se zamenja
obstojeci sistem ELTEK v obstoje¢i omari.

Vsi elementi sistema morajo biti namesceni tako, da je mozno izvajati celotno upravljanje in
servisiranje sistema samo s sprednje strani. Omara mora biti pripravljena in ozi¢ena tako, da je
mozno vkljuciti Stiri razsmerniske module.

Vsa oprema mora biti v omaro vgrajena, prikljucena in preizkusena.

Urejeno mora biti zracenje in tesnjenje proti vlagi iz kabelskega prostora.

Opis opreme: Omara Zahteve naro¢nika: | Podatki ponudnika:
Proizvajalec: Rittal ali podobno
Tip: -

1.3.2 Razsmerniski sistem

Posamezen razsmerniski modul mora biti opremljen z vhodnim magnetotermi¢nim odklopnikom in
internimi za$¢itami, ki omogocajo selektivni izklop modula v okvari. Konfiguracija naprave mora
biti taka, da omogoca zamenjavo modula v okvari med nemotenim delovanjem ostalih modulov.

Invertorski moduli morajo biti dimenzionirani tako, da prenesejo kratkotrajno preobremenitev. Po
tem Casu se izhodni tok inverterja omejuje glede na temperaturo elementov v modulu. Prioritetni vir
razsmernika je napajanje iz izmeni¢ne napetosti.

DC Vhod

o Nazivna napetost 110 vDC

o Obmocje delovanja 90-130 VDC

o Oblika vhodnega toka tok brez valovitosti (elektronska reg.)
AC Vhod

o Nazivna napetost 230 VAC

o Obmocje delovanja 185-265 VAC

o Nazivna frekvenca 50 Hz

o Obmocje delovanja 47-53 Hz

. THD popacenje vhodnega toka <5%

Izhod

. Napetost 230+ 2 % VAC
. Frekvenca 50 Hz + 0,25 %
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. Preobremenitev

. Odzivni ¢as 0 - 100 % bremena
o Izkoristek (AC vir)

o Izkoristek (DC vir)

) THD

. Crest factor

. Tokovna delitev med moduli

Sinhronizacija in preklopni ¢as
o Frekvencne meje
o Preklopni ¢as

Ostale zahteve

Roc¢ni by-pass

Zivljenjska doba modulov-MTBF
EMC

Varnost

Zascita

Hrup

Temperatura okolice-notranja

Lokalna signalizacija na razsmerni$kih modulih

Posamezni modul mora signalizirati minimalno:

o stanje pripravljenosti,
o napaka,
o trenutno obremenitev.

Nadzorna elektronika mora signalizirati:

J okvara

preobremenitev

previsoka/prenizka vhodna napetost
previsoka/prenizka izhodna napetost

50 % za 15 sec
400 usec
>95%

>90 %
<15%

3

<0.1xIn

47 Hz do 53 Hz
brez prekinitve

Daljinska signalizacija okvare posameznega modula

min 20 let

IEC 61000-6-1/2/3/4

EN 60950-1, EN 62040-1
IP 20

<55 dB

IEC 6149-1, 0°C do 45°C

daljinska signalizacija okvare preko breznapetostnih kontaktov.

Moduli oz. vse nadzorne elektronike morajo biti opremljena tudi s prikazovalnikom za prikaz
meritev in opis napake v ter moznostjo daljinskega nadzora preko ethernet vmesnika in spletnega
brskalnika. Nadzorna enota mora biti enakega tipa kot za usmerniski sistem.

Opis opreme: Razsmerniski sistem

Zahteve naroénika:

Podatki ponudnika:

Proizvajalec sistema / modula:

Tip sistema / modula:

Izhodna mo¢

min 6,0 (16*) KVA

St. paralelno delujo¢ih modulov 3 (8%)
Stevilo rezervnih mest za vgradnjo modulov min 1 (0%)
Nazivna izhodna mo¢ 1 modula min 2,0 kVA

(*- samo za RTP Gorica)
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1.4 Elektromontaza

=

Prevoz, zavarovanje, vgradnja,

Solanje v dveh delih in zagon opreme na objektu,

3. Zagotoviti preizkuSevalce posameznega sklopa el.opreme pred spuscanjem celotnega
sistema v pogon,

4. lIzvedba prevzemnih preskusanj v tovarni (FAT) in na objektu (SAT) ter preskusanje novih

naprav v sistem vodenja,

Izvedba meritev inStalacij in galvanskih povezav sistemov ter izdelava porocila,

6. Signalni panel Selco s pomoznimi releji - 3 kos z vklju¢eno zamenjavo z obstojecimi,
razen za RTP Gorica, kjer ni potrebno

7. Dobava in vgradnja opreme za ozemljitev novih omar na ozemljitveni sistem s Cu 70 mm?,

8. Daobava in vgradnja napajalnih kablov (Olflex) in krmilno-signalnih kablov ter eth kablov
cat.6 do stikala v TK prostoru,

9. Demontaza obstojecega sistema usmernikov in razsmernikov.

10. Odvoz odvecnega demontiranega materiala.

N

o

1.5 Dokumentacija
1.5.1 Projekt za izvedbo in projekt izvedenih del

Projektna dokumentacija PZI/PID lastne rabe mora biti izdelana v sodelovanju z naro¢nikom in
potrjena pred zacetkom izdelave opreme. V okviru PZI mora biti zajet tudi fazni postopek izvedbe
del z opisom.

Posnetek stanja na objektu in dopolnitev PID dokumentacije celotne opreme lastne rabe.
Dokumentacija mora vsebovati PID v 3 izvodih in 1 izvod v elektronski obliki (doc in dwg ter
ePLAN c¢e je mogoce).

1.5.2 Navodila in dokazilo

Za dobavljeno opremo je potrebno izdelati tehni¢ni opis, navodila za obratovanje in vzdrZevanje ter
dokazilo o zanesljivosti v 2 izvodih in 1 izvodu v elektronski obliki.
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1.6

Rekapitulacija — Napajalni sistem RTP

Tocka

EUR

1.2. Usmerniski sistem RTP Hrpelje

1.3. Razsmerniski sistem RTP Hrpelje

1.4. Elektromontaza RTP Hrpelje

1.5. Dokumentacija RTP Hrpelje

1.2. Usmerniski sistem RTP Plave

1.3. Razsmerniski sistem RTP Plave

1.4. Elektromontaza RTP Plave

1.5. Dokumentacija RTP Plave

1.3. Razsmerniski sistem DCV RTP Gorica

1.4. Elektromontaza DCV RTP Gorica

1.5. Dokumentacija DCV RTP Gorica

Skupaj brez nepredvideno

Nepredvideno 10%

Skupaj— napajalni sistemi RTP




