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[bookmark: datoteka]TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
v postopku javnega naročila z oznako
IC-PC-19-052/23-B

I.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
[bookmark: _Hlk103600502][bookmark: _Hlk8909272][bookmark: _Hlk257894][bookmark: _Hlk261841][bookmark: _Hlk40084718]Predmet javnega naročila je enkratni nakup energijsko učinkovite namizne računalniške opreme in multimedijske videokonferenčne opreme z implementacijo, 3-letnim vzdrževanjem in storitvami strokovne pomoči ter nakup brezžičnih slušalk za Cisco telefone in MMKC s 3-letnim vzdrževanjem.
Naročilo je razdeljeno na sedem (7) sklopov, in sicer:
· [bookmark: _Hlk11751804]SKLOP 1: Energijsko učinkoviti računalniški zasloni 
· Energijsko učinkoviti računalniški zasloni - Tip 1: 450 kosov
· Energijsko učinkoviti računalniški zasloni - Tip 2: 5 kosov
· SKLOP 2: Energijsku učinkoviti osebni računalniki
· Energijsko učinkoviti osebni računalniki, mini PC - Tip 1: 45 kosov
· Energijsko učinkoviti osebni računalniki, mini PC - Tip 2: 20 kosov
· SKLOP 3: Energijsko učinkoviti mrežni tiskalniki
· Mrežni črno-beli laserski tiskalniki A4 - Tip 1 s priloženim začetnim in dodatnim tonerjem: 5 kosov
· Mrežni črno-beli laserski tiskalniki A4 (ZK-A4) - Tip 2 s priloženim začetnim in dodatnim tonerjem: 32 kosov
· Mrežni barvni laserski tiskalniki A4 - Tip 3 s priloženim začetnim in dodatnim tonerjem: 8 kosov
· SKLOP 4: Priklopne postaje (USB-C): 85 kosov 
· SKLOP 5: Multimedijska videokonferenčna oprema
· Multimedijska videokonferečna oprema: 1kpl
· Implementacija multimedijske videokonferenčne opreme: 1 kpl
· Vzdrževanje opreme v času garancije: 36 mesecev
· Storitve strokovne pomoči na zahtevo naročnika: 90 ur
· SKLOP 6: Ostala računalniška oprema
· Spletne kamere: 20 kosov	
· Slušalke z mikrofonom: 80 kosov 	
· Miške USB: 40 kosov	
· Tipkovnice USB: 90 kosov	
· Komplet brezžična tipkovnica in miška: 70 kosov	
· Brezžične ergonomske miške za desničarje: 190 kosov	
· Brezžične ergonomske miške za levičarje: 20 kosov	
· Komplet brezžična ergonomska tipkovnica in miška: 25 kosov	
· USB pomnilniški ključki: 45 kosov	
· Kabel HDMI (na strani računalnika) v DP (na strani zaslona), dolžine 1,5 do 2,5 metra: 25 kosov	
· Kabel HDMI-HDMI dolžine 2 metra: 35 kosov	
· USB kabel, 3-5 m: 30 kosov
· USB HUB, min 4-portni USB 3.0: 35 kosov	
· SKLOP 7: Brezžične slušalke za Cisco telefone in MMKC
· Brezžične slušalke za Cisco telefone in hkratno delo v MMKC (kot npr.: Cisco CP-HS-WL-561-M-EU): 60 kos
· Vzdrževanje brezžičnih slušalk v času garancije: 36 mesecev	

II. SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA: 

· SKLOP 1: Energijsko učinkoviti računalniški zasloni
1.1. [bookmark: _Toc148032714][bookmark: _Toc148032715]Energijsko učinkoviti računalniški zasloni - Tip 1
(1) Raven zaslon LCD z LED osvetlitvijo, nebleščeč
(2) Najmanj 27 palični in največ 32 palični. 
(3) Ločljivost vsaj 1920 x 1080.
(4) Tehnologija »IPS« ali ekvivalentna.
(5) Osveževanje najmanj 60 Hz pri resoluciji 1920x1080. 
(6) Vgrajeni zvočniki za izvedbo videokonferenčnih povezav ali priložen soundbar iste znamke kot ponujeni zaslon z možnostjo integracije na zaslon brez dodatnih nosilcev.
(7) Vgrajena spletna kamera 1080p s tovarniško vgrajenim sistemom za zagotavljanje zasebnosti ali priložena spletna kamera z možnostjo integracije na zaslon brez dodatnih nosilcev iste znamke kot ponujeni zaslon z možnostjo integracije na zaslon brez dodatnih nosilcev. Spletna kamera mora vsebovati lastni led indikator delovanja.
(8) Vgrajena 2 mikrofona z noise cancelation funkcijo.
(9) Minimalno 2 USB porta 3.0 za priklop USB naprav.
(10) Svetilnost vsaj 300 cm/m2, statični kontrast vsaj 1000:1.
(11) Vgrajena vsaj dva digitalna priključka, od tega vsaj 1x HDMI in vsaj 1xDisplay port.
(12) Vidni kot vsaj 175°/175°.
(13) Odzivni čas vsaj 6 ms.
(14) Ergonomsko nastavljiv zaslon (vsaj višina 120 mm) in naklon nazaj, ter podpora za obračanje 90° »pivot«).
(15) Okoljske zahteve[footnoteRef:1]: Indeks energijske učinkovitosti za vsak izdelek, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (najmanj energijski razred D (po lestvici A-G)), kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340.  [1:  Način dokazovanja okoljskih zahtev za SKLOP 1:
Ponudnik mora za vsak model zagotoviti/predložiti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340). ] 

(16) Priložen klasični napajalni kabel (ne z vmesnim adapterjem), HDMI in Display kabel dolžine vsaj 1,8 metra, USB kabel.
(17) Garancija vsaj 3 leta.

1.2. [bookmark: _Toc147213827][bookmark: _Toc147214128][bookmark: _Toc147215130][bookmark: _Toc147228236][bookmark: _Toc147233213][bookmark: _Toc147233701][bookmark: _Toc147252378][bookmark: _Toc147309583][bookmark: _Toc147310132][bookmark: _Toc147310183][bookmark: _Toc148032563][bookmark: _Toc148032716][bookmark: _Toc148032717]Energijsko učinkoviti računalniški zasloni - Tip 2
(1) Ukrivljen zaslon LCD z LED osvetlitvijo, nebleščeč
(2) Najmanj 48 palični in največ 55 palični 
(3) Ukrivljenost vsaj 3800R.
(4) Ločljivost vsaj 5120 x 1440.
(5) Tehnologija »IPS« ali ekvivalentna.
(6) Osveževanje najmanj 60 Hz pri resoluciji 5120 x 1440. 
(7) Vgrajeni zvočniki za izvedbo videokonferenčnih povezav ali priložen soundbar iste znamke kot ponujeni zaslon z možnostjo integracije na zaslon brez dodatnih nosilcev.
(8) Vgrajena spletna kamera 1080p s tovarniško vgrajenim sistemom za zagotavljanje zasebnosti ali priložena spletna kamera z možnostjo integracije na zaslon brez dodatnih nosilcev iste znamke kot ponujeni zaslon z možnostjo integracije na zaslon brez dodatnih nosilcev. Spletna kamera mora vsebovati lastni led indikator delovanja.
(9) Vgrajena 2 mikrofona z noise cancelation funkcijo.
(10) Minimalno 4 USB priključki 3.2 Gen 1 za priklop USB naprav.
(11) Svetilnost vsaj 350 cm/m2, statični kontrast vsaj 2000:1.
(12) Vgrajeni vsaj trije digitalni priključki, od tega vsaj 1x HDMI, vsaj 1xDisplayPort in vsaj 1x Thunderbolt 4.
(13) Vidni kot vsaj 175°/175°.
(14) Odzivni čas vsaj 6 ms.
(15) Ergonomsko nastavljiv zaslon (vsaj višina 120 mm) in naklon nazaj.
(16) Okoljske zahteve1: Indeks energijske učinkovitosti za vsak izdelek, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred (najmanj energijski razred G (po lestvici A-G)), dostopen na trgu, kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. 
(17) Priložen klasični napajalni kabel (ne z vmesnim adapterjem), HDMI in Display kabel dolžine vsaj 1,8 metra, USB kabel.
(18) Garancija vsaj 3 leta.

· [bookmark: OLE_LINK24]SKLOP 2: Energijsko učinkoviti osebni računalniki, mini PC
2.1. [bookmark: _Toc148032719]Energijsko učinkoviti osebni računalniki, mini PC - Tip 1
(1) Procesor: CPU Intel Core i5-13xxxT (10 jeder 6 P-core + 4 E-core), vsaj 3.0GHz. 
(2) Disk 1: M.2 SSD NVMe, vsaj 512 GB.
(3) RAM: DDR4, modul vsaj 16 GB, 3200 MHz. 
(4) RAM: razširljivost do 64 GB, podpora dual channel načinu, vsaj 1 prosto vgradno mesto.
(5) Grafična kartica: integrirana UHD; izhodi: vsaj 2x DP, 1x HDMI. Vsi digitalni priključki (DP, HDMI) morajo biti vgrajeni, adapterji niso dovoljeni.
(6) RJ-45 Ethernet kartica.
(7) Priključki USB na sprednji strani ohišja: vsaj 1x USB-C 3.2 Gen 1, in vsaj 1x USB 3.2 Gen 2.
(8) Priključki USB na zadnji strani ohišja: vsaj 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 in 1x USB-C 2.0.
(9) Tipkovnica: USB z originalno vtisnjenim naborom SLO znakov, profesionalna, iste znamke kot ponujeni računalnik.
(10) Miška: optična ali laserska, USB, s koleščkom in podlogo, iste znamke kot ponujeni računalnik, št. tipk 2., dolžina kabla najmanj 1,6 m. 
(11) Kombinirani priključek (3.5mm) za slušalke / mikrofon
(12) Ohišje: Dimenzije (Š x G x V): do 200x200x50 mm 
(13) Priložen vsaj 65 W napajalnik.
(14) Kompatibilnost vseh komponent računalnika z operacijskim sistemom Windows 11. Celoten računalnik mora biti s strani proizvajalca testiran in izpolnjevati zahteve s strani MS (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).
(15) Zadoščati mora minimalnim stojnim zahtevam) za namestitev Windows 11 (TPM vsaj 2.0, UEFI boot,…).
(16) Priložena navodila in digitalno podpisani gonilniki za vse vgrajene komponente za 64-bitni Windows 10 (22H2) in Windows 11.
(17) Priložena mora biti licenca za Windows 10 ali Windows 11 operacijski sistem, ki omogoča nadgradnjo na Enterprise različico v skladu z licenčnimi pogoji MS Enterprise Agreement.
(18) Priložena mora biti programska oprema, ki omogoča nadzor strojnih komponent na daljavo preko integracije v obstoječ Microsoft System Center Configuration Manager. Prav tako mora omogočati spreminjanje nastavitev BIOSa in njegovo nadgradnjo na daljavo, overjanje uporabnikov za izvajanje teh postopkov pa mora omogočati uporabo uporabniških računov in gesel iz obstoječega aktivnega imenika. 
(19) Okoljske zahteve[footnoteRef:2]: Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in v času zapisovanja na trdi disk 10 ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm11 v dB. [2:  Način dokazovanja za SKLOP 2:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.] 

(20) Garancija vsaj 3 leta.

2.2. Energijsko učinkoviti osebni računalniki, mini PC - Tip 2
(1) Procesor: CPU Intel Core i7-13xxx (16 jeder 8 P-core + 8 E-core), vsaj 4.1GHz ali novejši.
(2) Disk 1: M.2 SSD NVMe, vsaj 1TB .
(3) Podpora za RAID 0,1 za NVMe.
(4) RAM: DDR5, modul vsaj 32 GB, 4800 MHz.
(5) RAM: razširljivost do 64 GB, podpora dual channel načinu, vsaj 1 prosto vgradno mesto.
(6) Grafična kartica: integrirana UHD; izhodi: vsaj 2x DP, 1x HDMI. Vsi digitalni priključki (DP, HDMI) morajo biti vgrajeni, adapterji niso dovoljeni.
(7) Podpora vgradnje diskretne grafične kartice.
(8) RJ45 Ethernet kartica.
(9) Priključki USB na sprednji strani ohišja: vsaj 1x USB-C 3.2 Gen 2 in vsaj 1x USB 3.2 Gen 2.
(10) Priključki USB na zadnji strani ohišja: vsaj 2x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1 in 1x USB-C 3.2 Gen 1.
(11) Programska oprema proizvajalca računalnika za lokalen in oddaljen nadzor in konfiguriranje.
(12) Tipkovnica: USB z originalno vtisnjenim naborom SLO znakov, profesionalna, iste znamke kot ponujeni računalnik.
(13) Optična ali laserska miška: USB s koleščkom in podlogo za miško. Iste znamke kot ponujeni računalnik. Število tipk na miški: 2., dolžina kabla najmanj 1,6 m. 
(14) Kombinirani priključek (3.5mm) za slušalke / mikrofon.
(15) Ohišje: Dimenzije (Š x G x V): do 200x200x50 mm. 
(16) Priložen vsaj 65 W napajalnik.
(17) Kompatibilnost vseh komponent računalnika z operacijskim sistemom Windows 11. Celoten računalnik mora biti s strani proizvajalca testiran in izpolnjevati zahteve s strani MS (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).
(18) Zadoščati mora minimalnim stojnim zahtevam) za namestitev Windows 11 (TPM vsaj 2.0, UEFI boot,…).
(19) Priložena navodila in digitalno podpisani gonilniki za vse vgrajene komponente za 64-bitni Windows 10 (22H2) in Windows 11.
(20) Priložena mora biti licenca za Windows 10 ali Windows 11 operacijski sistem, ki omogoča nadgradnjo na Enterprise različico v skladu z licenčnimi pogoji MS Enterprise Agreement.
(21) Priložena mora biti programska oprema, ki omogoča nadzor strojnih komponent na daljavo preko integracije v obstoječ Microsoft System Center Configuration Manager. Prav tako mora omogočati spreminjanje nastavitev BIOSa in njegovo nadgradnjo na daljavo, overjanje uporabnikov za izvajanje teh postopkov pa mora omogočati uporabo uporabniških računov in gesel iz obstoječega aktivnega imenika. 
(22) Okoljske zahteve2: Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in v času zapisovanja na trdi disk 10 ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm11 v dB. 
(23) Garancijska vsaj 3 leta.

· SKLOP 3: Energijsko učinkoviti mrežni tiskalniki
II. 
III. 
3.1. Energijsko učinkoviti mrežni črno-beli laserski tiskalniki A4 - Tip 1 s priloženim začetnim in dodatnim tonerjem
(1) Format papirja A6 do A4 s težo 60 - 200, gramov ali več. 
(2) Vhodni predali za papir po minimalno 500 listov vsak s težo 60 gramov ali več, od katerih mora podpirati tudi ovojnice (DZS 0,44; DZS 0,44/1 oz. Obr. ZUP A4 in A5; DZS Obr. 0,7 CN, Obr. ZPP A4 in A5). Sposobnost tiskanja kuverte “Amerikanke”, 230 x 110 mm, z levim okencem. Tiskanje naštetih ovojnic brez mečkanja, zatikanja in drugih težav.
(3) Ločljivost vsaj 1200 x 1200 dpi.
(4) Možnost vgradnje dodatnega predala.
(5) Večnamenski podajalnik.
(6) Vgrajena enota za obojestransko tiskanje, s funkcijo samodejnega obojestranskega tiskanja v izvirni programski opremi, z možnostjo privzete nastavitve obojestranskega tiskanja.
(7) Nazivna hitrost tiskanja A4 enostransko vsaj 50 Č/B str./min.
(8) Čas ogrevanja ob zagonu 25 sekund ali manj.
(9) Hitrost izpisa prve strani 8 sekund ali manj.
(10) Vsaj 512 MB pomnilnika.
(11) Vsaj USB 2.0 vmesnik z USB priključnim kablom.
(12) Vgrajena gigabitna omrežna povezava RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), TCP/IP in Wi-Fi omrežna povezava (IEEE 802.11b/g/n). 
(13) LCD prikazovalnik za nastavljanje tiskalnika.
(14) Podpora za PCL6, PostScript3, XPS.
(15) Mesečna zmogljivost 80.000 strani ali več. 
(16) Upravljivost preko spletnega vmesnika.
(17) Podpora za 802.1x.
(18) Lastno napajanje oz. vgrajeni ali priloženi napajalnik 100V-240V, 50/60Hz.
(19) Priložena navodila in digitalno podpisani gonilniki za operacijski sistem Windows 7, Windows 10 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 in Windows Server 2019, Mac 10.10 in novejši. 
(20) [bookmark: _Hlk149203446]Okoljske zahteve[footnoteRef:3]: Glasnost opreme s funkcijo tiskanja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB. [3:  Način dokazovanja za SKLOP 3:
Ponudnik mora k ponudbi predložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
] 

(21) Aparat mora imeti priložen začetni toner za vsaj 8.000 izpisov ob 5 % pokritosti in dodatni toner za vsaj 20.000 izpisov ob 5 % pokritosti.
(22) Garancija vsaj 3 leta.

3.2. Energijsko učinkoviti mrežni črno-beli laserski tiskalniki A4 (ZK-A4) - Tip 2 s priloženim začetnim in dodatnim tonerjem
(1) Format papirja A6 do A4 s težo 60 - 200, gramov ali več.  
(2) Ločljivost vsaj 1200 x 1200 dpi.
(3) 2 vhodna predala za papir po minimalno 500 listov vsak s težo 60 gramov ali več, od katerih mora eden podpirati tudi ovojnice (DZS 0,44; DZS 0,44/1 oz. Obr. ZUP A4 in A5; DZS Obr. 0,7 CN, Obr. ZPP A4 in A5). Tiskanje naštetih ovojnic brez mečkanja, zatikanja in drugih težav.
(4) Vgrajena enota za obojestransko tiskanje, s funkcijo samodejnega obojestranskega tiskanja v izvirni programski opremi, z možnostjo privzete nastavitve obojestranskega tiskanja.
(5) Nazivna hitrost tiskanja A4 enostransko vsaj 50 Č/B str./min.
(6) Čas ogrevanja ob zagonu 25 sekund ali manj.
(7) Hitrost izpisa prve strani 8 sekund ali manj.
(8) Vsaj 512 MB pomnilnika.
(9) Vgrajena gigabitna omrežna povezava RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), TCP/IP in Wi-Fi omrežna povezava (IEEE 802.11b/g/n). 
(10) LCD prikazovalnik za nastavljanje tiskalnika.
(11) Podpora za PCL6, PostScript3, XPS.
(12) Mesečna zmogljivost 80.000 strani ali več. 
(13) Upravljivost preko spletnega vmesnika.
(14) Podpora za 802.1x.
(15) Lastno napajanje oz. vgrajeni ali priloženi napajalnik 100V-240 V, 50/60 Hz.
(16) Priložena navodila in digitalno podpisani gonilniki za operacijski sistem Windows 7, Windows 10 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 in Windows Server 2019, Mac 10.10 in novejši. 
(17) Okoljske zahteve3: Glasnost opreme s funkcijo tiskanja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB.
(18) Aparat mora imeti priložen začetni toner za vsaj 8.000 izpisov ob 5 % pokritosti in dodatni toner za vsaj 20.000 izpisov ob 5 % pokritosti.
(19) Garancija vsaj 3 leta.

3.3. Energijsko učinkoviti mrežni barvni laserski tiskalniki A4 - Tip 3 s priloženim začetnim in dodatnim tonerjem
(1) Format papirja A6 do A4 (lahko tudi A3 s podporo za format A6 do A4) s težo 60 - 200, gramov ali več.    
(2) Barvni tisk z ločenimi tonerji za vsako barvo posebej.
(3) Ločljivost vsaj 1200 x 1200 dpi.
(4) Vhodni predali za papir za več kot 550 listov A4 (v primeru ponujenega A3 tiskalnika, poleg predala za papir formata A4, še dodaten predal za vsaj 250 listov formata A3) in izhodni predal kapacitete vsaj 100 listov s težo 60 gramov ali več.
(5) Vgrajena enota za obojestransko tiskanje, s funkcijo samodejnega obojestranskega tiskanja v izvirni programski opremi, z možnostjo privzete nastavitve obojestranskega tiskanja.
(6) Nazivna hitrost tiskanja A4 enostransko vsaj 25 str./min (barvno in črno-belo).
(7) Čas ogrevanja ob zagonu 15 sekund ali manj.
(8) Hitrost izpisa prve strani 8 sekund ali manj.
(9) Vsaj 6 GB pomnilnika.
(10) Vgrajena gigabitna omrežna povezava RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) in TCP/IP.
(11) LCD prikazovalnik za nastavljanje tiskalnika.
(12) Podpora za PCL 5c, PCL6, PostScript3, XPS.
(13) Mesečna zmogljivost 80.000 strani ali več. 
(14) Upravljivost preko spletnega vmesnika.
(15) Podpora za 802.1x.
(16) Lastno napajanje oz. vgrajeni ali priloženi napajalnik 100V-240V, 50/60Hz.
(17) Priložena navodila in digitalno podpisani gonilniki za operacijski sistem Windows 7, Windows 10 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 in Windows Server 2019, Mac 10.10 in novejši. 
(18) Okoljske zahteve3: Glasnost opreme s funkcijo tiskanja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB.
(19) Aparat mora imeti priložen začetni toner (za vsako barvo posebej) za vsak tiskalnik za vsaj 8.000 izpisov ob 5 % pokritosti in dodatni toner (za vsako barvo posebej) za vsaj 20.000 izpisov ob 5 % pokritosti.
(20) Garancija vsaj 3 leta.

· SKLOP 4: Priklopne postaje (USB-C)
(1) Minimalno 4 USB porti.
(2) Možnost priklopa najmanj 2 monitorjev.
(3) Gumb za vklop/izklop z lučko.
(4) Združljiv s prenosniki Lenovo (ThinkPad L15 2020, ThinkPad T15 2022-2023) in HP (EliteBook 2021 -2023). 
(5) Garancija vsaj 3 leta.

· SKLOP 5: Multimedijska videokonferenčna oprema
II. 
III. 
IV. 
V. 
5.1. [bookmark: _Toc148032729]Nakup multimedijske videokonferečne opreme
· Interaktivni zaslon:
(1) Velikost zaslona najmanj 86"
(2) Vrsta/tehnologija D-LED z osvetlitvijo od zadaj (IPS-ADS)
(3) Svetilnost 500 cd/m2
(4) Kontrastno razmerje 5000:1
(5) Izvorna ločljivost 4K Ultra-HD (3840 x 2160)
(6) Vidni kot (H/V) 178° / 178°
(7) Hitrost osveževanja 60 Hz
(8) Predvidena življenjska doba 50.000 ur | Vgrajen digitalni svetlobni senzor za samodejno zaznavanje svetlobe okolice in prilagajanje zaslona
(9) Infrared tehnologija
(10) Vhodi: HDMI v2.0 x3(HDCP v2.2 Compliant), USB-C x1, VGA-In (x1); Audio-In (3.5mm) x1; USB-A 3.0 x4, USB-B 2.0 x4 (For Touch Port), USB-C 3.1 (Power 65 W) x1; USB-A 2.0 x2
(11) Izhodi: HDMI-Out v1.4 x1 1080p@60Hz; Audio-Out (3.5mm) x1, SPDIF-Out x1
(12) Zvočniki: 16 W x2 (Stereo)
(13) Vgrajen sistem za digitalno sporočanje z urejevalnikom CMS iz oblaka (digital signage)
(14) Koloboracija: Screen mirroring (NovoConnect SW/App), Screen duplication (up to 6) over the corporate network (NT LiveScreen/ NT LiveReceiver), White board (Note), Screen login protection (PIN Code / RFID / NFC Tag), Screen Recording (NT Minutes), Google service kot je Google Play  (brez zunanjih naprav)
(15) Vgrajen Byom z licenco
(16) WiFi (modul USB) WiFi 6; 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/6 GHz) USB ključ/vgrajen
(17) Bluetooth V5.0
(18) Možnost povezave 64 udeležencev in do 4 lahko souporabljajo zaslon hkrati.
· Naprava za brezžično predstavljanje:
(19) Naprava USB plug-and play, ki zrcali vsebino prenosnega računalnika na glavni zaslon za takojšen začetek brezžične predstavitve.
(20) Za uporabnike, ki na svojem računalniku ali Macu nimajo nameščene programske opreme in naprava ponuja povezavo z enim klikom za povezavo in predstavitev, hkrati pa zagotavlja varen postopek povezovanja brez vpliva na obstoječe omrežje.
(21) 5 gumbov za hiter dostop in enostavno upravljanje
(22) Optimizirana zmogljivost WiFi 2,4 GHz in 5 GHz
(23) Komplet z 2 USB napravama
(24) Kompatibilno s ponujenim interaktivnim zaslonom brez dodatnih naprav
(25) ISO 27001 in AES-256 za varno komunikacijo ločljivost
· Kamera za video-konferenco:
(26) Ločljivost 4K (4096 x 2160) 
(27) Kamera: 30 MP
(28) Vertikalni FOV: 73°
(29) Horizontalni FOV: 114°
(30) Domet zajema: 5,5 m
(31) 4 vsesmerni mikrofoni
(32) Vgrajen zvočnik
(33) Možnost brezžičnega priklopa dodatne kamere
(34) USB Type: USB 3.0: 1x Type C, 1x Type A
(35) Samodejni digitalni PTZ za pravilen zajem udeležencev v sobi glede na to, kje sedijo
(36) Samodejni prikaz le govorečega udeleženca
(37) Platforme VC: Vse spletne platforme za videokonference, vključno z Zoomom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack in drugimi
(38) Ustrezen stenski nosilec za interaktivni zaslon in kamero (nosilnost 120 kg ali več).
· Prenosna kamera:
(39) Izhodna ločljivost: 1080p HD Video Pickup Radius: 10' (3m) Vidno polje: 360°.
(40) Ena po meri zasnovana 360° panoramska kamera ribje oko za odpravo popačenja slike Pogled kamere prikazuje izbirni 360° panoramski pogled na sobo in pogled iz oči v oči, ki samodejno izostri tistega, ki govori.
(41) 8 pametnih mikrofonov z vsesmernim oblikovanjem snopa.
(42) Trije vgrajeni zvočniki za 360° pokritost in čist zvok v sobi.
(43) Možnost dodatnega mikrofona.
(44) Možnost brezžične povezave s stensko kamero iz prejšnje postavke.
· Ozvočenje:
(45) Moč vsaj 2 x 30W.
(46) Frekvenčni odziv vsaj od 80 Hz do20 kHz.
(47) Vgrajen ojačevalec z nastavitvijo glasnosti.
(48) Komplet sestavljen iz aktivnega zvočnika z ojačevalcem in pasivnega zvočnika.
(49) Vključeni potrebni avdio kabli za povezavo.
· HDMI podaljšek:
(50) Prenos signala prek enega kabla Cat 5e/6/6a kabla
(51) HDMI (3D, Deep color, 4K); Združljiv s HDCP 2.2
(52) Vrhunska kakovost videa – do 4K@35m (Cat 5e/6) / 40 m
(53) HDBaseT Anti-jamming – upira se motnjam signala med visokokakovostnim video prenosom s tehnologijo HDBaseT
(54) Plug and play sistem
· USB podaljšek:
(55) Kabel, ki prenese signal USB iz osebnega/prenosnega računalnika USB tipa A na napravo USB-C, oddaljeno 10 m (brez dodatnih naprav)
(56) Podpira specifikacije USB 3.2 Gen1 s hitrostjo prenosa podatkov do 5 Gbps
(57) Plug and play – gonilniki niso potrebni.

5.2. [bookmark: _Toc148032730]Implementacija multimedijske videokonferenčne opreme
Implementacija opreme se izvaja na lokaciji Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (1. nadstropje) »na ključ«, kar vključuje:
(1) Projektno vodenje (priprava terminskega plana, seznama aktivnosti, …).
(2) Dostavo in prenos opreme na mikrolokacijo ter njena vgradnja.
(3) Izvedba povezav ter označb.
(4) Vzpostavitev delovanja opreme in testiranje delovanja.
(5) Priprava navodil za uporabo in tehnične dokumentacije nameščenega sistema v slovenskem jeziku.
(6) Izobraževanje informatikov (služba za pomoč uporabnikom) in končnih uporabnikov za uporabo opreme.
(7) Potrditev implementcije s strani odgovorne osebe naročnika.

5.3. [bookmark: _Toc148032731]Vzdrževanje opreme v času garancije
Oprema, ki je predmet vzdrževanja v času garancije, je v splošnem sestavljena iz:
(1) strojne opreme (angl.: Hardware),
(2) programske opreme (angl.: Software),
(3) strojne programske opreme (angl.: Firmware).
V okviru vzdrževanja opreme v času garancije, ponudnik zagotavlja:
(4) sprejem prijave okvare in odprava okvare na okvarjeni opremi v dogovorjenem režimu («Režimi vzdrževanja opreme«), ki vključuje tudi menjavo strojne opreme glede na režim vzdrževanja,
(5) zagotavljanje vseh izdanih programskih popravkov (angl.: Patch),
(6) takojšnja instalacija vseh nujnih varnostnih popravkov za ranljivosti oz. napake, ki bi ogrozile varnost informacijskega sistema naročnika,
(7) zagotavljanje vseh izdaj programske opreme in strojne programske opreme (angl.: Minor and Major Software Releases) v sklopu iste funkcionalnosti,
(8) neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo, za določene osebe naročnika, preko ponudnikovih pooblaščencev za prijavo napak,
(9) periodične storitve. 
· Zahteve za vzdrževanje:
Dostop do tehnične podpore ponudnika po:
(10) telefonu,
(11) elektronski pošti
· Odprava napak:
(12) Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje strojne in programske opreme naprav na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.
(13) Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare vse dni v letu (7x24x365) preko elektronske pošte in po telefonu v delovnih dnevih med 7:00 in 15:00 (8x5).
(14) Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: do 60 minut.
(15) Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo, potrebno za odpravo okvare v omrežju naročnika.
(16) V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč o najdeni napaki, prevzame komunikacijo s proizvajalcem, zagotavlja diagnostiko in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.
(17) Tehnična pomoč pri težavah v delovanju sistema prenosa signala, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje storitev. 
(18) Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu. 
(19) Neposreden (najmanj 8x5) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč.
· Dostop do novih verzij programske opreme (firmware):
(20) Licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, kot jih dobavlja proizvajalec opreme. 
(21) Obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.
(22) Enkrat letno po dogovoru z naročnikom izvede ponudnik brezplačno nadgradnjo. Namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave se ne šteje v brezplačno nadgradnjo.
(23) Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. 
· Režimi vzdrževanje opreme:
a) Režim vzdrževanja (8x5 - naslednji delovni dan):
Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu odpravil najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare. 
b) Tehnična pomoč (8x5):
Ponudnik zagotavlja telefonsko tehnično pomoč pri uporabi opreme v roku 2 ur od prijave težave.

5.4. [bookmark: _Toc148032732]Storitve strokovne pomoči na zahtevo naročnika
Naročnik ocenjuje, da bo tekom pogodbenega odnosa potreboval storitve strokovne pomoči v obsegu do 90 ur, in sicer za:
· analize težav multimedijske videokonferenčne opreme z uporabo nameščene opreme na naročnikovih računalnikih v povezavi z uporabo aplikativne programske opreme (izvajanje predstavitev, uporaba videokonferenčnih sistemov MS Teams, Cisco Webex, Zoom in drugi,
· sistemsko administracijo (ponastavitev sistema, rekonfiguracija),
· analize in izdelave poročil zaradi težav v delovanju ali interferenci z drugimi sistemi naročnika,
· premeščanje naročnikove opreme, 
· ostale storitve po naročilu (v zvezi z vzdrževanjem strojne in programske opreme iz predmeta naročila). 
(1) Ponudnik mora za storitve strokovne pomoči na podlagi naročnikove zahteve predhodno pripraviti in z naročnikom uskladiti ponudbo z opisom zahtev, rešitve in ceno izvedbe, opredeljeno po postavkah v obliki ur.
(2) Na podlagi potrjene ponudbe naročnik v okviru pogodbe naroči storitve strokovne pomoči po elektronski pošti. Naročilo storitev je podlaga za začetek izvedbe storitve strokovne pomoči. 
(3) Obračun ur se izvaja le za aktivno/efektivno delo ponudnika na lokaciji naročnika oziroma svoji lokaciji. Naročnik ne priznava dodatnih stroškov za čas delavca na poti, dnevnice, kilometrine in kakršnihkoli ostalih/drugih stroškov.
(4) Storitve strokovne pomoči se obračunajo v skladu s potrjeno ponudbo in potrjenim prevzemnim zapisnikom.
(5) [bookmark: _Hlk152046779][bookmark: _Hlk152046756]Prevzem opravljenih storitev strokovne pomoči se opravi s prevzemnim zapisnikom za vsako opravljeno storitev strokovne pomoči, ki ga na podlagi pravilno izročenih količinsko in kakovostno ustreznih programov ter spremljajočih dodatkov in dokumentacije podpišeta oba skrbnika pogodbe.
(6) Storitve strokovne pomoči se izvedejo samo po potrebi in na zahtevo naročnika. Naročnik se ne zavezuje k naročilu nobenega minimalnega obsega storitev strokovne pomoči.
(7) SLA: Izvedba vseh dogovorjenih sprememb v nastavitvah sistema v režimu 8x5 (nujne v roku 1 delovnega dne, standardne v roku 3 delovnih dni, ostale (ki niso nujne ali standardne) v roku 7 delovnih dni oziroma po dogovoru).
Cena storitev strokovne pomoči na zahtevo naročnika:
Cena ure storitve strokovne pomoči ne sme presegati priporočene cene za uro »Sistemski inženir I« (postavka 4.) po referenčnem ceniku GZS - Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IT:
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Koristni-dokumenti/Referenčni-cenik-storitev-ZIT-za-storitve-s-področja-IT/Aktualni-cenik

5.5. Druge zahteve
(1) Rok dobave in implementacije vse opreme: 60 dni od sklenitve pogodbe. 
(2) Garancijski rok za vso dobavljeno opremo: najmanj 3 leta.
(3) Ponudnik mora ves čas izvajanja naročila/pogodbe zagotavljati strokovno usposobljen kader z aktivnim znanjem slovenskega jezika. Če ponudnik zagotovi strokovnjaka, ki nima aktivnega znanja slovenskega jezika, bo moral ponudnik na svoje stroške zagotoviti tudi prisotnost prevajalca, s poznavanjem strokovne terminologije.

· SKLOP 6: Ostala računalniška oprema
Med ostalo računalniško opremo spada računalniška oprema, knjižena kot drobni inventar (spletne kamere, slušalke z mikrofonom, tipkovnice, žične, brezžične in ergonomske miške, USB hubi, USB pomnilniški mediji (ključki), kabelski adapterji za prenos slike in podobno.

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Spletne kamere
(1) Ločljivost vsaj 1080 p pri 30 sličicah na sekundo.
(2) Vgrajen mikrofon z možnostjo odpravljanja šumov.
(3) Avtofokus, Carl Zeiss optika.
(4) Avtomatska namestitev ali WHQL gonilniki za 64-bitne Windows 10,11.
(5) Spletna kamera deluje vsaj v MS Teams, Zoom, Webex in GoToMeeting. 
(6) Dolžina priključnega USB kabla vsaj 1,5 metra.
(7) Možnost postavitve na stojalo.
(8) Garancija vsaj 2 leti.

6.2. [bookmark: _Toc146885124][bookmark: _Toc148032736]Slušalke z mikrofonom
(1) Mikrofon s sistemom za odpravljanje hrupa iz okolice.
(2) Kolešček za nadzor glasnosti na kablu.
(3) Priključek: 1x 3.5 mm kombinirani konektor za priklop na osebni ali prenosni računalnik (adapterji in dva vtiča niso dovoljeni).
(4) Garancija: vsaj 2 leti.

6.3. Miške USB
(1) Miška polne velikosti.
(2) Trije gumbi (srednji je kolesce).
(3) Možnost nastavitve uporabe za desničarje in levičarje (univerzalna).
(4) Združljiva z Windows 10,11 – 64 bit.
(5) Črne ali temno sive barve.
(6) Garancija vsaj 2 leti.

6.4. Tipkovnice USB
(1) Tipkovnica polne velikosti s slovenskim naborom znakov po SIST 1044:2009 in numerično tipkovnico (nalepke za SLO znake ali tiskani SLO znaki na tipkovnici niso dovoljeni).
(2) Možnost nastavitve višine v zadnjem delu.
(3) USB žična tipkovnica.
(4) Tipke visokega profila.
(5) 15 funkcijskih tipk.
(6) Kontrolna lučka za vklopljene velike črke.
(7) Združljiva z Windows 10,11 – 64 bit.
(8) Črne ali temno sive barve.
(9) Garancija vsaj 2 leti.
(10) Kontrolna lučka za vklopljene velike črke.

6.5. [bookmark: _Toc148032739]Komplet brezžična tipkovnica in miška
(1) Brezžična povezava prek USB sprejemnika (nano USB vmesnik).
(2) Vgrajena baterija za ponovno polnjenje.
(3) Vključen polnilni kabel USB za polnjenje notranje baterije.
(4) Stikalo za vklop / izklop, da se prepreči praznjenje baterije.
(5) Združljiva z Windows 10,11 – 64 bit.
(6) Črne ali temno sive barve.
(7) Garancija vsaj 2 leti.
(8) Kontrolno lučko za vklopljene velike črke.
Tipkovnica:
(9) Tipkovnica polne velikosti s slovenskim naborom znakov po SIST 1044:2009 in numerično tipkovnico (nalepke za SLO znake ali tiskani SLO znaki na tipkovnici niso dovoljeni).
(10) Kontrolna lučka za vklopljene velike črke.
(11) Tipke visokega profila.
(12) 15 funkcijskih tipk.
(13) Možnost nastavitve višine v zadnjem delu.
Miška:
(14) Miška polne velikosti.
(15) Trije gumbi (srednji je kolesce).
(16) Možnost nastavitve uporabe za desničarje in levičarje (univerzalna).
(17) Senzor z ločljivostjo vsaj 1200 DPI, možnost uporabe na odbojnih površinah.

6.6. [bookmark: _Toc148032740][bookmark: _Toc148032741]Brezžične ergonomske miške za desničarje
(1) USB ergonomska (pokončna) optična miška.
(2) Brezžična povezava prek USB sprejemnika (nano USM vmesnik).
(3) Vgrajena baterija za ponovno polnjenje.
(4) Vključen polnilni kabel USB za polnjenje notranje baterije.
(5) Stikalo za vklop / izklop, da se prepreči praznjenje baterije.
(6) 6 gumbov in kolesce.
(7) Narejena za desničarje.
(8) Optični senzor z ločljivostjo vsaj 1200 DPI, možnost uporabe na odbojnih površinah.
(9) Združljiva z Windows 10,11 – 64 bit.
(10) Črne ali temno sive barve.
(11) Garancija vsaj 2 leti.

6.7. [bookmark: _Toc148032742]Brezžične ergonomske miške za levičarje
(1) USB ergonomska (pokončna) optična miška.
(2) Brezžična povezava prek USB sprejemnika (nano USB vmesnik).
(3) Vgrajena baterija za ponovno polnjenje.
(4) Vključen polnilni kabel USB za polnjenje notranje baterije.
(5) Stikalo za vklop / izklop, da se prepreči praznjenje baterije.
(6) 6 gumbov in kolesce.
(7) Narejena za levičarje.
(8) Optični senzor z ločljivostjo vsaj 1200 DPI, možnost uporabe na odbojnih površinah.
(9) Združljiva z Windows 10,11 – 64 bit.
(10) Črne ali temno sive barve.
(11) Garancija vsaj 2 leti.

6.8. [bookmark: _Toc148032743]Komplet brezžična ergonomska tipkovnica in miška
(1) Brezžična povezava prek USB sprejemnika.
(2) Brezžična povezava prek USB sprejemnika (nano USB vmesnik).
(3) Združljiva z Windows 10,11 – 64 bit.
(4) Črne ali temno sive barve.
(5) Garancija vsaj 2 leti.
(6) Kontrolna lučka za vklopljene velike črke.
Tipkovnica:
(7) Ergonomska tipkovnica polne velikosti s slovenskim naborom znakov po SIST 1044:2009 in numerično tipkovnico (nalepke za SLO znake ali tiskani SLO znaki na tipkovnici niso dovoljeni).
(8) Baterije priložene.
(9) Kontrolna lučka za vklopljene velike črke.
(10) Tipke visokega profila.
(11) 15 funkcijskih tipk.
(12) Možnost nastavitve višine v zadnjem delu.
Miška:
(13) Ergonomska miška pokončna, polne velikosti.
(14) Vgrajena baterija za ponovno polnjenje.
(15) Vključen polnilni kabel USB za polnjenje notranje baterije.
(16) Stikalo za vklop / izklop, da se prepreči praznjenje baterije.
(17) 6 gumbov in kolesce.
(18) Narejena za desničarje.
(19) Senzor z ločljivostjo vsaj 1200 DPI, možnost uporabe na odbojnih površinah.

6.9. [bookmark: _Toc148032744]USB pomnilniški ključki
(1) Kapaciteta: 128GB
(2) Vmesnik: USB 3.2 Gen 1 ali hitrejši (USB tip-A)
(3) Prednaložena programska oprema za kriptiranje.

6.10. [bookmark: _Toc146885132][bookmark: _Toc148032745]Kabel HDMI (na strani računalnika) v DP (na strani zaslona), dolžine 1,5 do 2,5 metra 

6.11. [bookmark: _Toc148032747]Kabel HDMI-HDMI dolžine, 2 metra
(1) Standardni HDMI kabel, ki podpira standarde HDMI 1.0, HDMI 1.1 in HDMI 1.2.
(2) Podpira video do 1080i ali 720p.

6.12. [bookmark: _Toc148032748]USB kabel, 3-5 m
(1) USB-A konektor. 
(2) Podpira standarde USB 1.x/2.0/3.0.
(3) Pravokoten oblikovan konektor.

6.13. [bookmark: _Toc148032750]USB HUB, min 4-portni, USB 3.0
(1) USB-A priključek za povezavo z računalnikom.
(2) Vsaj 4x USB-A 3.0 priključki.
(3) Garancija vsaj 2 leti.

· SKLOP 7: Brezžične slušalke za Cisco telefone in MMKC
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
7.1. Brezžične slušalke za Cisco telefone in hkratno delo v MMKC (kot npr.: Cisco CP-HS-WL-561-M-EU)
(1) Tip slušalke:
· brezžična slušalka na eno uho,
· bazna postaja s podporo za vsaj tri vire: USB, Bluetooth, Cisco telefon,
· DECT (doseg vsaj 80 m),
· kompatibilnost s telefoni proizvajalca Cisco (serija CP-78XX in CP-88XX),
· optimizacija za potrebe predvajanja glasbe in sodelovanja v konferenčnih klicih (Music mode, Conference/Training Mode),
· možnost avtomatskega sprejema klicev (Auto-answer),
· frekvenčni razpon mikrofona: 150 to 6800 Hz,
· podpora za Bluetooth V4.2, Bluetooth HandsFree Profile (HFP), Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP),
· Audio: Narrowband (8 kHz), Wideband (16 kHz) in Full band (48 kHz),
(2) Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:
· vsaj en USB kabel (USB-A),
· vsaj en RJ9/11 Y kabel za priklop na telefon.

7.2. Vzdrževanje brezžičnih slušalk v času garancije
Predmet naročila so storitve vzdrževanja celotne količine dobavljene opreme v času garancije in tehnična pomoč pri uporabi ponujene opreme. V okviru vzdrževanja opreme v času garancije, ponudnik storitev zagotavlja:
(1) Garancija: najmanj 3 leta.
(2) Dostop do tehnične podpore ponudnika po:
· telefonu oziroma mobitelu izven delovnega časa,
· elektronski pošti,
· z obrazcem, dosegljivem na omrežju internet.
(3) Odprava napak:
· prijava okvare vse dni v letu (7x24x365),
· odzivni čas ponudnika od prijave okvare: 1 ura,
· odprava okvare na opremi: najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare, 
· storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele in ves drug material, potreben za izvedbo odprave napake, potne stroške in kakršne koli druge stroške ter delo potrebno za odpravo napake.

III. DRUGI POGOJI POSLA ZA VSE SKLOPE
a) Rok dobave blaga za sklope 1, 2, 3, 4, 6 in 7 je največ 100 dni od sklenitve pogodbe, medtem ko je rok za dobavo in implementacijo blaga za sklop 5 največ 60 dni od sklenitve pogodbe.
b) Dobava blaga: do lokacije skladišča oz. mikrolokacije priključitve/vgradnje opreme, ki jo določi naročnik na centralni lokaciji naročnika ali njegovih lokacijah območnih enot po Sloveniji, vključno z odvozom embalaže. 
· Naročnikove lokacije so v naslednjih krajih: Ljubljana, Celje, Koper, Krško, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem. Točen razdelilnik števila kosov blaga po posameznih lokacijah s podatki kontaktnih oseb naročnika bo posredovan izbranemu ponudniku kot priloga k pogodbi.
· Izbrani ponudnik mora kontaktno osebo naročnika na posamezni lokaciji in naročnikovega skrbnika pogodbe o nameravani dobavi obvestiti najmanj štiri (4) delovne dni pred dobavo, in sicer preko e-pošte ali pisno. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga. Kontaktna oseba naročnika na posamezni lokaciji mora napoved prevzema potrditi najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po prejemu obvestila s strani izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik lahko blago dobavi šele na podlagi te potrditve, saj naročnik ni dolžan sprejeti blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom.
· Dobava mora biti izvedena tako, da je na vsaki lokaciji ob dobavi prisoten predstavnik izbranega ponudnika, ki sodeluje pri prevzemu blaga in podpisu prevzemnega zapisnika.
· Izbrani ponudnik mora za sklop, za katerega je bil izbran, zbrati podpisane prevzemne zapisnike vseh lokacij naročnika in jih kot priloge zbirnega zapisnika celotne dobave v petih delovnih dneh od predaje zadnjega kosa blaga poslati na elektronski naslov naročnikovega skrbnika pogodbe.
c) Naročnik bo izbranemu ponudniku posredoval inventarne številke, kjer gre za dobavo osnovnih sredstev, ki jih bo izbrani ponudnik brezplačno namestil na dobavljeno blago. Izbranemu ponudniku bo naročnik posredoval tudi slike primernega mesta lepljenja. Dimenzija nalepke je 4,5 cm x 2,1 cm. 
Izbrani ponudnik je pred dobavo blaga dolžan pripraviti elektronski seznam blaga. Natančnejša navodila in vsebino seznama (vnaprej pripravljena Excel tabela za vsako vrsto ponujenega blaga) bodo posredovana izbranemu ponudniku. 
d) Izbrani ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov za dobavljeno blago še najmanj 2 leti po izteku garancijske dobe.
e) Izbrani ponudnik mora zagotavljati enake originalne rezervne dele ves čas trajanja garancijskega roka. Garancija za zamenjani rezervni del mora veljati enako časovno obdobje, kot ob dobavi opreme.
f) Garancijsko vzdrževanje mora zagotavljati izbrani ponudnik, kar pomeni, da za vse posege naročnik kontaktira izključno z izbranim ponudnikom vsak delovni dan med 7:00 in 16:00 uro (velja za SKLOP 1, 2, 3, 4, 6 in 7). 
g) Odzivni čas servisno vzdrževalne službe v garancijskem roku za SKLOP 1 - 4 in 6 je lahko največ 2 delovna dneva.
h) Čas odprave napake oz. zamenjava okvarjenega blaga za SKLOP 1 - 4 in 6 je lahko največ 10 delovnih dni. Odprava napak se izvaja na lokaciji naročnika, kjer je okvarjeno blago nameščeno oz. v uporabi. V primeru, da okvare v zahtevanem času ni možno odpraviti, mora izvajalec o tem pisno obvestiti naročnika.
i) Izbrani ponudnik dovoljuje naročniku posege na blagu zaradi izvajanja nadgradenj blaga.
j) Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb pozove ponudnika na preverjanje skladnosti ponujenega blaga z naročnikovimi specifikacijami. 
V primeru poziva na preverjanje skladnosti ponujenega blaga mora ponudnik zagotoviti vsaj en kos vsakega ponujenega tipa blaga.
Preverjanje blaga opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujočem blagu v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju blaga v roku 96 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje blaga se izvaja na sedežu naročnika, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
k) Ponudnik mora v ponudbi za vse blago iz sklopa, za katerega oddaja ponudbo priložiti tehnično dokumentacijo ponujenega blaga, iz katere izhaja, da so zahteve naročnika izpolnjene - ponudnik v tehnični dokumentaciji označi izpolnjevanje vseh zahtev naročnika.
l) Ponudnik mora v ponudbi za ponujeno blago, kjer je to zahtevano, in sicer za SKLOP 1, 2 in 3 priložiti ustrezna dokazila, kot izhaja iz opisov/opomb »način dokazovanja« za posamezen sklop tega obrazca (velja za SKLOP 1, 2 in 3).
V dokumentih (tehnična dokumentacija, dokazila, potrdila) za ponujeno blago, ki ga ponudnik predloži k ponudbi, mora ponudnik označiti izpolnjevanje vsake posamezne zahteve naročnika iz predmetnega obrazca.

Ostale zahteve so razvidne iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«. Če so le-te v nasprotju s tehničnimi specifikacijami, veljajo določila iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«. 
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