Priloga št. 4

PROTOKOL

ZA NABAVO IN PREVZEM STRELIVA POLICIJE

v zvezi z javnim naročilom št. 430-1372/2023
	Kaliber 
	9 x 19 mm 

	Namembnost in rok hrambe
	Nizko-toksično strelivo za vadbeno streljanje na zaprtih streliščih
Maksimalni rok hrambe do 5 let

	Zadnje spremembe
	19. marec 2013 


1. Splošni pogoji in zahteve

1.1.   Zanesljivo delovanje v formacijskih orožjih Policije

Strelivo mora zanesljivo in varno delovati v formacijskih orožjih slovenske policije, ki so navedena v rubriki 1.1. A, in pod pogoji v rubriki 1.1. B / C / D tega protokola:

	A.   Lista formacijskih orožij policije, v kalibru 9 x 19 mm

	Tip
	Znamka
	Model 
	Profil cevi

	Pištola
	Beretta
	92 FS
	Polja / žlebovi

	Pištola
	Beretta
	8000 Cougar
	Polja / žlebovi

	Pištola 
	Sig Sauer
	P 226 
	Polja / žlebovi

	Pištola
	Glock
	19
	Poligonalno

	Brzostrelka
	Heckler Koch
	MP5
	Polja / žlebovi

	B.   Streljanje v običajnih  okoliščinah 

	Strelivo mora zagotavljati zahtevane uporabniško tehnične značilnosti, tekoče repetiranje nabojev in izmete tulcev med streljanjem s strelno uporabnim, redno vzdrževanim in očiščenim orožjem policije, pri temperaturah zraka od -5 do +52 stopinj celzija, pod pogoji v točki 1.1. D tega dokumenta. V primeru preizkusa streliva se osnovno čiščenje1 orožja izvaja na vsakih 200 izstreljenih nabojev. 

	C.   Streljanje v oteženih okoliščinah

	Ni posebnih zahtev. 

	D.   Drže orožja

	Maksimalni prečni in vzdolžni nakloni orožja
	Načini prijemov2

	± 45º  od navpičnice in 

± 45º  od vodoravnice


	Dvoročno
	Iztegnjeni roki
	Močnejši polni prijem

	
	Enoročno
	Iztegnjena roka
	

	
	Dvoročno 
	Srednje pokrčeni roki
	

	
	Enoročno
	Srednje pokrčena roka
	

	


Pri tem ne sme prihajati do:

· Deformacij in drugih poškodb nabojev ali orožja, ki bi bistveno zmanjšale strelno delovanje

· Nadpovprečnega nalaganja ostankov naboja v mehanizem orožja, še posebej, če jih ni mogoče odstraniti z osnovnim čiščenjem

          1.2.   Stanje streliva

Strelivo mora biti tovarniško novo, brez sledi poškodb, predhodne rabe, korozije, sledi kapljevin ali kondenzirane vlage.

          1.3.   Skladnost z namenom uporabe 
Strelivo mora biti primerno za vadbeno streljanje na zaprtih streliščih, na razdaljah do najmanj 50 m, za izvajanje elementov statičnega in situacijskega streljanja. Dimni izpusti streljanja morajo biti čim manj škodljivi za zdravje ljudi.
          1.4.  Odpornost na atmosferske, mehanske in kemične vplive
Strelivo mora biti odporno na mehanske, atmosferske in kemične obremenitve, do katerih lahko pride med običajno hrambo,  nošnjo in strelsko rabo.

            1.5.    Prepoznava namembnosti
Prepoznava namembnosti mora biti razvidna iz oznak na individualnih pakiranjih in nabojih, kot je navedeno v točkah 3 in 4 tega dokumenta.
     2.   Uporabniško tehnične značilnosti streliva
             2.1.   Razpon hitrosti povprečna energija izstrelkov 
Maksimalni razpon hitrosti izstrelkov iz formacijske pištole Beretta, model 92 FS, v seriji 30 zaporedno izstreljenih nabojev istega lota, ne sme biti večji od 30 m/s. Povprečna energija izstrelkov lahko znaša minimalno 455 J, pri čemer nobena vrednost ne sme pasti  pod 430 J.
            2.2.   Tip krogel

Krogle nabojev so lahko mase od 7.5 do 8.3 g, z oplaščenim vrhom in cilindričnim delom, dno krogel pa mora biti zaščiteno pred uparevanjem svinčene polnitve med streljanjem. Oblika vrha mora biti zaobljena. Oplaščenje cilindričnega dela in vrha krogel mora biti iz zlitine baker-cink (Cu-Zn) ali iz drugega materiala s podobnimi fizikalnimi lastnostmi.
            2.3.  Netilke nabojev 

Netilke nabojev morajo biti:

· Nekorozivne oziroma z nekorozivnim učinkom (tipov sinoxid, sintox in podobno), 
· Brez  vsebnosti  svinca in živega srebra (tipov nontox in podobno)
           2.4.  Natančnost zadetkov

Natančnost zadetkov v seriji 30 zaporedno izstreljenih nabojev iste dobavne količine, iz togo vpete cevi dolžine 100 mm, na razdalji 25 m, mora biti znotraj kroga s premerom 60 mm, merjeno od centrov perforacij. 

           2.5.   Odpornost sestava nabojev 

Naboji morajo zdržati obremenitve najmanj 15 repetiranj s strelno uporabnim, redno vzdrževanim in očiščenim orožjem policije.

           2.6.   Ostale uporabniško – tehnične značilnosti

Ostale uporabniške značilnosti, tehnične značilnosti in učinki streliva morajo ustrezati zahtevam standarda  C.I.P. 
                        2.6.1.   Temeljna določila standarda C.I.P., za dimenzije in maksimalni tlak naboja                                           kalibra 9 x 19 mm

	Kaliber
	L3
(mm)
	R
(mm)
	R1
(mm)
	E
(mm)
	P1
(mm)
	H2
(mm)
	G1
(mm)
	Pmax

(bar)

	9mm Luger
	19.15
	1.27
	9.96
	2.98
	9.93
	9.65
	9.03
	2350
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Diagram naboja po C.I.P.: maksimalne dimenzije v milimetrih
 3.    Pakiranje, materiali  in oznake embalaže 
Strelivo mora biti pakirano v škatlicah po 50 nabojev (individualna pakiranja). Na zgornji površini ali na stranskih zunanjih površinah škatlic morajo biti s prostim očesom vidne najmanj naslednje oznake:

· Znamka proizvajalca: znak in/ali črkovno 
· Število nabojev v pakiranju

· Kaliber 

· Tip nabojev ali krogle: naziv ali kratica
· Teža krogle
· Oznaka serije ali lota ali letnika: po pravilih označevanja proizvajalca
Škatlice z naboji morajo biti pakirane v skupnih ovojih za 1000 do 2000 nabojev. Skupni ovoji morajo omogočati običajno skladiščenje, pretovarjanje, transport in zaščito individualnih pakiranj streliva. Oznake na škatlicah morajo biti odporne na obrabo zaradi običajne rabe pakiranj. 
4.   Roki uporabe in oznake na nabojih
4.1. Roki uporabnosti 

Materiali nabojev in embalaže morajo ob pogojih običajnega skladiščenja omogočati:

· nespremenjen zunanji videz in delovanje v zajamčenih tolerancah za obdobje najmanj petih let od datuma nabave

· varno hrambo do obdobja najmanj pet let po datumu nabave

V dno nabojev morajo biti vtisnjene najmanj naslednje oznake:

· Oznaka znamke proizvajalca

· Oznaka za kaliber
      5.   Preizkusi za ugotavljanje ustreznosti streliva v izvedbi policije
Delovna skupina za oborožitev lahko izvede delni ali polni preliminarni preizkus streliva, po točkah  od 5.1  do 5.6. tega dokumenta, za ugotavljanje skladnosti z zahtevami naročnika. Ostali preizkusi ustreznosti se opravijo skladno z metodologijo standarda C.I.P.
5.1     Preizkus zagotavljanja repetiranja in odpornosti sestava naboja
	Optimalno število nabojev: 
	15  

	Optimalno število orožij: 
	Vsi modeli z liste formacijskih orožij v točki 1.1. A

	Število repetiranj: 
	Minimalno 15 ročnih repetiranj na naboj, in sicer po 3 repetiranja na naboj v posameznem orožju pod točko 1.1. A tega dokumenta (po treh repetiranjih, je potrebno naboj vstaviti v drugo orožje).

	Pričakovanja uporabnika in sprejemljivi rezultati:
	Repetiranje mora potekati gladko in nemoteno 

	
	Na nobenem od nabojev ne smejo nastati poškodbe ali porušitve sestava naboja, ki bi povzročile strelno neuporabnost nabojev ali orožja.


5.2.  Meritve hitrosti in energije izstrelkov
	Število nabojev: 
	Serija 30 zaporedno izstreljenih nabojev iste dobavne količine

	Orožje:
	Formacijska pištola  Beretta, model 92 FS, iz katere se 5 minut pred pričetkom meritev izstreli 3 naboje 

	Temperatura zraka:
	Od 18 do 22 stopinj celzija

	Pozicija kronografa:
	3 m od ustja cevi

	Pričakovanja uporabnika in sprejemljivi rezultati:
	· Maksimalni razpon hitrosti izstrelkov ne sme biti večji od 30 m/s

· Povprečna energija izstrelkov lahko znaša minimalno 455 J, pri čemer nobena vrednost v seriji 30 zaporedno izstreljenih nabojev, ne sme pasti  pod 430 J


5.3.     Preizkus delovanja v orožjih policije

	Minimalno število nabojev:
	250

	Temperatuna izpostavljenost streliva:
	Od 0 do 30 stopinj celzija

	Način izvedbe:
	Iz vsakega od orožij, pod točko 1.1.A tega dokumenta, izstreliti najmanj po 50 nabojev. Pri avtomatskih orožjih je polovico nabojev potrebno izstreliti rafalno

	Pričakovanja uporabnika in sprejemljivi rezultati:
	Strelivo mora zagotavljati tekoče delovanje, pod nagibi  orožja ± 45º  od navpičnice in ± 45º  od vodoravnice


               5.4.      Preizkus temperaturnega območja  delovanja 

	Minimalno število nabojev:
	50

	Temperatuna izpostavljenost streliva:
	· 25 nabojev 12 ur hraniti na temperaturi -5°C

· 25 nabojev 12 ur hraniti na temperaturi +50°C

	Način izvedbe:
	Iz vsakega od orožij, pod točko 1.1.A tega dokumenta, izstreliti najmanj po 10 nabojev iz posameznega temperaturnega območja, oziroma najmanj 20 nabojev na orožje. Pri avtomatskih orožjih je polovico nabojev potrebno izstreliti rafalno

	Pričakovanja uporabnika in sprejemljivi rezultati:
	Strelivo mora zagotavljati tekoče delovanje orožja 




              5.5.      Preizkus natančnosti zadetkov

	Število nabojev: 
	30 nabojev istega lota

	Orožje:
	Strelna naprava s togo vpeto cevjo dolžine 100 mm, s klasičnim ožlebljenjem

	Strelna razdalja
	25 m

	Optimalna temperatura zraka:
	Od 18 do 22 stopinj celzija

	Pričakovanja uporabnika in sprejemljivi rezultati:
	Največja medsebojna razdalja med zadetki (diameter grupacije), merjena od centrov perforacij, ne sme biti večja od 60 mm


               5.6.     SEM meritve ostankov streljanja 
	Optimalno število nabojev: 
	5 

	Orožje in okolje meritev:
	Strelna naprava s togo vpeto cevjo dolžine 100 mm, s klasičnim ožlebljenjem. Notranjost cevi in okoljska atmosfera se preveri s kontrolnim vzorčenjem za ugotavljanje potencialne kontaminacije s svincem ali živim srebrom

	Način vzorčenja
	2 x  bris notranjosti tulcev in 1 x dopolnilno-neobvezno  vzorčenje 50 cm pred ustjem cevi in 50 cm ob liniji strela

	Optimalna temperatura zraka:
	Od 18 do 22 stopinj celzija

	Pričakovanja uporabnika in sprejemljivi rezultati:
	Zajeti vzorci ne smejo vsebovati  svinca in živega srebra


6.  Vezni dokumenti
· Tehnične zahteve standarda C.I.P. za naboj kalibra  9 x 19 mm.
-     KONEC DOKUMENTA    - 

1 Osnovno čiščenje orožja zajema čiščenje zaklepa, zaklepišča in cevi s krpo, krtačko in čistilno-mazalnim         sredstvom, tipa KROWN ali podobnim. Orožje je pred streljanjem potrebno razmastiti s suho krpo.








2 Navedeni načini prijemov opisujejo drže pištol, za MP5 pa se smiselno uporabljajo le močnejši polni prijem in šibkejši polni prijem. 
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