KATALOSKE RISBE

Vsebina

Hidravli¢ni cilindri za napredovalne in nakladalne stroje z bronza nanosom na batu:
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44, postavka:

627477 - CILINDER GLAVA HORIZ. 32.01.03.800 GPK-PV
627476 - CILINDER GLAVA VERTIK. 03.00.010 GPKS

627479 - CILINDER PLUG VERTIKALNO 32.01.03.820 GPK-PV
627471 - CILINDER DVIGOV. LOKOV 32.01.03.780 GPK-PV
627478 - CILINDER TELESKOP GLAVA 31.00.070 GPKS
618407 - CILINDER-DVIG NAK.ROKE 922672000 HS 2070
618408 - CILINDER-DVIG ZLIC.NAKL.922672015 HS2070
619956 - CILINDER ZAMIK ROKE L-D 121636 HS 2070
618412 - CILINDER ZVRACALNI ZLICE 9226621 HS 2070
598395 - CILINDER 100/50 KPL K.DHL-513 6500944000
637722 - CILINDER CD16G 63/36-280 PLO8-PV

636544 - CILINDER CD16G 63/36-250 PLO8-PV

636528 - CILINDER CD16G-40/22-200 PLO8-PV TELESKOP GN
636529 - CILINDER CD16G-40/22-120 PLO8-PV ZAMIK GN
636539 - CILINDER CD16G-40/20X175 PLO8-PV HK

637246 - CILINDER CD16G 50/28-182 PL08-PV ROKA L-D
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Poz. 29, postavka: 627477 - CILINDER GLAVA HORIZ. 32.01.03.800 GPK-PV

Tehni¢ni podatki:
- Prikljucki 1/2".
- Premer batnice @80 mm (izdelana iz enega kosa).

- Premer bata @ 140 mm (bronza nanos). ) £
- Tesnilo bata »Hallite 780«. e '

- Delovni hod je 530 mm. | .
- Delovni tlak 160 bar. _'___,_H—F-""H[
- Preizkusni tlak 210 bar. /E:

- Mere med sornikoma (stisnena mera) je 995 mm = . — /
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Poz. 30, postavka: 627476 - CILINDER GLAVA VERTIK. 03.00.010 GPKS

Tehni¢ni podatki:
- Prikljucki 1/2".
- Premer batnice §100 mm (izdelana iz enega kosa).
- Premer bata @ 160 mm (bronza nanos).
- Tesnilo bata »Hallite 68«.
- Delovni hod je 420 mm.
- Delovnitlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 210 bar. £~
Mere med sornikoma (stisnena mera) je 825 m




Poz. 31, postavka: 627479 - CILINDER PLUG VERTIKALNO 32.01.03.820 GPK-PV

Tehni¢ni podatki:
- Prikljucki 1/2".
- Premer batnice #60 mm (izdelana iz enega kosa).
- Premer bata @ 140 mm (bronza nanos). &3

- Tesnilo bata »Hallite 780«. -
- Delovni hod je 90 mm. .
- Delovni tlak 160 bar. T -~ | =
- Preizkusni tlak 210 bar. 7 7 7
Mere med sornikoma (stisnena mera) je 430 mm i < r
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Poz. 32, postavka: 627471 - CILINDER DVIGOV. LOKOV 32.01.03.780 GPK-PV

Tehni¢ni podatki:
- Prikljucki 1/2".
- Premer batnice @50 mm (izdelana iz enega kosa).
- Premer bata @ 80 mm (bronza nanos).
- Delovni hod je 450 mm.
- Delovni tlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 210 bar.

- Mere med sornikoma (stisnena mera) je 802 mm

el
.




Poz. 33, postavka: 627478 - CILINDER TELESKOP GLAVA 31.00.070 GPKS

Tehni¢ni podatki:

- Prikljucki 1/2". T

- Batnica je iz enega kosa. 2
- Premer bata @ 100 mm (bronza nanos).

- Delovni hod je 500 mm.

- Delovni tlak 160 bar.

- Preizkusni tlak 210 bar. | 'F'_
- Mere med sornikoma (stisnena mera)
je 815 mm. -
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Tehni¢ni podatki:

Prikljuki 1/2".

Premer batnice @80 mm (izdelana iz enega kosa).
Premer bata @ 125 mm (bronza nanos).

Delovni hod je 320 mm.
Delovni tlak 160 bar.
Preizkusni tlak 250 bar.

Mere med sornikoma (stisnena mera)

Poz. 34, postavka: 618407 - CILINDER-DVIG NAK.ROKE 922672000 HS 2070

Tk p~

je 680 mm.
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Poz. 35, postavka: 618408 - CILINDER-DVIG ZLIC.NAKL.922672015 HS2070

Tehnicni podatki: =
Prikljucki 1/2".
Premer batnice @80 mm (izdelana iz enega kosa).
Premer bata @ 125 mm (bronza nanos).
Delovni hod je 445 mm.
Delovni tlak 160 bar.
Preizkusni tlak 250 bar.
Mere med sornikoma (stisnena mera)
je 805 mm.
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Poz. 36 postavka: 619956 - CILINDER ZAMIK ROKE L-D 121636 HS 2070

Tehni¢ni podatki:
- Prikljucki %" in %",
- Premer batnice @70 mm (izdelana iz enega kosa).
- Premer bata @ 81,5 mm (bronza nanos).
- Delovni hod je 445 mm.
- Delovni tlak 180 bar.
- Preizkusni tlak 250 bar.
- Mere med sornikoma (stisnena mera)
je 570 mm.

§¢

[
o IS TS

830
l
!

i
o

k1
'xl,.-‘ ZT]
A |
T N |
H‘* Fikw .
;: R :'-:. LT _'I 1

s

Fai

23K



Poz. 37, postavka: 618412 - CILINDER ZVRACALNI ZLICE 9226621 HS 2070

Tehnicni podatki: ( I
- Prikljucki 1/2".
- Premer batnice @45 mm (izdelana iz enega kosa).
- Premer bata @63 mm (bronza nanos).
- Delovni hod je 315 mm.
- Delovnitlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 200 bar.
- Mere med sornikoma (stisnena mera)
je 545 mm.
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Poz. 38, postavka: 598395 - CILINDER 100/50 KPL K.DHL-513 6500944000

Tehni¢ni podatki:

- Prikljugki 1/2".

- Premer batnice @50 mm (izdelana iz enega kosa).
- Premer bata @100 mm (bronza nanos).

- Delovni hod je 332 mm.
- Delovni tlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 210 bar.

- Mere med sornikoma (stisnena mera)

je 1067 mm.
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Poz. 39, postavka: 637722 - CILINDER CD16G 63/36-280 PLO8-PV

Tehni¢ni podatki:
- CD16G 63/36-280 z prikljucki 1/2".
- Premer bata 63 mm (bronza nanos).
- Premer batnice 36 mm.
- Zzglobno glavo (skica).
- Delovni hod je 280 mm.
- Delovnitlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 250 bar.

- Mere med sornikoma (stisnena mera) je 610 mm.
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Poz. 40, postavka: 636544 - CILINDER CD16G 63/36-250 PLO8-PV

Tehni¢ni podatki:
- CD16G 63/36-250 z prikljucki 1/2".
- Premer bata 63 mm (bronza nanos).
- Premer batnice 36 mm.
- Zzglobno glavo (skica).
- Delovni hod je 250 mm.
- Delovnitlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 250 bar.

- Mere med sornikoma (stisnena mera) je 614 mm.
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Poz. 41, postavka: 636528 - CILINDER CD16G-40/22-200 PLO8-PV TELESKOP GN

Tehni¢ni podatki:
- CD16G 40/22-200 z prikljucki 3/8".
- Premer bata 40 mm (bronza nanos).
- Premer batnice 22 mm.
- Zzglobno glavo GZ2-20-DO.
- Delovni hod je 200 mm.
- Delovni tlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 250 bar.

- Mere med sornikoma (stisnena mera) je 436 mm.
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Poz. 42, postavka: 636529 - CILINDER CD16G-40/22-120 PLO8-PV ZAMIK GN

Tehni¢ni podatki:
- CD16G 40/22-120 z prikljucki 3/8". o
- Premer bata 40 mm (bronza nanos). l

- Premer batnice 22 mm. ) \\
- Zzglobno glavo GZ2-20-DO.
- Delovni hod je 120 mm.
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- Delovni tlak 160 bar. " °
. . =] im
- Preizkusni tlak 250 bar. 0 [:: -LL- E
- Mere med sornikoma (stisnena mera) je 348 mm. c
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Poz. 43, postavka: 636539 - CILINDER CD16G-40/20X175 PL0O8-PV HK

Tehni¢ni podatki:
- CD16G 40/20-175 z prikljucki 3/8".
- Premer bata 40 mm (bronza nanos).
- Premer batnice 20 mm.
- Zzglobno glavo GZ2-20-DO.
- Delovni hod je 175 mm.
- Delovni tlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 250 bar.
- Mere med sornikoma (stisnena mera) je 403 mm.
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Poz. 44, postavka: 637246 - CILINDER CD16G 50/28-182 PLO8-PV ROKA L-D

Tehni¢ni podatki:
- CD16G 50/28-182 z prikljucki 3/8".
- Premer bata 50 mm (bronza nanos).
- Premer batnice 28 mm.
- Zzglobno glavo.
- Delovni hod je 182 mm.
- Delovni tlak 160 bar.
- Preizkusni tlak 250 bar.
Mere med sornikoma (stisnena mera) je 502 mm
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