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3. Tehnično poročilo  

UVOD 
 
Dokumentacija vključuje PZI strojni načrt za izvedbo: 

• Izvedba neve toplotne podpostaje z vgradnjo kaskade toplotnih črpalk geosonda/voda; 

• Predelava obstoječih klimatov na vir ogevanja/hlajenja TŠ zemlja/voda 

• Izvedba lokalnega prezračevanja v učilnicah, 

 
Vse tehnične rešitve so narejene na podlagi veljavne zakonodaje, standardih in pravilnikih, zlasti na 

področju učinkovite rabe energije. 
 
 

3.2 Predelava klimatov na nov vir dogrevanja/pohlajevanja 
 
V obsoječi toplotni podpostaji v telovadnici se izvede kaskada toplotnih črpalk zemlja/voda z svojim 
razdelilcem/zbiralnikom. V obstoječi sistem se ne posega. 
 
Izvedba  sistema toplotih črpalk geosonda/voda skupne moči 100 kW pri B0/W35 z vso pripadajočo 
hidravlično in varnostno opremo v  toplotni podpostaji, izvedbo skupnega geotermalnega polja in cevnih 
povezav ter navezavo do toplotne podpostaje. Izvede se tudi navezava do klimata v šoli in vrtcu. Vsak klimat 
ima svoj razdelinik/zbiralnik nameščen v prostoru skupaj z klimatom. 
 
Kot vir ogrevanja se vgradi 2 stopenjska toplotna črpalka zemlja/voda kaskadne izvedbe. Geotermalno polje 
zagotavlja energijo tudi za pasivno pohlajevanje klimatov 
Podatki skladno z popisom in risbami. 
Primarni del se izvede iz vkopanih PE cevi in navezuje v zbirni jašek v terenu. 
 
Izvede se novi glavni razdelilec/zbiralec. 
 
- Veja 1 – klimati šola, vrtec – Qg=99 kW, Qhl=42,7kW; Tv/Tr=50/40°C (12/17°C); g=8,5 m3/h (7,36 
m3/h) 
- Veja 2 – klimat šola – Qg=79,2 kW, Qhl=30,7 kW; Tv/Tr=40/35°C (12/17°C); g=6,8 m3/h (5,3 m3/h) 
- Veja 3 – klimat vrtec – Qg=19,8 kW, Qhl=12 kW; Tv/Tr=50/40°C (12/17°C); g=1,7 m3/h (2,06 m3/h) 
 
 
Toplotni podpostaji se prigradi na vhodu ionska mehčalna naprava H2Optimo ECO 12l z avtomatskim 
dopolnjevanjem prek avtomatskega polnilnega ventila BA z varovanjem povratnega toka. 
Dopolnjevanje se izvaja prek prehodnega motornega ventila in tlačnega tipala na razdelilcu. Sistem se veže 
na regulacijo. 
 
Voda za polnjenje se veže na obstoječ razvod hladne vode kotlovnici. 
 
Obstoječa klimatska naprava Kompakt REGO 2500 z nazivnim pretokom 2500 m3/h se je po obstoječem 
sistemu dogrevala in dohlajevala preko kanalskega direktnega uparjalnika (dx) nazivne moči 14 kW. Sistem 
je energetsko potrošen in potreben stalnega vzdrževanja. Predvidena je izvedba kanalskega 
grelnika/hladilnika z nazivno grelno močjo 22,8 kW in hladilno močjo 12 kW.  
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Prav tako se izvede menjava obstoječega toplovodnega registra v klimatu šola z nazivnim pretokom 10.000 
m3/h. Predvidena je izvedba kanalskega grelnika/hladilnika z nazivno grelno močjo 79,2 kW in hladilno 
močjo 30,7 kW. 
 
 

3.3 Izvedba lokalnega prezračevanja 
 
Za načrtovanje prezračevanja je upoštevan Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 
42/02), ki v 8. členu, odstavek 5, zahteva načrtovanje sistema prezračevanja po DIN 1946, 6. del.  
Prezračevalne in klimatske naprave bodo usklajene s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. 
RS, št. 42/02) in z Zahtevami za prezračevalne naprave DIN 1946, 2. del (1.94).   
 
Prav tako so upoštevana Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja 
okužbe COVID-19 podana s strani NIJZ. 
 
Prezračevalne naprave morajo biti opremljene s sistemom za povratek odpadne toplote, ki ustreza 
Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10, 61/17).  
Količina zunanjega zraka se določi glede na predvideno število učencev v učilnici (20 - 25 učencev)  in mora 
znašati med 15-45 m3/h na učenca. Za potrebe projekta je upoštevana količina zraka 30 m3/h. 
 
V času odsotnosti ljudi v prostorih, ki se mehansko prezračujejo je treba zagotoviti in vzdrževati izmenjavo 
zraka najmanj n = 0,2 h-1 za odstranitev emisij iz stavbe in preprečitev drugih škodljivosti (npr. 
kondenzacije).  
 
Izvede se prezračevanje več ločenih prezračevalnih con, ki bo vsaka zase oskrbovana z zrakom iz svojega 
prezračevalnega sistema z vračanjem odpadne toplote zraka. Vsaka naprava ima do centralnega 
rekuperatorja speljane ločene razvode za dovodni zunanji zrak ter odvod onesnaženega zraka. 
Prezračevane cone so razdeljene med 15 učilnic ter knjižnico, zbornico in jedilnico v prostorih OŠ Juršinci, 
lokacija le teh je prikazana na priloženih tehničnih prikazih. Predvidena je namestitev 16 naprav z nazivnim 
pretokom 800 m3/h in 2 napravi z nazivnim pretokom 500 m3/h. 
 
Nova naprava ima vgrajena filtra F5 oziroma G4 po EN 778 na vstopnih straneh zunanjega in zavrženega 
zraka, sistem za rekuperacijo toplote in ventilatorja za dovod oziroma odvod zraka.  
 
Naprava je kompaktna nameščena pod stropom, vijačena na strop. Izvede se kanalska povezava do stene ali 
okna in preboj stene oz. predelava okna za zajem in izpuh zraka. Kanalske povezave naj bodo izolirane. 
 
Krmiljenje naj bo preko časovnika in CO2 senzorja. Nastavitev največje koncentracije CO2 naj znaša 550 
ppm. Sezorska postaja s stenskim upravljalnikom naj bo nameščena na steni ob tabli. 
 
 



4 Strojno inštalacijska dela 0,00 €

3 Elektro inštalacijska dela 0,00 €

Skupaj 0,00 €

DDV 22% 0,00 €

Skupaj z DDV 0,00 €

OŠ in Vrtec Juršinci ‐ Prezračevanje

Skupna rekapitulacija



z. št. Opis dela ME količina cena/enoto skupaj

€ €

4.1 Prezračevanje učilnic 0,00 €

4.2 KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE (Proizvod kot npr. SIMON, tip ROV 0,00 €

4.3 OPREMA ZA MERJENJE PROIZVEDENE TOPLOTE 0,00 €

4.4 OPREMA ZA MEHČANJE OGREVALNEGA SISTEMA 0,00 €

4.5 OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL NA OGREVALNEM SISTEMU  0,00 €

4.6 KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE/HLAJENJE (Proizvod kot npr. SIMO 0,00 €

4.7 OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL NA OGREVALNEM SISTEMU ‐ RAZVOD DO STROJN 0,00 €
4.8 Geosonde 0,00 €

4.9 Strojnica 0,00 €
Skupaj 0,00 €

4.1 Prezračevanje učilnic

1
Prezračevalna naprava, notranje kompaktne izvedbe, 
dvosmerni prezračevalni sistem
SEC razred: A+
pogon s spremenljivo hitrostjo
76 % toplotnega izkoristka rekuperacije
Najvišja stopnja pretoka 800 m3/h
Električna vhodna moč pogona motorja 188 W
Nivo zvokovne moči 42 dB(A)
Referenčna stopnja pretoka 800 m3/h
Referenčna tlačna razlika 110 Pa
SPI 0,24 W/m3h
Regulacijski faktor 0,65
Maksimalna stopnja notranjega in zunanjega puščanja 

3/7,7 %
Priložen daljinski stenski upravljalnik za upravljanje z 

osnovnimi funkcijami naprave tako, da je čim bolj 

enostaven za uporabo, s funkcijo varnostnega 

zaklepanja.
V sklopu naprave priloženo tudi tipalo CO2 ‐ senzorska 

postaja
V ceno zajeta dobava in montaža, skupaj z pritrdilnim 

in montažnim materialom
Ustreza naprava kot npr. MV‐S‐800 kpl 16 0,00 €

2
Prezračevalna naprava, notranje kompaktne izvedbe, 
dvosmerni prezračevalni sistem
SEC razred: A+
pogon s spremenljivo hitrostjo
76 % toplotnega izkoristka rekuperacije
Najvišja stopnja pretoka 500 m3/h
Električna vhodna moč pogona motorja 140 W
Nivo zvokovne moči 39 dB(A)
Referenčna stopnja pretoka 500 m3/h

OŠ in Vrtec Juršinci ‐ Prezračevanje

Strojno inštalacijska dela



Referenčna tlačna razlika 110 Pa
SPI 0,28 W/m3h
Regulacijski faktor 0,65
Maksimalna stopnja notranjega in zunanjega puščanja 

3/7,7 %
Priložen daljinski stenski upravljalnik za upravljanje z 

osnovnimi funkcijami naprave tako, da je čim bolj 

enostaven za uporabo, s funkcijo varnostnega 

zaklepanja.
V sklopu naprave priloženo tudi tipalo CO2 ‐ senzorska 

postaja
Ustreza naprava kot npr. MV‐S‐500 kpl 2 0,00 €

3 Okrogla zaščitna rešetka, s prečnimi lamelami iz 

aluminija v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz 

pocinkane žice.
Ustreza npr SVO‐SC, proizvajalca Technoventil
fi 200 kos 2 0,00 €
fi 250 kos 30 0,00 €

4 Aluminijasta rešetka z vodoravnimi nastavljivimi 

lamelami, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni 

barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki . Skupaj z 

montažnim materialom.
Ustreza npr USAV AV prizvajalca Bossplast
BxH = 700 x 150mm kos 2 0,00 €
BxH = 500 x 150mm kos 2 0,00 €

5 Okrogli zračni kanali, izvedeni s pomočjo spiro zračnih 

cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine 

nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 

1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 (� 

1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, 

skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Spiro 

cevi imajo razred zrakotesnosti D glede na EN 12237. 

Skupaj z oblikovnimi kosi. Debelina pločevine glede na 

nazivno velikost znaša:

DN 80‐280 mm                      0,5 mm

DN 315‐400 mm                    0,6 mm

DN 450‐800 mm                    0,8 mm

DN 900‐1250 mm                 1,0 mm
fi 200 m 20 0,00 €
fi 250 m 150 0,00 €

Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi 

fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za 

pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, 

tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina 

pločevine po DIN 24157 list 2. 

Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. 

razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri 

tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 

1,32*10‐3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST 

prEN 1507 za tesnostni razred B). kg 100 0,00 €



6 Toplotna izolacija zračnih kanalov  z zunanje strani z 

izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično 

strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja 

in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 

4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C ‐ s3 d0 po SIST 

EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo � < 0,035 

W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje 

–40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji 

vodne pare � > 7000, debeline 38 mm, lepljena z 

originalnim lepilom na bazi polikloroprenov; vključno z 

namestitvijo izolacije m2 200 0,00 €

7
Izdelava prebojev v zidovih za strojne inštalacije 

(prezračevanje) fi300 v zunanjih stenah debeline od 30 

do 60 cm. Upoštevati je treba tudi zapolnitev in 

zidarsko obdelavo po vgradnji vodov. kpl 18 0,00 €

8
Predelava okna. Odstranitev stekla in namestitev 

izolacijskega polnila z primerno odprtino za namestitev 

dovodne in odvodne rešetke prezračevanja v zgornjem 

delu okna  ( cca 50cm) in steklenega spodnjega dela. kpl 6 0,00 €

9 Predelava oknskega polnila. Odstranitev in ponovna 

namestitev izolacijskega polnila z primerno odprtino za 

namestitev dovodne in odvodne rešetke prezračevanja 

( cca 50cm). kpl 3 0,00 €

10
Pripravljalna in zaključna dela, ki zajemajo gradbene 

posega zaradi umestitve opreme v obstoječi objekt, 

odvoz odpadnega materiala na deponijo 

4.2
KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE 
(Proizvod kot npr. SIMON, tip ROV 125) 

1 Razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje, sestavljen iz kpl 1 0,00 €
* Razdelilnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene 
cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, 
kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in 
pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN100, dolžine L=800 mm
- 1x DN65 (dovod)
- 1x DN50
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)

*Zbiralnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, 
material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z 
drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN100, dolžine L=800 mm
- 1x DN65 (dovod)
- 1x DN50
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)

zajeto v enotno 

ceno



2 Elektronska črpalka  - Poz. 21 kos 1 0,00 €
V=8,6 m3/h
dp=60 kPa
s prirobničnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX 40/100; 230 V

3 Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim 
pogonom 230V - Poz. 22 kpl 1

0,00 €

V=8,6 m3/h
dp= 12kPa
Kvs =25,0 m³/h
DN40 PN 16
Proizvod Siemens

4 Krogelna zaporna pipa,  PN 6
za toplo vodo temperature do 110 °C in nazivni tlak PN 6, z 
navojnimi priključki,  komplet z montažnim materialom
DN 50 kos 2 0,00 €
DN 65 kos 4 0,00 €

5 Medprirobnična zaporna loputa,  PN 6
za toplo vodo temperature do 90 °C in nazivni tlak PN 6, 
komplet z montažnim materialom
DN 65 kos 2 0,00 €

6 Nepovratni ventil z navojnim priključkom,  PN 6
DN 65 kos 1 0,00 €

7 Lovilec nečistoče - prirobnični,  PN 6
z magnetnim vložkom
DN 65 kos 1 0,00 €

8 Poševno sedežni regulacijski ventil z merilnimi priključki, 
z možnostjo nastavitve kos
pretoka z regulatorjem
s prirobničnimi priključki,  komplet z montažnim materialom
DN 65 kos 1 0,00 €
Proizvod DANFOSS, MSV-F2

9 Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi 
cev,  PN 10
DN 15 kos 2 0,00 €

10
Preklopni ventil, vključno z motornim pogonom230 V kos
s prirobničnimi priključki,  komplet z montažnim materialom
DN 65 kos 1 0,00 €

11 Termometer Ø 80 mm, 0 – 120 oC kos 2 0,00 €

12 Manometer Ø 80 mm, 0-6 bar kos 2 0,00 €
vključno z manometrsko pipico DN15

13 Potopno tipalo 1-wire kos 2 0,00 €
za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na 
cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode

14 Tlačna sonda Siemens (4-20 mA), tip QBE2101-P10U , 
vključno zaporna pipa kos 1

0,00 €



15 Jeklena cev po DIN 2448 iz St 37.0
za razvod ogrevalne vode, antikorozijsko zaščitene, 
kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim 
vložkom.
DN 15 m 2 0,00 €
DN 20 m 5 0,00 €
DN 50 m 20 0,00 €
DN 65 m 20 0,00 €

16 Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri 
izdelavi kompaktnega kpl 1

0,00 €

razdelilnika/zbiralnika za ogrevanje

17
Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni 
delovni tlak.  kpl 1

0,00 €

18 Oplesk cevnih sklopov in konzol, dvakrat z osnovnim 
premazom po kpl 1

0,00 €

 predhodnem čiščenju rje.

4.3 OPREMA ZA MERJENJE PROIZVEDENE TOPLOTE

1 Toplotni števec za ogrevanje kos 1 0,00 €
g(max)=31,4 m3/h
DN80, L=300mm
Proizvod AXONIC 40,0F

4.4 OPREMA ZA MEHČANJE OGREVALNEGA SISTEMA

1 Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje ogr. 
sistema - ION kpl 1

0,00 €

ERIE H2OPTIMO ECO 12L
ohišje armirani polietilen
integriran bypass
kompaktna/kabinetna izvedba
12 litrov ionske mase
integriran solnik 35L
največji pretok 1,2 m3/h
kapaciteta 30 m3x°D
tlak 1,4-8,3 bar
max temperatura 65°C
avtomatska regeneracija glede na volumen mehčane vode
predfilter 5 mikron
DN20

2 Kompaktna avtomatska polnilna enota s cevnim 
ločevalnikom tipa BA4 kos 1

0,00 €

Caleffi tip 574
DN 15

3 Conski ventil z motornim pogonom on/off - V01 kos 1 0,00 €
Danfoss AMZ 112
DN 15

4 Navojne krogelne pipe za sanitarno vodo, PN 10
DN 15 kos 3 0,00 €



5 Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi 
cev,  PN 10
DN 15 kos 1 0,00 €

6 Kompozitne vodovodne cevi  po  DIN 16892/93, (PE-
X/Al/PE, npr.  GEBERIT-MEPLA  ali enakovredno), skupaj z 
Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim mont. 
materialom, dobava v ravnih palicah dolžine 5m, toplotno 
zaščitene z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji

DN 15 (d20x2,5) m 15 0,00 €

7
Izvedba priklopa sistema mehčanja na ogrevalni sistem
vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom kpl 1 0,00 €

8 Tlačni preizkus cevovoda za mehčanje kpl 1 0,00 €

4.5 OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL NA 
OGREVALNEM SISTEMU 

1 Jeklena cev po DIN 2448 iz St 37.0
za razvod ogrevalne vode, antikorozijsko zaščitene, 
kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim 
vložkom.
DN 65 m 30 0,00 €

2 Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega 
kavčuka, s koeficientom prehoda <0,034 W/m°K pri 0°C (po 
SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po 
DIN EN 13501.
DN 20, debelina 19 mm m 10 0,00 €
DN 25, debelina 25 mm m 10 0,00 €
DN 32, debelina 32 mm m 10 0,00 €
DN 40, debelina 40 mm m 10 0,00 €
DN 50, debelina 40 mm m 10 0,00 €
DN 65, debelina 40 mm m 24 0,00 €

3 Izvedba priklopa novih ogrevnih vej z 
razdelilnika/zbiralnika na obstoječe ogrevne veje
vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom kpl 1 0,00 €

4 Popravilo opleska na priključnih ceveh kpl 1 0,00 €

5 Podpore in obešala z AKZ zaščito kpl 1 0,00 €

6 Barvanje 2x z osnovno barvo kpl 1 0,00 €

7 Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380. kpl 1 0,00 €

8 Praznjenje in polnjenje ogrevalnega sistema z 
odzračevanjem kpl 1

0,00 €

9 Vregulacije in nastavitve parametrov kpl 1 0,00 €

19 Grelni preizkus ogrevalnega sistema kpl 1 0,00 €



11
Oznaka elementov in smeri pretokov, shema ogrevanja kpl 1

0,00 €

v steklenem okvirju 

12 Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in 
obratovanje naprav kpl 1

0,00 €

13 cevovodov, komplet s prevozom v skladišče oz. deponijo.
Opomba: Evidenčne liste dostave opreme na deponio nujno 
predati naročniku del.

kpl 1 0,00 €

4.6

KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA 
OGREVANJE/HLAJENJE (Proizvod kot npr. SIMON, tip 
ROVH 200) - PRIZIDEK

1 Razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje/hlajenje, sestavljen iz kpl 1 0,00 €
* Razdelilnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene 
cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, 
kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in 
pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN80, dolžine L=800 mm
- 1x DN50 (dovod)
- 1x DN32
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)

*Zbiralnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, 
material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z 
drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN80, dolžine L=800 mm
- 1x DN50 (dovod)
- 1x DN32
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)

2 Razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje/hlajenje, sestavljen iz kpl 1 0,00 €
* Razdelilnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene 
cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, 
kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in 
pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN80, dolžine L=800 mm
- 1x DN50 (dovod)
- 1x DN32
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)

*Zbiralnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, 
material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z 
drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN80, dolžine L=800 mm
- 1x DN50 (dovod)
- 1x DN32
- 1x DN32



- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)

3 Elektronska črpalka  - Poz. 31 kos 1 0,00 €
V=6,8 m3/h
dp=91 kPa
z navojnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX 40/100F220

4 Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim 
pogonom 230V - Poz. 32 kpl 1

0,00 €

V=6,8 m3/h
dp= 18 kPa
Kvs =1,6 m³/h
DN32 PN 16
Proizvod Siemens

5 Elektronska črpalka  - Poz. 31 kos 1 0,00 €
V=2,1 m3/h
dp=82 kPa
z navojnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX 32/120F220

6 Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim 
pogonom 230V - Poz. 32 kpl 1

0,00 €

V=2,1 m3/h
dp= 12 kPa
Kvs =6,3 m³/h
DN20 PN 16
Proizvod Siemens

7 Krogelna zaporna pipa,  PN 6
za toplo vodo temperature do 110 °C in nazivni tlak PN 6, z 
navojnimi priključki,  komplet z montažnim materialom
DN 32 kos 4 0,00 €
DN 50 kos 4 0,00 €

8 Nepovratni ventil z navojnim priključkom,  PN 6
DN 32 kos 1 0,00 €
DN 50 kos 1 0,00 €

9 Lovilec nečistoče - navojni,  PN 6
z magnetnim vložkom
DN 32 kos 1 0,00 €
DN 50 kos 1 0,00 €

10 Poševno sedežni regulacijski ventil z merilnimi priključki, 
z možnostjo nastavitve kos
pretoka z regulatorjem
z navojnimi priključki,  komplet z montažnim materialom
DN 32 kos 2 0,00 €
DN 50 kos 1 0,00 €
Proizvod DANFOSS, MSV-BD

11 Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi 
cev,  PN 10
DN 15 kos 4 0,00 €

12 Termometer Ø 80 mm, 0 – 120 oC kos 4 0,00 €



13 Manometer Ø 80 mm, 0-6 bar kos 4 0,00 €
vključno z manometrsko pipico DN15

14 Potopno tipalo 1-wire kos 4 0,00 €
za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na 
cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode

15 Jeklena cev po DIN 2448 iz St 37.0
za razvod ogrevalne vode, antikorozijsko zaščitene, 
kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim 
vložkom.
DN 15 m 2 0,00 €
DN 32 m 10 0,00 €
DN 50 m 10 0,00 €

16 Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri 
izdelavi kompaktnega kpl 2

0,00 €

razdelilnika/zbiralnika za ogrevanje

17 Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni 
delovni tlak.  kpl 2

0,00 €

18 Oplesk cevnih sklopov in konzol, dvakrat z osnovnim 
premazom po kpl 2

0,00 €

 predhodnem čiščenju rje.

4.7 OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL NA 
OGREVALNEM SISTEMU - RAZVOD DO STROJNIC

1

Večnamenska, sistemska cev za hladno ali toplo sanitarno 
vodo iz nerjavnega jekla. Naprimer GEBERIT MAPRES 
nerjavno jeklo. Cev ima ustrezna dokazila o primernosti 
skladno z DVGW-W 542. Spajanje cevi se izvaja s spojnimi 
kosi z zatiskanjem, pri čemer se uporabi zatisna puša iz 
nerjavečega jekla. Nazivna velikost, vključno s spojnimi in 
oblikovnimi elementi iz nerjavnega materiala z vstavljenimi 
zatisnimi pušami iz nerjavečega materijala, skupne dolžine 
DN32 m 100 0,00 €
DN 50 m 50 0,00 €

2 Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega 
kavčuka, s koeficientom prehoda <0,034 W/m°K pri 0°C (po 
SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po 
DIN EN 13501.
DN32, debelina 32mm m 100 0,00 €
DN 50, debelina 50mm m 50 0,00 €

3 Vodni hladilnik za obstoječo prezračevalno napravo
za šolo. V=10000 m3/h

Je iz bakrenih cevi razširjenih v aluminijaste ploskve ter 
zaščiten v okvirju iz pocinkanega jekla za horizontalno 
vgradnjo. Kondenčna posoda je iz nerjavečega jekla, 
eliminator vodnjih kapljic pa ima lamele iz polypropilena. Max 
delovni tlak uparjalnika je 28 bar, preizkusni tlak pa 35 bar. 



Qg=110kW ; 50/40C, V=2670 l/s, dp=40 kPa
Qh=30kW; 12/17C; V=1470 l/s, dp=19kPa
vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom
vključno z izvedbo odvoda kondenzata
vklučno s predelavo kanalskega razvoda prezračevalnega sistekpl 1 0,00 €

4 Vodni hladilnik za obstoječo prezračevalno napravo
za vrtec. V=2500 m3/h

Je iz bakrenih cevi razširjenih v aluminijaste ploskve ter 
zaščiten v okvirju iz pocinkanega jekla za horizontalno 
vgradnjo. Kondenčna posoda je iz nerjavečega jekla, 
eliminator vodnjih kapljic pa ima lamele iz polypropilena. Max 
delovni tlak uparjalnika je 28 bar, preizkusni tlak pa 35 bar. 
Qg=22,80kW ; 50/40C, V=1987 l/s, dp=7,9 kPa
Qh=12kW; 12/17C; V=2064 l/s, dp=8,8kPa
vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom
vključno z izvedbo odvoda kondenzata
vklučno s predelavo kanalskega razvoda prezračevalnega sistekpl 1 0,00 €

5 Popravilo opleska na priključnih ceveh kpl 2 0,00 €

6 Podpore in obešala z AKZ zaščito kpl 2 0,00 €

7 Barvanje 2x z osnovno barvo kpl 2 0,00 €

8 Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380. kpl 2 0,00 €

9 Praznjenje in polnjenje ogrevalnega sistema z 
odzračevanjem kpl 2

0,00 €

10 Vregulacije in nastavitve parametrov kpl 2 0,00 €

11 Grelni preizkus ogrevalnega sistema kpl 2 0,00 €

12
Oznaka elementov in smeri pretokov, shema ogrevanja kpl 2

0,00 €

v steklenem okvirju 

13
Shema in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav kpl 2

0,00 €

4.8 Geosonde

1.1 Izdelava hidrogeološkega in rudarskega projekta
za vrtanje vrtin v 2 izvodih ter pridobivanje soglasij,
mnenj in dovoljenj

kpl 1 0,00 €

1.2 Organizacija in selitev rudarske opreme (vrtalna
garnitura, kompresor, vrtalno drogovje, obložne
cevi, agregat, bivalni kontejner, itd.) na lokacijo in
nazaj. 

kpl 1 0,00 €

1.3 Priprava delovišča: postavitev vrtalne garniture,
kompresorja, postavitev opreme, pospravljanje
opreme po končanem vrtanju, priprava opreme za
transport z delovišča. Premik iz vrtine na vrtino.

ur 50 0,00 €



1.4 Globinsko vrtanje vrtine s sistemom dvojne
rotacije fi 152/127 oz. po metodi obloženega
vrtanja do predvidene globine vrtanja. Po potrebi
vključen odvzem vzorcev na 3-5 m iz 10% vrtin.
Globina in število vrtin mora zagotoviti 80 kW
hladilne moči in toplotne črpalke izhodne moči do
100 kw.

kpl 1 0,00 €

1.5 Dobava in vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x
(32x3,0 mm, SDR 11, PE 100 RC) v izdelano
vrtino. Preizkušanje vgrajene sonde na pretok in
tlak. Dobava injektirne cevi in uteži geosonde je
vključena v postavko. Vgradijo se vse sonde, ki so
potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke.
Cevi geosonde so izdelane skadno z EN-12201

kpl 1 0,00 €

1.6 Stabilizacija sonde s posebno injekcijsko
mešanico preko injektirane naprave. Dobava in
dostava injekcijske mase je vključena v postavko.
Injektirajo se vse vgrajene sonde, ki so potrebne
za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Ustreza
proizvod ROEFIX CreteoInject CC854 skladno z
VDI 4640, koeficient toplotne prevodnosti pribl. 2
W/mK

kpl 1 0,00 €

1.7 Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond
do zbirnega jaška brez gradbenih del, skupaj s
polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z
elektrofuzijskim varjenjem in sicer preko Y spojnih
kosov 40-32-32. V postavko so vključene el.
fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE
100, 40x4,6 mm, SDR 11, skladno z EN-12201.

kpl 1 0,00 €

1.8 Dobava in vgradnja razdelilno/zbiralnega jaška
geotermalnega polja. Postavka vključuje dobavo
in vgradnjo jaška z zbiralnikom/razdelilnikom za
število vej (geosond), ki so potrebne za povezavo
vseh izdelanih sond na razdelilnik/zbiralnik. Za
vsako vejo (geosondo) mora biti vgrajen merlilec
pretoka in ventil. Na zbiralnik/razdelilnik se vgradi
polnilna pica, manometer in odzračevalni lonček.
Ustreza proizvod Z.I.S.

kpl 1 0,00 €

1.9 Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond
od zbirnega jaška do notranje stene kotlovnice
brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav.
Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem
cevi in spojnih kosov. V postavko so vključene el.
fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 
100, 90x8,2 mm, SDR 11

kpl 1 0,00 €



1.10 Gradbena dela: izkop povezovalnih jarkov do
globine 1,20 m in potrebne širine z odmetom na
rob jarka. Dobava prodnate frakcije 0-4 mm in
vgradnja v deb. 0,20 m skupaj z razstiranjem in
nabijanjem. Zasip položenih PEHD povezav s
prodnato frakcijo 0-4 mm v debelini 0,2 m. Zasip
jarkov z izkopanino ter odvoz viška materialov na
stalno deponijo.

kpl 1 0,00 €

1.11 Polnjenje sistema geotermalnih sond z glikol-
koncentratom, mešanice 30% glycol/70% voda.

kpl 1 0,00 €

4.9 Strojnica

2.1 Izvedba zbiranika/razdelinika primarnega vira
toplotne črpalke in prikop na dovod iz
geotermalnega polja (stena kotlovnice) iz el.
varilnih kosov in cevi PE 100, 110x10,0 mm, SDR
11, skladno z EN-12201. Na
zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z
avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji
točki. El. varilni kosi, PE cevi, odzračevalni lončki,
termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v
ceni postavke.

kpl 1 0,00 €

2.2 Dobava in vgradnja električnih zapornih ventilov
na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne
črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne
črpalke se dobavi in vgradi po en električni zaporni
ventil. Ventili z motornimi pogoni, pritrdilni, tesnilni
in spojni material je v ceni postavke. Ustreza
proizvod FIRŠT EMV 110 DN 40.

kpl 1 0,00 €

2.3 Dobava in vgradnja ventilov za hidravlično
uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku
primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4".
Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in
vgradi po en balansirni ventil 6/4". Balansirni
ventili, pritrdilni, spojni in tesnilni materal je v ceni
postavke. Ustreza prizvod COMAP 6/4"

kpl 1 0,00 €

2.4 Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode
geotermalnega polja, vključno s pritrdilnim,
spojnim in tesnilnim materialom.

kpl 1 0,00 €

Volumen ekspanzijske posode min. 150 lit

2.5 Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta
geotermalnega polja. V postavki vključen
varnostni ventil 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in
polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim
in tesnilnim materialom.

kpl 1 0,00 €

2.6 Dobava in vgradnja obtočne črpalke
geotermalnega polja (cirkulacijska črpalka
primarja toplotne črpalke), vključno s pritrdilnim,
tesnilnim in spojnim materialom.

kpl 1 0,00 €



Min Q = 21,9 m3/h
Min H = 8 met
Ustreza proizvod IMP PUMPS NMT MAX 65/120

2.7 Izvedba zbiranika/razdelinika sekundarja toplotne
črpalke in prikop na cevno inštalacijo ogrevanja iz
jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Na
zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z
avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji
točki, na skupnem dovodu in povratku se vgradi
termomanometer. Jeklene cevi, kovani kosi,
odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni
in spojni material je v ceni postavke. Telo
zbiralnika/razdelilnika je iz jeklenih cevi 108 x 3,6
mm, vhodi/izhodi za topotno črpalko pa so
dimenzije 48,3 x 2,6 mm.

kpl 1 0,00 €

2.8 Dobava in vgradnja električnih zapornih ventilov
na zbiralniku/razdelilniku sekundarja toplotne
črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne
črpalke se dobavi in vgradi po en zaporni ventil.
Če je visokotemperaturna toplotna črpalka za
ogrevanje STV vezana na način, da je z njo
omogočeno tudi ogrevanje se dodatni vgradi še en
električni preklopni ventil. Ventili z motornimi
pogoni, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni
postavke. Ustreza proizvod FIRŠT EMV 110 DN
40.

kpl 1 0,00 €

2.9 Dobava in vgradnja ventilov za hidravlično
uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku
primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4".
Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in
vgradi po en balansirni ventil 6/4". Balansirni
ventili, pritrdilni, spojni in tesnilni materal je v ceni
postavke. Ustreza prizvod COMAP 6/4"

kpl 1 0,00 €

2.10 Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode
sekundarkega dela, vključno s pritrdilnim, spojnim
in tesnilnim materialom.

kpl 1 0,00 €

Volumen ekspanzijske posode min. 150 lit

2.11 Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta
sekundarja toplotne črpalke. V postavki vključen
varnostni ventil 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in
polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim
in tesnilnim materialom.

kpl 1 0,00 €

2.12 Dobava in vgradnja obtočne črpalke sekundarja
toplotne črpalke (cirkulacijska črpalka sekundarja),
vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim
materialom. 

kpl 1 0,00 €

Min Q = 26,6 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod IMP PUMPS NMT MAX 65/120



2.13 Izvedba prikopa toplotne črpalke cevno inštalacijo
ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov.
Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki,
pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni
postavke.

kpl 1 0,00 €

2.14 Vgradnja kalorimetrov, samo delo brez
kalorimetrov 

kpl 1 0,00 €

2.15 Dobava in vgradnja zalogovnika ogrevne in
hladilne vode in priklop na sistem ogrevanja kpl. Z
zalogovnikom, ventili, pritrdilnim, tesnilnim in
spojnim materialom.

kpl 1 0,00 €

Volumen zalogovnika: 1000 lit

2.16 Dobava in vgradnja kaskadne reverzibilne toplotne
črpalke v 2 stopnjah minimalne skupne hladilne
moči 80 kW, kpl. z pritrdilnim, veznim in spojnim
materialom. Zahteva minimalni COP vsake
kaskade je enak ali večji od minimalne vrednosti
določeni s tehnično smernico TSG-1-004:2010. 

kpl 1 0,00 €

1. Stopnja (ogrevanje, hlajenje)
Hladilno sredstvo: R407C
Potreben pretok primar: 7,8 m3/h
Potreben pretok sekundar: 9,2 m3/h
Toplotna moč (B0/W35) = 50,1 kW
COP (B0/W35) = 5,16
Toplotna moč (B0/W50) = 46,2 kW
COP (B0/W50) = 3,74
Maksimalni tok: 32A
Maksimalna el. Moč: 16,30 kw
Izstopna temperatura do 62 stopinj celzija

2. Stopnja (kaskada ogrevenje hlajenje)
Hladilno sredstvo: R407C
Potreben pretok primar: 7,8 m3/h
Potreben pretok sekundar: 9,2 m3/h
Toplotna moč (B0/W35) = 50,1 kW
COP (B0/W35) = 5,16
Toplotna moč (B0/W50) = 46,2 kW
COP (B0/W50) = 3,74
Maksimalni tok: 32A
Maksimalna el. Moč: 16,30 kw
Izstopna temperatura do 62 stopinj celzija

2.17 Dobava in vgradnja razstavljivega toplotnega
prenosnika primarnega dela toplotne črpalke
(vrtinska voda/sistem tč) komplet z pritrdilnim,
montažnim in tesnilnim materialom.

kpl 1 0,00 €

Pretok primar: min. 21 m3/h
Padec tlaka primar: max. 0,30 bar
Pretok sekundar:  min. 21 m3/h
Padec tlaka sekundar: max 0,30 bar
Ustreza proizvod: IPROS 



2.18 Dobava in vgradna preklopnega ventila za pasivno
hlajenje, komplet s pritrdilmin, tesnilnim in
montažnim materialom

kpl 1 0,00 €

 DN 80














