OPOMBE:

Vse mere preveriti na licu mesta.

Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

Dela izvajati usklajeno z izvajalcem strojnih in elektro indtalacij ter izvajalcem za avdio in video opremo.
Morebitne nejasnosti, pomanjkljivosti ali neskladja med nacrti reSevati z odgovornim vodjo projekta ter izvedbo
uskladiti z vsemi projektanti.
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5. Oprema laboratorijev se izvaja po nacrtu tehnoloske opreme laboratorijev, katerega del so povrsinski nacrti.
Objekt se izvaja po nacrtih arhitekture. InStalacije se izvajajo po nacdrtih strojnih in elektro instalacij.

6. V povrsinskih naértih so poleg tehnoloSske opreme prikazane in kotirane tudi mikropozicije strojnih in
elektroinstalacij na stropu in stenah, ki jih mora izvajalec elektro in strojnih inStalacij upoS$tevati pri montazi!
(pp kanali, odjemna mesta za pline, odvodi zraka za digestorije, nape in odsesovalne roke itd.).

7. Za mikropozicije splo$nih vti¢nic in drugih elementov ob vratih (stikala, kontrola pristopa, itd.), glej splo$no
shemo, nacrt arhitekture, ARH_detaijli St: 24.6. Mikropozicije teh elementov v povrSinskih naértih niso kotirane!

8. Za montazo in zaklju¢ek hisSnih inStalacij za priklop digestorijev in poddigestorijskih varnostnih omaric ter
sredinskih pultov glej tudi sploSno shemo §t.: TO-SPL-04.

9. Elektro parapetni kanali (pp kanali) nad delovnimi pulti v laboratorijih se montirajo po montazi stenskih oblog
med delovnimi pulti in vise€imi omaricami na stenske obloge. Za prehode kablov iz sten v pp kanale mora
monter opreme izvesti izreze v sodelovanju z izvajalcem hisnih elektro instalacij. Zgornji rob pp kanalov je
neposredno pod vise€imi omaricami, na viSini 150 cm od gotovih tal.
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10. Cisti prostori so obdelani na nivoju sheme. Izbrani ponudnik mora pred pri¢etkom izdelave 8istih prostorov
izdelati delavnisko dokumentacijo za vsak sklop Cistih prostorov posebej, ki mora biti skladna z nacrti
tehnoloSke opreme laboratorijev ter nacrti strojnih in elektro inStalacij.

11. Delavnisko dokumentacijo za Ciste prostore potrdijo projektant tehnoloSke opreme laboratorijev ter projektanta
strojnih in elektro instalacij.

12. lIzvajalec Cistih prostorov je dolzan izdelati izracun osvetljenosti za vsak posamezni prostor s tipom svetilk, ki
jih namerava vgraditi v Ciste prostore. Predlog izbranih svetilk mora predloZiti v pregled in potrditev projektantu
tehnoloSke opreme laboratorijev. V nacrtih je vrisan predlog lokacije in Stevila svetilk glede na razpolozljiv
prostor. Predlog ni zavezujo€ in sluzi kot osnova za dimenzioniranje in pozicioniranje s strani izvajalca izbranih
svetilk.

13. Koncéne pozicije in velikosti reSetk za odvod zraka pri tleh iz prostorov z vi§jo Cistostjo (ISO7 in ISO6 ter GMP-
C in GMP-B) so obdelani na nivoju sheme in sluzijo kot predlog glede na razpoloZljiv prostor in pozicijo opreme
v prostoru. Konéne pozicije in velikosti reSetk je potrebno doloditi v delavniski dokumentaciji. Potrebno je
upostevati kumulativen minimalni pretok zraka iz prostora, opredeljen v nacrtu strojnih instalacij.

14. Ce so v &istih stenah in oblogah za pritrditev vise&ih omaric potrebne ojagitve panelov, se ojagitve predvidi po
celotnem obodu Eistih prostorov.
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LEGENDA *za legendo opreme v tlorisu in pogledih glej list $t: TO-SPL-03
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TLORIS
{ysﬂ‘?‘@,‘ﬂti referenéna tocka sredinskega pulta / 2\ dispozicija pogleda

__osdig.  referentna toCka digestorija laf-09 oznaka pozicije - specialna lab oprema
f Odv DN50 talni odtok (kotiran v tlorisu!) ——I PAFI13.1-3 oznaka pozicije - splos$na lab oprema

stena - Cisti prostor VCi K 100/230 oznaka vrat- Cisti prostor
obloga - Cisti prostor - (svetla Sirina/visina)
stenski kanal za odvod zraka VHL_K _100/210 oznaka vrat- hladilnica
(predlog) (svetla Sirina/viina)

s stena - hladilnica

T L O R I TLORIS - STROP
+— 60 —— 60 stropni profil za montazo vodil za zavese

kote - stropne plosce

[
R oznaka za zacCetek polaganja plos¢ E‘E odprtina v kovinskem stropu -
ZACETEK ROLAGANJA| - kovinskega tehniénega stropa prehod inétalacij za sredinski pult
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POGLED 4

TLQRIS - STROP - strojne inStalacije inStalacije TLORIS - STROP - elektro instalacije

min 0,33 m2 )
2 — VCi_D_100/225
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zasilna razsvetljava, glej nacrt el. instalacij!

D e+ . *
&J @ @» javljalnik pozara, glej nacrt el. instalacij!

stropni elementi - glej nacrt strojnih inStalacij! ——— linijska stropna svetilka - glej naért. el. inst.

Y N

stropni elementi prezraCevanja stropne svetilke v Cistih prostorih -
Cistih prostorov, informativno, potreben delavniski
glej nacrt strojnih instalacij! nacrt in izracun
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part of facility,system:

5/1 - nacrt tehnoloSke opreme laboratorijev 22-212-to N2-01
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Nacrt je last podjetja Biro Arcus d.o.0. Nepoobladceno kopiranje in razmnoZevanje ni dovoljeno!




