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OPOMBE:

Vse mere preveriti na licu mesta.
Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

Pobd=

uskladiti z vsemi projektanti.

Dela izvajati usklajeno z izvajalcem strojnih in elektro inStalacij ter izvajalcem za avdio in video opremo.
Morebitne nejasnosti, pomanjkljivosti ali neskladja med nacrti reSevati z odgovornim vodjo projekta ter izvedbo

5. Oprema laboratorijev se izvaja po nacrtu tehnoloSke opreme laboratorijev, katerega del so povrsinski nacrti.
Objekt se izvaja po nacrtih arhitekture. InStalacije se izvajajo po nacrtih strojnih in elektro inStalacij.

6. V povrSinskih nacrtih so poleg tehnoloSske opreme prikazane in kotirane tudi mikropozicije strojnih in
elektroin$talacij na stropu in stenah, ki jih mora izvajalec elektro in strojnih instalacij upostevati pri montazi!
(pp kanali, odjemna mesta za pline, odvodi zraka za digestorije, nape in odsesovalne roke itd.).

7. Za mikropozicije splosnih vti¢nic in drugih elementov ob vratih (stikala, kontrola pristopa, itd.), glej sploSno
shemo, nacrt arhitekture: ARH_detajli $t: 24.6. Mikropozicije teh elementov v povrsinskih nacrtih niso kotirane!

8. Za montaZo in zaklju¢ek hidnih indtalacij za priklop digestorijev in poddigestorijskih varnostnih omaric ter

sredinskih pultov glej tudi sploSno shemo §t.: TO-SPL-04.

9. Elektro parapetni kanali (pp kanali) nad delovnimi pulti v laboratorijih se montirajo po montazi stenskih oblog
med delovnimi pulti in vise€imi omaricami na stenske obloge. Za prehode kablov iz sten v pp kanale mora
monter opreme izvesti izreze v sodelovanju z izvajalcem hiSnih elektro instalacij. Zgornji rob pp kanalov je
neposredno pod viseimi omaricami, na viSini 150 cm od gotovih tal.

10. Cisti prostori so obdelani na nivoju sheme. Izbrani ponudnik mora pred prigetkom izdelave gistih prostorov
izdelati delavniSko dokumentacijo za vsak sklop Cistih prostorov posebej, ki mora biti skladna z nacrti
tehnoloSke opreme laboratorijev ter nacrti strojnih in elektro inStalacij.

11. Delavnisko dokumentacijo za Ciste prostore potrdijo projektant tehnoloSke opreme laboratorijev ter projektanta

strojnih in elektro intalacij.

12. lzvajalec Eistih prostorov je dolzan izdelati izracun osvetljenosti za vsak posamezni prostor s tipom svetilk, ki
jih namerava vgraditi v Ciste prostore. Predlog izbranih svetilk mora predloZiti v pregled in potrditev projektantu
tehnoloSke opreme laboratorijev. V nacrtih je vrisan predlog lokacije in Stevila svetilk glede na razpoloZljiv
prostor. Predlog ni zavezujog in sluzi kot osnova za dimenzioniranje in pozicioniranje s strani izvajalca izbranih

svetilk.

13. Konéne pozicije in velikosti reSetk za odvod zraka pri tleh iz prostorov z visjo Cistostjo (ISO7 in ISO6 ter GMP-
C in GMP-B) so obdelani na nivoju sheme in sluzijo kot predlog glede na razpoloZljiv prostor in pozicijo opreme
v prostoru. Konéne pozicije in velikosti reSetk je potrebno dolo€iti v delavniSki dokumentaciji. Potrebno je
upostevati kumulativen minimalni pretok zraka iz prostora, opredeljen v nacrtu strojnih instalacij.

14. Ce so v &istih stenah in oblogah za pritrditev visegih omaric potrebne ojagitve panelov, se ojagitve predvidi po

celotnem obodu distih prostorov.
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dispozicija pogleda

oznaka pozicije - specialna lab oprema

Odv DN50 talni odtok (kotiran v tlorisu!) IPAFI3.1-3 oznaka pozicije - sploSna lab oprema

(| stena - Cisti prostor VCi K 100/230 oznaka vrat- Cisti prostor

S obloga - Cisti prostor - (svetla Sirina/visina)

stenski kanal za odvod zraka VHL_K_100/210 oznaka vrat- hladilnica
4 (predlog) (svetla Sirina/visina)

s stena - hladilnica

TLORIS - STROP

TLORIS - STROP - strojne instalacije instalacije

+— 60 —— 60 kote - stropne plo$&e [ stropni profil za montazo vodil za zavese
1‘—_? oznaka za zacCetek polaganja plos¢ E*E, odprtina v kovinskem stropu -
ZACETEK HOLAGANJA| - kovinskega tehni¢nega stropa prehod instalacij za sredinski pult

TLORIS - STROP - elektro inStalacije
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stropni elementi - glej nacrt strojnih instalacij!

zasilna razsvetljava, glej nacrt el. inStalacij!

@ javljalnik pozara, glej nacrt el. intalacij!

————— linijska stropna svetilka - glej nacrt. el. inst.

stropni elementi prezracevanja

Cistih prostorov,

stropne svetilke v Gistih prostorih -
informativno, potreben delavniski

glej nacrt strojnih instalacij!

POGLED - strojne inStalacije
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digestorij

‘ WHC - topla sanit. voda

| WNC -hladna sanit. voda

‘ | WDC - demineralizirana voda
L

HV - hladna voda — =
S

TV - topla voda
DV - demi voda gisti prostori - stenska resetka
OD - odtok za odvod zraka pri tleh (predlog)
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| ELP 400V - 3 fazni
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\

vti¢nica

m
ENOMER talna obloga (

NOC

Univerza v Liubljani

@ REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA VISOKO SOLSTVO,
ZNANOST IN INOVACIJE

NACRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

||||||

i Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

* % %
*

* oy *

naroéniklowner: investitor/owner:
Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

izvajalecicontractor:

Biro Arcus d.o.o.
Borsetova 19, 1000 Ljubljana

objekt,lokacija/facility,location:

Kampus Vrazov trg

novogradnja - prizidava
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. ime/name: id8tfid.no: vsebina,naslov risbe/drawing title:

Booet | EMandic, udia. A703 POVRSINSKI NACRT- MECL30
g Dominika Lusin, abs. arh.

/-\ngel ArSOVSki, ml a Klasifikac.$t./classific.no.: fazaldes.ph.: st stinp:

merilo/scale: 1:25 datum/date: 03/2024 1 71 _22 PZI TO-K2-04.02
id. t. pri ZAPS: vrsta nacrta: identifikac.st /identific.no.: del objekta,sistem/ sprrev.:

v v . part of facility,system:
5/1 - nacrt tehnoloske opreme laboratorijev 22-212-to K2-04

Nacrt je last podjetja Biro Arcus d.0.0. Nepooblasceno kopiranje in razmnoZevanje ni dovoljeno!
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