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1 UVOD 

Podlaga za projekt je državni prostorski načrt, za katerega je sprejeta Uredba o državnem 

prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče (Uradni list RS, št. 78/2019). 

1.1 VSEBINA PROJEKTA 

Načrtovani prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče bo povečal razpoložljivo zmogljivost in 

odpravil ozko grlo na prenosnem plinovodnem omrežju ter imel pozitiven vpliv na omrežje na 

celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Sestavni del prenosnega plinovoda in s tem vsebine 

projekta so tudi vsi potrebni pripadajoči funkcionalni objekti ter povezave z obstoječim oziroma 

predvidenim prenosnim plinovodnim sistemom v merilno regulatorski postaji Kozarje (v 

nadaljevanju MRP Kozarje) in v merilno regulatorski postaji Dobrunje (v nadaljevanju MRP 

Dobrunje) , kakor tudi vsi pripadajoči sistemi in naprave katodne zaščite in optični kabel v 

kabelski kanalizaciji za potrebe nadzora plinovoda in postaj. 

S tem projektom se načrtujejo naslednji objekti in ureditve: 

- gradnja prenosnega plinovoda R51C (v nadaljnjem besedilu: plinovod R51C) iz jeklenih 

cevi premera DN 300 s tlačno stopnjo do vključno 30 bar od merilne regulacijske postaje 

Kozarje (v nadaljevanju: MRP Kozarje) do načrtovane merilne regulacijske postaje MRP 

Dobrunje (v nadaljevanju: MRP Dobrunje); dolžina plinovoda je približno 17 km, 

- razširitev obstoječe merilno-regulacijske postaje v Kozarjah (MRP Kozarje), 

- gradnja nove merilno-regulacijske postaje v Dobrunjah (MRP Dobrunje), 

- gradnja zaporne postaje na plinovodu (BS1), 

- izvedba sistema katodne zaščite, 

- gradnja kabelske kanalizacije za vgradnjo optičnega kabla, 

- ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske in komunalne 

infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij, 

- odstranitev enostavnih objektov, odstranitev rastja, krajinska ureditev ter ureditev 

površin po izgradnji plinovoda R51C, 

- izvedba drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje 

načrtovanih ureditev. 
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2 MRP DOBRUNJE 

2.1 SKLADNOST S PROSTORSKIM AKTI 

MRP Dobrunje je načrtovana v skladu z državnim prostorskim načrtom za prenosni plinovod 

R51B TE-TOL-Fužine/Vevče (UREDBA o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51B 

TE-TOL–Fužine/Vevče, Uradni list RS, št. 88/15). 

 

9. člen DGD 

  

(1) Na platoju MRP Dobrunje, velikosti približno 26 x 26 

m v km 4+160 plinovoda, se zgradijo naslednji objekti 

in naprave: 

- MRP Dobrunje, 

- sprejemno čistilna postaja R51B (v nadaljnjem 

besedilu: SČP-R51B). 

Plato velikosti 22,00 x 21,10 m. 

Velikost platoja MRP je manjša zaradi 

manjših tehnoloških zahtev (papirnica 

Vevče se ne priključuje na MRP Dobrunje. 

(2) Plato na koti 275,5 m n. v. se ogradi z ograjo višine 

najmanj 2,2 m. Površine znotraj platoja se delno 

tlakujejo s pranimi ploščami, delno asfaltirajo in delno 

posujejo s prodom. Padavinska voda s strešnih površin 

se prek peskolova odvaja v ponikovalnico. Padavinska 

voda s tlakovanih in površin posutih s prodom ponika v 

tla razpršeno znotraj ograje platoja. Padavinska voda s 

povoznih asfaltnih površin znotraj ograje platoja se 

prek peskolova in lovilca maščob odvaja v 

ponikovalnico. Asfaltne površine so omejene z 

betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj. 

Ponikovalnice se postavijo izven povoznih in delovnih 

površin. 

Plato je na koti 275,00 m n.m., kota v 

objektu MRP je +-0,00=275,10 m n.m. 

 

Višina platoja ustreza pogoju iz študije: 

»Izdelava kart poplavne in erozijske 

nevarnosti in kart razredov poplavne in 

erozijske nevarnosti za načrtovani prenosni 

plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče«, 

št.G05-FR/14. točka 8.3. 

Padavinska voda s strešin objekta MRP 

Dobrunje je speljana skozi peskolove in 

padavinsko kanalizacijo v ponikovalnice. 

Na platoju je tlak iz pranih betonskih plošč 

vel. 40 cm x 40 cm ali betonskih tlakovcev 

položenih v pesek deb. 5 cm granulacije 0-4 

mm in zastičenih s finim peskom. Površine, 

ki niso poploščene, in pas 0,50 m okrog 

ograje postaje, so posute s peskom 

granulacije 8-16 mm v debelini 5 cm na 0,20 

m gramoznega tampona. 

 

(3) Merilno regulacijska postaja MRP Dobrunje s 

kotlovnico je tlorisnih gabaritov približno 13 x 8 m, z 

višino slemena približno 6,4 m. Konstrukcija objekta je 

armirano betonska, krita z lahko kritino. 

Merilno regulacijska postaja MRP Dobrunje 

s kotlovnico je tlorisnih gabaritov 13,10 x 7 

m. 

(4) Izvede se priključek na nizkonapetostno omrežje na 

prostostoječi omarici ob objektu na Papirniški poti 9. 

Upoštevano 
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Izvede se telekomunikacijski priključek, ki se 

priključuje na križišču Litijske ceste in Papirniške poti. 

 

(5) Izvede se izravnava obratovalnega tlaka 

zemeljskega plina med obstoječim plinovodom L10000 

in plinovodom R51B s cevnimi povezavami med 

obstoječim in načrtovanim prenosnim plinovodom. 

Upoštevano 

(6) Dostopna pot do platoja se uredi po dostopni poti 

dolžine približno 325 m, s širino vozišča 3 m z 

možnostjo obračanja, ki se prek obstoječe poti 

navezuje na Papirniško pot (JP št. 79325) parc. št. 

1838/1, k. o. 1773 Dobrunje. Dostopna pot od 

Papirniške poti do objekta s hišno številko 11 se 

asfaltira, v nadaljevanju se izvede v makadamu. 

(7) Lokacija in velikost MRP Dobrunje sta razvidni iz 

grafičnega dela državnega prostorskega načrta 

(Ureditvena situacija načrtovanih ureditev s križanji 

gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 

dobra – MRP Dobrunje, list 2.2.2). 

Širitev obstoječe ceste za dostop do platoja 

MRP je predvidena v širini 3,5 m (pogoj za 

gasilsko vozilo). Obstoječa cesta se utrdi v 

makadamski izvedbi na sedanji niveleti. 

 

 

 

 

 

 

2.2 OPIS LOKACIJE 

MRP Dobrunje se nahaja na robu naselja Dobrunje v bližini reke Ljubljanice. Dostopna pot do 

platoja je po dostopni poti dolžine približno 325 m, ki se prek obstoječe poti navezuje na 

Papirniško pot (JP št. 79325) parc. št. 1838/1, k. o. 1773 Dobrunje.  

MRP Dobrunje je na koti 275,0 m n. v. Ogradi se z ograjo višine 2,4 m. Površine znotraj platoja 

se delno tlakujejo s pranimi ploščami, delno asfaltirajo in delno posujejo s prodom.  

2.3 UREDITEV PLATOJA 

Za potrebe vgradnje nove opreme je potrebno izdelati nov plato  velikosti 22 x 21,10 m. 

V skladu z zahtevami iz študije HHA je MRP Dobrunje projektirana na koti 275,00 m n.m. Višina 

platoja ustreza pogoju iz študije: »Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti in kart 

razredov poplavne in erozijske nevarnosti za načrtovani prenosni plinovod R51B TE-TOL - 

Fužine/Vevče«, št.G05-FR/14. točka 8.3. (Opomba: v Uredbi je navedena kota platoja 275,50 

m n.m., ki pa dejansko predstavlja dvojno rezervo - 2 x 0,5 m nad stoletno vodo, kar pa 

dejansko ni potrebno. Vsi vitalni deli so vsaj 1 m nad tlemi). 

Projektirana kota v objektu MRP je +-0,00=275,10 m n.m. 

Plinska postaja deluje samodejno. Delovanje postaje se spremlja in kontrolira telemetrijsko v 

dispečerskem centru upravljavca Plinovodi d.o.o. Morebitno potreben dostop v času petsto letnih 

poplav bo možen s terenskimi vozili. 



 

 

 

Št. načrta: PR51CVK6G/01  6/16 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  PR51CKV6G1001-Tehnično poročilo.doc Id. oznaka:  PR51CKV6G1001 

Objekt: PR51CKV Datum: april 2024 

 

Za izdelavo platoja je potrebno najprej odstraniti rodovitno zemljo v debelini 0,20 m. Del se je 

uporabi za končno ureditev površin okrog postaje, del se jo porabi za ureditev (zazelenitev) 

delovnega pasu na trasi plinovoda. 

Na platoju okrog nadzemnih delov plinovoda je tlak iz pranih betonskih plošč vel. 40 x 40 cm ali 

betonskih tlakovcev položenih v pesek deb. 5 cm granulacije 0-4 mm in zastičenih s finim peskom. 

Površine, ki niso poploščene, in pas 0,50 m okrog ograje postaje, so posute s peskom granulacije 

8-16 mm v debelini 5 cm na 0,20 m gramoznega tampona. Površine s peščenim nasutjem so od 

okoliškega terena ločene z betonskim robnikom 100 x 25 x 5 cm. 

2.4 GRADBENI OBJEKTI 

Glavni objekt MRP je oblikovan kot industrijski objekt – glej načrt arhitekture. Betonski nosilni 

in delilni zidovi so predvideni v izvedbi iz vidnega betona, zaščitenega s poliuretanskim 

zmrzlinsko odpornim premazom, v različnih barvnih tonih in vzorcu po izbiri projektanta. 

Objekt ima dvokapno streho z enakim naklonom kot obstoječi objekt, poenoteni pa bodo tudi 

izbrani materiali in barve na strehi in fasadah. 

Ob objektu se za podpiranje plinovodnih naprav in cevi izvedejo manjši točkovni temelji. 

2.5 ZGRADBA MRP DOBRUNJE 

Objekt MRP Dobrunje bo betonske izvedbe velikosti 13,10 x 7,00 x 5,50 m. Zgradba je 

armiranobetonska konstrukcija na pasovnih temeljih ter z jekleno dvokapno streho. Sestavljata 

jo kotlovnica in prostor merilno regulacijske postaje. 

Pasovni temelji, talna plošča, stene in plošča nad kurilnico bodo izdelani iz betona trdnostnega 

razreda C25/30 XC2 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. Plošča uvozne rampe bo 

izdelana iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4, XF4, XD3 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 

in SIST 1026. Vsi betonski elementi bodo armirani bodo z armaturo razreda B500 B po SIST EN 

1992-1-1 in SIST EN 10080. Pri izvedbi bo potrebno upoštevati zahteve za 2. izvedbeni razred in 

1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom. 

Površina plošče uvozne rampe bo metličena. Obdelava mora zagotavljati predpisano odpornost 

proti zdrsu: za mokro površino minimalno 45 po metodi SRT skladno z zahtevami v SIST EN 13670 

in pripadajočemu nacionalnem dodatku. 

Jeklena konstrukcija ostrešja bo iz jekla trdnostnega razreda S235 JR po standardih skupine 

SIST EN 10025. Pri izvedbi jeklene konstrukcije bo potrebno upoštevati zahteve za izvedbeni 

razred EXC-2 po SIST EN 1090-2.  

Za jeklene elemente ostrešja je predvidena protikorozijska zaščita z barvanjem z barvo na 

alkidni osnovi skladno z zahtevami standardov skupine SIST EN ISO 12944. Izbrani premazni 

sistem mora imeti dober oprijem na jekleno površino in biti mora odporen na lokalno klimo 

opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti, ki je C4 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in 

trajnostnemu razredu VH po standardu SIST EN ISO 12944-1. Ustreznost sistema in kvaliteto se 

dokazuje s testnimi vzorci in certifikati proizvajalca antikorozijskih sredstev. 
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Zunanje stene bodo fino ometane in pobarvane v rumeni barvi v skladu s smernicami 

upravljavca plinovoda. Notranje stene bodo opleskane s poldisperzijsko belo barvo. Stena proti 

kotlovnici bo opleskana s plinotesnim premazom. Tlak v regulacijskem prostoru in v kotlovnici 

bo prevoden, neiskreč antistatični epoksi tlak z vgrajeno Cu mrežo. 

Za zmanjšanje nevarnosti eksplozije v regulacijskem prostoru, je konstrukcija dimenzionirana 

na eksplozijski tlak. 

V stenah regulacijskega prostora bodo vgrajene fiksne jeklene prezračevalne žaluzije. 

Objekt bo opremljen z dvokrilnimi vrati velikosti 240 x 240 cm za vstop v regulacijski prostor in 

z dvokrilnimi vrati 240 x 240 cm za vstop v kotlovnico. Vrata bodo iz jeklenih profilov in 

bombirane pločevine ter pleskana z alkidnim premazom. Vrata v regulacijski prostor morajo 

biti NEISKREČE izvedbe (tesnjena z gumo, imeti medeninasta nasadila in medeninast zatič v 

ključavnici). Dvokrilna vrata bodo imela vgrajene fiksne aluminjaste prezračevalne žaluzije 

velikosti 500 x 300mm (4 kosi). 

Objekt bo imel kovinsko strešno podkonstrukcijo na katero bo položen izolacijski sendvič panel. 

2.6 TEMELJI PLINOVODNIH NAPRAV 

Med temelje plinovodnih naprav na platoju spadajo temelji regulacijskih linij, zapornih organov 

in sprejemno oddajne čistilne naprave (SOČP) in drugih naprav na plinovodu. 

Beton temeljev je C25/30 XC2 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. Vsi betonski 

temelji bodo armirani bodo z armaturo razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. 

Pri izvedbi bo potrebno upoštevati zahteve za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po 

SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom. Temelji, ki so izpostavljeni vremenskim 

vplivom, bodo iz betona odpornega na zmrzovanje C30/37 XC4, XF4, XD3 po SIST EN 1992-1-1, 

SIST EN 206 in SIST 1026. 

2.7 ODPADNA VODA 

2.8 PADAVINSKA ODPADNA VODA 

V okviru platoja MRP Dobrunje je projektirano odvajanje padavinske odpadne vode s strešin. 

Padavinska voda s strešin objektov je speljana skozi peskolove in padavinsko kanalizacijo v 

ponikovalnice. 

Kanalizacijske cevi so PVC cevi različnih premerov (meteorna kanalizacija SN8). Položijo se v 

skladu z navodili proizvajalca, predvideno je polaganje v pesek. 

2.8.1 Komunalna odpadna voda 

V okviru MRP Kozarje ni sanitarnih prostorov in ni vodovodnega priključka. Zato ni komunalne 

odpadne vode. 

2.8.2 Industrijske odpadne vode 

V okviru MRP Dobrunje ni predvidene industrijske odpadne vode. 
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2.9 KOMUNALNI PRIKLJUČKI 

Elektrika 

Za električno napajanje novega dela objekta MRP Dobrunje je predviden novi NN priključek. 

Priključek je obdelan v načrtu električnih inštalacij. 

Horizontalna križanja plinovoda in kabla so praviloma pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni 

mogoče izpolniti, kot križanja ni manjši od 45°. Navpični svetli razmak med kablom in cevjo 

plinovoda pri križanju je najmanj 0,5 m. 

Pri križanju plinovoda z nizko in srednje napetostnimi energetskimi kabli so ti mehansko 

zaščiteni s PVC cevjo DN110 mm. Najmanjši zadostni vodoravni razmak pri vzporednem 

polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila je najmanj 1 m. 

Navpični svetli razmak med zaščitenim kablom in cevjo plinovoda pri križanju je najmanj 0,5 

m. Če najmanjših zadostnih razmakov pri vzporednem polaganju plinovodne cevi poleg 

elektroenergetskega kabla ni mogoče doseči (npr. pri nepredvidenih kablih odkritih med 

gradnjo), je treba kable zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Pri izkopu jarka za 

polaganje plinovodne cevi, globljega od vzporedno položenega energetskega kabla, je treba na 

predpisani način zavarovati posedanje zemlje pod energetskim kablovodom. Način zavarovanja 

se bo določilo na licu mesta glede na dejanske razmere na terenu. 

Telefon 

Za prenos informacij o delovanju postaje je predviden novi TK priključek. 

TK trasa po Papirniški poti do makadamskega razcepa je izvedena. Potrebna je še izvedba 

kabelske kanalizacije od razcepa do MRP Dobrunje. Trasa poteka po obstoječi makadamski 

dostopni poti in se konča v prostostoječi priključni telekomunikacijski omarici, ki bo locirana 

na zunanji strani ograje platoja postaje. 

V bližini TK instalacije ni dovoljen strojni izkop ali miniranje. Pred izvajanjem je potrebno TK 

instalacijo na terenu zakoličiti. Teren pod TK instalacijami je potrebno primerno utrditi. Vse 

stroške zakoličbe, zaščite in stroške morebitnih poškodb na TK instalacijah nosi investitor. Pred 

pričetkom del v zvezi z zaščito in prestavitvijo TK kablov je, zaradi točnega dogovora glede 

zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem 

del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti vzdrževalno službo upravljalca TK 

vodovov. 

 

Vodovod 
Za MRP se ne predvideva vodovodnega priključka. Zato tudi ni priključka na odpadno komunalno 

vodo. 

 
Priključek na meteorno kanalizacijo 

V okviru platoja MRP Dobrunje je projektirano odvajanje padavinske odpadne vode s strešin. 

Padavinska voda s strešin objekta je speljana skozi peskolove in padavinsko kanalizacijo v 

ponikovalnice. 
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3 UPORABLJENI MATERIALI 

Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate in izjave o lastnostih. 

3.1 KONSTRUKCIJSKO BETON 

Elementi betonskih konstrukcij bodo izdelani iz armiranega betona v skladu s SIST EN 1992-1-1, 

SIST EN 206 in SIST 1026. Beton mora biti pravilno vgrajen, zgoščen, negovan in vzdrževan. 

Preglednica 3-1: Projektne oznake betona 

Element Oznaka betona 

Podložni beton C16/20 X0 

Pasovni temelji in temelji uvozne rampe C25/30 XC2, Dmax=32 

Stene, venec in plošča nad kurilnico C30/37 XC3, Dmax=16 

Plošča uvozne rampe C30/37 XC4 XF4, XD3, Dmax=32 

Talna plošča C30/37 XC4 XF3, XD1, Dmax=32 

Pred izvedbo mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK), ki mora 

poleg splošnih podatkov o objektu in opisu konstrukcije vsebovati tudi zahteve za izvajanje, 

organizacijo gradnje, načrt betoniranja s potrebnimi postopkovnimi navodili, načrt kontrole 

kakovosti betoniranja, vse morebitne dopolnitve in spremembe ter način vzdrževanja. 

Najmanjši zahtevani krovni sloj je 4 cm. 

3.2 ARMATURNO JEKLO 

Betonske konstrukcije bodo armirane z rebrasto armaturo razreda B500 B in armaturnimi 

mrežami razreda B500 A po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. 

3.3 KONSTRUKCIJSKO JEKLO 

Elementi jeklene konstrukcije nadstreška bodo izdelani iz konstrukcijskega jekla kvalitete S235 

JR v skladu s SIST EN 10025 in SIST EN 1993. 

Navadni konstrukcijski vijaki so kvalitete 8.8 v skladu s SIST EN ISO 4017, navojne palice v skladu 

z DIN 975, matice v skladu s SIST EN ISO 4032 in podložke v skladu s SIST EN ISO 7089. 

Vroče cinkani sidrni vijaki (npr. Hilti HUS3-H) in vroče cinkani vijaki za pritrditev pločevine na 

panel (npr. HILTI S-MD 23 Z) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oziroma evropskimi 

ocenjevalnimi dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca. 

Vse jeklene elemente je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe EXC2 po SIST 

EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij po SIST 

EN 1090-1. 

Predvidena kategorija korozivnosti je C4. Izbrana trajnost zaščite je VH v skladu s standardom 

SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita elementov se izvede z barvanjem v barvi po izbiri 

naročnika. 
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4 TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO TELEKOMUNIKACIJSKE KABELSKE 
KANALIZACIJE 

Projektirana je telekomunikacijska kabelska kanalizacija, ki bo namenjena za kasnejše 

uvlačenje optičnega kabla. 

V gradbenem delu je upoštevana izvedba kabelske kanalizacije z jaški za vpihovanjem kabla. 

Za vgradnjo optičnega kabla se uporabi dvojna, medsebojno povezana ožlebljena cev malega 

premera PEHD  50/42 mm. V PEHD cev malega premera se uvleče optični kabel. PEHD cev 

mehansko ščiti kabel pred poškodbami ter omogoča uvlečenje večjih dolžin, tudi do 2000 m (z 

vpihovanjem). 

POLAGANJE PEHD CEVI V ZEMLJO 

PEHD cev se načelno polaga v jarek in sicer v peščeni obsip 0,15 m pod in nad cevjo. 

Kabelska cev se polaga na naslednji način: 

- izdelava posteljice za kabelsko cev in izravnava peščenega obsipa; 

- polaganje kabelske cevi; 

- ročni zasip cevi z drobnim materialom minimalno 0,15 m okrog cevi; 

- zasip z izbranim izkopanim materialom granulacije 0-30 mm; 

- vgradnja opozorilnega traku 0,35 m nad cevjo. 

Za polaganje cevi se izkoplje jarek globine minimalno od 0,9 -1,2 m, odvisno od kategorije 

zemljišča. Širina rova na dnu znaša za polaganje kabelskega dvojčka minimalno 0,60 m. Cevi se 

polaga na dno rova, ki je očiščeno kamenja ter prekrito z 15 cm slojem peska granulacije 0-4 

mm. Na položene PEHD cevi se nasuje 15 cm sloj peska (nanj se, po potrebi, postavi PVC kotni 

ščitnik). Rov se napolni z izkopanim materialom, v slojih po 20 cm, z utrjevanjem po slojih. Za 

opozorilo pred drugimi gradbenimi deli se 35 cm nad PEHD cevmi položi opozorilni PVC trak s 

kovinsko folijo. Na mestih koncev tovarniških dolžin PEHD cevi je potreben spoj obeh cevi. Za 

spajanje se uporabi razstavljiva ravna mehanska spojka. Pri dolžini cevi je potrebno upoštevati 

potreben preklop cevi ter spremembo dolžine cevi glede na temperaturo. Nad vsak spoj je 

potrebno vgraditi pasivni marker (3M) za kasnejšo detekcijo kabla. 

Pri približevanju in križanju PEHD cevi ali optičnega kabla z drugimi podzemnimi instalacijami, 

se je potrebno držati telekomunikacijskih predpisov in zahtev lastnikov instalacij. 

Načelno veljajo odmiki za podzemni optični kabel, kot sledi: 

1. pri približevanju optičnega kabla in: 
• elektro NN kabel      0,5 m, 
• elektro VN kabel      1,0 m, 
• vodovod       1,0 m, 
• kanalizacija       1,0 m, 
• plinovod do 1 bar      0,4 m, 
• plinovod do 16 bar      0,6 m, 
• obstoječi krajevni telefonski kabel    0,5 m, 
• steber nizkonapetostnega voda ali telefonskega droga 1,0 m, 
• steber daljnovoda do 110 kV    10 m. 
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1. pri križanju (kot križanja 45 do 90°) optičnega kabla in: 
• elektro NN kabel      0,5 m, 

        (* z zaščito 0,3 m), 
• elektro VN kabel      0,5 m, 

        (* z zaščito  0,3 m), 
• vodovod       0,5 m, 
• kanalizacija       0,5 m, 
• ozemljitveni trak      0,3 m, 
• plinovod 1 do 16 bar     0,4 m. 

KABELSKI JAŠKI 

Na mestih odcepov kablov ali na mestih kabelskih spojk je potrebno zgraditi betonske kabelske 

jaške, ki služijo za spajanje kablov, vlečenje kablov v cevi ter morebitno namestitev kabelske 

opreme. 

VPLIV TEMPERATURNIH SPREMEMB NA PE CEVI 

Ker je linearni koeficient raztezanja PE velik, se pri spremembi temperature za 1°C, dolžina 

PE cevi spremeni za 0,2 mm. 

Sprememba dolžine cevi se izračuna po naslednji formuli: 

DL = 0,2 x L0 x DT 

 kjer je: 

 DL - sprememba dolžine, 

 L0 - prvotna dolžina, 

 DT- sprememba temperature. 

Cev, ki ima pred polaganjem 25 °C, po polaganju pa se v 24-ih urah ohladi na 8 °C, se na dolžini 

100 m skrči za DL = 0,2 x 100 x (25-8) = 340 mm. 

To pomeni, da je pri uvlečenju PE cevi v kabelsko kanalizacijo oz. polaganju v zemljo 

potrebno, pustiti rezervo cevi ca. 350 mm na 100 m dolžine. 
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5 TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO JEKLENE KONSTRUKCIJE 

Pri izdelavi jeklenih elementov, kvaliteti materialov, transportu, vgrajevanju, antikorozijski 

zaščiti ter potrebnih kontrolah, se mora upoštevati standarde (EC3) in pravilnike o tehničnih 

normativih za izbrano vrsto jeklenih konstrukcij, elementov, njihovo zaščito in stabilnost ter 

ustrezne standarde za posamezne uporabljene materiale in njihove preiskave. 

Izdelava in montaža jeklene konstrukcije mora biti skladna s standardom SIST EN 1090-2. 

Jeklena konstrukcija spada skladno s SIST EN 1090-2 v izvedbeni razred EXC 2. 

Pri izdelavi se lahko uporabi tudi jeklo drugačne kvalitete od predpisane, če le to ustreza vsaj 

enaki nosilnosti pri upoštevanih pogojih. Na vsak način mora biti material ustrezno variv. 

Vsi zvari morajo biti ustrezne kakovosti. Pri načrtovanju in izdelavi zvarov je potrebno paziti, 

da se uporabljajo detajli s čim manjšim zareznim učinkom. 

Za zvare se uporablja, kjer je le mogoče, obojestranski kotni zvar debeline 0.70 debeline tanjše 

pločevine. V kolikor to ni mogoče se uporabljajo zvari drugih oblik, ki morajo imeti nosilnost, 

ki je večja od nosilnosti osnovnega materiala - elementa. Če je možno element variti samo z 

ene strani, je potrebno uporabiti 'V' oz. 'Y' zvar ali kak drug zvar ustrezne oblike in debeline. 

Vijaki, navojne palice in podložke morajo biti vroče cinkani in kvalitete kot je navedeno na 

risbah. Če kvaliteta ni podana, mora biti vsaj 8.8. Vsi vijačeni spoji se izdelajo s točnim 

naleganjem, tako da je luknja od vijaka večja za maksimalno 1.0 mm za vijake do M16); 

maksimalno 2.0 mm za vijake od vključno M16 do vključno M24) in maksimalno 3 mm za vijake 

večje od M24. 

Za spajanje jeklenih elementov bodo uporabljeni konstrukcijski vijaki in navojne palice 

kvalitete 8.8. 

Jekleni elementi morajo biti očiščeni s peskanjem in protikorozijsko zaščiteni. Protikorozijska 

zaščita jeklenih konstrukcij mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi. 

Pri transportu in montaži je potrebno paziti, da se konstrukcija ne deformira in da se ne 

poškoduje antikorozijska zaščita. 

Jeklena konstrukcija ostrešja se bo v armiranobetonske stene sidrala s predhodno 

vgrajenimi navojnimi palicami kvalitete 8.8. Za zagotovitev natančnosti vgradnje sider v 

temeljne nastavke je na navojne palice privarjena šablona. Pred betoniranjem je potrebno 

navojne palice, ki bodo segale izven nivoja betona ustrezno zaščititi, da se med 

betoniranjem ne poškoduje navoj. 

Izvajalec del mora pred začetkom montaže jeklenih konstrukcij opraviti prevzem 

vbetoniranih sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem 

betonskih del na objektu. Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni 

protokol vbetoniranih delov konstrukcij. 

Naloga izvajalca montaže je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi in 

pritrdi na armaturo oz. opaž tako čvrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih 

premikov iz začrtanih osi. Pri tem je pomembno ustrezno sodelovanje v vseh fazah del ob 

betoniranju sidrišč z izvajalcem betonskih del. 
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Odstopanja vbetoniranih delov morajo biti znotraj vrednosti iz točke 11.2.3.2 in dodatka D po 

standardu SIST EN 1090-2. 

Sidrne primarnih nosilcev strešne konstrukcije se podliva s podlivno maso (kot npr. TKK 

Alteks ustrezne granulacije). 
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6 TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKE 
KONSTRUKCIJE 

6.1 BETON 

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevam SIST EN 

13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih 

posebnih zahtev so podane pri posameznih postavkah v popisu in so navedene na risbah. 

Izvajalec lahko glede na dobavljivost certificiranih betonov na trgu v ponudbo vključi betone z 

enakovrednimi ali boljšimi lastnostmi. Zahteve za obdelavo površin betonskih konstrukcij so 

podane v nadaljevanju. Če ni v dokumentaciji za izvedbo določeno drugače, veljajo za izvedbo 

zahteve za 1. tolerančni razred in 2. izvedbeni razred po SIST EN 13670 in pripadajočem 

nacionalnem dodatku. 

Specifikacija betona mora vključevati zahteve podane v projektu za izvedbo ter zahteve, ki se 

nanašajo na dejanski način izvajanja del.  

Za vse AB konstrukcije  je potrebno zagotoviti ustrezno trajnost, to pomeni predvsem 

nerazpokanost betona. Za zagotovitev tega bo potrebno dodati dodatke v betonsko mešanico 

za kompenzacijo krčenja kot npr. Cementol Antikontrakt T in Cementol ekspanditor. Za 

pripravo ustreznih betonov je najbolj primeren nizkohidratacijski cement. 

Beton je treba vgrajevati in zgoščevati tako, da se zagotovi zadostno prekritje armature in 

vgrajenih predmetov in da po 28 dneh doseže predvideno trdnost in trajnost. 

Mladi beton je treba negovati in zaščititi. 

6.1.1 Izvedba betoniranja 

Za izvajanje betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST EN 13670 in 

pripadajočega nacionalnega dodatka ter vse z njim povezane standarde to je SIST EN 206, SIST 

1026 za beton in SIST EN 10080 za jeklo za armiranje. 

Vsi betoni kvalitete C12/15 in več morajo v pogledu standardne 28-dnevne tlačne trdnosti 

ustrezati predpisani trdnosti betona. Vsi betoni, ki se vgrajujejo v objekt, se morajo mešati in 

vgrajevati strojno. Betoni morajo biti zgoščeni s pomočjo vibratorjev ustrezne moči in 

frekvence, tako da se doseže sesedanje betona na svoje mesto. Paziti je potrebno, da se 

armatura ne premakne. Pri vibriranju je potrebno paziti, da ne pride do segregacije zrn v 

betonu. Prislanjanju vibratorja ob armaturo se je potrebno izogibati. 

Ves beton mora biti stalno vlažen najmanj 3 dni po betoniranju, kar je odvisno od zunanje 

temperature. Površine betonskih konstrukcij je potrebno zaščititi pred direktno sončno pripeko. 

Obvezna je strojna priprava betona v betonarni, ki mora delovati skladno s SIST EN 206 in SIST 

1026. 

Pri nakladanju betona v transportna sredstva ne sme biti višina padca betona večja od 1.5 m. 

Način transporta je odvisen od časa vezanja cementa v betonu in hitrosti izparevanja vode v 

betonu. Med transportom se beton ne sme segregirati in ne sme izgubiti vlažnosti. Če niso 

predvideni posebni ukrepi za podaljšanje časa vezave cementa, čas mešanja do vgraditve 
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betona ne sme biti daljši od 30 minut v poletnem času in 1 ure v zimskem času. Prevoz betona 

v prekucnikih je dovoljen največ do 2 km. Za večje razdalje je obvezen prevoz z avtomešalci. 

Beton se sme vgrajevati le, če je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem čiščenju pregledano s 

strani pristojnega organa izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podloga, 

armatura, cevi in vsi potrebni vložki, opaž, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno 

betoniranje. Opaž mora biti čist in pred betoniranjem namočen, armatura mora biti čvrsto 

vezana in očiščena.  

Gornja površina armiranobetonskih plošč mora biti ravna in enakomerne strukture, tako da se 

nanjo direktno polagajo vsi sloji tlakov. Eventualno nastale napake v površini betona glede 

ravnosti ali strukture mora izvajalec betonskih del izravnati s cementno malto, večje neravnine, 

ki bi lahko vplivale na konstrukcijo tlaka, pa reševati v dogovoru z investitorjem in 

projektantom. 

6.2 ARMATURA 

Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami podanimi v projektu za izvedbo. Lastnosti je 

treba preizkušati in dokumentirati v skladu s SIST EN 10080. Za vsako pošiljko betonskega železa 

mora imeti izvajalec betonskih del certifikat proizvajalca železa, v katerem morajo biti 

navedene karakteristike železa. Armatura za posamezna področja objekta mora biti od enega 

proizvajalca. 

Armaturo je potrebno polagati po dimenzijah določenih z armaturnim načrtom, točno na 

določeno mesto, jo čvrsto vezati med seboj in podložiti, da se prepreči premikanje. Sredstva 

za sidranje in spojke je treba uporabljati tako, kot je predpisano v projektu za izvedbo. 
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7 ORGANIZACIJA GRADNJE 

Projekt organizacije gradnje si izdela izvajalec del po navodilih in vhodnih podatkih naročnika. 

Načrt mora potrditi naročnik in koordinator za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. Projekt 

mora upoštevati dejansko stanje objektov in plinovodnih naprav v obstoječi plinski postaji. 

Nad obstoječimi plinovodi ni dovoljeno gibanje strojev brez predhodne zaščite in odobritve 

upravljavca plinovoda. 

Ob izvajanju gradbenih in zemeljskih del je potrebno zagotoviti vse varnostne norme, da ne bi 

pri manipulaciji z mehanizacijo ter strojnimi olji in mazivi prišlo do onesnaževanja tal in 

podtalnice. 

Vse stroške z organizacijo gradbišča vključno s stroški zemljišča prevzame izvajalec del. 

Za zaščito obstoječih plinovodnih naprav v obratovanju bo v času gradnje potrebna postavitev 

polne gradbiščne ograje. 
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Naročnik: PLINOVODI d.o.o.

Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče, MRP Dobrunje

 POPIS GRADBENIH DEL

REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

1. MRP Dobrunje
1.1. Zgradba MRP Dobrunje €

1.2. Dostopna pot €

1.3. Zunanja ureditev €

1.4. Električni priključek €

1.5. Telefonski priključek €

SKUPAJ : EUR €

Vrednosti so brez DDV

Datum:

Ponudnik:

Podpis in žig ponudnika:
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Naročnik: PLINOVODI d.o.o.

Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče, MRP Dobrunje

SPLOŠNA DOLOČILA K POPISU DEL

1. Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu, kot je prikazano v grafičnem delu
projekta. Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo
preskrbel sam na svoje stroške.

2. V cenah posameznih postavk so upoštevani tudi naslednji stroški:

- vsi morebitni stroški za pridobitev začasnih površin za izgradnjo plinovoda izven delovnega pasu
(soglasja, odškodnine, sanacije površin in vzpostavitev v prvotno stanje itd.),

- vsi stroški v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer
ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku,

- vsi stroški za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje

gradbišča in odstranitev gradbišča,

- vsi stroški za sanacijo in kultiviranje gradbiščnih površin po odstranitvi objektov,
- stroški za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne
operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, stroški za tekoče vzdrževanje in
čiščenje.

- vsi stroški v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč

zaradi poškodb med gradnjo itd.,

- stroški odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),

- ukrepi za varovanje brežin izkopov npr. z razpiranjem, še zlasti na mestih varjenja cevi, opaž je prilagojen
tehnologiji izvajalca, nosilnost opaža je potrebno dokazati s statičnim računom,

- črpanje vode iz plinovodnega jarka.

3. Vsa izkopna dela in transporti izkopanega materiala se obračunajo v raščenem stanju, nasipi v vgrajenem
stanju.

4. Cene po posameznih postavkah vsebujejo kompletna dela in material za izdelavo opisanega dela oz.
izdelka: ves osnovni in pomožni material, transportne stroške materiala in orodja, notranje transporte, vsa
dela, sprotno oz. vsakodnevno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. 

5. V cenah so upoštevani vsi stroški za delovne odre, prehode in rampe. Posebej se obračunajo le tisti, ki so
posebej navedeni v popisu del.

6. V cenah so upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za vsa dela, ki so predmet
razpisa, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

in zahtev, ki izhajajo iz Varnostnega načrta.

7.
Izvajalec angažira za sodelovanje in nadzor pri gradnji predstavnike soglasodajalcev v skladu s projektnimi
pogoji in pogoji v soglasjih: predstavnike infrastrukturnih vodov, naravovarstvenega nadzora, itd. za
kompletno traso plinovoda in spremljajoče objekte. Vsi stroški v zvezi s tem so upoštevani v enotnih cenah.

8. Izvajalec angažira za sodelovanje in nadzor pri gradnji geomehanika za kompletno traso plinovoda in
spremljajoče objekte. Vsi stroški v zvezi s tem so upoštevani v enotnih cenah.

9. Izvajalec angažira svojega varnostnega inženirja pri gradnji za kompletno traso plinovoda in spremljajoče

objekte. Vsi stroški v zvezi s tem so upoštevani v enotnih cenah.

10. Morebitna dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu del, se izvedejo po predhodnem
dogovoru z naročnikom in se obračunajo v skladu s pogodbo. 
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11. V cenah je upoštevano tudi sprotna beleženje vseh sprememb projekta nastalih med izvedbo z vrisovanjem
v PZI risbe in z izdelavo tekstualnega opisa sprememb (izdelava podlog za PID) ter obveščanje o
pomembnejših spremembah odgovornega projektanta s pridobitvijo njegovega soglasja.

12. Ponudnik si mora pred izdelavo ponudbe natančno ogledati traso plinovoda in preučiti vse oteževalne

pogoje dela in jih upoštevati v ponudbeni ceni oz. v enotnih cenah ponudbenih postavk. 

13. Predmet razpisa je pridobitev uporabnega dovoljenja vključno s pripravo vse potrebne dokumentacije. V
enotnih cenah so zajeti vsi stroški, razen tistih, ki so specificirani v ločenih postavkah.

14. Izvajalec si mora že v fazi ponujanja natančno ogledati lokacijo gradnje in preveriti možnosti

izvajanja gradbenih in montažnih del. Pregledati mora vso projektno dokumentacijo s poudarkom na
ponudbenem popisu del. V enotnih cenah popisa del mora upoštevati vse oteževalne okoliščine

gradnje, ki izhajajo iz same lokacije. 
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Naročnik: PLINOVODI d.o.o.

Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče

Del objekta: MRP Dobrunje

1.1 Zgradba MRP Dobrunje

I. ZEMELJSKA DELA

II. BETONSKA DELA

III. OPAŽI

IV. ZIDARSKA DELA IN DRUGA MANJŠA DELA

V. KLJUČAVNIČARSKA DELA

VI. STREHA

VII. RAZNA DELA

S K U P A J : EUR

Nepredvidena dela 5%

S K U P A J zgradba MRP Dobrunje:
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Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

I. ZEMELJSKA DELA
SPLOŠNO DOLOČILO:

Vsi izkopi in transporti zemeljskega materiala se obračunajo v 

prostornini v raščenem stanju, nasipi pa v vgrajenem stanju.

Zemeljska dela za zgradbo se obračunajo 30 cm pod končno 

koto urejenega platoja - gramozni sloj platoja se izdela po 
izvedbi zgradbe.

 Upoštevane količine na območju objekta MRP Dobrunje, za 

zunanjo ureditev upoštevano v poglavju Zunanja ureditev.

1. Planiranje tal do točnost +- 3 cm z uvaljanjem - planum pod 

temelji in talno ploščo. m2 100,00

2. Izdelava nasipa dobavo gramoznega nosilnega materiala in 
utrjevanjem Evd = 40 MPa (Ev2 = 80 MPa) - nasip med temelji 
in talno ploščo. m3 70,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

II. BETONSKA DELA

1. Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature 

iz betonskega jekla B500B:
a. - premera do 12 mm, kg 3.000,00
b. - premera 14 mm in več, kg 2.000,00
c. - mrežna armatura. kg 4.400,00

2. Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 
0,10 m3/m2/m; podložni beton in zaščitni beton nad 

hidroizolacijo C12/15 XC0 vključno z morebitnim opažem. m3 12,00

3. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 
0.10-0.30 m3/m2-m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 

mesta vgraditve.
Beton mora biti v skladu s SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in 
SIST 1026.
Pri izvedbi bo potrebno upoštevati zahteve za 2. izvedbeni 

razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in 

pripadajočim nacionalnim dodatkom.

a. Beton C25/30 XC2 - temelji. m3 13,00
b. Beton C25/30 XC2 - temelji uvozne rampe. m3 2,00
c. Beton C30/37 XC3 - stene, venec, plošča nad kurilnico. m3 58,00
d. Beton C30/37 XC4, XF4, XD3 - plošča uvozne rampe.

Površina plošče uvozne rampe bo metličena. Obdelava mora 

zagotavljati predpisano odpornost proti zdrsu: za mokro 
površino minimalno 45 po metodi SRT skladno z zahtevami v 

SIST EN 13670 in pripadajočemu nacionalnem dodatku.

m3 1,00
e. Beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Dmax 16 - talna plošča. m3 14,00

SKUPAJ BETONSKA DELA:
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Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

III. OPAŽI

Cena zajema komplet stroške za izdelavo opaža, odstranitvijo 

in čiščene vključno z vsem materialom in vsemi potrebnimi 

odri.

1. Opaž pasovnih temeljev:

- dvostranski opaž. m2 105,00

2. Opaž sten za viden beton - dvostranski opaž. m2 370,00

3. Opaž odprtin v stenah debeline 20 cm. m2 10,00

4. Opaž plošče s podpiranjem do 3 m. m2 19,80

5. Opaž roba armirano betonske talne in stropne plošče:

- opaž roba, višine do 15 cm. m1 66,40

6. Opaž konzolne plošče (venca) z vuto vključno z robom višine 

15 cm in trikotno letvijo 3 x 3 cm za posneti rob. Podpiranje 3-
4 m. Izmera po razviti širini opaža. m2 44,20

7. Fasadni odri višine do 5 m vključno s podaljškom za varovanje 

dela na strehi. m2 200,00

SKUPAJ OPAŽI:

IV. ZIDARSKA DELA IN DRUGA MANJŠA DELA

1. Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi 

zaključki, brušenjem ostrih robov in izdelavo zaokrožnic v 

naslednji sestavi: osnovni hladni premaz na betonsko 
površino in bitumenski varilni trak 4 mm:

a. - vertikalna izolacija temeljev - nad peto temelja na notranji in 
zunanji strani, m2 45,20

b. - horizontalna hidroizolacija, m2 97,70
c. - zaščita hidroizolacije z gumbasto filijo ali stirodurjem 

debeline 3 cm. m2 45,20

2. Izdelava hidroizolacijskega premaza med temelji in talno 
ploščo na prekinitvi betoniranja. m2 10,80

3. Doplačilo za pripravo betonske površine za izdelavo epoksi 

tlaka in premaza: zaribanje z drobnim materialom itd. Izdelati 
po navodilu izdelovalca tlaka. m2 86,90

4. Kompletna izdelava epoksi prevodnega in antistatičnega tlaka 

z vgrajeno bakreno mrežico - zahtevana prevodnost   10
-8 

ohmov. m2 63,00

5. Kompletna izdelava epoksi tlaka v kotlovnici. m2 20,00

6. Slikanje notranjih betonskih površin s poldisperzijsko barvo: 

temeljni premaz in dvakrat pokrivni premaz. m2 202,10
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7. Kompletna izvedba plinotesnega elastičnega premaza na 

obeh površinah betonske stene med kotlovnico in 

regulacijskim prostorom vključno s pripravo podlage in 

izravnavo.
Primerni materiali so kot sistem Sikagard: temeljni premaz kot 
Sikagard 552 W Aquaprimer, vmesni premaz kot Sikagrad 
545 W Elastofil (2 sloja) in zaščitni premaz kot Sikagard 550w 

elastic (2 sloja) ali enakovredno. m2 30,00

8. Kompletna izvedba fasadnega sloja na zunanjih stenah v 
sestavi: priprava podlage z brušenjem in krpanjem gnezd s 

specialno lepilno malto, predpremaz (kot Demit Primer), 
izravnalni sloj z glajenjem s fasadnimi maltami, zaključni 

fasadni omet po izbiri naročnika:

a. - vertikalne fasadne stene, m2 130,00
b. - strop konzolne plošče. m2 53,00

9. Podlivanje ležišč strešnih nosilcev z ekspanzijsko malto (kot 

kot npr. TKK Alteks 0-3 ali enakovredno). Minimalna tlačna 

trdnost podlivne malte mora znašati vsaj fck = 30 MPa. 
Podlivanje do 0,01 m3/kos vključno z opažem. Ležišče 

predhodno očistiti in navlažiti. kos 12,00

10. Vgradnja jeklenih sidrnih elementov točno po podatkih v 

projektu - vgradnja s pritrjevanjem v opaž pred betoniranjem - 

sidrne plošče s sidri ali šablone za strešne nosilce:

a. - sidrišča za strešne nosilce na konzolni plošči, kos 12,00
b. - sidrišča v betonskih stenah. kos 16,00

11. Izdelava lukenj v s kronskim vrtanjem v armiranobetonski steni 
debeline 20 cm:

a. - luknja premera 225 mm kos 5,00
b. - luknja premera 200 mm kos 2,00
c. - luknja premera 125 mm kos 1,00
d. - luknja premera 100 mm kos 1,00
e. - luknja premera 58 mm kos 2,00
f. - luknja premera 50 mm kos 4,00

12. Zaključno čiščenje pred tehničnim pregledom - kompletno tla, 

vrata itd. kpl. 1,00

13. Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki 

se obračunajo po dejanski porabi časa in materiala:

a. - PK delavec, ur 80,00
b. - KV delavec, ur 80,00
c. - material (oceniti na 2000 €). ocena 1,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA IN DRUGA MANJŠA DELA: 
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V. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1. Kompletna izdelava jeklene konstrukcije strehe vključno s 

protikorozijsko zaščito na alkidni osnovi (npr. kot Syntol):

- kvaliteta jekla: S235JR po SIST EN 10025,
- izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2,
- razred korozivnosti: C4 po SIST EN ISO 12944-2,
- trajnostni razred: VH po SIST EN ISO 12944-1. kg 3.450,00

2. Dobava in vgradnja suhomontažnih dvokrilnih vrat dimenzije 

240/240 cm (zidarska mera 255/247,5 cm) z vgrajenimi 
fiksnimi žaluzijami 52,5 x 32,5 cm (kot JZR-6) z mrežico proti 

mrčesu (4 kos). Vrata so iz jeklenih profilov in bombirane 

pločevine ter finalno opleskana z alkidnim sistemom: npr. 

SYNTOL. Vrata so opremljena s kljuko, tipsko cilindrično 

ključavnico (Plinovodi d.o.o.), omejevalcem odpiranja z 

možnostjo fiksiranja krila v odprtem položaju in točkovno 

demontažno pripiro. 

Vrata so NEISKREČE izvedbe: gumijasta tesnila na vratnih 

krilih, zatiča pri ključavnici sta iz medenine, zapahi in 

omejevalec odpiranja so iz neiskrečega materiala, vsi jekleni 

deli so premazani z alkidnim premazom.
Mere preveriti na objektu. kos 1,00

3. Dobava in vgradnja suhomontažnih enokrilnih vrat dimenzije 

90/210 cm (zidarska mera 105/217,5 cm). Vrata so iz jeklenih 
profilov in bombirane pločevine ter finalno opleskana z 

alkidnim sistemom: npr. SYNTOL. Vrata so opremljena na 
notranju strani s kljuko, na zunanji strani s fiksno kljuko 
(bunko), tipsko cilindrično ključavnico (Plinovodi d.o.o.), 

omejevalcem odpiranja z možnostjo fiksiranja krila v odprtem 

položaju in točkovno demontažno pripiro. 

Vrata so NEISKREČE izvedbe: gumijasta tesnila na vratnih 

krilih, zatiča pri ključavnici sta iz medenine, zapahi in 

omejevalec odpiranja so iz neiskrečega materiala, vsi jekleni 

deli so premazani z alkidnim premazom.
Mere preveriti na objektu.

kos 1,00

4. Dobava in vgradnja suhomontažnih enokrilnih vrat dimenzije 

100 x 200 cm (zidarska mera 115/207,5 cm) z vgrajenimi 
fiksnimi žaluzijami 52,2 x 42,5 cm z mrežico proti mrčesu (kot 

JZR-6, 2 kos). Vrata so iz jeklenih profilov in bombirane 
pločevine ter finalno opleskana - alkidni sistem SYNTOL. 

Vrata so opremljena s kljuko, tipsko cilindrično ključavnico 

(Plinovodi d.o.o.) in omejevalcem odpiranja z možnostjo 

fiksiranja krila v odprtem položaju. Mere preveriti na objektu.

kos 1,00

5. Dobava in montaža pocinkanih fiksnih rešetk z mrežico proti 

mrčesu:

a. - fiksna rešetka 1400 x 500 mm v stenah kot npr. JZR-6, kos 8,00
b. - fiksna rešetka 1250 x 450 mm v laterni kot npr. JZR-6, kos 2,00
c. - fiksna rešetka 500 x 500 mm v laterni kot npr. JZR-6. kos 2,00

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: 
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VI. STREHA
Splošno določilo:

Tesnilni materiali so trajno elastični in vremensko odporni.

1. Dobava in montaža kovinskega strešnega panela z vmesno 

izolacijo iz mineralne volne. Paneli so dobavljeni in montirani v 
1 kosu po celotni dolžini ter z dodatnim tesnenjem stikov.

Panel mora vzdržati karakteristično obtežbo snega 2,55 

kN/m2, največja oddaljenost med sekundarnimi strešnimi 

nosilci je 1600 mm.
m2 135,00

2. Razne obrobe strehe z jekleno pocinkano in barvano 
pločevino debeline 0,6 mm (po detajlih kot TRIMO ali 

enakovredno):
a. - pokrivanje slemena, m1 17,00
b. - čelne zaključne obrobe, m1 22,40
c. - kapne obrobe, m1 34,10
d. - obrobe med kritino in požarno steno, m1 10,00
e. - prekrivanje požarne stene debeline 20 cm vključno s 

podlogo iz opažne plošče in slojem filca, m1 10,00
f. - zapiranje prostora med betonskim zidom in kritino v 

regulacijskem prostoru in kotlovnici. m1 18,00

3. Kompletna izdelava čelnih trikotnokov iz strešnih panelov z 

vmesno izolacijo iz mineralne volne in privijačenjem na 

nosilno jekleno konstrukcijo ter vsem potrebnim pritrdilnim 
materialom in obrobami. m2 11,00

4. Polkrožni žlebovi iz jeklene pocinkane in barvane pločevine 

debeline 0,6 mm razvite širine 33 cm s kljukami iz nerjavnega 

jekla (RF). m1 30,20

5. Odtočne cevi premera 100 mm iz jeklene pocinkane in 

barvane pločevine debeline 0,6 mm z nerjavnimi (RF) 

pritrdilnimi sredstvi in objemkami ter priključkom na peskolov.

m1 9,00

6. Trakasti snegolovi na strehi po detajlih dobavitelja (kot TRIMO 
ali enakovredno). m1 30,00

7. Kompletna izdelava zaključka nad prezračevalnikom (laterno) 

iz jeklene pločevine debeline 0,6 mm pocinkane in barvane. 

Poraba pločevine približno 2 m
2/kos. kos 4,00
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VAROVALNI SISTEMI NA STREHI
8. Dobava in montaža varovalnega sistema proti padcem, kot 

npr. ABS Lock-X-T ali enakovredno.
Varnostno sidro (kot npr. ABS-Lock X-T-300) d = 16 mm, 
sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, 
zasnovano za vgradnjo na različne površine. V celoti izdelano 

iz nerjavnega jekla z zanko, ki jo je mogoče odviti in odstraniti, 

za vse strešne nadkonstrukcije do največ 850 mm, razdalja 

med oporniki največ 7,5 m. Povezovalna jeklenica premera 6 

mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN 
795:2012 in CEN/TS 16415:2013. Minimalna razdalja od roba 
strehe 2,5 m, dobava in vgradnja v skladu z navodili 
proizvajalca ob uporabi priloženega montažnega materiala ter 

vgradnja v strešno nadkonstrukcijo skladno s predpisi za 

ravne strehe, ustrezna zatesnitev. Strešna konstrukcijo naj 

pregleda izvajalec gradbenih del z vidika njene sposobnosti 
absorpcije kakršnekoli sile, ki bi jo morala prenesti.

a. Sidrišča kot ABS Lock X-T-300-SR ali enakovredno. kos 7,00
b. Jeklena vrv kot ABS-SY-SEIL-6-17,5-GK ali enakovredno. m1 18,00
c. ABS Lock drobni material ali enakovredno. kpl. 1,00
d. Izdelava končnega poročila z vsemi dokazili. kpl. 1,00

SKUPAJ STREHA: 

VII. RAZNA DELA

1. Dobava in montaža lesene obešene dvojne police dolžine 60 

cm, širine 45 cm in višine 30 cm. Izdelati po navodilih 

naročnika (v kotlarni in v regulacijskem prostoru za potrebe 

dnevnika vpisov). kos 2,00

2. Dobava zložljive "A" lestve višine 4 m za potrebe vzdrževanja 

objekta in opreme. kos 1,00

SKUPAJ RAZNA DELA:
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Naročnik: PLINOVODI d.o.o.

Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče

Del objekta: MRP Dobrunje

1.2 Dostopna pot in obračališče MRP Dobrunje

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

I. DOSTOPNA POT

1. Izkop humusa v debelini 0,20 m z odmetom na stran ali 
nakladanjem na prevozno sredstvo. m3 125,00

2. Gramozni tampon z dobavo materiala po slojih max. 0,30 m z 
utrjevanjem do Evd = 40 MPa (Ev2 = 80 MPa)  s planiranjem v 
padcih do točnostjo +- 1 cm. m3 400,00

3. Peščeni posip za ureditev makadamskih površin z uvaljanjem:

 - pesek 0-8 mm v debelini 5 cm. m2 640,00

SKUPAJ :

Nepredvidena dela 5%

SKUPAJ DOSTOPNA POT:
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Naročnik: PLINOVODI d.o.o.

Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče

Del objekta: MRP Dobrunje

1.3 Zunanja ureditev

I. ZEMELJSKA DELA

II. BETONSKA DELA

III. OPAŽI

IV. ZUNANJA DELA

V. OGRAJA

VI. GRADBENA DELA ZA ANODNO LEŽIŠČE

S K U P A J : EUR

Nepredvidena dela 5%

S K U P A J zunanja ureditev:
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I. ZEMELJSKA DELA
SPLOŠNO DOLOČILO:

Vsi izkopi in transporti zemeljskega materiala se obračunajo v 

prostornini v raščenem stanju, nasipi pa v vgrajenem stanju.

GEODETSKA DELA
1. Geodetska zakoličba projektiranega platoja, prečnih prerezov 

platoja in načrtovanih plinovodnih naprav  znotraj platoja, 

električnega priključka, TK priključka, kabla za anodno ležišče 

in druga potrebna geodetska dela. kpl 1,00

2. Geodetski posnetek izvedenega stanja komplet za MRP 

Dobrunje:  položenih plinovodov, zvarov in drugih podzemnih 

vodov, električnega priključka, TK priključak, kabla za anodno 

ležišče itd. kpl. 1,00

3. Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja za predmetna 

dela z vrisanimi vsemi podzemnimi inštalacijami - geodetski 

načrt za tehnični pregled in podloga za PID. Predaja 

naročniku v grafični (4 izvodi) in aktivni digitalni obliki (4 

izvodi). kpl 1,00

ZEMELJSKA DELA
Upoštevane količine za zunanjo ureditev, za objekt MRP 

Dobrunje v poglavju MRP Dobrunje.
1. Izkop humusa v debelini 0,20 m z odmetom na stran ali 

nakladanjem na prevozno sredstvo. m3 170,00

2. Planiranje tal do točnost +- 3 cm z uvaljanjem - planum pod 

nasipom. m2 846,00

3. Izdelava nasipa dobavo gramoznega nosilnega materiala in 
utrjevanjem Evd = 40 MPa (Ev2 = 80 MPa) - nasip do spodnje 
kote temelja objekta (na platoju, pod objektom) m3 555,00

4. Izdelava nasipa dobavo gramoznega nosilnega materiala in 
utrjevanjem Evd = 30 MPa (Ev2 = 80 MPa) - nasip na platoju 
platoja (pod asfaltom, pod bet. ploščami) m3 320,00

5. Izdelava nosilnega nasipa iz zmrzlinsko odpornega materiala 
v minimalni debelini 0,30 m z utrjevanjem, vsaj Ev = 80 Mpa.

m3 135,00

 IZKOP IN ZASIP JARKOV 
za plinovode, kanalizacijo in kable v okviru MRP.

6. Izkop jarka v zemljini III.-IV. kategoriji globine do cca. 1,00 m z 
odmetom na stran. m3 150,00

7. Dobava peska granulacije 2-4 mm z izdelavo posteljice 
cevovodov in kablovodov v debeline 10 cm ali 15 cm in obsip 
cevi v debelini 0,20 m. m3 46,00

8. Zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh po 
20 cm. m3 70,00
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9. Jarek za ozemljitev - izkop in zasip jarka širine 0,40 m in 

globine 0,60 m v zemljini III. kategorije. m1 90,00

10. Odvoz z nakladanjem odvečnega materiala od izkopa na 

stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški 

deponiranja. m3 25,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

II. BETONSKA DELA

1. Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature 

iz betonskega jekla B500 B. kg 1.500,00

2. Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 
0,10 m3/m2/m - podložni beton in zaščitni beton nad 

hidroizolacijo C12/15 XC0 vključno z morebitnim opažem. m3 4,24

3. Beton za temelje, beton odporen na vremenske vplive: C30/37 
XC4 XD3 XF4, Dmax 32.
Temelj vhodnih vrat. m3 6,00

4. Beton za temelje, beton odporen na vremenske vplive: C30/37 
XC4 XD3 XF4, Dmax 32.
Temelj plinovodnih naprav. m3 6,00

5. Beton C25/30 XC2, Dmax 32.
Podzemni temelj plinovodnih naprav. m3 4,00

6. Kompletna izvedba hidroizolacije z vsemi zaključki, brušenjem 

ostrih robov v sestavi: osnovni hladni premaz na betonsko 
površino in polno varjeni bitumenski trak 4 mm:

a. - vertikalna izolacija temeljev, m2 14,00
b. - zaščita hidroizolacije z gumbasto filijo ali stirodur debeline 3 

cm. m2 15,00

SKUPAJ BETONSKA DELA:

III. OPAŽI

Cena zajema komplet stroške za izdelavo opaža, odstranitvijo 

in čiščenjem vključno z vsem materialom in vsemi potrebnimi 

odri.

1. Opaž raznih temeljev: temelj ograjnih vrat, temelji plinovodnih 

naprav, itd. - nevidne betonske površine. m2 27,00

2. Opaž raznih manjših temeljev: temelji plinovodnih naprav, itd. - 

vidne betonske površine. m2 25,00

SKUPAJ OPAŽI:
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IV. ZUNANJA DELA 

1. Dobava in vgradnja tampona v debelini 30 cm s komprimacijo 
Ev2=80 MPa. Tamponski drobljenec, granulacije 0-32 mm 
(TD32) s certifikatom. Planiranje površine v projektiranih 

naklonih s točnostjo +-1cm.

Pod ploščami in pod prodcem. m3 110,00

2. Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago 

debeline 4 cm in zastičenje s kremenčevo mivko. m2 300,00

3. Izdelava vrtnih robnikov 100 x 5 x 25 cm na betonski temelj in 
zastičenjem - robniki ob tlakovcih. m1 37,00

4. Izdelava vrtnih robnikov 100 x 5x 25 cm na betonski temelj in 
zastičenjem - robniki ob ograji. m1 80,00

5. Izdelava posipa iz prodca granulacije 8-16 mm v debelini 5 
cm. m2 440,00

6. Dobava in polaganje geotekstila pod prodcem kot npr. 
TenCate Polyfelt TS 20. m2 65,00

7. Humusiranje površin v debelini 20 cm z rodovitno zemljo od 

izkopa. m2 495,00

8. Sejanje trave z rahlim uvaljanjem. m2 495,00

ODVODNJAVANJE
Izkopi in zasipi so upoštevani v poglavju Zemeljska dela.

9. Kompletna izdelava peskolova za vodo s strešin iz betonskih cevi premera 50 cm z LTŽ pokrovom nosilnosti 250 kN.kos 1,00

10. Kompletna izdelava kanalizacijske povezave od peskolova do 
ponikovalnice iz cevi PVC160 mm (izkop, zasip, cev, 
priključki, posteljica, delno obbetoniranje itd.). m1 15,00

11. Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi notranjega premera 120 cm, globine 2 m, drenažnim zasutjem iz krogel 32-64 mm pod dnom in okrog cevi (približno 2 m3), z LTŽ pokrovom nosilnosti 250 kN.kos 1,00

DRENAŽNI JAREK

12. Kompletna izdelava drenažnega jarka v projektiranem 

naklonu:
- geotekstil 5m2/m1,
- drenažni gramoz 32/70 mm - 1,2 m3/m1,

- geotekstil,
- peščeni filtrski sloj 0-8 mm v deb. 10 cm - 0,4m3/m1. m1 87,00

KABELSKA KANALIZACIJA ZA RAZVODE V OKVIRU 
PLATOJA MRP
Izkopi in zasipi so upoštevani v poglavju Zemeljska dela.

13. Dobava in montaža kabelskih PE cevi premera 63 mm. m 44,00

14. Dobava in montaža kabelskih PE cevi premera 110 mm. m 155,00
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15. Kompletna izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi 

premera 80 cm in globine 100 cm vključno s talno ploščo, 

betonsko cevjo, krovno ploščo, litoželeznim pokrovom 60 x 60 

cm 250 kN s tesnenjem in izdelavo priključkov kabelskih cevi.

kos 4,00

SKUPAJ ZUNANJA DELA:

V. OGRAJA

1. Dobava in kompletna montaža tipske panelne ograje višine 

2.03 m (kvalitete kot BASTIPLI ali enakovredno) in 3 vrste 
bodeče žice na vrhu (kot tip NATO ali enakovredno), vključno 

z dobavo stebričkov višine 2,50 m in izdelavo temeljev iz 

betonske cevi napolnjenih z betonom C25/30 XC2 (kvalitete 
kot tip BASTIFOR ali enakovredno) ter dobavo tipskih 
montažnih betonskih lamel višine 25cm in debeline 5cm, 

beton lamel C30/37 XC4 XF3 XD1 odporen na zmrzovanje. 
Vsi elementi ograje so jekleni, termično cinkani, cink-

fosfatirani in plastificirani s poliestrom. Skupna višina ograje 

2,43 m. m1 82,00

2. Dobava in montaža tipskih dvokrilnih vrat vel. 4,00 x 2,43 m.  

Vrata so izdelana iz jeklenih pravokotnih in kvadratnih profilov, 
termično cinkana in plastificirana (kvaliteta kot npr.vrata za 

panelne ograje podjetja PALISADA, d.o.o.). Nad vrati so tri 
vrste bodeče žice. Vrata so opremljena s tipsko ključavnico, 

vratna krila pa s štoperji za fiksiranje vrat v odprtem položaju.

kos 1,00

SKUPAJ OGRAJA:

VI. GRADBENA DELA ZA ANODNO LEŽIŠČE

SPLOŠNO DOLOČILO

Pri izvedbi gradbenih del je potrebno upoštevati tehnične 

zahteve za izvedbo gradbenih del, ki so opisane v načrtu 

električnih inštalacij. Anodno ležišče je zajeto v načrtu 

električnih inštalacij.

V gradbenem popisu je zajeta le kabelska kanalizacija.

ZEMELJSKA DELA
1. Kompletna izvedba zemeljskih del za kabelski jarek dimenzij 

0,40 x 1,00 m: 
- izkop, ločiti rodovitno prst od ostalega izkopa,

- zasip, 
- vgradnja plastičnih ščitnikov, ozemljila in opozorilnega traku 

(dobava je upoštevana v elektro delu),

- odvoz odvečnega materiala itd. 

Izmera po dolžini izkopanega jarka. m1 194,00

SKUPAJ GRADBENA DELA ZA ANODNO LEŽIŠČE:
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         Št. načrta: PR51CKV6G/01 Stran 18 od 21

Naročnik: PLINOVODI d.o.o.

Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče

Del objekta: MRP Dobrunje

1.4 Električni priključek

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost
SPLOŠNO DOLOČILO:

Pri izvedbi gradbenih del je potrebno upoštevati tehnične 

zahteve za izvedbo gradbenih del, ki so opisane v načrtu 

električnih inštalacij.

1. Kompletna izvedba zemeljskih del za kabelski jarek dimenzij 
0,50 x 1,00 m: 
- izkop, ločiti rodovitno prst od ostalega izkopa,

- zasip, 
- vgradnja plastičnih ščitnikov, ozemljila in opozorilnega traku 

(dobava je upoštevana v elektro delu),

- odvoz odvečnega materiala itd. 

Izmera po dolžini izkopanega jarka. m1 90,00
 

2. Odkop podzemnih vodov v zemljišču III. kategorije globine do 

2,00 m z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Pri 
izkopu je potrebno paziti, da ne bi prišlo do poškodb 

podzemnih vodov. 
Obvezna je prisotnost upravljalca komunalnega voda. m3 2,00

3. Doplačilo za ročni odkop podzemnih vodov v zemljišču III. 

kategorije.
Za ročni izkop se šteje izkop v razdalji 0,5 m od komunalnega 

voda, če nadzornik ne določi drugače. m3 1,00

4. Končna ureditev delovnega pasu, humuziranje, zatravitev, 

čiščenje itd. 

Izmera po dolžini izkopanega jarka. m1 90,00

5. Dobava in montaža kabelskih rebrastih in znotraj gladkih 

PEHD cevi premera 110 mm (2x fi110 mm), kabelska in 
rezervna cev). m1 180,00

6. Dobava peska granulacije 2-4 mm z izdelavo posteljice 
cevovodov v debelini 10 cm in obsip cevi oz. kabla v debelini 
0,20 m. m3 14,00

7. Kompletna izdelava kabelskega jaška notranjih mer 1,00 x 

1,00 x 1,00 m, betonske stene debeline 20 cm, beton C25/30 
XC2, z opažem in armaturo ter litoželeznim pokrovom s 

tesnenjem, nosilnosti 250 kN. kos 2,00
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         Št. načrta: PR51CKV6G/01 Stran 19 od 21

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost
8. Zakoličenje vseh obstoječih podzemnih komunalnih 

vodov, ob prisotnosti upravljalca; (komunalni vodi, ki so 
prikazani v načrtih služijo samo kot orientacija npr.: elektrika, 

vodovod, TK, kabelska televizija itd. kos 2,00

SKUPAJ ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK:

Nepredvidena dela 5%

SKUPAJ ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK:
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Naročnik: PLINOVODI d.o.o.

Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče

Del objekta: MRP Dobrunje

1.5 Telefonski priključek

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

SPLOŠNO DOLOČILO:

Pri izvedbi gradbenih del je potrebno upoštevati tehnične 

zahteve za izvedbo gradbenih del, ki so opisane v načrtu 

električnih inštalacij.

1. Kompletna izvedba zemeljskih del za kabelski jarek dimenzij 
0,40 x 1,00 m: 
- izkop, ločiti rodovitno prst od ostalega izkopa,

- zasip, 
- vgradnja plastičnih ščitnikov, ozemljila in opozorilnega traku 

(dobava je upoštevana v elektro delu),

- odvoz odvečnega materiala itd.

Izmera po dolžini izkopanega jarka. m1 153,00

2. Kompletna izvedba zemeljskih del za kabelski jarek dimenzij 
0,40 x 1,00 m v MAKADAMSKIH POVRŠINAH - bankina 

ceste: izkop, zasip, vgradnja opozorilnega traku, odvoz 
odvečnega materiala, sanacija površin itd. 

a.
Izkop jarka, zasip oz. odvoz odvečnega materiala od izkopa m1 153,00

b. Dobava gramoznega tampona (zamenjava izkopanega 
materiala) z utrjevanjem do Ev2 = 80 MPa (predvidoma 0,50 
m3/m1). m3 98,00

c. Posip s peskom 0-8 mm v debelini 5 cm. m2 157,00

3. Ročni odkop komunalnih vodov v zemljišču III. kategorije 

globine do 2,00 m z odmetom izkopanega materiala na rob 
izkopa. Pri izkopu je potrebno paziti da ne bi prišlo do 

poškodb komunalnih vodov. Obvezna je prisotnost upravljalca 

komunalnega voda. 
Za ročni izkop se šteje izkop v razdalji 0,5 m od komunalnega 

voda, če nadzornik ne določi drugače. m3 10,00

4. Končna ureditev delovnega pasu, humuziranje, zatravitev, 

čiščenje itd. 

Izmera po dolžini izkopanega jarka. m1 153,00

5. Dobava in montaža kabelskih gladkih PEHD cevi 2x DN50 

(dvojček). m1 153,00

6.
Kompletna izdelava jaška iz armiranega betona odpornega na 

zmrzovanje (C25/30 XF3 PV II), notranjih mer 100x100x100 
cm, z izvedbo priključkov cevi in litoželeznim vodotesnim  

pokrovom 60x60 cm nosilnosti 250 kN (C250). kos. 2,00
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         Št. načrta: PR51CKV6G/01 Stran 21 od 21

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

7. ZAVAROVANJE GRADBIŠČA

Zavarovanje gradbišča proti okolici, regionalni cesti in cesti na 

letališče ter uvozov k objektom, izdelava elaborata zaščite, 

pridobitev potrebnih soglasij, varnostni ukrepi ob prekopu, vsa 
potrebna prometna signalizacije itd. 
Cena vsebuje kompletne stroške za zaščito gradbišča za 

potrebe gradnje električnega priključka za ves čas gradnje.

kpl 1,00

8. Zakoličenje vseh obstoječih podzemnih komunalnih 

vodov, ob prisotnosti upravljalca; (komunalni vodi, ki so 
prikazani v načrtih služijo samo kot orientacija npr.: elektrika, 

vodovod, TK, kabelska televizija itd. kpl 1,00

SKUPAJ TELEFONSKI PRIKLJUČEK:

Nepredvidena dela 5%

SKUPAJ TELEFONSKI PRIKLJUČEK :
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zmrzlinsko obstojen tampon (Ev₂=80 MPa) - 30 cm
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prodec
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plošče

prani
prodec

ozelenjena brežina

humus 15cm
humus 15cm

linija obst. terena

pa
rce

lna
 m

eja274,92

1.20
ponikovalni
jarek

humus - 15 cm
peščeni filtrski sloj 0/8 mm - 10 cm
geotekstil - PP filc (200g)
drenažni prodec 32/70 mm - 30 cm
geotekstil - PP filc (200g)

1.20

humus - 15 cm
peščeni filtrski sloj 0/8 mm - 10 cm

geotekstil - PP filc (200g)
drenažni prodec 32/70 mm - 30 cm

geotekstil - PP filc (200g)

ponikovalni
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25/5/100cm

položen v beton
C12/15

prani prodec 8/16 mm - 5 cm
geotekstil kot npr. TenCate Polyfelt TS 20
zmrzlinsko obstojen tampon (Ev₂=80 MPa) - 30 cmbet.  plošče 40/40/4 cm

peščeni drobljenec 4/8 mm - 5 cm
zmrzlinsko obstojen tampon (Ev₂=80 MPa) - 30 cm utopljen vrtni robnik
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položen v beton C12/15
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prani
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kamniti nasipni material
(Ev₂=60 MPa) - 40 cm

±0.00=275,10

280

279

278

277

PREREZ B-B
MERILO 1:100

 1:2

275,00 ±0.00=275,10

13.10 - MRP Dobrunje 3.00

2,0%1,0%
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8.65
načrtovani protipoplavni nasip -
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1.20
ponikovalni
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dvignjen vrtni robnik
25/5/100cm
položen v beton
C12/15

panelna ograja z
nadvišanjem in bet.
lamelo

bet. prane plošče prani
prodec

ozelenjena brežina

274,92

humus 15cm

273,35
273,15

bet. plošča
2.003.00

asfalt
.50.503.06

274,92

273,48

pa
rce

lna
 m

eja

prani
prodec

ozelenjena brežina

panelna ograja z
nadvišanjem in bet.
lamelo

humus 15cm

273,37

linija obst. terena

humus - 15 cm
peščeni filtrski sloj 0/8 mm - 10 cm
geotekstil - PP filc (200g)
drenažni prodec 32/70 mm - 30 cm
geotekstil - PP filc (200g)

dvignjen vrtni robnik
25/5/100cm

položen v beton
C12/15

prani prodec 8/16 mm - 5 cm
geotekstil kot npr. TenCate Polyfelt TS 20
zmrzlinsko obstojen tampon (Ev₂=80 MPa) - 30 cmbet.  plošče 40/40/4 cm

peščeni drobljenec 4/8 mm - 5 cm
zmrzlinsko obstojen tampon (Ev₂=80 MPa) - 30 cm utopljen vrtni robnik

25/5/100cm
položen v beton C12/15

kamniti nasipni material
(Ev₂=60 MPa) - 40 cmbet.  plošče 40/40/4 cm

peščeni drobljenec 4/8 mm - 5 cm
zmrzlinsko obstojen tampon (Ev₂=80 MPa) - 30 cm
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marec 2023

Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče
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2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

TLORIS TEMELJEV

1 : 50

T01 TLORIS TEMELJEV
1

±0,00 = 275,10 m n.v.

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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Ljubljana, Slovenija
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Simon Vršič, univ. dipl. inž.
str.
Jan Mak Bevcl, mag. inž.
grad.

Pavlina Šuligoj, mag. inž.
arh.

marec 2023

Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče

MRP DOBRUNJE

PR51CKV-B114/169 DZR

VG 1/1

PR51CKV6G8011

S-0141

G-4683

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

TLORIS NA KOTI ±0,00

1 : 50
P00 TLORIS PRITLIČJA1

Legenda prostorov

Etaža Št. prostora Ime prostora Površina

P00 1 Prostor merilno
regulacijskih linij

63 m²

P00 2 Kotlovnica 20 m²

SKUPAJ: 2 83 m²

±0,00 = 275,10 m n.v.

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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Ljubljana, Slovenija
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marec 2023
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VG 1/1

PR51CKV6G8012
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2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

TLORIS STREHE

1 : 50

E01 TLORIS STREHE
1

±0,00 = 275,10 m n.v.

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:



P00

+0,000

E01

+3,750

T01

-1,000

S01

+5,050

A B C

1

G8014

2

G8014

100 20 950 20 300 20 100

320970

60 910 60 260 60

+0,00

+3,60

-0,15-0,60

-1,00

+3,75+3,75

50
21

0
50

32

jeklena strešna konstrukcija
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(kot npr. hidrostop)

hidroizolacijski premaz 

(kot npr. hidrostop)

zmrzlinsko obstojen tampon 

(Ev₂=100 MPa) - 30 cm

AB plošča  15cm
hidroizolacija

podložni beton  10cm

antistatični epoksi tlak

gramozno nasutje

AB plošča  15 cm

hidroizolacija
podložni beton  10 cm

-0,02

stirodur  3 cm
hidroizolacija

AB tem. zid 20 cm

stirodur  3 cm
hidroizolacija

JZR 1400x500

JZR 1400x500

JZR 1400x500

JZR 1400x500

-0,12

AC 11 surf B 50/70 A3 - 4 cm
AC 22 base B 50/70 A3 - 7 cm
zmrzlinsko obstojen tampon

(Ev2=100 MPa) - 30 cm 
kamniti nasipni material 

(Ev2=60MPa) - 40 cm

-0,10

bet. plošče 40/40/4 cm
peščeni drobljenec 4/8 mm - 5 cm
zmrzlinsko obstojen tampon 

(Ev2=80 MPa) - 30cm

+3,60

15
36

0
15

45
40

kovinski strešni panel z vmesno izolacijo

iz mineralne volne kot npr. SNV 80

armiran beton

kovinski strešni panel z vmesno izolacijo iz 

mineralne volne

podložni beton

zmrzlinsko obstojen tampon 

(Ev₂=100 MPa) 

stirodur d=3cm

zmrzlinsko obstojen tampon 

(Ev₂=80 MPa) 
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projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija
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Izdelal:
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projekta:
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Investitor:
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Objekt:

Del objekta/sistema:
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projekta:
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Spr.:
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1 : 50

Simon Vršič, univ. dipl. inž.
str.
Jan Mak Bevcl, mag. inž.
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Pavlina Šuligoj, mag. inž.
arh.

marec 2023

Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče

MRP DOBRUNJE

PR51CKV-B114/169 DZR

VG 1/1

PR51CKV6G8013

S-0141

G-4683

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VZDOLŽNI PREREZ  2/A-C

1 : 50
PREREZ 2 / A-C1

±0,00 = 275,10 m n.v.

Legenda materialov

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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5
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hidroizolacija
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kovinski strešni panel z vmesno izolacijo

iz mineralne volne kot npr. SNV 80
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kovinski strešni panel z vmesno izolacijo

iz mineralne volne kot npr. SNV 80

jeklena strešna konstrukcija

+0,00

AB plošča  15cm
hidroizolacija

podložni beton  10cm

antistatični epoksi tlak

gramozno nasutje

-0,10

bet. plošče 40/40/4 cm
peščeni drobljenec 4/8 mm - 5 cm
zmrzlinsko obstojen tampon 

(Ev2=80 MPa) - 30cm -0,10

zmrzlinsko obstojen tampon 

(Ev₂=100 MPa) - 30 cm

hidroizolacijski premaz 

(kot npr. hidrostop)
zmrzlinsko obstojen tampon 

(Ev₂=100 MPa) - 30 cm

bet. plošče 40/40/4 cm
peščeni drobljenec 4/8 mm - 5 cm
zmrzlinsko obstojen tampon 

(Ev2=80 MPa) - 30cm

hidroizolacija
AB tem. zid 20 cm

stirodur  3 cm
hidroizolacija

stirodur  3 cm

armiran beton

kovinski strešni panel z vmesno izolacijo iz 

mineralne volne

podložni beton

zmrzlinsko obstojen tampon 
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zmrzlinsko obstojen tampon 
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Ljubljana, Slovenija
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±0,00 = 275,10 m n.v.

Legenda materialov
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265

7,5 250,0 7,5

V1
▪ Opis: Kovinska zunanja dvokrilna vrata z vgrajenimi
kovinskimi prezračevalnimi rešetkami zgoraj in spodaj;
▪ Vgraditev: AB stena d=20 cm
▪ Zidarska širina: 265,00 cm
▪ Zidarska višina: 297,50 cm
▪ Širina: 250,00 cm
▪ Višina: 290,000 cm
▪ Podboj: Kovinski podboj v barvi po izbiri projektanta
▪ Krilo: Kovinski profili, dvostranska pločevina z
vmesnim slojem mineralne volne
▪ Okovje: štiri nasadila, standardno okovje
▪ Oprema: Vrata morajo biti opremljena s sistemsko
ključavnico Plinovodi d.o.o. Odpiranje vodilnega krila
obojestransko z kljukami. Obe krili opremljeni z
mehanizmom za fiksiranje v odprtem položaju. Vrata
morajo biti neiskreče izvedbe - vsi jekleni deli premazani
z alkidnim premazom. Vsa tesnila iz gume. Zatiča pri
ključavnici morata biti iz medenine. Zapahi in omejevalci
za odpiranje morajo biti iz neiskrečega materiala.
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI

29
0,

0
7,

5

29
7,

5

7,5 250,0 7,5

265

7,5 100,0 7,5

115

V2
▪ Opis: Kovinska zunanja enokrilna vrata z vgrajenima
kovinskima prezračevalnima rešetkama, spodaj in
zgoraj
▪ Vgraditev: AB stena d=20 cm
▪ Zidarska širina: 115,00 cm
▪ Zidarska višina: 217,50 cm
▪ Širina: 100,00 cm
▪ Višina: 210,000 cm
▪ Podboj: Kovinski podboj
▪ Krilo: kovinski profili, dvostranska pločevina z
vmesnim slojem mineralne volne
▪ Oprema: Vrata opremljena s cilindrično ključavnico.
Kljuka z obeh strani. Mehanizem za fiksiranje v odprtem
položaju. Vsa tesnila iz gume.
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU

7,5 100,0 7,5

115
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105

7,5 90,0 7,5
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21
0,

0
7,

5

21
7,

5

V3
▪ Opis: Kovinska zunanja enokrilna vrata na
evakuacijski poti.
▪ Vgraditev: AB stena d=20 cm
▪ Zidarska širina: 105,00 cm
▪ Zidarska višina: 217,50 cm
▪ Širina: 90,00 cm
▪ Višina: 210,000 cm
▪ Oprema: Vrata morajo biti opremljena s sistemsko
ključavnico plinovodi d.o.o. Kljuka z notranje strani,
zunaj bunka. Vrata opremljena s stavbnim okovjem po
SIST EN 179. Mehanizem za fiksiranje v odprtem
položaju. Vrata morajo biti neiskreče izvedbe - vsi
jekleni deli premazani z alkidnim premazom. Vsa tesnila
iz gume. Zatiča pri ključavnici morata biti iz medenine.
Omejevalec odpiranja mora biti iz neiskrečega
materiala.
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU
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SHEME VRAT

V1 - Tloris

V1-Pogled

V2 - Tloris

V2-Pogled

V3 - Tloris

V3-Pogled

VRATA - V1

Etaža Tip vrat Število

P00 V1 1

VRATA - V2

Etaža Tip vrat Število

P00 V2 1

VRATA - V3

Etaža Tip vrat Število

P00 V3 1

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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Ø
0.

35

60
-7

0

tipska montažna
betonska lamela 245x25x5cm
(beton C30/37, XC4, XF3, XD1)

panel h=193 cm (kvaliteta kot tip BASTIPLI)

steber h= 2,5 m (kvaliteta kot tip BASTIFOR)

Ø6  mm

Ø5  mm

bodeči trak

betonski točkovni temelj
Ø30x60 cm

betonski točkovni temelj
Ø30x60 cm

betonski točkovni temelj
Ø30x60 cm

OGRAJA - POGLED OD ZUNAJ

prodec 8-16 mm, d=5 cm
gramozni tampon, d=20 cm

2.5% 2.5%

2

travniški robnik

beton C25/30 XC2

30

betonska cev Ø30

410

40010 10

VRATA - POGLED OD ZUNAJ

70

113 3

40

255

16
19

3
35

24
4

steber 6.6x8.6 mm; h=250 cm (kvaliteta kot tip BASTIFOR)

betonski temelj 3,80x0,40x0,95 m
z utorom 0,20x0,30x0,70 m

VRATA - TLORIS
95

25

4.5 2.5

1.
2

Ø
0.

35

5

6.6

8.
6

detajl bodečega traku
ni v merilu

steber 6.6x8.6 mm; h=250 cm (kvaliteta kot tip BASTIFOR)

nosilec betonske lamele

tipska montažna betonska lamela 245x25x5 cm
(beton C30/37, XC4, XF3, XD1)

20

10

4020
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A A

TEMELJ OGRAJNIH VRAT - 1 kom
tloris

prerez A - A

IZVLEČEK ARM. ZA TEMELJ 

TEŽA ARMATURE 
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prerez B - B

40

95
80

B

A

D

C

E

F

I

J

G

H

L

K

321 654 7 1098 11 1312 14 1615 17 18 2019 21 242322

I

K

L

J

H

G

C

A

B

F

E

D

21 22 23 2412 13 14 15 16 17 18 19 2087 9 10 1164 531 2
©

 IB
E 

d.
d.

Vs
e 

av
to

rs
ke

 p
ra

vi
ce

, 
ki

 n
is

o
s 

po
go

db
o 

iz
re

cn
o 

pr
en

eš
en

e
na

 n
ar

oč
ni

ka
, 

so
 p

ri
dr

ža
ne

.

©
 IB

E 
d.

d.
Al

l r
ig

ht
s,

 e
xc

ep
t 

th
e 

on
es

ex
pl

ic
it

ly
 t

ra
ns

fe
rr

ed
 t

o 
th

e 
cl

ie
nt

by
 c

on
tr

ac
t,

 a
re

 r
es

er
ve

d.

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S
SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

TEMELJI OGRAJE (beton vgrajen v AB cevi):
· C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax=32.

TEMELJ POD VHODNIMI VRATI IN ZALITJE:
· C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=32,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE: ENOSTAVNA,
· V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.

UTORI SE ZALIVAJO PO MONTAŽI JEKLENIH STEBROV VRAT.

PRI IZVEDBI JE POTREBNO UPOŠTEVATI TUDI ZAHTEVE IN PODATKE IZ NAČRTOV
S PODROČJA STROJNIŠTVA IN ELEKTROTEHNIKE. VSE MERE KONTROLIRATI NA
OBJEKTU IN IZVEDBO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU.

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija

Ograja in ograjna vrata

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

2/1 MRP DOBRUNJE

Simon Vršič, univ. dipl. inž.
str.

Jan Mak Bevcl, mag. inž. grad.

Petra Hribernik, inž.grad.
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Del objekta/sistem:

Vsebina/Naslov risbe:

Identifikacijska oznaka: Stran/strani:Spr.:

IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče, MRP Dobrunje

SHEME IN DETAJLI

PONIKOVALNICA

PR51CKV6G4231 str.2
PR51CKV6G4231 str.3
PR51CKV6G4231 str.4
PR51CKV6G4231 str.5 PONIKOVALNI JAREK



plato - tlakovanje

betonski robnik 5/25/100 cm

DETAJL VRTNEGA ROBNIKA 5/25/100 cm

temelj - podložni

beton C12/15

zelenica - humus
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Del objekta/sistem:

Vsebina/Naslov risbe:

Identifikacijska oznaka: Stran/strani:Spr.:
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profilirano tesnilo

PREREZ B-B

armiranobetonski venec

PVC cev

PREREZ A-A

IZ REBRASTIH  PE CEVI  DN500 mm

profilirano tesnilo

PVC cev
drsna spojka

B

PESKOLOV

profilirano tesnilo

A 

pod muldo se zapolni z betonom

in zelenici pa se okvirja 

(istočasno uravna višino)
obdela s cementno malto
V asfaltnem cestišču se stik

V makadamskem cestišču 
medsebojno sidrata

A 

VARJENO

3-
5

B

humus ali drugo) 
(asfalt, makadam, 
po karakterističnem
zgornji ustroj 
prerezu

PVC cev Ø

PVC cev Ø

(odvisno od globine)
obsip cevi ali
obbetoniranje cevi

(odvisno od globine)
obsip cevi ali
obbetoniranje cevi

podložni beton C12/15
debeline min. 20 cm
ležišče jaška:

OKROGLI POKROV fi 60 cm B125,
(kot npr. LIVAR ART. 600)

POKROV VGRADITI PO NAVODILIH DOBAVITELJA!
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Del objekta/sistem:

Vsebina/Naslov risbe:

Identifikacijska oznaka: Stran/strani:Spr.:
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PEHD Ø KOTA VTOKA

MIKROARMIRANA PLOŠČA
C25/30; DIM. Ø50x10

BREZ FINIH FRAKCIJ
ZASIP S KROGLAMI Ø50-150mm

OBSTOJEČI TEREN

GEOTEKSTIL

100 142 100
He

f =
 2,

0 m

120

R5

LTŽ POKROV, Ø600, B125 (SIST EN 124)

180

KP
- K

DJ
(p

on
)

1111

30

10
0

20

cca. 20 cm

dno 280.03

KT = 556,00

AB VENEC

OBSTOJEČI TEREN

BREZ FINIH FRAKCIJ
ZASIP S KROGLAMI Ø50-150mm

ločen z geotekstilom
FILTRSKI PEŠČENI SLOJ 4/8mm

PONIKOVALNICA iz perforirane betonske cevi Ø120
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KARAKTERISTIČNI  PREČNI PREREZ

PONIKOVALNEGA JARKA - min. globina
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