PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

3 Nacrti s podrocja elektrotehnike
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Rekonstrukcija centralne kotlovnice, hladilne strojnice ter
rekonstrukcija prezracevalnih naprav v glavni stavbi SB NG
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) PORTHOS INVEST, d.o.0.

naslov Groharjeva cesta 1,1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta Samo Krofl

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja Natasa Petrovié¢

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta 700398

datum izdelave 12.07.2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so biliv izdelavo projektne dokumentacije vklju¢eni ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in
pooblasceniinZenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojniStva, tehnologije, pozarne varnosti, geotehnologije in
rudarstva, geodezije ali prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne reSitve so
glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in
medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovijeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Natasa Petrovi¢

identifikacijska Stevilka 1ZS S -1626

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Samo Krofl

podpis odgovorne osebe projektanta
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3.2. KAZALO VSEBINE NACRTA

3.1 | Naslovna stran nacrta
3.2 |Kazalo vsebine nacrta
3.3 | Tehnicno porocilo
3.3.1. Tehnicni opis
3.3.2. Tehnicni izracuni
3.3.3. Popis materiala in del
3.4 |RISBE:

Prezracevanje

1 Situacija : lokacije naprav prezratevanje

2 Moc in pozarno javljanje, prezracevanje: Ak klimafi:

3 Razsvetljava, moc, pozar: AIN klimati

L Mot in pozarno javljanje, prezracevanje: Bk & Bk.2 klimati
5 Moc in pozarno javljanje, prezracevanje: BON klimati

6 MoC in pozarno javljanje, prezracevanje: (1 & (2 klimati

7 Shema in lokacija glavne pozarne centrale

Ogrevanje, hlajenje in plin

8 Shema 0G/HL

9 TC - napajanje in razvod

10 Kotlovnica - plinska instalacija - moc
11 Kotlovnica - plinska instalacija - pozar
12 TSV - shema in razvod, trakt B

13 TSV - shema in razvod, trakt C

14 Kotlovnica - splosna in varnostna razsvetljava
16 Elektricna shema 0G / HL

17 Elektricna shema - kotli

18 Elektricna shema - TSV V+N cona

19 Elektricna shema - TSV - C trakt

Razvod

20 Razvod klet in SN
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Sheme

99 Enopolna shema NN plosce
Prezratevanje

100 Enopolna shema, prezracevanje R-Ak
101 Enopolna shema, prezracevanje R-A9N
102 Enopolna shema, prezracevanje R-Bk
103 Enopolna shema, prezratevanje R-Bk.2
104 Enopolna shema, prezracevanje R-BIN
105 Enopolna shema, prezracevanje R-C
Ogrevanje in hlajenje

106 Enopolna shema, R-OGRHL

Topla sanitarna voda

107 Enopolna shema R-TSV

Plin

108 Enopolna shema R-plin

Priloge

1 CNS - shema TP

2 (CNS - shema STV - NC + VC
3 CNS - shema tfrakt C

L CNS - shema kofli

5 ONS - kabelska lista, sponke
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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

Naslovna stran
Kazalo vsebine nacrta
Tehnic¢no porocilo
Tehni¢ni izraCuni
Popis

Risbe

Priloge
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3.3 TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

Obravnavan je objekt Goriska bolnica v Novi Gorici. Nacrt obravnava zamenjavo klimatov v
devetemu nadstropju in klimatov v kleti, prenovo kotlovnice, sistema TSV in TC v obstoje¢em
objektu. Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi tehni¢ne smernica TSG-N-002: 2021,
ki jo narekuje »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah« — Ur.
list RS st. 41/2009. Prav tako smo upostevali smernici: TSG-1-003-2010 in TSG-1-004-2021.
Vsi materiali morajo ustrezati veljavnim standardom, imeti morajo ustrezne ateste.

Pri izdelavi se je upostevala sledeca dokumentacija:
- Nacrt strojnih instalacij

- Internih navodil naro¢nika

Predmet projektne dokumentacije je izdelava projektne dokumentacije PZI.
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Obseg del

1. Prezracevanje

Izvedla se je zamenjava 22 obstojecih klimatov in namestitev novih, ki so locirani v kleti in 9.
nadstropju. Vsak klimatski sistem je opremljen s svojim merilnikom elektricne energije.
Napajanje naprav se izvede z namestitvijo novih kablov iz lokacije novih elektri¢nih omar, ki
bodo napajale nove naprave, locirane v neposredni blizini (R-Ak, R-A9N, R-Bk, R-Bk.2, R-
BON in R-C1).

2. Ogrevanje in hlajenje

Napajanje naprav ogrevanja in hlajenja se izvede z namestitvijo novih kablov iz lokacije nove
elektricne omare (R-OGHL), z izjemo toplotnih ¢rpalk. Skupno je sedem toplotnih ¢rpalk —
Sest novih in ena obstojeca, ki je vsebovala dva modula. Vse toplotne ¢rpalke so direktno
povezane na NN plosco, ki je bila predelana v skladu z navodili projektantov glede zahtev in
potreb po moci. Na vsako toplotno ¢rpalko je namesc¢en kWh Stevec.

3. Topla sanitarna voda (TSV)

Za napajanje naprav tople sanitarne vode je predvidena omara R-TSV. V komunikacijske
omare se po potrebi dogradi komunikacijska oprema za potrebe vodenja in nadzora novih
naprav, stare naprave se odklopijo — fizi¢no in iz sistema.

4. Plin
Za napajanje plinskih naprav je predvidena omara R-plin.

Komunikacijske omare, CNS, poZar

Stare naprave se odklopijo — fizi¢no in iz sistema.

Obstoje¢ CNS sistem se nadgradi za potrebe vodenja in nadzora vseh novo nameScenih naprav
in postrojev. Nova CNS oprema se namesti v samostojne omare. Priprava TSV in kotlovnica
sta popolnoma nadzirani preko novega CNS sistema, klimati in TC pa se preko internih
krmilnikov naprav povezejo v nov sistem.

Uporabijo se novo izvedene povezave iz obstojecih komunikacijskih vozIlis¢ v kleti in 7N.
Preko dodatnih vmesnikov se v obstojeco zanko pozarnega javljanja vezejo klimati.

Napajanje objekta

Napajanje objekt ni predmet nacrta.

PomozZno napajanje

Pomozno napajanje ni predmet nacrta.

Meritve elektri¢ne energije

Za vsak klimat in ostale ve¢je porabnike se namesti Stevec porabe elektri¢ne energije, ki se
poveZze v obstojec sistem nadzora porabe elektri¢ne energije objekta.
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NN RAZVOD IN IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJ

NN razvod se izvede s polaganjem kablov po novih in obstojecih trasah ter po obstojecih
vertikalah. Iz glavnega NN prostora objekta se izvede napajanje posameznih sklopov.

Skupna instalirana mo¢, upostevajoc interne faktorje istocasnosti, znasa 1.830kW. Predvideva
se lahko, da vse TC (kot najve&ji porabniki) ne bodo zagnane hkrati, prav tako vlaZilci, kot
drugi najve¢ji porabnik, ne bodo vsi hkrati 100% obremenjeni. S tem lahko ocenimo faktor
prekrivanja na 0,8, kar pomeni, da bi pomenilo, da je objekt dodatno obremenjen za 1.460kW.
Podatek o razbremenitvi, zaradi odstranitve opreme, ni bil podan. Znani so podatki o koni¢nih
moceh porabe objekta za leto 2024, kjer je bilo dosezenih 915kW. Poraba nad 900W je bil
ekstrem, najvi§ja poraba se suka med 900 in 800kW.

Brez upostevanja razbremenitev ocenimo, da bo koni¢na moc¢ objekta znaSala 2.300kW.

Obremenitev DEA: predvideno je, da se vse prezra¢evalne naprave povezejo na DEA stran
NN plosce. Omeniti velja, da so vlazilci tudi napajani v tem delu. V primeru izpada mreznega
napajanja je potrebno preko CNS sistema onemogociti delovanje vlazilcev (skupna instalrana
moc vlazilcev znaSa cca 530kW). Lahko se tudi izklopi prezracevalne naprave, ki niso
bistvene za delovanje objekta.

Vsi porabniki, ali sklopi porabnikov, so opremljeni s Stevcem porabe elektricne energije.

Predvidena je namestitev taksnih enot, ki imajo omogocen priklop na daljinsko od¢itavanje.
Pred dobavo je potrebno protokol komunikacije prilagoditi hiSnem CNS sistemu.

SPLOSNA RAZSVETLJAVA

V kotlovnici in tehni¢nih prostorih klimatov se izvede nova splosna razsvetljava.

ZASILNA RAZSVETLJAVA

V kotlovnici in tehni¢nih prostorih klimatov se izvede nova zasilna razsvetljava.

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

Zunanja razsvetljava ni predmet nacrta.

ELEKTRICN INSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE
Na objektu se odstranijo obstojeci in namestijo novi klimati. Za potrebe vodenja novih klimatov

preko hiSnega sistema CNS se naprave povezZejo na obstoje¢ sistem CNS.
Izvede se napajanje nove toplotne ¢rpalke, porabnike TSV in ostale strojne porabnike.
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KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE

Kompenzacija jalove energije ni predmet nacrta. Na zahtevo naro¢nika se naknadno doloci in
namesti po zacetku obratovanja objekta.

Pri izbiri opreme ter materiala je potrebno zagotoviti, da ima vsak posamezen element ustrezen
faktor moci: cos ¢=0,95 ali ve¢! V kolikor zahteva ni dosezena, je potrebno izvesti meritve v
Casu najvecjih obremenitev in temu ustrezno izbrati ter namestiti kompenzacijsko napravo.

OGREVANJE ZLEBOV

Ogrevanje Zlebov ni predmet nacrta.

POLNILNICA ZA ELEKTRICNA VOZILA

Polnilnice za elektricna vozila niso predmet nacrta.

ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Sistem napajanja v objektu je TN-C-S.

e Nevtralna tocka sistema elektricnega napajanja je direktno ozemljena z ozemljilom okrog objekta,
kakor s povezavo na temeljno ozemljilo. V isti tocki so s pomocjo zas¢itnih vodnikov PE ali PEN
(rumeno zelene barve) ozemljeni tudi vsi izpostavljeni prevodni deli (ohiSja elektri¢nih naprav
zasCitni kontakti vticnic itd.).

e Vsi zasCitni vodniki so dodatno ozemljeni z glavno izenacenje potencialov — GIP (npr. v v R-G).

Zascita pred posrednim dotikom ob kratkem stiku med faznim vodnikom in zas¢itnim
vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli povezanimi z za$¢itnim vodnikom naj se
izvede s samodejnim odklopom napajanja, ki izklopi okvarjeni del instalacije v predpisanem
Casu tj: v 5s oziroma 0,2-0,4s. Zascita je izvedena z zas¢itnimi napravami pred prevelikim
tokom (varovalke, instalacijski odklopniki, zaS¢itna stikala ...).

Kot dopolnilna zascita pa je v nekaterih tokokrogih - predvsem v sanitarijah, vlaznih
prostorih- predvidena zaScitna naprava na diferencni tok (RCD 30mA).

Zascita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo
elementov elektrine instalacije v ohi§ja.
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IZENACITVE POTENCIALA
GLAVNA IZENACITEV POTENCIALA

Za osnovno izenacitev potencialov v objektu je predvidena glavna ozemljitvena zbiralnica, ki
je namescena v omari (npr.R-G). Nanjo mora biti povezano naslednje:
e glavni ozemljitveni vod,

e ¢lavni vodniki za izenacCevanje potenciala, ki povezujejo glavne cevi vodovoda, plina,
centralne kurjave, kanalizacije in druge kovinske elemente objekta — npr. ograje;

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom objekta, ki je
predviden kot skupna zasc¢itna, obratovalna in strelovodna ozemljitev.

DOPOLNILNA IZENACITEV POTENCIALA

Pri vseh elektri¢nih instalacijah je izvedena izenaCitev potenciala kovinskih mas. Pri vseh
napravah s kovinskimi masami je narejena galvanska povezava s fino zicnim vodnikom
1x16mm’ (rumeno zelene barve). Izvedena je premostitev vseh elastiénih prirobnic pri strojnih
instalacijah in sicer z najmanj dvema vijakoma z vzmetnimi podlozkami in matico. Spoji so
prebarvani z rumeno ali zeleno barvo. V vsako omaro, ki ji je predmet posega, je potrebno
namestiti loceno zbiralko za potrebe izenacCitve potencialov. Le ta ne sme biti povezana z PE
zbiralko v omari.

V vlaznih prostorih, strojnicah in povsod tam, kjer niso dosezeni pogoji za zasCito pred
elektricnim udarom, je potrebno izvesti dopolnilno izenacitev potencialov. V takih prostorih so
predvidene omarice s Cu zbiralnico. Z zbiralnico so povezane vse kovinske mase v prostoru.
Spoji s prirobnicami se premostijo in galvansko povezejo. Prerezi dodatnih vodnikov za
izenaclitev potenciala morajo zadostiti naslednjim zahtevam:
e e povezujejo dva prevodna dela, ne smejo biti manjSi od prereza najmanjSega
zaSCitnega vodnika vezanega na te prevodne dele,
e (e vodnik povezuje prevodni del in nek tuj prevodni del, ne sme biti njegov prerez
manj$i od polovice prereza zascitnega vodnika vezanega na ta prevodni del;

Prerez dodatnega vodnika za izenacitev potencialov mora izpolnjevati dolocila po tocki 7.2. iz
standarda JUS N.B2.754

NACIN OZNACEVANJA

Vse elektro omare in aparati v postroju morajo biti ozna¢eni z oznakami, navedenimi v
nacrtih. Priklju¢ni kabli morajo biti na obeh koncih oznaceni z oznako kabla.

Glede na pomanjkanje podatkov pri izdelavi nacrta je izvajalec dolzan pripraviti posnetek
stanja obdelovanega obmocja za potrebe izdelave PID projekta.

STRELOVOD

Strelovod ni predmet nacrta
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EL. INSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE IN CENTRALNI NADZORNI SISTEM

Namestijo se novi klimati in nove naprave za TSV, kotlovnico ter nove toplotne ¢rpalke. Za
potrebe vodenja novih naprav se vse povezejo na obstojec hisni sistem vodenja CNS.
Predlaga se, da izbrani dobavitelj opreme sam izdelati nacrte avtomatike, jih dati v potrditev
in na koncu predati projektantu za potrebe PIDa. Pred izvedbo je potrebno preveriti izvedbo
napajanja porabnikov (npr. ¢rpalk) v izogib podvajanju.
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2. IZRACUNI
2.1 Izra¢un koni¢nih moci in dovodnih kablov

Pri izracunu koni¢nih moci in koni¢nih tokov razdelilnika upoStevamo vsoto instaliranih moci
vseh tokokrogov in ocenjene faktorje isto¢asnosti, obremenitve ter izkoristka motorjev. Pri
napajalnih razdelilnikih pa upoStevamo vsoto koni¢nih moc¢i napajanih razdelilnikov in
ocenjeni faktor prekrivanja:

Pi- fi- fo
Pk =# ; Pk =fp*X Pk
Pk -1000
Ik = m ; izraz za trifazne porabnike
P (kW) konicna moc razdelilnika ali napajalnega razdelilnika
P; (kW) instalirana moc¢
fi . faktor istocasnosti
fo faktor obremenitve
I faktor prekrivanja
Ik (4) konicni tok
cos ¢ faktor moci
Uw) nazivna napetost

Velikost izklopne naprave (/,) , ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je
dolo¢ena glede na konicni tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je dolocen po JUS
N.B2.752 v odvisnosti od tipa elektri¢ne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega
polaganja ter temperature okolice.

Za konc¢ne tokokroge razsvetljave, vticnic in drugih malih potro$nikov, ki jih varujemo z
za$¢itnimi napravami 104 oziroma 164, izberemo preseke 1,5 oziroma 2,5mm?’. Ti preseki
ustrezajo faktorju skupine kablov 0,8 in faktorju okoliske temperature 1 za tipe elektri¢ne
instalacije B, C, D, Ein F:

~10A4/0,8.1=1254<Iz=1554 (tip B)
S164/0,8.1=21 A<Iz=21 4 (tip B)

Pri tipu el. inStalacije A smemo uporabiti le faktor skupine kablov 0,9 , kar obicajno zadostuje,

sicer pa moramo predvideti eno stopnjo vecji presek kabla, ali eno stopnjo manjSo zascitno
napravo.
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Pri vseh vodnikih in kablih je izvedena kontrola pred preobremenilnim tokom po SIST HD
60364. Pri tem preverimo, Ce je trajni zdrzni tok kabla (1) za razli¢ne tipe el. instalacije vecji

od izraza:
Iz>In.k/1,45
In nazivna velikost zascitne naprave
k 1,6 ... zavarovalke (1,9 ... za 64 in 104)
k 1,45 ... za instalacijske odklopnik2.2 Zas&ita pred elektri¢nim udarom

Zasc¢ita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo
elementov elektri¢ne instalacije v ohisja.

Zascita pred posrednim dotikom ob kratkem stiku med faznim vodnikom in zaS¢itnim
vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli povezanimi z zas¢itnim vodnikom je izvedena s
samodejnim odklopom napajanja, ki izklopi okvarjeni del instalacije v predpisanem casu tj: v
5s oziroma 0,2-0,4s. Izvedena je z zaS€itnimi napravami pred prevelikim tokom (varovalke,
instalacijski odklopniki, zas¢itna stikala ...).

Kot dopolnilna zascita pa je v nekaterih tokokrogih - predvsem v kopalnicah, vlaznih prostorih
predvidena zascCitna naprava na diferencni tok ZNDT.

Uspesno delovanje zascite zagotovimo s tem, da predvidimo kratkosti¢no zanko tako majhne
impedance, da ob okvari lahko stece kratkosti¢ni tok vecji od toka pri katerem deluje zascita v
predpisanem casu:

la =1k = Yo
VIR +Y X

la (A) tok delovanja zascite v predpisanem casu ..
Ik (A) tok kratkega stika
Uo (V) fazna napetost
Zs(€Y) impedanca celotne kratkosticne zanke
ZR(Q) celotna ohmska upornost kratkosticne zanke
D X(©

celotna induktivna upornost kratkosticne zanke

Kabli s presekom 10mm? in vedji so kontrolirani na segrevanje pri kratkem stiku po izrazu:

Vi = (kx S)/ Ik

S(mm?) izbrani presek vodnika

1k (4) tok kratkega stika
t(s) Cas kratkega stika
k=115 za bakrene vodnike z PVC izolacijo

Kabli s presekom 10mm? in ve&ji so kontrolirani na segrevanje pri kratkem stiku po izrazu:
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Vi = (kx S)/ Ik

S(mm?) izbrani presek vodnika

1k (4) tok kratkega stika
t(s) Cas kratkega stika
k=115 za bakrene vodnike z PVC izolacijo
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2.2 Izracun padcev napetosti

Izracun padcev napetosti je bil izveden po naslednji formuli:

Trifazni tokokrogi: 1-S-U°
. . . 200-P-1
Enofazni tokokrogi: 1-5-U?

kjer pomeni:

u padec napetosti (%)

P priklju¢na moc¢ (W)

1 dolzina kabla (m)

S prerez vodnikov (mm?)
v prevodnost (568/mm?)
U nazivna napetost (V)

Izracun za najneugodnejSe tokokroge je prikazan v tabelah kontrole delovanja zas¢ite in padcev
napetosti.

Dovoljeni padec napetosti med napajalno tocko in tocko elektricne instalacije za tokokrog
razsvetljave je 3%, za ostale tokokroge pa 5%, Ce je elektricna instalacija napajana iz
nizkonapetostne mreze.

Dovoljeni skupni padec napetosti za razsvetljavo je 5%, za ostale porabnike pa 8%, Ce je
napajanje iz TP, ki je prikljucena na visoko napetost.

Za elektro instalacije daljSe od 100m, je dovoljen padec napetosti lahko vecji za 0,005% na
vsakih 100m, oziroma najve¢ 0,5%.

2.4.1 Izracun ozemljitve

Ponikalno upornost ozemljila v temelju izracunamo iz izraza za polkrogelna ozemljila:

R=_F_
m.d = 0,78 (Q)

pri ¢emer pomenijo:
p - specificna upornost tal =350(Q m )
d-

premer zamisljene polkrogle, ki ima enak volumen kot betonski temelj v katerem je polozen
valjanec (m)
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premer d izraCunamo iz izraza:

1= 1000m, a=0,8m, b=Im V =ab 1= 2800 (n’)
d =15V _ 14 (m)

pri éemer je V volumen temelja v (m°). Pri izradunu udarne ponikalne upornosti
upostevamo le delovno dolzino ozemljila, ki znasa najve¢ 50m, v odvisnosti od specifi¢ne
upornosti zemlje. UpoStevamo tudi, da poteka ozemljitev od vsakega odvoda na obe strani
in je delovna upornost paralelna upornost obeh krakov ozemljila, izraunana iz izraza za
izracun udarne ponikalne upornosti:

volumen temelja na dolzini 50 m znasa:

1= 50m, a=0,8m, b=1m

V=abl=axbx50=40(m’)

Udarna ponikalna upornost v tem primeru znasa:

Ru =k x R50/2 =9,20 (2) <20

k — korekcijski koli¢nik (Ur.l. SFRJ 12/65-4.613)

Skupna ozemljitvena upornost vseh ozemljil v nizkonapetostnem omrezju na obmocju
transformatorske postaje, skupaj z zdruzeno ozemljitvijo pri transformatorski postaji, mora

imeti tak$no vrednost, ki bo onemogocala pojav in ohranitev napetosti dotika, ki bi nastala kot
posledica preboja VN dela proti NN delu (v nasem primeru 1,75 Q).

2.4.2 Izracun preskocne razdalje

Presko¢no razdaljo med strelovodno instalacijo in kovinskimi masami v objektu raunamo po obrazcu:
D =0,066 Ru + 0,028L = 0,74 (m) v zraku

L1=20m, L2=3m

D — preskocena razdalja (m), Ru — udarna ponikalna upornost (€2),L — razdalja med
mestom, kjer se kovinska masa najbolj pribliza strelovodni instalaciji in vhodom odvoda v
zemljo (m)

Vse kovinske mase v objektu, ki so oddaljene od strelovodne instalacije za D ali manj, so
povezane z njo. Pri tem je debelina zidu upostevana s trikratno vrednostjo zraka.
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A4 4
UNIVERZALNO OZICENJE

Univerzalno ozicenje je obdelano v sklopu CNSa, ki je zajet v nacrtu avtomatike, izdelane s
strani podjetja Metronik.

JAVLJANJE POZARA

Na objektu se odstranijo obstojeci in namestijo novi klimati.

Namestijo se novi vimesniki in senzorika dima v kanalih; vse se integrira v obstoje¢o zanko
pozarnega javljanja; povezejo se klimati (ukaz za proces izklopa naprave).

Predmet obdelave inStalacij je nova plinska inStalacija za potrebe dveh novih plinskih
gorilcev. Meja obdelave je prostor kotlarne. Znotraj kotlarne se izvedejo nove plinske
inStalacije.

V obstojeci kotlovnici, kjer so bili names¢eni plinski kotli, se izvede nov sistem detekcije
plinov z novo podcentralo, ki se integrira v obstojeco zanko. Previdi se alarmna centrala z
dvema senzorjema, hupo, bliskavko, ...

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Razvodi instalacij skozi gradbene elemente na mejah pozarnih sektorjev morajo biti izvedeni
z atestiranim sistemom pozarne zas¢ite prehodov, ki zagotavlja enako pozarno odpornost, kot
je zahtevana za gradbene elemente na mejah pozarnih sektorjev. Uporabljeni materiali so
takSne kvalitete, da ustrezajo protipozarnim zahtevam po prepovedi sproscanja toksi¢nih
plinov v primeru gorenja. Preboji skozi meje pozarnih celic in sektorjev morajo biti izdelani
po SIST EN 1366-3 skupaj z oznacbo prebojev ter izdelavo tehni¢ne dokumentacije z
dokumentiranjem vseh prebojev.

Porabniki se napajajo iz nove elektro omare, ki je napajana iz odcepa nove NN plosce.
Obstojece naprave se odklopi in izvlec€e napajalne in signalne vodnike. Pred odklopom je
potrebno preveriti, od kod se obstojece napajalne omare napajajo in predvsem, ¢e se iz njih
napajajo porabniki, ki niso del sistema, ki se zamenjuje. V kolikor se izkaze, da obstajajo
porabniki, ki so napajani iz obstojecih omar, je le te potrebno ohraniti in oznaciti. Odstranjene
razdelilce, kable, cevi in ostali odvecni material je potrebno ustrezno deponirati in pridobiti
potrdilo o deponiranju.

Obstojeca centrala pozarnega javljanja se posodobi.
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TABELA MOCI IN DOVODOV

RAZDELILNIK R-Ak NO1 NO2 NO3 NO4 NO05 vlazilnik NO4 vlazilnik N0O5 vlazilnik NO1
oznaka tokokroga - -
napetost tokokroga ulv 400 400 400 400 400 400 400 400 400
dolzina tokokroga L m 150 50 50 50 50 50 50 50 60
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kKW 143,10 16,50 23,50 18,50 13,50 13,50 26,30 26,30 52,50
faktor istocasnosti fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor moci Cos@ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 143 17 24 19 14 14 26 26 53
koni¢na navidezna mo¢ | Pk |kVA 159 18 26 21 15 15 29 29 58
konicni tok k| A 229 26 38 30 22 22 42 42 84
za$¢itna naprava In | A [ODKL./ 280 NVgL / 35 NVgL / 50 NvVgL / 35 NvgL / 25 NVgL / 25 NvgL / 50 NVgL / 50 NvVgL / 100
tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1 1 1 1
faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: InffT/fs | - [ A 280 35 50 35 25 25 50 50 100
zdrzni tok kabla Iz | A 362 43 60 43 34 34 60 60 126
tip in 1 x FG160R 1 x FG160tY 1 x FG160tY 1 x FG160tY 1 x FG160tY| 1 x FG160lY| 1 x FG160tY| 1 x FG160lY| 1 x FG160IY
presek kabla mm? 4 X 185 5 x6 4 x10 5 x6 5 x4 5 x4 5 x 10 5 x 10 4 x 35
kontrola preobremenitve:
lk<In<lz - | A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<1,45*Iz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u| % 1,45 1,72 1,47 1,92 2,11 2,11 1,64 1,64 1,12
napajanje NO1
razdelilnikov: NO2

NO3

NO4

NO05

vlazilnik NO4

vlazilnik NO5
OPOMBA:

PADCI NAPETOSTI




TABELA MOCI IN DOVODOV

RAZDELILNIK R-A9N NO1 N02 NO3 NO04 NO05 ventilator 1 ventilator 2
oznaka tokokroga - -
napetost tokokroga u|vVv 400 400 400 400 400 400 400 400
dolzina tokokroga L{m 100 20 20 20 20 20 20 20
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 61,00 8,00 17,00 11,00 6,00 4,00 5,00 5,00
faktor isto¢asnosti fi 1 1 1 1 1 1 1 1
izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor moci COsp 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 61 8 17 1 6 4 5 5
koni¢na navidezna mo¢ | Pk [kVA 61 9 19 12 7 4 6 6
koniéni tok k| A 88 13 27 18 10 6 8 8
zascitna naprava In | A |NvgL/ 100 NVgL / 16 NvgL / 35 NvgL / 20 NvgL / 16 NVgL / 16 NvVgL / 16 NVgL / 16
tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1 1 1
faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: In/fT/fs | - A 100 16 35 20 16 16 16 16
zdrZni tok kabla Iz | A 153 25 43 34 25 25 25 25
tip in 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R
presek kabla mm? 4 X 50 5 x 25 5 x6 5 x4 5 x25 5 x 25 5 x 25 5 x 25
kontrola preobremenitve:
lk<In<lz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<145*1z - | A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u % 1,52 0,80 0,71 0,69 0,60 0,40 0,50 0,50
napajanje NO1
razdelilnikov: NO2

NO3

NO4

NO5

ventilator 1

ventilator 2
OPOMBA:

PADCI NAPETOSTI




TABELA MOCI IN DOVODOV

RAZDELILNIK R-Bk.2 N13 N14 N15 N16 vlazilnik N16 vlazilnik N15 vlazilnik N14 vlazilnik
oznaka tokokroga - -

napetost tokokroga ujlv 400 400 400 400 400 400 400 400 400
dolZina tokokroga L|m 150 20 20 20 20 # 20 20 20 20
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 205,50 18,50 13,50 12,50 24,50 33,80 26,30 26,30 52,60
faktor istoasnosti fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
|izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor moci Cos@ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 206 19 14 13 25 34 26 26 53
koni¢na navidezna mo¢ | Pk [kVA 228 21 15 14 27 38 29 29 58
konic¢ni tok k| A 330 30 22 20 39 54 42 42 84
za$Citna naprava In | A JODKL./ 400 NvgL / 35 NvgL / 25 NvgL / 25 NvVgL / 50 NvVgL / 63 NvVgL / 50 NvVgL / 50 NvgL / 100

tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1 1 1 1

faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: InffT/fs | - [ A 400 35 25 25 50 63 50 50 100
zdrzni tok kabla Iz | A 424 43 34 34 60 80 60 60 126

tip in 1 x FG160R 1 x FG160lY[ 1 x FG160IY| 1 x FG160lY| 1 x FG160lY[ 1 x FG160IY| 1 x FG160lY| 1 x FG160lY| 1 x FG160lY
presek kabla mm* 4 X 240 5 x6 5 x4 5 x4 4 x 10 4 x 16 4 x 10 4 x 10 4 x 35

kontrola preobremenitve:

lkk<In<lz - | A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<145*Iz - | A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u | % 1,60 0,77 0,84 0,78 0,61 0,53 0,66 0,66 0,38
napajanje vlazilnik N1§
razdelilnikov: vlazilnik N14
vlazilnik N13
vlazilnik N1§
N13
N14
N15
N16
OPOMBA:

PADCI NAPETOSTI




TABELA MOCI IN DOVODOV

RAZDELILNIK R-B9N N10 N11 N13 N14 N15 N16
oznaka tokokroga - -
napetost tokokroga uj|vVv 400 400 400 400 400 400 400
dolzina tokokroga L |m 150 20 20 20 20 20 20
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 53,00 10,00 10,00 9,00 6,00 5,00 8,00
faktor isto¢asnosti fi 1 1 1 1 1 1 1
izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor moci COS® 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 53 10 10 9 6 5 8
koni¢na navidezna mo¢ | Pk [kVA 59 11 11 10 7 6 9
koni¢ni tok k| A 85 16 16 14 10 8 13
zascitna naprava In [ A [NvgL/ 100 NVgL / 20 NVgL / 20 NvVgL / 16 NvVgL / 16 NVgL / 16 NvVgL / 16
tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1 1
faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: In/fT/fs | - A 100 20 20 16 16 16 16
zdrzni tok kabla Iz | A 126 34 34 25 25 25 25
tipin 1 x FG160R 1 x FG160tY 1 x FG160tY 1 x FG160lY| 1 x FG160lY| 1 x FG160tY[ 1 x FG160lY
presek kabla mm 4 x 35 5 x4 5 x4 5 x25 5 x25 5 x25 5 x25
kontrola preobremenitve:
lkk<In<lz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<1,45*1z - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u % 2,83 0,62 0,62 0,90 0,60 0,50 0,80
napajanje N10
razdelilnikov: N11

N13

N14

N15

N16
OPOMBA:

PADCI NAPETOSTI




TABELA MOCI IN DOVODOV

RAZDELILNIK R-C N17 N18 N20 N21 vlazilec N21 N22 N23 N22-vlazi
oznaka tokokroga - - F7 F7 m1 m1
napetost tokokroga ujlv 400 400 400 400 400 400 400 400 400
dolZina tokokroga L|m 100 20 20 20 20 20 20 20 20
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 175,10 12,00 8,00 28,50 28,50 52,60 21,50 19,00 33,80
faktor isto¢asnosti fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
|izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor moci Cos@ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,90
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 175 12 8 29 29 53 22 19 34
koni¢na navidezna mo¢ | Pk [kVA 175 13 9 32 32 58 24 20 38
konic¢ni tok k | A 253 19 13 46 46 84 34 29 54
za$Citna naprava In | A |JODKL./ 280 NvgL / 25 NvgL / 16 NvgL / 63 NVgL / 63 NvgL / 100 NvVgL / 40 NvVgL / 35 NVgL / 63

tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1 1 1 1

faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: InffT/fs | - [ A 280 25 16 63 63 100 40 35 63
zdrzni tok kabla Iz | A 362 34 25 80 80 126 60 43 80

tip in 17 x FG160R 1 x FG160R 1 X FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160lY| 1 x FG160lY| 1 x FG160lY[ 1 x FG1601Y
presek kabla mm* 4 x 185 5 x4 5 x25 4 x 16 4 x 16 4 x 35 5 x 10 5 x6 4 x 16

kontrola preobremenitve:

lkk<In<lz - | A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<145*Iz - | A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u | % 1,18 0,75 0,80 0,44 2,22 0,38 0,54 0,79 0,53
napajanje N17
razdelilnikov: N18

N20

N21

vlazilec N21

N22

N23
OPOMBA: 2x

PADCI NAPETOSTI



TABELA MOCI IN DOVODOV

PAT

RAZDELILNIK TC1 TC 2 TC 3
oznaka tokokroga -

napetost tokokroga U \% 400 400 400
dolzina tokokroga L | m 20 20 100
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana moc¢ Pi | KW 285,00 440,00 333,00
faktor istocasnosti fi 1 1 1
izkoristek n 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00
faktor moci Coso 0,80 0,80 0,80
koni¢na delovna moc¢ Pk | kW 285 440 333
koni¢na navidezna mo¢ Pk |kVA 356 550 416
koniéni tok k | A 514 794 601
zascitna naprava In [ A JNVgL / 630 NVvgL / 900 NvgL / 710

tip el. instalacije - E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1

faktor skupine kablov fs 1 1 1
obremen. kabla: In/fT/fs - A 630 900 710
zdrzni tok kabla Iz | A 724 1086 848

tip in 2 x FG160R 3 x FG160R 2 x FG160R
presek kabla mm 4 x 185 4 x 185 4 x 240
kontrola preobremenitve:

lk<In<lz - A V REDU V REDU V REDU
In*k<1,45%1z - A V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u % 0,19 0,20 0,87
napajanje

razdelilnikov:

OPOMBA: 515 794 600

CT _NAPETOSTT




TABELA MOCI IN DOVODOV
RAZDELILNIK R-OGHL transfero 1 transfero 2 C1,C6,C7,C11 Cc2 C3 C4,C5 Cc8
oznaka tokokroga - -
napetost tokokroga ] \ 400 400 400 230 400 400 230 400
dolzina tokokroga L m 150 20 20 20 20 20 20 50
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 89,75 7,50 5,50 1,50 7,50 15,00 1,10 7,50
faktor isto¢asnosti fi 1 1 1 1 1 1 1 0,75
izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor moci cosQ 1,00 0,95 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,90
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 86 8 6 2 8 15 1 6
koni¢na navidezna mo¢ Pk [kVA 86 8 6 2 8 16 1 6
konic¢ni tok k | A 124 11 8 7 11 23 5 9
zasc¢itna naprava In | A |[NvgL/ 160 NvgL / 16 NVgL / 16 NvgL / 10 NvgL / 16 NvgL / 35 NvgL / 10 NvgL / 16
tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1 1 1
faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: In/fT/fs - A 160 16 16 10 16 35 10 16
zdrzni tok kabla Iz | A 196 25 25 25 25 43 34 25
tip in 1 FG160R 1  x FG160R 1  x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160FY|[ 1 x FG160FY| 1 x FG160FY
presek kabla mm* 4 x 70 5 x 25 5 x25 3 x25 5 x 25 5 x6 3 x4 5 x 25
kontrola preobremenitve:
lk<In<lz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<1,45*1Iz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u % 2,29 0,75 0,55 0,91 0,75 0,62 0,42 1,40
napajanje transfero 1 C9
razdelilnikov: transfero 2 C10

C1,C6,C7,C11  C12,C13

C1,C6,C7,C11  C12,C13

C1,66,C7,C11  C14-C17

C1,66,C7,C11  C14-C17

c2 C14-C17

C3 C14-C17

C4,C5 C18/C19

C4,C5 C18/C19

c8 C20
OPOMBA: 4X 2X

PADCI NAPETOSTI



TABELA MOCI IN DOVODOV

RAZDELILNIK C9 C10 C12,C13 C14-C17 C18/C19 C20
oznaka tokokroga -

napetost tokokroga ] \ 400 230 230 400 400 400
dolzina tokokroga L m 60 70 10 20 20 40
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 2,20 0,75 0,55 5,50 7,50 5,50
faktor isto¢asnosti fi 1 1 1 0,9 1 0,6
izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor moci cosgp 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 0,90
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 2 1 1 5 8 3
koni¢na navidezna mo¢ Pk [kVA 2 1 1 6 8 4
konic¢ni tok k | A 4 4 3 8 12 5
zasc¢itna naprava In | A |NvVgL/ 16 NvgL / 10 NvgL / 10 NvgL / 16 NvgL / 16 NvgL / 16
tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1
faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: In/fT/fs - A 16 10 10 16 16 16
zdrzni tok kabla Iz | A 25 25 25 25 25 25
tip in 1 x FG160FY| 1 x FG160FY| 1 x FG160FY[ 1 x FG160FY|[ 1 x FG160FY|[ 1 x FG160FY
presek kabla mm* 5 x 25 3 x25 3 x 25 5 x 25 5 x 25 5 x 25

kontrola preobremenitve:

lk<In<lz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<1,45*Iz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u % 0,66 1,58 0,17 0,49 0,75 0,66
napajanje

razdelilnikov:

OPOMBA: 2X 4X 2X

PADCI NAPETOSTI



TABELA MOCI IN DOVODOV
RAZDELILNIK R-TSV1 ¢é1 c2 ¢3 ¢4 ¢5 c6 mehcalna
oznaka tokokroga - -
napetost tokokroga ] \ 400 400 400 400 400 230 230 230
dolzina tokokroga L m 150 20 20 20 20 20 20 20
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 23,49 3,00 4,00 3,00 4,00 0,13 0,13 0,10
faktor istoCasnosti fi 1 1 1 1 1 1 1 1
izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor moci cosQ 1,00 0,95 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 23 3 4 3 4 0 0 0
koni¢na navidezna mo¢ Pk [kVA 23 3 4 3 4 0 0 0
konic¢ni tok k | A 34 5 6 5 6 1 1 0
zasc¢itna naprava In | A |[NvgL/ 50 NvgL / 16 NVgL / 20 NvgL / 16 NvgL / 20 NvgL / 2 NvgL / 2 NvgL / 10
tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1 1 1
faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: In/fT/fs - A 50 16 20 16 20 2 2 10
zdrzni tok kabla Iz | A 60 25 25 25 25 25 25 25
tip in 1 FG160R 1  x FG160R 1  x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R 1 x FG160R
presek kabla mm* 5 x 10 5 x 25 5 x25 5 x25 5 x 25 3 x 25 3 x25 3 x 25
kontrola preobremenitve:
lk<In<lz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<1,45*1Iz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u % 4,40 0,30 0,40 0,30 0,40 0,08 0,08 0,06
napajanje €1
razdelilnikov: ¢2

€3

¢4

¢5

c6

mehcalna

hidrofor

C1-C TRAKT

Mehcalna C TRA
OPOMBA:

PADCI NAPETOSTI



TABELA MOCI IN DOVODOV

RAZDELILNIK hidrofor C1 - C TRAKT Mehcaln:
oznaka tokokroga -

napetost tokokroga ] \ 400 230 230
dolzina tokokroga L m 20 70 70
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 3,00 0,13 1,00
faktor istoCasnosti fi 1 1 1
izkoristek n 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00
faktor moci COS@ 0,90 0,90 0,95
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 3 0 1
koni¢na navidezna mo¢ Pk [kVA 3 0 1
konic¢ni tok k | A 5 1 5
zasc¢itna naprava In | A |NvVgL/ 16 NvgL / 10 NvgL / 10

tip el. instalacije - E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1

faktor skupine kablov fs 1 1 1
obremen. kabla: In/fT/fs - A 16 10 10
zdrzni tok kabla Iz A 25 25 25

tip in 1 x FG160FY|[ 1 x FG160FY| 1 x FG160FY
presek kabla mm* 5 x25 3 x25 3 x25
kontrola preobremenitve:

lk<In<lz - A V REDU V REDU 19 Kw
In*k<1,45*1Iz - A V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u % 0,30 0,27 2,11
napajanje

razdelilnikov:

OPOMBA:

PADCI NAPETOSTI



TABELA MOCI IN DOVODOV
RAZDELILNIK R-plin plinski gorilnik C1 Cc2 C3 PLINSKE
oznaka tokokroga - -
napetost tokokroga u|vVv 400 400 230 400 400 400
dolzina tokokroga L m 150 20 20 20 20 20
sistem el. instalacije - TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S TN-C-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 19,90 1,40 1,50 4,00 4,00 4,00
faktor isto¢asnosti fi 1 1 1 1 1 1
izkoristek n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor obremenitve fo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
faktor modi COSsQ 1,00 0,95 0,96 0,95 0,95 0,95
koni¢na delovna mo¢ Pk | kW 20 1 2 4 4 4
koni¢na navidezna mo¢ Pk |kVA 20 1 2 4 4 4
koni¢ni tok k| A 29 2 7 6 6 6
zas¢itna naprava In | A [NvgL/ 80 NvVgL / 16 NVgL / 16 NVgL / 16 NvVgL / 16 NvVgL / 16
tip el. instalacije - E-J E-J E-J E-J E-J E-J
faktor okolne temp. fT 1 1 1 1 1 1
faktor skupine kablov fs 1 1 1 1 1 1
obremen. kabla: In/fT/fs - A 80 16 16 16 16 16
zdrzni tok kabla Iz | A 101 25 25 25 25 25
tip in 1 x FG160R 1 x FG160R 1 X FG160R 1 X FG160R 1 x FG160R 1 x FG160FY
presek kabla mm* 4 x 25 5 x25 3 x25 5 x25 5 x25 5 x25
kontrola preobremenitve:
k<In<lz - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
In*k<1,45*1z - A V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU V REDU
padec napetosti u % 1,49 0,14 0,91 0,40 0,40 0,40
napajanje plinski gorilnik
razdelilnikov: C1

c2

C3

PLINSKI GORIL!
OPOMBA:

PADCI NAPETOSTI



DIALUX

Description



DIALUX

Luminaire list

Deotal Ptotal Luminous efﬁcacy q)Emergency lighting PEmergencyIighting

3040 Im 9.5W 320.0 Im/W 3040 Im 9.5W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P o} Luminous efficacy
19 LINERGY S.r.l.  SI1201 SELFIE 2H SE IP42 REST MODE 05W 160 Im 320.0 Im/W

P9 osw 160 Im (100 %)




DIALUX

Building 1 - Kotlovnica (Emergency light scene)
Calculation objects




Project

Building 1 - Kotlovnica (Emergency light scene)

Calculation objects

Escape routes

DIALuUX

Properties Emin Emax Emin Emax Ud Index

Middle area Middle area Centerline Centerline

(Target) (Target) (Target)
Emergency route 2 1.80 Ix 3.55 Ix 1.82 Ix 3.50 Ix 0.52 ER1
Perpendicular illuminance (adaptive) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Height: 0.000 m
Emergency route 3 1.39 Ix 3.07 Ix 1.47 Ix 2.95Ix 0.48 ER2
Perpendicular illuminance (adaptive) (2 0.50 Ix) (2 1.00 Ix) (2 0.025)
Height: 0.000 m
Emergency route 4 1.78 Ix 3.10 Ix 1.84 Ix 3.04 Ix 0.61
Perpendicular illuminance (adaptive) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Height: 0.000 m
Emergency route 5 1.12 Ix 3.12 I 1.131x 3.09 Ix 0.37
Perpendicular illuminance (adaptive) (20.50 Ix) (= 1.00 Ix) (2 0.025)
Height: 0.000 m
Emergency route 6 1.68 Ix 2.16 I 1.71 Ix 2.121x 0.81
Perpendicular illuminance (adaptive) (20.50 Ix) (2 1.00 Ix) (2 0.025)
Height: 0.000 m
Emergency route 7 1.70 Ix 217 Ix 1.73 Ix 213 Ix 0.81 ER6
Perpendicular illuminance (adaptive) (20.50 Ix) (= 1.00 Ix) (2 0.025)

Height: 0.000 m

Notes on planning:

The emergency lighting scene was calculated without reflection and without taking into account the placed furniture.



Ml ZUMTOBEL

Kotlovnica
Poprec¢na osvetlijenost: 450 Ix
Direktna: 367 Ix
Indirektna: 83 Ix
Stevilo svetilk: 12 Sestavni del
Skupni svetlobni tok: Zatemnitev: 100 % 93840 Im
Skupna moc¢: 555.6 W

Q"’ﬁh‘x AR P ) o

""\ 6 vrst svetilk s po 2 svetilkami

h Q Vzdolzna razdalia: 1.667 m

[ :’: Preé¢na razdalja: 6.500 m

h "\ Stevilo svetilk na m2; 0.092 Sestavni del

M) \"": Vigina n. svetila: 6.160 m

h M)  DolZina pende: 0.000 m

:: :’: Specifiéna prikljuéna vrednost: 4.27 W/m?

'\ ""~. Priklju€na vrednost: 0.95 W/m?#/100Ix

:’: % Izkoristek razsvetljave: 78 %

W

D N

k‘*&u&‘ﬂk o R S

Dimenzije: Dolzina=10.00 m; Sirina=13.00 m; Vi§ina=7.00 m; Delovna ravnina=0.75 m; A=130.00 m?, Indeks prostora=0.92
Faktor refleksije (strop / stena/ tla): 70 % / 50 % / 20 %

Faktor vzdrzevanja: 0.80

Osnova za polno vrednost sistema je 1-letni €asovni interval vzdrZzevanja in izredno &isti prostori. Za zagotavljanje vrednosti
vzdrzevanja priporo¢amo takoj$njo menjavo okvarjenih svetlobnih virov in redno &iScenje svetilk.

St. Sestavni del Stevilka izdelka Oznaka
001 Svetilka 12 42929290 AMP L 8000-840 PC NB EVG

Dodatne informacije o izdelkih (slike izdelkov, opisi, fotometri¢ni podatki itd.) so na voljo enostavno in hitro - v katalogu izdelkov na
spletni strani podjetja Zumtobel. Zazenite spletni brskalnik ter v naslovno vrstico vstavite naslednjo povezavo:

https://www.zumtobel.com/42929290

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel



AMPHIBIA PC
AMP L 8000-840 PC NB EVG 42929290

LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimising dirt and collection of dust for
maximum hygienic requirements. Luminaire input power: 46.3 W, electronic ballast with LED converter; patented InvisiClick for
clipless mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant polycarbonate, temperature- and UV-
resistant, made as a single injection-moulded piece. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 90% of the
initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 7820 Im, Luminaire efficacy: 169 Im/W. Colour
rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Luminaire with symmetric narrow light distribution (narrow beam). Mounting via V2A
standard spring clips to ceilings, walls or trunking. 5-pole connector terminal. Suitable for through-wiring with HO5VV or NYM cable
(10A). ambient temperature: -25°C to +32°C. Approved for indoor use with vertical or horizontal wall mounting (see installation
instructions). Note: please contact your consultant if you are planning to use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condensing humidity and major variations in temperature. Complies with International Food Standard specifications. Designed
for BESA box. Permissible for use in environments where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN
60598-2-24). Protection class: SC1, 850 °C glow-wire tested. Luminaire wired with halogen-free leads, silicone-free, Impact strength:
IK08, Dimensions: 1600 x 92 x 90 mm; weight: 3.2 kg.

| |
<
s [00) |
3 t:ﬁ
©
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| 1100/1600
ZS_AMP_F_AMPHIBIA NB.jpg ZS_AMP_M_Amphibia.wmf
Porazdelitev svetlobe STD - standard
180° Nn:100% * Svetlobni vir: LED
150° 150° « Svetlobni tok svetilk*: 7820 Im

» Svetlobni izkoristek svetilk*; 169 Im/W
* Min. indeks barvnega videza: 80
« Obratovalna naprava: 1 x 28000680 LC 50W 100-
120° 120° 400mA flexC Ip EXC
* Podobna barvna temperatura*: 4000 Kelvin
« Barvno odstopanje (zacetni MacAdam): 3
* Povprec¢na nazivna Zivljenjska doba*:
L90 100000 h pri 32 °C
90° 1200—800—400 90° L95 100000 h pri 25 °C
* Mo¢ svetilk*: 46,3 W Faktor modi = 0,97
* Krmiljenje: EVG
» Kategorija vzdrzevanja CIE 97: E - Zaprta izvedba IP5X
* Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

60° 60°
30° 30°
0° — C180CO
cd/kim ——C270 | C90

D45911_AMP_L_8000-840_PC_NB_EVG.Idt

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske uéinkovitosti C.

Vrednosti, ki so oznaCene z *, so nazivne vrednosti. Za moc€ in svetlobni tok velja zacetno odstopanje +/- 10 %, podobno velja za barvno temperaturo zacetno odstopanje +/-
150 K. Ce ni drugace navedeno, veljajo vrednosti za temperaturo okolice 25 °C.
Tehnolosko pogojeno se svetlobni tok v ¢asu uporabe zmanjsuje. Izpad do 4 posameznih svetlecih diod ne vpliva na delovanije in zato ni vzrok za reklamacijo

B ) €res 7 mikos © CE A EAL < - B

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel - 5-letna garancija v skladu z garancijskimi pogoji na strani www.zumtobel.com/5letgarancije



Ml ZUMTOBEL

Prostor OGHL 1

Poprec¢na osvetlijenost: 410 Ix
Direktna: 308 Ix
Indirektna: 102 Ix
:’: Stevilo svetilk: 4 Sestavni del
"\ Skupni svetlobni tok: Zatemnitev: 100 % 31280 Im
:: Skupna moc¢: 185.2 W
h 2 vrst svetilk s po 2 svetilkami
h Vzdolzna razdalja: 3.000 m
[ Pre¢na razdalja: 2.500 m
h Stevilo svetilk na m2: 0.133 Sestavni del
[ Vigina n. svetila: 6.160 m
h Dolzina pende: 0.000 m
"'\ Specifiéna prikljuéna vrednost: 6.17 W/m?
h Priklju€na vrednost: 1.51 W/m?/100Ix
:’: Izkoristek razsvetljave: 49 %
W
o
W
W
o
W
W

Dimenzije: DolZina=6.00 m; Sirina=5.00 m; Vi§ina=7.00 m; Delovna ravnina=0.75 m; A=30.00 m?; Indeks prostora=0.44
Faktor refleksije (strop / stena/ tla): 70 % / 50 % / 20 %

Faktor vzdrzevanja: 0.80

Osnova za polno vrednost sistema je 1-letni €asovni interval vzdrZzevanja in izredno &isti prostori. Za zagotavljanje vrednosti
vzdrzevanja priporo¢amo takoj$njo menjavo okvarjenih svetlobnih virov in redno &iScenje svetilk.

St. Sestavni del Stevilka izdelka Oznaka
001 Svetilka 4 42929290 AMP L 8000-840 PC NB EVG

Dodatne informacije o izdelkih (slike izdelkov, opisi, fotometri¢ni podatki itd.) so na voljo enostavno in hitro - v katalogu izdelkov na
spletni strani podjetja Zumtobel. Zazenite spletni brskalnik ter v naslovno vrstico vstavite naslednjo povezavo:

https://www.zumtobel.com/42929290

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel



AMPHIBIA PC
AMP L 8000-840 PC NB EVG 42929290

LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimising dirt and collection of dust for
maximum hygienic requirements. Luminaire input power: 46.3 W, electronic ballast with LED converter; patented InvisiClick for
clipless mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant polycarbonate, temperature- and UV-
resistant, made as a single injection-moulded piece. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 90% of the
initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 7820 Im, Luminaire efficacy: 169 Im/W. Colour
rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Luminaire with symmetric narrow light distribution (narrow beam). Mounting via V2A
standard spring clips to ceilings, walls or trunking. 5-pole connector terminal. Suitable for through-wiring with HO5VV or NYM cable
(10A). ambient temperature: -25°C to +32°C. Approved for indoor use with vertical or horizontal wall mounting (see installation
instructions). Note: please contact your consultant if you are planning to use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condensing humidity and major variations in temperature. Complies with International Food Standard specifications. Designed
for BESA box. Permissible for use in environments where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN
60598-2-24). Protection class: SC1, 850 °C glow-wire tested. Luminaire wired with halogen-free leads, silicone-free, Impact strength:
IK08, Dimensions: 1600 x 92 x 90 mm; weight: 3.2 kg.
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ZS_AMP_F_AMPHIBIA NB.jpg ZS_AMP_M_Amphibia.wmf
Porazdelitev svetlobe STD - standard
180° Nn:100% * Svetlobni vir: LED
150° 150° « Svetlobni tok svetilk*: 7820 Im

» Svetlobni izkoristek svetilk*; 169 Im/W
* Min. indeks barvnega videza: 80
« Obratovalna naprava: 1 x 28000680 LC 50W 100-
120° 120° 400mA flexC Ip EXC
* Podobna barvna temperatura*: 4000 Kelvin
« Barvno odstopanje (zacetni MacAdam): 3
* Povprec¢na nazivna Zivljenjska doba*:
L90 100000 h pri 32 °C
90° 1200—800—400 90° L95 100000 h pri 25 °C
* Mo¢ svetilk*: 46,3 W Faktor modi = 0,97
* Krmiljenje: EVG
» Kategorija vzdrzevanja CIE 97: E - Zaprta izvedba IP5X
* Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

60° 60°
30° 30°
0° — C180CO
cd/kim ——C270 | C90

D45911_AMP_L_8000-840_PC_NB_EVG.Idt

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske uéinkovitosti C.

Vrednosti, ki so oznaCene z *, so nazivne vrednosti. Za moc€ in svetlobni tok velja zacetno odstopanje +/- 10 %, podobno velja za barvno temperaturo zacetno odstopanje +/-
150 K. Ce ni drugace navedeno, veljajo vrednosti za temperaturo okolice 25 °C.
Tehnolosko pogojeno se svetlobni tok v ¢asu uporabe zmanjsuje. Izpad do 4 posameznih svetlecih diod ne vpliva na delovanije in zato ni vzrok za reklamacijo

B ) €res 7 mikos © CE A EAL < - B

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel - 5-letna garancija v skladu z garancijskimi pogoji na strani www.zumtobel.com/5letgarancije



N ZUMTOBEL

Prostor OGHL 2

Poprecna osvetljenost: 523 Ix
Direktna: 376 Ix
Indirektna: 147 Ix
Stevilo svetilk: 4 Sestavni del
Skupni svetlobni tok: Zatemnitev: 100 % 31280 Im
Skupna moc¢: 185.2 W
1 vrst svetilk s po 4 svetilkami
QR&H&R&R&H&R&R&R&R&R&R %] Vzdolzna razdalja: 3.000 m
[ N Pre¢na razdalja: 1.500 m
h "\ Stevilo svetilk na m2: 0.222 Sestavni del
M) "'.:: Vigina n. svetila: 6.160 m
h M)  DolZina pende: 0.000 m
"'\ :’: Specifiéna prikljuéna vrednost: 10.29 W/m?
h ""~. Priklju€na vrednost: 1.97 W/m?/100Ix
""\ :.,': Izkoristek razsvetljave: 38 %
P N S b

Dimenzije: DolZina=3.00 m; Sirina=6.00 m; Vi§ina=7.00 m; Delovna ravnina=0.75 m; A=18.00 m?, Indeks prostora=0.32
Faktor refleksije (strop / stena/ tla): 70 % / 50 % / 20 %

Faktor vzdrzevanja: 0.80

Osnova za polno vrednost sistema je 1-letni €asovni interval vzdrZzevanja in izredno &isti prostori. Za zagotavljanje vrednosti
vzdrzevanja priporo¢amo takoj$njo menjavo okvarjenih svetlobnih virov in redno &iScenje svetilk.

St. Sestavni del Stevilka izdelka Oznaka
001 Svetilka 4 42929290 AMP L 8000-840 PC NB EVG

Dodatne informacije o izdelkih (slike izdelkov, opisi, fotometri¢ni podatki itd.) so na voljo enostavno in hitro - v katalogu izdelkov na
spletni strani podjetja Zumtobel. Zazenite spletni brskalnik ter v naslovno vrstico vstavite naslednjo povezavo:

https://www.zumtobel.com/42929290

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel



AMPHIBIA PC
AMP L 8000-840 PC NB EVG 42929290

LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimising dirt and collection of dust for
maximum hygienic requirements. Luminaire input power: 46.3 W, electronic ballast with LED converter; patented InvisiClick for
clipless mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant polycarbonate, temperature- and UV-
resistant, made as a single injection-moulded piece. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 90% of the
initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 7820 Im, Luminaire efficacy: 169 Im/W. Colour
rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Luminaire with symmetric narrow light distribution (narrow beam). Mounting via V2A
standard spring clips to ceilings, walls or trunking. 5-pole connector terminal. Suitable for through-wiring with HO5VV or NYM cable
(10A). ambient temperature: -25°C to +32°C. Approved for indoor use with vertical or horizontal wall mounting (see installation
instructions). Note: please contact your consultant if you are planning to use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condensing humidity and major variations in temperature. Complies with International Food Standard specifications. Designed
for BESA box. Permissible for use in environments where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN
60598-2-24). Protection class: SC1, 850 °C glow-wire tested. Luminaire wired with halogen-free leads, silicone-free, Impact strength:
IK08, Dimensions: 1600 x 92 x 90 mm; weight: 3.2 kg.
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Porazdelitev svetlobe STD - standard
180° Nn:100% * Svetlobni vir: LED
150° 150° « Svetlobni tok svetilk*: 7820 Im

» Svetlobni izkoristek svetilk*; 169 Im/W
* Min. indeks barvnega videza: 80
« Obratovalna naprava: 1 x 28000680 LC 50W 100-
120° 120° 400mA flexC Ip EXC
* Podobna barvna temperatura*: 4000 Kelvin
« Barvno odstopanje (zacetni MacAdam): 3
* Povprec¢na nazivna Zivljenjska doba*:
L90 100000 h pri 32 °C
90° 1200—800—400 90° L95 100000 h pri 25 °C
* Mo¢ svetilk*: 46,3 W Faktor modi = 0,97
* Krmiljenje: EVG
» Kategorija vzdrzevanja CIE 97: E - Zaprta izvedba IP5X
* Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

60° 60°
30° 30°
0° — C180CO
cd/kim ——C270 | C90

D45911_AMP_L_8000-840_PC_NB_EVG.Idt

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske uéinkovitosti C.

Vrednosti, ki so oznaCene z *, so nazivne vrednosti. Za moc€ in svetlobni tok velja zacetno odstopanje +/- 10 %, podobno velja za barvno temperaturo zacetno odstopanje +/-
150 K. Ce ni drugace navedeno, veljajo vrednosti za temperaturo okolice 25 °C.
Tehnolosko pogojeno se svetlobni tok v ¢asu uporabe zmanjsuje. Izpad do 4 posameznih svetlecih diod ne vpliva na delovanije in zato ni vzrok za reklamacijo

B ) €res 7 mikos © CE A EAL < - B

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel - 5-letna garancija v skladu z garancijskimi pogoji na strani www.zumtobel.com/5letgarancije



N ZUMTOBEL

Prostor OGHL 3

Poprecna osvetljenost: 523 Ix
Direktna: 376 Ix
Indirektna: 147 Ix
Stevilo svetilk: 4 Sestavni del
Skupni svetlobni tok: Zatemnitev: 100 % 31280 Im
Skupna moc¢: 185.2 W
1 vrst svetilk s po 4 svetilkami
QR&H&R&R&H&R&R&R&R&R&R %] Vzdolzna razdalja: 3.000 m
[ N Pre¢na razdalja: 1.500 m
h "\ Stevilo svetilk na m2: 0.222 Sestavni del
M) "'.:: Vigina n. svetila: 6.160 m
h M)  DolZina pende: 0.000 m
"'\ :’: Specifiéna prikljuéna vrednost: 10.29 W/m?
h ""~. Priklju€na vrednost: 1.97 W/m?/100Ix
""\ :.,': Izkoristek razsvetljave: 38 %
P N S b

Dimenzije: DolZina=3.00 m; Sirina=6.00 m; Vi§ina=7.00 m; Delovna ravnina=0.75 m; A=18.00 m?, Indeks prostora=0.32
Faktor refleksije (strop / stena/ tla): 70 % / 50 % / 20 %

Faktor vzdrzevanja: 0.80

Osnova za polno vrednost sistema je 1-letni €asovni interval vzdrZzevanja in izredno &isti prostori. Za zagotavljanje vrednosti
vzdrzevanja priporo¢amo takoj$njo menjavo okvarjenih svetlobnih virov in redno &iScenje svetilk.

St. Sestavni del Stevilka izdelka Oznaka
001 Svetilka 4 42929290 AMP L 8000-840 PC NB EVG

Dodatne informacije o izdelkih (slike izdelkov, opisi, fotometri¢ni podatki itd.) so na voljo enostavno in hitro - v katalogu izdelkov na
spletni strani podjetja Zumtobel. Zazenite spletni brskalnik ter v naslovno vrstico vstavite naslednjo povezavo:

https://www.zumtobel.com/42929290

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel



AMPHIBIA PC
AMP L 8000-840 PC NB EVG 42929290

LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimising dirt and collection of dust for
maximum hygienic requirements. Luminaire input power: 46.3 W, electronic ballast with LED converter; patented InvisiClick for
clipless mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant polycarbonate, temperature- and UV-
resistant, made as a single injection-moulded piece. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 90% of the
initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 7820 Im, Luminaire efficacy: 169 Im/W. Colour
rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Luminaire with symmetric narrow light distribution (narrow beam). Mounting via V2A
standard spring clips to ceilings, walls or trunking. 5-pole connector terminal. Suitable for through-wiring with HO5VV or NYM cable
(10A). ambient temperature: -25°C to +32°C. Approved for indoor use with vertical or horizontal wall mounting (see installation
instructions). Note: please contact your consultant if you are planning to use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condensing humidity and major variations in temperature. Complies with International Food Standard specifications. Designed
for BESA box. Permissible for use in environments where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN
60598-2-24). Protection class: SC1, 850 °C glow-wire tested. Luminaire wired with halogen-free leads, silicone-free, Impact strength:
IK08, Dimensions: 1600 x 92 x 90 mm; weight: 3.2 kg.
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ZS_AMP_F_AMPHIBIA NB.jpg ZS_AMP_M_Amphibia.wmf
Porazdelitev svetlobe STD - standard
180° Nn:100% * Svetlobni vir: LED
150° 150° « Svetlobni tok svetilk*: 7820 Im

» Svetlobni izkoristek svetilk*; 169 Im/W
* Min. indeks barvnega videza: 80
« Obratovalna naprava: 1 x 28000680 LC 50W 100-
120° 120° 400mA flexC Ip EXC
* Podobna barvna temperatura*: 4000 Kelvin
« Barvno odstopanje (zacetni MacAdam): 3
* Povprec¢na nazivna Zivljenjska doba*:
L90 100000 h pri 32 °C
90° 1200—800—400 90° L95 100000 h pri 25 °C
* Mo¢ svetilk*: 46,3 W Faktor modi = 0,97
* Krmiljenje: EVG
» Kategorija vzdrzevanja CIE 97: E - Zaprta izvedba IP5X
* Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

60° 60°
30° 30°
0° — C180CO
cd/kim ——C270 | C90

D45911_AMP_L_8000-840_PC_NB_EVG.Idt

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske uéinkovitosti C.

Vrednosti, ki so oznaCene z *, so nazivne vrednosti. Za moc€ in svetlobni tok velja zacetno odstopanje +/- 10 %, podobno velja za barvno temperaturo zacetno odstopanje +/-
150 K. Ce ni drugace navedeno, veljajo vrednosti za temperaturo okolice 25 °C.
Tehnolosko pogojeno se svetlobni tok v ¢asu uporabe zmanjsuje. Izpad do 4 posameznih svetlecih diod ne vpliva na delovanije in zato ni vzrok za reklamacijo

B ) €res 7 mikos © CE A EAL < - B

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel - 5-letna garancija v skladu z garancijskimi pogoji na strani www.zumtobel.com/5letgarancije



Ml ZUMTOBEL

Prostor TSV
Py, Poprec¢na osvetlijenost: 452 Ix
* Direktna: 362 Ix
h Indirektna: 90 Ix
[ N Stevilo svetilk: 10 Sestavni del
h Skupni svetlobni tok: Zatemnitev: 100 % 78200 Im
h Skupna moc¢: 463.0 W
* 5 vrst svetilk s po 2 svetilkami
P Vzdolzna razdalja: 2.800 m
* Pre¢na razdalja: 3.500 m
""\ Stevilo svetilk na m2: 0.102 Sestavni del
b',,‘ Visina n. svetila: 6.160 m
h |] Dolzina pende: 0.000 m
"\ Specifiéna prikljuéna vrednost: 4.72 W/m?
h Priklju€na vrednost: 1.05 W/m?/100Ix
h Izkoristek razsvetljave: 71%
\ |
W
W
o
W
W
o
\ |
W
o
N

Dimenzije: DolZina=14.00 m; Sirina=7.00 m; Vi§ina=7.00 m; Delovna ravnina=0.75 m; A=98.00 m?; Indeks prostora=0.76
Faktor refleksije (strop / stena/ tla): 70 % / 50 % / 20 %

Faktor vzdrzevanja: 0.80

Osnova za polno vrednost sistema je 1-letni €asovni interval vzdrZzevanja in izredno &isti prostori. Za zagotavljanje vrednosti
vzdrzevanja priporo¢amo takoj$njo menjavo okvarjenih svetlobnih virov in redno &iScenje svetilk.

St. Sestavni del Stevilka izdelka Oznaka
001 Svetilka 10 42929290 AMP L 8000-840 PC NB EVG

Dodatne informacije o izdelkih (slike izdelkov, opisi, fotometri¢ni podatki itd.) so na voljo enostavno in hitro - v katalogu izdelkov na
spletni strani podjetja Zumtobel. Zazenite spletni brskalnik ter v naslovno vrstico vstavite naslednjo povezavo:

https://www.zumtobel.com/42929290

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel



AMPHIBIA PC
AMP L 8000-840 PC NB EVG 42929290

LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimising dirt and collection of dust for
maximum hygienic requirements. Luminaire input power: 46.3 W, electronic ballast with LED converter; patented InvisiClick for
clipless mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant polycarbonate, temperature- and UV-
resistant, made as a single injection-moulded piece. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 90% of the
initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 7820 Im, Luminaire efficacy: 169 Im/W. Colour
rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Luminaire with symmetric narrow light distribution (narrow beam). Mounting via V2A
standard spring clips to ceilings, walls or trunking. 5-pole connector terminal. Suitable for through-wiring with HO5VV or NYM cable
(10A). ambient temperature: -25°C to +32°C. Approved for indoor use with vertical or horizontal wall mounting (see installation
instructions). Note: please contact your consultant if you are planning to use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condensing humidity and major variations in temperature. Complies with International Food Standard specifications. Designed
for BESA box. Permissible for use in environments where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN
60598-2-24). Protection class: SC1, 850 °C glow-wire tested. Luminaire wired with halogen-free leads, silicone-free, Impact strength:
IK08, Dimensions: 1600 x 92 x 90 mm; weight: 3.2 kg.
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ZS_AMP_F_AMPHIBIA NB.jpg ZS_AMP_M_Amphibia.wmf
Porazdelitev svetlobe STD - standard
180° Nn:100% * Svetlobni vir: LED
150° 150° « Svetlobni tok svetilk*: 7820 Im

» Svetlobni izkoristek svetilk*; 169 Im/W
* Min. indeks barvnega videza: 80
« Obratovalna naprava: 1 x 28000680 LC 50W 100-
120° 120° 400mA flexC Ip EXC
* Podobna barvna temperatura*: 4000 Kelvin
« Barvno odstopanje (zacetni MacAdam): 3
* Povprec¢na nazivna Zivljenjska doba*:
L90 100000 h pri 32 °C
90° 1200—800—400 90° L95 100000 h pri 25 °C
* Mo¢ svetilk*: 46,3 W Faktor modi = 0,97
* Krmiljenje: EVG
» Kategorija vzdrzevanja CIE 97: E - Zaprta izvedba IP5X
* Total harmonic distortion (THD): 15,00 %
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D45911_AMP_L_8000-840_PC_NB_EVG.Idt

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske uéinkovitosti C.

Vrednosti, ki so oznaCene z *, so nazivne vrednosti. Za moc€ in svetlobni tok velja zacetno odstopanje +/- 10 %, podobno velja za barvno temperaturo zacetno odstopanje +/-
150 K. Ce ni drugace navedeno, veljajo vrednosti za temperaturo okolice 25 °C.
Tehnolosko pogojeno se svetlobni tok v ¢asu uporabe zmanjsuje. Izpad do 4 posameznih svetlecih diod ne vpliva na delovanije in zato ni vzrok za reklamacijo

B ) €res 7 mikos © CE A EAL < - B

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 4/16/2025 © Zumtobel - 5-letna garancija v skladu z garancijskimi pogoji na strani www.zumtobel.com/5letgarancije



Rekapitulacija:

cena brez DDV:
Prezracevanje 0,00 €
Ogrevanje in hlajenje 0,00 €
TSV 0,00 €
Plinska inStalacija 0,00 €
CNS 0,00 €

Skupaj brez DDV: 0,00 €



REKAPITULACIJA STROSKOV
ELEKTROINSTALACLJ

Za vse postavlke velja: dobava, priklop in
montaza

Analiza obstojeCega stanja

Demnontaze, odklopi

Analiza stanja (napajanje in komunikacija),
odklop napajalnih in signalnih vodnikov,
doloc¢evanje vodnikov, ki napajajo porabnike
izven obsega opreme, ki se menja

predvideno stevilo ur / klimat = 20

Izvlek obstoje¢ih napajalnih in signalnih
vodnikov iz obstojecega klimata, deponiranje
in  pridobitev  potrdila o  ustreznem
deponiranju

predvideno stevilo ur / klimat = 12

Stikalni bloki

Nova NN ploséa
Priklop porabnika na novo NN plosco

R-Ak

Stikalni blok iz prasno barvane kovine,
samostojeCa izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene 2z vsemi
potrebnimi  kljucavnicarskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zaséiteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.

stikalni blok (VxSxG): 2000x1600x400mm z
10cm podstavkom

Tipski zbiral¢ni sistem - glavni

Glavno odklopno stikalo:

ODKLOPNIK 3 x 280A

Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,
20/40kA, 3x400V

direktni Stevec elektri¢ne energije

merilne sponke (A in U) za Stevec

Tipski zbiral¢ni podsistem

Varovaléni lo€ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:

NOO z vlozki 3x80A

NO00 z vlozki 3x100A

Tytan z vlozki 3x50A

Tytan z vlozki 3x35A

Tytan z vlozki 3x25A

Instalacijski odklopnik tip C, 6A, 3p
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 1p
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 1p
Termostat

Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo

c.m.

h

kpl

kpl

kpl

kos
kpl

kos

kpl
kpl
kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kos
kos
kos
kos
kos

kos

kos

Prezracdevanje
koli¢ina cena/e.m.
50 0,00 €
6 0,00 €
6 0,00 €
6 0,00 €
1
1
1
1
9
9
1
1
1
2
2
3
0
2
2
1
1
1
1

cena

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



Vrstne sponke kpl 2
Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov kpl 1
Odklopno stikalo 1 x 25A kos 1
Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na celno
stran / vrata omare kos 1
Integracija in parametriranje novega Stevca v
obstoje¢ sistem, testiranje in zagon,
oznacevanje. kpl 5
Analiza stanja obstojece linije za
komunikacijo elektro Stevcev, doloCitev
lokacije priklopa, trase, vertikal itn kpl 1
uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl 1
skupaj: kpl 1 0,00 € 0,00 €
R-A9N
Stikalni blok iz prasno barvane kovine,
samostojeca izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene =z vsemi
potrebnimi  kljuavnicarskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zasciteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.
stikalni blok (VxSxG): 2000x1000x400mm z
10cm podstavkom kos 1
Tipski zbiral¢ni sistem - glavni kpl 1
Glavno odklopno stikalo:
ODKLOPNIK 3 x 1005A kos 1
Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,
20/40kA, 3x400V kpl 1
direktni Stevec elektricne energije kpl 6
merilne sponke (A in U) za Stevec kpl 6
Tipski zbiraléni podsistem kpl 1
Varovaléni lo¢ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:
NO0O0 z vlozki 3x80A kpl 1
NOO z vlozki 3x100A kpl 0
Tytan z vlozki 3x50A kpl 0
Tytan z vlozki 3x35A kpl 1
Tytan z vlozki 3x25A kpl 1
Instalacijski odklopnik tip C, 6A, 3p kos 0
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p kos 2
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 1p kos 2
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 1p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 3p kos 6
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 3p kos 0
Termostat kos 1
Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

kos 1
svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo kos 1
Vrstne sponke kpl 2
Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov kpl 1



Odklopno stikalo 1 x 25A kos 1
Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na ¢elno
stran / vrata omare kos 1
Integracija in parametriranje novega Stevca v
obstoje¢ sistem, testiranje in zagon,
oznacevanje. kpl 5
Analiza stanja obstojece linije za
komunikacijo elektro §tevcev, dolocCitev
lokacije priklopa, trase, vertikal itn kpl 1
uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl 1
skupaj: kpl 1 0,00 € 0,00 €
R-Bk
Stikalni blok iz prasno barvane kovine,
samostojeCa izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene 2z vsemi
potrebnimi  kljuavnicarskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zaséiteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.
stikalni blok (VxSxG): 2000x1600x400mm z
10cm podstavkom kos 1
Tipski zbiral¢ni sistem - glavni kpl 1
Glavno odklopno stikalo:
ODKLOPNIK 3 x 630A kos
Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,
20/40kA, 3x400V kpl 1
direktni Stevec elektri¢ne energije kpl 5
pol indirekten Stevec elektricne energije kpl 7
3xTT - 125/5A kpl 1
3xTT - 100/5A kpl 4
merilne sponke (A in U) za Stevec kpl 12
Tipski zbiraléni podsistem kpl 1
Varovaléni lo¢ilniki, 3p, z varoval¢nimi
vlozki za vgradnjo na letev:
NO0O0 z vlozki 3x80A kpl 3
NOO z vlozki 3x100A kpl 1
Tytan z vlozki 3x63A kpl 1
Tytan z vlozki 3x50A kpl 2
Tytan z vlozki 3x35A kpl 1
Tytan z vlozki 3x25A kpl 1
Instalacijski odklopnik tip C, 6A, 3p kos 7
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p kos 3
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 1p kos 2
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 3p kos 4
Termostat kos 1
Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

kos 1
svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo kos 1
Vrstne sponke kpl 2
Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov kpl 1
Odklopno stikalo 1 x 25A kos 1



Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na ¢elno

stran / vrata omare kos 1
Integracija in parametriranje novega Stevca v
obstoje¢ sistem, testiranje in zagon,
oznacevanje. kpl 6
Analiza stanja obstojece linije za
komunikacijo elektro §tevcev, dolocCitev
lokacije priklopa, trase, vertikal itn kpl 1
uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl 1
skupaj: kpl 1 0,00 € 0,00 €
R-Bk2
Stikalni blok iz prasno barvane kovine,
samostojeCa izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene 2z vsemi
potrebnimi  kljucavnicarskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zaséiteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.
stikalni blok (VxSxG): 2000x1600x400mm z
10cm podstavkom kos 1
Tipski zbiral¢ni sistem - glavni kpl 1
Glavno odklopno stikalo:
ODKLOPNIK 3 x 400A kos 1
Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,
20/40kA, 3x400V kpl 1
direktni Stevec elektri¢ne energije kpl 7
pol indirekten Stevec elektri¢ne energije kpl 1
3xTT - 100/5A kpl 1
merilne sponke (A in U) za Stevec kpl 8
Tipski zbiral¢ni podsistem kpl 1
Varovaléni lo€ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:
NOO z vlozki 3x80A kpl 1
NO0O0 z vlozki 3x100A kpl 1
Tytan z vlozki 3x25A kpl 1
Instalacijski odklopnik tip C, 6A, 3p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p kos 3
Instalacijski odklopnik tip C, 6A, 3p kos 5
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 1p kos 0
Instalacijski odklopnik tip C, 25A, 3p kos 2
Termostat kos 1
Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

kos 1
svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo kos 1
Vrstne sponke kpl 2
Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov kpl 1
Odklopno stikalo 1 x 25A kos 1
Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na ¢elno
stran / vrata omare kos 1



Integracija in parametriranje novega Stevca v
obstoje¢ sistem, testiranje in zagon,

oznacevanje. kpl 5
Analiza stanja obstojece linije za
komunikacijo elektro Stevcev, doloCitev
lokacije priklopa, trase, vertikal itn kpl 1
uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl 1
skupaj: kpl 1 0,00 € 0,00 €
R-B9N
Stikalni blok iz prasno barvane kovine,
samostojeca izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene =z vsemi
potrebnimi  kljucavnicarskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zasciteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.
stikalni blok (VxSxG): 2000x1600x400mm z
10cm podstavkom kos 1
Tipski zbiral¢ni sistem - glavni kpl 1
Glavno odklopno stikalo:
ODKLOPNIK 3 x 100A kos 1
Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,
20/40kA, 3x400V kpl 1
direktni Stevec elektricne energije kpl 8
pol indirekten Stevec elektricne energije kpl 0
merilne sponke (A in U) za §tevec kpl 8
Tipski zbiral¢ni podsistem kpl 1
Varovaléni lo€ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:
NOO z vlozki 3x80A kpl 1
NO00 z vlozki 3x100A kpl 0
Tytan z vlozki 3x25A kpl 1
Tytan z vlozki -- kpl 1
Instalacijski odklopnik tip C, 6A, 3p kos 0
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 1p kos 0
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 1p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 3p kos 4
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 3p kos 2
Termostat kos 1
Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

kos 1
svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo kos 1
Vrstne sponke kpl 2
Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov kpl 1
Odklopno stikalo 1 x 25A kos 1
Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na celno
stran / vrata omare kos 1
Integracija in parametriranje novega Stevca v
obstoje¢ sistem, testiranje in zagon,
oznacevanje. kpl 8



Analiza stanja obstojece linije za
komunikacijo elektro Stevcev, doloCitev

lokacije priklopa, trase, vertikal itn kpl 1
uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl 1
skupaj: kpl 1 0,00 € 0,00 €
R-C
Stikalni blok iz praSno barvane kovine,
samostojeca izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene =z vsemi
potrebnimi  kljucavnicarskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zasciteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.
stikalni blok (VxSxG): 2000x1600x400mm z
10cm podstavkom kos 1
Tipski zbiral¢ni sistem - glavni kpl 1
Glavno odklopno stikalo:
ODKLOPNIK 3 x 280A kos
Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,
20/40kA, 3x400V kpl 1
direktni Stevec elektricne energije kpl 8
pol indirekten Stevec elektricne energije kpl 1
3xTT - 100/5A kpl 1
merilne sponke (A in U) za Stevec kpl 9
Tipski zbiraléni podsistem kpl 1
Varovaléni lo¢ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:
NO0O0 z vlozki 3x80A kpl 1
NOO z vlozki 3x100A kpl 1
Tytan z vlozki 3x25A kpl 2
Tytan z vlozki 3x35A kpl 1
Tytan z vlozki 3x40A kpl 1
Tytan z vlozki 3x63A kpl 3
Instalacijski odklopnik tip C, 6A, 3p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p kos 3
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 1p kos 2
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 1p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 3p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 3p kos 0
Termostat kos 1
Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

kos 1
svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo kos 1
Vrstne sponke kpl 2
Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov kpl 1
Odklopno stikalo 1 x 25A kos 1
Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na ¢elno
stran / vrata omare kos 1
Integracija in parametriranje novega Stevca v
obstoje¢ sistem, testiranje in zagon,
oznacevanje. kpl 4



Analiza stanja obstojece linije za
komunikacijo elektro Stevcev, doloCitev

lokacije priklopa, trase, vertikal itn kpl 1
uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl 1
skupaj: kpl 1 0,00 € 0,00 €
Koncne nastavitve odklopnikov se izvede po
izvedenih  meritvah, nastavitve doloci
izvajalec in seznam nastavitev preda v
DZOju
POZARNO JAVLJANJE
Odklop obstoje¢e naprave in notranjih naprav

kpl. 22 0,00 € 0,00 €
Ohisje vzoréne komore - ustreza obstojeCem
sistemu javljanja pozara na objektu, Vv
kompletu z vzorcevalnimi cevmi, opti¢nim
javljalnikom dima in podnozjem kos 47 0,00 € 0,00 €
Stirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod
/4x vhodi); relejski izhodi 4 A v ohisju kos 42 0,00 € 0,00 €
Adresabilni dimni javljalnik, komplet s
ponozjem in zakljucnimi elementi kos 10 0,00 € 0,00 €
Nadgradnja obstojeCe pozarne centrale in
dograditev nove zan¢ne kartice kpl 1 0,00 € 0,00 €
Oznacevanje elementov po SIST 1013
velikosti kos 99 0,00 € 0,00 €
Brezhalogenski kabel JY(St)Y 1x2x0.8 mm,
plas¢ rdece barve (Brandmeldekabel), s
polaganjem m 940 0,00 € 0,00 €
Ognjevaren kabel EI30 1x2x0.8 mm za
povezavo dela pozarne zanke do obstojece
AOJP centrale, s polaganjem m 320 0,00 € 0,00 €
Dobava in polaganje PN cevi fil6 komplet z
montaznim materialom m 700 0,00 € 0,00 €
Dobava in polaganje zas¢itne cevi RB fil6 m 300 0,00 € 0,00 €
Dobava in polaganje zascitne cevi euroflex
fi20 m 180 0,00 € 0,00 €
Priklop klimatov na sistem za javljanje
pozara in signalizacijo kpl. 22 0,00 € 0,00 €
Vrisovanje v delovni nacrt in predaja urejene
dokumentacije kot podloga za (tehnik)

kpl. 1 0,00 € 0,00 €
Programiranje - parametriranje sistema,
spuscanje v obratovanje, testiranje kpl. 1 0,00 € 0,00 €
Solanje pooblastenega osebja za uporabo
sistema kpl. 1 0,00 € 0,00 €



Sodelovanje pri izvedbi z izvajalcem elektro
in strojnih del kpl.

Sodelovanje pri pregledu sistema s strani

pooblascene institucije kpl.
Drobni nespecificirani material pavsal
RAZSVETLJAVA

Svetilka varnostne razsvetljave LINERGY
S.r.l. - SELFIE 2H SE P42 REST MODE
(Ix 10LED) kos

Svetilka splosne razsvetljave Thorn Lighting -
AQF L LED6400-840 PC MB HFLS (1x

LED 44 W) kos
stikalo, menjalno, n/o izvedba kos
stikalo, enojno, n/o izvedba kos
n/o doza, razvodna kos

Zajeta je tudi razsvetljava v kotlovnici

Kabli

Kabli, polozeni delno v kabelske police,
delno na kabelske lestve, delno uvleceno v
PN cevi in delno podometno v gibljivi
zascitni cevi:

Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva
na ogenj:

Cca sld2al) Cu 0,3/0,5kV; polozen delno na
kabelske lestvice in police, uvleden v
inStalacijske cevi ustreznih presekov ter delno
polozen nadometno na distancne objemke, s
potrebnimi  kabelskimi  ¢evlji, dozami,
skobami in drobnim montaznim in veznim
materialom;

Kabel FG160R 3 x 1,5 mm’

Kabel FG160R 3 x 2,5 mm’

Kabel FG160R 5 x 2,5 mm”

Kabel FG160R 5 x 4 mm’

Kabel FG160R 5 x 6 mm®

Kabel FG160R 5 x 10 mm’

Kabel FG160R 4 x 16 mm’

Kabel FG160R 4 x 25 mm® + 16mm’

Kabel FG160R 4 x 35 mm’ + 25mm’

Kabel FG160R 4 x 50 mm® + 25mm’

Kabel FG160R 4 x 185 mm” + 95mm”

Kabel FG160R 4 x 240 mm” + 120mm’

B BB B8 EBEBBBBE B B

Priklop klimata -  mocnostno  in
komunikacijsko kpl

Izvedba izenacitve potencialov, komplet z
vodnikom, kabel cevlji in pritrdilnim
materialom kos

Kabel HO7V-K 16mm> m
Kabel HO7V-K 10mm> m

56

73

11

25

1.250
340
420
240
210
310
240
100
310
200
570
125

22

140

640
120

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €



DIP
izvedba enofaznih prikljuckov
izvedba trofaznih priklju¢kov

Gibljiva rebrasta PVC cev, samougasna, do
premera 32mm, montazni pribor, s
polaganjem, UV odporna

Pozarno tesnenje prebojev dimenzij do
400x150mm, EI60, montaza napisne tablice
pozarnega tesnenja preboja in vris v knjigo
pozarnih tesnenj objekta

Kabelske police / lestve, perforirane,
pocinkane.

Komplet polica, ravna spojica, konzole,
spojni, vijacni in siderni pribor. Polica
pritrjena bodisi na strop delno preko
stropnega nosilca 1 = 1,0 m (70 %), delno
preko jeklene vrvi ali nerjavne zice 1 = 2,0 m
(30%), bodisi na steno v enaki maniri.

PK 100/5/2
PK 200/5/2
PK 400/5/2

SPLOSNO
Izdelava NOV naértov

vris sprememb v PZI dokumentacijo za
potrebe izdelave PID dokumentacije - predaja
projektantu v elektronski obliki, komplet z
izjavo o zakljucku del in opisom sprememb,
nastalimi med gradnjo

funkcionalni preizkusi

izvedba kompletnih meritev, izdaja

potrebnih  listin s strani  pooblascene
institucije za tehnicni prevzem

(kot na primer potrdilo in porocilo o
ustreznem delovanju varnostne razsvetljave,
meritve instalacij,

CE vgrajenih materialov

izjave o skladnosti,

izjave o elektromagnetni kompatibilnosti,

)

nepredvidena dela, posredno povezana z
izvedbo

drobni in vezni material

nepredvideni stroski

kos
kos

kos

kpl

=

kpl.

pavsal

pavsal

kpl.

%
%

%

11

52

2.100

22

200
750
640

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ:

0,00 €



REKAPITULACIJA STROSKOV L o
ELEKTROINSTALACIJ Ogrevanje in hlajenje

Za vse postavlke velja: dobava, priklop in
montaza e.m. koli¢ina cena/e.m. cena

Analiza obstojeCega stanja h 35 0,00 € 0,00 €

Demnontaze, odklopi

Analiza stanja (napajanje in komunikacija),

odklop napajalnih in signalnih vodnikov,

doloc¢evanje vodnikov, ki napajajo porabnike

izven obsega opreme, ki se menja

predvideno Stevilo ur / naprava = 20 kpl 12 0,00 € 0,00 €

Izvlek obstoje¢ih napajalnih in signalnih

vodnikov iz obstojeCe naprave, deponiranje

in  pridobitev  potrdila o  ustreznem

deponiranju

predvideno Stevilo ur / naprava = 12 kpl 12 0,00 € 0,00 €

Stikalni bloki

Nova NN plosca
Priklop porabnika na novo NN plosco kpl 8 0,00 € 0,00 €

R-OGHL

Stikalni blok iz prasno barvane kovine,
samostojeCa izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene 2z vsemi
potrebnimi  kljuavnicarskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zaséiteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.

stikalni blok (VxSxG): 2000x1000x400mm z

10cm podstavkom kos 1
Tipski zbiral¢ni sistem - glavni kpl 1
Glavno odklopno stikalo:

ODKLOPNIK 3 x 160A kos 1
Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,

20/40kA, 3x400V kpl 1

Varovaléni lo¢ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:

NO00 z vlozki 3x80A kpl 1
NOO z vlozki 3x100A kpl 1
Tytan z vlozki 3x35A kpl 1
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p kos 7
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 1p kos 0
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 3p kos 14
Termostat kos
Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

kos 1
svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo kos 1
Vrstne sponke kpl 2
Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov kpl 1

Odklopno stikalo 1 x 25A kos 0



Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na celno
stran / vrata omare kos

Transformator za vgradnjo na DIN letev

230/24VAC 100VA kos
Kontaktor 24VAC, nc+no kos
Povezava na pozarni vmesnik kos

uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl

skupaj: kpl

Koncéne nastavitve odklopnikov se izvede po
izvedenih  meritvah, nastavitve doloci
izvajalec in seznam nastavitev preda v
DZOju

Kabli

Kabli, polozeni delno v kabelske police,
delno na kabelske lestve, delno uvle¢eno v
PN cevi in delno podometno v gibljivi
zascitni cevi:

Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva
na ogenj:

Cca sld2al) Cu 0,3/0,5kV; polozen delno na
kabelske lestvice in police, uvleCen v
instalacijske cevi ustreznih presekov ter delno
polozen nadometno na distancne objemke, s
potrebnimi  kabelskimi  Cevlji, dozami,
skobami in drobnim montaznim in veznim
materialom;

Kabel FG160R 3 x 2,5 mm®

m
Kabel FG160R 5 x 2,5 mm” m
Kabel FG160R 5 x 4 mm’ m
Kabel FG160R 5 x 6 mm® m
Kabel FG160R 5 x 10 mm’ m
Kabel FG160R 4 x 70 mm” + 35mm’ m
Kabel FG160R 4 x 185 mm” + 120mm” m
Kabel FG160R 4 x 240 mm” + 120mm” m
Ozicenje naprave / mocnostnih porabnikov in

vodenje / nadzor naprave, komplet z

ozienjem kpl
Izvedba izenacitve potencialov, komplet z

vodnikom, kabel cevlji in pritrdilnim

materialom kos
Kabel HO7V-K 16mm” m
Kabel HO7V-K 10mm’ m
DIP kos
Izvedba izenacitve potencialov kovinske

konstrukcije za TC, komplet z materialom pavsal
izvedba enofaznih prikljuckov kos

izvedba trofaznih priklju¢kov kos

550
680
95
50
45
125
770
280

25

60

450
120

11

13

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €



Gibljiva rebrasta PVC cev, samougasna, do
premera 32mm, montazni pribor, s
polaganjem, UV odporna

Pozarno tesnenje prebojev dimenzij do
400x150mm, E160, montaza napisne tablice
pozarnega tesnenja preboja in vris v knjigo
pozarnih tesnenj objekta

Kabelske police / lestve, perforirane,
pocinkane.

Komplet polica, ravna spojica, konzole,
spojni, vija¢ni in siderni pribor. Polica
pritrjena bodisi na strop delno preko
stropnega nosilca 1 = 1,0 m (70 %), delno
preko jeklene vrvi ali nerjavne zice 1 = 2,0 m
(30%), bodisi na steno v enaki maniri.

rf s pokrovom in pritrdilnim materialom
(trasa do zunanjega podesta in pod kovinsko
konstrukcijo za TC)

PK 200/5/2

PK 400/5/2 s pokrovom (podest pod TC)
POZARNO JAVLJANJE

Stirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod
/4x vhodi); relejski izhodi 4 A v ohisju

Vzankanje v obstojeco linijo

Oznacevanje elementov po SIST 1013
velikosti

Brezhalogenski kabel JY(St)Y 1x2x0.8 mm,
plas¢ rdece barve (Brandmeldekabel), s

polaganjem

Dobava in polaganje PN cevi fil6 komplet z
montaznim materialom

Dobava in polaganje zas¢itne cevi RB fil6

Dobava in polaganje zascitne cevi euroflex
fi20

Vrisovanje v delovni nacrt in predaja urejene
dokumentacije kot podloga za (tehnik)
Programiranje - parametriranje sistema ,

spuscanje v obratovanje, testiranje

Solanje pooblaienega osebja za uporabo
sistema

Sodelovanje pri izvedbi z izvajalcem elektro
in strojnih del

Sodelovanje pri pregledu sistema s strani
pooblascene institucije

Drobni nespecificirani material

SPLOSNO

kpl

8

kos

kpl

kos

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

pavsal

380

170
620

110

40

30

20

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



Izdelava NOV naértov

vris sprememb v PZI dokumentacijo za
potrebe izdelave PID dokumentacije - predaja
projektantu v elektronski obliki, komplet z
izjavo o zakljucku del in opisom sprememb,
nastalimi med gradnjo

funkcionalni preizkusi

izvedba kompletnih meritev, izdaja

potrebnih  listin s strani  pooblascene
institucije za tehnicni prevzem

(kot na primer potrdilo in porocilo o
ustreznem delovanju varnostne razsvetljave,
meritve instalacij,

CE vgrajenih materialov

izjave o skladnosti,

izjave o elektromagnetni kompatibilnosti,

)

nepredvidena dela, posredno povezana z
izvedbo

drobni in vezni material

nepredvideni stroski

kpl.

pavsal

pavsal

kpl.

%
%

%

1

1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ:

0,00 €



REKAPITULACIJA STROSKOV

ELEKTROINSTALACLJ

Za vse postavlke velja: dobava, priklop in
montaza

Analiza obstojeCega stanja

Demnontaze, odklopi

Analiza stanja (napajanje in komunikacija),
odklop napajalnih in signalnih vodnikov,
doloc¢evanje vodnikov, ki napajajo porabnike
izven obsega opreme, ki se menja

predvideno Stevilo ur / naprava = 20

Izvlek obstoje¢ih napajalnih in signalnih
vodnikov iz obstojeCe naprave, deponiranje
in  pridobitev  potrdila o  ustreznem
deponiranju

predvideno Stevilo ur / naprava = 12

Stikalni bloki

Nova NN plosca
Priklop porabnika na novo NN plosco

R-TSV

Stikalni blok iz prasno barvane kovine,
samostojeCa izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene 2z vsemi
potrebnimi  kljuavni¢arskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zaséiteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.

stikalni blok (VxSxG): 2000x1000x400mm z
10cm podstavkom

Tipski zbiral¢ni sistem - glavni

Glavno odklopno stikalo:

ODKLOPNIK 3 x 50A

Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,
20/40kA, 3x400V

Varovaléni lo¢ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:

Tytan z vlozki 3x40A

Tytan z vlozki 3x25A

Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 1p
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 3p
Termostat

Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo

Vrstne sponke

Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov

Transformator za vgradnjo na DIN letev
230/24VAC 100VA

e.m. koli¢ina

h

kpl

kpl

kpl

kos
kpl

kos

kpl

kpl
kpl
kos
kos
kos
kos

kos

kos

kpl

kpl

kos

TSV

35

— W N0 = N

cena/e.m.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ceéna

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



Kontaktor 24VAC, nc+no kos 1

Odklopno stikalo 1 x 25A kos 0

Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na celno

stran / vrata omare kos 1

uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl 1

skupaj: kpl 1 0,00 € 0,00 €
Koncéne nastavitve odklopnikov se izvede po

izvedenih  meritvah, nastavitve doloci

izvajalec in seznam nastavitev preda v

DZOju

Kabli

Kabli, polozeni delno v kabelske police,

delno na kabelske lestve, delno uvle¢eno v

PN cevi in delno podometno v gibljivi

zascitni cevi:

Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva

na ogenj:

Cca sld2al) Cu 0,3/0,5kV; polozen delno na

kabelske lestvice in police, uvleCen v

instalacijske cevi ustreznih presekov ter delno

polozen nadometno na distancne objemke, s

potrebnimi  kabelskimi  Cevlji, dozami,

skobami in drobnim montaznim in veznim

materialom;

Kabel FG160R 3 x 2,5 mm’ m 270 0,00 € 0,00 €
Kabel FG160R 3 x 4 mm’ m 210 0,00 € 0,00 €
Kabel FG160R 5 x 2,5 mm” m 270 0,00 € 0,00 €
Kabel FG160R 4 x 16 mm’ m 150 0,00 € 0,00 €
Ozicenje naprave / mocnostnih porabnikov in

vodenje / nadzor naprave, komplet z

ozi¢enjem kpl 10 0,00 € 0,00 €
Izvedba izenacitve potencialov, komplet z

vodnikom, kabel cevlji in pritrdilnim

materialom kos 20 0,00 € 0,00 €
Kabel HO7V-K 25mm” m 100 0,00 € 0,00 €
Kabel HO7V-K 16mm” m 200 0,00 € 0,00 €
DIP kos 3 0,00 € 0,00 €
izvedba enofaznih prikljuckov kos 5 0,00 € 0,00 €
izvedba trofaznih prikljuckov kos 5 0,00 € 0,00 €
Gibljiva rebrasta PVC cev, samougasna, do

premera 32mm, montazni pribor, s

polaganjem, UV odporna m 140 0,00 € 0,00 €
Pozarno tesnenje prebojev dimenzij do

200x150mm, E160, montaza napisne tablice

pozarnega tesnenja preboja in vris v knjigo

pozarnih tesnenj objekta kpl 3 0,00 € 0,00 €



Kabelske police / lestve, perforirane,
pocinkane.

Komplet polica, ravna spojica, konzole,
spojni, vija¢ni in siderni pribor. Polica
pritrjena bodisi na strop delno preko
stropnega nosilca 1 = 1,0 m (70 %), delno
preko jeklene vrvi ali nerjavne zice 1 = 2,0 m
(30%), bodisi na steno v enaki maniri.

PK 200/5/2 m
PK 100/5/2 m
POZARNO JAVLJANJE
Odklop obstojece naprave in notranjih naprav

kpl.
Adresabilni  vhodno  izhodni  vmesnik,
komplet z ohi§jem in zakljuénimi elementi kos
Vzankanje v obstojeco linijo kpl
Oznacevanje elementov po SIST 1013
velikosti kos
Brezhalogenski kabel JY(St)Y 1x2x0.8 mm,
plas¢ rdece barve (Brandmeldekabel), s
polaganjem m
Dobava in polaganje PN cevi fil6 komplet z
montaznim materialom m
Dobava in polaganje zas¢itne cevi RB fil6 m
Dobava in polaganje zasCitne cevi euroflex
fi20 m
Vrisovanje v delovni nacrt in predaja urejene
dokumentacije kot podloga za (tehnik)

kpl.
Programiranje - parametriranje sistema ,
spuscanje v obratovanje, testiranje kpl.
Solanje pooblaienega osebja za uporabo
sistema kpl.
Sodelovanje pri izvedbi z izvajalcem elektro
in strojnih del kpl.
Sodelovanje pri pregledu sistema s strani
pooblascene institucije kpl.
Drobni nespecificirani material pavsal
SPLOSNO
Izdelava NOV naértov kpl.
vris sprememb v PZI dokumentacijo za
potrebe izdelave PID dokumentacije - predaja
projektantu v elektronski obliki, komplet z
izjavo o zakljucku del in opisom sprememb,
nastalimi med gradnjo pavsal

funkcionalni preizkusi pavsal

170
170

40

15

10

10

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



izvedba kompletnih meritev, izdaja

potrebnih  listin s strani  pooblascene
institucije za tehni¢ni prevzem

(kot na primer potrdilo in porocilo o
ustreznem delovanju varnostne razsvetljave,
meritve instalacij,

CE vgrajenih materialov

izjave o skladnosti,

izjave o elektromagnetni kompatibilnosti,

) kpl. 0,00 € 0,00 €
nepredvidena dela, posredno povezana z

izvedbo % 0,00 € 0,00 €
drobni in vezni material % 0,00 € 0,00 €
nepredvideni stroski % 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €



REKAPITULACIJA STROSKOV . L. 3
ELEKTROINSTALACLJ Plinska inStalacija

Za vse postavlke velja: dobava, priklop in
montaza e.m. koli¢ina  cena/e.m. cena

Analiza obstojeCega stanja h 20 0,00 € 0,00 €

Demnontaze, odklopi

Analiza stanja (napajanje in komunikacija),

odklop napajalnih in signalnih vodnikov,

doloc¢evanje vodnikov, ki napajajo porabnike

izven obsega opreme, ki se menja

predvideno Stevilo ur / naprava = 20 kpl 2 0,00 € 0,00 €

Izvlek obstoje¢ih napajalnih in signalnih

vodnikov iz obstojeCe naprave, deponiranje

in  pridobitev  potrdila o  ustreznem

deponiranju

predvideno Stevilo ur / naprava = 12 kpl 2 0,00 € 0,00 €

Stikalni bloki

R-plin

Stikalni blok iz praSno barvane kovine,
samostojeca izvedba, astatiCen, izdelan po
enopolni  shemi, opremljene 2z vsemi
potrebnimi  kljucavnicarskimi  elementi,
enotno kljucavnico, antikorozijsko zasciteni,
z zagotovljenim hlajenjem. Namesnjen
notranji namestitvi, komnplet s podstavkom
in pritditvijo.

stikalni blok (VxSxG): 2000x1000x400mm z

10cm podstavkom kos 1
Tipski zbiral¢ni sistem - glavni kpl 1
Glavno odklopno stikalo:

ODKLOPNIK 3 x 40A kos 1
Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1,

20/40kA, 3x400V kpl 1
Tipski zbiraléni podsistem kpl 1

Varovaléni lo¢ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:
Varovaléni lo¢ilniki, 3p, z varovalénimi
vlozki za vgradnjo na letev:

Tytan z vlozki 3x25A kpl 1
Instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p kos 3
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 1p kos 4
Instalacijski odklopnik tip C, 20A, 1p kos 1
Instalacijski odklopnik tip C, 16A, 3p kos 4
Termostat kos 1
Ventilator za vgradnjo v steno elektro omare

kos 1
svetilka s kon¢nim stikalom za vgradnjo v
omaro (pritrditev z magnetom), komplet z
gibko napajalno povezavo kos 1
Vrstne sponke kpl 2
Vgraditev, montaza, kabliranje in priklop
CNS elementov kpl 1

Odklopno stikalo 1 x 25A kos 1



Transformator 230/24VAC, 100VA kos 1

Kontaktor, krmilna napetost 24VAC, 16A,

2 X [nc+no] kos 1

Stikalo "izklop v sili" za vgradnjo na celno

stran / vrata omare kos 1

Analiza stanja obstojece linije za

komunikacijo elektro Stevcev, doloCitev

lokacije priklopa, trase, vertikal itn kpl 1

uvodnice in ostali drobni in pritrdilni material kpl 1

skupaj: kpl 1 0,00 € 0,00 €
Koncne nastavitve odklopnikov se izvede po

izvedenih  meritvah, nastavitve doloci

izvajalec in seznam nastavitev preda v

DZOju

Kabli

Kabli, polozeni delno v kabelske police,

delno na kabelske lestve, delno uvleceno v

PN cevi in delno podometno v gibljivi

za§citni cevi:

Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva

na ogenj:

Cca sld2al) Cu 0,3/0,5kV; poloZen delno na

kabelske lestvice in police, uvleCen v

instalacijske cevi ustreznih presekov ter delno

polozen nadometno na distancne objemke, s

potrebnimi  kabelskimi  Cevlji, dozami,

skobami in drobnim montaznim in veznim

materialom;

Kabel FG160R 3 x 1,5 mm’ m 190 0,00 € 0,00 €
Kabel FG160R 3 x 2,5 mm’ m 90 0,00 € 0,00 €
Kabel FG160R 5 x 2,5 mm” m 100 0,00 € 0,00 €
Kabel FG160R 5 x 4 mm’ m 105 0,00 € 0,00 €
Kabel FG160R 4 x 25 mm’ + 10mm’ m 140 0,00 € 0,00 €
Ozicenje naprave / mocnostnih porabnikov in

vodenje / nadzor naprave, komplet z

ozi¢enjem kpl 5 0,00 € 0,00 €
Izvedba izenalitve potencialov, komplet z

vodnikom, kabel cevlji in pritrdilnim

materialom kos 140 0,00 € 0,00 €
Kabel HO7V-K 16mm’ m 240 0,00 € 0,00 €
Kabel HO7V-K 10mm’ m 90 0,00 € 0,00 €
DIP kos 3 0,00 € 0,00 €
izvedba enofaznih prikljuckov kos 2 0,00 € 0,00 €
izvedba trofaznih prikljuckov kos 4 0,00 € 0,00 €
Gibljiva rebrasta PVC cev, samougasna, do

premera 32mm, montazni pribor, s

polaganjem, UV odporna m 120 0,00 € 0,00 €



Pozarno tesnenje prebojev dimenzij do
200x150mm, E160, montaza napisne tablice
pozarnega tesnenja preboja in vris v knjigo
pozarnih tesnenj objekta

Kabelske police / lestve, perforirane,
pocinkane.

Komplet polica, ravna spojica, konzole,
spojni, vija¢ni in siderni pribor. Polica
pritrjena bodisi na strop delno preko
stropnega nosilca 1 = 1,0 m (70 %), delno
preko jeklene vrvi ali nerjavne zice 1 = 2,0 m
(30%), bodisi na steno v enaki maniri.

PK 100/5/2

POZARNO JAVLJANJE

Odklop obstojece naprave in notranjih naprav
Stirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod
/4x vhodi); relejski izhodi 4 A v ohiSju

Adresabilna hupa komplet s podnozjem in
zakljuénimi elementi

Vzoréna komora za plinski gorilnik na ZP,
komplet z ohi§jem in zaklju¢nimi elementi

Adresabilni  javljalnik ZP, komplet s
ponozjem in zakljuénimi elementi

Vzankanje v obstojeco linijo

Nova pozarna podcentrala za namestitev v
plinsko kotlovnico

Certificiran napajalnik, komplet z baterijami
in ohi$jem
Osvetljeni tablo z napisom ““ Pozor plin”

Oznacevanje elementov po SIST 1013
velikosti

Brezhalogenski kabel JY(St)Y 1x2x0.8 mm,
plas¢ rdece barve (Brandmeldekabel), s
polaganjem

Kabel NHXH FEI180/E30 2x1.5 mm2,
ognjeodporen, vkljuéno s certificiranim
montaznim in  spojnim  priborom, s
polaganjem

Dobava in polaganje PN cevi fil6 komplet z
montaznim materialom

Dobava in polaganje zas¢itne cevi RB fil6

Dobava in polaganje zasCitne cevi euroflex
fi20

Priklop naprav na sistem za javljanje pozara
in signalizacijo

kpl 2
m 120
kpl. 2
kos 1
kos 1
kos 2
kos 2
kpl 1
kpl 1
kpl 1
kos 1
kos 8
m 200
m 70
m 220
m 60
m 60

kpl. 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



Priklop plinskih kotlov na sistem za javljanje
poZzara in signalizacijo

Vrisovanje v delovni nacrt in predaja urejene
dokumentacije kot podloga za (tehnik)

Posodobitev obstojece glavne centrale za
javljanje pozara / menjava centrale

Programiranje - parametriranje sistema |,
spuscanje v obratovanje, testiranje

Solanje pooblastenega osebja za uporabo
sistema

Sodelovanje pri izvedbi z izvajalcem elektro
in strojnih del

Sodelovanje pri pregledu sistema s strani
pooblascene institucije

Drobni nespecificirani material

SPLOSNO
Izdelava NOV nacrtov

vris sprememb v PZI dokumentacijo za
potrebe izdelave PID dokumentacije - predaja
projektantu v elektronski obliki, komplet z
izjavo o zakljucku del in opisom sprememb,
nastalimi med gradnjo

funkcionalni preizkusi

izvedba kompletnih meritev, izdaja

potrebnih  listin s strani  pooblascene
institucije za tehnicni prevzem

(kot na primer potrdilo in porocilo o
ustreznem delovanju varnostne razsvetljave,
meritve instalacij,

CE vgrajenih materialov

izjave o skladnosti,

izjave o elektromagnetni kompatibilnosti,

)

nepredvidena dela, posredno povezana z
izvedbo

drobni in vezni material

nepredvideni stroski

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

pavsal

kpl.

pavsal

pavsal

kpl.

%
%

%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ:

0,00 €



1.1.

REKAPITULACIJA STROSKOV ELEKTROINSTALACIJ CNS

Za vse postavlke velja: dobava, priklop in montaza e.m. koli¢ina  cena/e.m.

Analiza obstojecega stanja h 25 0,00 €

Posobitev krmiljenja avtomatske regulacije toplotno/hladilne postaje

KrmilniSka oprema za krmilni sistem Toplotna postaja kpl 1 0,00 €

Dobava Modularnega PLC krmilnika z distribuiranimi enotami in
odgovarjajo¢imi I/O moduli s slede¢o konfiguracijo:
DI: 86
Al: 73
DI: 59
AO: 8
Komunikacijski vmesnik: Ethernet
Komunikacijski protokol: GE9 - izmenjava podatkov z
obstojecimi krmilniki GE Fanuc in SCADA programsko opremo
iFIX

Modularna CPU enota razsirljiva z do 32 1/0 modulov, 1 MB
uporabniSkega spomina 3xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232
Serial; 24 V DC napaijanie

Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC
Rsti EP EPXCPE210

Napajalnik za montzo n DIN letev 85-264VAC/24VDC, 4A,
96W

Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC
Rsti EP SVL424100

Vhodni moduli 16 toc¢k, pozitivna logika, izvor, 24VDC

Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC
Rsti EP EP-125F

Izhodni moduli 16 toc¢k, pozitivna logika, 24VDC/ 0.5A
Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC
Rsti EP-225F

analogni vhodni moduli 8 kanalov, tok, s HD konektorjem
Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls EP-

3368 + EP-8360
analogni izhodni moduli 4 kanali, napetost/tok, 16 bit

Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls EP-
4164

ceéna

0,00 €

0,00 €



1.2.

1.3

1.4

1.5

1.6.

Dobava komunikacijskih vmesnikov kpl 1
Mbus / ModbusTCP Ethernet gateway, do 20 M-Bus naprav

Ustreza npr. izdelek: ADF WEB, HD67030-B2-20 1

Modbus RTU/ Modbus TCP gateway, 4 x RS232/422/485 Port

Ustreza npr. izdelek: Moxa MGATE MB3280 1

Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov -
RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC

Ustreza npr. izdelek: Contemporary Controls EISW5-100T 1
Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaza, napajanje

230Vac, izhodna napetost 24Vdc

Ustreza npr. izdelek: Lambda DRB50-24

Elektrokrmilna omara kpl 1
Dobava elektrokrmilne omare sledecih dimenzij in vgrajeno opremo

nadometna ploCevinsata omara dimenzije (900x600x2000)mm

za vgradnjo na steno

glavno stikalo

glavna varovalka

statusne lu¢ke na omari

releji za vklop, izklop in status delovanja

vgradnja in ozi¢enje krmilnika iz poz 1.1

uvodnice in priklju¢ne sponke za konfiguracijo signalov po poz

1.1

drobni material

izdelava elektrovezalnih shem

Ozi¢enje opreme kpl 1
Izvedba ozi¢enja (vkljuéno z dobavo kablov) in priklopov opreme
Toplotne postaje v obsegu

ozi€enje in priklopi senzorike
ozi¢enje in priklopi ¢rpalk
oziCenje in priklop pogonov regulacijskih ventilov

Opomba:
Vsa oprema se nahaja v skupnih prostorih trakta. Pri
"kabliranju" se koristijo obstojeCe kabelske trase. Pred
polaganjem novih kablov se odstranijo obstojeci.

Programska oprema in zagon kpl 1

Programska oprema in zagon na krmilnem nivoju za delovanje 1
klimatskih sistemov v obsegu:

programska oprema (DI 86, Al 73, DO 59,A0 8 )

testiranje (1Q, OQ)

zagon in nastavitev parametrov delovanja

KrmilniSka oprema za krmilni sistem STV + Kotli kpl 1

Dobava Modularnega PLC krmilnika z distribuiranimi enotami in
odgovarjajo¢imi I/O moduli s slede¢o konfiguracijo:
DI: 28
Al: 29
DI: 10
AO: 6
Komunikacijski vmesnik: Ethernet
Komunikacijski protokol: GE9 - izmenjava podatkov z
obstojecimi krmilniki GE Fanuc in SCADA programsko opremo
iFIX

Modularna CPU enota razsirljiva z do 32 1/0 modulov, 1 MB
uporabniSkega spomina 3xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232
Serial; 24 V DC napaianie

Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC
Rsti EP EPXCPE205

Napajalnik za montzo n DIN letev 85-264VAC/24VDC, 4A,
96W

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC
Rsti EP SVL424100

Vhodni moduli 16 to€k, pozitivna logika, izvor, 24VDC

Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC
Rsti EP EP-125F

I1zhodni moduli 16 toc¢k, pozitivna logika, 24VDC/ 0.5A
Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC
Rsti EP-225F

analogni vhodni moduli 8 kanalov, tok, s HD konektorjem
Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls EP-
3368 + EP-8360

analogni izhodni moduli 4 kanali, napetost/tok, 16 bit
Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls EP-
4164



1.7.

1.8

1.9

2.1.

2.2.

2.3.

Dobava komunikacijskih vmesnikov

Mbus / ModbusTCP Ethernet gateway, do 20 M-Bus naprav
Ustreza npr. izdelek: ADF WEB, HD67030-B2-20

Modbus RTU/ Modbus TCP gateway, 4 x RS232/422/485 Port
Ustreza npr. izdelek: Moxa MGATE MB3280

Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov -
RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC

Ustreza npr. izdelek: Contemporary Controls EISW5-100T
Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaza, napajanje
230Vac, izhodna napetost 24Vdc

Ustreza npr. izdelek: Lambda DRB50-24

Elektrokrmilna omara
Dobava elektrokrmilne omare sledecih dimenzij in vgrajeno opremo
nadometna ploCevinsata omara dimenzije (900x600x2000)mm
za vgradnjo na steno
glavno stikalo
glavna varovalka
statusne lu¢ke na omari
releji za vklop, izklop in status delovanja
vgradnja in ozi¢enje krmilnika iz poz 1.6
uvodnice in priklju¢ne sponke za konfiguracijo signalov po poz
1.6
drobni material
izdelava elektrovezalnih shem

OziCenje opreme
Izvedba ozi¢enja (vkljuéno z dobavo kablov) in priklopov opreme
Toplotne postaje v obsegu

ozi€enje in priklopi senzorike
ozi¢enje in priklopi ¢rpalk
oziCenje in priklop pogonov regulacijskih ventilov

Opomba:
Vsa oprema se nahaja v skupnih prostorih trakta. Pri
"kabliranju" se koristijo obstojeCe kabelske trase. Pred
polaganjem novih kablov se odstranijo obstojeci.

Programska oprema in zagon
Programska oprema in zagon na krmilnem nivoju za delovanje
klimatskih sistemov v obsegu:

programska oprema (DI 28, Al 29, DO 10,A0 6 )

testiranje (1Q, OQ)

zagon in nastavitev parametrov delovanja

Komunikacijska oprema za povezavo krmilja klimatskih sistemov

Dobava krmilne omarice - Klet kotlovnica sledecih dimenzij in v¢
- nadometna plo¢evinsata omara dimenzije (400x400x200)mm
za vgradnjo na steno

- vgradnja komunikacijskega vmesnika Modbus RTU/ Modbus
TCP

- komunikacijska povezava (krmilnikov klimatskih sistemov
(Trakt A, A9N) s komunikacijskim vmesnikov - inStalacijslki
kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8

Dobava komunikacijskih vmesnikov

Modbus RTU/ Modbus TCP gateway, 4 x RS232/422/485 Port
Ustreza npr. izdelek: Moxa MGATE MB3280

Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaza, napajanje
230Vac, izhodna napetost 24Vdc

Ustreza npr. izdelek: Lambda DRB50-24

Dobava krmilne omarice - Klet kotlovnica sledecih dimenzij in v¢
- nadometna ploCevinsata omara dimenzije (400x400x200)mm
za vgradnjo na steno

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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- vgradnja komunikacijskega vmesnika Modbus RTU/ Modbus
TCP

- komunikacijska povezava (krmilnikov klimatskih sistemov
(Trakt BON, B, C) s komunikacijskim vmesnikov - instalacijslki
kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8

Dobava komunikacijskih vmesnikov

Modbus RTU/ Modbus TCP gateway, 4 x RS232/422/485 Port
Ustreza npr. izdelek: Moxa MGATE MB3280

Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaza, napajanje
230Vac, izhodna napetost 24Vdc

Ustreza npr. izdelek: Lambda DRB50-24

CNS Nadzorni sistem HVAC naprav

Nadgradnja SCADA sistemske programske opreme
Dobava SCADA sistemske programske opreme za nadgradnjo
obstojece sistemske programske opreme

Podatki za obstoje¢o SCADA programsko opremo:
iFIX Plus Unlimited Points Runtime v5.8

SCADA sistemska programska oprema se nadgradi na zadnjo
aktualno verzijo

kpl 1 0,00 €
1
1
kpl 1 0,00 €
kos

Ustreza izdelek kot npr. iFIX Plus Unlimited Points Runtime v2024

Nadgradnja CLIENTsistemske programske opreme na delovni
postaje vzdrzevalnega osebja
Izvede se nadgradnja obstojece sistemske programske
opreme na novejso verzijo kompatibilno z aktualnim OS
Podatki za obstoje¢o CLIENT programsko opremo:
iClient Read/Write Runtime 5.8

CLIENT sistemska programska oprema se nadgradi na zadnjo
aktualno verzijo

Za nadgradnjo ustreza izdelek kot npr. iClient Read/Write
Runtime v2024

Nadgradnja gonilnikov

Nadgradnja gonilnikov za komunikacijo krmilniske opreme z
nadzornim sistemom
Na obstoje€em nadzornem sistemu so names¢eni gonilniki za
komunikacijo s sistemi za krmiljenje naprav. Skladno z
nadgradnjo SCADA sistemske programske opreme je potrebno
nadgraditi tudi gonilnike. Uporabljeni so slede¢i komunikacijski
protokoli:

- modbus

- Lonworks

- GE9 protokol

Ustrezajo izdelki kot npr.:
GE MBE (modbus)
GE9
OPC gonilnik za LonWorks (win10), NLOPC-Open
OPEN LNS commissioning tool standard edition, 1zoT CT
Standard Edition

Namestitev sistemske programske opreme in gonilnikov
Namestitev SCADA sistemske programske opreme na streznit
Namestitev Client sistemske programske opreme na delovni p:
Namestitev gonilnikov na strezniku

Prenos obstojece aplikativne programske opreme na SCADA
strezniku in delovni postaji

kos

kos

- A A

_\_\_\.5

kpl

0,00 €

0,00 €
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Namestitev obstojeCe programske opreme na novi streznik in 1
delovno postajo: (1) prenos in prilagoditev dinamiziranih

prikazov, (2) prenos in prilagoditev PDB baze, (3) predelava

sistema arhiviranja na koncept Historiana, (4) prenos in

prilagoditev zgodovinskih prikazov, (5) prenos in prilagoditev

sistema alarmiranja, (6) implementacija sistema zas¢it za

dostop do aplikacije, (7) zagon in testiranje delovanja sistema.

Izdelava aplikativne programske opreme na SCADA strezniku in
delovni postaji za
krmilne sistene toplotno/hladilne postaje :
Krmilnike Klimatskih sistemov (odvodi/dovodi) NO1-N23
(Modbus RTU komunikacija)
Krmilnik omare - Toplotna postaja
Krmilnik omare - STV+Kotli
Toplotne ¢rpalke - 4x (Modbus RTU komunikacija)
Naprava za vzdrzevanje tlaka - 2x (Modbus RTU komunikacija)
Hidrofor - 1x (Modbus RTU komunikacija)
Mehs¢&alna naprava - 2x (Modbus RTU komunikacija)
Plinski kotel - 2x (Modbus RTU komunikacija)
Kalorimetri - 15x (Mbus komunikacija)

Namestitev obstojeCe programske opreme na novi streznik in
delovno postajo: (1) izdelava ekranskih prikazov, (2) izdelava
PDB baze, (3) izdelava zgodovinskih prikazov in sistema
arhiviranja v Historianu, (4) izdelava alarmiranja, (5)
implementacija sistema zascit, (6) zagon in testiranje delovanja
sistema, (7) Solanje uporabnika sistema.

SPLOSNO

Preverba kon¢nih strojnih shem in prilagoditev nacrta CNS na
kon¢no stanje dobavljene opreme, komplet z izrisom koncnih
shem, ki ustrezajo stanju na terenu kpl.

Izdelava NOV nacrtov kpl.

vris sprememb v PZI dokumentacijo za potrebe izdelave PID
dokumentacije - predaja projektantu v elektronski obliki, komplet
z izjavo o zakljuCku del in opisom sprememb, nastalimi med
gradnjo pavsal

funkcionalni preizkusi pavsal

izvedba kompletnih meritev, izdaja

potrebnih listin s strani pooblascene institucije za tehnic¢ni
prevzem

(kot na primer potrdilo in porocilo o ustreznem delovanju
varnostne razsvetljave,

meritve instalacij,

CE vgrajenih materialov

izjave o skladnosti,

izjave o elektromagnetni kompatibilnosti,

o) kpl.
nepredvidena dela, posredno povezana z izvedbo %
drobni in vezni material %

nepredvideni stroski %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

SKUPAJ:

0,00 €



klimati:
- ODVOD N15-B-OP MALI BLOK
- ODVOD N13-B-INTENZIVNA NEGA
- ODVOD N14-B-OP HODNIKI Il B SPODAJ
- ODVOD N10-B-PORODNE SOBE
ZGORAJ
- ODVOD N16-B-OP 5,6
- ODVOD N11-B-PUS B

kKlimati:
- ODVOD NO05-OP-HODNIKI l1A
- ODVOD NO04-A-OP 1,2
- ODVOD NO03-A-HODNIKI
- ODVOD NO02-A-KUHINJA
- ODVOD NO1-A-PUS-A
- Obstojeci odvodni ventilator - TERASAA

- Obstoje&i odvodni ventilator CAKALNICA
P/A

17
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klimati:
- DOVOD N16-B-OP5,6
- DOVOD N15-B-MALI OP BLOK
-  DOVOD N14-B-OP HODNIKI Il B
- DOVOD N13-B-INTENZIVNA NEGA
- DOVOD N12-B-HODNIKI B
- DOVOD NO7-B-AKU (spodaj)
-  DOVOD/ODVOD NO06-B-ATC (zgoraj)
-  DOVOD NO08-B-STERILIZACIJA
w - ODVOD NO8-B-STERILIZACIJA
- DOVOD NO09-B-OP 3,4
- DOVOD N10-B-PORODNE SOBE
-  DOVOD N11-B-PUS B

h=2.80m

uuuuuuuuuu

kKlimati:
- DOVOD NO5-OP-HODNIKI A
- DOVOD NO04-A-OP 1,2
- DOVOD NO03-A-HODNIKI
- ODVOD NO2-A-KUHINJA &
- DOVOD NO2-A-KUHINJA
- DOVOD NO1-A-PUS-A
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klimati:
- DOVOD/ODVOD N18-C-ARHIV
- DOVOD/ODVOD N17-C-RACUNALNISKI

AOP
- ODVOD N20-C-HODNIKI-PRITL.
- DOVOD N20-C-HODNIKI-PRITL. - DOVOD/ODVOD N22-C-HODNIKI KLET
- ODVOD N21-C-RENTGEN | - DOVOD/ODVOD N23-C-POSTELJNA
- DOVOD N21-C-RENTGEN | POST.

Ob jekt:
PORTHOS INVEST d.o.o.

Groharjeva 1 SB dr. Franca Derganca, ulica padlih borcev 13a
1_000 Ljubljana 5290 Sempeter pri Gorici

Ime ld.st 1ZS  |Podpis [Datum | Vrsta naérta:
0dg.vproj | NATASA PETROVIC, uds o ELEKTRICNE INSTLACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA
Odg.proj. | SAMO KROFL, udie E-1532 JAKI TOK
lzdelol | AMELA HALKIC, in?.el.
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OPOMBA: Vsi vodniki za izenacevanje potencialov so tipa HO5V rumeno zelene barve.
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Adresna vzor¢na komora
Adresna tipka za krmiljenje ODT
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ZINO1  Z1NO2  Z1NO3  Z 1NO4  Z 1INO5

Adresni opti¢ni javljalnik dima na stropu prostora
Adresni opticni javljalnik dima v dvojnem stropu
Adresni kombinirani opti¢ni-temperaturni javljalnik

Adresni ro¢ni javljalnik pozara

Adresni opticni javljalnik dima vgrajen v vzoréni komori

Loceni svetlobni indikator
Alarmna hupa
Alarmna bliskavica

Krmilje / Nadzor stanja (el. naprava)

Adresni pozarni vmesnik
Napajalnik z AKU baterijo
Posluzevalni terminal

FDC Centralna naprava za javljanje poZara
Centrala za ODT in tipka
centrala
M Pozarna loputa
=< El. razdelilnik
T mocnostni razvod
I S|gna|n| razvod
klimati:
- DOVOD NO05-OP-HODNIKI 1A
- DOVOD NO04-A-OP 1,2
- DOVOD NO03-A-HODNIKI
- ODVOD NO02-A-KUHINJA
- DOVOD NO02-A-KUHINJA
- DOVOD NO0O1-A-PUS-A
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Adresni opti¢ni javljalnik dima vgrajen v vzor&ni komori
LocCeni svetlobni indikator

Alarmna hupa

Alarmna bliskavica

Krmilje / Nadzor stanja (el. naprava)

Adresni pozarni vmesnik

Napajalnik z AKU baterijo

PosluZevalni terminal

Centralna naprava za javljanje poZara

Centrala za ODT in tipka

Pozarna loputa
El. razdelilnik

Pred izvedbo preveriti dejansko stanje na objektu!!

Ob jekt:
PORTHOS INVEST d.o.o.
Groharjeva 1 SB dr. Franca Derganca, ulica padlih borcev 13a
1_000 Ljubljana 5290 Sempeter pri Gorici
Ime ld3t. 1S [Podpis |Datum | Vrsta naérta:
0dg.vprol. | NotaSa Petrovit, udis 16 ELEKTRIENE INSTLACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA
Odg.proj | SAMO KROFL, udie E-1532 JAK| TOK
lzdell | AMELA HALKIC, inZ.el,
Naslov risbe:
PLINSKA INSTALACIJA, POZAR — TLORIS KLETI
St. proj: 700398 Vrsta p.d.: LIST:
St. nat: 700398-353F PZI W W
W/Rev. Opis spremembe Podpis [Datum | Datum:  julij 2024 Merilo:  1: X
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pozarno odporna izolacija, razred Al
lepljena na neometano opecno steno

npr. Tervol TP=5 ocm in jubizol lepiina malta
skupna pozama odpornost tako izvedene stene mora biti najmanj R/E190
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Ob jekt:
PORTHOS INVEST d.o.o0.

Groharjeva 1 SB dr. Franca Derganca, ulica padlih borcev 13a
1_000 Liubljana 5290 Sempeter pri Gorici

Ime ldst. [ZS  [Podpis |Datum | Vrsta naérta:
Ddguproj | NotaSo Pelrovit, uds 571628 ELEKTRICNE INSTLACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA
Odg.proj. | SAMO KROFL, udie £-1532 JAKI TOK
lzdeldl AMELA HALKIC, in.el.
Naslov risbe:
TSV — SHEMA IN RAZVOD, TRAKT B
D.m-[z:z]z:oodi;s%:‘zss/&mm St. proj: 700398 Vrsta p.d.: LIST:
St. not: 700398—-353F PZI W 2
v W/Rev. Opis spremembe Podpis [Datum | Datum:  julij 2024 Merilo:  1: X
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LEGENDA

Razvod se nadaljuje vzdolZ tunela ter vstopa v prostor na koncu tunela.

HO7V-K 16mm?2

i< ] xemevska poLzca Pk 100, MOC
oM< Jll xesriska poLICA PK 100, T

PORTHOS INVEST d.o.o.
Groharjeva 1
1000 Ljubljana

Ob jekt:

SB dr. Franca Derganca, ulica padlih borcev 13a
5290 Sempeter pri Gorici

Ime ld3t. 1S [Podpis |Datum | Vrsta naérta:
RTSV:F10 0dg-vproj. | NotaSo Pelrovic, udis 16 ELEKTRIGNE INSTLACIJE IN ELEKTRIGNA OPREMA
Odg.proj. | SAMO KROFL, udie £-1532 JAKI TOK
lzdeld | AMELA HALKIC, inZ.el.
Naslov risbe:
ISV — SHEMA IN RAZVOD, TRAKT C
St. proj: 700398 Vrsta p.d.: LIST:
St nat: 700398-353E PZI W 3
A | W/Rev. Opis spremembe Podpis [Datum | Datum:  julij 2024 Merilo:  1: X
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