razdelilec - ogrevanje

zalogovnik - ogrevanje - toplotna trpalka taplotna Crpalka voda - voda pasivno hlajenje potapna Crpalka hladilni agregat

. | v | | , C
ns - elelktro omara zalogovnik - ogrevanje - super heat - toplotna Crpalka kotel - lahko kurilno olje | hlajenje
|

naleZno tipal
siemens QAD22

naleZno tipalo
siemens QADZ2

naleZno tipalo
siemens QAD22

naleZno tipalo
siemens QAD22

potopno tipalo
siemens QAECICB.10
potopna tulka ALT-55100

potopno tipalo
siemens QAECI20.10
potopna tulka ALT-55100

@@ ® @

potopno tipalo
siemens QAECI0.10
potopna tulka ALT-55100

RP8

raztezna posoda

flamco flexcon 50
volumen 50 |

max tlak 6 bar
dimenzije B437x493 mm
14 kg

pretotni odzratevalnik

in izlotevalec netistot

z magnetnim filtrom
Flamcovent-Clean smart 80F
ONBB

dimenzije 795x476x435 mm
teZa 34 kg

ON 25

kus 22 m’/h

temperatura medija -10..128 °C
dovoljeni tlak obratavanja PNIG
material ohisja

CW6@RN, chromium-plated
material v ventiu

CwbeeN, chromium-plated

GLB Apmax 1408 kPa

siemens elektromotarni pagon

GLBIGLIE

mot pogona 18 Nm

el mot 25 VA 15 W

krmilienje DC 8/2..10 V

vista zasCite [Ph4

ambient temperatura, obratovanja -32..55 °C
montaZa vertikalno in horizontalno
obratovalna napetost AC 24 V, DC 24 V

potopno tipalo
siemens (AECICB1D
potopna tulka ALT-55100

frekventnik

siemens GI20P 5,5/35B
upraviiaina konzola GI2@P 10P
priklutna napetost 400 V
fekventno obmotje 47..63 Hz
el mot 55 kw

komunikacija Modbus/RTU
RS485/USS, BACnet MS/TP
tok 132 A

fiter. B

dimezije 180x540x249

teza 7,01 kg

ultrasonicni- kalorimeter
siemens UHbB-(76-00
ogrevanje/hlgjenje

meriina podragje 25 m3/h
prirobnitni DNGB5

dolzina vgradnje 380 mm
tipalo Pth0@, PLOGXI00 mm
dolZina kabla 5m
WZU-485E-BAC

BACnet madule RS-485 (MS/TP)
WZU-ACNB/230-15

napajalni modul AC Tla/238 v
WZT-Gl2

variini nastavek Gl/2" 45°
WZT-5100

potopna tulka G1/28" L-188mm

DN 25

kus 22 m*/h

temperatura medija -10..128 °C
dovoljeni tlak obratavanja PNIG
material ohisja

CW6@RN, chromium-plated
material v ventiu

CwbeeN, chromium-plated

GLB Apmax 1408 kPa

siemens elektromotarni pagon

GLBIGLIE

mot pogona 18 Nm

el mot 25 VA 15 W

krmilienje DC 8/2.18 V

vista zasCite [Ph4

ambient temperatura, obratovanja -32..55 °C
montaZa vertikalno in horizontalno
obratovalna napetost AC 24 V, OC 24 V

potopno tipalo
siemens (AECI210
potopna tulka ALT-55100

frekventnik

siemens GI20OP 5,5/35B
upravliaina konzola GI2@P 10P
prikljucna napetost 400 V
fekventno obmotje 47..63 Hz
el mot hh kW

komunikacija Modbus/RTU
RS485/USS, BACnet MS/TP
tok 13,2 A

filter: B

dimezije 180x540x249

teza 7,01 kg

ultrasonicni- kalorimeter
siemens UHbB-(70-00
agrevanje/hlajenje

merilno podroje 25 m3/h
prirobnitni DNG5

dolZina vgradnje 300 mm
tipalo PtH0@, PLAGXIA0 mm
dolZina kabla 5m
WZU-485E-BAC

BACnet module RS-485 (MS/TP)
WZU-ACT@/230-15

napajalni modul AC /230 v
WZT-Gle

variini nastavek G1/2" 45°
WZT-5100

potopna tulka G1/28" L-188mm
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elektro omara ERI tipalo zunaje temperature obtotna trpaka abtocna trpaka abtocna trpalka obtocna trpaka raztezna posoda zalogovnik ogrevanje patopno tipalo zalogovnik ogrevanje raztezna posoda hidravlicni logevalnik alini kotel raztezna posoda zalogovnik hiajenje mesalni - preklopni ventil zalogovnik hiajenje raztezna posoda toplotna trpalka raztezna posoda hladini agregat
glavna CNS omara siemens QAC 22 wilo stratos MAXO 4@/0.5-16 wilo stratos MAXO 40/0.5-16 wilo stratos MAXO 32/6.5-16 wio stratos MAXO 25/0.5-18 flamco flexcon 110 toplotna Crpalka siemens (AECI20.18 toplotna - super heat flamco flexcon 80 flamco flexbalance plus F 80 viessmann VITOPLEX 100 flamca flexcon 110 pasivno hiajenje - podtalnica siemens VXF 42.80-80 hladini agregat flamco flexcon 80 zemlja - voda flamco flexcan 25 hidros COK 80A 1LS
dimenzie 1200/2000/300 napetost 230V/50Hz napetost 230V/50Hz napetost 230V/50Hz napetost 230V/50Hz volumen 110 | prostormina 1.000 | potapna tulka ALT-SSI100 prostornina 800 | volumen 80 | prostornina 65,0 | toplotna mot 130 kw volumen 110 | prostorina 800 | prirabnicni 3-potni sedeZni venti prostomina 800 | volumen 88 | stiebel eltron WPE- 87 H 400 premium volumen 25 | = hladina mot 80 kw
univerzalni requlator Siemens nazivna mot 660 W nazivna mot 66@ W nazivna mot 520 W nazivna mot 385 W max tlak 6 bar dimenzije #900x170@ mm dimenzije 808x1700 mm max tlak 6 bar kapaciteta 300 - 450 kw Weishaupt oljni gorilec max tlak 6 bar dimenziie #808/708 mm hod ventila 20 mm dimenzie #808x/700 mm max tlak b bar toplotna mot 21 - 97 kw (B18/W55) max tlak 3 bar = 7 C
vhodno izhodni modul Siemens nazivni tok 2,98 A nazhni tok 2,90 A nazivni tok 2,30 A nazivni tok 1,33 A dimenzije #360/784 dimenzile z izolacjo £10@x2686 mm dimenzije z izolacijo 21666x2000 mm dimenzije #360/534 pretok v sistemu 15 - 38 m’/h toplotna mot 130 kw dimenzije #360/784 dimenziie 7 izolaciio B1080x2000 ON 80 dimenziie 7 izolacio B190Px2000 dimenzije #366/534 toplotna mot - super heat 29 kw dimenzije B328x42l mm _ _ _ A A A .
et azi el Nzl . lje z izolacijo X mm imenzjje z izolacijo xc008 mm J p P ! Ealny - 0 x
vhadna izhodni modul Siemens prikljutki DN4@ PNIB prikljucki DN4@ PNIB prikfucki DN32 PNIG prikfucki DN25 PNIB teza 150 kg teZa 180 kg 152 kg kv 21 m'/h Pel-0,75/0,65 kw 191 kg te7a 180 kg kvs 80 m3/h te7a 180 kg 152 kg COP 4,71 (BB/W35) EN 1450 52 kg amm_mmm_ﬁm_m:m E/M_Momm:_m%mw_ ot SD_DSDD_MHNMMM@‘_MM ”_m:NmmXSWmFWDm_momm_\__mﬂmm_‘mw%ﬂm %%%%Mmm%wmﬁ ”_m:NMmeFWDm_momm_\__mﬂmm_‘mw%_ﬂ :m_%%%wmm%wmrm
upravjana konzola vgradna Q%_:m b8 mm vgradna %_Mam( 250 mm vgradna %_ME 228 mm vgradna %_m:m 180 mm o izolacija Eg mm _No_wq__m. m%qaﬁ_mx ac mx.wm mm prikljutki F DNB5 poraba EL olja max. 18 kg/h izolacia amaflex ac 2x35 mm temperatura medija ‘_g_____mg °C izolacja amaflex ac 2x35 mm SCOP 5,7 (ENI4825) oiobriEnl 3-potri mmamw:__ venti onlotna mot: 190 onlotn Mo 70 kW é_cam:@ eipanja 22 m/h = onlotn Mo 70 kW <o_c5m:@ Fipanja 22 m/h
ethemet mrezno stikalo 6 port teZa 16,4 kg teZa 16,4 kg teZa 1544 kg teZa 7,5 kg E%E% w&%% prirobni ni E_rf%wéz% E_ag_m.:_ dimenzije B270x745x47@ mm pijucki 4xDN8@ prirabnicni . _moé__m; tlak Baaégm PNIB pilkjuki 4xONS@ prrobnicn 2v0fna mot 46 - 62 dB(A) (EN 12102) hod ventla 20 mm P R P ot 5/2 € Jisina cipanja 50 m = P ot 5/2 € Viina Erpanja 50 m LEGENDA SIMBOLOV:
montaza na DIN letev tlatno tipalo prijucki 2xONeb navoj prikjucki 4xON3e: navojn 480 kg prikfjuzki 2x0N25 navajni material ohisja bron Cast ifon EN-G.L-258 piikfjutki 2xON25 navojni enegetski razied A+ ON 80 oodtalica oodtalnca napetost 3-400 V/50 Hz oodtalnca napetost 3-400 /50 Hz
integraciiski modul (ModBus) siemens QBE 2003-PI0 prkjuzki 5XONI5 navoji prikjucki exDNe5 navojni piikfjuzki 5XDNIS navojni material v ventilu prikjucki 5xDNI5 navojni prilutna napetost 400 V 3/N/PE, 50 Hz kvs 88 m3/h sekundar 15/10 sekundar -5/0 C nazina mot 5,5 kw sekundar -5/0 C nazivna mot 5,5 kw trpalka - navojna Q
el . ' liucki ini < COiNi I~ M ' ! . .
P oC _g__._gg< smwm_; - preklopni ventl prikijucki 5xDNI5 navajni Mggzzmw@_%Tz__mmﬁ%ﬂ\\%%w max elektritna mot 11 kW temperatura media -10..150 °C pasivo hlajenje glikol 35% (-160) nazivni tok 13,4 A glikol 35% (-160) nazivni tak 13,4 A trpalka - prirobnitna @]
merino obmotje 0.0 bar - Semens e »m“mg-m@ - w>x Apmax 225 kP _ tok 63 A dovolieni tlak obratovanja PNIG padec tlaka 26,36/17,95 kPa padec tlaka 45/30 kPa St. vitljajev 2870 min’ padec tlaka 45/30 kPa st vrtljiajev 2870 min” ventl mesalni - navojni X0
prirabnicni 3-potni sedezni ventil pma o ~ pinRHBA BT kg materal ohigja bron Cast fion EN-GJL-250 orklutki DNGS orlucki NG vista zastite P68 orlutki NG vista zadtite P68 ventil mezalni - prirobnicni %o
hod ventla 2@ mm omens elktomotan somon obtotna Cipalka ogrevanje wilo stratos PARA 30/1-12 material v ventilu dimenzie 271x532x227,5 mm dimenzie 3Bx775+630 mm cevni prkfutek ON 65 dimenzie 31Bx7754630 mm cevni piklutek DN 65 ventl posevno sedezni- - navoji ¥
T A A R N 80 potopno tipalo m>xt%ﬁ abtotna trpalka geosonda wilo stratos 40/1-16 < DN4O: (i steel / brass, 5856 kg 19 kg dolzina kabla 5 m 19 kg dolzina kabla 5 m ventll podevno sedeini - piicbnitni %
mesalni vent meahi vend meSaini ventl meSalni ventl kvs 80 m3/h siemens QAP21.3 y , volumenski pretok na strani vira 1l m'/h > DNA0: Cili steel / bronze prerez kabla 4x1,5° prerez kabla 4x15° tistiini kos - navojni X HEoENOA
siemens VG 4432-16 siemens VX6 44.32-16 slemens VX6 4425-10 siemens VG 4420-6.3 temperatura media -19.150 °C Jotopna tujka ALT-S5100 _ mot: pogona 800 N Dotapno toal dimenzje 90017424683 mm . Apmax 225 4P oremer motofa 6 oremer motofa 6 oty (05 = vl 2 _
3-potni sedeZni ventil 3-potni sedeZni ventil 3-potni sedeZni ventll prirabnitni 3-patni sedezni ventil potopno tipalo dovoljent tlak obratovanja PNIG potopno tialo _Eaugo\/ﬁ__uﬁ_m hod ventila mg mm siemens 0AP2L3 te?a 550 kg dimenzie 8 152440574 mm dimenzie B 15264574 mm tistlni kos - prirobnicni _ X predtok D@@m%
otonno tinalo hod ventila 5,5 mm hod ventila 5,5 mm hod ventila 5,5 mm hod ventila 5,5 mm siemens 0AP2L3 material ohi&ja bron Cast iron EN-GJL-250 Siemens 0AP2L3 slemens UAPcL. el mot 8 VA otoona tulia ALT-S5280 prikfueki ogrevanje DNA@ , ek _ w33 451 k w033 451 k nepoviatna loputa - navojna v poviatek ogrevanje
O et DN 32 DN 32 N 25 N 28 _ ol v venti . potopna tua ALT-55280  kmifenje DC 0.18 V, O 4.20 mA, ©.1880 Ohm potopna o siemens elektromotorni pogon ' e Bl nepowatna loputa - prichnina 7 precok higerje
siemens QAE21200 potopna tuffa ALT-55280 material v ventiu potopna tulja ALT-55280 T el i P priklutki geasonda DN58 SAX 6103 o o s = -
potopna tulja ALT-55108 kvs 16 m3/h kys 16 m3/h kvs 10 m3/h kvs 6,3 m3/h < DN4G: CNi steel / brass, | rsta zastite 5 napajalni kaber 5122 mat pogona 820 N zapomi ventil - kroglitni - navojni X povratek higjenje
temperatura medija 1.120 °C temperatura medija 1.120 °C temperatura medifa 1.120 °C temperatura medija 1.120 °C > ON5@: CNi steel / bronze ambient temperatura, obratovanja -5..55 °C hod ventia 20 mm obtoéna paka zapoma loputa. - prirabniéna % requiacia
dovoljent tlak obratovanja PNI dovolieni tlak obratovanja PNIG dovalient tlak obratovanja PNIB dovolieni tlak obratovanja PNIB SAX Apmax 225 kPa temperatura medja -e5..158 °C ol mot 8 VA wilo stratos MAXD 65/8.5-12 fiter podtalnice fiter podtalnice tipalo - nalezno o hladna voda
material ofija Bronze CC4TIK (Rab) material ohigja Bronze (491K %@ material ohisja Bronze CC49IK :ﬁ.& material ohisja Bronze CCATIK (Rab) _ , ootopno tpelo Sas/ﬁﬂmﬁmmw Mmﬁm_mm_\/:% m_ﬂ ﬁ:mmgw_:@ kmilienje DC .16 V, OC 4.20 mA, €.1008 0hm napetost 230V/58Hz ATE 80 4 ATE 80 tipalo - potopno ® Bu_m é_%
‘mateial v ventil ‘mateial v ventlu ‘materal v ventiu ‘materal v ventiu siemens elektromatori pogon semens AEZ13010 os%:w et OC 018 v vista zadtite IP54 nazivna mot 859 W Priklop filtra: DN8, prirobnitni Priklop filtra: DN8@, prirobnicni vamostnl termostat 0 ciikulacia
(i steel/Rg5/brass (i steel/Rg5/brass (i steel/Rgb/brass (i steel/Rgb/brass 5 SAX 6103 potopna tulja ALT-55100 - o P ) pretocni odzracevalnik ambient temperatura, obratovanja -5..55 °C nazivni tok 417 A Fitrima povrsina (cme): 1288 merinik nivoja in teperature Filtrima powrgina (cm2): 1288 merilnik nivoja in teperature merllec pretoka - navojni = kondenz
SAS Apmax 250 kPa SAS Apmax 250 kP SAS Apmax 400 kPa SAS Apmax 400 kPa | :jsm ,g%_amwg N N _Eﬁ_ﬁ;, o_%agxm_é in izlotevalec netistot temperatura medija -25.130 °C piikfjutki DN65 PNIB Pretok skozi filter pri padcu tiaka dP-8,2 bar (m3/h): 32 eltratec PP| 210-40-070-1-00 Pretok skozi filter pri padcu tiaka dP-8,2 bar (m3/h): 32 eltratec PPI 210-40-070-1-00 merllec pretoka - prirobnicni = kanalizacija
fazdeliec/zbfalec siemens elektromotorni pogon siemens elektromotori pogon siemens  elektromatomi pogon siemens elektromotormi pogon potepno thab o \mﬂa ¢ w:ﬁ stebel eltion - Sﬂ_osum maw__a " et :ﬁﬂ% z magnetnim fiftiom montaza vertkalno in horizontaino vyradna dolzna 340 mm Pretok skozi fiter pi padcu tlaka dP-8,5 bar (m3/h): 51 merino obmotje 48 m Pretok skozi fiter pri padcu tlaka dP-8,5 bar (m3/h): 51 merino obmotje 40 m reducimi kos > predtok geosonda
dimenzile B 208x1500 mm m>m@m_@§ m>mum_@®w m>mu%gu m>m@m_@§ stebel eftion - toplotna crpalka miienie 0C 8.8 V. O 4.20 mA m@ ﬁ_:%m@ oh potopna tlja ALT-55368 Famcon Nﬁm_gzms_a ﬁ_ﬁ%@ﬂ Flamcovent-Clean smart 8@F obratovalna napetost AC 24 V, DC 24 V teza 30,5 kg Delovni tlak (bar): 10 dolzina prikjutnega kabla 128 m Delovni tlak (bar): 10 dolzina prikfjutnega kabla 128 m pohiino odzratevalni set X poviatek geosonda
prirobnini - 1x DNBO mat pogona r%. N Mot pogons r%_ N ma¢ pogona 38 N mat pogona r%. N potopna tujka ALT-55088 fmijerye B st Nm...w%m _nmﬁ amcovent-iean mam_gzms ONBB povratna informacija OC B..10 V Max. delovni tlak (bar): 16 z digitalnim izhodom za suhi tek Max. delovni tlak (bar): 16 z digitalnim izhodom za suhi tek pahnina pipa % predtok podtalnica
::wM@WUL_ .. m_w WHMM hod ventia 5,5 mm hod ventila 5,5 mm hod ventlla 5,5 mm hod ventila 55 mm amblent temperatura, obatovanja -5..55 °C dmenzje 79578435 mm o dimenzije Bmxrﬂmwwuwraﬁ Temperatura vode, konstantna ,TQO% k) izhodni wﬁ:mf%mmﬂ:w‘wwﬁm Temperatura vode, konstantna ,TQO% k) izhodn m_@:m_umﬁxommﬂ:w‘wmﬁw Mmsoms_ﬁéa__ Mf povratek podtalnica
- el mot 5,3 VA el mot 5,3 VA el mot 5,3 VA el mot 5,3 VA temperatura media -25.130 °C tefa 3 kg obtocna Cipalka g Max. temperatura vode, kratkotrajna (°C): 50 ¢ Max. temperatura vode, kratkotrajna (°C): 50 ¢ ermometer svesi 713k
navojni - Ix DN3e o o o o L ol T b wio stratos MAXO 65/8.5-12 Teza (kg 8,2 ziatna cevka Teza (kg 8,2 ziatna cevka barometer ¥
L kimijenje DC .10 V, OC 4..28 mA, 0.1000 Ohm  kimijenje DC .10 V, OC 4..20 mA, 6.1000 Ohm  kimijenje DC .10 Y, DC 4..20 mA, £.1000 Ohm  kimiljenje DC .10 V, OC 4..20 mA, 0.1000 Ohm montaza vertikalno in horizontalno ; gro ; 0 g e i 0 dpadni zrak
navajni - ex ONI5 napetost 230V/50Hz temperatura media @ .. 68 °C temperatura medija @ .. 60 °C requlator tlaka $ odpadni 773
nosina tana konzola konzola vista zastite IPb4 vista zastite IPb4 vrsta zastite IPb4 vista zastite IPb4 obratovalna napetost AC 24V, DC 24 V pe . 7actita P 68 7actita IP 68 4ue dovedeni zrak
- ambient temperatura, obratovanja -15..55 °C ambient temperatura, obratovanja -15..55 °C ambient temperatura, obratovanja -15..55 °C ambient temperatura, obratovanja -15..55 °C poviatna informacija DC 0.0 V btoina Emalk nazivna mot 859 W A o termicno varovalo o ovedent zfa
izloaciia armafex ac 35 mm " o ; o . o . o obtocna trpalka nazivni tok 417 A material: nerjevace jeklo 316L material: nerjevace jeklo 316L ik - prirobnini il T
temperatura medja 1130 °C temperatura media 1130 °C temperatura medja 1130 °C temperatura medja 1130 °C el odaratevalnk wilo stratos MAXO 25/0.5-10 it ' tatno toalo , _ senzor temprature PTI0G0 senzor temorature PTIG0 gumi kompenztor - prirobnicni odvedeni zak T
montaZa vertikalno in horizontalno montaZa vertikalno in horizontalno montaza vertikalno in horizontalno montaza vertikalno in horizontalno pretocni odzracevainik napetost 230V/50kz prikfucki NG5 PN _ - mgﬁfg razdeliec/zbiralec o m Soy008 i o w 5,008 i
obratovalna napetost AC 24 V, OC 24 V obratovalna napetost AC 24 V, DC 24 V obratovalna napetost AC 24 V, DC 24 V obratovalna napetost AC 24 V, OC 24 V I izloCevalec nefistot nazivna mat 305 W vgradna dolzna 340 mm | siemens o Klektorski del toplotme cmale imenziie @ 22x imenzie @ 22x
poviatna informaciia DC 0.10 V poviatna informacjia 0C 0..10 V poviatna informacija OC 0..10 V poviatna informaciia DC .18 V z magnetnim filtrom nazivii tok 133 A tlatno tipalo teZa 385 kg potopno tipalo _ 0 dimenzije @ 156x838 mm
Flamcovent-Clean smart 80F T NS P siemens 0BE 2083-10 siemens QAE212010 merino obmocje 0.18 bar pritobricni - 3« DNGG | S | S
o DN8w , a%:m s 180 T 0C oV potopna tulka ALT-55160 navaji - 2x DNIB zapomi, u__mjo%_ kroglicni venti zapori, u__mjo%_ kroglitni ventil
dimenzije 795x470x435 mm 9 w033 75 k merino obmotje 0.8 bar nosilna talna konzola konzola  siemens VAG mg__mm-mm  siemens VAG mg__mm-mm .
tefa 34 kg 2 K izloacia amafex ac 19 mm navojni 2-potni kroglitni venti navojni 2-potni kroglieni venti kotlovnica - shema

elektro primorska - PE tolmin

poljubinj 188, 5220 tolmin

upravna stavba in servisni abjekt

rekonstrukcija kotlovnice
poljubinj 188, 5220 tolmin

prajekt za izvedbo :uN:

ipsilon d.o.0.
cesta na ostrozno 9, 3000 celje

strojne instalacije
kotlovnica - shema
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Stevilka projekta
Stevilka natrta
merilo
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